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Opis techniczny
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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi gminnej nr 162460E na
odcinku od ulicy Rusatki do ulicy Koralowej w m. Piotrkdw Trybunalski oraz budowa
ciggu pieszo — rowerowego (w ramach etapu lll dla budowy Sciezki rowerowej wokét
zbiornika Bugaj) wraz z budowg odwodnienia deszczowego i oswietlenia drogowego
typu LED. W ramach zadania planuje sie rowniez budowe drogi gminnej w ciagi ulicy
Rusatki na odcinku ok. 23 m wraz z budowg wyniesionego przejscia dla pieszych
potgczonego z przejazdem rowerowym.
1.2. Inwestor
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97 —300 Piotrkow Trybunalski
1.3. Jednostka Projektowa
Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow
1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim na terenie powiatu
piotrkowskiego, w gminie Piotrkdw Trybunalski w ciggu drogi gminnej nr 162460E.
Trasa drogi przebiega na odcinku ok. 111 m z pdtnocy na potudnie i znajduje sie na
odcinku ulicy Zeglarskiej od skrzyzowania z ulicg Koralowg do skrzyzowania z ulicg
Rusatki wtacznie. Doktadng lokalizacje przedstawiono w zatgczniku rysunkowym nr 01.
Inwestycja obejmuje dziatki: 474/3, 3/100, 34/5, 114/25, 114/26, 114/27, 168/1, 168/2
(obreb 0018).
1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej kl. L, ciggu pieszo —
rowerowego oraz budowe wyniesionego przejscia dla pieszych / przejazdu
rowerowego wcelu podniesienia bezpieczenstwa oraz zwiekszenia komfortu
uczestnikdw ruchu, jak réwniez pofaczenie komunikacyjne dla ruchu rowerowego

w ramach pozostatych etapédw budowy. Podstawowym celem inwestycji jest
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wybudowanie znormalizowanej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z jej

odwodnieniem i oswietleniem oraz wybudowanie komunikacji pieszo — rowerowe;j

taczacej pozostate etapy inwestycji.

1.6. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2023 r.
poz. 682),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023
r. poz. 645 z péin. zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U.
2016 poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022 poz. 916);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2625);
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2. Istniejagce zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Piotrkow Trybunalski po

wschodniej stronie zbiornika Bugaj. Swoim zakresem obejmuje fragment drogi
gruntowej w ciggu ulicy Zeglarskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Koralowg do
skrzyzowania z ulicg Rusatki wtgcznie. Na catym odcinku znajduje sie istniejgca droga o
nawierzchni gruntowej wzmocniona betonowymi ptytami azurowymi, bez
wydzielonych ciggdw komunikacyjnych dla pieszych irowerzystéw. Droga stanowi
dojazd do zbiornika wodnego Bugaj i przebiega w sgsiedztwie zabudowan
jednorodzinnych. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne na dziatki
prywatne oraz zjazd na droge wewnetrzng do przepompowni. Wzdtuz istniejgcej drogi
gruntowej zlokalizowane jest 8 dziatek drogowych.
W obrebie pasa drogowego znajdujg sie takze istniejgce sieci:

a. podziemne:
- wodociggowe,
- kanalizacji deszczowej,
- teletechniczne,
- elektryczne niskiego napiecia,
- gazowe.

b. napowietrzne:

- elektryczne niskiego i wysokiego napiecia.

W obrebie pasa drogowego znajdujg sie takze projektowane sieci podziemne:
- elektryczne,
- gazowe.

Stan istniejgcy przedstawia mapa do celdéw projektowych.
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Fotografia 2 Stan istniejgcy na ul. Zeglarskiej
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Fotografia 4 Widok na istniejgce przejscie w ciggu ul. Rusatki

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zadanie obejmuje:
— budowe drogi gminnej nr 162460E w ciggu ulicy Zeglarskiej o szerokosci
podstawowej 6,0 m na catym odcinku objetym opracowaniem (ok. 0,111 km);

— przebudowe skrzyzowania z ulicg Rusatki na odcinku ok. 23 m;
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budowe ciggu pieszo - rowerowego;

budowe wyniesionego przejscia dla pieszych potaczonego z przejazdem
rowerowym na ul. Rusatki;

dowigzanie sie $ciezki rowerowej z pozostatymi etapami inwestycji dla budowy
Sciezki rowerowej wzdtuz zbiornika Bugaj;

budowe sieci kanalizacji deszczowej;

budowe oswietlenia ulicznego typu LED;

budowe kanatu technologicznego;

likwidacja kolizji z infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na czas
trwania robot;

budowe zjazdéw indywidualnych;

budowe zjazdu do przepompowni;

budowe sieci wodociggowej;

uporzgdkowanie terenu.

Przyjete parametry projektowe - droga gminna nr 162460E:

e Klasa techniczna drogi L

¢ Nosnos¢ nawierzchni 115 kN/o$

¢ Predkosc¢ projektowa V, =40 km/h

e |lo$¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu

¢ Szerokos$¢ jezdni drogi powiatowej 6,0 m

* Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)

¢ Szerokos¢ ciggu pieszo — rower. 3,5m(2,0m+1,5m)
e Kategoria ruchu KR3

Zaktada sie wykonanie drogi oraz ciggu pieszo — rowerowego w celu

zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikow, w szczegdlnosci pieszych i rowerzystéw.

Ponadto zaktada sie budowe zjazdow indywidualnych do przylegtych posesji, budowe

zjazdu do przepompowni oraz przebudowe skrzyzowania z ulicg Rusatki z budowa

wyniesionego przejscia dla pieszych z przejazdem rowerowym.

W ramach opracowania zaprojektowano jezdnie drogi gminnej o szerokosci

podstawowej 2x3,0m z ciggiem pieszo — rowerowym o szerokosci 3,5 m (2,0 + 1,5 m).
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Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawach z oporem z
betonu C12/15, a cigg pieszo - rowerowy obrzezem betonowym 8x30 cm na tawach z
oporem zbetonu C12/15. W miejscach zjazdéw i na przejsciach dla pieszych/
przejezdzie rowerowym projektuje sie krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na
tawach z oporem z betonu C12/15.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zajecia czesci przylegtych dziatek.

Na catym odcinku zastosowano przekrdj daszkowy 2%.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano nawierzchnie drogi gminnej
numer 162460E jako bitumiczng KR3 na catym odcinku opracowania.

Geometria drogi w zakresie przebiegu osi powiela istniejgce zagospodarowanie
terenu z niewielkimi korektami majgcymi na celu doprowadzenie osi do zgodnosci z
wymaganiami warunkéw technicznych oraz usprawniajgcymi funkcjonowanie drogi
i skrzyzowaniami z ulicg Koralows i ulicg Rusatki.

Przewidziano zachowanie wszystkich istniejacych zjazdéw indywidualnych w ich
obecnych lokalizacjach przy jednoczesnym ujednoliceniu ich szerokosci.

Przedmiot opracowania obejmuje:

o Budowe drogi gminnej nr 162460E na dtugosci ok. 111 m
Jezdnie na catym odcinku zaprojektowano o szerokosci podstawowej 6,0 m.
Warstwa $cieralna na projektowanej drodze winna by¢ wykonana z AC11S,
a warstwa wigzgca z AC16W. Podbudowa powinny by¢ wykonana z
kruszywa tamanego 0/31,5.Wszystkie konstrukcje winny by¢ posadowione
na wzmocnionym podtozu Rm 1,5-2,5 MPa.

o Wykonanie ciggu pieszo — rowerowego na dtugosci ok. 99 m
Nawierzchnie ciggu nalezy zaprojektowac jako konstrukcje z nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze szarym (cigg pieszy) i w kolorze czerwonym
(cigg rowerowy). Szczegdty konstrukcji zostang ustalone w projekcie
konstrukcji nawierzchni. Obramowanie ciggu przewidziano obrzezem
betonowym 8x30. Konstrukcja winna by¢ posadowiona na podtozu
doprowadzonym do kategorii G1.

o Zjazdy
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano jako konstrukcje o nawierzchniz

kostki betonowej w kolorze grafitowym. Obramowanie zjazdow przy jezdni
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przewidziano przy zastosowaniu kraweznikow najazdowych 15x22, na
pozostatej czesci obrzezem betonowym 8x30. Konstrukcja winna by¢

posadowiona na podfozu doprowadzonym do kategorii G1.

4. Konstrukcja drogi

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do warunkéw terenowych.
Zastosowano typowe rozwigzania konstrukcyjne dla jezdni, zjazdéw i ciggdw pieszo —
rowerowych. Projektowany odcinek drogi na catym zakresie opracowania
zaprojektowano z nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnie ciggu pieszo — rowerowego i
zjazddw tam usytuowanych wykonac¢ z nawierzchni z kostki betonowe], odpowiednio
koloru czerwonego (cigg rowerowy) , koloru szarego (cigg pieszy) i koloru grafitowego

(zjazdy). W rejonie zjazddéw nalezy odpowiednio umocnié¢ konstrukcje.

Przyjeto nastepujace konstrukcje:

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

a. Konstrukcja jezdni KR-3

Warstwa Materiat Grubosc¢ warstwy [cm]
, . Mieszanka mastyksowa — grysowa

Warstwa $cieralna SMA11 4
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC16W 6
Podbu<.jowa Beton asfaltowy AC22P 8
zasadnicza
P

odbudc?wa Kruszywo tamane 0/31,5 20
pomocnicza
Podtoze gruntowe \KAVIZDr;ocmenle podfoza Rm 1,5-2,5 min. 20

Tabela1l Konstrukcja jezdni KR-3

b. Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego (cigg pieszy na szerokosci 1,5 m)

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy [cm]
Nawierzchnia Kostka betonowa szara z fazg 8
P k t — piask
Podsypka 1.o?’dsyp a cementowo — piaskowa 3.5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 15
Podioze gruntowe Wzmocnienie podtoza Rm 1,5-2,5 min. 15
MPa
Tabela 2 Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego (ciagg pieszy na szerokosci 1,5 m)

c. Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego (cigg rowerowy na szer. 2,0 m)
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Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy [cm]
Nawierzchnia Kostka betonowa czerwona bez fazy 8
P k t - piask
Podsypka 1.c>3dsyp a cementowo - piaskowa 3.5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 15
Podioze gruntowe Wzmocnienie podtoza Rm 1,5-2,5 min. 15
MPa
Tabela 3 Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego (cigg rowerowy na szerokosci
2,0 m)
d. Konstrukcja zjazdéw — naw. kostka betonowa
Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy [cm]
Nawierzchnia Kostka betonowa grafitowa z fazg 8
P k t - piask
Podsypka 1.c>3dsyp a cementowo - piaskowa 3.5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 20
Podioze gruntowe Wzmocnienie podtoza Rm 1,5-2,5 min. 20
MPa
Tabela 6 Konstrukcja zjazdéw — naw. kostka betonowa

taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 1 459 m% W ponizszej
tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni oraz dtugosci

elementow infrastruktury drogowe;j.

L.p. Element drogi Jednostka Wartos¢
Jezdnia [m?] 898
Cigg pieszo - rowerowy [m?] 322
3 Zjazdy [m?] 239

Tabela 4 Zestawienie wielkosci

Dtugos¢ jezdni: ok. 0,111 km

Dtugos¢ ciggu pieszo — rowerowego: ok. 0,099 km

Projektowane pochylenia nawierzchni

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako przekréj daszkowy o spadku 2%.

Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano jako jednostronne
w kierunku drogi. Spadek poprzeczny na zjazdach za ciggiem pieszo — rowerowym
dostosowany jest do konfiguracji terenu.

Droga w profilu zasadniczo powiela uksztattowanie terenu istniejgcego.
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5. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane s3 z:
— zdjeciem urodzajnej warstwy gleby,
— wykonaniem nasypéw oraz wykopow,
— profilowaniem korpusu drogi oraz ciggu pieszo — rowerowego,
— korytowaniem pod nawierzchnie,
— profilowaniem i plantowaniem skarp,
— uporzadkowywaniem terenu,

— humusowaniem skarp oraz zielencow.

Grunty nieprzydatne do wbudowania na miejscu nalezy przeznaczy¢ do
Wywozu.

Grunty przydatne do wbudowania nalezy wykorzystaé na miejscu, a brakujaca
objetos¢ gruntéw do wbudowania nalezy dowiez¢.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polska norma
PN-S—-02205:1998. Przy wykonywaniu konstrukcji nalezy usungc z istniejgcego podtoza
grunt nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledow geotechnicznych (humus), az do
miejsca dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia
Is = 0.97 a wskaznik odksztatcenia (E2/E1) lo < 2.2 dla1S>1.0.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu

wskaznika zageszczenia 1s=1,00, i wtérnego modutu odksztatcenia E2=100 MPa.

6. Rozbiorki

Do rozbidrki przewidziano nawierzchnie oraz istniejgce elementy
zagospodarowania terenu kolidujgce z inwestycjg. Dotyczy to w szczegdlnosci
istniejgcych ptyt betonowych azurowych.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

7. Odwodnienie
Projekt zaktada budowe nowej kanalizacji deszczowej na terenie zabudowanym
w ciggu ulicy Zeglarskiej i ulicy Rusatki. Projektuje sie skierowanie wéd opadowych

i roztopowych z pasa drogowego do ulicznych wpustéw deszczowych za pomocg
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systemu pochylen podtuznych i spadkdw poprzecznych, ktére nastepnie
odprowadzane bedg systemem kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora
deszczowego kd400 zlokalizowanego w ul. Zeglarskiej, zgodnie z warunkami wydanymi
przez Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o0.0. (znak TN.801-160/2021 z dn.
13.08.2021). Studzienki wpustéw deszczowych wyposazone bedg w osadniki i kosze do
wytapywania zanieczyszczen.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej usytuowano gtéwnie poza pasem jezdni: w
pasie zieleni. Szczegdtowe trasy projektowanych kanatdw wraz z uzbrojeniem
przedstawiono na rysunku PZT.

Szczegdétowe elementy projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej znajdujg sie w

Tom lll — Branza Sanitarna.

8. Budowa sieci wodociggowej

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowego odcinka sieci
wodociggowej DN125 PEHD RC SDR11 taczacego istniejacg sie¢ wodociggowa
zlokalizowang miedzy ul. Koralowa a ul. Zeglarska, wraz z wykonaniem przyfgcza
wodociggowego DN32 PEHD SDR11 do dziatki nr 3/19. Projektowana siec
wodociggowa zlokalizowana zostanie poza jezdnig oraz ciggiem pieszo — rowerowym.
Budowe sieci wodociggowej projektuje sie zgodnie z wydanymi przez Piotrkowskie
Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. warunkami technicznymi nr TN.801-160/2021 z dnia
13.08.2021r.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Szczegdtowe elementy projektu budowy sieci wodociggowej znajduja sie w Tom Il —

Branza Sanitarna.
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9. INFORMACIA BIOZ

Informacja BIOZ

Inwestycja :

"BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKOL ZBIORNIKA BUGAJ ETAP Ill. BUDOWA UL. ZEGLARSKIE) NA
ODCINKU OD UL. RUSAtKI DO UL. KORALOWEJ"

Obiekt :
Droga Publiczna wraz z infrastruktura.

Inwestor :

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PAasaz KAROLA RUDOWSKIEGO 10

97 — 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Adres inwestycji :

ULICA ZEGLARSKA — PIOTRKOW TRYBUNALSKI

WO0JEWODZTWO £ODZKIE , POWIAT PIOTRKOWSKI, GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI

JEDNOSTKA EWIDENCYINA 106201_1, PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OBREB 0018, AM-1, DZIAtKI NUMER: 474/3,3/100, 34/5,114/25,114/26,114/27,168/1,
168/2

Projektant :

Mgr inz. Grzegorz Lewowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Nr upr. 263/D0S/13

Zamieszkaty : Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszéw
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Informacja BIOZ

1. Zakres robot

Przewidywany zakres inwestycji obejmuje:

budowa drogi gminnej nr 162460E o szerokos$ci podstawowej 6,0 m na
catym odcinku objetym opracowaniem (ok. 111 m);

budowa dojazdu na skrzyzowanie w ciggu ulicy Rusatki o szerokosci
podstawowej 6,2 m na catym odcinku objetym opracowaniem (ok. 23
m);

budowa wyniesionego przejscia dla pieszych potgczonego z przejazdem
rowerowym w ciggu ulicy Rusaftki;

budowe pasa zieleni o szerokosci 1,5 m;

budowe ciggu pieszo — rowerowego o szerokosci 3,5 m w Swietle
obrzezy (ok. 98 m);

budowe sieci kanalizacji deszczowej;

budowe oswietlenia drogowego typu LED;

budowe sieci wodociggowej;

budowe kanatu technologicznego;

likwidacja kolizji z infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na
czas trwania robdt;

profilowanie skarp,

budowe zjazdéw indywidualnych;

budowe zjazdu do przepompowni;

uporzadkowanie terenu.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét

likwidacja zakrzaczen kolidujacych z projektowanym zakresem robot,

roboty pomiarowe,

roboty ziemne i rozbiorkowe,

przebudowa kolizji sieciowych,

budowa kanalizacji deszczowej,

wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego,
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wykonanie konstrukcji drogi,

wykonanie pasa zieleni,

wykonanie konstrukcji ciggu pieszo — rowerowego i chodnikow,
roboty z zakresu zieleni,

oznakowanie pionowe i poziome,

roboty wykonczeniowe.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatkach i w sgsiedztwie :

budynki mieszkalne,
elementy uzbrojenia podziemnego,

droga gruntowa.

Elementy zagospodarowania moggce stanowic¢ zagrozenie

Czynne sieci uzbrojenia terenu

Wykopy podczas prac sieciowych

5. Przewidywane zagrozenia

wibracje — przy pracy z zageszczarkami;

zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych
sieci $redniego i matego napiecia. Nie wolno dopusci¢ do pracy przy sieciach
bez dokonania ich wytaczenia na okres prac zabezpieczajgcych;

ruch oséb postronnych podczas prowadzenia robdt - konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robot przed osobami postronnymi;

Ryzyko przysypania podczas robodt ziemnych — konieczne odpowiednie
zabezpieczenia prac podczas wykonywania wykopow;

Ryzyko poparzenia podczas robot bitumicznych — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy i obuwia ochronnego,

Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robot
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikow,
Ryzyko potrgcenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne

stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikéow oraz
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dopuszczania do pracy przy maszynach i pojazdach wytgcznie o0séb z

odpowiednimi uprawnieniami,

— Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robot — konieczne przy tego typu robotach

stosowanie ochronnikéw stuchu,

6. Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystagpieniem do robdot obejmujgcy

charakterystyke wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania

zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku

pracy. Instruktaz winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika

budowy/kierownika roboét.

Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowac¢ w oparciu m.in. o:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 );

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96,

poz. 437).

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

— Roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywa¢ pod nadzorem administratoréw

tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w

tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub

uszkodzenia sieci,

— Uzywac¢ wytgcznie maszyn i urzadzen oraz $Srodkéw transportu sprawnych.

Sprawnos¢ maszyn kontrolowac¢ codziennie przed przystgpieniem do robot,
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Uzywac $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.),

Nalezy wykonaé wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb
postronnych na plac budowy,

Wykopy winny by¢ umocnione poprzez zastosowanie szalunkéw odpowiednich do
gtebokosci wykopu,

Przy pracy na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem i szelki
ochronne,

Rusztowania przed ich uzyciem winny by¢ odebrane przez uprawniona osobe,
Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomocg odpowiedniego
sprzetu. Opuszczanie tych elementéw winno sie odbywac¢ na atestowanych
zawiesiach,

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego
stanowiska pracy,

Pracownicy winni posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen
oraz pojazdow,

Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie BHP stosownie do wystepujgcych zagrozen,

Nalezy zapewni¢ na budowie $rodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz
apteczki pierwszej pomocy,

Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

Praca na wytgczonych sieciach.
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Spis rysunkéw

LOKALIZACIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROFILE PODtUZNE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PLAN WARSTWICOWY

skala 1:10 000
skala 1:500

skala 1:100 / 1000
skala 1:50

skala 1:500
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