TOM IVb
OSWIETLENIE

INWESTYCIA :

"BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKOL ZBIORNIKA BUGAJ
ETAP IIl.
BUDOWA UL. ZEGLARSKIEJ NA ODCINKU OD UL. RUSALKI DO
UL. KORALOWEJ" - oswietlenie

INWESTOR /
ZAMAWIAJACY URzZAD MIASTA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
BIURO INWESTYCJI | REMONTOW
UL. SZKOLNA 28
97 — 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
SEDZIStAW 50
TRAKT 58-410 MARCISZOW
NIP 614-154-19-88
LOKALIZACIA ULica zEGLARSKA — PIOTRKOW TRYBUNALSKI
INWESTYCJI WOJEWODZTWO tODZKIE , POWIAT PIOTRKOWSKI, GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
JEDNOSTKA EWIDENCYINA 106201_1, PIOTRKOW TRYBUNALSKI
OBREB 0018, AM-1, DZIAtKI NUMER: 474/3,3/100, 34/5,114/25,114/26,114/27,168/1, 168/2
DATA MARzEC 2023

OPRACOWANIA

KATEGORIA XXVI - SIECI

OBIEKTU:

ZESPOL BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTOWY PROJEKTANT — ANDRZEJ PRZYBY

UPR. 162/02/Wt

SPRAWDZAJACY — DOMINIK CIESLIK
uPR. LOD/2109/PWOE/13

ASYSTENT — MARIUSZ RYBAK




SPIS ZAWARTOSCI

OSWIadCzenie Projektanta... ... uiiie e e e e e e e e araee s 3
OSWIadCzZENie SPraWdzZaJgCeE0. . uuieiiirieeeeeiieeeeeetite e e e s estreeeeetreeesesbreeeeessssseeesasseeeseasreeeeans 4
Zaswiadczenie LOIIB dot. projektanta......ccccveeeeecciiee e 5
Decyzja 0 nadaniu uprawnien projektanta......cccccceeeiciieeeiiiiiee e 6
Zaswiadczenie LOIIB dot. SPrawdzajgCego.....cccccvureeeiciiiieeiiieieeeeciree e s eetre e e e eetraee e sesnreeeesnnes 7
Decyzja 0 nadaniu uprawnien SPrawdzajgCeE0......ccuururreerriereeeeeirreeeeeeereeeeeeeireeeeeeeaseeeesannes 8
Uzgodnienie projektu wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todi.............c..uvveeenneeee.
Protokot z narady KOOFdYNACY NE]....ccuuuiii ittt ettt e et e e et eeearaeaaean

I. Opis techniczny w tym Opis projektu zagospodarowania terenu..........cccceeveeeeeeeeeeeeccnnns 10
1. Opis do projektu bUdOWIANEEZO0........uuiiiiiiie e e e e e 12
i oo I NNV Mo T o] - [olo 1VIVZ- L o1 1= T EUR 12
2. Cel i przedmiot OPraCoOWaNIA. ....ccceeiieiiiiiieeeeee e et e e e e e e e e e e e e e e e e s e e eennnnreaeeees 12
3. ZaKIeS OPraCOWANIA. ..uiieieeeeieciitiiieetee e e e e e eeecrrteeeeeeeeeeeessnstastaseeeeaaseseesasstsstaseesaeaasessnansenes 12
4. Opis techniczny WYKoNania roDOt.........ccuuiiiieiiiiie ettt 12
4.1 Przytgcze elektroenergetyCzNe. ... .eviiieeee e 12
4.2 Opis techniczny wykonania oswietlenia UlicznN@go.........cccccuveeeieciiiee e, 13
4.3 Linia kablowa zasilajgca lampy oSWietlenioWe...........cccviviecieieiicciee e, 14
4.4 OChrona PrzeCiWPOraZENIOWA. ....ueeeccieeeeeeiieeeeeeiiieeeeeeiteeesessteeeeessssteeesssssteeessssssseesssnsenns 14
5. Zestawienie MateriafOW.......cocui i e 15
R VAT 1= {1 oY ={o ] | TSR 16
INformacja - PLAN "BIOZ"........oo ettt e e e e e e e et e e e abre e e e eaaeaee e e aneees 17

SPIS RYSUNKOW
Rys. 1. Projekt zagospodarowania tereNU.........c.eeeccuiieeieeiieeeeccciee e eeee e ee e e eee e e 21

Rys. 2. Jednokreskowy schemat zasilania..........ccueeiiiiiiiiiiiciieee e e 22



Piotrkéw Trybunalski, 23.03.2023

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKOL ZBIORNIKA BUGAJ ETAP il
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej
- oswietlenie - branza elektryczna

zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé, a wersja elektroniczna jest zgodna z wersjg
papierowa.

mgr inz. Andrzej Przybyt
upr. 162/02/Wt
projektant



Piotrkéw Trybunalski, 23.03.2023

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKOL ZBIORNIKA BUGAJ ETAP il
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej
- oswietlenie - branza elektryczna

zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a wersja elektroniczna jest zgodna z wersjg
papierowa.

mgr inz. Dominik Cieslik
upr. LOD/2109/PWOE/13
sprawdzajgcy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-JFP-7DT-SUR *

Pan Andrzej PRZYBYt o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3422/03
adres zamieszkania ul. tédzka 41 m. 54, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tadzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Decyzja o Uprawnieniach Projektanta

1.6dz, dnia 23.12.2002r.

todzki Urzad Wojewodzki
w todzi

RR.IL7131/162/02

DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefi budowlanych
oraz po zlozeniu w dniach 16 i 18.12.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

nadaje

mgr inZ. Andrzejowi Przybylowi
kierunek studiéw — automatyka i metrologia elektryczna

ur. 05.03.1954r. w Wolborzu
PESEL 54030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody, w. terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. A e

Otrzymuja: N R T T atisaR
0 Andrzej Przybyt tal v
ul. Lédzka 41 m. 54 ’
97-300 Piotrkéw Trybunalski, kod teryt. 1062011
2) GUNB
3) ala.

2, al. Plotrkowska 104

°
el
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(P42 AV LI 90 2D fax (148 42) 626 32 76



Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do +OIIB

® POLSKA
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v \ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

£OD-ZCA-MIZ-MFK *

Pan Dominik CIESLIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9933/13

adres zamieszkania ul. Rodzinna 3a, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Decyzja o uprawnieniach Sprawdzajacego

todzko Okrggcwa
lzba intynlerdw Budownichwa
91-425 L4d4, ul. Pétnoana 39
tel. (042} 631-97-29, hux (0~42) 630-56-19 Lédz, dnia 12 czerwea 2013 1.
NTP 725 1649050, REGON 472043690
t.édzka Okregowa Izba lniynieréw Budownictwa
Olrggowa IComisja Kwalifikacyjna,

OKK/27567907(1 3
sygn. okt KK/D/7131.2/2109/1 3

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt:2 Ustawy-z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdac.h zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r., Nr 5, poz. 42 z.péin. zm.y i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,41 5,
art. F3ust. Ipkt 1i2iust 314, art. 14 ust. | pkt5 ust. 3 pkt1i3 Ustawyz dnia 7'lipca 1994 .r. Prawo budowlanc
(rekst jedn: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. -2m.), oreg §L 3 st 1 pkt 1 Rozporzadzenia Minisira
Transportu.i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawie ‘samodziélnych’ funkeji technicznych w budownichwie
{Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniv, 2e zostaly’spehione warunki w zakresie przygotowania
zawodowepo araz po zlozeniu egzamiou na uprawrienja budowlane 2 wym}ucm pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwahﬂcacyjna
Ladzkiej Okrggowej Izby. Inzymerow Budownictwa
stwnerdza, ze.

Pan Donijnik Piotr Cigslik

magister inZypier
kierunék elcktrotechnika

urodzony dnia 29 grudnia 1980 r. w Opoczaie
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2109/PWOE/13

do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
wspecjalnodci instalacyjnéj w.zakresie sieciy-instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elelitroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z vwzglednieniem wcalose] Zadaaia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kip.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres fiadanych uprawaiert budowlanych' wskazaho na ¢dwrocie decyzji.

Pouczenie
Qd ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komigji Kwahfkacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem dezkuj Okrggowcj [zby ‘Inzynierdw Budowniciwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa:

Przewodniczaey Skiadu Orzekajacego OKK £O1IB
mgr inz Zbigniew Cichonski

Cuelonek Sktadu Orzckajgcego OKK LOIIB
mgr inz Jan Galgzka

Czlonek Skiadu Orzckajaecgo OKK LOILB
mgr inz Tomasz Kluska



Pan Dominik Cleslik jest upowazniony do:

1)

2
3

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania ‘budows Ilub innymi robotami budowlanymi zwigzonymi z obieltem budowlanym takim jok:
sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergeryezne, w.tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe siec]
trakeyjne wraz z instalagjami i urzadzenfamj techniczaymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej |
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjnzdéw, zgodnie z art. 14 ust, 3 Pkt 113 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadeenis MTiB:

sporzgdzania-projekty Zagospodirowania dzislki lub tereny, zgodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowenia -wytwarzaniem konstrukeyjnych glémentéw budowldnych oraz nadzerowariia i- komnitroli techniczne;
wytwarzania tych elementéiv oraz do wykbnywania nadzoru. ittwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust, 3 Prawa
budowlanego:

sprawowania kontroli technicznej utizymania dbiektéw budowlanych, zgodnie z.art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego,
z zastrzeferiiem art. 62 ust, 5 Prawa budawlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kvalffikacyjnej
Lédzkicj Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

) I3
Przewodniczgey Skladu Orzekajacego QKK £L.ONB VS o
mer ing. Zbigiiiew Cichbhski ; MMJ!Z'
Czlonek Skiadu Orzekajjcego OKK LOTIB
mgr inz Jan Galazka

Cazlonek-Skladu Orzekajgeego OKK EOIIB
mgr-in%. Tomasz Kluska s oy

Otrzymujg;

Dominlk Cieslik

uli Lédzka 98 A

97-300 Piotikéw Trybunalski;

Rada'Lédzkiej Okregowej Izby Tngynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzorur Budowlanego;

afa,



I. Opis techniczny w tym Opis projektu zagospodarowania terenu
1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Zakres opracowania stanowi branza elektryczna dla zadania pt.:

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKOL ZBIORNIKA BUGAJ ETAP IIl
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej
- oswietlenie - branza elektryczna

Zakres projektu branzy elekirycznej obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w postaci
stupow oswietleniowych wraz z linig kablowg zasilajgca.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Objety projektem teren stanowi planowany do budowy pas drogowy, stanowigcy
nowoprojektowany odcinek drogi gminnej - ul. Zeglarska, ktéry zlokalizowany jest miedzy
ulica Rusatki a Koralowag w Piotrkowie Trybunalskim. Od strony wschodniej projektuje sie
takze pieszo- rowerowy.

W pasach drogowych projektuje sie sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodocigg, kable elektryczne.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu, ktérego czes$¢ graficzng stanowi rysunek 1
dostosowano do rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych wynikajgcych z opracowania
branzy drogowej jako wiodgcej dla catego zadania, a takze wynikajg z uzgodnien z
Inwestorem. Projekt pokazuje miejsca wystepowania kolizji z istniejacg infrastrukturg
elektroenergetyczng w postaci linii kablowych niskiego i sredniego napiecia oraz sposob
usuniecia tych kolizji.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytk6w i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen , a takze nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Stan
istniejgcy i projektowany nie ma cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikdédw projektowanej drogi (ulicy). Projektowane oswietlenie jest elementem
infrastruktury zwigzanej z drogg i stuzy¢ ma do oswietlenia zaprojektowanego uktadu
drogowego oraz ciggéw komunikacyjnych ruchu pieszego.

1.4 INFORMACJE | DANE O WPLYWIE NA SRODOWISKO

Zabezpieczenie linii kablowych nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.). Obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany i w mysl ustawy z dnia
10.04.1997 — Prawo Energetyczne i dyrektyw Wspolnot Europejskich (wdrozone
ustawa) nie narusza wymagan ochrony srodowiska.

1.5 INNE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Zadanie realizowane bedzie wg decyzji zrid w oparciu o tzw. "specustawe".
1.6 OPINIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, okreslono kategorie geotechniczna, projektowanych obiektéw

10



elektroenergetycznych (linia kablowa), jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych.
Obejmuje ona swym zakresem niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach
gruntowych do ktérej zalicza sie¢ miedzy innymi wykopy do gtebokosci 1,2 m.

11



Il. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

- umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z inwestorem.

- mapa do celdéw projektowych skala 1:500

- pomiar uzupetniajgcy stanu istniejgcego elementdw objetych przebudowg wykonany
przez uprawnionego geodete

- obowigzujace normy i przepisy

- wizja lokalna w terenie

- wypisy z rejestru gruntow dla dziatek objetych opracowaniem

- obowigzujgce przepisy i normy PN-76/E-05125 , N-SEP-E-004 oraz PE-EN 13201

- uzgodnienia zakresu z Inwestorem

- obowigzujace w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz standardy budowy urzadzen

objetych w opracowaniu "Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A”

2. Cel i przedmiot opracowania
Planowane przedsiewziecie pod nazwg

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKOL ZBIORNIKA BUGAJ ETAP lIl
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej
- oswietlenie - branza elektryczna

jest zadaniem wielobranzowym. Niniejsze opracowanie obejmuje branze elekiryczng -
budowe oswietlenia ulicznego.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w postali lamp oswietleniowych
wraz z linia kablowa niskiego napiecia zasilajgca projektowane stupy.

4. Opis techniczny wykonania robot

4.1 Przytacze elektroenergetyczne

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilone 2z istniejgcego obwodu
osdwietleniowego zasilanego poprzez szafke o$wietlenia ulicznego ze stacji "Jeziorna 1" nr
1-1264. Istniejacy obwod oswietleniowy zasila poczatkowo trzy oprawy oswietleniowe
zamontowana na istniejacej linii napowietrznej nn. Celem zasilenia projektowanych opraw
nalezy projektowang linia kablowga nn wykonana kablem YAKXS 4x25mm2 zejs¢ z
istniejgcego stupa energetycznego. Na stupie kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
odporng na promieniowanie UV o $rednicy 70mm. Rure ostonowa na stupie wprowadzic¢
na wysokos¢ 3m oraz 0,5m pod powierzchnie terenu.
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4.2. Opis techniczny wykonania oswietlenia ulicznego

Nowoprojektowane oswietlenie uliczne zaprojektowano w postaci jednego obwodu
zasilanego z istniejgcego obwodu oswietleniowego zasilanego ze stacji "Jeziorna 1" nr 1-
1264.

Zakres opracowania dotyczgcy budowy oswietlenia obejmuje budowe linii kablowej
o$wietlenia ulicznego wykonang kablem typu YAKXs 4x25mm? ustawienie stupéw
oswietleniowych aluminiowych w ilosci 6 sztuk posadowionych w pasie drogowym.

Stupy oswietleniowe drogowe oznaczone zostaty na projekcie zagospodarowania terenu
(rys. 1) odpowiednio od L1 do L6. Zaprojektowano stupy drogowe o wysokosci 8m.
Wysokos¢ zawieszenia oprawy oswietleniowej wynosi 8m. Na przedmiotowych stupach
nalezy zamontowaé¢ oprawy oswietleniowe LED o mocy 35W. Sylwetke projektowanego
stupa przedstawiono na kartach katalogowych bedacych zatgcznikiem do
przedmiotowego projektu.

Oprawy LED powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajagce zgodnos¢
z obowigzujacymi normami.

Wytyczne opraw

Nalezy zastosowacC oprawy ze zrédtami Swiatta LED o mocy wynikajgcej z obliczen.
Wymagane wtasnosci opraw:

»  Wpykonanie w Il klasie ochronno$ci i stopniu szczelnosci IP66
* Budowa dwukomorowa: komora LED i komora zasilacza

* Uchwyt oprawy przystosowany do mocowania bezposrednio na stupie lub na
wysiegniku z mozliwoscig regulacji kata nachylenia

» Kolor korpusu szary
» Optyka przystosowana do drég miejskich (ulic) jednojezdniowych

* Mozliwos¢ regulacji strumienia Swietinego wbudowanym  sterownikiem
wewnetrznym

«  Zrodto $wiatta rozproszone ( wiele LED matej mocy)
» Strumien swietlny oprawy min 4800 Im
» Wymagane natezenie oswietlenia:

- jezdnia - 2 0,50cd/mz;
- chodnik — (1-7) Ix;
- $ciezka dla rowerzystow - (1,5 —11,25) Ix

* Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz —5C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w
opakowaniach fabrycznych.

Wytyczne dla stupdéw oswietleniowych

W  projektowanym oswietleniu zastosowac¢ stupy aluminiowe stozkowe,
13



anodowane koloru naturalnego montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych. Stupy wysokosci 8 m bez wysiegnikbw. Stupy powinny mie¢ wneki
z drzwiczkami na tabliczki bezpiecznikowe stupowe lub zitgcza izolowane stupowe.
Sktadowanie i montaz stupéw zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3. Linia kablowa zasilajaca lampy oswietleniowe

Pomiedzy stupami kable nalezy utozy¢ we wspdlnym wykopie zgodnie z trasa pokazang
na mapie (rys.1) zachowujac przepisowe odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
innymi urzagdzeniami i budowlami zgodnie z normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o zewnetrznej powierzchni
karbowanej i wewnetrznej gtadkiej o srednicy zewnetrznej 110mm w kolorze niebieskim.

Przy przejsciu przez droge stosowac rure ochronng z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE) gtadko scienng o wytrzymatosci dostosowanej do obcigzen wywotanych ruchem
pojazdoéw drogowych o srednicy zewnetrznej 110mm.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur ochronnych nalezy uszczelni¢. W razie wykonania
przepustédw lub oston przekraczajgcych fabrykacyjng dtugos¢ rury, nalezy odcinki rur
taczy¢ ze sobg z wykorzystaniem koncowych kielichow rur i z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajgcych. Przy skrzyzowaniach istniejgcego uzbrojenia energetycznego z
projektowanymi elementami drogowymi (jezdnie, wjazdy) przewidziano rury ostonowe.

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem s$rodkow ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniu istniejacego uzbrojenia podziemnego. Kable nalezy uktada¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

Kabel oswietleniowy utozy¢é w wykopie na gtebokosci 70 cm miedzy dwoma 70-cio
centymetrowymi warstwami piasku. Oznakowanie informujgce o miejscu utozenia kabla
wykona¢ w wykopie folig o szerokosci 40 cm i grubosci 0,4mm koloru niebieskiego
utozonego nad nim w odlegtosci 25cm. Na catej dtugosci trase kabla oznaczy¢
oznacznikami zawierajgcymi symbol, znak uzytkownika rok utozenia kabla. Oznaczniki
umieszczac co 10 m oraz przed kazdym wejsciem i wyjsciem kabla z rury ostonowej. Przy
stupach oswietleniowych pozostawi¢ 1,5 metrowe zapasy.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z uzbrojeniem terenu. Po
wykonaniu prac nalezy przywréci¢ stan nawierzchni do stanu istniejgcego. Kabel przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez
uprawnionego geodete.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
z wykorzystaniem bezpiecznikow topikowych typu BiWts 6A w uktadzie TN-C.
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5. Zestawienie materialow

Lp. | Nazwa Szczegbt / uwagi llos¢

1. | Kabel YAKXS 4x25mm2 183,2 m

2. | Stup 8m aluminiowy z fundamentem L1-L6 6 szt.

3. | Oprawa LED L1-L6 6 szt.

4. | Rura ostonowa DVK o s$rednicy 110mm 42,8 m
koloru niebieskiego

5. | Rura ostonowa SRS o $rednicy 110mm 7,0m
koloru niebieskiego

6. | Prety uziemiajgce wraz z bednarkg do wg
wykonania uziemien potrzeb

7. | Folia kablowa niebieska 150 m
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6. Uwagi ogodine

Wybudowane urzadzenia podlegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikow
Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i w czesci zasilania przez pracownikow
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz.

Po wykonaniu prac nalezy przywrdcic stan terenu do stanu istniejacego.

Przy wykonaniu robét montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejace urzadzenia
inzynieryjno-techniczne naziemne i podziemne, oraz uwzgledni¢ warunki podane przy
uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic
pisemnie witascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sgsiedztwie w
celu sprawowania nadzoru. Wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe
rozwigzania katalogowe wg, ktérych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, a takze o obowigzujgce normami
przepisy. Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
podanymi na wstepie. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej
uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode od Zarzadcy drogi
i zabezpieczy¢ ruch kotowy i pieszy wedtug "Kodeksu Drogowego".
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Informacja Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKOL ZBIORNIKA BUGAJ ETAP I
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej
- usuniecie kolizji - branza elektryczna

na dziatkach:
JEDNOSTKA EWIDENCYINA 106201_1, PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OBREB 0018, AM-1, DZIAtKI NUMER: 474/3, 3/100, 34/5, 114/25,114/26, 114/27,168/1, 168/2

Nazwa i adres Inwestora:

Urzad Miasta Piotrkéw Trybunalski
Biuro Inwestycji i Remontéw

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

Andrzej Przybyt
ul. tédzka 41 m.54
97-300 Piotrkéw Tryb.

strona tytutowa
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Czes¢ opisowa

1. Informacje z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126) Na
podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000
r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) zarzadza sie, co nastepuje:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ,Plan bioz” w ktérym
nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Plan Bioz nalezy wykonac¢ przy uwzglednieniu podanych ponizej uwag po wczesniejszym
zapoznaniu sie z terenem budowy i mogacymi wystgpi¢ tam zagrozeniami. Plan Bioz
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem robét.

2. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji:

* wytyczenie geodezyjne trasy projektowanych kabli nn oraz lokalizacji
projektowanych stupdw oswietleniowych,

» wykonanie wykopdw pod projektowane kable nn, oraz pod stupy oswietleniowe,

* Uufozenie kabli nn w wykopach;

» zasypanie wykopow kablowych z zageszczeniem;

* montaz stupdw oswietleniowych,

* montaz opraw os$wietleniowych

* pomiary linii kablowej;

» przeprowadzenie odbioru technicznego wykonanych prac;

» zalgczenie obwodu oswietleniowego do pracy;

e pomiary i préby pomontazowe;

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

» droga publiczna;
* budynki mieszkalne i gospodarcze na sgsiednich dziatkach;

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu przylegltego., ktdre moga
stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» droga publiczna;
» istniejace podziemne uzbrojenie terenu;
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5. Przewidywane zaqrozenia wystepujace podczas prowadzenia robot
budowlanych:

* upadek z wysokosci powyzej 3m przy pracach montazowych przy stupach
os$wietleniowych;

* prace wykonywane w poblizu czynnej linii 0,4kV

e prace ziemne zwigzane z wykopem pod linie kablowg nn w zblizeniu i
skrzyzowaniu do istniejgcych urzgdzen uzbrojenia podziemnego ;

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy lub brygadzista
zespotu pracownikdbw powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie
instruktazu nalezy omowic nastepujgce tematy:

o zakres robdt przewidziany do realizacji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac
stwarzajgcych zagrozenie;

» zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg projektowg dotyczaca zakresu robdt;

» zwroci¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na unikniecie mogacych wystgpi¢ w
czasie wykonywania pracy zagrozen;

* sposdb postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze szczegllnym
uwzglednieniem  stosowania zabezpieczen i Srodkdow ochrony przy
poszczegodlnych rodzajach prac;

* sposbb postepowania przy ewentualnym wystgpieniu wypadku przy pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

wynikajacym z wykonywania roboét w_strefach szczeqdélnego zagrozenia

zdrowia i_zycia lub w_ich sasiedziwie, w _tym zapewniajace bezpieczna i

sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zaqgrozen :

» stosowanie sprzetu i Srodkdw ochrony osobistej ze szczegdlnym uwzglednieniem
asekuracji przy pracach na wysokosci;

» przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzgdzeniach energetycznych
zgodnie z ,instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”;

* przestrzeganie technologii montazu podzespotdw zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta ;

* wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsca pracy, wykopow, stref prac
sprzetu ciezkiego itp.;

* przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi;

» przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysokosci (praca na podnosniku ,
drabinie itp.) ;

* przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych z
wykorzystaniem dzwigu;

» stosowanie maszyn i urzgdzen posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z PN;
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* rozpoczecie prac na sieci 0,4kV (prace przy podtaczeniu linii kablowej zasilajgcej
obwody os$wietleniowe) nalezy bezwzglednie poprzedzi¢é wytgczeniem i
dopuszczeniem do prac przez stuzby ruchowe wiasciwego terytorialnie zaktadu
energetycznego;

* pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne muszg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac na urzadzeniach do
1kV potwierdzone stosownym dokumentem ;

* prac nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

* prace w pasie drogowym moga by¢ wykonywane po uzyskaniu od zarzadcy drogi
decyzji o0 zajeciu pasa drogowego oraz po odpowiednim oznakowaniu i
wygrodzeniu terenu rob6t — zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot ;

CzeSC RYSUNKOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Opracowanie nie zawiera odrebnej czesci rysunkowej z uwagi na rodzaj projektowanych robdt.
"Plan BIOZ" nie wymaga innych opracowan niz rysunki zawarte w projekcie budowlanym.
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