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obreb 0018 AM-1

1:100/25022 - 26

PW

III

05.2023 2

III
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Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski
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UWAGI: 1. Uzbrojenie podziemne i głębokość posadowienia sieci wodociągowej naniesiono na Uzbrojenie podziemne i głębokość posadowienia sieci wodociągowej naniesiono na podstawie mapy do celów projektowych i może nie zgadzać sie ze stanem faktycznym, dlatego wykopy należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 2. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne odkrywki i określić  Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne odkrywki i określić  rzeczywisty przebieg (rzędne) sieci wodociągowej przeznaczonej do przebudowy oraz pozostałego uzbrojenia podziemnego, w/w prace należy przeprowadzić pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia. 3. Przed wykonaniem wszystkich włączeń należy każdorazowo sprawdzić rzędną włączenia, a Przed wykonaniem wszystkich włączeń należy każdorazowo sprawdzić rzędną włączenia, a wszystkich włączeń należy każdorazowo sprawdzić rzędną włączenia, a  należy każdorazowo sprawdzić rzędną włączenia, a rozbiezności uzgodnić z nadzorem. 4. Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wymaganiami gestorów sieci.  Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wymaganiami gestorów sieci.  5. Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne i grożące Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne i grożące porażeniem lub wybuchem. 6. Nie wyklucza się istnienia na mapie niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.Nie wyklucza się istnienia na mapie niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.
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