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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Branza Architektoniczna opracowania
1.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm)
1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)
1.4 Normy:
= PN-EN 1990:2000 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
= PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1.
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.
= PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia sSniegiem.
= PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia wiatru.
= PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
= PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.
= PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢
1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
= PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady
ogodlne
= PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2.
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

2. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozbudowa budynku gospodarczego o czes¢ ustugowego z
przeznaczeniem na Kancelarie Lesnictwa Bukowa. Obiekt zaprojektowano w technologii
tradycyjnej murowanej z bloczka z pustaka ceramicznego. Budynek parterowy bez poddasza,
niepodpiwniczony. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Wykonczenie
budynku tradycyjne. Dach spadzisty o kacie nachylenia 31°. Strop nad parterem
zaprojektowano jako strop gestozebrowy (belkowo — pustakowy).

3. LOKALIZACIA | STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= usytuowanie: dz. nr ewid. 1060
= miejscowosé: Bukowa

= gmina: Osiek

= powiat: staszowski

= wojewddztwo: sSwietokrzyskie

W chwili obecnej dziatki inwestora zabudowane jest budynkiem mieszkalnym oraz
budynkiem gospodarczym — do rozbudowy.



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza sie nastepujace warunki gruntowo-
wodne: grunty piaszczyste na gtebokosci ok. 6,0m p.p.t. Lokalne warunki gruntowe zalicza sie
do gruntéw prostych. Parametry gruntowe przyjete na podstawie opinii geotechnicznej.
Projektowany budynek jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, na podstawie opinii geotechnicznej oraz biorgc pod uwage charakter
projektowanego budynku, obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Posadowienie budynku ponizej poziomu wéd gruntowych. Woda stabilizuje sie na gtebokosci
ok. 1,5 m p.p.t.

5. PRACE ZIEMNE

Podczas wykonywania prac ziemnych wazne jest, aby w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢
obszar na ktérym bedg przeprowadzane roboty ziemne. Zabezpieczenie to ma na celu
ochrone przed niekorzystnym oddziatywaniem wdd opadowych oraz gruntowych. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Podczas
wykonywania wykopdéw nie nalezy dopuszczaé¢ do zastoju wéd opadowych w otwartym
wykopie. W przypadku wystepowania gruntéw gliniastych moze w takiej sytuacji dojs¢ do
nadmiernego uwilgotnienia i mieknienia gruntu, a w konsekwencji do obnizenia
wytrzymatosci gruntéw. Naruszone w trakcie wykonania wykopu partie gruntu spoistego
nalezy usung¢. Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopie fundamentowej.
Kontur robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych. Na obszarze
inwestycji projektuje sie wykop na gtebokosci 1,35m. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1 FUNDAMENTY

Stopy i tawy fundamentowe wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone stalg klasy A-IlIN o
$rednicy 12mm wykonane na podlewce z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Rozmieszczenie
zbrojenia wg. czesci graficznej opracowania. Na tawach fundamentowych nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowa. Sciany fundamentowe

Podmurowanie $cianki fundamentowej wykonac z bloczka betonowego o grubosci 24 cm. Na
Scianie fundamentowej wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej poprzez dwukrotne
malowanie masg asfaltowo-kauczukows, potozy¢ warstwe styroduru gr 10cm, wykonaé
warstwe przeciwwodng z folii kubetkowej, ponad poziomem terenu wykornczenie stanowic
bedzie tynk silikonowy w kolorystyce zgodnej z elewacjami.

6.2 ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE SCIANY NOSNE
Zaréwno Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne murowane z pustaka ceramicznego na klej.
Grubosc¢ konstrukcyjnych zewnetrznych wynosi 25cm.

6.3 SCIANY DZIALtOWE
Scianki dzialowe grubosdci 12 cm z pustakéw ceramicznych na klej. Pod stropem, na catej
dtugosci Scianki dziatowej, wypetnienie grubosci ok.1,5cm materiatem trwale elastycznym,



zapobiegajgcym spekaniu przed ugieciem stropu, S$cianki dziatowe kotwione do $cian
nosnych za pomoca strzepi, lub ocynkowanych facznikdéw stalowych, co trzecig warstwe.

6.4 NADPROZA
Nadproza nad oknami oraz drzwiami do budynku z prefabrykowanych belek ceramiczno-
zelbetowych. Dtugosci nadprozy wieksza od szerokosci otwordéw o dtugos$¢ oparcia zgodnie z
zaleceniami producenta.

6.5 STROP
Nad parterem zaprojektowano Strop gestozebrowy — typu Teriva 4.0/l gr. 21+3cm
nadbetonu. Strop sktada sie z belek z kratownicami przestrzennymi oraz wypetnien w postaci
pustakow. Uzupetnieniem stropu jest zbrojenie przypodporowe, zgrzewane maty siatki
stalowej oraz beton C25/30 monolityczny wylewany na budowie. Uktad belek oraz zbrojenie
wg. czesci graficznej opracowania.

6.6 WIENCE, PODCIAGI
W budynku nalezy wykonac¢ wierice obwodowe, zelbetowe monolityczne zbrojone 4 pretami
@12, strzemiona @6 co 25cm, z betonu C25/30.

6.7 OBROBKA
Montaz obrébek, rynien i rur spustowych z blach powlekane;j - gr. 0,55mm powlekanych oraz
wszelkich elementéw ktére umieszczone bedg na potaci dachowej w kolorze zgodnym z
elewacjami.

7. REALIZACJA BUDOWY

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy realizowaé na
podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, po
uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowe i dziennika budowy. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewnié¢ nadzdr techniczny osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu
wprowadzone w czasie wykonywania muszg by¢ uzgodnione z zespotem autorskim. Teren
budowy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informacyjne zakazujace
wejscie na plac budowy. Ze wzgleddw jw. w trakcie realizacji robdt zachowaé szczegdlng
ostroznosc i przestrzegac skrupulatnie przepiséw bhp.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopdw nalezy stwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw gruntowych
z przyjetymi w dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych rozbieznosci moggcych
mie¢ wptyw na warunki posadowienia obiektu, nalezy zawiadomié projektanta celem
dokonania ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonaé z wiasciwych materiatow
posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle
przepisdw ustawy Prawo Budowlane.

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Podczas prowadzenia robdét budowlanych nalezy Scisle przestrzega¢ przepisow BHP
dotyczgcych odpowiednich robét.
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Obcigzenia Eurokod PN-EN
1.1 Obciazenie state
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Blachodachéw. 0.120 [kN/m?2] 1.000 0.120 1.350 0.162
2 |taty 4.200 [kN/m?] 0.005 0.021 1.350 0.028
3 |Folia 0.001 [kN/m?] 1.000 0.001 1.350 0.001
4 |Kontratty 4.200 [kN/m?] 0.003 0.013 1.350 0.017
5 |Krokiew 4.200 [kN/m?] 0.020 0.084 1.350 0.113
gk1=0.239 1.350 g4=0.322
1.2 Obcigzenie wiatrem - parcie
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obciazenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 0.690 [kN/m?] 1.000 0.690 1.500 1.035
wiatrem
wk1=0.690 1.500 wd=1.035
1.3 Obcigzenie wiatrem - ssanie
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi. Obcigzenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie -0.690 [kN/m?] 1.000 -0.690 1.500 -1.035
wiatrem
w¥1=-0.690 1.500 wd=-1.035
1.4 Obciazenie s$niegiem
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdi. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 0.928 [kN/m?] 1.000 0.928 1.500 1.392
$niegiem
s*=0.928 1.500 sd4=1.392
2 Situp S1
nr |Rodzaj Wartos$dé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obciazenie
obciagzenia [m?] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Z dachu 2.760 [kN/m?] 7.760 21.418 1.000 21.418
2 |0d stropu 6.000 [kN/m?] 1.070 6.420 1.000 6.420
gk1=27.838 1.000 g¥4;=27.838
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3 Stopa Stl
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |0d stupa 35.000 [kN/m?] 1.000 35.000 1.000 35.000
2 |Warstwy 18.000 [kN/m?] 0.580 10.440 1.000 10.440
posadzkowe
3 |Parcie gruntu 15.000 [kN/m?] 0.370 5.550 1.000 5.550
gk1=50.990 1.000 g¥4=50.990
4 %rawa fundamentowa
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Z dachu 21.000 [kN/m?] 1.000 21.000 1.000 21.000
2 |0d stropu 6.000 [kN/m?] 2.660 15.960 1.000 15.960
3 |Mur z pustaka 3.500 [kN/m?] 3.900 13.650 1.350 18.428
ceramicznego
4 |Mur z bloczka 2.400 [kN/m?] 0.780 1.872 1.000 1.872
betnowego
5 |Parcie gruntu 18.000 [kN/m?] 0.780 14.040 1.000 14.040
gk1=66.522 1.072 g¥4=71.300
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Dach
Geometria ukitadu
0.88 2.73 2.73 0.88
o | | fos |
Lista wezildw
Nr wezita X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.88 0.53
3 2.48 1.49
4 3.61 2.17
5 4.74 1.49
6 6.34 0.53
7 7.22 0.00
Lista materiatéw
Nr materiatu Typ Klasa Eo,mean [MPa]
1 Lite cz24 11000
Ciezar wtasny [kN/m3] 5.5
oLt [1/°K] 0.000005
Lista przekrojoéw
Nr h [cm] b [cm] Liczba A [cm?] J, [cm?] Jy [cm?] Nr
przekroju elementoéw materiatu
1 14.0 7.0 1 98.0 1601 400 1
Lista pretéw
Nr Typ preta | Nr wezia Nr wezita Nr Potaczenie | Potaczenie | Dtugos¢ [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezel (wezel
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.03
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 1.86
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 1.32
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 1.32
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 1.86
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.03
7 jetka 3 5 1 przegub przegub 2.26
Rozstaw krokwi | [m] ‘ 0.90‘
Lista podpér
Nr podpory Nr wezta Typ ky [kN/m] ky [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 6 stata 0.00 0.00
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Pret 1 - Krokiew

N = 0.75 kN

M = -1.13 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
gz g1 0.08 4.54
+ = +—— = 0.01+0.30 = 0.31<1
fra foma S5.6% 1l6.62

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 4,94
= = 0.30<1

Eocie *faa 1.00%16.62
Naprezenia OK:
N = 0.75 kN
M = -0.64 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
o2 o1 o.08 2.80

+ = +— = 0.01+0.17 = 0.18<1
fra faa 9.69 1le.62

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

g1 2.80
= = 0.17<1
Eeozie “fra 1.00%*16.62

Naprezenia OK:

vV = -2.20 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.34
= = 0.12<1
foa 2.77

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uzin = 0.49 cm<L/100 = 1.03 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew

N = -5.31 kN

M = -1.52 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o2 o1 0.54 6.66

-+ = + = 0.04+0.40 = 0.44<1

Koz %fea £aa 0.94%14 .54 le.eg2

Naprezenia OK:

WE] o1 0.54 6.66

—+ka* = ——+0. 7% — = 0.04+0.28 = 0.32<1
Koy ¥fea fra 1.00%14.54 l6.62

Naprezenia OK:

N = -8.58 kN

M = -0.15 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

WE] o1 0.88 0.67

EE— = + = 0.06+0.04 = 0.10<£1
Kez¥%foa fra 0.94%14.54 16.62

Naprezenia OK:

o2 o1 0.88 0.67

——+ka¥ = —————————+0.7% —— = 0.06+0.03 = 0.0%<1
Koy ¥fea faa 1.00%14.54 lg.62

Naprezenia OK:

V = 3.29 kN
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WYNIKI SCINANIA:

T 0.30
= = 0.18=<1
fua 2.77

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Usan = 0.61 cm<L/200 = 0.93 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

N = -2.11 kN
M = -1.52 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o2 g 0.21 6.66
e = + = 0.01+0.40 = 0.42<1
Kez¥%foa fra 0.95%14.54 16.62
Naprezenia OK:
o2 o1 0.21 6.66
—+Eka¥ = ————+0.7% —— = 0.01+0.28 = 0.30<1
Koy ¥fea foa 1.00%*14.54 le.62
Naprezenia OK:
N = 0.52 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
o2 0.05
= = 0.01=1
fra 9.69
Naprezenia OK:
N = -2.85 kN
M = -1.14 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o2 g 0.29 4.97
e = + = 0.02+0.30 = 0.32<1
Kez¥%foa fra 0.95%14.54 16.62
Naprezenia OK:
o2 o1 0.25 4 .57
—+Eka¥ = ——————+0.7% —— = 0.02+0.21 = 0.23<1
Koy ¥fea foa 1.00%*14.54 le.62

Naprezenia OK:
V = -2.39 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.37

= = 0.13<1
£oa 2.77
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Usin = 0.66 cm<L/200 = 0.66 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -2.11 kN

M = -1.52 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

v G1 0.21 6.66

EE— = + = 0.01+0.40 = 0.42<1

Eez%fea faa 0.95*14.54 16.62

Naprezenia OK:
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o2 o1 0.21 b.66
—+kn* = —————+0.7% — = 0.01+0.28 = 0.30<1
Eey ¥fea fra 1.00%14.54 l6.62
Naprezenia OK:
N = 0.52 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
oz 0.05
= = 0.01<1
fra 9.69
Naprezenia OK:
N = -2.85 kN
M = -1.14 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.29 4.97
e = = 0.02+0.30 = 0.32<1
Eez%fea faa 0.95%14.54 l6.62
Naprezenia OK:
o2 o1 0.25 4 .57
——+ka ¥ = —————+0. 7% ——— = 0.02+0.21 = 0.23<1
Koy ¥fea fra 1.00%14.54 l6.62
Naprezenia OK:
V = 2.39 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.37
= = 0.13<1
foa 2.77
Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
Usin = 0.66 cm<L/200 = 0.66 cm
Przemieszczenie OK:
Pret 5 - Krokiew
N = -5.31 kN
M = -1.52 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.54 b.G66o
e = = 0.04+0.40 = 0.44<1
Eez%fea faa 0.94%14.54 l6.62
Naprezenia OK:
o2 o1 0.54 6.66
——+ka ¥ = ——————+0. 7% ——— = 0.04+0.28 = 0.32<1
Koy ¥fea fra 1.00%14.54 l6.62
Naprezenia OK:
N = -8.58 kN
M = -0.15 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.88 0.67
e = = 0.06+0.04 = 0.10<1
Eez%fea faa 0.94%14.54 l6.62
Naprezenia OK:
o2 o1 0.88 0.67
——+ka ¥ = ——————+0. 7% ——— = 0.06+0.03 = 0.05<1
Koy ¥fea fra 1.00%14.54 l6.62
Naprezenia OK:
V = -3.29 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.50
— = = 0.1l8<1
£ua 2.77
Naprezenia OK:
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PRZEMIESZCZENIE

Uz = 0.61 cm<L/200 = 0.%3 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N = 0.75 kN

M = -1.13 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
o2 o1 0.08 4.54
+ = +— = 0.01+0.30 = 0.31<1

fra £fae S5.6% 1l6.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 4,54
= = 0.30<1

Kozic ¥faa 1.00%16.62
Naprezenia OK:
N = 0.75 kN
M = -0.64 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
o2 g 0.08 2.80

+ = +— = 0.01+0.17 = 0.18<1
fra fora 5.69% 16.62

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 2.80
= = 0.17<1
Kozic ¥faa 1.00%16.62

Naprezenia OK:

V = 2.20 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.34
= = 0.12<1
foa 2.77

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Usan = 0.49 cm<L/100 = 1.03 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 7 - Jetka

N = -1.97 kN
M = 0.72 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o2 o1 0.20 3.14

—+ = + = 0.02+0.1% = 0.21<1

Koz %fea  £aa 0.84%14.54 1e6.62

Naprezenia OK:

o2 o1 0.20 3.14

——+ka* = —————+0. 7% ——— = 0.01+0.132 = 0.15<1
Koy %fea faa 1.00%14.54 le.62

Naprezenia OK:

N = -4.70 kN
M = 0.37 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

v G1 0.48 1.61
EE— = + = 0.04+0.10 = 0.14<1
Eez%fea faa 0.84*14.54 16.62

Naprezenia OK:
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o2 o1 0.48 1.61

—+kn* = —+0.7* = 0.03+0.07 = 0.10<1

Eey ¥fea fra 1.00%14.54 l6.62

Naprezenia OK:

V = -0.67 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.10

= = 0.04<1

foa 2.77

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uzin = 0.57 cm<L/200 = 1.13 cm

Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wynikoéw

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta

Nr Typ zgin. i| Zgin. | Scisk. | Scisk. |Rozciag.|Rozciag.| Scin. urin [cm] | Uwagi

preta statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.

1 | krokiew | 0,30<1 - - - 0.31<1 - 0.12<1 | 0.49<1.03 -
2 | krokiew - - 0.44<1 - - - 0.18<1 | 0.61<0.93 -
3 krokiew - - 0.42<1 - - 0.00<1 0.1351 | 0.6650.66 -
4 | krokiew - - 0.42<1 - - 0.00<1 | 0.13<1 | 0.66<0.66 -
5 | krokiew - - 0.44<1 - - - 0.18<1 | 0.61<0.93 -
6 | krokiew | 0, 30<1 - - - 0.31<1 - 0.12<1 | 0.49<1.03 -
7 jetka - - 0.21<1 - - - 0.04<51 | 0.57<1.13 -
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Parametry ogdlne

Zatozenia

Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Materiatl

Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: RB500
Stup monolityczny

Dane geometryczne

Wymiary przekroju

h [m] 0.25
by [m] 0.25
Otulina | [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [m?] 0.06
Promien bezwladnosci
i[x] [m] 0.0722
ifz] [m] 0.0722
Momenty bezwtadnosci
J[x] [m4] 0.0003
J[z] [m*] 0.0003
Wysokos¢ siupa
Leo1 [m] 3.70
Diugos$¢ wyboczeniowa - dana
1oz [m] 3.7000
Lox [m] 3.7000
Obcigzenia
nr typ P, [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa plaszczyzna
1 sita 27.80 0.00 0.00 3.70 1 YoZ
pionowa
[kN]
Silty wewnetrzne bez uwzglednienia wpiywu smuklosci siupa
Ptaszczyzna YoZ
x [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -27.800 0.000 -0.000
1.850 -27.800 0.000 0.000
3.700 0.000 -0.000 0.000
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Ptaszczyzna YoX
Silty wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smukiosci situpa
Przekréj 1. podpora gdérna
sita $Sciskajaca [kN] 33.58
moment zginajacy M [kNm] 0.43
moment zginajacy My [ kNm] 0.43
Przekrdéj 2. podpora dolna
sita sciskajaca [kN] 33.58
moment zginajacy M, [ kNm] 0.43
moment zginajacy Mk [kNm] 0.43
Przekrdéj 3. ukitad siit, gdzie M, osiaga maximum
sita $ciskajaca [kN] 33.58
moment zginajacy M, [ kNm] 0.43
moment zginajacy M [ kNm] 0.43
Przekréj 4. ukltad sit, gdzie My osiaga maximum
sita Sciskajaca [kN] 33.58
moment zginajacy M, [ kNm] 0.43
moment zginajacy My [ kNm] 0.43
Wyniki obliczen
Zbrojenia:
Przekréj 1. podpora goérna
Nosnos¢ 1: 0.0380
Nr Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica [mm]
r[cm] s [cm]
1 -9.50 9.50 12.00
2 -9.50 -9.50 12.00
3 9.50 9.50 12.00
4 9.50 -9.50 12.00
Rozlozenie pretéw w situpie
Przekréj 2. podpora dolna
Nosnosé 2: 0.0380
Nr Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica [mm]
r[cm] s [cm]
1 -9.50 9.50 12.00
2 -9.50 -9.50 12.00
3 9.50 9.50 12.00
4 9.50 -9.50 12.00
Roztozenie pretéw w stupie
Przekrdéj 3. uktad sit, gdzie M, osiaga maximum
Nosnosé 3: 0.0380
Nr Wspbdbitrzedna Wspbditrzedna Srednica [mm]
rcm] s[cm]
1 -9.50 9.50 12.00
2 -9.50 -9.50 12.00
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3 9.50 9.50 12.00
4 9.50 -9.50 12.00

Rozlozenie pretdéw w situpie

Przekrdéj 4. ukitad siit, gdzie My osiaga maximum
Nosnosé¢ 4: 0.0380

Nr Wspditrzedna Wspdirzedna Srednica [mm]
r[cm] s[cm]
1 -9.50 9.50 12.00
2 -9.50 -9.50 12.00
3 9.50 9.50 12.00
4 9.50 -9.50 12.00
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Stopa Stl
Geometria
Szerokos$é stopy B [m] 0.80
Diugos$¢ stopy L [m] 0.80
Wysokos$é stopy Hs [m] 0.40
Szeroko$¢ przekroju situpa b [m] 0.25
Wysokos$¢ przekroju siupa h [m] 0.25
Mimosrdod ey [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] -0.00
Materialy
Klasa betonu C1l6/20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretdw [mm] 16.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] My [kNm] Ty« [kN]
1 50.99 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=69.12 kN < m*Qane=0.81 * 728.57 = 590.14 kN
N=69.12 kN < m*Qer=0.81 * 728.57 = 590.14 kN

fundamentem

Naprezenia pod

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q1=108.00 kN/m?
q2=108.00 kN/m?
g3=108.00 kN/m?
as=108.00 kN/m?

Odrywanie

Wymiarowanie zbrojenia

nie wystepuje.

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, = 0.21 cm?/mb Ay =

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:
przyjeto £i=16.0 mm w rozstawie s:=25.0 cm
przyjeto f£i=16.0 mm w rozstawie s,=25.0 cm

(B)
(L)

W kierunku y
W kierunku x

0.21 cm?/mb

Ay=4.69 cm?/mb
A51:9 . 95
As2=9.95 cm?/mb

cm?/mb

Nr preta Tlos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos$¢ catkowita [m]

1 4 74 2.96

2 3 74 2.22

Srednica [mm] 16.0
Klasa stali 34GS
Masa Jjednostkowa [kg/m] 1.578
Dtugos$¢ ogdiem [m] 3.70
Masa ogdtem [kgl 5.8

Wyniki obliczen przebicia
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DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznoéé¢é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos$¢é OK. Myyp=0.
Statecznos$¢ OK. Myyp=0.

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

0 kNm
0 kNm

Statecznosé OK. Tyy=0.0 kN <

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne =
Osiadania wtdérne = 0.0
Osiadania caltkowite =

0.033
00 cm
0.033

< M*Motragm = 0.72 * 25.7 = 18.5 kNm
< M*Motragm = 0.72 * 25.7 = 18.5 kNm
M*Tuyy = 0.72 * 20.5 = 14.8 kN

cm

cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y

Przechyika = 0.00000 r

ad

0.00000
0.00000

Warunek naprezeniowy 0.3*G, = 0.3*49.00 kN/m? =
Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 2.70 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

Tabela z wartoséciami:

14.70 kN/m2 > 0,9 = 10.99 kN/m?

Nr H [m] Ozr Ozs Ozp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozs+0zp+0zpsizatCzpsund
0 1.20 21.78 21.78 68.22 90.00
1 1.30 23.59 21.54 67.47 89.01
2 1.50 27.22 18.04 56.52 74.56
3 1.70 30.85 12.94 40.55 53.49
4 1.90 34.48 8.89 27.86 36.75
5 2.10 38.11 6.25 19.57 25.82
0 2.30 41.74 4.55 14.24 18.79
7 2.50 45,37 3.43 10.73 14.16
8 2.70 49.00 2.66 8.33 10.99

Legenda:

H [m]

ozr [kN/m2]
Ozs [kN/m2]
Gzp [kKN/m2]

- glebokos$¢ liczona od poziomu terenu
- naprezenia pierwotne

- naprezenia wtdrne

- naprezenia dodatkowe
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tawa fundamentowa

Geometria
Szerokos$¢ tawy B [m] 0.50
Diugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokosé tawy He [m] 0.40
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.24
Mimosrdd ey [m] -0.00
Materiaty
Klasa betonu Cl6/20
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] My [kNm] T, [kN] My [kNm] Ty [kN]

1 71.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=81.79 kN < m*Qmp=0.81 * 399.63 = 323.70 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q1=163.58 kN/m?
a2=163.58 kN/m?
g3=163.58 kN/m?
as=163.58 kN/m?

Odrywanie

Wymiarowanie zbrojenia

nie wystepuje.

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

0.09 cm?/mb

Ay

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:
przyjeto f£i=12.0 mm w rozstawie s:=25.0 cm

W kierunku y (B)

Ax=4.29 cm?/mb
As1=5.38 cm?/mb

Nr preta Tlos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos$¢ catkowita [m]

1 4 44 1.76

2 2 94 1.88

Srednica [mm] 12.0
Klasa stali RB 500
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
Diugos¢ ogdiem [m] 2.26
Masa ogdtem [kgl 2.0

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje
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Statecznos$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos$¢é OK. Muyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 20.5 = 14.8 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos$¢ OK. T,=0.0 kN < m*Ty,, = 0.72 * 26.3 = 18.9 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.048 cm

Osiadania wtdérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.048 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*G, = 0.3*49.00 kN/m2 = 14.70 kN/m?2 > G,q = 13.01 kN/m?
Glebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 2.70 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

Tabela z wartoéciami:

Nr H [m] Gzr Ozs Gzp Suma =
[kN/m2 ] [kN/m2 ] [kN/m2 ] Gzs+0zp+02zpsitatCzpfund
0 1.20 21.78 21.78 114.54 136.32
1 1.30 23.59 21.25 111.78 133.03
2 1.50 27.22 15.99 84.10 100.09
3 1.70 30.85 10.56 55.54 66.10
4 1.90 34.48 7.06 37.11 44 .17
5 2.10 38.11 4.91 25.81 30.72
6 2.30 41.74 3.56 18.72 22.28
7 2.50 45.37 2.68 14.08 16.76
8 2.70 49.00 2.08 10.93 13.01
Legenda:
H [m] - gilebokos$é liczona od poziomu terenu
or [KN/m2] - naprezenia pierwotne
Oz5 [kN/m2] - naprezenia wtdrne
oz0 [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
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Rysunek RZUT FUNDAMENTOW Nrorys. 1
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak| SWK/0017/PbKb/16
Asystent |mgr inz. Magdalena Ptak -
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I H—t+ } — Zestawienie stali dla belek zelbetowych w stropie i zebra rozdzielczego
e Dtugo$é catkowita
Nr $rednica | Dtugo$écm] | llosé [szt.] [m]
1. 12 860 2 17,2
2. 12 220 4 8,38
3. 12 200 4 8
4, 12 180 8 14,4
5. 12 65 8 5,2
6. 6 95 60 57
Srednica #6 #12
Dtugos¢ ogétem 57 53,6
Masa jednostkowa 0,222 0,888
Masa ogétem 12,65 47,60
Zestawienie stali dla wiefica
Dtugo$é
Nr $rednica Dtugosé [cm] | Illosé [szt.] | catkowita [m]
1. 12 570 8 45,6
2. 12 880 8 704
3, 6 95 120 114
$rednica #6 #12
Dtugos¢ ogétem 114 116
Masa jednostkowa 0,222 0,888
Masa ogétem 25,3 103,01
Rysunek RZUT STROPU PARTERU Nr rys. 2
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PbKb/16
Asystent |mgr inz. Magdalena Ptak -
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_siatki podporowe P-1

siatki podporowe P-2

siatki podporowe P-1

— siatki podporowe P-2

Zestawienie siatek podporowych stropu Teriva
Rodzaj siatki | [log¢ sztuk | Srednica Wymiary [cm] Ciezar [kg]
Siatka P1 1 24,5 110x308 11,5
Siatka P2 6 24,5 65x308 39,0
Rysunek | SCHEMAT SIATEK PODPOROWYCH Nr rys. 3
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak| SWK/0017/PbKb/16
Asystent |mgr inz. Magdalena Ptak -
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Rysunek ZEBRO ROZDZIELCZE Nr rys. 4
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021

Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branzo Konstrukeja Nr upr. Podpis

Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak| SWK/0017/PbKb/16

Asystent |mgr inz. Magdalena Ptak -
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Lp. Nazwa elementéw Rodzaj_materiafu, _ Przekréj | Dtugo$é | Liczba | Objetosé

asortyment i klasa materiatu | [cmxcm)] [em] [szt.] [m3]
1 Murtata M1 Drewno sosnowe, klasa C24 14x14 1000 2 0,392
2 Krokiew K1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 459 18 0,809
3 Krokiew K2 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 493 6 0,290
4 Krokiew K3 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 325 1 0,032
5 Krokiew K4 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 116 1 0,011
6 Krokiew K5 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 389 1 0,038
7 Jetka J1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 355 11 0,383
8 Wiatrownica Wil Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 646 2 0,062
9 Wiatrownica Wi2 Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 623 2 0,060
10 Deska Okapowa D1 Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 990 1 0,048
11 Deska Okapowa D2 Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 510 1 0,024
12 Deska Okapowa D3 Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 505 1 0,024
13 Wymian W1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 145 4 0,057
14 Wymian W2 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 120 2 0,024

Z |2,254
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POLACZENIE KROKWI Z MURLATA

/

/ SRUBA M16 Z POSZERZANA PODKtADKA
co 150cm

( MURLATA 12X12
KROKIEW 6,30X12

\ DESKA OKAPOWA Dt 2 cm
PAS NADRYNNOWY Z BLACHY PLASKIEJ

\ PAS PODRYNNOWY Z BLACHY PLASKIEJ
\ PODBITKA —BLACHA TRAPEZOWA T-8
\STELAZ POD PODBITKE LATA 4X4cm

AN

I

\
- P
Rysunek RZUT WIEZBY DACHOWEJ Nr rys. 5
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak| SWK/0017/PbKb/16
Asystent |mgr inz. Magdalena Ptak -
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Zestawienie stali dla jednego stupa zelbetowego S1

Dtugosc Dtugosc
Nr Srednica [cm] llo$é [szt.] | catkowita [m]
1. 6 95 24 22,8
2. 12 420 4 16,8
Srednica #6 #12
Dtugo$¢ ogétem 22,8 16,8
Masa jednostkowa 0,222 0,888
Masa ogétem 5,1 14,92
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Rysunek SLUP ZELBETOWY S1 Nr rys. 6
Obiekt BUDYNEK Data:

USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021

Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:25/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis

Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak| SWK/0017/PbKb/16

Asystent |mgr inz. Magdalena Ptak -
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PRZEKROJ A-A 70
— L _— Zestawienie stali dla jednej stopy fundamentowej
| Nr Srednica Dtugosé [cm] llo$¢ [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
| 1.2. 16 70 6 4,2
Q@ 4#12mm £
- 3. 12 130 4 5,2
@®6mm co 9/18 cm | e o
] o 4, 6 94 3 2,82
—
S ! . $rednica #6 #12 #16
. £
o Dtugosc ogétem 2,82 5,2 4,2
1.50 S | 3
— 120 . R . © Masa jednostkowa 0,222 0,888 1,578
| 32
AT TN Masa ogétem 0,63 4,62 6,63
. DTN A -
@#16mm o 25 cn |e Rysunek STOPA ZELBETOWA Sti Nr rys. 7
\Beton wyrdwnawczy BIO
. s Obiekt BUDYNEK Data:
- ‘ s ‘ - @op6mm  co 9/18 cm L = 94 cn USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
! ! Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
80 budynku dz. nr 1060 1:20/A3
) Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
@3#16mm coesceml = /0 cn Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0017/PbKb/16
” Asystent |mgr inz. Magdalena Ptak -
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Zestawienie stali dla taw fundamentowych
Nr Srednica | Dtugos¢ [em] | losé [szt.] | Dtugosc catkowita [m]
1. 6 110 125 137,5
2. 12 900 8 72
3. 12 585 8 46,8
4, 12 710 4 28,4
5. 12 20 21 18,9
6. 12 125 11 13,75
7. 12 75 10 75
Srednica #6 #12
Diugos¢ ogdtem 137,5 187,35
Masa jednostkowa 0,222 0,888
Masa ogétem [kq] 30,53 201,89
Rysunek SLUP ZELBETOWY S1 Nr rys. 6
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:20/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak| SWK/0017/PbKb/16

Asystent

mgr inz. Magdalena Ptak -




| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
IOKREGOW A

N1z B A
[ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

+
oy
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swic;tokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(R
mgr inz. Andrz€j Pienigze

Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak 5, ;
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj
4. a/a Czlonek skladu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
ek skladu orzekajacego

w



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16
do projektowania

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 1 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pi€nigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Tl

dri tefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Cliociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego



SWIETOKRZYSKA
q OKREGOWA Kielce, dn. 29 styczen 2021
NI Z B A
"IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Krakowiak Kacper Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0034/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2021 do 28-02-2022

Z up. Przewodpiczacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
GoadZziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zasSwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnoéci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosC cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonacé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generainej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej o0sb6b sporzgdzajgcych sSwiadectwa charakterystyki
energetyczne;.



Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak
Staszéw ul. Krakowska 9, 28-200 Staszow,
tel: 793-392-390

Egzemplarz - 1

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA INSTALACIJI SANITARNYCH

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa budynku gospodarczego w zabudowie ustugowe;j

INWESTOR: Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow
LOKALIZACIA: dz. nr ewid. 1060
Obreb: 0001 Bukowa
Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek — obszar wiejski

KATEGORIA OBIEKTU: XVI

PROJEKTANT: mgr inz. Kacper Krakowiak

upr. SWK/0243/PBS/19

Staszow, wrzesien 2021
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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust. ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo
Budowlane. Nizej podpisane osoby bedgce autorami poszczegdlnych czesci projektu, poprzez
ztozenie podpisu o$wiadczajg, ze projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Dz. U.z2020r., poz. 1333 z pézn. zm.

Rozbudowa budynku gospodarczego w zabudowie ustugowe;j

INWESTOR: Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

LOKALIZACIA: dz. nr ewid. 1060
Obreb: 0001 Bukowa

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek — obszar wiejski

KATEGORIA OBIEKTU: XVI

PROJEKTANT: mgr inz. Kacper Krakowiak

upr. SWK/0243/PBS/19

Staszow, wrzesien 2021



1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla istniejgcego budynku gospodarczego w zabudowie ustugowej potozonego na

dziatce o nr ewid. 1060 w miejscowosci Bukowa, gmina Osiek.
Zakres opracowania obejmuje:

e wewnetrzng instalacje wody,

e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

e przytgcze wodociggowe,

e przytgcze kanalizacyjne.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z pozniejszymi zmianami),

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
- Mapa do celdw projektowych,
- Ustalenia z inwestorem.

1.3. Materiaty wyjsciowe
Materiatami wyjsciowymi sa:
e geodezyjny podktad sytuacyjno —wysokosciowy,
e czesc architektoniczno —budowlana,
e ustalenia z inwestorem.

2. Opis techniczny

2.1. Wewnetrzna instalacja wody

2.1.1. Opis instalacji wodnej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

z 2017r. poz. 1332

w sprawie warunkow

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele bytowe,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz do przygotowania wody do zasilania instalacji

grzewczej. Eksploatacja instalacji odbywaé sie bedzie z istniejgcej

sieci wodociggowe;j.

Dostarczana woda odpowiadaé¢ bedzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 2017 z dnia 7.12.2017 po0z.2294). Wewnetrzna instalacja wody

rozpoczyna sie za zestawem wodomierza gtéwnego.



2.1.2. Maksymalny przeptyw w instalacji wody zimnej

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego dla przytacza wodociggowego wg PN-92/B01706 -
raport uproszczony

Dane Wartos¢ |Jednostka

Rodzaj budynku (obiektu):

Budynek uzytecznosci publicznej

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla natryskéw DN 15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,150 dm3/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,150 dm3/s

Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw DN15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dm3/s
Normatywny wyptyw wody ciepte;j 0,070 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Ptuczka zbiornikowa DN 15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej lub 0,130 dm3/s
cieptej

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla umywalek DN 15

Liczba 1 sztuka

Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dm3/s

Normatywny wyptyw wody ciepte;j 0,070 dm3/s
Wyniki Wartos$¢ |Jednostka
Suma normatywnych wyptywoéw wody 0,42 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy 0,32 dm3/s

Na przytagczu wody wodociggowej zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy dn25,
armature antyskazeniowg, zgodng z wymaganiami wifasciciela sieci wodociggowej oraz
aktualnymi przepisami.



2.1.3. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepfa woda uzytkowa dla budynku przygotowana bedzie w tazience zlokalizowanej
w  budynku. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie stuzyt pojemnosciowy
podgrzewacz wody o pojemnosci 100! | mocy znamionowej 2 kW. W celu zapewnienia komfortu
uzytkowania zastosowano baterie termostatyczng przy prysznicu, natomiast przy umywalce
baterie termostatyczng bezdotykowg na baterie litowa.

2.1.4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacyjna)

Wewnetrzng instalacje wodociggowq zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-01706.
Woda zimna doprowadzona jest za pomoca projektowanego przytgcza wody z istniejgcego przytacza
wodociggowego, zasilanie w wode cieptg nastapi z projektowanego pojemnosciowego
podgrzewacza wody umieszczonego w tazience. Przewody rozprowadzajgce pokazano na
odpowiednich rysunkach. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, aby w
najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$é odwadniania instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przewoddw przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania
odcinkéw przewodéw bez spadkéw, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wody projektuje sie z rur PP zespolonych. Rury oraz ksztattki winny by¢
zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wewnatrz budynkéw czes¢ 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg
zgodnosci. Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state
w rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub
wktadka gumowa. Pomiedzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

del16-1,2m de25-1,5m de40-1,7m de63-2,2m
de20-1,3m de32-1,6m de50-2,0m

Dla pionédw kompensacje realizowaé przez montaz punktu statego pod tréjnikiem,
stanowigcym odgatezienie zasilajgce dang kondygnacje (max rozstaw 3 —5 m).

Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.
Grubo$¢ termoizolacji nalezy przyja¢ wg zapisow w tabeli w punkcie 1.5, zatgcznika nr 2 do
,Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi
zmianami). Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub
wetny mineralnej. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg byé suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Rury nalezy mocowac¢ uchwytami do $cian i stropow z zachowaniem normatywnych
odstepdéw. Rury prowadzié¢ w sposdb umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji (stosowac zawory
odcinajace z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen termicznych. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy ci$nieniu 1,5 razy
wiekszym niz ci$nienie robocze. Probe nalezy przeprowadzic jako prébe wstepna, gtéwng i koricows.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, t.j. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.

Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Nie
moga wystgpic¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic prébe
gtéwng . Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne odczytane po prébie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,2 bara.



Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowg. W tej probie,
w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 bari 1 bar.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby instalacja nie powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych  wszystkich  zaworach  czerpalnych
i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowana tak,
aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciane, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Dla przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody, przez
ktérg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy
rurg, atulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Ogodlne wytyczne wykonania robét

Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét wodociggowych”. Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe nalezy podtgczy¢ za pomocg wezykéw elastycznych. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzgc od powierzchni
rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowa¢ izolacje cieplng. Przewody
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewododw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewcze;.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

Elementy instalacji i urzagdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ.



2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707 ,,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej

wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna”.

Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - projektowane

przytqcze:
| Dane Wartos¢ Jednostka
Rodzaj obiektu (budynku) Uzytecznosci
publicznej
System instalacji kanalizacyjnej System |
Rodzaje punktéw czerpalnych:
Wpust podtogowy DN 50
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Umywalka
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,50 dm3/s
Zlew kuchenny
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Natrysk z korkiem
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6 |
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 2,00 dm3/s
Wyniki Wartos¢ Jednostka
Suma odptywoéw jednostkowych 4,90 dm3/s
Wspdtczynnik czestosci 0,50
Natezenie przeptywu sciekdw sanitarnych 1,11 dm3/s

Instalacje wewnetrzne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych
(posiadajgcych wymagane certyfikaty i dopuszczenia) w systemie niskoszumowym,
wzmocnionym mineratami z tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej
niezawodnosci oraz odpornosci termicznej. Montaz przewoddw nalezy wykonaé¢ zgodnie
z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania rur powinno sie stosowac¢ obejmy o srednicy
odpowiadajacej srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmujg obwadd rury.



Poziomy odptywowe nalezy wykonac przed wykonaniem ptyty/taw fundamentowej/-
ych z zachowaniem zatozonych spadkéw. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomoéw)
powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45st. Piony nalezy
wyposazy¢ w odpowietrzenia wyprowadzone na dach i zakonczy¢ wywiewka. U podstawy
piondw wykonac rewizje kanalizacje.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej:
Podejscia i piony nalezy poddaé obserwacji podczas przeptywu wody odprowadzajgcej z grupy
przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem i poddac¢ obserwacji.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie
zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.3. Przyfacze wody

Zapotrzebowanie wody pitnej dla potrzeb bytowych zaktada sie na poziomie ok. 0,5
m3/doba. Przytacze wody pitnej wykonane zostanie z rur PE, @ 32 mm, PN 1,0MPa. Dtugosé
projektowanego przytgcza wynosi 13,50 m. Potgczenie z istniejgcym rurociggiem wody pitnej
fi90, wykonac nalezy poprzez objeme siodtowg ¥90/(@32, montaz zasuwowy DN 40 mm
z uszczelnieniem miekkim. Przewody z rur PE zaleca sie uktadaé przy temperaturze +5 + +302C.
Rury ukfada¢ na gtebokosci 1,5-1,6 m, na podsypce z piasku grubosci 15cm. Po wykonaniu
przytacza, przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie 1,0MPa. Po pozytywnym zakornczeniu
proby cisnieniowej, wykona¢ recznie obsypke rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Na warstwie piasku utozyé tasme
ostrzegawczg PCV o grubosci 0,8mm i szerokosci 30cm. Zakonczenie odcinka przytgcza
w fazience, wodomierzem wraz z odcinajgcymi zaworami sferycznymi, zaworem czerpalnym i
zaworem zwrotnym antyskazeniowym. Warunki zabudowy wodomierza zgodnie
z PN-91/M-54910 oraz wymaganiami producenta. Rozprowadzenie wody w budynku zgodnie
z projektem instalacji wewnetrznych.

2.3.1. Warunki techniczne do projektu przytacza

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, cz. Il =Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przepisami BHP i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422
z 2015r.).

UWAGA! Przed przystqgpieniem wykonywania przytgcza wody nalezy uzyskac¢ zezwolenie na wtqczenie do sieci wodociggowe;.
Wykopy pod przytqcza nalezy wykonac po wytyczeniu trasy przez geodete . Wykopy mogq by¢ wykonywane mechanicznie.



2.4. Przytacze kanalizacji

Scieki z budynku ze wzgledu na brak dostepu do sieci kanalizacyjnej odprowadzane beda do
istniejgcego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci 10m3. Przytagcze wykonaé
z rur PVC 3160 mm uktadanych w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10cm ze spadkiem
1,5%. Na zatamaniu trasy po wyjsciu z budynku zamontowac studzienki rewizyjne PCV 325mm.

2.4.1. Warunki techniczne do projektu przytacza

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz. Il —=Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przepisami BHP i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422
z 2015r.).

2.5. Instalacja rozprowadzajaca ciepto z kominka

W projektowanym obiekcie przewiduje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikami
konwektorowymi, nasciennymi. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak
tazienki, nalezy zamontowaé grzejniki elektryczne posiadajgce obudowe bryzgoszczelng badz
przeciwbryzgowa pozwalajgcg na zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem
zachowania stref bezpieczenstwa). Kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie elektryczne.
Grzejniki wyposazone w ptynnie regulowany, kapilarny termostat, ktéry umozliwia regulacje
temperatury pomieszczenia od +5°C do +28°C.

Jako uzupetnienie systemu grzewczego przewidziano grawitacyjne rozprowadzenie ciepta
z kominka zlokalizowanego w pomieszczeniu kancelarii. Przewody rozprowadzajgce ciepto
nalezy zakonczy¢ anemostatami z mozliwoscig regulacji przeptywu powietrza, przez ktére
wydobywac sie bedzie ciepte powietrze. Ich przekréj powinien by¢ minimum taki, jak kanatu
doprowadzajacego.

3.  Zagadnienia bhp, ppozi. i ochrony srodowiska

3.1. Zagadnienia BHP

Prace montazowe w zakresie wykonania przytaczy nie sg zaliczane do prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Niemniej jednak nalezy wykopy oraz odkrycia rurociggdw i instalacji nalezy
kazdorazowo zabezpieczy¢.

3.2. Zagadnienia ppozi.

Materiaty dla projektowanych przytaczy, nie stanowig zagrozenia pod wzgledem ppoz.
Materiaty uzywane do budowy sg niepalne badz nie podtrzymujg palenia. Zagrozenie pod
wzgledem ppoz. wystepuje tylko na etapie prowadzenia prac montazowych.

3.3. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Przeprowadzone przytgcza w zadnym przypadku nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko.
Materiaty uzywane do budowy spetniajg wymogi ochrony srodowiska. Trase zaprojektowano
tak, aby nie dochodzito do zniszczen w istniejgcym terenie tj. usuwania drzew, krzewdw itp.
Trawniki w miejscach wykopdéw nalezy zrekultywowac poprzez powtdrny zasiew trawy.



4. Wymagania BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP przewidziano nastepujace elementy:
e Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym muszg zostaé uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem;
Do wszystkich urzgdzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep.

5. Wymagania wykonania i uwagi projektanta.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z niniejszym
projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie.
Zapoznaé sie z DTR projektowanych urzgdzen oraz wszystkich komponentéw uzytych w
projektowanej instalacji.

Catosc¢ prac nalezy wykonad zgodnie z uwzglednieniem aktualnych norm, przepisow BHP
i przeciwpozarowych, zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi urzadzen.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacg sie catosé.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktdére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie nazwy produktéw (materiatdw i urzadzen) przywotywane w projekcie, stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu witasciwosci i wymogow
technicznych, zatozonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwigzan, a takze jako
podstawa do wyceny kosztorysowej. Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne — rownowazne —
w oparciu o wyroby innych producentéw, pod warunkiem spetnienia tych samych wtasciwosci
technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500
Wo). swietokrzyskie

Powiat: staszowski o
Gmina: 261204 5 Osiek — obszar wiejski
Obreb: 0001 BUKOWA

dziatka: 1060

Sekcja: 7.136.24.10.3.2

Uktad poziomy: 2000/7
Uktad pionowy: Kronsztad 86
Wykonano: 15 wrzesien 2021

D:G.6642.V.1/36.2021

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzen podziemnych

ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacy,

lub o ktdrych brak jest informacji w zasobach PODGK

Aktualizac je wykonano pod budowe

Granice wykazane na niniejszej mapie

nie spetniajq warunku dokladnosci +/— 10 cm
Mapa zostala wykonana z ustaleneniem
obciazen stuzebnosciami gruntowymi.
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LEGENDA:

ZAKRES AKTUALICACJI MAPY

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ZJAZD NA TEREN DZIALKI
WEJSCIE DO BUDYNKU
WJAZD DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

CZESC ISTNIEJACA BUDYNKU

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU
OGRODZENIE DO ROZEBRANIA/PRZENIESIENIA

— LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI A,B,C,D—A

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z ELEMENTOW Z ROZBIORKI

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SZTACHET DREWNIANYCH

ILOSC KONDYGNACJI
PROJEKTOWANA POLICZNIKOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PRZYLACZE KANALIZACYJUNE

PROJEKTOWANE PRZYtLACZE WODOCIAGOWE

— Trawa ozdobna

— Deren Biatly
(Cornus alba)

— Berberys czerwony
(Berberis thunbergii)

— Lipa ogrodowa ozdobna

— Kora ozdobna — ogrodzona

obrzezem betonowym
Pod korg zastosowa¢ geow!dkning
z wycigciami na rosliny.

Rysunek |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Nr rys. 1
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:500/A3+
Branza [|instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis

Projektant/mgr inz. Kacper Krakowiak | SWK/0243/PBS/19

Za zgodnos¢ z oryginatem mapa do celow projektowych:




~ PROJEKTOWANE SCIANY
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— ISTNIEJACE SCIANY

|

— ZAMUROWANIA OTWOROW ISTNIEJACYCH

PARTER:
WIATROUAP + POCZEKALNIA ~ 8,07m
{AZIENKA 5,01m?
POM._KANCELARI 17,68
POM. GOSPODARCZE 470"
ANEKS KUCHENNY 1,78
RAZEM ROZBUDOWA 37,24
GARAZ 18,53’
P. GOSPODARCZE 18,50
POW. ISTNIEJACES CZESCH: 37,12m*
| D | RAZEM: 74,36m"
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Wytaz strychowy z drabinag
Wodoa zimna
""""""""""" Woda ciepta
Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 2
WODA UZYTKOWA
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza |instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak|SWK/0243/PBS/19
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Woda zimna
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Rysunek ROZWINIECIE INSTALACUI Nr rys. 3
WODY UZYTKOWEJ
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO—~GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:50/A3+
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak|swk/0243/P8s/19
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Wytaz strychowy
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Obudowa pionu zabudowgq
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OLAP + POCZEKALN

~ PROJEKTOWANE SCIANY

~ ISTNIEJACE SCIANY

- ZAMUR

Ih OTHO

A 8,07m*

[LAZIENKA 5,01m?
POM. KANCELARII 17,68m

ODARC 4,70m
ANEKS KUCHENNY 1,78m"
RAZEM ROZBU 37.94m

18,59m’

37,02m

o P1 - pion kanalizacyjny
oK1 - wywiewka kanalizacyjna

74,36m"

J@110 - oznaczenie $rednic przewodow

STNIEJACYCH

Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 4
INSTALACJA KANALIZACJI
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza |instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak|SWK/0243/PBS/19
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Rysunek ROZWINIECIE Nr rys. 5
INSTALACJI' KANALIZACJI
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:50 /A4
Branza |instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis

Projektant

mqr inz. Kacper Krakowiak| SWK/0243/PBS/19




SZCZEGOL A
PROJEKTOWANY NAWIEW DO KOMINKA

PROWADZONY W BETONIE
PODKtADOWO-WYWROWNAWCZYM, PVC160
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Obudowa plytq
gipsowo—kartonowg El 60

SZCZEGar A
SKALA 1:30

Szczegbt wyprowadzenia
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% — PROJEKTOWANE SCIANY
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PARTER:

WIATROLAP + POCZEKALNIA ~ 8,07m*

— ISTNIEJACE SCIANY

— ZAMUROWANIA OTW

LAZIENKA
POM. KANCELARII 17,68n
POM. GOSPODARCZE 4,70m

ANEKS KUCHENNY 1,78m’

74,36m’

RAZEM:
Rysunek RZUT PARTERU
INSTALACJA ROZPROWADZAJACA Nr rys. 6
CIEPLO Z KOMINKA
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza |instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. Kacper Krakowiak|SWK/0243/PBS/19
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182,30
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RURA OSLONOWA
PEHD75X4,5, L=8,00m

199,30 |200,80 |WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

3 2 =
Rzedna terenu =] =] =

o~ o~ o~

(=] [fe) %
Rzedna dna rury = o o

(op] o (@]

[an] o o o
Glebokose © o o o
Srednice

PE32/PE9O

Odlegtose[m]

6,50

7,00

Rysunek

PROFIL PRZYLACZA

Nr rys. 7
WODOCIAGOWEGO

Obiekt BUDYNEK Data:

USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza Instalacje Sanitarne]  Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak |Swk/0243/PBS/19




‘ //
TR Va7
[
| | /
|| sKRzNKA } } //
BETON ULICZNA | /
| NR KAT 857W o
| //
| - 7
. | /
| i NN
~ | /
| £ o /
3 [ /
‘ [
OBUDOWA Il //
| DO ZASUW || /
NR KAT 025A I /
ISTNIEJACE ||
PRZYLACZE | | /
| /
\
| //
| }
B | |
} } [ 1 |
N
& PRZEWOD PE/ | | }
[ /
OBEJMA SIODLOWA PIANKA //
#90/940 USZCZELNIAJACA /
RURA OCHRONNA /
STALOWA //
SCIANA BUDYNKU
Rysunek SCHEMAT PODLACZENIA Nr rys. 8
ZASUWY
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:20/A4
Branza Instalacje Sanitarne] Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak|swk/0243/pPBs/19
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Doptyw z przytqcza

Kurek sferyczny

Redukcja

Koncéwka mosiezna

Wodomierz skrzydetkowy

Zawdr zwrotny przeciwskazeniowy

Odptyw do instalacji

PODLACZENIE WODOMIERZA

Rysunek | poprACZENIE WODOMIERZA Nrrys. 9
Obiekt BUDYNEK Data:

UStLUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:20/A4
Branzo Instalacje Sanitarne| Nr upr. Podpis
PYOJGRJ[OW[ mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0243/PBS/19




/abezpieczenie kanafu kanalizacji na odcinku nie zapewniajgcym U

dostatecznej warstwy przykrycia przed przemarzaniem warstwg
keramzytu (36cm, po 10cm wokdt PVC160)

ISTNIEJACY BEZODPLYWOWY ZBIORNKK NA NIECZYSTOSCI

199,78 1200,50 | PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA 9315

Rzedna terenu % §
8 = =
Rzedna dna rury e £ e
Glebokose S =5 8
Sredmce PVC 160
Spadki 1,5%
Odlegtose[m] 1,50 12,30
Rysunek PROFIL PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO Nrrys. 10
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A4
Branzo Instalacje Sanitarne] Nr upr. Podpis
Projektant fngr inz. Kacper KrakowiaksWk/0243/PBS/1




SWIETOKRZYSKA
q OKREGOWA Kielce, dn. 29 styczen 2021
NI Z B A
"IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Krakowiak Kacper Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0034/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2021 do 28-02-2022

Z up. Przewodpiczacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
GoadZziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zasSwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnoéci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosC cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonacé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generainej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej o0sb6b sporzgdzajgcych sSwiadectwa charakterystyki
energetyczne;.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

I 2 B A
INZYNIEROW

sygn. akt SK-0054-0055(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1,
ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 41 art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/19

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiak
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swif;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ej/wma,zek

mgr inz. Andrz

inz. Stefan Szalkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

/7

mgr inz. Elzbieta O ociaj
Czionek skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

w



BRANZA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

TEMAT : WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OBIEKT : Budowa budynku ustugowo-gospodarczego
w msc. Bukowa gm. Osiek
dziatka nr ew. 1060

INWESTOR : Nadle$nictwo Staszow
Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

Uwagi i zatwierdzenia : Dec, :
a\enrs;aw 8

FUNKCIJA | Nazwisko i imie Uprawnienia Data  |rziRodpis : ;-
budowlane R e
Krzysztof SWK/PWOE/0097/12 PO Taektryclny
Sprawdzajgcy inz. Sznajder nr ewid. Wrzesien
; SWK/0056/POOE/03 , IE(“
Mieczystaw 29,2,1_,@’45 |




1. Strona tytutowa
2. Spis tresci

3. Oswiadczenie
4. Opis techniczny

5. Plany i rysunki

SPIS TRESCI




KACPER KRAKOWIAK

Jednostka Projektowa:

Kolnstal Projekt Kacper Krakowiak I/(+> I k I ( I A |
Strzegomek. ul. Rytwianska 18, I\ l “ ¢ ) I / I
28-221 Osick, '

tel: 793-392-390 PROJEKT

STRZEGOMEK, UL, RYTWIANSKA 18, 28-221 OSIEK
TEL: 793 392 390  E-MAIL: KOINSTAL.PROJEKT@GMAIL.COM

O$SWIADCZENIE
Niniejszy projekt instalacji elektrycznych zostat sporzagdzony w sposéb zgodny z wymaganiami

ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Przebudowa budynku ustugowo-gospodarczego

INWESTOR: Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszéw

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 1060

Obreb: 0001 Bukowa

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek — obszar wiejski

RRZVSZTOFI1S
mar inzZyelekiryk
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.
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. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku
ustugowo-gospodarczym w msc. Bukowa gm. Osiek, dziatka nr ewid. 1060.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:
3.1. wewnetrznej linii kablowej przylgcza — zalicznikowego kablowego n/N,
3.2.tablicy bezpiecznikowej,
3.3. szafy teletechnicznej,
3.4.instalacji alarmowa,
3.5.instalacje elektryczng o$wietlenia podstawowego wewnetrznego i zewnetrznego oraz ewakuacyjnego,
3.6. instalacje gniazd wtykowych 230V,
3.7.instalacje odgromows,
3.8.instalacje okablowania strukturalnego budynku,
3.9. instalacje potgczen wyrownawczych,
3.10. instalacje sterowania roletami zewnetrznymi.

4. Ogdlne dane elektroenergetyczne :

moc zainstalowana Pz = 17 kW

moc przytaczeniowa budynku Pp = 11 kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,62
wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,9

napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

5. Opis szczeqdtowy wykonania.

5.1 Zasilanie w energie elektryczna do uktadu pomiarowego wigcznie.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku odbywaé sig bedzie przylaczem
kablowym policznikowym 2z nowozabudowanego zestawu zfaczowo - pomiarowego ZZP
zlokalizowanego przed ogrodzeniem budynku na dzialce 1060 od strony drogi publicznej, zgodhnie
z oddzielnym opracowaniem obejmujacym wykonanie odcinka przytacza kablowego n/N do ukiadu
pomiarowego wiacznie. Lokalizacja projektowanego zestawu ZZP zostala wskazana na zafgczonym
rysunku nr 1.

5.2, Zasilanie w energie elektryczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku odbywaé sie bedzie przytgczem kablowym
zalicznikowym z projektowanego zestawu zigczowego zabudowanego przed ogrodzeniem budynku na dziaice
1060. Zasilanie odbywa¢ sig bedzie w ramach przyznanej przez Zakiad Energetyczny wartosci mocy
przytgczeniowej i wielkosci zabezpieczen przedlicznikowych.

W tym celu nalezy od zestawu ztgczowego wykona¢ przylgcze elektryczne kablowe n/N policznikowe,
kablem YKYzo0-4x16mm? diugosci 5,7m (kabla 12m), ktére wprowadzi¢ bezposrednio do tablicy bezpiecznikowej
TB w projektowanym budynku. Plan trasy przytgcza kablowego n/N policznikowego pokazano na zalgczonym do
projektu planie (Rys. nr 1).

Wykop o szerokosci 30cm i giebokosci 80cm pod kabel wykonaé¢ recznie przy uzyciu topat, po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie ukiadaé recznie, falisto na 10cm podsypce
z piasku. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami podziemnym, kabel utozyé
w przepuscie kablowym w rurze ostonowej DVK @ 75mm i DVK @ 110mm. Przy zestawie i przy wprowadzeniu
do budynku pozostawi¢ ok. 1mb zapasy kabla. Po utozeniu w ten sposdb kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe
co 10m oraz na skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami i przy przepustach, i zglosié¢ do Pracowni Geodezyjne;j.

Po zinwentaryzowaniu go przez stuzbe geodezyjng, kabel mozna zasypaé 10cm warstwa piasku,
nastgpnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdtuz trasy folig kalandrowg koloru niebieskiego.
Resztg ziemi z wykopu zasypac¢ kabel oraz zniwelowac¢ i uporzadkowaé teren. Ze wzgledu ze ziemia na trasie
wykopu bedzie przez jaki$ czas osiadata zaleca sig usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla.
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5.3. Instalacja o$wietleniowa podstawowego wewnetrznego i zewnetrznego oraz ewakuacyjnego.

Instalacje oswietleniowg proponuje sie wykonac¢ przewodem o przekroju YDYp-3x2.5mm?2 (750V) p/t dla
ciggow gtéwnych, dla odej$¢ pod wytgczniki i oprawy stosowac przekréj YDYp-3x1,5mm2 i 2x1,5mm2 (750V) pit.
llos¢ zyt poszczegolnych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku. W pomieszczeniu sanitariatu
zaprojektowano osprzet gorny i tgczniki w wykonaniu szczelnym, wpuszczony w tynk. W pozostatych
pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowaé podtynkowy zwykly. W oprawach ze stalym zrodtem $wiatla na
ptytce LED wymagane jest zachowanie parametru co najmniej 50 000 h pracy do L80 przy Ta = 25stC po
uptywie 50000 godzin $wiecenia strumien $wietiny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy,
w przypadku lamp z wymiennymi zrodtami Swiatta zastosowac zrédta o co najmniej 30000 h pracy do L80.
Zezwala sie na zastosowanie opraw o nie wigkszym niz 10% stosunku mocy do strumienia Swietlnego w
stosunku do oprawy przyjetej w projekcie. Wspotczynniki réwnomiermnosci, natezenia o$wietlenia i ol$nienia
zgodnie z Polskimi Normami. Charakterystyka poszczegoinych lamp pokazana w legendzie planéw budynku.
Oprawy i zrodta muszg by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadaé odpowiednie $wiadectwa.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonywa¢ w analogiczny sposéb jak podstawowe, z zastosowaniem opraw
ze zrodtami $wiatta LED i czasem autonomii pracy nie mniejszym niz 1h, praca opraw ewakuacyjnych ,na
ciemno’, oprawy ze Swiadectwami CNBOP i funkcjg autotest, oprawy wskazujgce kierunek ewakuacii
wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy. Ewakuacyjne lampy zewnetrzne przystosowane do pracy w niskich
temperaturach.

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu toalety realizowana przez wentylator wyciggowy kanalowy w
kratce wyciggowej komina wentylacyjnego i zasili¢ go przewodem YDYzo 3x1,5mm? zatgczanie réwnolegle z
oSwietleniem w pomieszczeniu.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty o$wietleniowe, typy opraw zastosowaé zgodnie z rysunkami i
obliczeniami. Do wszystkich opraw os$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowg (z zylg Ochronng ,PE”
barwy zotto-zielongj).

5.4, Instalacja gniazd wivkowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonaé nalezy przewodem o przekroju YDYp-3x2,5mm2
(750V) pit. Przewody uktadane bedg pod tynkiem, w $cianach — przykry¢ warstwg tynku o grubosci min. 5 mm.
Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE" umieszczaé w ramkach jedno i dwukrotnych.
Plan instalacji gniazd przedstawiono na rzucie kondygnacji. W pomieszczeniach fazienek
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44. W kuchni przewidziano gniazda ogélnego przeznaczenia nad
blatem. Osprzet instalacyjny montowac zgodnie z wysokosciami jak na planach instalacji tam gdzie nie zostato
to sprecyzowane na rysunkach gniazdka 230V w pomieszczeniach biurowych montowaé na wys. h=0,3m,
w pomieszczeniach toalet i pomieszczen socjalnych, magazynowych i wilgotnych na wysokosci 1,2m.
W pomieszczeniu biurowym zamontowa¢ zestawy komputerowe wyposazone w 2 gniazda dedykowane
zasilajgce 230V, 2 gniazda ogdlnego przeznaczenia i 4 gniazda RJ45 kat 6 ( 2 dla sprzetu komputerowego
i jedno telefoniczne).

Instalacje ogrzewania elektrycznego wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2 uktadanymi podtynkowo,
zakanczajgc puszkami podtynkowymi za grzejnikiem. Zastosowa¢ elektryczne piece konwekcyjne o mocy 500W,
1000W, 2000W montowane pod oknami zgodnie z DTR urzgdzenia. Piece wyposazone w termostaty z funkcja
przeciwzamarzaniowg. 5-7 stC. Dodatkowo w rozdzielni zainstalowa¢ ukfad sterujacy stycznikiem zataczajgcym
ogrzewanie z mozliwoscig pracy automatycznej (zegar tygodniowy programowalny) recznej i wylaczeniem
kazdego z obwodéw grzewczych indywiduainie.

Nad drzwiami wejsciowymi wykonac¢ wypust dla zasilania kurtyny powietrznej o mocy 2000W.

5.5 Instalacja alarmowa.

Instalacja alarmowa wykonana begdzie w oparciu o technologie przewodowg z zastosowaniem centrali
zlokalizowanej w szafie PD, centrala alarmowa z modutem GSM, z wbudowanym wyjsciem programowalnym dla
urzgdzenia zewnetrznego, o pojemnosci minimum 8 elementéw dozorowych np. Prima8, przy wejsciu
zlokalizowac klawiature kodujacg, na elewacji zewnetrznej frontowej na wys. 3m sygnalizator optyczny
i akustyczny zewnetrzny, wewnatrz pomieszczen czujki podczerwieni. Okablowanie wykonaé wewnatrz $cian
zespolonych w rurkach rkig16mm 2zgodnie ze schematem na rys. E6. Zestawienie komunikacji centrali
z jednostkg dozorujgcg zgodnie technologig wybranej firmy ochroniarskie;.

5.6. Instalacja teletechniczna

Na zewngtrznej elewacji zamontowac¢ na wysoko$ci 3m puszke podtynkowg TP od ktérej poprowadzié
rklg 22 w dot | wyprowadzi¢ na zewngtrz budynku ponizej poziomu opaski brukowej budynku. Od puszki TP do
szafy PD o wym. 12U 60x60x45cm 19" poprowadzi¢ przewod YTKSY6x2x0,5mm. Instalacje teletechniczne
wykona¢ podobnie jak pozostate w rurkach karbowanych podtynkowo. Szafe PD wykonaé zgodnie ze
schematem na rys. E6 zakresem realizacji objete sg elementy pasywne i zasilajgce, router i centrala telefoniczna
wediug technologii wybranego dostawcy ustugi telekomunikacyjnej. Instalacja komputerowa LAN w kat. 5Se.
Orurowanie prowadzi¢ promieniowo.
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5.7. Instalacja sterowania roletami zewnetrznymi
Instalacjg nalezy wykona¢ przewodami w izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe min.
300/500V np. przewodem o przekroju 0,75mm? (ilos¢ zyt podano na rysunku E7). Dla zasilenia instalacji
sterowania roletami przewidziano przewod YDYzo 3x1,5mm? zabezpieczony w tablicy TB wytgcznikiem
o charakterystyce i wartosci pradu znamionowego B10A. Szyne zasilajgco-sterujgcg prowadzié przewodami o
przekroju 1,5mm?2. W pomieszczeniach montowaé¢ przyciski zaluzjowe na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi.
Od tgcznikow RCS oraz przyciskow zaluzjowych sterujgcych napedami prowadzié przewodami np. OWY
0,75mm2. Przewod fazowy w kierunku napedu rolety dodatkowo zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi
3,15AF. Dla instalacji sterowania roletami przewidziano réwniez przycisk sterowania centralnego usytuowany
w pom. 1/01. Ukiad nalezy wyposazy¢ w typowy steronik napedu rolet montowany na szynie TS 35 sterowany
jako sterownik wydtuzajgcy impulsy przycisku sterowania centralnego.

5.8. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i lokalne.

Szyng ochronng ,PE" tablicy TB podigczyé w miejscu wskazanym na rzucie parteru do uziomu
fundamentowego wykorzystujgc przewod 1xLYg-10mm?2 prowadzony w RVKL p/t.
Do gidwnej szyny wyrownawczej nalezy podigczyé wszystkie rury wodne oraz metalowe czesci obce
wystepujgce w budynku. Szyna wyréwnawcza gtéwna zostanie polgczona z wypustem ze zbrojenia taw
fundamentowych stanowigcego uziom naturainy budynku. W tazienkach i kuchniach zaprojektowano potgczenie
wyréwnawcze lokalne. Podtaczy¢ zaciski ochronne urzadzen sanitarnych (brodzik, wanna) metalowe rury wodne
(ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody ochronne ,PE” instalacji wystepujgcych w omawianych
pomieszczeniach. Zaciski potgczen SL w puszcze p/t 80mm instalowaé w miejscu niewidocznym pod umywalkg
lub wanng z dostgpem rewizji. Potgczenia lokalne wykonac¢ stosujac przewod 1xLYg-4mm?2.

6. Tablica bezpiecznikowa

Tablice bezpiecznikowg zaprojektowano wediug katalogéw Legrand w drugiej klasie ochronnosci, jako
wnekowe typu RW. Tablice usytuowac tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Tablica wyposazona jest
w wylgczniki réznicowonadprgdowe, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, lampki kontrolne oraz roztgcznik
izolacyjny. Zasilanie projektowanej tablicy TB wykonaé¢ policznikowym kablem n/N  YKYzo-4x16mm?
z projektowanego zestawu zigczowo pomiarowego ZZP, lokalizacja zestawu zfgczowo pomiarowego ZZP
zgodnie z zafgczonym rysunkiem nr 1. Szyne ochronng ,PE” tablicy TB podigczy¢ w miejscu wskazanym na
rzucie parteru do uziomu fundamentowego wykorzystujgc przewod 1xLYg-10mm? prowadzony w RVKL pit.

7. Instalacja ochrony od porazeri pradem elektrycznym :
Zgodnie z informacjg obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE

WYLACZANIE w ukiadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3 i przewod
neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprocz przewodu neutralnego N,
przewdd ochronny PE. Poczatek wystepowania przewoddw N i PE nastepuje w szafie TG.
W budynku projektuje sig¢ ochrone przy pomocy wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych, ktére
stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Wyigczniki roznicowopradowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego
T. Nalezy zwrdci¢ uwage na niedopuszczalnos¢ tgczenia przewodow neutrainego N i ochronnego PE za
wytgcznikami réznicowopradowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace ;.
e obudowa rozdzielni,
o obudowy silnikow, aparatéw i urzgdzen elektrycznych,
e bolce ochronne gniazd wtykowych.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” ze szczegéinym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa”.
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng norma).
Po wykonaniu instalacji wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i faczeniowych.

W szafie TG, zaprojektowano Il (drugi) stopier ochrony od przepigé atmosferycznych i tgczeniowych.
Nalezy zamontowac 4sztuki ochronnikow przepigciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu
udarowego 10 do 15 KA i ksztaicie 8us/20ps (SPN415, TNS 275), ochronniki przystosowane do montazu na
szynie zatrzaskowej (montazowej).

9. Instalacja odgromowa.

. 9.1._Instalacja odgromowa — zwody poziome podwyzszane

Jako sztuczne zwody poziome zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje sie przewody
ocynkowane FeZnt ¢8mm utozone w postaci sieci. Do rozmieszczenia zwodow zastosowano metode
wymiarowania sieci. Zwody na dachu nalezy mocowa¢ na wspornikach dystansowych w odlegtosci do 1,5m
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mocowane do konstrukcji dachu poprzez przykrecanie lub wbijanie do konstrukcji. Szczegdtowy sposdb
uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku. Pofgczenia pomigdzy poszczegdlnymi drutami nalezy wykonaé za pomoca
ztgcz uniwersalnych do pofgczen drut-drut FeZnt lub ztgcz przelotowych FeZnt.

Do zwoddw poziomych nalezy podigczyé elementy metalowe rynien poprzez zigcza rynnowe, attyki budynku oraz
wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na dachu budynku.

W celu wyréwnania temperaturowych zmian dtugosci przewodéw zastosowano taczniki elastyczne wykonane
z aluminiowego preta $8mm. Do wykonania instalacji odgromowej mozna wykorzysta¢ potac blaszang dachu.

9.2._Instalacja odgromowa — przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje z drutu ocynkowanego
FeZnt ¢8mm. Przewody odprowadzajgce montowa¢ za pomocg uchwytéw na rure do rynien spustowych
budynku w odstepach co ok. 120cm. pomiedzy uchwytami. Ztgcza probiercze montowaé na wysokosci ok. 0,5m
od podioza. Przewody uziemiajgce od zigcza probierczego do uziomu chronié nalezy rurg ostonowg czarna
fi32mm — Arot. Do uszczelnienia otworéw wykonanych w elewacji zewnetrznej budynku nalezy uzy¢ kitu
silikonowego o odczynie obojetnym.
Metody wykonania potgczenia przewodéw odprowadzajgcych przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Jako
przewody odprowadzajgce mozna wykorzystac stupy stalowe konstrukgji hali.

9.3. Instalacja odgromowa — przewody uziemiajgce i uziomy

Przewody uziemiajgce projektuje sie wykonane z ptaskownika ocynkowanego FeZnt 30x4mm potgczone
z przewodami odprowadzajgcymi poprzez zigcza probiercze oznaczone jako ,ZPxx".
Ztgcza montowac na wysokosci 0,5m od gruntu, zabudowac¢ w obudowie plastikowej ABS, do potgczenia drut -
ptaskownik stosowac ztgcze probiercze 4xM8x16; B-40mm. Przewody uziemiajace przy wejsciu do gruntu
chroni¢ przed korozjg na diugosci 30cm nad i pod powierzchnig gruntu za pomoca tulei termokurczliwej oraz
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ostonowg ¢32mm firmy Arot. Jako uziomy dla budynku
projektuje si¢ indywidualne dia kazdego przewodu odprowadzajgcego uziomy pionowe jednolite ocynkowane
FeZnt85 wykonane z profilu T o wymiarach 30x30x4x2700mm ze ztgczem krzyzowym B-do 30mm.
Dia jednego kompletnego uziomu nalezy pograzy¢ na gtebokosci 0,5m w odleglosci ponad 1m od fundamentu
budynku dwa uziomy pionowe w odlegtosci 3 mb migdzy sobg, potgczone ze soba plaskownikiem FeZnt
30x4mm.

9.4. Instalacja odgromowa — utrzymanie i badania

Celem przeprowadzania badan instalacji odgromowej jest upewnienie sie, ze wszystkie czesci skltadowe
urzadzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, speiniajg przypisane im w projekcie zadanie i nie wystepuje
na nich korozja.
Wszystkie wykonane w pézniejszym czasie instalacje lub konstrukcje stalowe na budynku powinny byé wigczone
do chronionej przestrzeni przez potgczenie do istniejacego juz urzadzenia piorunochronnego lub przez jego
rozbudowe.
Badania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci:
e badanie w czasie budowy by skontrolowac pogrgzane elementy instalacji,
* badanie po zainstalowaniu urzadzenia piorunochronnego,
e badanie okresowe powtarzalne w odstepach czasowych wynoszacych co najmniej 5 lat,
e badania dodatkowe wykonywane po zmianach lub naprawach, lub gdy jest wiadome, ze budynek byt

uderzony przez piorun.

9.5. Obliczenia rezystanciji uziomu

Dane uziomu pionowego i zatozen do obliczen

— Rezystywnosé gruntu - 100Qm
— Diugos¢ uziomu - L=2,70m
— Giebokos¢ pograzenia - h=0,5m
— Srednica uziomu - d=0,03m
— Czas trwania czota pradu piorunowego - T=10us
— Warto$¢ szczytowa pradu piorunowego - Is=10kA

0 4L .2h+L
= n

2zl 1,36d 4h+ L
_P AL 2kt

27l 136d 4h+L

=5,8976*5,5785*0,7872 = 25,89Q

RS]

=5,8976%*5,5785*0,7872 = 25,89Q
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Rezystancja statyczna uziomu



R

R, = S 5% =12 0450

RS] + RSZ
Rezystancja falowa uziomu przy czasie trwania czota pradu piorunowego
RWf =12,035Q
Rezystancja udarowa uziomu przy warto$ci szczytowej pradu piorunowego
Ry, =9,705Q
Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia dla ochrony podstawowej zgodnie z norma PN-../E-
05003/01 wynosi: Rw < 20Q

9.6. Wykaz norm zwigzanych z ochrong odgromowa obiektéw

— PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

— PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

— PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjaina.

— PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

— PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wyb6r pozioméw
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

— PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja, i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych.

— PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.

— PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym niz 1kV.

— PN-IEC-61312-1:2001 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

— PN-IEC-61312-2:2003 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesé |l
Ekranowanie obiektéw, polgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

— PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

— PN-IEC-60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

— PN-EN-50310:2002 Stosowanie polgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

10. Uwagi koricowe.

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ sig doktadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace
nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny
by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgce; ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacjj, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowad alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupeiniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winny by¢
traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji
nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaéni¢ sporne kwestie z
Inwestorem lub Projektantem.

Wykonawca budowlany nie bedzie wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Kierownika Projektu.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- ustawg z 7 Lipca 1994 Prawo Budowlane. Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016. - Tekst jednolity z dalszymi
Zmianami

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).




9

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po
wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze”.

- polska norma PN- 76/E-05125 - Linie kablowe.

- norma SEP PSEP-E-002 z 2009r.- Instalacje elektryczne w budynkach mieszkainych. Podstawy planowania.
Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;j.

- norma SEP SEP-E-004 z 2014r.- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- norma PN-EN- 12464-1 z 2012r.- Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1 Miejsca pracy we
wnetrzach.

- norma PN-HD 60364-4-41 z 2009r.- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- norma PN-IEC 60364-4-443 z 1999r.- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
tgczeniowymi.

- norma PN-HD 60364-5-54 z 2010r.- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje- elektryczne montowac¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich wspbing

trasa.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miescic w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami

i przepisami, ktore wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caly

okres eksploatacji wykonanych instalaciji. _

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i oéwiadczenia.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim normom, posiadac

niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

11. Informacija dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej i stabopradowe;j;:

- instalacje elektryczne

- instalacje stabopradowe

- wykopy kabli sieci nN

- prace kontrolno-pomiarowe,

Zakres robét obejmuje:

- instalacje elektryczne

- instalacje staboprgdowe
Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- instalacje elektryczne i staboprgdowe wewnetrzne;

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych, przytacza energetycznego policznikowego;
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV,

- praca na czynnej infrastrukturze energetyczne;j;

- praca na wysokosci;

Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania- w czasie prowadzenia robot
budowlanych wystepujg zagrozenia:

- wykopy o gtebokosci 0,8+1,0m

- praca z uzyciem koparki badz narzedzi recznych

- praca z uzyciem z zageszczarki gruntu ,skoczka”
Zagrozenia podczas robot przy montazu instalacji elektrycznych i stabopragdowych:

- upadek z wysokosci,

- upadek przedmictéw z wysokosci,

- uraz ciata lub oczu,

- porazenie prgdem.

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie z sprzetem.

Informacia o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji _robot
szczeqdblnie niebezpiecznych.
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Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdinie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany

jest: '

- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobg do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych
na terenie budowy
Materiaty instalacyjne, (kable, oprawy o$wietleniowe) nalezy sktadowaé w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
dostepem 0s6b niepowotanych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce
bezpieczng i sprawna komunikacje, umoziiwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza sie legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski
I odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadad
uprawnienia do obstugi tych urzagdzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wiasciwg
jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Przy wykonywaniu prac, kierowa¢ sie nalezy podstawowymi zasadami bezpieczenstwa:

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B’ lub ,CE”

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczyC i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

- zorganizowac staty nadzor.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych nalezy okre$li¢ precyzyjnie w planie.
Uwaga : Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogfoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawieragé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robot budowlanych

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przy realizacji robot obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

mgr inz. Krzysztof Lis o iy —
upr. nr SWK/PWOE/0097/12 upr. nr SWK/0056/P00E/03
/' o -
inz. MIECZY>NL.A SZNAJDER
27-530 Qzard I, Legnha 21
UPRAWNIENIA OWLANE DO
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MAPA DO CELoW PROJEKTOWYCH

SKALA  1:000

Wo . swietokrzyskie

Powiot: staszowskKi

Gmina: 261204_5 [siek - obszar wie jski

Oorek: 0001 BUKOWA
dziatka: 1060

Sekc jai 7.136.24.10.3.2

Uktad poziomy: 2000/7
Uktad pionowy: Kronsztad 86

Wykonano: 19 wrzesien 2021
[D:iG.6642.V.1736.2021

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych
na_ninie jsze j mopie, urzodzen ‘podziemnych §
ktore nie zostaty zgtoszone do inwentaryzac ji,

lub o ktorych brok jest informaagbbach PODGIK
Aktualizac je wykonano pod budowe

Granice wykazane na ninie jszej mapie

hie spetnia jo, warunku doktadnosci +/- 10 cm

Mopa zostata wykonana z ustaleneniem
okciazen stuzebnosciomi gruntowynmi

ZAKRES AKTUALICACJI MAPY

— LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI A,B,C,D—A

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ZJAZD NA TEREN DZIALKI
WEJSCIE DO BUDYNKU

WJAZD DO BUDYNKU
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
CZESC ISTNIEJACA BUDYNKU

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

OGRODZENIE DO ROZEBRANIA/PRZENIESIENIA
PROJEKTOWANE OGRODZENIE 7 ELEMENTOW Z ROZBIORKI
PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI

Rysunek |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Nr rys. 1
PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SZTACHET DREWNIANYCH
ILOSC KONDYGNACUI Obiekt BUDYNEK Data:

UStUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021

PROJEKTOWANA POLICZNIKOWA Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
INSTALACJA ELEKTRYCZNA budynku dz. nr 1060 1:500/A3+
PRZYLACZE KANALIZACYJINE Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
PROJEKTOWANE PRZYtLACZE WODOCIAGOWE Projektant mqr inz. Krzysztof Lis SWK/PWOE/0097/12

Sprawdzajqcy  |inz. Mieczystaw Sznajder SWK/0056/POQE/03

Za zgodnos¢ z oryginatem mapa do celdw projektowych:
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montazu (gora tablicy) h=2,05m, prod. Legrand wysokosci 1,20m od podtogi
, % ~ PROJEKTOWANE SCIANY
7,
Podwdjne gniazdo wyczkowe 1P+, PE 230V/16A IP20, p/t PARTER: |:’
WIATROUAP + POCZEKALNIA  8,07m*

Wypust instalacyjny oSwietleniowy, sufitowy

B
Dprawa odwietleniowa w wykananiu szczelnym, sufitawa

- ISTNIEJACE SCIANY

Projektowana podtynkowa tablica bezpiecznikowa, wysokost x Lacznik oSwietleniowy krzyzowy 230/16A IP20/IP44 p/t, montai na
—

Pojedyncze gniazdo wyczkowe 1P+, PE Z30V/16A IP4E, p/t : -
LAZIENKA 501m ZAMUROWANIA OTHORGW ISTNIEJACYCH
s Spgen g ) 17,680
(Q [© tacznik oSwietleniowy jednobiequnowy 230/16A IP20/IP4 p/t, Punkt uziemiajacy/urzadzenie podtaczonoe do szyny PE w tablicy " AACEAR) =
mantaz na wysokosci 1,20m od podtoqi EW1 POM. GOSPODARCZE 4,70m
v tacznik odwietleniowy Swiecznivowy 230/16A IP20/IPL4 p/t, montai [t Spciva vatascipa anton et sty ¥ stponns. L5 W AT+ lktoaran [1/05) ANEKS KIUCHERNY oL Rysunek SCHEMAT INSTALACU! OSW
na wysokosci 1.20m od podtogi - @ Wentylator wyciagowy $100mm sprzezony z oswietleniem pomieszczenia np. prod. DOSPEL : PARTER I Nr rys. E2
S ; RAZEM ROZBUDCWA :
Lacznik oswietleniowy schodowy 230/16A IP20/IPL4 p/t, montai na Uwaga: : : Suldn Obiekt BUDYNEK Data:
wysokoidi 1,20 od podtogi 1. Przy montazu osprzetu instalacji elekiryczng w tazienkach 2achowaé wymagane normg PN-IEC 60364-7-701 zasady zwiazane ze GARAZ : 18,53’ USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
: ¥ trefami ochronnymi, P. GOSPODARCZE 18,59m’ E :
o~ Wypust 1o : . : o] : .
/3f p/?':ush w)'fpafznugdzlz:;p::z::z dn;u;u:a:zz:;zﬁiﬂ?m Py 2. Instalagje elekiryczng gniazd whyczkowych, sity i oéwietlenia w mieszkaniach oraz tzesnath wspblnych wykonat przewodami typu YDYpio S .| Adres Bukowa gm. Osiek : Skala/Format
i xx W izolacji 750V, Instalacje wykonat jako wtynkowa. Przewody przykryt warstwa tynku o grubosci min. Smm POW. ISTMIEJACE CZESCH: 37,12m budynku dz. nr 1060 . 1:50/A3
. 3. Gniazda i taczniki instalowat na puszkach ¢60mm gtehokich p/t przystosowanych do montazu osprzgtu za pomecy wkrafdw. RAZEM: . 74.36m :
A - Oprawa plafona klosz nleczny E27 P4 + rédto LED 10W 1020lm 3000K L. Instalacje telefoniczng i teleinformatyczng w budynku wykonaé kablem teleinformatycznym UTP kat Se. Branig Elektryczna Nr upr. Pogpis
B - Oprawa stalowa natynkowa 42W LED klosz MRPM 4920im 3000K IP40 Instalacje prowadzit w rurach RKSG 750N 920mm prod. Ingremio, P . 5
( - Oprawa kloszowa natynkowa 31w LED, Klosz PC, 4120lm 4000K IP 65 5. Potaczenia wyrdwnawcze w budynku wykonat przewadem LgY 4mm2. Projektant mgr inz. Krzysztof Lis SWK/ PWOE/0097/12 /
D - Oprawa plafona E27 60 P44 « LED 8W 6. Wszystkie wymiary do osprzatu elekirycznego naleiy rozunie€ jako wymiary do powierzchni wykoficzonej §cian (tynk, gtads, ptytki 7 ,
ceramiczne). Sprawdzajqey] inz. Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/PO0E/03 /K/
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Pojedyncze gniazdo wtyczkowe 1P+N, PE 230V/16A IP20, p/t

Podwdjne gnizzdo whyczkowe 1PsN, PE 230V/16A P20, p/t
Pojedyncze gniazdo wtyczkowe 1P+, PE 230V/16A IP44, p/t

Wypust 1-fazowy lub 3-fazowy, montai w puszcze 960mm gtebokisj
p/t lub wyprowadzony przewdd do podiaczenia urzadzed

Szafa punktu dystrybucynege 19" 12U 60x60 wiszaca
Centrala alarmowa z pojemnikiem na akumulatory
(zujka alarmawa podezerwieni, kabel YTOY 6x05mm’

Manipulator systemu alarmuwegu 7 klawiaturg przyciskowa
nadrzedny, kabel YTDY 6x0, S’

Sygnalizator alarmowy zewnairany systemu alarmowago, kabel YTDY 6x05mm’

Skrzynka p/t 30x30x10cm 2 taczbwkq 10/2 tarowa, przewdd YTKSY 6x2x0,5mm’

Przycisk zaluziowy lokalny wraz z RCS, mantaz w puszeze 60 gtebokisj p/t

Praycisk Zaluziowy centralny, montaz w puszcze 960 glebokie] p/t
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- zestaw gniazd wtykowych jak ponizej

—
S P ESES
1 1 2 2 3 3

1 - gniazdo 2P+Z z blokadg MOSAIC - LEGRAND YDYzo0 3x2,5 - obw. wydzielony
2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. ogdlinego przeznaczenia
3 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skretka kat. S5e

- PROJEKTOWANE SCIANY

[ ]

— ISTNIEJACE SCIANY

~ ZAMUROWANIA OTWORGW ISTNIEJACYCH

PARTER:
WIATROLAP + POCZEKALNIA  8,07m’
LAZIENKA 501m?
POM. KANCELARI 17,68
POM. GOSPODARCZE 4,70m'
ANEKS KUCHENNY 1,78m’
RAZEM ROZBUDOWA 37,2400
GARAZ 18,53m?
P. GOSPODARCZE 18,59m’
POW. ISTNIEJACEJ CZESCE: 37,12m*
RAZEM: 74,36m’

Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ
PARTER Wy B
Obiekt BUDYNEK \ : Data:
USELUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:50/A3
Branza Elektryczna Nr upr. Patlpis
Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12 C;{ /
¥
Sprawdzajqcy| inz. Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03
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bednarka Fe/Zn 25 x 4 mm?2

bednarka Fe/Zn 25 x 4 mm?2

istniejgca bednarka

’_ ________________

1. Zwody poziome - drut Fe/Zn 8 mm? na wspornikach oraz blacha pokryciowa,

2. Zwody poziome na kominach i przewody odprowadzajgce - drut Fe/Zn 8 mm?,

3. Zigcza kontrolne drut/ptaskownik instalowac na wys. 0,8 m nad planowanym terenem,

4. Od zigcza - bednarka Fe/Zn 25x4 mm? wyprowadzona z uziomu fundamentowego,

5. Uziom fundamentowy wykorzystywacé takze jako uziom roboczy ztacza ( rezystancja uziemienia
mniejsza niz 10Q),

6. Uziom otokowy zakopa¢ na gieboko$ci nie mniejszej niz 0,5 m i w odlegtosci ok. 1 m od
zewnetrznych $cian naokoto obiektu,

7. Na kominach stosowa¢ zwody pionowe dt. ok. 0,8 m,

8. Projektowang instalacje odgromowg nalezy polaczy€ z istniejgcymi elementami istalacjami odgromowymi
budynku
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. T bednarka Fe/Zn 25 x 4 mm?2
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UWAGI: mozliwie najblizej krawedzi
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0,3
im
0,05m
0,3m
1,5m
0,5m Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ Nr rys. E4
RZUT POtACI DACHOWEJ ’
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku | dz. nr 1060 1:50/A3
Branza Elektryczna Nr upr. Padpis |
Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12 /
f .
Sprawdzajqcy| inz. Mieczystaw Sznajder | SWK/0056,/POOE/03 //
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Oznaczenia aparatéw Q1 LK F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13
s Oranicanik przepiot | ampkikortroloe | wntesoany | C7702 [ wypust 1| Griaad 17 Griazda 1f - Griazd o 1f- Gniazda 1f - Gniazda 1f - Griazda 1f - i ey et o il Zasilane rolet
B+C 1/01+1 /05' parter pom. 1/01 parter porn. 1/02 parter pom. 1/04 parter pom. 1/04 parter pom. 1/03 parter pom. 1/03 parter pom. 1/05 parter pom. 1/01 parter pam. 1/02 parter pom, 1/03 parter pom. 1/05 zewnetrznych
Typ kabla e e ¥YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 ¥YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYze 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 ¥DYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5
Rysunek SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB
Nr rys. ES
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku | dz. nr 1060
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
#
Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12 /
/
[
Sprawdzajqcy| inz. Mieczystaw Sznajder | SWK/0056 /POOE/03 i




2 x YTDY 6x0,5mm* w RLZ0
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Szafa PO

D po Szafa punktu dystrybucyjnego 19" 12U 60x60 wiszaca
IfA Cenfrala alarmowa z pojemnikiem na akumulatory
=< ¢1 Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x),5mm’

I Ms4  Manipulator systemu alarmowego z klawiaturg przyciskowg
nadrzedny, kabel YTDY 6x0 5mn’?

R Sygnalizator alarmowy zewnstrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0.5mn’

B Skrzynka p/t 30x30x10cm 2 taczéwkg 10/2 torowa, przewdd YTKSY 6x2x05mm’

Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ N P BB
| ALARMOWEJ 1=
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021

Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format

budynku | dz. nr 1060

Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12

V

Sprawdzajqcy| inz. Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE /03




typowy sterownik napedu rolety

montfowany na szynie 75 35
stosowany jako sterownik wydtuzajacy impulsy
przyciskéw sterowania centralnego

e L] e |
bl
I l:

PC Alw

Uwaga:

1. Instalacje, nalezy wykenat przewodami w izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 300/500V, przewodem OWY o przekroju
0,75mm” (ilosci Zyt podano na rysunku).

2. Jako szyne zasilajaco-sterujacy nalezy zastosowat przewdd YDYio 3x15mm’

3. tacaniki RCS oraz przyciski Zaluzjowe sterujace napedami wyposazonymi w przewody OWY o przekroju 0,75mm2 muszg byt zabezpieczone
dodatkowo bezpiecznikami topikowymi 3,154F (np. bezpiecznik na przewodzie)

Rysunek | SCHEMAT INSTALACJI STERUJACEJ

ROLETAMI ZEWNETRZNYMI NE s BY
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis

Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12 OZ/ /

Sprawdzajqcy| inz. Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03
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7] SWIETOKRZYSKA Kielce dnia M lipca 2012 1.
_{OKREGOWA

! 1 Z B A

— — (INZYNIEROW

=% | | | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0006(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U z 2001,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z posn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
éwit;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Krzysztofowi Andrzejowi Lis

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 czerwca 1982 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0097/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1/2



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-G2H-DN1-AZM *

Pan Krzysztof Andrzej Lis o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0110/12
adres zamieszkania ul. Jana Pawta || 3/29, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgcy Rady Swigtokrzyskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrz

ryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
onym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub ko
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ntaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw



IR Kielce-dnia 20.01.2004 1
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budowlenie (tekst jednolity: De.l. z 2000r, Nr 10 poz. 11265 Potn-zm) oraz § 9 ust.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 30 grudniu 1994r. w
sprawie samgodzielnych. funkeji téchnicznyeh w budownictwie: (Dz. U. z 1995r, Nr & poz, 38 z

. Okrgpowa Komisja Kwalifilacyjna
- stwierdza, 7e:

Pan Mi‘eczyrslﬁgw}an Sznajder .
inZynierelektryk -

; .. ... urodzony dnia 4 lipea 1949 roku w Wipiarkach

ofrzymal s e | s 5 e

UPRAWNIENIA BUSOWLANE
1 Ewidencyjny SWK/I0S6/PGOR/03
. -do pmjékmwaqih bez ograniczed
W specjalnofei instalacyfne; w zakresie sieci, . -
- lustalaci i urzgdzes elektrycznych.{, elekiroenerpetycznycli.
. Szezepéiowy zakres uprawmics j&epuhdlnnxuqdymcmsgejdncjgi_i
Olerggowa Komisja Kwalifikacyjna Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
W Kieleach na podstawie protokoljw =z Wi ali }

W egzaminu; uchwaly' Nr 2/E z doia 13.01.2004r, stwiendz2i ila,. 2¢ Pan
Mieczyshaw Jan Sznajder pasiada ymagane prawem wyksatatcenie i praktyke ~ Zawodow
hnmmmﬁmmwﬁh ‘W ww. specjalnosc) i uzyskal puzytywny

Wxnikmmm'awmcma budowlahe, :

Pouczenie
Od niniejsxej decyzji shuzy odwolanis to Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podretiniotwein ﬂwiqwidzyskiej'omgw I2by Wnzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jef d . ;

orgezenia,
Otrzymuja:

1.Pan Misczystaw Jan Smajder ) o e “ / 2
ul Lefna 21 _ 1.drin2 & Sﬁ:ﬂsﬁ
.. 27-530 Ozaréw > < ) ﬁ‘?%‘
2.0loegowa Rada Jzby W, oM B 21igrin und Piunigel’
3.Gléway Inspektor Nadzoru Budowlenego Lk ot /
da Lo eow] I mgr i jéz-:'fpiwmg-i y

» it 13 ustl pit 1, art. 14 st 1 plt 5 ustawy 2 did 7 Tipea 1960 Prawo

Dego orag z -

-~



SWIETOKRZYSKA

> |OKREGOWA Kielce, dn. 10 grudzien 2020
NIz B A

TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczyslaw
miejsce zamieszkania :
ul.Lesna 21
27-530 Ozarow
Jjest czlonkiem S‘wz'gtob*zyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/2140/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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