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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
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1. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminna do projektowanego 

budynku usługowo- gospodarczego – kancelarii leśnictwa Bukowa. 

 

2. Lokalizacja 

Obiekt – zjazd publiczny zlokalizowany będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1060 

obręb Bukowa. 

 

3. Parametry techniczne zjazdu 

a) Szerokość zjazdu: 5,0m w tym dojazd 3,5m + dojście 1,5m, szerokość jezdni na drodze w 

miejscu wykonywania zjazdu: 3,70. 

b) Nawierzchnia w obrębie pasa drogowego z kostki betonowej – wibroprasowanej gr. 8cm, 

podbudowa jak na przekroju stanowiącym rysunek nr. 3. 

c) Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 

5m. 

d) Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania. 

e) Na długości 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu – 3,0%, na 

dalszym odcinku – 0,5%. 

 

4. Kolejność wykonywania robót 

a) Rozebrać istniejące pobocze utwardzone w miejscu wykonywania zjazdu. 

b) Wykonać ławy z suchego betonu pod krawężniki, osadzić krawężniki zgodnie z rysunkami 

nr 2 i nr 3. 

c) Wykonać podbudowy na zjeździe pod nawierzchnię z kostki oraz pod nawierzchnię 

tłuczniową. 

d) Wyprofilować utwardzenie na istniejącym poboczu, w ten sposób aby nie powstały progi 

na połączeniu krawężnika zjazdu i pobocza. 

e) Wykonać warstwę z kostki betonowej oraz tłuczniową. 
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