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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Umowa na wykonanie prac projektowych

1.2 Zatozenia przedprojektowe z dnia 16.02.2021r.

1.3 Decyzja o Warunkach Zabudowy

1.4 Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych
1.5 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa budynku gospodarczego o
pomieszczenia ustugowe dla potrzeb Kancelarii lesnej Lesnictwa Bukowa, budynek wykonany
bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka ceramicznego.

Budynek jednoondygnacyjny. Posadowienie bezposrednie na fawach i stopie
fundamentowej. Wykonczenie budynku tradycyjne. Dach dwuspadowy w uktadzie jetkowym.
Kat nachylenia gtéwnych potaci dachu: 31°. Strop nad parterem gestozebrowy typu Teriva.

Budynek bedzie obiektem o prostej konstrukcji wobec powyzszego nie podlega wymaganiom
Art. 20 ust 2'i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tj. poz. 1333 z 2020r. z p6zn. zm.)

3. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Lokalizacja: Bukowa, dz. nr ewid. 1060, gm. Osiek.

Dziatka Inwestora o nr ew. 1060 posiada ksztatt zblizony do tréjkata. Teren dziatki ze
spadkiem w kierunku potudniowym. Dostepno$¢ komunikacyjna od strony pétnocnej z drogi
gminnej. W chwili obecnej dziatka inwestora zabudowana jest budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym budynkiem gospodarczym — bedgcym przedmiotem rozbudowy.

Dziatka 1060 graniczy:

- od strony wschodniej i zachodniej z dziatkami leSnymi bedgcymi w zarzadzie Nadlesnictwa
Staszéw

- od strony potnocnej z dziatkg nr 452 (droga gminna),

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Usytuowanie budynku:

Projektowana rozbudowa znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci terenu objetego
opracowaniem w odlegtosciach:

e 27,27 od Sciany budynku do granicy z dziatkg drogowg 452 (strona pdtnocna)
e 11,45m od budynku mieszkalnego na dziatce

Projektowane instalacje:

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
e elektryczng — z sieci niskiego napiecia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm?
e wodng —z sieci wodociggowej projektowanym przytagczem PE32,



e kanalizacyjng — projektowanym przytgczem do istniejgcego na dziatce zbiornika
bezodptywowego, przytgczem PCV160,

e zaopatrzenie na ciepto pokryte bedzie przy pomocy grzejnikow elektrycznych
wspomaganych kominkiem z rozprowadzeniem cieptego powietrza. W budynku
zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wktadky termostatyczng
automatycznie regulujgcg temperature w kazdym z projektowanych pomieszczen.

Poziom posadowienia posadzki:

e Poziom posadzki budynku mieszkalnego: +/- 0,00 = 200,68 m n.p.m.
Uktad komunikacyjny:

Dostepnos¢ komunikacyjna od strony pétnocnej z drogi gminnej (dziatka o numerze
ewidencyjnym 452) poprzez projektowany zjazd publiczny spetniajgcym wymagania wynikajgce
z § 78 Rozporzadzenia Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j. z p6zn. zm.)

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zielen:

e W miejscu posadowienia budynku planuje sie niwelacje terenu, w obszarze za
budynkiem rzedna terenu bedzie obnizona, ziemie z wykopdw i niwelacji planuje sie
zagospodarowaé podnoszgc poziom przed budynkiem.

e Wody opadowe zastang odprowadzone na tereny wtasnej dziatki

e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
usytuowanych na utwardzonym podtozu, oprézniane bedg okresowo przez uprawniony
podmiot.

e Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku beda grzejniki elektryczne wspomagane
kominkiem.

e Uktad komunikacyjny: dojscia, plac przed budynkiem zostang utwardzone,
umozliwiajgce swobodne poruszanie sie pojazddéw i ludzi.

e Zielen: aktualnie dziatka w miejscu realizacji inwestycji nie jest poro$nieta drzewami —
inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw. Planuje sie posadzenie zieleni niskiej
w postaci krzewdw: berberys, deren biaty, trawa ozdobna — przed frontem budynku oraz
wysokiej w postaci: lipa ozdobna — 5 sztuk na wschéd od budynku.

e Pie¢ miejsc postojowych zlokalizowane na terenie inwestora, w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej, chodnik od czesci mieszkalnej szerokosci 1,2m, od czesci
ogolnodostepnej szerokosci 1,5m, cigg pieszo jezdny — utwardzony kostkg betonowa.

e QOgrodzenie: ogrodzenie od frontu: sztachety drewniane na cokole betonowym
prefabrykowanym, stupki metalowe, pozostate boki — ogrodzenie z siatki na cokole
betonowym , stupki metalowe, 2 furtki z zamkiem. Planuje sie réwniez przesuniecie
istniejgcego ogrodzenia do sciany budynku gospodarczego, tak aby odgrodzi¢ czesé
stuzbowg od czesci mieszkalne;j.

4.1 ZAGADNIENIA BEZIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI i URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek zaliczany do grupy ZL Il jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie odpornosci
ogniowej D, w konstrukcji z materiatdw niepalnych. Dla przedmiotowego budynku nie sg
wymagane instalacje p.poz.

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga przeciwpozarowa, lecz role takiej
drogi w przedmiotowym przypadku petni droga gminna, spetniajgca wymagania wynikajace z



rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030). Odlegtosci miedzy budynkami na tej samej dziatce nie okresla sie, jezeli powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza 8000m? — powierzchnia wszystkich budynkéw na dziatce nie
przekracza tej wartosci.

4.2 OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

e Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 MPa (1,5 kg/cm?).

e W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nosny, jednorodny
o warstwach réwnolegtych do powierzchni terenu.

e Zwierciadto wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

e Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

e Na podstawie ogledzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej inwestycji
okresla sie jako , proste”.

e Do obliczen fundamentow przyjeto grunty - piaski gliniaste srednio spoiste o stopniu
plastycznosci I. = 0,40

e Teren nie wymaga przeprowadzania badan geotechnicznych.

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidzianych warunkéw gruntowych fakt ten
nalezy skonsultowac z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.

4.3 SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych: dojscia do budynku, wejscia do
oraz szeroko$¢ przejsé komunikacyjnych spetniajg wymagania zawarte w §16 ust. 1, § 62, § 75
ust. 2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z
pozZn. zm.), ponadto sanitariat na parterze budynku spetnia wymagania wynikajgce z § 86
cytowanego wyzej Rozporzgdzenia.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW USYTUOWANYCH NA DZIALCE:

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACIA

OBIEKTY PROJEKTOWANE
ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU
| A E MUROWANE | Blachodachowka 10%
GOSPODARCZEGO
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA i
la MUROWANE | Blachodachdéwka -
BUDYNKU GOSPODARCZEGO
MIEJSCE GROMADZENIA

ODPADOW




. MIEJSCE POSTOJOWE - - -

OBIEKTY ISTNIEJACE

1 BUDYNEK MIESZKALNY MUROWANY | Blachodachéwka 10%

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA 3 .
2 , ZELBETOWY | Ptyta ielbetowa 5%
NIECZYSTOSCI

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM:

e Pow. dziatki (ABCD-A): 3344,57 m?

e Pow. zabudowy istn. bud gospodarczego: 54,98m?

e Pow. zabudowy rozbudowy: czesci ustugowej: 55,20m?

e Pow. zabudowy budynku mieszkalnego: 124,31m?

e Pow. istn. utwardzenia: 213,13 m?

e Pow. projektowanego utwardzenia: 227,88m?

e Pow. zieleni: 2670,07 m?

e Pow. biologicznie czynna:79,83%

e Wskainik pow. nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki w granicach
A,B,C,D-A: 0,01

Podstawowg funkcjg terenu dla dziatki o nr ewid. 1060 w miejscowosci Bukowa jest las.
Ustawodawca w definicji zawartej w Art. 3 Ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991r. o lasach (tj. Dz. U.
z 2021r. poz. 1275 z pdzn. zm.) zawart informacje iz lasem jest rowniez grunt: (...) zwigzany z
gospodarky lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i
budowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny
pod liniami energetycznymi, szkotki lesne, miejsca sktadowania drewna, a takzie
wykorzystywany na parkingi lesne i urzadzenia turystyczne(...), dlatego tez mozliwe jest
realizowanie powyzszej inwestycji na gruntach oznaczonych w ewidencji Ls z uwagi na fakt, iz
inwestycja zwigzana jest z gospodarky lesng (funkcja budynku administracyjna/biurowa —
zwigzana z gospodarkg lesng — sprzedaz drewna), nie zachodzi zatem koniecznos¢ uzyskania
decyzji zezwalajgcej na wytgczenie z produkcji uzytkdw rolnych, zgodnie z art. 11 ust 1 i 1a
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (poz. 1161 z 2017r. z poéz.

zm.).



5.2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Czes¢ ziemi z wykopdw zostanie wykorzystana do zagospodarowania terenéw zielonych
przedmiotowej dziatki bez naruszenia warunkéw gruntowo-wodnych.

e Na terenie inwestycji wystepujg uzytki LS . Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, gdyz zamierzenie
przewidziane do realizacji na dziatce jest Scisle zwigzane z gospodarkg lesna.

e Inwestycja nie jest potozna na terenie zadnej ze stref ochrony konserwatorskiej.

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

e Zamierzenie budowlane w Zaden sposdb nie odprowadza nieoczyszczonych s$ciekdéw
bezposrednio do ziemi i wdd powierzchniowych, rolniczego wykorzystania sciekéw
komunalnych oraz sktadowania odpadéw komunalnych i przemystowych.

e Zamierzenie budowlane nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu.

e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obrebu archeologicznego. Inwestycja nie
koliduje z zasadami i wymaganiami ochrony stanowisk archeologicznymi.

e Teren inwestycji nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim
obiekty wymagajgce takiej ochrony.

e Na terenie inwestycji nie znajdujg sie zadne dobra kultury wspodtczesnej tj. pomniki,
krzyze, kapliczki.

e Projektowane zagospodarowanie dziatki w zaden sposéb nie powoduje ucigzliwosci
w korzystaniu z dziatek sasiednich.

e Odpady state beda skladowane w smietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu
i usuwane na zasadach obowigzujgcych w gminie Osiek. Projektowany obiekt nie wytwarza:
gazow, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska.

e Odprowadzanie wdd opadowych z potaci dachowych na teren wtasnej dziatki.

e Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

e Inwestycja nie powoduje ograniczcen w dostepie do drogi publicznej,
w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkdéw tgcznosci, nie
ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

e Niniejsze przedsiewziecie nie jest zaliczane do moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na
sSrodowisko lub do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

e Na terenie objetym decyzjg nie wystepujg urzadzenia w zakresie melioracji wodnych

5.3. POROWNANIE ZAtOZEN PROJEKTOWYCH Z DECYZJA OWARUNKACH ZABUDOWY:

Dane z Decyzji o warunkach zabudowy Dane projektowe

Dla dziatki

gospodarstwie leSnym w zabudowie ustugowej w gospodarstwie
lesnym

Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa w | Projektowany budynek ustugowo-gospodarczy




Powierzchnia biologicznie czynna — co najmniej
30% dziatki

Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej —
79,83%

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w
granicach od 0,01 do 0,80

Wskaznik powierzchni zabudowy — 0,01

Dla projektowanego budynku

ustugowo-gospodarczego

Funkcja obiektu: budynek ustugowo-gospodarczy

Projektowany budynek bedzie mie¢ funkcje
ustugowo-gospodarcza

Powierzchnia zabudowy rozbudowy w granicach
od 45m? do 65m?

Projektowana powierzchnia zabudowy
rozbudowy: 55,20m?

Usytuowanie budynku w odlegtosci zabudowy
minimum 10.0m od granicy drogi publicznej kat.
Gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 452

Budynek usytuowany w odlegtosci 31,65 od
granicy dziatki nr 452 — drogi gminnej

Wysoko$é projektowanej rozbudowy - jako |
kondygnacyjny, wysokos¢ do kalenicy od 2,5m do
7,0m usytuowanie kalenicy rownolegte do frontu
dziatki od strony wjazdu na dziatke

Projektowana rozbudowa — | kondygnacyjna,
wysokos¢ do kalenicy 5,08m, usytuowanie
kalenicy réwnolegte do frontu dziatki od strony
wjazdu na dziatke

Wysokos$¢ do okapu w granicach od 2,2m do 5,5m

Wysokos¢ do okapu —2,45m,2,51m, 2,63m

Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku w
granicach od 17 do 20m

Szerokos¢ elewac;ji frontowej — 17,97m

Dachy dwuspadowy o nachyleniu gtéwnych potaci
dachowych od 25° do 45°

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia
gtéwnych potaci dachowych - 31°

Pokrycie dachu blachg profilowang w kolorach
ciemnych z mozliwoscig zastosowania innych
powszechnie stosowanych rozwigzan o wysokim
stopniu estetyki

Pokrycie dachu — blachodachéwka w kolorze
brgzowym

6. ANALIZA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji okresla sie w granicach dziatki nr 1060.
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb nie ograniczajgcy mozliwosci potencjalnej
zabudowy dziatek sgsiednich oraz nie utrudnia mozliwosci korzystania z nich. Ponadto
inwestycja nie narusza w zaden sposob interesdw oséb trzecich.

Z uwagi na usytuowanie projektowanego budynku mieszkalnego w odlegtosci 31,65m od

granicy z dziatkg o nr ewid. 1022:

e odlegtos¢ budynku od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z pdzn. zm.),

e oswietlenie, przestanianie i nastonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w Rozporzadzenia,

e bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271- § 273 w/w Rozporzadzenia,

e usytuowanie budynku zgodnie z zapisami Decyzji o Warunkach Zabudowy,




Budynek ustugowo-gospodarczy nie oddziatuje na dziatke sgsiednig — nr ewid. 1022 ze wzgledu
na jego posadowienie w odlegtosci 31,65m od granicy w/w dziatki czescig z otworami okiennych
i drzwiowych.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO ZUZYCIA ENERGII | WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zrédta alternatywne. Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrédet energii
odnawialnej: energii wiatru ze wzgledu na brak w otoczeniu projektowanego budynku (miejsca
na dziatce Inwestora) na mozliwosci montazu urzadzen wiatrowych, skojarzonej energii
elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wtasnej elektrocieptowni, energii promieniowania
stonecznego ze wzgledu na wysokie koszty pozyskania powyzszej energii, energii geotermalne;j
ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Umowa na wykonanie prac projektowych

1.2 Zatozenia przedprojektowe z dnia 16.02.2021r.

1.3 Decyzja o Warunkach Zabudowy

1.4 Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych
1.5 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Z uwagi na przewazajaca funkcje okresla sie kategorie obiektu jako: XVI — budynki biurowe i
konferencyjne.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI KUBARURA,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC | SZEROKOSCI

Przeznaczenie obiektu:

Funkcja pomieszczen rozbudowy — administracyjno-biurowa zwigzana z gospodarka lesna.
Funkcja istniejgcej cze$ci gospodarcza — bez zmian Zakres przedmiotowego zadania jest zgodny z
Decyzjg o Warunkach Zabudowy.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
e Kategoria zagrozenia ludzi — ZL llI
e Klasa odpornosci ogniowej — D

Program uzytkowy projektu, zestawienie pomieszczen i ich powierzchni dla budynku
gospodarczego:
Na parterze:

e Wiatrotap+Poczekalnia 8,07m? 1/01
e tazienka 5,01m? 1/02
e Pom. kancelarii 17,68m? 1/03
e Pom. gospodarcze 4,70m? 1/04
e Aneks kuchenny 1,78m? 1/05
e Garaz 18,53m? 1/06
e P.gospodarcze 18,59m? 1/07
Razem: 74,36m?

Liczba lokali mieszkalnych: 0
Liczba lokali uzytkowych: 1
Parametry techniczne:

e Kubatura: 442,36 m?
e Kubatura rozbudowy: 280,42 m3
e Wysokos¢ budynku: 541 m
e Wysokos$é rozbudowy: 5,08 m

e Dtugosc: 17,97 m



e Dtugosé rozbudowy: 9,20 m

e Szerokosé: 6,27 m

e Szerokos¢ rozbudowy: 6,0 m

e Liczba kondygnacji: 1

e Pow. zabudowy: 110,18 m?
e Pow. rozbudowy: 55,20 m?
e Pow. uzytkowa 74,36 m?
e Pow. uzytkowa rozbudowy: 37,24 m?
e Pow. dachu: 170,17 m?
e Pow. dachu rozbudowy: 83,91 m?

Projektowane instalacje:
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

e elektryczng — z sieci niskiego napiecia projektowanym przytgczem (wewnatrz
zastosowane bedg enegooszczedne rozwigzania, np. o$wietlenie LED)

e alarmowa z mozliwoscig zdalnego poinformowania o wtamaniu firmy ochroniarskiej

e telefoniczng — przygotowana zostanie infrastruktura wewnatrz budynku, przytacze
teletechniczne wykonane zostanie po podpisaniu umowy z wybranym operatorem,

e internetowg

e odgromowg

e wodng —z sieci wodociggowej projektowanym przytagczem

e woda ciepta uzyskiwana bedzie z projektowanego elektrycznego podgrzewacza
pojemnosciowego.

e kanalizacyjng — do istniejgcego zbiornika bezodptywowego, projektowanym
przytgczem PCV160.

e zaopatrzenie w ciepto pokryte bedzie grzejnikami elektrycznymi wspomaganymi
kominkiem z rozprowadzeniem ciepfa. W budynku zastosowano grzejniki stalowe
ptytowe z wbudowang wkfadkg termostatyczng automatycznie regulujaca
temperature w kazdym z projektowanych pomieszczen.

e wentylacja grawitacyjna — nawiew poprzez nawiewniki w oknach, wycigg poprzez
indywidualne kanaty wentylacyjne z wyprowadzeniem ponad dach.

3.1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

W budynku zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wkfadkg termostatyczng
automatycznie regulujgcy temperature w kazdym z projektowanych pomieszczen.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

e Woda opadowa odprowadzona na teren wtasnej dziatki,

o |lo$¢ Sciekéw deszczowych 10,47 I/s - ha

e Jakos¢ wod opadowych oraz Sciekdw jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do



wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych

e Jakos¢ wody odpowiada¢ bedzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.Nr 2017 z dn. 7.12.2017 poz. 2294)

e Zapotrzebowanie na wode 1m3/ dobe

e Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw: do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego, projektowanym przytagczem PCV160

¢ Inwestycja nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych

e Odpady komunalne niesegregowane srednio 50dm3/tydzien

e Inwestycja nie wigze sie z oddziatywaniem z zakresu emisji drgan, promieniowania
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

¢ Inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw, a tym samym nie wptywa na istniejacy
drzewostan

e Brak wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

5. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek zaliczany do grupy ZL Il jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie odpornosci
ogniowej D, w konstrukcji z materiatdw niepalnych. Dla przedmiotowego budynku nie s3
wymagane instalacje p.poz.

6. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIALY,
PRZEGRODY BUDOWLANE

Elementy projektowane

¢ Fundamenty —tawy oraz stopy fundamentowe z betonu klasy C16/20 zbrojone stalg klasy
A-1lIN Rb500 o srednicy 12mm i strzemiona ze stali gtadkiej @6 wykonane na podlewce z
chudego betonu gr. 10cm

e Sciany fundamentowe — z bloczka betonowego na zaprawie cementowo wapiennej klasy
5 MPa z izolacjg przeciwwilgociowg w postaci np. dysperbitu, termiczng w postaci

styroduru (A=0,036 W/mK) o grubosci 10cm oraz przeciwwodng w postaci foli kubetkowe;j

e Sciany zewnetrzne — grubos¢ konstrukcyjna 25 cm, murowane z pustaka ceramicznego
na klej, ocieplane warstwa styropianu gr. 15cm (A=0,031 W/mK).

e Sciany wewnetrzne — murowane z pustaka ceramicznego na klej
e Wience — obwodowe w poziomie stropu z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami
4x@12mm, ze stali A-IlIN Rb500, strzemiona ze stali gtadkiej @6 A-O(ST) co 25 cm.

Zbrojenie wiencéw nalezy tgczy¢ na zaktad minimum 60cm

e Strop — nad parterem Teriva gr. 24cm. (Pustak 21cm + 3cm nadbetonu).



Stolarka okienna — stolarka okienna typowa drewniana o wspodtczynniku przewodzenia
ciepta U<0,9 energooszczedna z drewna klejonego warstwowo, fabrycznie wykoriczona.
Na zewnatrz beda zainstalowane zaluzje antywilamaniowe z automatykay (sterownik
wewnatrz budynku)

Stolarka drzwiowa — zewnetrzna stalowa o wspoétczynniku przewodzenia ciepta U<1,3
jednoskrzydtowa, antywlamaniowa, fabrycznie wykonczona, oklejona drewnem lub
okleing drewnopodobng, dwa atestowane zamki (w tym jeden klasy C lub rownowazny z
min. 3 punktami ryglowania), drzwi beda posiada¢ bolce antywywazeniowe. Drzwi
wewnetrzne jednoskrzydtowe na drewnianej ramie, licowane oktadzing drewnopodobng,
fabrycznie wykonczone.

Konstrukcja dachu — kat nachylenia 31°, pokrycie dachowe z blachodachéwki w kolorze
brgzowym, wigzar jetkowy z drewna sosnowego klasy min. C24, elementy wiezby
impregnowane grzybo i biobdjczo.

Obrdbka blacharska dachu, rynny i rury spustowe — rynny z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,5mm w kolorze pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe metalowe, wszystkie
elementy w kolorze pokrycie istniejgcego budynku gospodarczego.

Izolacje — przeciwwilgociowa pionowa: masa asfaltowo-kauczukowa, pozioma: 2x folia
PCV gr 1mm, termiczna: styropian EPS 100 15cm na gruncie (A=0,036 W/mK), wetna

mineralna 20cm nad stropodachem (A=0,033W/mK), styropian grafitowy 15cm na $cianach
(A=0,031 W/mK).

Wentylacja — grawitacyjna, zapewniony bedzie doptyw sSwiezego powietrza poprzez
mikrowentylacje w ramach stolarki okiennej.

Podktady pod posadzkowe: zageszczony suchy piasek, chudy beton C12/15 gr. 10cm,
folia polietylewnowa x2, styropian 15cm EPS100 (A=0,036 W/mK), wylewka cementowa
zbrojona siatka

Wykonczenia wewnetrzne: tynki wewnetrzne — gipsowe, maszynowe. Posadzki we
wszystkich pomieszczeniach wytozone gresem (pomieszczeniach z natryskami: ptytka
matowa, strukturalna, wymiar ptytki 60x60cm (tolerancja wymiaréw do 40% za zgodg
Inwestora) nasigkliwos¢ wodna do 0,1%, Wytrzymatos¢ na zginanie min. 40MPa,
odpornos¢ na scieranie wgtebne max 130, Skutecznos$¢ antyposlizgowa R11, kolor
akceptowany przez uzytkownika; W pozostatych pomieszczeniach: ptytka matowa,
wymiar ptytki 60x60cm (tolerancja wymiaréw do 40% za zgodg Inwestora) nasigkliwosc¢
wodna do 0,1%, Wytrzymatos$¢ na zginanie min. 40MPa, odpornosc¢ na Scieranie wgtebne
max 130, Skutecznos¢ antyposlizgowa R10, kolor akceptowany przez uzytkownika). Na
Scianach w aneksie kuchennym pomiedzy szafkami oraz w sanitariacie na petng wysokos¢
pomieszczenia — glazura utozona horyzontalnie ptytki o wymiarach 20x60 lub inne o
pokroju podtuznym gdzie przynajmniej jeden wymiar jest dwukrotnie wiekszy. Sciany we
wszystkich pomieszczeniach malowane farbami lateksowymi, odpornymi na $cieranie.



Wykonczenia zewnetrzne — tynk strukturalny, np. silikonowy w kolorze biatym —
dopasowany do kolorystyki istniejgcej czesci obiektu. Podbitka z blachy trapezowej T-8
min.0,5mm w kolorystyce zgodnie z pokryciem dachu.

Schody zewnetrzne — w projektowanym podcieniu z kostki betonowej

Zamurowania istniejagcych okien — przy pomocy bloczkéw gazobetonowych na klej,
nastepnie nalezy uzupetnié tynki w pomieszczeniu garazu od wewnatrz.

oznakowanie obiektu - logo Laséw Panstwowych, oznaczenie kancelarii, godto, maszt
na flagi — zgodnie z ksiegg identyfikacji wizualnej Lasow Parstwowych

montaz armatury

Miska ustepowa: (miski ustepowe we wszystkich pomieszczeniach na stelazu np. Geberit
— stelaze ukryte w konstrukcji sciany).
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Umywalka: (Zaréwno umywalki jak i zlewozmywaki w pomieszczeniach w standardzie w komplecie z szafka,
dopuszczalna jest zamiana szafki na maskownice lub pétpostument za zgodg inwestora)
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Miska ustepowa w standardzie dla osoby niepetnosprawne;:
380

Umywalka w standardzie dla niepetnosprawnych:
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Kabina prysznicowa pdétokragta z brodzikiem 80x80x196cm (profile aluminiowe, drzwi przesuwne, szkto
4mm, hartowane przezroczyste z aktywng powtoka na szkle)
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

e Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 MPa (1,5 kg/cm?).

e W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nosny, jednorodny
o warstwach réwnolegtych do powierzchni terenu.

e Zwierciadto wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

e Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

e Na podstawie ogledzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej inwestycji
okresla sie jako ,proste”.

e Do obliczen fundamentéw przyjeto grunty - piaski gliniaste srednio spoiste o stopniu
plastycznosci IL = 0,40

e Teren nie wymaga przeprowadzania badan geotechnicznych.

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami goérniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidzianych warunkéw gruntowych fakt ten
nalezy skonsultowac z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt w zaden sposdb nie bedzie wptywat negatywnie na Srodowisko, obiekty sgsiednie oraz na
zdrowie ludzi.

¢ Woda opadowa odprowadzona na teren wtasnej dziatki

e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
usytuowanych na wybetonowanym podtozu, oprdzniane bedg okresowo przez uprawniony
podmiot.

e Zaopatrzenie w ciepto pokrywane poprzez grzejniki elektryczne ze wspomaganiem
kominkiem.

e Zielen: aktualnie dziatka w miejscy wykonywania inwestycji nie jest porosnieta drzewami —
inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewow



9. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA P.POZ.
9.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia uzytkowa budynku 74,36 m?, wysokos¢ budynku 5,41m, budynek posiada 1
kondygnacje uzytkowa.

9.2. Charakterystyka zagrozienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu §2 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).

9.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla strefy ZL nie okre$la sie.

9.4. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach (dla projektowanej strefy ZLII):

ZL IIl. W budynku nie wystepujg pomieszczenia dla wiecej niz 50-0s6b nie bedacymi statymi
uzytkownikami. W obiekcie przewiduje sie maksymalng liczbe oséb — 8.

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie dotyczy.
9.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek w catosci stanowié bedzie jedng strefe pozarowa ZLIII.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?

9.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Z uwagi na zapisy § 212 ust. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy ,C” odpornosci
pozarowej budynku do klasy ,,D” z uwagi na to iz projektowany budynek sktada sie z jednej
kondygnacji uzytkowej, a strop nad najwyzszg kondygnacijg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m
Wymagana klasa ,,D".



Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® *)

odpo.rnos' gtowna , -

i von- | konstruk- 1 $ciana $ciana orzekrycie
pozarowej strukgja | cia dachu strop?) zewn)et;rz- wewne) - dachu?)
budynku , nath2) trznath

nosna
1 2 3 4 5 6 7
(0=>1i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1) Jezeli przegroda jest czecig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornoéci ogniowe] dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze
stropem.
3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
5 Dla scian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

9.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglto$¢ od obiektéow
sasiadujacych;
Odlegtos¢ miedzy budynkami na dziatkach sgsiednich —8m, na wtasnej dziatce — nie ustala sie

9.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

-dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 40 m przy co najmniej 2 dojsciach, (ma zastosowanie z

poczatkowym odcinkiem drogi o dtugosci max. 2 m) oraz 10 m przy jednym dojsciu

-szerokos$é drzwi min. 0,9 m w Swietle

-dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9 m

a/ -szeroko$¢ poziomych drég min. 1,4 moraz 1,2 mjezeli droga przeznaczona do ewakuacji
do 20 osbb,

b/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierac sie bedg na zewnatrz,

c/ dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugosé ta moze
by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),



d/ szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych bedzie wynosic¢ co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz
0,8 m,

e/ sale przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 6 oséb bedg mie¢ wyjscia
z drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia,

f/ szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie
wynosi¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0sdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi
w Swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji
do 3 0s6b-0,8 m.

g/ szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z drég ewakuacyjnych z budynku, nie
jest mniejsza niz 1,2 m w swietle,

h/ szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji s3 one przeznaczone,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos$é
drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w swietle oscieznicy,

i/ wysokos$¢ wyjs¢é ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oScieznicy,

j/ drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m,

k/ skrzydta drzwi prowadzgcych na droge ewakuacyjng (korytarz) nie bedg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod
katem 180° lub wyposazone w samozamykacze.

I/ drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwosé¢ recznego otwierania drzwi
stuzgcych do ewakuaciji,

m/ oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych bedzie zgodne z PN.

9.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz sg co najmniej trudno zapalne i nie sg
intensywnie dymiace,

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

- do wykoniczenia wnetrz bedg stosowane materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

9. 11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przepusty instalacyjne w $cianach ppoz. powinny mieé klase odpornosci ogniowej El tych
elementéw (wymodg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

» przewody wentylacyjne wykonane z materiatébw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddow wentylacyjnych stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,



» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

» przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji,
bedg mieé ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

» przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 60 min.

9.12. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

»  Brak wymagan

9.13. System sygnalizacji pozaru
Nie wymagany

9.14. Scenariusz pozarowy

Nie dotyczy

9.15. Wyposazenie w gasnice

-jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m2
powierzchni strefy pozarowe;j

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia
pozarow grup ABC, w pomieszczeniach kuchennych AF.

9.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody 5 |/s. Wydajnos$¢ takg zapewnia 1 hydranty o srednicy 80 mm na sieci

wodociggowej usytuowane w odlegtosci min. 5 m od sciany budynku i max. 75 m od obiektu.
Hydrant zlokalizowany w odlegto$ci 72m od sciany budynku.

Przed oddaniem do uzytku budynku nalezy sprawdzi¢ parametry istniejgcego hydrantu w zakresie
wydajnosci co najmniej 5 dm3/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa

9.17. Droga pozarowa

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

9.18. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy :

- Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.
- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1. Sistem iroiektowani

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 50,0 4202,4

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Energia

2 elektryczna

50,0 4202,4

1.1.2. System alternatywn

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

geotermalna
1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
1.2.1. System projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa — Energia
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
geotermalna

2. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
2.1. Obliczenia wspdétczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz2/er = 20/20 mg/m3 = 1,00

Knox = esoz2/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/e = brak wymagan

Kco2 = esoz/er = brak wymagan

Keve = €so2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksapza = €soz/et = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = €so2/€: = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

2.2. Tabela emisji rownowaznej

SOz 1,00 1,629810 0,000000 1,629810 0,000000
NOx 0,50 1,492370 0,000000 0,746185 0,000000
PYL 0,50 0,281311 0,000000 0,140656 0,000000
SADZA 2,50 0,000484 0,000000 0,001209 0,000000

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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B-a-P 20000,00 0,000010 0,000000 0,193428 0,000000

taczna emisja rownowazna 2,711288 0,000000

2.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
3,0
25
20
15
1,0
05
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 27 o0
rivenowazna
L
rok]

2.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 2,71 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdine paliwa

3.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii

1 w budynku - Odzysk 0,50 ZHkWh

5 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 Am?

w budynku - Energia elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia 0,60 zt/kWh
elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
4 systemowa - Energia 0,50 zt/kWh
elektryczna

3.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Miejscowe wytwarzanie energii
1 w budynku - Energia 0,50 zt/kWh
geotermalna

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
rzygotowania cieptej wod

systemu

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u.

1,0

10000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku — Energia elektryczna 13,14 m*/rok 7,88
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 2459,89 kWhirok 1475,94
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky =

zt

12300,00

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u.

1,0

10000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia geotermalna 10242,55 kWh/rok 5121,28
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

12300,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
ChyL
[z1]
o0 100000 150000
Projektowany 123000
Alternatywny 123000

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[2Hrak]
1000 0 20000 30000 4000 0 S000 .0
Projektowany \
Alternatywny 5121 3

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite

[24
co
o [ —

CWU
[z4]

00 &0000,0 150000 .0

Catkowite
[z1]
E7E50.0 553500 123000

100000 .0

Projektowany

Alternatywny 1107000 934000 12300 0

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[ztrok]
20000 30000 4000 0 S000.0
Projektowany
Alternatywny 81213

Wykres kosztow eksploatacyjnych

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
6.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

4292,63 7250,08
- -68,90
55350,00 98400,00
- -77,78
26,83 45,31
345,94 615,00
- -2957,45
- -14,56

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

6.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

1483,82 5121,28
- -245,14
12300,00 12300,00
- 0,00
9,27 32,01
76,88 76,88
- -3637,46
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

6.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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~ PROJEKTOWANE SCIANY

ISTNIEJACE SCIANY

PARTER:

2

WIATROLAP + POCZEKALNIA  8,07m
2

LAZIENKA 5,01m
[i/03) POM. KANCELARII 17,68nt
2

/o4 POM. GOSPODARCZE 4,70m
2

[i/55) ANEKS KUCHENNY 1,78m
RAZEM ROZBUDOWA 37,24m?

2

P. GOSPODARCZE 18,59

POW. ISTNIEJACEJ CZESCE: 37,12m?
RAZEM: 74,36m’

— ZAMUROWANIA OTWORGW ISTNIEJACYCH

— PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

Komin ceramiczny Leier Smart, system kominowy ceramiczny
(ocieplony) w obudowie z pustakéw keramzyto—betonowych
jednociggowych z 1 kanatem wentylacyjnym 36x50cm + pustak

keramzytowy wentylacyjny 36x24x24cm dwukanatowy

Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 2
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektgnt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski | 315/SWOKK/2018
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Rysunek RZUT PODDASZA Nr rys. 2A
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Lp. Nazwa elementéw Rodzaj_materiafu, _ Przekréj | Diugosé | Liczba | Objetosé
asortyment i klasa materiatu | [cmxcm)] [em] [szt.] [m3]
1 Murtata M1 Drewno sosnowe, klasa C24 | 14x14 1000 2 0,392
2 Krokiew K1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 459 18 0,809
3 Krokiew K2 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 493 6 0,290
4 Krokiew K3 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 325 1 0,032
5 Krokiew K4 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 116 1 0,011
6 Krokiew K5 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 389 1 0,038
7 Jetka J1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 355 11 0,383
8 Wiatrownica Wil Drewno sosnowe, klasa C24 | 3,2x15 646 2 0,062
9 Wiatrownica Wi2 Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 623 2 0,060
10 Deska Okapowa D1 Drewno sosnowe, klasa C24 | 3,2x15 990 1 0,048
11 Deska Okapowa D2 Drewno sosnowe, klasa C24 | 3,2x15 510 1 0,024
12 Deska Okapowa D3 Drewno soshowe, klasa C24 | 3,2x15 505 1 0,024
13 Wymian W1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 145 4 0,057
14 Wymian W2 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 120 2 0,024

Z |2,254

Rysunek RZUT WIEZBY DACHOWEJ Nr rys. 3
Obiekt BUDYNEK Data:
USLUGOWO—GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:100/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektgnt mgr inz. arch. Piotr Drzymalski | 315/SWOKK/2018
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PG1) PODLOGA NA GRUNCIE

—GRESS

—WYLEWKA CEMENTOWA
7ZBROJONA SIATKA 7 PRETOW
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kD1 KONSTR. DACHOWA

—LATY
—KONTRLATY

—KROKIEW

—TYNK GIPSOWY

—STYROPIAN

F—BLACHODACHOWKA

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

@ SCIANA ZEWNETRZNA

—PUSTAK CERAMICZNY 25cm
15cm
—TYNK STRUKTURALNY

SCIANA FUNDAMENTOWA

STROP NAD PARTEREM

WELNA MINERALNA 20cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
STROP TERIVA

TYNK GIPSOWY

{ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA
ASFALTOWO—KAUCZUKQWA (2x)
BLOCZEK BETONOWY GR 24 cm
{ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP."DYSPERBIT” MASA
ASFALTOWO—KAUCZUKOWA (2x)
STYRODUR 10cm
_ |ZOLACJA PRZECIWWODNA — FOLIA KUBELKOWA
(0P) OPASKA WOKOL BUDYNKU
KOSTKA BETONOWA 6cm
KLINIEC 2—-8 — 3-5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm GR 10cm
PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 10 cm
GRUNT RODZIMY

26

508

263

60

100

40

Rysunek PRZEROJ A-A Nr rys. 5
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PG1) PODLOGA NA GRUNCIE

—GRESS

—WYLEWKA CEMENTOWA
7BROJONA SIATKA 7 PRETOW
¢ 4mm CO 8cm

—FOLIA PCV

—STYROPIAN EPS100 15cm

—2 x FOLA PE

—WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm

—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK

(DO WYROWNANIA POZIOMU)

“—GRUNT RODZIMY

KD1) KONSTR. DACHOWA

—BLACHODACHOWKA

—LATY

—KONTRLATY

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
—KROKIEW

©

1) SCIANA ZEWNETRZNA

—TYNK GIPSOWY

—PUSTAK CERAMICZNY 25cm
—STYROPIAN 15cm

—TYNK STRUKTURALNY

SCIANA FUNDAMENTOWA

STROP NAD PARTEREM

WELNA MINERALNA 20cm
FOLIA' PAROPRZEPUSZCZALNA Egaiﬁgés/gﬁiiﬁ&mk%%i‘oé/é) MASA

STROP TERIVA BLOCZEK BETONOWY GR 24 cm
TYNK GIPSOWY IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP."DYSPERBIT" MASA
ASFALTOWO—KAUCZUKOWA (2x)
STYRODUR 10cm
) IZOLACJA PRZECIWWODNA — FOLIA KUBELKOWA
(0P) OPASKA WOKOL BUDYNKU
KOSTKA BETONOWA 6em
KUNIEC 2-8 — 3—5¢m
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm GR 10cm
PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 10 cm
GRUNT RODZIMY

Rysunek PRZEROJ B-B Nr rys. 6
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ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA
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LEGENDA:

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY
BIEL

COKat - TYNK SILIKONOWY
BRAZOWY

STOLARKA OKIENNA - DREWNIANA
BIALA

STOLARKA DRZWIOWA — STALOWA
BRAZOWA - OKLEINA DREWNOPODOBNA

BLACHODACHaWKA
BRAZOWA

OBRAOBKI, RYNNY

BRAZOWE
Rysunek ELEWACJE Nr rys. 7
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENEJ | DRZWIOWEJ

Uznaczenie D71 D1 De D3
Rodza j wyroku Drzwi zewn. Drzwi wew. Drzwi wew. | Drzwi wew.
Schemat drzwi | @
% in in
Wymiary w swietle So 1040 1040 940 1040
e Ho 2200 2100 2100 2100
L P L P L P L P
losc szt.| PARTER 1 — - 1 — 1 1 _
Oznaczenie 01 Rodza j wyrobu Wytaz Wytaz strychowy
Rodzaj wyrobu Okno dachowy zdrabine,
Schemat okna % Schemat
///
7
/T~
Wyrmiary w swietle [So 1500
muru mMmm Ho 1350
ilosc szt.| PARTER 3 Wymiary So 600
Ho 600
ilosc szt PARTER 1 1

UWAGAI Przed zamowieniem stolarki wymiary otworow w sSwietle muru nolezy sprowdzic no budowie

Grubosc skrzydita drzwi po otwarciu nie moze pomnie jszac szerokoscl otworu w Swietle osScieznicy

Rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI Nr rys. 9
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Sztachety drewniane olchowe 0,09x0,020x1,20m
impregnowane srodkiem typu Lazura ochronna

OCGRODZENIE ZE SZTACHET DREWNIANYCH

SKALA 1:50

PRZEKROJ PRZEZ OGRODZENIE

lub réwnowaznym fgczone do rygli na Sruby ocynkowane .
A z tbem kulistym, wilgotnos¢ sztachet do 12% A SKALA W25
- . RYGIEL RP 60X30X2mm
(wymiar sztachet po oheblowaniu) malowany proszkowo farbq chlorokauczukowq
SLUPEK RP 60X40X1,5mm 1=2,20m . ZWIENCZENIE SELUPKA Zwienczenie stupka
malowany proszkowo farbq ch\orokouczukowq\ kapturek z mrozoodpornega ZAMEK_ VA KlLAMKA kapturek z mrozoodpornego
/tworzywa sztucznego Z MOZLIWOSCIA ZAMYKANIA NA KLUCZ /tworzywa sztucznego
Tt \ NAA~F
Tl Sruba nierdzewna M6x80
/7 tebkiem kulistym
g Ll
=l il | /
‘ [P Sztachety drewniane olchowe
/0,09x0,020x1,20m
Lﬁ> ‘ /,
& LLILIL | | | ‘ POZIOM_TERENU RYGIEL RP 60X30X2mm
T T TN T
| w | | w | Plyta betonowa cokolowa | \‘\ N\ Lacznik betonowy | \‘\ | SLUPEK RP 6OX40X1 5mm
R P AT h=0,20m U P
S A /o | \‘\ | N
4 U FUNDAMENT POD oGRoDZENIE/ | U | U N b/ ‘tacznik betonowy
=] I ‘ I BETON C16/20 | ‘ | | ‘ | | ‘ |
= /
L4 Ll L. Ll L]
L0 177 L0 220 0, 86 L0 220 L0 220 L 30 149 L0
T I | L o o o
15 207 L 250 L 116 L 250 L 250 L 179 15 T T
A 7 7 7 7 7 A | I |
! \ \ \ \ \ \ b
| I | \ Plyta_betonowa cokofowa
I ] I
I ] I
I ] I
I | I
| | |
A'A | [ |
SLUPEK RP 60X40X1,5mm [=2,20m I I
malowany proszkowo farbg ch\orokouczukowq\\ | |
[ [
Sztachety drewniane olchowe 0,09x0,020x1,20m RYGIEL RP 60X30X2mm L |
\ FUNDAMENT POD OGRODZENIE -\
‘ \ BETON C16,/20, D=30cm ‘ ‘ - ‘
tqcznik betonowy
L ) { Fundament pod ogrodzenie
e L
, 30 178 220 50 86 L 30 220 L 30 220 L 30 149 L 30
S ‘A T S T S
8 207 B 250 B 116 B 250 B 250 B 179 8,
1 1 1 1 1 1 ]

PODMUROWKA PREFABRYKOWANA

20

Rysunek SZCZEGOt OGRODZENIA Nr rys. 10
/E SZTACHET DREWNIANYCH
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OGRODZENIE Z SIATKI
SKALA 1:50

Sruba hakowa trzymajgca drut naciggowy

A Drut naciggowy 3,5mm A
ZWIENCZENIE StUPKA do naociggniecia siatki stalowej \\
kapturek z mrozoodpornego . . .
tworzywa sztucznego \ Napinacz ze srubg mocuigcq \\ Ogrodzenie z siatki (drut gcynkgwony) SLUPEK RP 60X40X1,5mm L=2,20m
\ \ Z)OQZ?;‘W ociko SQXEkO.mwn;éosredmco drutu\\ /malowany proszkowo farbq chlorokauczukowg
\ y ,8, wysokos¢ siatki mm \ /
\ \ / \ /
Obejma 4+ nasadka y \ / \ &/ L %
do mocowania podpory \ ]
Pret sprezajqcy siatke ogrodzeniowq hIo¢
®8, L=1,30m, zakonczony zaslepkq \
\\ 8 3
i i T
ROZIOM_TERENU i ‘ \ ‘ Il ‘ ‘ i ‘ ‘ Il ‘ ‘ i ‘ Il ‘ ‘ H\‘ S
VL i I ] VL ] 0\ ] I I IV
| H | /1 | | H | | H | | H | Ptyta betonowa cokofowa | H N\ Lgcznik betonowy | H | | | | H |
Il podpora /|| b BN b h=0,20m BN b Lo I e
| m IRP 60X40X1,5mm | H | | m | | H | | m | | H | Lo | m | 8
[ I I (U [ (U [ (U I I [ 4
I ‘ I I I I ‘ I I ‘ I I ‘ I I ‘ I I ‘ I I I I ‘ I =
L. L] L1l L. Ll L. Ll L] L. NG
L0 64 L 30 126 L3P 220 L0 220 L0, 220 L0 220 L 30 126 L 30 64 L0
T 4 A T I o o 4 A A 1
151 250 | 250 L 250 L 250 L 250 L 250 115,
A 7 7 7 7 7 T
\ \ \ \ \ \ \
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Rozdziat 1. Inwentaryzacja budynku i opis stanu technicznego
OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE:
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna budynku
gospodarczego w Bukowej. Dla przedmiotowego budynku sporzadzono inwentaryzacje w
oparciu o:

e wizje lokalng w terenie,
e pomiary budynku,
e ogledziny catosci budynku i poszczegdinych jego elementéw,
e informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej.
1.2 Inwestor
Nadlesnictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow
1.3 Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak
ul. Krakowska 9
28-200 Staszow
2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
2.1 Charakterystyka obiektu.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Bryta budynku w
postaci prostokata z dachem jetkowym. Budynek petni obecnie funkcje gospodarcza.



2.2 Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa: 37,12 m?
Powierzchnia zabudowy: 54,98 m?
Kubatura: 161,94 m?
Wysokos¢ w kalenicy: 6,27 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

2.3Wyposazenie instalacyjne

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- wentylacja grawitacyjna

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
3.1 Fundamenty

Fundamenty betonowe, grubosci 50cm, posadowione na gtebokosci min. 1,05m ponizej poziomu
terenu. Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego.

3.2 Sciany

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe z pustaka ceramicznego i cegly petnej. Mur obustronnie
tynkowany — wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym, na zewnatrz tynkiem strukturalnym
cienkowarstwowym. Sciany wewnetrzne z cegly petnej, ~12, éciany obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.

3.3 Stropy

Strop nad parterem zelbetowy.

3.4 Dach

Nad obiektem dach dwuspadowy z wigzarem jetkowym, pokrycie stanowi blachodachéwka.
3.5 Wentylacja

W obiekcie wentylacja grawitacyjna.

3.6 Stolarka okienna i drzwiowa, bramy

Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana, drzwi jednoskrzydtowe.



3.7 Podtogi i posadzki
W obiekcie posadzki: z gresu.
3.8 Tynki

Wewnetrzne — cementowo-wapienne, sciany malowane farbami emulsyjnymi. Zewnetrzne —
cienkowarstwowe.

3.9 lzolacje

Izolacja pozioma w postaci papy na lepiku.

3.10 Kolorystyka elewac;ji

Sciany — biate

Dach — bragzowy

Stolarka — biata

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie — brgzowe

4. Charakterystyka ekologiczna obiektu

4.1 Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane na tereny zielone wtasnej dziatki.
4.2 Gromadzenie nieczystosci

Nieczystosci gromadzone w pojemnikach przystosowanych do wywozu zorganizowanego
4.3 Trujgce gazy, ptyny, emisja hatasu, wibracje

Nie stwierdzono wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptyndw, emisji hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania i zaktécen elektromagnetycznych.

4.4 Ochrona atmosfery

Obiekt spetnia wymogi odnoszace sie do ochrony atmosfery.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Obiekt o prostej konstrukcji, nie stwarza zagrozenie dla zdrowia jego uzytkownikow

Rozdziat 2. Aktualny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych i Ekspertyza techniczna



1. Aktualny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty — w $cianach fundamentowych i przyziemiu budynku w strefie $cian
wewnetrznych i zewnetrznych nie stwierdzono uszkodzenia w postaci spekan — Stan
dobry

Sciany — w $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nie stwierdzono uszkodzen w
postaci rys lub spekan. Stan techniczny scian — dobry.

Strop — brak peknieé, rys. Stan stropu dobry.

Dach — konstrukcja drewniana wiezby w stanie technicznym dobrym. Stan techniczny
konstrukcji dachowej dobry. Stan techniczny pokrycia, obrébek blacharskich — bardzo
dobry.

Okna i drzwi —w dobrym stanie technicznym.
Podtogi i posadzki —w dobrym stanie technicznym.
Tynki —w dobrym stanie technicznym.

Izolacje - w dobrym stanie technicznym.

Whnioski, uwagi i zalecenia

Na podstawie dokonanych ogledzin, odkrywek i pomiaréw w zwigzku z zamierzeniem

inwestora dotyczacym przebudowy obiektu stwierdza sie co nastepuje:

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych warunkdw technicznych, przepiséw normowych stosowanych w
budownictwie, pod nadzorem osoby uprawnionej, po uzyskaniu prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Projektowana inwestycja wraz z przyjetymi w niej rozwigzaniami nie wptynie na
zwiekszenie naprezenia konstrukcji, wykonana zgodnie z dokumentacjg nie bedzie
stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw istniejgcego obiektu. Ponadto
podtoze gruntowe przeniesie dodatkowe obcigzenia wynikajace z realizacji
zamierzenia.

Opracowat:
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Projekt: Budynek ustugowo gospodarczy 1

BUDNEK UStUGOWO-GOSPODARCZY

Dziatka o nr ewid. 1060

Nadles$nictwo Staszow

Ul. Ogledowska 4

28-200 Staszéw

37,24

55,20

Staszéw, wrzesien 2021r.



Projekt: Budynek ustugowo gospodarczy 2

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

5) Tabela zbiorcza wynikdéw energii pierwotnej i koncowej

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z p6z. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.)



Projekt: Budynek ustugowo gospodarczy

w

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT 2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,18 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT 2021 Warunek
2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,30 Brak wymagan Tak

Wsp.Uc wg WT 2021 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2eK] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SW 2 1,74 Brak wymagan Tak

2 Sciana wewnetrzna SW1 1,01 Brak wymagan Tak

Wsp.Uc wg WT 2021 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m?2eK] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,00 Brak wymagan Tak

Wsp.Uc wg WT 2021 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2eK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [vajrl:;'zﬁ] Wsp. g WT 2021 Wsp.zgo\;vlg wT
[W/mz. K] Umax g
1 | Oknozewnetrzne 0z1 0,90 0,75 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy




Projekt: Budynek ustugowo gospodarczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes$¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kl/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw °C
Temperatura zimnej wody, Bo 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 37,24 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,40 dm3/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 2607,39 kWh/rok




Projekt: Budynek ustugowo gospodarczy

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc budynku

Nazwa zrédta Nowe Zrédto ogrzewania

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie elektryczne

Wspétczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Q,nd 4230,73 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kociot na biomase

Sprawnos$¢é wytwarzania nw,g 0,65 -

Ogrzewanie elektryczne z grzejnikami konwekcyjnymi -

Wybrany wariant regulacji olytkowymi

Sprawnos¢ regulacji MH,e 0,88 -

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Wybrany wariant przesytu

Sprawnos$¢ przesytu Nu,d 0,96 -

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o

Wyb iant ak lacji . .
ybrany warlant akumutaci parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji nu,s 0,93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1;tot 0,51 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok




Projekt: Budynek ustugowo gospodarczy

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc budynku

Nazwa zrddta Nowe Zrddto cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Odnawialne Zrédfa energii — kociot na biomase

Wspétczynnik Ww 0,20 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 2607,39 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos$é wytwarzania nw,g

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi
i izolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw,d

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po

2005 r.
Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos$é systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 0,42 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,w% 0,00 kWh/rok




Projekt: Budynek ustugowo gospodarczy

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej
Czesc budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédta Qx,H Qp 1
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédto ogrzewania 8284,47 1656,89

Suma 8284,47 1656,89

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédta Qk,w Qe,w
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédto cieptej wody 6159,67 1231,93

Suma 6159,67 1231,93

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta QL Qp,L
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto sSwiatta 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qp,w+Qp,L 2888,83 kWh/rok

Zestawienie energii koricowej  EK=(Qg,n+Qxw+Qx,c+Qx L+Eel,pom) / At 166,61 kWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 37,28 KWh/(mZerok)

ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT 2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 37,24 m?
Czastkow"?\ maksymalrla wartos¢ wskaznlk.a EF na |-:>otrzeby. | EPew 45,00 KWh/(m 2erok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

C%as_tkow? maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 0,00 KWh/(m 2srok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne

o'bllczemowe zapotrzebgwame bud\./'nku na n|e9dnaW|aInq enetjgle; EP.... 45,00 KWh/(m 2erok)
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

37,28 < 45,00

Warunek spetniony




Projekt: Budynek ustugowo gospodarczy

6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2021

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych | Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak




INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 1060
Obreb: 0001 Bukowa
Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek — obszar wiejski

OBIEKT: Budynek ustugowo-gospodarczy

SPORZADZIt: mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
upr. 315/SWOKK/2018

Staszéw, wrzesien 2021



1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

W ramach inwestycji planuje sie:

Rozbudowe istniejgcego budynku mieszalnego, ktéra obejmowac bedzie nastepujgce roboty:

1. Roboty rozbiérkowe

2. Wykopy i wykonanie taw fundamentowych wraz z izolacjami
3. Woykonanie $cian fundamentowych

4. Wykonanie zasypek i warstwy chudego betonu,
5. Wykonanie scian parteru

6. Wykonanie stropu nad parterem

7. Wykonanie $cian poddasza

8. Montaz konstrukcji drewnianej

9. Wykonanie pokrycia dachowego

10. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

11. Wykonanie ocieplenia nowego obiektu

12. Wykonanie instalacji wewnetrznych

13. Roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz
14. Wykonanie przytaczy

15. Utwardzenie terenu i wykonanie infrastruktury na zagospodarowania terenu.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY NA DZIALCE:

Dziatka o nr ewid. 1060 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym
—do rozbudowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktére mogg stanowié bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonania drog , wyjsc i przejs¢ dla pieszych.

doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji Sciekdw
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia fgcznosci telefonicznej

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

YVVVVVVYVYY



4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA:

» przysypanie ziemig - podczas wykonywania robét ziemnych, prace w wykopach
o gtebokosci ponizej 1,5m, niebezpieczeAstwo zwigzane z naruszeniem statecznosci
scian wykopow i obsunieciem do $srodka — mozliwos¢ wystgpienia przez caty okres
pracy przy robotach ziemnych — zagrozenie mate

» upadek z wysokosci - roboty prowadzone na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu

terenu a w szczegdlnosci wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie

pokrycia, wykonywanie elewacji — zagrozenie srednie

uderzenia i mozliwos¢ przygniecenia — zagrozenie Srednie

zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrozenie mate,

oparzenia — zagrozenie duze, przy robotach dachowych i izolacyjnych

z wykorzystaniem palnikéw gazowych

» skaleczenia — zagrozenie mate

» porazenie pragdem — mozliwo$¢ wystgpienia podczas robot z wykorzystaniem
elektronarzedzi, przy skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych -
zagrozenie Srednie, mozliwos$¢ wystgpienia przez caty okres pracy

Y V V

Wykonujgc prace szczegdlnie niebezpieczne przestrzegac nalezy rowniez przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) oraz
wszystkich przepiséw i norm branzowych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PROCOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét. Ekipa pracownikédw wykonujacych prace
budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢ odpowiednie
doswiadczenie i umiejetnosci. Konieczno$é przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac
jest sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikéw przed przystgpieniem do tego typu prac
nalezy zapozna¢ z przepisami BHP, P.POZ oraz Planem BiOZ. Kierownik budowy musi
przeprowadzié¢ szkolenie wstepne ogdlne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac
pracownikdw z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkolen
oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien byé
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nad stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

¢ Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot

e Wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika robot

¢ Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot



6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIEAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

zapewnienie facznosci telefonicznej

wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
zastosowanie sie wszystkich uczestnikéw budowy do sporzadzonego planu BIOZ
przeszkolenie wszystkich pracownikéw

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobiste;j
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna,
okulary ochronne i rekawice

» Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét

>
>
>
>
>
>

Sposdb prowadzenia robét budowlano —montazowych musi byé uzgodniony z Inwestorem.
Nalezy z nim uzgodnic sposdb zabezpieczerh majgcych wptyw na funkcjonowanie przylegtego
terenu. Przez caty czas prowadzenia robot musi byc¢ ciggta wspédtpraca kierownika budowy
z Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac wszystkie inne strefy niebezpieczne.
Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéow, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na
wysokosci nalezy zabezpieczyé w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla pracujgcych tam
pracownikdw. Zwréci¢ szczegblng uwage na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie
rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacji demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona
osoba muszg dokonac po ich ustawieniu, odbiér. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzgdzenia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz speftnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Nalezy zapewnié¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno—sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych. Pracownikdw pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazyé w srodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie
budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
—szatnie (na odziez roboczg i ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow. Teren
budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Nalezy zapewnié tgcznos¢ telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢
wykaz prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Nalezy udostepnic¢ do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie prace nalezy wykonywac z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow bhp i p.poz.



Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukcji. Nalezy
postugiwac sie odpowiednim sprzetem, ktéry ma odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowaé materiaty z atestami.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowa¢ ,Plan BIOZ” w zakresie
zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126), w planie tym nalezy uwzglednié¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t.]. z pdZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 1.j. z p6Zn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu O?.O‘I .1983 r. w Staszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

3) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej deéyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej

Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowi

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz
3. Sekretarz SOKK arch. lzabela Kutagowska
4. Czionek SOKK arch. Bartosz Bernacki T
5. Czionek SOKK arch. Wojciech Glowacki
6. Czionek SOKK arch. Marek Géra
7. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuia:
1. Whioskodawea: Piotr Drzymaiski, .
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budoWiane (po
.uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Swietokrzyska Okregowa Rada lzby Architektdw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 859-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Kontc: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



RCHITEKTO W
‘RZECZYPOSPOLITEI POLSKIES:

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
- posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techricznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: SW-02809.

Cztonek czynny od; 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie 'w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-CAYE-3B87-4D9F-58D2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenla w publicznym serwisle internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac si bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swic;tokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(R
mgr inz. Andrz€j Pienigze

Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak 5, ;
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj
4. a/a Czlonek skladu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
ek skladu orzekajacego

w



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16
do projektowania

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 1 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pi€nigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Tl

dri tefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Cliociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego



SWIETOKRZYSKA
q OKREGOWA Kielce, dn. 29 styczen 2021
NI Z B A
"IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Krakowiak Kacper Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0034/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2021 do 28-02-2022

Z up. Przewodpiczacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
GoadZziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zasSwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnoéci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosC cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonacé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generainej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej o0sb6b sporzgdzajgcych sSwiadectwa charakterystyki
energetyczne;.
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