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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 
 
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

1.1 Branża Architektoniczna opracowania 
1.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm) 
1.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) 
1.4 Normy: 

▪ PN-EN 1990:2000 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 
▪ PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. 

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 
w budynkach. 

▪ PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. 
Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. 

▪ PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. 
Oddziaływania ogólne – Obciążenia wiatru. 

▪ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

▪ PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

▪ PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część    
1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

▪ PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady 
ogólne 

▪ PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2. 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

 
2. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest rozbudowa budynku gospodarczego o część usługowego z 
przeznaczeniem na Kancelarie Leśnictwa Bukowa. Obiekt zaprojektowano w technologii 
tradycyjnej murowanej z bloczka z pustaka ceramicznego. Budynek parterowy bez poddasza, 
niepodpiwniczony. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Wykończenie 
budynku tradycyjne. Dach spadzisty o kącie nachylenia 31°. Strop nad parterem 
zaprojektowano jako strop gęstożebrowy (belkowo – pustakowy). 

 
3. LOKALIZACJA I STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

▪ usytuowanie:  dz. nr ewid. 1060 
▪ miejscowość:  Bukowa 
▪ gmina:  Osiek 
▪ powiat:  staszowski 
▪ województwo:  świętokrzyskie 

 
W chwili obecnej działki inwestora zabudowane jest budynkiem mieszkalnym oraz 
budynkiem gospodarczym – do rozbudowy. 
 
 



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

              Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza się następujące warunki gruntowo-
wodne: grunty piaszczyste na głębokości ok. 6,0m p.p.t. Lokalne warunki gruntowe zalicza się 
do gruntów prostych. Parametry gruntowe przyjęte na podstawie opinii geotechnicznej. 
Projektowany budynek jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, na podstawie opinii geotechnicznej oraz biorąc pod uwagę charakter 
projektowanego budynku, obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Posadowienie budynku poniżej poziomu wód gruntowych. Woda stabilizuje się na głębokości 
ok. 1,5 m p.p.t. 
 
5. PRACE ZIEMNE 

 
Podczas wykonywania prac ziemnych ważne jest, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć 
obszar na którym będą przeprowadzane roboty ziemne. Zabezpieczenie to ma na celu 
ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem wód opadowych oraz gruntowych. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Podczas 
wykonywania wykopów nie należy dopuszczać do zastoju wód  opadowych w otwartym 
wykopie. W przypadku występowania gruntów gliniastych może w takiej sytuacji dojść do 
nadmiernego uwilgotnienia i mięknienia gruntu, a w konsekwencji do obniżenia 
wytrzymałości gruntów. Naruszone w trakcie wykonania wykopu partie gruntu spoistego 
należy usunąć. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopie fundamentowej. 
Kontur robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Na obszarze 
inwestycji projektuje się wykop na głębokości 1,35m. Technologia wykonania wykopu musi 
umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.   
 
6. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 

6.1 FUNDAMENTY 
Stopy i ławy fundamentowe wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone stalą klasy A-IIIN o 
średnicy 12mm wykonane na podlewce z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Rozmieszczenie 
zbrojenia wg. części graficznej opracowania. Na ławach fundamentowych należy wykonać 
izolację przeciwwilgociową. Ściany fundamentowe 
Podmurowanie ścianki fundamentowej wykonać z bloczka betonowego o grubości 24 cm. Na 
ścianie fundamentowej wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej poprzez dwukrotne 
malowanie masą asfaltowo-kauczukową, położyć warstwę styroduru gr 10cm, wykonać 
warstwę przeciwwodną z folii kubełkowej, ponad poziomem terenu wykończenie stanowić 
będzie tynk silikonowy w kolorystyce zgodnej z elewacjami.  
 

6.2 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ŚCIANY NOŚNE 
Zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne murowane z pustaka ceramicznego na klej. 
Grubość konstrukcyjnych zewnętrznych wynosi 25cm. 
 

6.3 ŚCIANY DZIAŁOWE 
Ścianki działowe grubości 12 cm z pustaków ceramicznych na klej. Pod stropem, na całej 
długości ścianki działowej, wypełnienie grubości ok.1,5cm materiałem trwale elastycznym, 



zapobiegającym spękaniu przed ugięciem stropu, ścianki działowe kotwione do ścian 
nośnych za pomocą strzępi, lub ocynkowanych łączników stalowych, co trzecią warstwę.  
 

6.4 NADPROŻA 
Nadproża nad oknami oraz drzwiami do budynku z prefabrykowanych belek ceramiczno-
żelbetowych. Długości nadproży większa od szerokości otworów o długość oparcia zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 

6.5 STROP 
Nad parterem zaprojektowano Strop gęstożebrowy – typu Teriva 4.0/I gr. 21+3cm 
nadbetonu. Strop składa się z belek z kratownicami przestrzennymi oraz wypełnień w postaci 
pustaków. Uzupełnieniem stropu jest zbrojenie przypodporowe, zgrzewane maty siatki 
stalowej oraz beton C25/30 monolityczny wylewany na budowie. Układ belek oraz zbrojenie 
wg. części graficznej opracowania.  
 

6.6 WIEŃCE, PODCIĄGI 
W budynku należy wykonać wieńce obwodowe, żelbetowe monolityczne zbrojone 4 prętami 
Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm, z betonu C25/30. 
 

6.7 OBRÓBKA 
Montaż obróbek, rynien i rur spustowych z blach powlekanej - gr. 0,55mm powlekanych oraz 
wszelkich elementów które umieszczone będą na połaci dachowej w kolorze zgodnym z 
elewacjami. 
 
7. REALIZACJA BUDOWY 
Wszystkie roboty budowlane związane z projektowaną inwestycją należy realizować na 
podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, po 
uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę i dziennika budowy. Na czas prowadzenia 
robót należy zapewnić nadzór techniczny osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu 
wprowadzone w czasie wykonywania muszą być uzgodnione z zespołem autorskim. Teren 
budowy należy ogrodzić i umieścić w widocznych miejscach tablice informacyjne zakazujące 
wejście na plac budowy. Ze względów jw. w trakcie realizacji robót zachować szczególną 
ostrożność i przestrzegać skrupulatnie przepisów bhp. 
UWAGA:  
Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić zgodność rzeczywistych warunków gruntowych     
z przyjętymi w dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych rozbieżności mogących 
mieć wpływ na warunki posadowienia obiektu, należy zawiadomić projektanta celem 
dokonania ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku należy wykonać z właściwych materiałów 
posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle 
przepisów ustawy Prawo Budowlane.  
Należy zapewnić fachowy uprawniony nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami 
budowlanymi.  
Podczas prowadzenia robót budowlanych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP 
dotyczących odpowiednich robót.  
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Obciążenia Eurokod PN-EN 

1.1 Obciążenie stałe 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Blachodachów. 0.120 [kN/m2] 1.000 0.120  1.350 0.162  

2 Łaty 4.200 [kN/m2] 0.005 0.021  1.350 0.028  

3 Folia 0.001 [kN/m2] 1.000 0.001  1.350 0.001  

4 Kontrałty 4.200 [kN/m2] 0.003 0.013  1.350 0.017  

5 Krokiew 4.200 [kN/m2] 0.020 0.084  1.350 0.113  

          gk1=0.239 1.350 gd1=0.322 

                

 

 

1.2 Obciążenie wiatrem - parcie 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

wiatrem 

0.690 [kN/m2] 1.000 0.690  1.500 1.035  

          wk1=0.690 1.500 wd1=1.035 

                

 

 

1.3 Obciążenie wiatrem - ssanie 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

wiatrem 

-0.690 [kN/m2] 1.000 -0.690  1.500 -1.035  

          wk1=-0.690 1.500 wd1=-1.035 

                

 

 

1.4 Obciążenie śniegiem 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

śniegiem 

0.928 [kN/m2] 1.000 0.928  1.500 1.392  

          sk1=0.928 1.500 sd1=1.392 

                

 

 

2 Słup S1 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m2] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Z dachu 2.760 [kN/m2] 7.760 21.418  1.000 21.418  

2 Od stropu 6.000 [kN/m2] 1.070 6.420  1.000 6.420  

          gk1=27.838 1.000 gd1=27.838 

                

 

 

 

 

 

 



Projekt: Budynek Usługowo-gospodarczy_Bukowa Strona 2  

Autor  : mgr inż. Kacper Krakowiak  09.2021  

 

 

KONSTRUKTOR 6.5  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel.: (42)689-11-11,  e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,  www: 

www.arcadiasoft.pl  

Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [001]  

3 Stopa St1 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Od słupa 35.000 [kN/m2] 1.000 35.000  1.000 35.000  

2 Warstwy 

posadzkowe 

18.000 [kN/m2] 0.580 10.440  1.000 10.440  

3 Parcie gruntu 15.000 [kN/m2] 0.370 5.550  1.000 5.550  

          gk1=50.990 1.000 gd1=50.990 

                

 

 

4 Ława fundamentowa 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Z dachu 21.000 [kN/m2] 1.000 21.000  1.000 21.000  

2 Od stropu 6.000 [kN/m2] 2.660 15.960  1.000 15.960  

3 Mur z pustaka 

ceramicznego 

3.500 [kN/m2] 3.900 13.650  1.350 18.428  

4 Mur z bloczka 

betnowego 

2.400 [kN/m2] 0.780 1.872  1.000 1.872  

5 Parcie gruntu 18.000 [kN/m2] 0.780 14.040  1.000 14.040  

          gk1=66.522 1.072 gd1=71.300 
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Dach 

Geometria układu 

 

 
Lista węzłów 

Nr węzła X [m] Y [m] 

1 0.00 0.00 

2 0.88 0.53 

3 2.48 1.49 

4 3.61 2.17 

5 4.74 1.49 

6 6.34 0.53 

7 7.22 0.00 

 

Lista materiałów 

Nr materiału Typ Klasa E0,mean [MPa] 

1 Lite C24 11000 

 

Ciężar własny [kN/m3] 5.5 

t [1/oK] 0.000005 

 

Lista przekrojów 

Nr 

przekroju 

h [cm] b [cm] Liczba 

elementów 

A [cm2] Jz [cm4] Jy [cm4] Nr 

materiału 

1 14.0 7.0 1 98.0 1601 400 1 

 

Lista prętów 

Nr 

pręta 

Typ pręta Nr węzła 

pocz. 

Nr węzła 

końc. 

Nr 

przekroju 

Połączenie 

(węzeł 

pocz.) 

Połączenie 

(węzeł 

końc.) 

Długość [m] 

1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.03 

2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 1.86 

3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 1.32 

4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 1.32 

5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 1.86 

6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.03 

7 jętka 3 5 1 przegub przegub 2.26 

 

 

Rozstaw krokwi [m] 0.90 

 

Lista podpór 

Nr podpory Nr węzła Typ kx [kN/m] ky [kN/m] 

1 2 stała 0.00 0.00 

2 6 stała 0.00 0.00 
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Pręt 1 - Krokiew 

 

N = 0.75 kN 

M = -1.13 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 0.75 kN 

M = -0.64 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = -2.20 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 2 - Krokiew 

 

N = -5.31 kN 

M = -1.52 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -8.58 kN 

M = -0.15 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = 3.29 kN 
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WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 3 - Krokiew 

 

N = -2.11 kN 

M = -1.52 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 0.52 kN 

M = 0.00 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -2.85 kN 

M = -1.14 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = -2.39 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 4 - Krokiew 

 

N = -2.11 kN 

M = -1.52 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 
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Naprężenia OK: 

 

N = 0.52 kN 

M = 0.00 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -2.85 kN 

M = -1.14 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = 2.39 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 5 - Krokiew 

 

N = -5.31 kN 

M = -1.52 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -8.58 kN 

M = -0.15 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

V = -3.29 kN 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 
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PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 6 - Krokiew 

 

N = 0.75 kN 

M = -1.13 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 0.75 kN 

M = -0.64 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = 2.20 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 7 - Jętka 

 

N = -1.97 kN 

M = 0.72 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -4.70 kN 

M = 0.37 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 



Projekt: Budynek Usługowo-gospodarczy_Bukowa Strona 8  

Autor  : mgr inż. Kacper Krakowiak  09.2021  

 

 

KONSTRUKTOR 6.5  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel.: (42)689-11-11,  e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,  www: 

www.arcadiasoft.pl  

Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [001]  

 
Naprężenia OK: 

 

V = -0.67 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Zbiorcze zestawienie wyników 

 

Tabela wykorzystania nośności przekroju pręta 

 

Nr Typ 

pręta 

Zgin. i 

statecz

. 

Zgin. 

ze 

ścisk. 

Ścisk. 

ze 

zgin. 

Ścisk. Rozciąg. 

ze zgin. 

Rozciąg. Ścin. ufin [cm] Uwagi 

1 krokiew 0.301 - - - 0.311 - 0.121 0.491.03 - 

2 krokiew - - 0.441 - - - 0.181 0.610.93 - 

3 krokiew - - 0.421 - - 0.001 0.131 0.660.66 - 

4 krokiew - - 0.421 - - 0.001 0.131 0.660.66 - 

5 krokiew - - 0.441 - - - 0.181 0.610.93 - 

6 krokiew 0.301 - - - 0.311 - 0.121 0.491.03 - 

7 jętka - - 0.211 - - - 0.041 0.571.13 - 
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S1 

Parametry ogólne 

 

Założenia 

 

Typ obliczeń: wymiarowanie 

Zagadnienia:  ściskanie z dwukierunkowym zginaniem 

Typ przekroju:  prostokątny 

 

Materiał 

 

Beton: C20/25 

Stal zbrojeniowa:  RB500 

Słup monolityczny   

 

 

Dane geometryczne 

 

Wymiary przekroju 

 

 

h [m] 0.25 

bw [m] 0.25 

 

 

Otulina [m] 0.03 

 

Charakterystyki geometryczne przekroju (względem osi) 

 

Pole przekroju     

Ac [m2] 0.06 

Promień bezwładności     

i[x] [m] 0.0722 

i[z] [m] 0.0722 

Momenty bezwładności     

J[x] [m4] 0.0003 

J[z] [m4] 0.0003 

Wysokość słupa     

Lcol [m] 3.70 

Długość wyboczeniowa - dana     

loz [m] 3.7000 

lox [m] 3.7000 

 

 

Obciążenia 

 

nr typ P1 [kN] P2 [kN] a [m] b [m] grupa płaszczyzna 

1 siła 

pionowa 

[kN] 

27.80 0.00 0.00 3.70 1 YoZ 

 

 

Siły wewnętrzne bez uwzględnienia wpływu smukłości słupa 

 

Płaszczyzna YoZ 

 

x [m] N [kN] T [kN] M [kNm] 

0.000 -27.800 0.000 -0.000 

1.850 -27.800 0.000 0.000 

3.700 0.000 -0.000 0.000 
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Płaszczyzna YoX 

 

Siły wewnętrzne w przekroju z uwzględnieniem wpływu smukłości słupa 

 

Przekrój 1. podpora górna 

 

siła ściskająca [kN] 33.58 

moment zginajacy Mz [kNm] 0.43 

moment zginajacy Mx [kNm] 0.43 

 

Przekrój 2. podpora dolna 

 

siła ściskająca [kN] 33.58 

moment zginajacy Mz [kNm] 0.43 

moment zginajacy Mx [kNm] 0.43 

 

Przekrój 3. układ sił, gdzie Mz osiąga maximum 

 

siła ściskająca [kN] 33.58 

moment zginajacy Mz [kNm] 0.43 

moment zginajacy Mx [kNm] 0.43 

 

Przekrój 4. układ sił, gdzie Mx osiąga maximum 

 

siła ściskająca [kN] 33.58 

moment zginajacy Mz [kNm] 0.43 

moment zginajacy Mx [kNm] 0.43 

 

 

Wyniki obliczeń 

 

Zbrojenia: 

Przekrój 1. podpora górna 

Nośność 1: 0.0380  

 

Nr Współrzędna 

r[cm] 

Współrzędna 

s[cm] 

Średnica [mm] 

1 -9.50 9.50 12.00 

2 -9.50 -9.50 12.00 

3 9.50 9.50 12.00 

4 9.50 -9.50 12.00 

 

Rozłożenie prętów w słupie 

Przekrój 2. podpora dolna 

Nośność 2: 0.0380  

 

Nr Współrzędna 

r[cm] 

Współrzędna 

s[cm] 

Średnica [mm] 

1 -9.50 9.50 12.00 

2 -9.50 -9.50 12.00 

3 9.50 9.50 12.00 

4 9.50 -9.50 12.00 

 

Rozłożenie prętów w słupie 

 

Przekrój 3. układ sił, gdzie Mz osiąga maximum 

Nośność 3: 0.0380  

 

Nr Współrzędna 

r[cm] 

Współrzędna 

s[cm] 

Średnica [mm] 

1 -9.50 9.50 12.00 

2 -9.50 -9.50 12.00 
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3 9.50 9.50 12.00 

4 9.50 -9.50 12.00 

 

Rozłożenie prętów w słupie 

 

Przekrój 4. układ sił, gdzie Mx osiąga maximum 

Nośność 4: 0.0380  

 

Nr Współrzędna 

r[cm] 

Współrzędna 

s[cm] 

Średnica [mm] 

1 -9.50 9.50 12.00 

2 -9.50 -9.50 12.00 

3 9.50 9.50 12.00 

4 9.50 -9.50 12.00 
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Stopa St1 

Geometria 

 

Szerokość stopy B [m] 0.80 

Długość stopy L [m] 0.80 

Wysokość stopy Hf [m] 0.40 

Szerokość przekroju słupa b [m] 0.25 

Wysokość przekroju słupa h [m] 0.25 

Mimośród ex [m] 0.00 

Mimośród ey [m] -0.00 

 

Materiały 

 

Klasa betonu   C16/20 

Klasa stali   34GS 

Otulina [cm] 7.00 

Średnica prętów [mm] 16.00 

 

Obciążenia 

 

Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN] 

1 50.99 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

Stan graniczny nośności 

   

DLA SCHEMATU NR 1 

  DLA WARSTWY NR 1 

    N=69.12 kN  m*QfNB=0.81 * 728.57 = 590.14 kN 

    N=69.12 kN  m*QfNL=0.81 * 728.57 = 590.14 kN 
 

Naprężenia pod fundamentem 

   

DLA SCHEMATU NR 1 

Naprężenia w narożach: 

  q1=108.00 kN/m2 

  q2=108.00 kN/m2 

  q3=108.00 kN/m2 

  q4=108.00 kN/m2 

 

  Odrywanie nie występuje. 

 

Wymiarowanie zbrojenia 

   

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 

  Ay = 0.21 cm2/mb  Ax = 0.21 cm2/mb 

   

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=4.69 cm2/mb 

W kierunku y (B) przyjęto fi=16.0 mm w rozstawie s1=25.0 cm  As1=9.95 cm2/mb 

W kierunku x (L) przyjęto fi=16.0 mm w rozstawie s2=25.0 cm  As2=9.95 cm2/mb 

 

Nr pręta Ilość Długość pręta [cm] Długość całkowita [m] 

1 4 74 2.96 

2 3 74 2.22 

 

Średnica [mm] 16.0 

Klasa stali   34GS 

Masa jednostkowa [kg/m] 1.578 

Długość ogółem [m] 3.70 

Masa ogółem [kg] 5.8 

 

Wyniki obliczeń przebicia 
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DLA SCHEMATU NR 1 

  Przebicie nie występuje w kierunku B 

  Przebicie nie występuje w kierunku L 

   

 

Stateczność fundamentu 

 

STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm  m*Motrzym = 0.72 * 25.7 = 18.5 kNm 

  Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm  m*Motrzym = 0.72 * 25.7 = 18.5 kNm 
   

STATECZNOŚĆ NA PRZESUW: 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Przesuw po warstwie 1 

  Stateczność OK. Txy=0.0 kN  m*Tuxy = 0.72 * 20.5 = 14.8 kN 
   

 

Osiadanie fundamentu 

 

DLA SCHEMATU NR1 

  Osiadania pierwotne = 0.033 cm 

  Osiadania wtórne = 0.000 cm 

  Osiadania całkowite = 0.033 cm 

  Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 

  Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00000 

  Przechyłka = 0.00000 rad 

  Warunek naprężeniowy 0.3*z = 0.3*49.00 kN/m2 = 14.70 kN/m2  zd = 10.99 kN/m2 
  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.70 m 

 

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem: 

 

Tabela z wartościami: 

Nr H [m] ZR 
[kN/m2] 

ZS 
[kN/m2] 

ZD 
[kN/m2] 

Suma = 

ZS+ZD+ZDsiła+ZDfund 

0 1.20 21.78 21.78 68.22 90.00 

1 1.30 23.59 21.54 67.47 89.01 

2 1.50 27.22 18.04 56.52 74.56 

3 1.70 30.85 12.94 40.55 53.49 

4 1.90 34.48 8.89 27.86 36.75 

5 2.10 38.11 6.25 19.57 25.82 

6 2.30 41.74 4.55 14.24 18.79 

7 2.50 45.37 3.43 10.73 14.16 

8 2.70 49.00 2.66 8.33 10.99 

 

 

Legenda: 

H [m] - głębokość liczona od poziomu terenu 

ZR [kN/m2] - naprężenia pierwotne 

ZS [kN/m2] - naprężenia wtórne 

ZD [kN/m2] - naprężenia dodatkowe 
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Ława fundamentowa 

Geometria 

 

Szerokość ławy B [m] 0.50 

Długość ławy L [m] 1.00 

Wysokość ławy Hf [m] 0.40 

Grubość ściany b [m] 0.24 

Mimośród ey [m] -0.00 

 

Materiały 

 

Klasa betonu   C16/20 

Klasa stali   RB 500 

Otulina [cm] 7.00 

Średnica prętów [mm] 12.00 

 

Obciążenia 

 

Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN] 

1 71.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

Stan graniczny nośności 

   

DLA SCHEMATU NR 1 

  DLA WARSTWY NR 1 

    N=81.79 kN  m*QfNB=0.81 * 399.63 = 323.70 kN 
 

Naprężenia pod fundamentem 

   

DLA SCHEMATU NR 1 

Naprężenia w narożach: 

  q1=163.58 kN/m2 

  q2=163.58 kN/m2 

  q3=163.58 kN/m2 

  q4=163.58 kN/m2 

 

  Odrywanie nie występuje. 

 

Wymiarowanie zbrojenia 

   

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 

  Ay = 0.09 cm2/mb 

   

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=4.29 cm2/mb 

W kierunku y (B) przyjęto fi=12.0 mm w rozstawie s1=25.0 cm  As1=5.38 cm2/mb 

 

 

Nr pręta Ilość Długość pręta [cm] Długość całkowita [m] 

1 4 44 1.76 

2 2 94 1.88 

 

Średnica [mm] 12.0 

Klasa stali   RB 500 

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 

Długość ogółem [m] 2.26 

Masa ogółem [kg] 2.0 

 

Wyniki obliczeń przebicia 

 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Przebicie nie występuje 
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Stateczność fundamentu 

 

STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm  m*Motrzym = 0.72 * 20.5 = 14.8 kNm 
   

STATECZNOŚĆ NA PRZESUW: 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Przesuw po warstwie 1 

  Stateczność OK. Ty=0.0 kN  m*Tuy = 0.72 * 26.3 = 18.9 kN 
   

 

Osiadanie fundamentu 

 

DLA SCHEMATU NR1 

  Osiadania pierwotne = 0.048 cm 

  Osiadania wtórne = 0.000 cm 

  Osiadania całkowite = 0.048 cm 

  Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 

  Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00000 

  Przechyłka = 0.00000 rad 

  Warunek naprężeniowy 0.3*z = 0.3*49.00 kN/m2 = 14.70 kN/m2  zd = 13.01 kN/m2 
  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.70 m 

 

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem: 

 

 

Tabela z wartościami: 

Nr H [m] ZR 
[kN/m2] 

ZS 
[kN/m2] 

ZD 
[kN/m2] 

Suma = 

ZS+ZD+ZDsiła+ZDfund 

0 1.20 21.78 21.78 114.54 136.32 

1 1.30 23.59 21.25 111.78 133.03 

2 1.50 27.22 15.99 84.10 100.09 

3 1.70 30.85 10.56 55.54 66.10 

4 1.90 34.48 7.06 37.11 44.17 

5 2.10 38.11 4.91 25.81 30.72 

6 2.30 41.74 3.56 18.72 22.28 

7 2.50 45.37 2.68 14.08 16.76 

8 2.70 49.00 2.08 10.93 13.01 

 

 

Legenda: 

H [m] - głębokość liczona od poziomu terenu 

ZR [kN/m2] - naprężenia pierwotne 

ZS [kN/m2] - naprężenia wtórne 

ZD [kN/m2] - naprężenia dodatkowe 
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1. Zakres opracowania 
 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  techniczny  wewnętrznych instalacji 
sanitarnych dla istniejącego budynku gospodarczego w zabudowie usługowej położonego na 
działce o nr ewid. 1060 w miejscowości Bukowa, gmina  Osiek. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 wewnętrzną instalację wody, 

 wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 

 przyłącze wodociągowe, 

 przyłącze kanalizacyjne. 
 

1.2. Podstawa opracowania 
-  Zlecenie inwestora, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332  
z  późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Mapa do celów projektowych, 
- Ustalenia z inwestorem. 
 
1.3. Materiały wyjściowe 

Materiałami  wyjściowymi  są: 

 geodezyjny  podkład  sytuacyjno – wysokościowy, 

 część  architektoniczno – budowlana, 

 ustalenia z inwestorem. 
 

2. Opis techniczny 
 

2.1.  Wewnętrzna instalacja wody  

2.1.1. Opis instalacji wodnej 

 Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona będzie na cele bytowe, 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz do przygotowania wody do zasilania instalacji 
grzewczej. Eksploatacja instalacji odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej. 
Dostarczana woda odpowiadać będzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 2017 z dnia 7.12.2017 poz.2294). Wewnętrzna instalacja wody 
rozpoczyna się za zestawem wodomierza głównego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.1.2. Maksymalny przepływ w instalacji wody zimnej 

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN-92/B01706 - 
raport uproszczony 

 

Dane Wartość Jednostka 

Rodzaj budynku (obiektu):   

Budynek użyteczności publicznej   

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Bateria czerpalna dla natrysków DN 15   

    Liczba 1 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej 0,150 dm3/s 

    Normatywny wypływ wody ciepłej 0,150 dm3/s 

  Bateria czerpalna dla zlewozmywaków DN15   

    Liczba 1 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej 0,070 dm3/s 

    Normatywny wypływ wody ciepłej 0,070 dm3/s 

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Płuczka zbiornikowa DN 15   

    Liczba 1 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej lub 
ciepłej 

0,130 dm3/s 

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Bateria czerpalna dla umywalek DN 15   

    Liczba 1 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej 0,070 dm3/s 

    Normatywny wypływ wody ciepłej 0,070 dm3/s 

Wyniki Wartość Jednostka 

Suma normatywnych wypływów wody 0,42 dm3/s 

Przepływ obliczeniowy 0,32 dm3/s 

 
 

 Na przyłączu wody wodociągowej zamontować wodomierz skrzydełkowy dn25, 
armaturę antyskażeniową, zgodną z wymaganiami właściciela sieci wodociągowej oraz 
aktualnymi przepisami.  
 



  

2.1.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej  

 Ciepła woda użytkowa dla budynku przygotowana będzie w łazience zlokalizowanej  
w  budynku. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie służył pojemnościowy 
podgrzewacz wody o pojemności 100l I mocy znamionowej 2 kW. W celu zapewnienia komfortu 
użytkowania zastosowano baterię termostatyczną przy prysznicu, natomiast przy umywalce 
baterię termostatyczną bezdotykową na baterię litową. 

2.1.4. Wewnętrzna instalacja wodociągowa (woda zimna, ciepła, cyrkulacyjna) 

 Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano zgodnie z normą PN-92/B-01706. 
Woda zimna doprowadzona jest za pomocą projektowanego przyłącza wody z istniejącego przyłącza 
wodociągowego, zasilanie w wodę ciepłą nastąpi z projektowanego pojemnościowego 
podgrzewacza wody umieszczonego w łazience. Przewody rozprowadzające pokazano na 
odpowiednich rysunkach. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz 
możliwość odpowietrzania przewodów przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania 
odcinków przewodów bez spadków, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 

Przewody instalacji wody projektuje się z rur PP zespolonych. Rury oraz kształtki winny być 
zgodne z normą PN-EN ISO 21003-5:2008 „Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych 
do instalacji wewnątrz budynków część 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzić producent deklaracją 
zgodności. Celem zapewnienia kompensacji wydłużeń termicznych należy przewidzieć punkty stałe 
w rozstawie co 10m. Przez punkt stały rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma kształtkami lub 
wkładką gumową. Pomiędzy punktami stałymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie:  

de 16 – 1,2 m  de 25 – 1,5 m  de 40 – 1,7 m  de 63 – 2,2 m  
de 20 – 1,3 m  de 32 – 1,6 m  de 50 – 2,0 m   

 Dla pionów kompensacje realizować przez montaż punktu stałego pod trójnikiem, 
stanowiącym odgałęzienie zasilające daną kondygnacje (max rozstaw 3 – 5 m). 
 Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurą powinna wynosić odpowiednio 4 i 3 cm. 
Grubość termoizolacji należy przyjąć wg zapisów w  tabeli w punkcie 1.5, załącznika nr 2 do 
„Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie” (Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r z późniejszymi 
zmianami). Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 
kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub 
wełny mineralnej. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste 
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość 
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 Rury należy mocować uchwytami do ścian i stropów z zachowaniem normatywnych 
odstępów. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji  (stosować zawory 
odcinające z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydłużeń termicznych. Przed 
oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy ciśnieniu 1,5 razy 
większym niż ciśnienie robocze. Próbę należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową. 
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości 
najwyższego możliwego ciśnienia roboczego, t.j. ok. 9 bar. Ciśnienie to musi w ciągu 30 minut być 
wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. 
 Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Nie 
mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę 
główną . Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie 
wstępnej nie może obniżyć się więcej niż o 0,2 bara. 



  

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. W tej próbie, 
w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 bar i 1 bar. 
Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby instalacja nie powinna być pozostawiona w stanie 
bezciśnieniowym. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu 
dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych 
i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, 
aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 
 Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
 Dla przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się zastosowanie tulei ochronnych 
z tworzywa sztucznego o twardości zbliżonej do polietylenu z gładkimi krawędziami np. PVC, 
a następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody, przez 
którą przewody przechodzą umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstawanie w niej naprężeń ścinających. 
 Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.  Przestrzeń między 
rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny 
przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury. 
  

Ogólne wytyczne wykonania robót 
 Przybory sanitarne i baterie należy montować na wysokości zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót wodociągowych”. Baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe należy podłączyć za pomocą wężyków elastycznych. W armaturze 
mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 
prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni 
rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. Przewody 
prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy 
prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej. 
 Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych 
powinna wynosić 0,1 m. 
 Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie 
rozprzestrzenianie się ognia.  
 Elementy instalacji i urządzenia powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub 
posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach 
wodociągowych powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ.  

 
 



  

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji 
Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707 „Instalacje 

kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej 
wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna”.  

 
Obliczeniowy przepływ w instalacji kanalizacji wewnętrznej  sanitarnej  - projektowane 

przyłącze: 
 

Dane Wartość Jednostka 

Rodzaj obiektu (budynku) Użyteczności 
publicznej 

 

System instalacji kanalizacyjnej System I  

Rodzaje punktów czerpalnych:   

  Wpust podłogowy DN 50   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,80 dm3/s 

  Umywalka   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,50 dm3/s 

  Zlew kuchenny   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,80 dm3/s 

  Natrysk z korkiem   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,80 dm3/s 

  Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6 l   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 2,00 dm3/s 

Wyniki Wartość Jednostka 

Suma odpływów jednostkowych 4,90 dm3/s 

Współczynnik częstości 0,50  

Natężenie przepływu ścieków sanitarnych 1,11 dm3/s 

 
Instalacje wewnętrzne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych 

(posiadających wymagane certyfikaty i dopuszczenia) w systemie niskoszumowym, 
wzmocnionym minerałami z tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej 
niezawodności oraz odporności termicznej. Montaż przewodów należy wykonać zgodnie  
z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania rur powinno się stosować obejmy o średnicy 
odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury.  



  

 Poziomy odpływowe należy wykonać przed wykonaniem płyty/ław fundamentowej/-
ych z zachowaniem założonych spadków. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) 
powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45st. Piony należy 
wyposażyć w odpowietrzenia wyprowadzone na dach  i zakończyć wywiewką. U podstawy 
pionów wykonać rewizję kanalizacje. 
  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej: 
Podejścia i piony należy poddać obserwacji podczas przepływu wody odprowadzającej z grupy 
przyborów sanitarnych. Poziomy kanalizacji należy napełnić wodą powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem i poddać obserwacji. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami  
i przepisami techniczno-budowlanymi, a także instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez 
producentów materiałów i urządzeń. Należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie 
zaproponowano określone technologie i materiały. 

 
2.3. Przyłącze wody 

 
Zapotrzebowanie wody pitnej dla potrzeb bytowych zakłada się na poziomie ok. 0,5 

m3/doba. Przyłącze wody pitnej wykonane zostanie z rur PE, ø 32 mm, PN 1,0MPa. Długość 
projektowanego przyłącza wynosi 13,50 m. Połączenie z istniejącym rurociągiem wody pitnej 
fi90, wykonać należy poprzez objemę siodłową ∅90/∅32, montaż zasuwowy DN 40 mm  
z uszczelnieniem miękkim. Przewody z rur PE zaleca się układać przy temperaturze +5 ÷ +30ºC. 
Rury układać na głębokości 1,5-1,6 m, na podsypce z piasku grubości 15cm. Po wykonaniu 
przyłącza, przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0MPa. Po pozytywnym zakończeniu 
próby ciśnieniowej, wykonać ręcznie obsypkę rurociągu piaskiem do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury, a następnie mechanicznie gruntem rodzimym. Na warstwie piasku ułożyć taśmę 
ostrzegawczą PCV o grubości 0,8mm i szerokości 30cm. Zakończenie odcinka przyłącza  
w łazience, wodomierzem wraz z odcinającymi zaworami sferycznymi, zaworem czerpalnym i 
zaworem zwrotnym antyskażeniowym. Warunki zabudowy wodomierza zgodnie  
z PN-91/M-54910 oraz wymaganiami producenta. Rozprowadzenie wody w budynku zgodnie  
z projektem instalacji wewnętrznych. 

 
2.3.1. Warunki techniczne do projektu przyłącza 

 

 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, cz. II –Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 
przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422  
z 2015r.). 
 
UWAGA! Przed przystąpieniem wykonywania przyłącza wody należy uzyskać zezwolenie na włączenie do sieci wodociągowej. 
Wykopy pod  przyłącza należy wykonać po wytyczeniu trasy przez geodetę . Wykopy mogą być wykonywane mechanicznie.  

 
 
 
 



  

2.4. Przyłącze kanalizacji 
 
Ścieki z budynku ze względu na brak dostępu do sieci kanalizacyjnej odprowadzane będą do 
istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości o pojemności 10m3. Przyłącze wykonać 
z rur PVC Ø160 mm układanych w wykopie na podsypce piaskowej grubości 10cm ze spadkiem 
1,5%. Na załamaniu trasy po wyjściu z budynku zamontować studzienki rewizyjne PCV 325mm. 
 

2.4.1. Warunki techniczne do projektu przyłącza 
 

 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, cz. II –Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 
przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422  
z 2015r.). 
 

2.5. Instalacja rozprowadzająca ciepło z kominka 
 

W projektowanym obiekcie przewiduje się ogrzewanie elektryczne grzejnikami 
konwektorowymi, naściennymi. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak 
łazienki, należy zamontować grzejniki elektryczne posiadające obudowę bryzgoszczelną bądź 
przeciwbryzgową pozwalającą na zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem 
zachowania stref bezpieczeństwa). Każdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie elektryczne. 
Grzejniki wyposażone w płynnie regulowany, kapilarny termostat, który umożliwia regulację 
temperatury pomieszczenia od +5°C do +28°C. 

Jako uzupełnienie systemu grzewczego  przewidziano grawitacyjne rozprowadzenie ciepła 
z kominka zlokalizowanego w pomieszczeniu kancelarii. Przewody rozprowadzające ciepło 
należy zakończyć anemostatami z możliwością regulacji przepływu powietrza, przez które 
wydobywać się będzie ciepłe powietrze. Ich przekrój powinien być minimum taki, jak kanału 
doprowadzającego.  
 
3. Zagadnienia bhp, ppoż. i ochrony środowiska  
 

3.1.  Zagadnienia BHP 
Prace montażowe w zakresie wykonania przyłączy nie są zaliczane do prac szczególnie 

niebezpiecznych. Niemniej jednak należy wykopy oraz odkrycia rurociągów i instalacji należy 
każdorazowo zabezpieczyć. 

 
3.2. Zagadnienia ppoż. 
Materiały dla projektowanych przyłączy, nie stanowią zagrożenia pod względem ppoż. 

Materiały używane do budowy są niepalne bądź nie podtrzymują palenia. Zagrożenie pod 
względem ppoż. występuje tylko na etapie prowadzenia prac montażowych. 

 
3.3. Zagadnienia ochrony środowiska. 
Przeprowadzone przyłącza w żadnym przypadku nie ma ujemnego wpływu na środowisko. 

Materiały używane do budowy spełniają wymogi ochrony środowiska. Trasę zaprojektowano 
tak, aby nie dochodziło do zniszczeń w istniejącym terenie tj. usuwania drzew, krzewów itp. 
Trawniki w miejscach wykopów należy zrekultywować poprzez powtórny zasiew trawy. 

 



  

 
4. Wymagania BHP 

W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych 
warunków BHP przewidziano następujące elementy: 

 Urządzenia zasilane prądem elektrycznym muszą zostać uziemione i zabezpieczone 
przed porażeniem; 

 Do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi należy zapewnić bezpieczny 
dostęp. 

5. Wymagania wykonania i uwagi projektanta. 

 Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym 
projektem, zarówno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. 
Zapoznać się z DTR projektowanych urządzeń oraz wszystkich komponentów użytych w 
projektowanej instalacji. 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z uwzględnieniem aktualnych norm, przepisów BHP 
i przeciwpożarowych, zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi urządzeń.  
 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość.  
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do 
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa  
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 
dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
 Wszelkie nazwy produktów (materiałów i urządzeń) przywoływane w projekcie, służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu właściwości i wymogów 
technicznych, założonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwiązań, a także jako 
podstawa do wyceny kosztorysowej. Dopuszcza się rozwiązanie zamienne – równoważne – 
w oparciu o wyroby innych producentów, pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości 
technicznych, nie gorszych niż przyjęte w projekcie. 
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