PRZEDMIAR ROBOT

KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa rob6t budowlanych wg Zamawiajacego:
Rozbudowa budynku gospodarczego lesnictwa Bukowa

Gléwny przedmiot
kod wg CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

2. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV )
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 roboty rozbiérkowe
45112600-1 wycinanie i napeiania

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czegsci

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkéw
45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
energetycznych, drég i autostrad, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
45233120-6 roboty w zakresie budowy drog
45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
45233260-9 roboty w zakresie drog pieszych
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 roboty elewacyjne - ocieplenie
45330000-9 roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 instalowanie ogrodzen, ptotu i sprzetu ochronnego
45342000-6 wznoszenie ogrodzen
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 tynkowanie
45420000-7 roboty w zakresie instalowania stolarki budowlanie i roboty ciesielskie
45421130-4 instalowanie drzwi i okien
45430000-0 pokrywanie podlég i §cian
45440000-3 roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 roboty malarskie
45443000-4 roboty elewacyjne
45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
77000000-0 ustugi rolnicze, leéne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77300000-3 ustugi ogrodnicze

77310000-6 ustugi sadzenia roslin oraz utrzymanie terenéw zieleni

3. Nazwa i adres Zamawiajacego

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Staszéw

ul. Ogledowska 4, 28 — 200 Staszow,

4. Data opracowania przedmiaru rob6t
25.01.2022 1.
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PRZEDMIAR ROBOT
SPIS DZIAE.OW PRZEDMIARU

DZIAL 1. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)
1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (poz. przedmiaru 1.1.2,
3.1.1,3.1.2)

1.2.  roboty rozbiérkowe(poz. przedmiaru 1.1.1.4, 2.219)
1.3.  wycinanie i napetniania(poz. przedmiaru 1.1.1.1-3)

BUDYNEK

DZIAL 11 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
(grupa 45200000-9)

2.1. Roboty budowlane w zakresie budynkéw(poz. przedmiaru 1.1.3 do 1.1.5)

2.2 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (poz. przedmiaru 1.1.6)

DZIAL III. Roboty instalacyjne (grupa 45300000-0)
3.1 Roboty instalacyjne elektryczne (poz. przedmiaru 1.2.3)
3.2 Roboty izolacyjne (poz. przedmiaru 1.1.10.91-99.)
3.3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (poz. przedmiaru 1.2.1, 1.2.2)

DZIAL 1V. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (grupa 45400000-1)
4.1 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw (poz. przedmiaru 1.1.7)
4.2 Pokrywanie podlég i $cian (poz. przedmiaru 1.1.8)
4.3 roboty elewacyjne (poz. przedmiaru 1.1.10)
4.5 roboty wykonczeniowe pozostate (poz. przedmiaru 1.1.9, 1.1.11)

BUDYNEK ISTNIEJACY

DZIAL I1. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
(grupa 45200000-9) (poz. przedmiaru 2.223)
2.2 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

DZIAL 1V. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (grupa 45400000-1) (poz.
przedmiaru 2.220-221)
4.1 Pokrywanie podldg i $cian (poz. przedmiaru 2.222)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DZIAL 1. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
(grupa 45200000-9)

2.3 Roboty w zakresie budowy drég — zjazd (poz. przedmiaru 3.3.3)

2.4 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég (poz. przedmiaru 3.3.1)

2.5 Roboty w zakresie drég pieszych(poz. przedmiaru 3.3.2)

DZIAEL. III. Roboty instalacyjne (grupa 45300000-0)
3.3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (poz. przedmiaru 3.1.1-2)
3.4 Wznoszenie ogrodzen(poz. przedmiaru 3.2)

DZIAL V. Ustugi rolnicze, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie (grupa 45300000-0)
5.1 Ustugi sadzenia roélin. (poz. przedmiaru 3.4)
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Rozbudowa budynku Bukowa 2021 wer

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK
1.1 Branza konstrukcyjno-budowlapa } i A / A, k
1.1.1 Roboty porzadkowe P — 4801200~ 1 2V =00
1|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (ér. 46-55 cm) szt.
d.1./0105-05
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gesto$ci oraz uporzadkowanie |ha
d.1./0108-02 terenu
141
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
3/KNR 2-01 Wywozenie karpiny,gatezi oraz innych pozostatosci po karczowaniu na odleg- |mp
d.1./0110-03 to$¢ 5 km
1.1]0110-05
analogia
4 mp 4,00
RAZEM 4,00
4 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku wraz z kons-|kpl.
d.1./0506-01 trukcjg - materiat z rozbiérki ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inwestora na
1.1|analogia miejscu. : . A
: CPN -45S IMN3a0- kpl. 1,00
R i N RAZEM 1,00
1.1.2 Roboty ziemne - wykopy/zasypki “\V\| = 4 5 J4 1 20/)— U 51 O0A
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm - do wyko- |m2
d.1./0126-01 rzystania
1.2
11,5*10 m?2 115,00
RAZEM 115,00
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.2/0214-04 legto$¢ 5 km-przyjeto 95% wykopu
0,95%0,5%(1,5+3,4)*0,95*10*3 m3 66,33
0,95%0,5%(1,5+3,4)*0,95*4,5*2 m3 19,90
RAZEM 86,23
7/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu Ill) -przyjeto 5% wykopu
1.2|0214-04
0,05*0,5%(1,5+3,4)*0,95*10*3 m3 3,49
0,05*0,5%(1,5+3,4)*0,95*4,5*2 m3 1,05
b RAZEM 4,54
8 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie z zageszczeniem wnek za $cianami budowli wraz z |m3
d.1./0503-02 zakupem i dostawg piasku- do poziomu pod "chudy beton"
1.2|analogia
(8,35*3+6,4*2,2)*0,37 m3 14,48
(0,5*(0,5+1)*0,5*(8,6+5,5+8,6+5,5))*2 m3 21,15
0,5*0,5*0,5*3,2 m3 0,40
| P e R T A 36,03
1.3 ___|Fundamenty oraz ciany fundamentowe  (_ D\/ ~ Y IOJLAUUD- /s 5 ©60Y 05 D0
9/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12/15 "chudy beton" - po- [m3 ] {
d.1./1101-01 szerzenie po 15cm z kazdej strony tawy, gr.10cm
1.3
tawy 0,8%0,1%(9,1*2+7,15+2,75*2+1,7*2) m3 2,74
kominy (0,5%1,28+0,28*0,42)*0,1 m3 0,08
| |stopa 1,1*1,1*0,1 m3 0,12
s RAZEM 294
10{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - na |m?2
d.1./202 0618-01 |podktadzie "chudego betonu"
1.3
tawy (9,1*2+7,15+2,75*2+1,7*2)*0,8 m2 27,40
kominy 0,5*1,28+0,28*0,42 m2 0,76
stopa 1,1*1,1 m2 1,21
, RAZEM | 29,37
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu C16/20
1.3
tawy 0,5*0,4%(9,1*2+7,15+2,75*2+1,7*2) m3 6,85
kominy  |0,5%0,4*1,28+0,28*0,42*0,4 e m3 0,30
: 3 RAZEM 7,15
12/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.2cm pionowe - |m2
d.1./0609-10 dylatacja
1.3|analogia
5,94*0,4 = § m2 2,38
RAZEM 2,38
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Rozbudowa budynku Bukowa 2021 wer

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu C16/20
1.3
St1 0,8*0,8*0,4 m3 0,26
RAZEM 0,26
14 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokos$ci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu C16/20 - cata
1.3 wysoko$¢ stupa
S1 0,25*0,25*3,58 m3 0,22
RAZEM 0,22
15/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm (tawy, stopa, stup)
1.3
(30,53+0,63+5,1)/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o ér. 8-14 mm (tawy, stopa, stup)
1.3
(202+4,62+6,63+14,92)/1000 t 0,23
75/1000 t 0,08
RAZEM 0,31
17|NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr. $ciany |m3
d.1./202 0136-02 |24cm
1.3
(8,85+3+5,2+6,9+2,2+1,95+6,4)*0,78*0,24 m3 6,46
0,84*0,4*0,78+0,4*0,25*0,78 m3 0,34
RAZEM 6,80
18/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.,0602-05 zimno z masy asfaltowo-kauczukowe;j - pierwsza warstwa, np. dysperbit
1.3
tawy (9,1+4,95+7,15+1,7+8,6+2,75)*0,5*2 m2 34,25
kominy 1,28*0,5+0,28*0,42 m2 0,76 1
RAZEM 35,01
19/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-06 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa
1.3
poz.18 m2 35,01 =
RAZEM 35,01
20 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2 |
d.1./0603-05 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa, np. dysperbit |
1.3
| tawy (9,1*2+5,95*2+8,1*2+6,15*2+2,75*2+1,72+0,5*2+0,8*4)*0,4 m?2 28,68
kominy (0,4*2+0,84+0,25+0,4)*0,78 m2 1,79
$ciany (8,85+3+5,2+6,9+2,2+1,95+6,4)*0,78*2 m2 53,82
stup 1*0,8 m2 0,80
RAZEM 85,09 |
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-06 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa
1.3
poz.20 m2 85,09 a
RAZEM 85,09
22|KNR 2-02 Izolacje z plyt styrodur pionowe na zaprawie klejowej bitumicznej gr.10cm m2
d.1./0609-10 0,036 W/mK
1.3|analogia
$ciany (8,85+3+5,2+6,9+2,2+1,95)*0,78 m?2 i 21,92 |
RAZEM 21,92
23|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne -folia kubetkowa, R=0,5 + listwa zakoriczeniowa po ob- |m2
d.1./0604-10 wodzie budynku
1.8|analogia
poz.22 ey m?2 21,92
o Dt AT e, ~ | RAZEM -~ 21,92
1.1.4 __|Roboty murowe CYP\I "iﬁ 5j;i 3)000"2 DI OHOY , Yo >
24|NNRNKB  [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - na $cianie fundamento- [m2 | {
d.1./202 0618-01 |wej pod $ciany no$ne oraz pod $ciany dziatowe
1.4
noéne (8,6+5,45*2+1,95+6,65)*0,3 m?2 8,43
dziatlowe (3+1+2,1+6,4)*0,2 m2 2,50
; ) it RAZEM 10,93
| 25/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.1./0160-02 kéw ceramicznych na zaprawie klejowej
1.4
2,6%(8,85+5,2+6,9+2,2+1,95+3) m2 73,06
-1,5*1,35*3-1,04*2,2 m2 -8,36
] 10,5%5,7*1,94*2 o s m?2 11,06
| e | RAZEM | 75,76 |

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502

Rl o R



I

SRR R

Rozbudowa budynku Bukowa 2021 wer

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.20cm pionowe - [m2
d.1./0609-10 wypetnienie przestrzeni migdzy budowanym a istniejgcym budynkiem
1.4|analogia
3,7*5,7+0,5*5,7*1,8 m?2 26,22
RAZEM 26,22
27 KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m?2
d.1./0165-02 ceramicznych na zaprawie klejowej
1.4
(0,8+3+2,08+6,4)*2,84 m2 34,88
-(0,94*2,1+1,04*2,1*2) m2 -6,34
RAZEM 28,54
28/KNR 2-02  [Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie na potaczeniu $cian kpl.
d.1./0120-09
1.4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych cera- |m
d.1./0126-05 micznych
1.4
no$ne 3*2*1,8 m 10,80
dziatowe 31,3 m 3,90
RAZEM 14,70
30/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1.4
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
31|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$ci do |szt
d.1.|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1.4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw keramzytowych 36x24x24 m
d.1./0122-07
1.4|analogia
5,2+5,7 m 10,90
RAZEM 10,90
33 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.1./0322-02
1.4|analogia
2+2+4+4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
34/KNR AT-45 |Komin ceramiczny np. Leier Smart, system kominowy ceramiczny (ocieplony) |kpl.
d.1.|0101-04 w obudowie z pustakéw keramzyto-betonowych jednociggowych z 1 kanatem
1.4|analogia wentylacyjnym 36x50cm, $rednica kanatu dymnego fi180mm wraz akcesoriami
i czapkg komionowa - wys. komina 5,2m
B 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 0-27 Omurowanie kominéw ponad stropem gr.12cm m2
d.1./0165-02
1.4/ analogia
(1,08*2+0,4*2)*2,3+(0,64*2+0,25*2)*2,8 m2 11,79
~ 2 By R g RAZEM 11,79
1.1.5 Stropparteru  (_ (2\/ U NIA 00 00 ~< 2 00X o3 005H
36|/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/1 gr.24cni - beton C25/30 4 hZ /
d.1./0214-01
1.5/analogia
8,35*5,2 m2 43,42
RAZEM 43,42
37|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.1./0214-05
1.5
| 5,5%5 s m 27,50
3 N RAZEM - 27,50
38 KNR 2-02  |Wience w $cianach beton C25/30 m3
d.1./0213-13
1:5
[ 0,24*0,25*(8,85*2+5,2*2) m3 1,69 —
RAZEM 1,69
39 Dostawa i montaz szpilek M16 wraz z podktadkami i nakretkami do montazu  |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |murtat
1.5
116 kpl. 1600}
] ) RAZEM 16,00
40/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie o $r. do 7 mm (strop, wieniec, belki, siatki podporowe)
1.5|
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
siatki (11,5+39)/1000 t 0,05
wieniec 25,3/1000 t 0,03
belki 12,65/1000 t 0,01
RAZEM 0,09
41 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $ér. 12-14 mm (strop, wieniec, belki)
1.5
wieniec 103,01/1000 t 0,10
belki 47,6/1000 t 0,05
RAZEM 0,15
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe x 1, R=0,2; M=1,1
1.5/analogia
5,31*8,8 m2 46,73
RAZEM 46,73
43/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm 0,033W/mK, |m2
d.1./0612-03 poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
1.5
5,85'8,8 m?2 51,48
RAZEM 51,48
44/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm 0,033W/mK, |m2
d.1./0612-04 poziome z plyt uktadanych na sucho -druga warstwa
1.5
poz.43 m2 51,48
el RAZEM 51,48
45 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej na wet- |m2
d.1./0607-01 nie mineralnej , R=0,5; M=1,1
1.5/analogia
_ |poz.43 m2 51,48
7 s 1 3 o2\ 1 Il RAZEM 51,48
1.1.6 Konstrukcja dachu wraz z pokryciem (_E\| U /6 1 OO0 -1 9 -006¢ 001
46/KNR 2-02  |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 / i
d.1./0406-02 drew.
1.6
0,392 m3 0,39
drew.
RAZEM 0,39
47/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|/m3
d.1./0408-05 z tarcicy nasyconej
1.6
o ~10,809+0,29+0,032+0,011+0,038 m3 1,18
RAZEM 1,18
48 KNR 2-02 Jetki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0408-01
1.6
0,383 m3 0,38
RAZEM 0,38
49 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1./0409-04 nej
1.6
0,057+0,024 o m3 0,08 el |
RAZEM 0,08
50 KNR 2-02 Wiatrownice i deski okapowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1./0409-06 cy nasyconej
1.6
0,062+0,06+0,048+0,024*2 B = m3 0,22
_____ | RAZEM 0,22
51| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- m
d.1./0519-03 kanej + akcesoria
| 1.6
9,62 B m 19,20
] RAZEM 19,20
52 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m
d.1.|0526-02 + akcesoria + czyszczaki
1.6
i AR ! m 9,00
] RAZEM 9,00
53 KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.1./0101-05
1.6
(9,6+4,83)*4,23 m?2 61,04
4,77*4,58 m?2 21,85
_____ ] Y ) Ll u RAZEM 82,89
54 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,90 |m2
| d.1./0103-02 m
j 1.6
3 poz.53 m2 - 82,89
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RAZEM 82,89
55/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1./202 0539-03 |nic
1.6
4,23+4,58 m 8,81
RAZEM 8,81
56 NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych i m
d.1./202 0539-02 |podrynnowych- okapéw
1.6
9,6"2*2 m 38,40
RAZEM 38,40
57 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1./202 0541-02 |cm
1.6
0,26%4,7*2+0,75*0,45*2+1,3*0,8+0,8*0,7 m2 4,72
RAZEM 4,72
58 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.1.|202 0535-03 |powlekang dachdéwkowa na tatach
1.6
poz.53 m?2 82,89
RAZEM 82,89
59 NNRNKB Wykonanie podbitki z blachy powlekanej trapezowej T8 wraz z podkonstrukcjg |m2
d.1./202 0538-01 |drewniang R=1,5 oraz obicie kominéw
1.6|analogia
9,6"0,6+4,83*0,6+4,77*0,9 m?2 12,95
0,5*0,6*0,36+0,5*0,9*0,54 m?2 0,35
(1,08*2+0,7*2)*0,5+(0,7*2+0,49*2)*1,05 m?2 4,28
RAZEM 17,58
60 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1./0104-01
1.6
| 9,6 m 9,60
RAZEM 9,60
61 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz ggsiorow m
d.1./202 0539-01
1.6
9,6 m 9,60 L ]
RAZEM 9,60
62 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych szt
d.1./202 0539-04
1.6|analogia
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
63 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt.0,6m szt.
d.1./0104-04
1.6
2 szt. | 2,00
RAZEM 2,00
64 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych -stopnie kominiarskie, R=0,5 szt.
d.1./0104-04
1.6|analogia
5 B szt. 5,00
RAZEM 5,00
65/KNR 2-02 Deskowanie z tarcicy nasyconej - dojécie do komina z ptyt OSB 22mm na bel- |m2
d.1./0410-01 kach drewnianych, R=2
1.6|analogia
2,56*1+1,35*1 3 ~|m2 3,91
i PN JoZ sy i A ; | RAZEM 3,91
1.1.7 Stolarka okiennai drzwiowa (_{“\/ =134 ., /] D0- Y O~ Q0K
66 /KNR 2-02 Okna drewniane, zespolone, fabrycznie wykoriczone o powierzchni 1,5-2,0 m2
d.1./1001-07 m2, wspbtczynnik przewodzenia ciepta U<0,9 energooszczedna z drewna kle-
1.7 jonego warstwowo, fabrycznie wykonczona
Ot ) 1,5*1,35*3 = m2 6,08
o RAZEM 6,08
67|KNR 2-02 O$cieznice drzwiowe drewniane z opaskami szt.
d.1./1016-01
1.7|analogia
13 Iy . szt. 3,00
RAZEM 3,00 |
68 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-  |m2 |
| d.1./11017-02 nad 1,6 m2 na drewnianej ramie, licowane oktadzing drewnopodobna, fa- ‘
| 1.7 brycznie wykonczone ‘
D1 0,9*2 m?2 1,80
D2 0,8*2 m2 1,60
D3 092 e m2 1,80
| RAZEM 5,20
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69 KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne o wspétczynniku przewodzenia ciepta U<1,3 jednos- [kpl.
d.1.{1203-01 krzydtowe, antywtamaniowe, fabrycznie wykoriczone, oklejone drewnem lub
1.7|analogia okleing drewnopodobng, dwa atestowane zamki (w tym jeden klasy C lub réw-
nowazny z min. 3 punktami ryglowania), drzwi beda posiada¢ bolce antywywa-
zeniowe
DZ1 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 2-02  |Zaluzje okienne antywlamaniowe sterowane automatycznie kpl.
d.1./1211-01
1.7|analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
71 NNRNKB Wytaz dachowy 60x60cm kpl.
d.1./202 1027-01
1.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|NNRNKB Schody strychowe z drabinka 120x70cm kpl.
d.1.|202 1027-01
1.7|analogia
1 kpl. 1,00
P W T g ) e A A Pl RAZEM 1,00
1.1.8 Podiogiiposadzki (Y \] — Y SY ) OO UVU~-U AT OO5. 040
73/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej [m3 J Ji
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym- beton C12/15
1.8
- 0,1*(8,35*3+6,4*2,2-0,88"0,4-0,25*0,4) m3 3,87
RAZEM 3,87 |
74 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2 |
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe x 2, R=0,2; M=1,1 |
1.8/analogia Krotno$¢ = 2
|l poz.73 . m2? 3,87
RAZEM 3,87
75 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr.15cm  |m2
| d.1./0609-03 0,036 W/mK poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
1.8
pomieszcze- 8,07+5,01+17,68+4,7+1,78 m2 37,24
nia |
przejsciaw |0,12*(0,94+1,04+1,04)+0,25*1,04 mz2 0,62
drzwiach
kominy -(0,4*0,25+0,84*0,4) i m?2 -0,44
RAZEM 37,42
76 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe x 1, R=0,2
1.8|analogia
poz.75 oo m2 37,42
il RAZEM 37,42 |
77/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 4mm oczko 8x8cm m2
d.1./1106-07
| 1.8
poz.75 ~ m2 | 3742
RAZEM 37,42
78 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m?2
d.1./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
1.8/1129-03
poz.75 m2 37,42
RAZEM 37,42
79 KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.1 11 118-09 todga kombinowang |
1.8 i
| |poz.75 e~y m2 37,42 ) ‘
e e RAZEM 37,42 |
| 80/KNR0-12Il |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokoliki 10 cm uktadane na |m
d.1./1120-06 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
1.8
6,63"2+3*4+1,6*2+3,88*2+2,08*2 m 40,38
1-(1*4+0,9*2) PR Sy I T m -5,80 :
) i ol | RAZEM 34,58
81|KNR 2-02 Whycieraczki do obuwia zewnetrzna z kraty stalowej ocynkowanej szt. |
d.1./11219-03 |
1.8
=i B szt. 1,00 |
v PN RN 7 L e
1.1.9 _|Roboty wykonczeniowe A7 JL) ”OQ e 75‘)\ 7O Y Q10 A |
82/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad m - aglomar- [szt i i
d.1./0129-02 mur gr.2cm dt.156cm, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem 1
1.9]
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3 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
83 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|/m2
d.1 .’0302-07 warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 10 mm
1.9
8,07+5,01+17,68+4,7+1,78 m2 37,24
RAZEM 37,24
| 84 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.1./0102-07 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubo$ci 10 mm
1.9
(8,35*2+3*4+0,8"2+0,12+6,4*2+2,08*4+0,4*2)*2,6 m2 136,08
-1,5*1,35*3-1,04*2,05*5-0,94*2,05*2 m2 -20,59
RAZEM 115,49
85/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod ptytki m2
d.1./202 1134-02
1.9
0,6*(0,6+2,23+0,6) m2 2,06
2,6%(2,42*2+2,08*2)-1,4*2,05 m?2 20,53
RAZEM 22,59
86/KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.1./0829-09
1.9
poz.85 m2 22,59
RAZEM 22,59
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1. | 1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.9|
sufity poz.83 m2 37,24
$ciany p0z.84-p0z.86 m2 92,90
RAZEM 130,14
88 |Wykonanie kominka wraz z instalacjg rozprowadzajaca ciepto oraz nawiewem |kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.9
1 kpl. | 1,00
e o RAZEM 1,00
89/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1./2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionu
1.9 kanalizacyjnego
2,6*0,35 m2 0,91 s
i RAZEM 0,91
90 KNR 2-02 Uchwyty dla NPS - wg projektu szt.
d.1./1218-03
1.9/analogia
4 08 uf szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.1. Elewacje C 6 f . i
10 P\/ 4 by é@QO '“/7' ) oS o1, 009
91|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2 | s (
d.1./1604-01/02
1.10
9*3*2+6*5 m2 84,00 o
R A | RAZEM 84,00
92/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnetrzne m2
d.1./202 0541-01
1.10
3*0,25*1,55 . m2 1,16
| RAZEM 1,16
93 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy m
d.1./2612-09 okapnikowej
1.10
9,05*2+6-1,04 N m 23,06
bl ) RAZEM 23,06
94/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1./2612-01 nowych do $cian gr.15cm 0,031 W/mK
1.10,
\ (9,05*2+6)*3 m2 72,30
i -1,5%1,35*3-1,04*2,2 m?2 -8,36
0,5*6*1,8 mz2 5,40
(0,45+0,25)*2,5 m2 1,75
(il ikl bai | RAZEM - 71,09
95 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro-  |m2 :
d.1.|2612-02 pianowych do o$ciezy gr.2cm
1 1.10
‘ 0,15*(1,35+1,5+1,35)*3 mz2 1,89
0,15*(1,04+2,2+2,2) - m?2 0,82
o O TR e o (RAZEM | 271

00k
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96 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi -przymocowanie plyt styro- |szt.
d.1./2612-04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
1.10
4*71 szt. 284,00
RAZEM 284,00
97|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
1.10
poz.94 m2 71,09
RAZEM 71,09
98/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1./2612-07 siatki na o$ciezach
1.10
poz.95 m?2 2,71
RAZEM 2,71
99/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
1.10
(1,35+1,5+1,35)*3 m 12,60
(1,04+2,2+2,2) m 5,44
1,8+2,5*4+0,4+1,55 m 13,75
3*3 m 9,00
i RAZEM 40,79
100 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo wykonana recznie |m2
d.1./0931-01 na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
1.10 kiej
poz.94+poz.95 m?2 73,80
(0,45+0,25)*2,5 m2 1,75
RAZEM 75,55
101 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo wykonana recznie |mz2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.10
poz.94 m?2 71,09
ik (0,45+0,25)*2,5 m?2 1,75
RAZEM 72,84
102 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo silikatowego wyko- |m2
d.1./0931-04 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
1.10 ‘
~ |poz.95 m?2 2,71
ok RAZEM 2,71
103/KNR 2-02 Uchwyty do flag potrojny szt.
d.1./1219-08
1.10
1 MR szt 1,00 -
| RAZEM 1,00
104 KNR 2-02 Montaz logo Laséw Panstwowych,godta Polski, tablicy informacyjnej - zgodnie |szt.
d.1./1219-08 z ksiegaq identyfikacji wizualnej Laséw Panstwowych |
1.10|analogia
3 i szt. 3,00
. RAZEM 3,00
105 Wykonanie drewutni kpl.
d.1./kalk. wtasna
1.10
1 L kpl. 1,00
o . ol o RAZEM 1,00 |
1.1. Inne : )
Y (PV UsySoo)o- 37 000
| 106 Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji i ochrony ppoz.,montaz instrukcji po- |kpl. \
| d.1.|kalk. wtasna |stepowania na wypadek powstania pozaru, montaz odpowiedniego rodzaju i \
[ 1.11 ilo§¢ gasnic |
1 r 2 =l = kpl. 1 1. |
) ) RAZEM 1
107|KNR 2-01 Dokumentacja powykonawcza (przeglady, badania itp.) kpl.
d.1./0122-01
1.11|analogia
1 kpl. 1,00
| RAZEM - 1,00
108 KNR 2-01 Kompleksowa obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.1./0122-01
1.11|analogia
1 P L L kpl. 1,00
e e RAZEM | 1,00
1.2 Branza sanitarna e > ,;) -
1.2.1 Instalacja kanalizacyjna / 7( 7? 5 OE) | — >
109 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mim niskoszuiffowe w gotowych wy- = |
d.1./0203-03 kopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych i
21
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4,9+2,1 m 7,00
RAZEM 7,00
110|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm niskoszumowe w gotowych wyko- |m
d.1./0203-01 pach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
2.1
6,5+1,1+40,6+1 m 9,20
RAZEM 9,20
111|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm niskoszumowe na $cianachw  |m
d.1./0208-03 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.1
L 4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
112/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1./0211-01 niach wciskowych
21
4 pode;. 4,00
RAZEM 4,00
113|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./0213-05
2+
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze-  |podej.
d.1./0211-03 niach wciskowych
2.1
1 Lk podej. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
| d.1./0218-01
21|
1 szt. 1,00 |
RAZEM 1,00 |
116/ KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potgczeniach wciskowych - |szt.
d.1.|0222-02 rewizja
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
| 117|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla NPS kpl. |
| d.1./0230-02 |
21
1 o kpl. 1,00
] ‘ RAZEM 1,00
118 KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1./0229-05 |
2.1 |
1 o szt. 1,00
| RAZEM 1,00
119|KNR-W 2-15 |Ustepy dla NPS wiszgca na stelazu kpl.
d.1./0233-03
2.1
| e, 1 1 1 ot I kpl. 1,00 -
: iy ol = e PR RAZEM 1,00
| 120/KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
| d.1.|GEBERIT
| 2.1/0105-01
1 b P ! kpl. 1,00 |
. RAZEM 1,00
121|KNR-W 2-15 |Kabina prysznicowa 80cm kpl.
d.1./0232-02
2.1 |
1 o kpl. 1,00 el
o e . RAZEM 1,00
122|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. do 110 mm kpl.
d.1./0804-01
2.1|analogia
i Do o Jkpl 1,00
: CP \, (;, -9 A RAZEM ‘:Il- 1,00
1.2.2 Instalacja wody uzytkowej 2 HHO000 «-7(4' LY E
123|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 26{)% od;;))olaczemach “m \ri‘ Ol [
d.1.|0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych | | ‘
2.2
6+4 i e LL _|m 10,00
[ 2 RAZEM 10,00
| 124|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. zewnetrznej 16 mm o potagczeniach |m
| d.1./0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2 analogia 1
\ 6*2+1,72+1,4240,7*2+0,4 m 2000 |
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RAZEM 20,00
125|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.1./0101-03
2.2
poz.123+poz.124 m 30,00
RAZEM 30,00
126 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 wordw czerpalnych, baterii itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16
2.2|analogia mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
127/ KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm dla NPS - bateria termos-|szt.
d.1.|0137-02 tatyczna bezdotykowa
2.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. nominalnej 15 mm - bate- |szt.
d.1./0137-09 ria termostyczna
2.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130 KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm3 2kW kpl.
d.1./0143-02
2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt. i
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm |
2.2 |
3 5 i szt. 5,00 |
| RAZEM | 5,00
132|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m | |
d.1./0128-02 | | ‘
2.2 ; 1‘
p0z.123+p0z.124+p0z.126 'm | 37,00
RAZEM 37,00
133/KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m |
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
22
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelno$ci
1 préb. | 1,00
poz.132 m 37,00
i o~ T oty Yl RPN 5 | | RAZEM 37,00
1.2.3 Instalacje elektryczne  (_P\J Y O'OA QO ODO—=) 57 0 19
1.2. Rozdzielnie, wiz X ) e
3.1
134/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1./0701-02
2.3.1
8*0,4*0,8 m3 256
ey ) RAZEM 2,56
135 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.1./0702-02
2.3.1
~18*0,4*0,8 T e el m3 2,56 .
- RAZEM 2,56
| 136|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm DVK 75 m
| d.1./0705-01
2.3.1 |
8 . m | 8,00
i | | RAZEM | 8,00
137/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.1./1207-15
2.3.1 i
4 m 4,00
] o | | RAZEM 4,00
138 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 150 mm m
d.1./1208-04
2.3.1
4 S . m | 4,00
L | RAZEM 4,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
139,KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
2.3.1
4*0,1*0,1 m3 0,04
RAZEM 0,04
140|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugo$ci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.11209-12 betonu
2.3.1
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNNR 5 Przebijanie otwordw ér. 80 mm o dlugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1./11209-0804 |pach z cegly
2.3.1
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
142 Montaz przepustu hermetycznego kpl
d.1.
2.31
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
143 Wykonanie trasy kablowej do ZK-WP (ciecie asfaltu wykonanie wykopu iod- |m2
d.1.|kalk. wiasna |tworzenie asfaltu
2.3.1
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
144/ KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu |m
d.1./0101-08 innym niz beton DVK75
2.3.1|analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
145 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu |m
d.1.;0101-08 innym niz beton DVK50
2.3.1|analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
146/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY m
d.1./0707-03 4x16mm2
2.3.1
12 m 12,00
RAZEM 12,00
147/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg Rozdzielnica T2 kompletna z wyposaze- |szt.
d.1.|0404-03 niem i podtaczeniem rys. E11
2.3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg Rozdzielnica TB kompletna z wyposaze- |szt.
d.1.|0404-03 niem i podtaczeniem rys. E5
2.3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2, Instalacja oswietleniowa i rolet
3.2
149 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 256 mm o dtugo$ci do 1/2 ceg. w Scianach lub stropach |otw.
d.1.{1209-0401 |z cegly
2.3.2
12 otw. 12,00
RAZEM 12,00
150|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2.3.2
16 szi. 16,00
RAZEM 16,00
151|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
232
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
152/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02
2.3.2
3 szt. 3,00
B RAZEM 3,00
153:KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1.10307-01
232
2 B - szt. 2,00 i
_ B RAZEM 2,00 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
154'KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-03
23.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155/KNNR 5 taczniki schodowe podwdjne szt.
d.1.|0306-04
23.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156{KNNR 5 taczniki schodowe szt.
d.1./0306-04
2.3.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
157|KNNR 5 tgczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.1.,0306-07
23.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158/ KNNR 5 tgczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podloza - |szt.
d.1.|0306-07 przycisk roletowy
2.3.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
159;KNNR 5 Strerowniki po$rednie rolet szt.
d.1./0306-06
2.3.2|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
160|KNNR 5 Sterownik rolet gtowny szt.
d.1./0407-02
2.3.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
161|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1./0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe YDY3x1,5mm2
2.3.2
24*9*0,6 m 129,60
RAZEM 129,60
162|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.1./0204-02 nym niz betonowy YDYp4x1,5mm2
2.3.2
24*9*0,4 m 86,40
RAZEM 86,40
163;KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.1./0204-02 nym niz betonowy OMY 4x1mm2
2.3.2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
164/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.]0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe YDY5x1,5mm2
2.3.2
45 m 45,00
RAZEM 45,00
165/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa A wg dok. proj kpl.
d.1.0502-02
2.3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
166|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) -oprawa B wg dok. proj kpl.
d.1./0502-02
2.3.2
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
167|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) -oprawa C wg dok. proj kpl.
d.1.]0502-02
2.3.2
1 kpl. 1,00
. RAZEM 1,00
168/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) -oprawa D wg dok. proj kpl.
d.1.10502-02
2.3.2
1 kpl. 1,00
- RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
169:KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwyklte) -oprawa EW1 wg dok. proj kpl.
d.1./0502-02
232
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
170/KNNR 5 Wentylatory $cienne szt.
d.1./0410-02
2.3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2. Instalacja zasilajaca
3.3
171|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach otw.
d.1./1209-0401 |z cegly
233
12 otw. 12,00
RAZEM 12,00
172|{KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.|0301-11 mentowe] lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2.3.3
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
173|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
233
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
174/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.|0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
233 do 2.5 mm2 gniazda Data podwéjne 90x45
4 szt. 4,00 i
RAZEM 4,00
175/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-01 nowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
233 Gniazda 2x2p+z
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
176|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1.|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
2.33 mm2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
177|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.1./0308-04 we przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
2.33
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
178/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrgcane |szt.
d.1.|0304-04
233
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg Kurtyna powietrzna szt.
d.1./0406-06
2.3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
180/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg Grzejnik elektryczny 500W szt.
d.1./0406-06
233
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
181/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg Grzejnik elektryczny 1000W szt.
d.1./0406-06
233
2 szt. 2,00
— | RAZEM 2,00
182|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg Grzejnik elektryczny 2000W szt.
d.1.10406-06
2.3.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
183|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w |m
d.1.|0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe YDYzo 3*2,5mm2
2.3.3
L 21*13 - m 273,00
i RAZEM | 273,00 |

-14 -
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1.2, Instalacje teletechniczne
3.4
184/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach jotw.
d.1./1209-0401 |z cegly
234
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
185;KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
234
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1861KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.]0302-01
2.3.4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
187 ,KNR AT-14 |Montaz gniazd2x RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu gniazdo podwéjne |szt.
d.1.|0107-01 podtynkowe kat 6
234
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
188/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w panelu gniazdo pojedyncze kat 6 szt.
d.1.{0107-01
2.3.4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
189,KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1./1207-05
23.4
40 m 40,00
RAZEM 40,00
190/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1.]0102-02 bruzdach w betonie
234
50 m 50,00
RAZEM 50,00
191{KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm m
d.1.{1208-02
2.3.4
50 m 50,00
RAZEM 50,00
192/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
23.4
5070,05*0,03 m3 0,08
RAZEM 0,08
193|KNR AT-14 {Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1.10102-01 miedziany UTP kat 6
234
200 m 200,00
RAZEM 200,00
194!KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1./0102-01 miedziany YTKSY 6x2x0,5mm2
234
15 m 15,00
RAZEM 15,00
195/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 Skrzynka PT wraz z tgczéwkg szt.
d.1.10404-05
2.3.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
196|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19"Szafa PD kompletna z wyposazeniem kpl.
d.1.,0110-01
234
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00 |
197{KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1./0204-05 tynku na podiozu innym niz betonowe YTDY 6x0,5mm
234
60 e m 60,00
RAZEM 60,00
198!KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1.,0201-01
2.3.4
2 o szt 2,00
_ RAZEM 2,00

-5 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
199;KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.1.]0108-05 awaryjnym
2.34
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
200 KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.1.|0101-02
234
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
201 KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) bez wy$wietla-  |szt.
d.1.{0111-01 cza LCD
234
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Instalacja uziemiajaca i odgromowa
3.5
202|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.{1209-12 betonu
235
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
203 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokoséci do 0.6 m; kat.gruntu il m
d.1./0605-02
235
30 m 30,00
RAZEM 30,00
204 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.1.|0603-03 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
235
2*3 m 6,00
RAZEM 6,00
205!KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1.10601-01 nikach obsadzanych
235
12 m 12,00
RAZEM 12,00
206 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton rura jm
d.1.|0103-05 odgromowa
235
8 m 8,00
RAZEM 8,00
207 |KNNR 5 t gczenie przewoddw instatacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1.|0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
235
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
208|KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.1./0612-01 czych montowane na dachu
235
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
209/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 Puszka ztacza kontrolnego szt.
d.1./0404-05
235
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
210|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu {m
d.1./0604-01 ptaskim pokrytym blachg
235
55 m 55,00
RAZEM 55,00 |
211|KNR 5-08  |kaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni-  |szt.
d.1.|0618-01 wersalnych krzyzowych
235
8 szt 8,00 B
_______ RAZEM 8,00
1.2, Pomiary i utylizacja materiaiow
3.6
212|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.{1301-02
2.3.6
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
213/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1.]1301-01
2.3.6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
22 pomiar 22,00
RAZEM 22,00
214/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
2.3.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
215 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-04
2.3.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
216 Utylizacja i wywiezienie gruzu i materiatéw z demontazu m3
d.1.|kalk. wtasna
2.3.6
05 m3 0,50
RAZEM 0,50
217 Pomiary natezenia o$wietlenia kpl
d.1.|kalk. wtasna
236
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
218 Pomiary instalacji teletechnicznych kpl
d.1.|kalk. wtasna
2.3.6
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 BUDYNEK ISTNIEJACY N~ O, K)OL( (001 09 64
| 219|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.” ]
d.2/0353-04
2 CP Y, (/15 / 4 4 3@(9*/1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
220 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2/0304-02 towo-wapiennej f
1,190,88'0272 (CCV 4 S GA 900 OO —YU m3 0,57
: RAZEM 0,57
| 221|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- mz2
d.2/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na pod%oZu z cegly pustakow
ceramicznych, gazo- i planobetonow d9_2 m miejscu)
1,19*0,88*2 eyl /? b(’ m2 2,09 |
i RAZEM 2,09
222 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian - m2
d.2/1201-01 $ciana z zamurowanymi oknami - malowanie catej $ciany
5,73*2,57 il e T S s /) m2 14,73
COU Y S IA go—¥% RAZEM 14,73
223 Dostosowanie zadaszenia istniejacego budynku do nowo projektowanego przy-|kpl.
d.2 kalk. wtasna |legtego budynku ( skrécenie zadaszenia i podbitki, wykonanie obrébek bla-
charskich itp.) ;
1 CONE M 6 264000 -4 kpl. 1,00
P2l § .. y R A RAZEM 1,00
ZAGOSPODAROWANIETERENU /'O U G M4 D0H -0 S Of. [ 04L
3.1 Przylacza e B TR
311 N Przytacze wodociggowe bl 0 ORI
224 Woykonanie przytgcza wodociggowego PE32 dt. 15,6m od wpiecia do istnieja- | kpl.
d.3.|kalk. wlasna |cej sieci do zaworu za zestawem wodomierzowym- wg projektu
1.1
1 kpl. 1,00
J Rt TR RAZEM 1,00 |
225 KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o ér. |prob.
d.3./0802-01 nom. do 100 mm
1.1
1 =T T i | prob. 1,00 gy
RAZEM | 1,00
3.1.2 Przylacze kanalizacyjne
226 Wykonanie przytacza kanalizacyjnego do istniejacego zbiornika z rur PVC160 |kpl.
d.3. kalk. wtasna |dt.13,8m wraz z wykonaniem studzienki rewizyjnej 315 oraz ocieplenia z ke-
1.2 ramzytu - wg projektu
1 B 2 o kpl. 1,00 T
| RAZEM 1,00
| 227|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 160 mm m
| d.3./0804-01
| 1.2
L - 13,8 ~m 13,80
| Z RAZEM 13,80
,,,,, 32 logedene OV USD 4l @OT’) “IT = o/S
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| 228/KNR 4-04  |Ogrodzenia z siatki stalowe] - rozebranie do ponownego wykorzystania m
d.3.2/0901-04
analogia ;
3,1+33+4,1 m 40,20
RAZEM 40,20
229/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m (1,25 siatka +0,2 deska betonowa) na  |m
d.3.2/1804-11 stupkach stalowych 60/40/1,5 o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obe- |
analogia tonowanych C16/20 -wg projektu
15+13,2 m 28,20
RAZEM 28,20
230 KNNR 2 Ogrodzenie drewniane - sztachety drewniane olchowe impregnowane z ptytg |m
d.3.2/1605-01 betonowa wraz z furtkg na stupkach stalowych 60/40/1,5 obsadzonych w grun-
analogia cie i obetonowanych C16/20 - wg projektu
12,53 m 12,53
RAZEM 12,53
231|KNR 2-02 Montaz ogrodzenie z elementéw z rozbiérki oraz wykonanie nowej furtki m
d.3.2/1804-11
analogia
24+3,4 m 27,40
RAZEM 27,40
3.3 Powierzchnie utwardzone | S L P ’ i
3.3.1 Parking + zjazd CPV____Y 34 5 0,500 B ~004 945, 04
232|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi® poj. tyzki 0.60 m3 w |[m3 / {
d.3.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.1/0214-04 legto$¢ 5 km - korytowanie
0,6*(10,5*14,1+8%6) m3 117,63 il
RAZEM 117,63
233/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.1
10,5*14,1+8%6 m?2 196,05
RAZEM 196,05
234 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej
3.1
(1,15+14,5+8+8+1,5+0,7+13,7+4+5,6+3) m 60,15 |
RAZEM 60,15
235/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-05 towo-piaskowej
3.1|analogia |
13,4 m 13,40 |
RAZEM 13,40
236|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3 |
d.3./0402-04
3.1
0,1*(poz.234+p0z.235) m3 7,36
PR RAZEM 7,36
237 |KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |mz2
d.3./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.1 |
POZ12 33 e e ) I Tt W e o o 1 i O m?2 196,05
1 b | RAZEM 196,05
| 238|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m2
| d.3./0114-05 niu 15 cm frakcja 0-63mm
| 3.1
| poz.240 m2 181,50 ]
jeralf ] Pl Tk e RAZEM 181,50
| 239 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |mz2
| d.3./0114-07 niu 10 cm frakcja 0-31,5mm
3.1/0114-08
poz.240 . m?2 181,50
_RAZEM 181,50 |
240/KSNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce ka- m2
d.3./0502-03 miennej z wypetnieniem spoin piaskiem np. firmy KOST-BET Florencja - kolor |
3.1|analogia
181,5 ) m2 181,50 Bl ol
| AN e i M S s RAZEM 181,50
3.3.2 'Chodniki cev Yy %ﬁ@L ST ~0ol 943 of
241/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi6 poj. tyzki 0.60 m3w |m 1Y Tl
d.3./0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.2/0214-04 legto$¢ 5 km - korytowanie |
0,2*(1,65*11,1+10,6*1,45+1,65*1,75*6,5) m | 1049
o e B RAZEM 10,49
242 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V |
3.2 i
(1,65*11,1+10,6*1,45+1,65*1,75%6,5) m?2 5245 |
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RAZEM 52,45
243 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykla - beton C12/15 m3
d.3./0402-03
3.2
(1,4+10,6+8,6+1,3+0,8+4,95+1,6+1,6+4,5+1,5+5,7+1,2+1,8)*0,1 m3 4,56
RAZEM 4,56
244 /KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05
3.2
(1,4+10,6+8,6+1,3+0,8+4,95+1,6+1,6+4,5+1,5+5,7+1,2+1,8) m 45,55
RAZEM 45,55
245/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokoéci drogi, wyko- |m2
d.3./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.2
poz.247 m2 50,00
RAZEM 50,00
246 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboéci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-07 niu 10 cm frakcja 0-31,5mm
3.2/0114-08
poz.245 m2 50,00
RAZEM 50,00
247/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce kamiennej z |m2
d.3./0502-02 wypetnieniem spoin piaskiem np. firmy KOST-BET Via-STelle - kolor
3.2|analogia
50 m?2 50,00
= UL O Y el (P L p o RAZEM 50,00
3.3.3 Przepust pod zjazdem (A2 \J] Y JLSH /1A T~ A
248 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |[m3 |
d.3./0216-02 odktad w gruncie kat. |1l
3.3 |
S e 12*0,5%0,45 SR |m3 2,70 |
| RAZEM 2,70
| 249 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr.10cm |m3
| d.3./1101-07
| 3.3
~10,1*12*0,45 m3 0,54
| RAZEM 0,54
250/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3./0605-01
3.3
0,1*12*0,45 e m3 0,54
RAZEM 0,54 |
251|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 o $rednicy 40 cm na podsyp- ' m
d.3./0605-06 ce cementowo-piaskowej gr.10cm
3.3|analogia |
12 b . m 12,00
Flney RAZEM 12,00
252|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefabrykowane dla rur o |szt
d.3./0605-03 $rednicy 40 cm sko$ne zbrojone
3.3|analogia
2 szt | 2,00
f ¥ i} RAZEM 2,00
253 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie przepustu poza powierzchnig utwardzong zjazdu  |m3
d.3./0503-02
3.3|analogia
2,7 Ty . m3 | 2,70
IO (N N ~ 7\ Tule [a | RAZE_M 2,70
3.4 Ziele D\ o 4] UUOO—6b O ,g) L
254|KNP1 1227- |Sadzenie drzeW i krzéwow z brylg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 20 do 30 |[szt.
d.3.4/01 1227-01. |cm w terenie ptaskim - deren biaty
01
analogia
ok | el 2 o S r . szt. 3,00
| RAZEM 3,00 |
255/KNP1 1227- |Sadzenie drzew i krzewdw z brylg korzeniowa o $r. ( bez kosza ) od 20 do 30 |szt.
d.3.4/01 1227-01. |cm w terenie ptaskim - berberys czerwony
01
analogia
u| s . szt. 2,00 |
gt (g o=t = ol o 1= M | il e = = = RAZEM 2,00 |
256 - |Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 20 do 30 |szt.
d.3.4/01 1227-01. |cm w terenie ptaskim - lipa ogrodowa ozdobna wys. od bryty korzeniowej min. |
01 120cm
analogia
5 szt. 500
RAZEM ; 5,00
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257 \KNP1 1227- |Sadzenie drzew i krzewdw z brylg korzeniowg o $r. (bez kosza ) od 20 do 30 |szt.
d.3.4/01 1227-01. |cm w terenie ptaskim - trawa ozdobna
01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
258 KNP1 1243- |Rozsypanie kory ozdobnej na geowtokninie ogrodzonej obrzezem betonowym |kpl.
d.3.4/01 1243-01. |wg projektu
01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
259 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (z m2
d.3.4/0510-01 odzysku)
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
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