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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminna do projektowanego

budynku ustugowo- gospodarczego — kancelarii leSnictwa Bukowa.

2. Lokalizacja

Obiekt — zjazd publiczny zlokalizowany bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1060

obreb Bukowa.

a)

b)

d)
e)

d)

e)

3. Parametry techniczne zjazdu

Szerokos¢ zjazdu: 5,0m w tym dojazd 3,5m + dojscie 1,5m, szerokos$¢ jezdni na drodze w
miejscu wykonywania zjazdu: 3,70.

Nawierzchnia w obrebie pasa drogowego z kostki betonowej — wibroprasowanej gr. 8cm,
podbudowa jak na przekroju stanowigcym rysunek nr. 3.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
5m.

Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.
Na dtugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu — 3,0%, na
dalszym odcinku — 0,5%.

4. Kolejnos¢ wykonywania robot

Rozebrac istniejgce pobocze utwardzone w miejscu wykonywania zjazdu.

Wykona¢é tawy z suchego betonu pod krawezniki, osadzi¢ krawezniki zgodnie z rysunkami
nr2inr3.

Wykonaé podbudowy na zjezdzie pod nawierzchnie z kostki oraz pod nawierzchnie
ttuczniowa.

Wyprofilowaé¢ utwardzenie na istniejgcym poboczu, w ten sposdb aby nie powstaty progi
na potaczeniu kraweznika zjazdu i pobocza.

Wykonaé warstwe z kostki betonowej oraz ttuczniowa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500
Wo). swietokrzyskie

Powiat: staszowski o
Gmina: 261204 5 Osiek — obszar wiejski
Obreb: 0001 BUKOWA

dziatka: 1060

Sekcja: 7.136.24.10.3.2

Uktad poziomy: 2000/7
Uktad pionowy: Kronsztad 86

Wykonano: 15 wrzesien 2021

D:G.6642.V.1/36.2021

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzen podziemnych

ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacy,

lub o ktdrych brak jest informacji w zasobach PODGK

Aktualizac je wykonano pod budowe
Granice wykazane na niniejszej mapie
nie spetniajq warunku dokladnosci +/— 10 cm

Mapa zostala wykonana z ustaleneniem
obciazer sluzebnosciami gruntowymi.
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OBIEKTY PROJEKTOWAT\TE_:- e

(1) ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU
PROJEKTOWANA CZESC BUDYNKU
(I) MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

@ MIEJSCA POSTOJOWE (5 W TYM 1 DLA OSOBY NIEPEtNOSPRAWNEJ)
OBIEKTY ISTNIEJACE:

@ BUDYNEK MIESZKALNY

@ ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI

LEGENDA:

ZAKRES AKTUALICACJI MAPY

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ZJAZD NA TEREN DZIALKI
WEJSCIE DO BUDYNKU
WJAZD DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

CZESC ISTNIEJACA BUDYNKU

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU
OGRODZENIE DO ROZEBRANIA/PRZENIESIENIA

— LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI A,B,C,D—A

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z ELEMENTOW Z ROZBIORKI

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SZTACHET DREWNIANYCH

ILOSC KONDYGNACJI
PROJEKTOWANA POLICZNIKOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PRZYLACZE KANALIZACYJUNE

PROJEKTOWANE PRZYtLACZE WODOCIAGOWE

— Trawa ozdobna

— Deren Biatly
(Cornus alba)

— Berberys czerwony
(Berberis thunbergii)

— Lipa ogrodowa ozdobna

— Kora ozdobna — ogrodzona

obrzezem betonowym
Pod korg zastosowa¢ geow!dkning
z wycigciami na rosliny.

Rysunek |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Nr rys. 1
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:500/A3+
Branza Zgltoszenie Nr upr. Podpis

Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0017/PBKb/16

Za zgodnos¢ z oryginatem mapa do celow projektowych:







PD1) PODJAZD 7 KOSTKI
—KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR 8cm
—PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA — 5cm
—KRUSZYWO LAMANE ZAGESZCZONE MECHANICZNIE 10cm
FRAKCJE DO 20mm
—PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 15cm
FRAKCJE 30—-60mm
—PIASEK ZAGESZCZONY 10 cm
—GRUNT RODZIMY
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Rysunek ZJAZD PUBLICZNY — PRZEKROJ Nrorys. 3
Obiekt BUDYNEK Data:
UStUGOWO—-GOSPODARCZY 09.2021
Adres Bukowa gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr 1060 1:50/A3
Branza Zgtoszenie Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak | SWK/0017/PBKb/16
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