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Listwa maskująca

S1 - Ściana piwniczna:
- folia kubełkowa
- termoizolacja XPS 20cm
- izolacja przeciwwilgociowa min. 3mm
- istniejąca ściana betonowa 51cm
- tynk cementowo-wapienny
- wykończenie tynkiem dekoracyjnym
  "bet. architektoniczny"

S2 - Ściana fundamentowa:
- folia kubełkowa
- termoizolacja XPS 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa min. 3mm
- mur z bloczka bet. C12/16 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa 3mm

S3 - Ściana zewnętrzna:
- płytka klinkierowa 1,4cm
- termoizolacja styropian (l=0,031) 15cm
- mur z bloczków silikatowych/belka żelbet. 24cm
- tynk gipsowy 1,5cm
- wykończenie tynkiem dekoracyjnym "bet. arch."

S4 - Ściana zewnętrzna:
- płytka klinkierowa 1,4cm
- termoizolacja styropian (l=0,031) 20cm
- mur z bloczków silikatowych/belka żelbet. 24cm
- tynk gipsowy 1,5cm
- wykończenie tynkiem dekoracyjnym "bet. arch."

P1 - Posadzka.:
- farba posadzkowa epoksydowa
- jastrych cementowy zbr. 8cm
- izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
- styropian EPS 100 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
- beton podkładowy C12/16 12cm
- podsypka piaskowa zag. mech. ~15cm

P2 - Posadzka.:
- Płytka gresowa 60x60 gr. 9-11mm
- jastrych cementowy 6cm
- izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
- styropian EPS 80 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
- beton podkładowy C12/16 12cm
- podsypka piaskowa zag. mech. ~15cm

P3.3 - Posadzka.:
- deska kompozytowa 2,5cm
- legar kompozytowy pełny 4x5cm rozst. 45cm
  na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
- pustka powietrzna
- warstwa dociskowa - żwir 16/32 5cm
- membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
- XPS-70 20cm
- paroizolacja
- strop zespolony Cofrastra70+żelb. 18cm
- pustka powietrzna
- istniejące sklepienie betonowe ~25cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- wykończenie tynkiem dekoracyjnym "bet. arch."

P3.1 - Posadzka.:
- deska kompozytowa 2,5cm
- legar kompozytowy pełny 4x5cm rozst. 45cm
  na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
- pustka powietrzna
- warstwa dociskowa - żwir 16/32 5cm
- membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
- XPS-70 20cm
- paroizolacja
- strop zespolony Cofrastra70+żelb. 18cm
- pustka powietrzna
- istniejące sklepienie betonowe ~25cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- farba emulsyjna wewnętrzna

P3.2 - Posadzka.:
- deska kompozytowa 2,5cm
- legar kompozytowy pełny 4x5cm rozst. 45cm
  na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
- pustka powietrzna
- warstwa dociskowa - żwir 16/32 5cm
- membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
- XPS-70 20cm
- paroizolacja
- strop zespolony Cofrastra70+żelb. 18cm
- pustka powietrzna
- istniejące sklepienie betonowe ~25cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- sufit podwieszany

P4.1 - Posadzka.:
- deska kompozytowa 2,5cm
- legar kompozytowy pełny 4x5cm rozst. 45cm
  na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
- pustka powietrzna
- warstwa dociskowa - żwir 16/32 5cm
- membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
- XPS-70 20cm
- paroizolacja
- strop zespolony Cofrastra70+żelb. 18cm

P4.2 - Posadzka.:
- deska kompozytowa 2,5cm
- legar kompozytowy pełny 4x5cm rozst. 45cm
  na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
- pustka powietrzna
- warstwa dociskowa - żwir 16/32 5cm
- membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
- XPS-70 20cm
- paroizolacja
- strop zespolony Cofrastra70+żelb. 18cm
- sufit podwieszany-krata
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SULĘCIN, DZIAŁKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULĘCIN

SULĘCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA USŁUGI KULTURY, BUDOWA
OBIEKTU SCENY ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ WIATY, W RAMACH ZADANIA PN.:
"MODERNIZACJA SULĘCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA POTRZEBY
ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY ORAZ ŁĄCZENIA TRADYCJI
Z NOWOCZESNOŚCIĄ".
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SPEC. INSTALACYJNA
LUKG/0034/POOS/03
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