ISTNIEJACY BUDYNEK "SOK"

ELEWACJA ZACHODNIA

Rozbidrka zamurowania
z cegty kratowki

b LTI T PO LTI T T TTT T ==y
T

T |\\H\HH\H\HHHHHH\‘HMH‘H‘H‘HH—H—H—G
—

‘ww"wH\HHN\H\HH\HHHHH‘\‘HMHH\W

Naprawa i remont Sciany front.:

-przemurowanie luznych cegiet,

Rozbidrka murkdw ceglanych

-uzupetnienie ubytkow,
-przespoinowanie $ciany ceglanej,
-piaskowanie cegty, 88

Rozbidrka zamurowania f 1
z cegty kratowki e 3
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Demontaz stolarki
bramowej

ELEMENTY ISTNIEJACE

ffffffffffffff ELEMENTY DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU

§ ) . 5 Rozbidrka schodow zewnetrznych
Demontaz stolarki wraz z murkami oporowymi

drzwiowej i Slusarki
okienej

ELEWACJA POLUDNIOWA

Rozbiorka murkéw ceglanych

Rozbiorka schoddw ceglanych

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GtOWNEGO
SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA UStUGI KULTURY, BUDOWA
OBIEKTU SCENY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU | BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY, W RAMACH ZADANIA PN.:
“MODERNIZACJA SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY NA POTRZEBY
ZARZADZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY ORAZ tACZENIA TRADYCJI
Z NOWOCZESNOSCIA".

ADRES INWESTYCJI

SULECIN, DZIALKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULECIN

OBIEKT

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY

INWESTOR:

SULECINSKI OSRODEK KULTURY
UL. MONIUSZKI 1
69-200 SULECIN

JEDN. PROJEKTOWA -ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH

ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH:

Biuro Wspotpracy Projektowej Marek Sembratowicz

Jarnatow 21, 69-210 Lubniewice,tel.609226960,e-mail:bwp.biuro@wp.pl
Pracownia Projektowa MT Michat Tesz

Os. Kopernika 5F/6,69-200 Sulecin,tel.732270235, e-mail:michaltesz@gmail.com

PROJEKTANT:

INZ. MAREK SEMBRATOWICZ
UPR. BUD. LBS/P00K/0074/06
SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Rozbiérka schoddw zewnetrznych

wraz z murkami oporowymi
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Rozbiérka opaski oporowej
betonowej e

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL.:

400

MGR INZ. ARCH. MICHAL TESZ
INZ. MAREK SEMBRATOWICZ

Wykop do poziomu wykonania izola\n\qi

TRESC RYSUNKU: NR RYS.
ELEWACJE

OCENA TECHNICZNA OT[I-O
DATA OPR. SKALA RYS. NR STRONY.

Tymczasowa $ciana szczelna oporowa typu “LARSEN",

wciskana metoda bezwibracyjna.
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