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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Obowiązujące normy i normatywy

1.3. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt  wewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej  sanitarnej  bytowej,

wodociągowej,  centralnego  ogrzewania  oraz  wentylacji  dla  budynku  GOK  wraz  z  budynkiem

gospodarczo-garażowym w Sulęcinie,  dz.  nr  109,  110 obręb  0048 Sulęcin,  jednostka ewidencyjna

Sulęcin.

3. Stan istniejący

Budynek  będący  przedmiotem  przebudowy,  rozbudowy  i  nadbudowy  posiada  instalację

wodno-kanalizacyjną  poza  budynkiem  gospodarczo-garażowym,  w  którym  instalacje  wewnętrzne

należy  wykonać w pełnym zakresie  wraz z  wentylacją  mechaniczną.  Dodatkowo należy  wykonać

przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  do  budynku  garażowo-gospodarczego  oraz  instalację  kanalizacją

deszczową odprowadzającą wody deszczowe z dachów i placów projektowanych w obrębie działek

nr 109, 110 obr. 0048 Sulęcin.

4. Opis proponowanego rozwiązania 

4.1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Instalację  wodociągową  wody  zimnej  i  ciepłej  projektuje  się  z  rur  PE  .  Przewody  należy

prowadzić w izolacji, np. ze spienionego polietylenu THERMAFLEX – S, o grubości ścianki min. 6mm.

Główne przewody wody prowadzić w posadzce, natomiast odgałęzienia do przyborów w posadzce,

stelażach i bruzdach ściennych. 

Instalację wodociągową należy włączyć do istniejącej instalacji wodociągowej w pomieszczeniu WC w

części piwnicznej budynku głównego. 

Z uwagi na zabudowy z płyt g-k należy je zdemontować, gdyż uniemożliwiają włączenie do istniejącej

instalacji.  Po  włączeniu  instalacji  projektowanej  do  istniejącej  zabudowy  należy  odtworzyć  i

pomalować dwukrotnie farbą koloru białego. 

Główny zawór odcinający dla całego budynku gospodarczo-garażowego należy umieścić za pierwszą

ścianą wejścia instalacji z budynku głównego do garażu. Armaturę zestawu zaworów należy umieścić
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w skrzynce ściennej (zawór odcinający wody zimnej DN20, wody ciepłej DN20, cyrkulacyjnej DN15) -

w miejscu łatwo dostępnym min 0,5 m nad posadzką (zgodnie z rys. nr S2.0). Zaleca się zastosowanie

armatury  z  żeliwa  sferoidalnego  z  oringowym  uszczelnieniem  trzpienia  i  miękkim  uszczelnieniem

klina.

 Przejście przez ścianę budynku wykonać jako gazoszczelne, przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a

przewodem wodociągowym wypełnić trwale plastycznym szczeliwem silikonowym.

Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi, zakrycie bruzd

powinno nastąpić  po dokonaniu odbioru częściowego instalacji.  Nie  wolno prowadzić  przewodów

wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni

rury, lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

Dla średnicy przewodu:

25 mm – 3cm

32-50 mm – 5cm

Miejsca przejścia rurociągów przez przegrody budowlane zabezpieczyć  opaskami ogniochronnymi

spełniającymi  wymagania  normy  PN-EN  1366-3:2005 (Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.

Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych). Przejścia te stosować dla

przepustów  instalacyjnych  o  średnicy  powyżej  4  cm.  Opaski  ogniochronne  stosować  dla  ścian

wykonanych z cegły i z betonu zwykłego lub komórkowego o grubości min. 100 mm, przez ściany

gipsowo-kartonowe o grubości min. 125 mm i stropy betonowe o min. grubości 150 mm zgodnie z

rysunkami 2-5.  Opaski montować parami wewnątrz przegrody. Otwory w przegrodach wykonywać

zgodnie z Tab. 1. Powstałe w wyniku montażu szczeliny między opaską a stropem (ścianą) należy

wypełnić wełną mineralną o temperaturze topnienia 10000C lub zaprawą cementową lub gipsową.

Opaski  mocowane  są  do  rury  za  pomocą  paska  samoprzylepnego.  Przewód  zabezpieczony

ogniochronnie należy wyposażyć w etykietę informującą o zamontowaniu opaski. Opaski montować

wyłącznie na przewodach z tworzyw sztucznych! 
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Tabela 1. Maksymalne średnice otworów w ścianach i stropach przy zastosowaniu rur uszczelnianych opaskami.

Średnica zewnętrzna rury [mm] Średnica wewnętrzna otworu [mm]

55 73

82 105

110 135

160 195

200 240

Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomocą  uchwytów  lub

wsporników.  Konstrukcja  uchwytów  lub  wsporników  powinna  zapewnić  łatwy  i  trwały  montaż

instalacji,  odizolowanie  od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i

hałasów w przewodach i  przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub

wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania

przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Podejścia wody zimnej i

ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

     Podejścia do armatury czerpalnej  prowadzi  się na wysokości  od 0,6 do 0,8 m nad posadzką

kondygnacji. Podejścia do zbiorników płuczących kończą się zaworami odcinającymi.  Miski ustępowe

zasilane są za pomocą wężyka przez zawór odcinający. Przy każdym odbiorniku zamontować zawory

odcinające ułatwiające eksploatację instalacji.

Po  ułożeniu  instalacji  należy  wykonać  obsypkę  rur  piaskiem  do  wysokości  20  cm  ponad

wierzch rury. Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-B-11113:1996. 

Po zakończeniu montażu przewodów instalacji sanitarnej należy cały układ poddać próbie szczelności.

Umywalki  i  miski  ustępowe muszą być  wykonane z  wytrzymałego materiału  ceramicznego,  który

uniemożliwi  uszkodzenia  mechaniczne  oraz będzie  łatwy w utrzymaniu czystości.  Umywali  muszą

posiadać  otwór  na  baterię  umywalkową  oraz  wbudowany  przelew,  który  będzie  chronił  przed

zalaniem pomieszczenia. Umywalki muszą być montowane bezpośrednio do ściany za pomocą śrub.

Umywalki dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w baterie czasowe na drążek, pozostałe w baterie

umywalkowe czasowe, wszystkie mają być chromowane. 

Zlewozmywak stalowy wpuszczany w kuchni ma posiadać otwór na baterię  mieszającą- wielkość

zabudowy pod zlewozmywak 80cm.

Miski ustępowe kompaktowe muszą być wykonane z wytrzymałego materiału ceramicznego, który
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uniemożliwi  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  będzie  łatwy  w  utrzymaniu  czystości.  Ma  być

zastosowana  miska  kompaktowa  z  odpływem  uniwersalnym  oraz  spłuczką  z  armaturą  6/3  l

wyposażona w deskę wolnoopadającą, wypinaną z duroplastu.

4.2.WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalację kanalizacji wewnętrznej dla ścieków sanitarnych zaprojektowano z 1 pionu Ø110,

podejść  i  przewodów odpływowych  od  przyborów sanitarnych  Ø50,  Ø75  i  Ø110.  Podejścia  łączą

przybór  sanitarny  z  pionem  przy  zachowaniu  minimalnych  spadków  i  odległości.   Przewody

kanalizacyjne wykonać z rur PVC o średnicach znormalizowanych (zgodnie z załączonymi rysunkami

nr S2.0 i S5.0). Ścieki z poszczególnych podejść odprowadzane są do pionów. Podejścia kanalizacyjne

do przyborów sanitarnych wykonać w zależności od możliwości w bruzdach ściennych, naściennie lub

w posadzce. 

Tabela 2. Zestawienie podejść kanalizacyjnych

L.p. Rodzaj pojedynczego przyboru Średnica podejścia [mm]

1. Umywalka 0,050

2. Zlewozmywak 0,050

3. Zmywarka 0,05

4. Miska ustępowa 0,110

UWAGA! WSZYSTKIE PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEŻY ZASYFONOWAĆ!

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny

być  osadzone  tuleje,  przy  czym  w  miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur.  Przestrzeń  między

rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące

przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. Pionowe przewody spustowe powinny być

układane pionowo. 

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia należy zabudować płytą gipsowo-

kartonową. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów

lub  wsporników.  Konstrukcja  uchwytów  lub  wsporników  powinna  zapewnić  łatwy

i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania

się  drgań  i  hałasów w przewodach  i  przegrodach  budowlanych.  Pomiędzy  przewodem a obejmą

uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować

rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych pionach należy stosować na każdej kondygnacji co
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najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń i dodatkowo jedno mocowanie

przesuwane. Wszystkie elementy przewodów powinny być mocowane niezależnie. Pionowe przewody

spustowe  wyposażyć

w  rewizje  służące  do  czyszczenia  przewodów,  czyszczaki  na  pionach  zaprojektowano

na  najniższych  kondygnacjach  i  w  miejscach  w  których  może  wystąpić  zagrożenie  zatkania

przewodów. Czyszczaki  powinny mieć szczelne zamknięcia,  umożliwiające łatwą eksploatację,  lecz

utrudniające dostęp osobom niepowołanym. Projektowane piony kanalizacyjne, należy wyprowadzić

ponad  dach  powyżej  okien  prowadzących  do  pomieszczeń  znajdujących  się

w odległości nie mniejszej niż 4m od tych przewodów. 

Miejsca  przejścia  rurociągów przez  przegrody  budowlane  zabezpieczyć  opaskami  ogniochronnymi

spełniającymi wymagania normy PN-B-02876:1998 (Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania

odporności  ogniowej  systemów  uszczelnień  przejść  instalacyjnych).  Przejścia  te  stosować  dla

przepustów  instalacyjnych  o  średnicy  powyżej  4  cm.  Opaski  ogniochronne  stosować  dla  ścian

wykonanych z cegły i z betonu zwykłego lub komórkowego o grubości min. 100 mm, przez ściany

gipsowo-kartonowe o grubości min. 125 mm i stropy betonowe o min. grubości 150 mm zgodnie z

rysunkami.  Opaski  montować  parami  wewnątrz  przegrody.  Otwory  w  przegrodach  wykonywać

zgodnie z Tab.1.  Powstałe w wyniku montażu szczeliny między opaską a stropem (ścianą)  należy

wypełnić wełną mineralną o temperaturze topnienia 10000C lub zaprawą cementową lub gipsową.

Opaski  mocowane  są  do  rury  za  pomocą  paska  samoprzylepnego.  Przewód  zabezpieczony

ogniochronnie należy wyposażyć w etykietę informującą o zamontowaniu opaski. Opaski montować

wyłącznie na przewodach z tworzyw sztucznych! 

Tabela 1. Maksymalne średnice otworów w ścianach i stropach przy zastosowaniu rur uszczelnianych opaskami.
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Rys. 1. Mocowanie opaski ogniochronnej w stropie żelbetowym

Oznaczenia:

4 – opaska ogniowa

7 – rura tworzywowa PVC

11 – stropodach

12 –  zaprawa cementowa lub gipsowa,  lub  wełna  mineralna  o
temperaturze topnienia włókien wyższej niż 1000°C 

Rys. 2. Opaski ogniochronne mocowane w ścianie lekkiej z okładzinami z płyt

gipsowo-kartonowych. 

Oznaczenia:

4 – opaska ogniowa

7 – rura tworzywowa PVC

10 – okładzina ściany z płyt gipsowo - kartonowych 

13 – wypełnienie z wełny mineralnej

15 – zaprawa cementowa lub gipsowa

Rys. 3. Opaski ogniochronne zamontowane obustronnie wewnątrz ściany - mocowane w ścianie z cegły pełnej, betonu 
zwykłego lub betonu komórkowego. 

Oznaczenia:

4 – opaska ogniowa

7 – rura tworzywowa PVC

9 – ściana

12 – zaprawa cementowa lub gipsowa, lub wełna mineralna

       o temperaturze topnienia włókien wyższej niż 1000°C 
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W pozostałe miejsca przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe

powinny być osadzone tuleje,  przy czym w miejscach tych nie  może być połączeń rur.  Przestrzeń

między  rurociągiem  a  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym.  Tuleje

przechodzące  przez  strop  powinny  wystawać  ok.  2  cm  powyżej  posadzki.  Pionowe  przewody

spustowe  powinny  być  układane  pionowo.  Dla  ominięcia  przeszkód  dopuszcza  się  stosowanie

odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9m) odcinek odsadzki powinien

być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45o.  Przewody spustowe prowadzone przez

pomieszczenia należy obudować płytą gipsowo-kartonową i zaizolować akustycznie. Przy przewodach

prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego należy zastosować otulinę z wełny mineralnej.

Przewody  należy  mocować  do elementów konstrukcji  budynków  za  pomocą  uchwytów  z  ocynku

galwanicznego lub ogniowego z wkładką tłumiącą EPDM z obustronnym zamknięciem śrubowym.

Śruby  łączące  z  wgłębieniem  krzyżowo  -  rowkowym  lub  wsporników.  Konstrukcja  uchwytów  lub

wsporników  powinna  zapewnić  łatwy  i  trwały  montaż  instalacji,  odizolowanie  od  przegród

budowlanych i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań i  hałasów w przewodach i  przegrodach

budowlanych.  Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki

elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych

pionach należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające

przenoszenie obciążeń i dodatkowo jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów

powinny być mocowane niezależnie. Pionowe przewody spustowe wyposażyć w rewizje służące do

czyszczenia przewodów, czyszczaki na pionach zaprojektowano  na najniższych kondygnacjach i w

miejscach  w  których  może  wystąpić  zagrożenie  zatkania  przewodów,  czyszczaki  powinny  mieć

szczelne  zamknięcia,  umożliwiające  łatwą  eksploatację,  lecz  utrudniające  dostęp  osobom

niepowołanym.  Projektowane  piony  kanalizacyjne,  należy  wyprowadzić  ponad  dach  poprzez

wykonanie nowego przepustu w dachu budynku.

Instalację sanitarną grawitacyjną poza budynkiem zaprojektowano z rur 0,16m PVC SN8 SDR34 litych.

Rury gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków

oraz spełniają wymogi dla średniego ruchu ulicznego. Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej należy przyjąć rury z uszczelką na trwale mocowaną w kielichu rury w trakcie

procesu  produkcyjnego.  Uszczelka  składa  się  z  pierścienia  stabilizującego  PP  oraz

elastomeru TPE wg PN-EN 681-2. Uszczelka montowana jest na gorąco, na stałe zespolona

jest z kielichem. Rury muszą posiadać znakowanie od wewnątrz.  Dopuszcza się zastosowanie

kształtek SN4 SDR41 zgodnie z normą PN-EN1401-1 ze zwykłą uszczelką wargową.

Z  uwagi  na  zagospodarowania  terenu  dachu  i  braku  możliwości  wyprowadzenia  wyrzutu  pionu

wentylacyjnego ponad dach projektuje się wyrzut poza obręb budynku i projektowanego chodnika wg
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rys  nr  S1.0,  S2.0  i  S5.0.  Wyrzut  zakończyć  filtrem  z  włóknem  węglowym  z  zakończeniem

kwasoodpornych.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, łuki,

nasuwki), przejść szczelnych, studzienki połączeniowe oraz łączniki z innymi materiałami.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej uzbrojona będzie w studzienki inspekcyjne 400m oraz 600mm

PE lub  PP.

Wszystkie  studzienki  przykryte  będą  włazami  żeliwnymi  typu  dostosowanego  do  miejsca

lokalizacji studni. Na studzienkach zlokalizowanych w drogach należy zastosować włazy żeliwne klasy

D-400, a w terenach zielonych klasy B-125 kN.

Wszystkie  studzienki  zlokalizowane  w  terenie  utwardzonym  wykonać  z  pierścieniem

odciążającym, rzędne włazów studzienek dostosować do niwelety terenu. 

W  celu  włączenia  pojektowanej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  do  istniejącego  przyłącza  należy

nabudować na nim studzienkę rewizyjną Ø400 PP lub PE. W celu ustalenia istniejącej rzędnej, przed

rozpoczęciem  prac  należy  ustalić  rzeczywistą  rzędną  przyłącza  i  ustalić  rzędną  właczenia  z

projektanem. Po trasie projekt instalacji  należy rozebrać istniejącą kostkę betonową typu Polbruk, po

wykonaniu instalacji należy odtorzyć z ozyskanych materiałów wraz z wykonaniem podbudowy.

       Lokalizację studni oraz średnicę i materiał pokazano na planie sytuacyjnym oraz rys.   nr S1.0 -

SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.. 

    Zabrania się odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, roztopowych i gruntowych

oraz ścieków technologicznych.

              Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej należy układać na podsypce z piasku o wysokości 20 cm.

Po  ułożeniu  kanalizacji  grawitacyjnej  należy  wykonać  obsypkę  rur  piaskiem  do

wysokości  20  cm  ponad  wierzch  rury.  Piasek  na  podsypkę  i  obsypkę  rur  powinien

odpowiadać PN-B-11113:1996. 

Po zakończeniu montażu przewodów instalacji sanitarnej należy cały układ poddać próbie

szczelności.

Przy wykonywaniu wykopów uwzględnić ich zabezpieczenie przed napływem

wód  opadowych  spływających  po  terenie.  Po  zakończeniu  robót  ziemnych

Wykonawca  powinien  doprowadzić  teren  do  stanu  pierwotnego,  łącznie  z

zagęszczeniem gruntu. 
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4.3. INSTALACJA OGRZEWANIA

Od źródła  ciepła  –  kotła  gazowego  rozprowadzone  jet  co  w budynku  głównym,  z  którego

podłączone będzie ogrzewanie dla budynku gospodarczo-garażowego (pomieszczenie magazynku wg

rys.  nr  S3.0).  Zaprojektowano  instalacje  typu  rozdzielaczowego.  Przewody  będą  wychodziły  do

obiegów ogrzewania podłogowego. Przewody będą łączone w systemie złączek zaprasowywanych

(przewody alupex). Instalacja prowadzić w posadzkach , a instalacja jest przewidziana do tego typu

zastosowań.

W budynku przewidziano w pomieszczeniach główny systemem ogrzewania, na bazie pętli

ogrzewania  podłogowego,  co  jest  racjonalne  z  punktu  widzenia  wykorzystania  efektywności

niskotemperaturowego źródła ciepła – kotła kondensacyjnego. 

Zaletą ogrzewania podłogowego jest energooszczędność wynikająca z możliwości obniżenia

temperatury  powietrza  w  pomieszczeniu  ogrzewanym  przy  zachowaniu  warunków  komfortu

cieplnego. Obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu o 2 - 3°C oznacza oszczędność około

10 - 15 % energii na ogrzewanie domu. Oszczędność energii wynika również z niższej temperatury

wody  zasilającej  ogrzewanie  podłogowe.  Temperatura  ta  powinna  w  warunkach  obliczeniowych

wynosić,  co  najmniej  45/35°C.  Pozwala  to  zastosowanie  niskotemperaturowego  źródła  ciepła,

którym jest kondensacyjni gazowy kocioł grzewczy.

Przewody ogrzewania podłogowego powinny być prowadzone są w jastrychu, na warstwie 

sytropianu systemowego z folią aluminiową o grubości 3 cm. W przypadku pomieszczeń których 

podłogi leżą na gruncie lub nad pomieszczeniami nieogrzewanymi minimalna warstwa izolacji 

termicznej wraz z warstwą izolacji systemowej nie może być mniejsza niż 10 cm. 

Przekrój warstw przez płytę ogrzewania podłogowego pokazano poniżej:

W projektowanym przypadku styropian spełnia rolę izolacji  termicznej, jednocześnie pełniąc

rolę izolacji akustycznej. Zapewniona powinna być dylatacja płyty grzewczej grzejnika podłogowego
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od  wszystkich  ścian.  Jako  izolacja  brzegowa  zostanie  zastosowana  taśma  z  miękkiej  pianki

polietylenowej o grubości 8 mm i wysokości 130 mm.

Do wykonania dylatacji zostaną zastosowane profile dylatacyjne o grubości 10mm, wysokości

100mm i długości 1800 mm. Profil ten należy zamontować do górnej warstwy izolacji  termicznej.

Przy przejściach przez dylatacje rur powinny być one prowadzone w tulejach ochronnych ochronnych

długości wynoszącej po 0,3 m z każdej strony profilu dylatacyjnego. 

Jako elementy  mocujące  rury  grzejne  zastosowane powinny być  spinki  U-kształtowe,  wbijane za

pomocą tackera.

W części rysunkowej podano długości poszczególnych pętli ogrzewań podłogowych oraz ich moce, a

także moce grzewcze poszczególnych grzejników. 

4.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Pomieszczenia nr 05 – PRACOWNIA KRAWIECKA (przyjęto 8 osób na salę),  nr 06 PRACOWNIA

MULTIMEDIALNA (przyjęto 6 osób na salę), nr 07 PRACOWNIA GARNCARSKA (przyjęto 14 osób na

salę), gdzie przebywać będą uczniowie, będzie dostarczać i usuwać powietrze centrala wentylacyjna o

wydajności wynikającej z przewidywanej liczby osób w budynku. Przyjęto 28 osób uczestników zajęć

stąd wydajność centrali wynosi:

 nawiew  560 m^3/h, sprężu dyspozycyjnym co najmniej 250Pa

 wywiew 460 m^3/h, sprężu dyspozycyjnym co najmniej 250Pa 

Wydajności poszczególnych pomieszczeń na rys nr S4.0.

 Ze  względu  na  spełnienie  powyższego  warunku  zaprojektowano  centralkę  umieszczoną  w

pomieszczeniu garażu.

Zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła o wydajności nominalnej

nawiew 500 m^3/h, sprężu dyspozycyjnym co najmniej 250Pa

wywiew 350 m^3/h, sprężu dyspozycyjnym co najmniej 250Pa

Powietrze  zewnętrzne  jest  doprowadzane  z  czerpni  zlokalizowanej  na  ścianie  zewnętrznej

budynku, a Wyrzut powietrza zużytego jest kierowany również do wyrzutni na ścianie zewnętrznej

budynku. 
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W  centrali  następuje  ogrzanie  powietrza  zewnętrznego  raz  przez  kontakt  z  wymiennikiem

obrotowym i dodatkowo poprzez kontakt z nagrzewnicą elektryczną. 

Rozprowadzenie  powietrza  odbywa  się  za  pomocą  kanałów  prowadzonych  pod  stropem

pomieszczenia. Właściwe rozpływy strumieni powietrze powinny zostać wyregulowane za pomocą

przepustnic  regulacyjnych i  na elementach zakończających w postaci  kratek wywiewnych i  kratek

nawiewnych, które należy wyposażyć również w elementy regulacyjne, o ile takich nie posiadają.

Instalacja  wentylacji  mechanicznej  powinna zostać  wyposażona w/w elementy regulacyjne,

dzięki którym dalej  może trafić  we właściwych proporcjach dla poszczególnych stref przewidziany

strumień powietrza.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnętrznym, stojąca z króćcami do góry, typ BO-VESTA-R-1.

Centrala została zaprojektowana na wydatek N/W=560/460 m3/h, 250 Pa. Wymagana rama nośna

nie mniejsza niż 100 mm po całym obwodzie. Centrala wyposażona w daszek ochronny. Centrala

wyposażona w:

 przepustnice otwierane za pomocą siłowników;

 filtry kieszeniowe w klasie F5 na nawiewie i wyciągu, osłony filtra;

 wentylator  osiowo-promieniowy  na  nawiewie  i  wyciągu  w  wersji  EC  (nastawa  na  wiele

wydatków); wentylator musi posiadać osłonę; wentylator musi być zamontowany do podłogi

na konstrukcji amortyzującej jego pracę; perforacja wentylatora; wizjer i oświetlenie;

 wymiennik obrotowy o sprawności 71,1% z odkraplaczem, wanną i osłonami;

 na  nawiewie  przewidziano  nagrzewnicę  elektryczną  o  mocy  grzewczej  3  kW,  sterowanie

płynne;

Centrala w wykonaniu szkieletowym, wykonana z profili aluminiowych, izolacja z wełny mineralnej o

grubości 50 mm.

Narożniki,  stopki  z  tworzywa sztucznego spinające  profile  w szkielet.  Podłogi  wykonane z  blachy

obustronnie ocynkowanej. 

Osłony zewnętrzne typu „sandwicz”, czyli blacha zewnętrzna (alucynk) wypełnione wełną mineralną,

blacha wewnętrzna (obustronnie ocynkowana). 

Elementy wewnętrzne np. rama i przepona zespołu wentylatorowego, prowadnice filtrów, przepony i

prowadnice wymienników, obudowa i prowadnica odkraplacza z blachy obustronnie ocynkowanej,

S(2) 12



rama zespołu wentylatorowego dla wentylatorów 400 i większych z profili aluminiowych typu „BAS”,

wanny z alucynku.

Mocowania podzespołów takich jak filtr, nagrzewnice, chłodnice, zespoły wentylatorowe itd. z blachy

obustronnie ocynkowanej.

Podzespoły  obróbki  powietrza  takie  jak  filtr,  nagrzewnice,  chłodnice  itd.  z  blachy  obustronnie

ocynkowanej, lamele aluminiowe, rurki miedziane lub stalowe.

Podłoga konstrukcji jest izolowana od spodu płytami składającymi się podobnie jak osłony z dwóch

warstw blachy stalowej wypełnionych wewnątrz izolacją z wełny mineralnej z tą różnicą, że obydwie

blachy są obustronnie ocynkowane. 

Automatyka centrali

Szafa  automatyki  w  wykonaniu  wewnętrznym  zabudowana  w  centrali,  od  strony  obsługowej

urządzenia. Ponadto w skład automatyki wchodzić będzie:

 siłowniki przepustnic – 2 szt.

 presostaty filtrów – 2 szt.

 presostat wentylatora – 2 szt.

 kanałowy czujnik temperatury – 2 szt.

 kanałowy czujnik temperatury wymiennika obrotowego – 1 szt.

 zewnętrzny czujnik temperatury na czerpni – 1 zt.

 panel pomieszczeniowy z wyświetlaczem do zmiany trybu pracy, zadawania temperatury, 

sygnalizacji awarii – 1 szt.

 rozdzielnica wewnętrzna zabudowana w centrali – 1 szt.

 sterownik rozdzielnicy – 1 szt.

 termostat nagrzewnicy elektrycznej z ogranicznikiem temperatury – 1 szt.

Wymagania i zgodności

 Zgodność 13053:2006+A1:2011

 Certyfikat TUV Rheinland 
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 Zgodność PN-EN 13053

 Zgodność PN-EN 1886

 Atest Higieniczny

 Deklaracja Zgodności WE

 Wytrzymałość mechaniczna obudowy klasa D1 maksymalne ugięcie względne 4 mm x m-1

 Współczynnik przenikania ciepła T2;  0,5 <U≤1

 Straty ciepła w wyniku mostków ciepła TB2; 0,6<Kb0≤0,75

 Szczelność obudowy :

o przy podciśnieniu 1000 Pa –klasa L1 (M)

o przy nadciśnieniu 1000 Pa –klasa L1 (M)

Czerpnia / wyrzutnia ścienna PE-FLEX (kratka zewnętrzna) z daszkiem, siatką i okapnikiem do systemu
wentylacji mechanicznej. Wykonana ze stali nierdzewnej.

Dostępne średnice:

Ø250 mm 
Czerpnia / wyrzutnia PE-FLEX ze stali chromowo-niklowej.
Używana jest w instalacjach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperatorem) jako 
czerpnia powietrza zewnętrznego lub wyrzutnia powietrza wewnętrznego. Przystosowana do 
montażu zewnętrznego na ścianie budynku. Posiada zaokrągloną osłonę chroniącą przed deszczem i 
wiatrem oraz kierownicę powietrza kierującą strumień powietrza na boki. U dołu znajduje się okapnik
chroniący elewację przed powstawaniem zacieków. Wlot zabezpieczony jest stalową siatką 
(zabezpieczoną antykorozyjnie) o grubym oczku (1x1 cm). Produkt polski.
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Charakterystyka:

 występuje w czterech wersjach: Ø160, Ø200, Ø250 oraz Ø315 mm, 

 może być stosowana jako czerpnia lub wyrzutnia, 

 do stosowania zewnętrznego, 

 materiał: wysokiej jakości stal chromowo-niklowa o grubości 0,5-0,8 mm (brak 
występowania korozji), 

 powierzchnia polerowana (niemalowana), 

 długi kołnierz montażowy wykonany ze stali chromo-niklowej, 

 szybka i łatwa instalacja (4 otwory montażowe). 

Wymiary:

Wymiary [mm] A B C D d1 d2 d3 E e1 e2 F

Czerpnia/Wyrzutnia
160

280 286 125 35 35 70 Ø158 Ø195 20

Czerpnia/Wyrzutnia
200

280 286 125 70 Ø195 20

Czerpnia/Wyrzutnia
250

350 360 170 70 Ø246 20

Czerpnia/Wyrzutnia
315

430 443 210 70 Ø312 20
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Pomieszczenia sanitarne

Dla  pomieszczenia  sanitarne  maja  wspólna  instalację  wentylacji  wyciągowej  z  jednym

wentylatorem kanałowym  z regulatorem obrotów. Napływ powietrza do pomieszczeń toalet  jest

zapewniony od otworów drzwiowych w postaci kratki, tulei lub podcięć wentylacyjnych o powierzchni

dla pojedynczych drzwi co najmniej 200cm^2.

Z  uwagi  na zagospodarowania  terenu dachu  i  braku możliwości  wyprowadzenia  wyrzutu

powietrza ponad dach projektuje się wyrzut poza obręb budynku i projektowanego chodnika wg rys

nr S1.0 i S4.0. Wyrzut zakończyć filtrem z włóknem węglowym z zakończeniem kwasoodpornych.  

Dane techniczne wentylatora podano poniżej a wielkości strumieni powietrza wyciąganego 

podano na rysunkach.

Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne projektuje się z rur i kształtek typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej

mocowanych obejmami do ścian i stropów, a tam gdzie zależy na maksymalnym wyciszeniu instalacji

projektowane kanały  o przekroju okrągłym można zastąpić  kanałami prostokątnymi np.  z  płyt  ze

sprasowanej wełny szklanej na folii aluminiowej .

Końcówki  kanałów  bezpośredni  przed  nawiewnikami  należy  wykonać  z  przewodów

elastycznych izolowanych.

   Kanały prowadzące powietrze zimne zewnętrzne lub mające kontakt z czerpnią i wyrzutem

powietrza koniecznie izolować termicznie wełna mineralną na folii aluminiowej, a izolację wykonać
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starannie bez przerwań powłoki aluminium stanowiącej barierą dla wilgotnego powietrza. Grubość

otulin wyznaczać na podstawie Warunków Technicznych załącznik nr 2 dotyczących izolacji.

W  przypadku  kanałów  prowadzonych  na  zewnątrz  konieczne  jest  zabezpieczenie  izolacji

przed zamakaniem w postaci szczelnego płaszcza z blachy lub PVC. 

Wszystkie  stosowane  materiały  do  budowy  przyłączy  wodociągowego  i  kanalizacyjnego

muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez COBRTI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej

oraz „znak budowlany” wraz z deklaracją zgodności.

UWAGA ! 

Autorzy opracowania nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnione w trakcie realizacji ro-
bót,  niezinwentaryzowane  uzbrojenie  terenu znajdujące  się  na  trasie  projektowanych  sieci.  Ze
względu na brak rzędnych posadowienia istniejących kolektorów wykonać przekopy kontrolne w
celu ustalenia rzeczywistych rzędnych. 

5. Uwagi dla wykonawcy

         W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji  podziemnych, co do

których wykonawca posiada wiedzę, lub których istnienia się spodziewa, a nie uwidocznionych na

planie sytuacyjnym.

    Przy odkrywaniu czynnych sieci i instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika lub

właściciela uzbrojenia w celu pełnienia nadzoru technicznego.

• Roboty  wykonać  zgodnie  z  "Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r.

• Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

instalacyjnych”

• Stosować  się  do  instrukcji  i  warunków technicznych  producentów materiałów

oraz normy PN-81/-B10700/02 (Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych

ocynkowanych.).

• Instalacje  wodociągowe  i  kanalizacyjne  wykonać  i  obierać  zgodnie  z  normą

PN-81/B-10700/01.(Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne)

• Przy wykonaniu robót należy uwzględnić obowiązujące przepisy i normy polskie,

a w szczególności:
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• Dziennik  Ustaw  nr  84/94  poz.  387  jako  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki

przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21/06/94  dział  07,  grupa  0721

„Wodociągi i Kanalizacje”

• Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 139 jako Rozporządzenie Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji,  w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania

                                                                                                                          Opracował:  

mgr inż. Waldemar Harasimowicz
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