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Izolacja pozioma:

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GtOWNEGO
SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA UStUGI KULTURY, BUDOWA
OBIEKTU SCENY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU | BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY, W RAMACH ZADANIA PN.:
“MODERNIZACJA SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY NA POTRZEBY
ZARZADZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY ORAZ tACZENIA TRADYCJI
Z NOWOCZESNOSCIA".

ADRES INWESTYCJI

SULECIN, DZIALKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULECIN

OBIEKT

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY

INWESTOR:

51 iniekcja krystaliczna

100x40cm .

S1 - Sciana piwniczna:

- folia kubetkowa

- termoizolacja XPS 20cm

- izolacja przeciwwilgociowa min. 3mm

- istniejaca Sciana betonowa 51cm

- tynk cementowo-wapienny

- wykonczenie tynkiem dekoracyjnym
"bet. architektoniczny”

S2 - Sciana fundamentowa:

- folia kubetkowa

- termoizolacja XPS 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa min. 3mm
- mur z bloczka bet. (12/16 24cm

- izolacja przeciwwilgociowa 3mm

S3 - Sciana zewnetfrzna:

- ptytka klinkierowa 1,4cm

- termoizolacja styropian (A=0,031) 15cm

- mur z bloczkdw silikatowych/belka zelbet. 24cm
- tynk gipsowy 1,5cm

- wykonczenie tynkiem dekoracyjnym “bet. arch.”

St - Sciana zewnetrzna:

- ptytka klinkierowa 1,4cm

- termoizolacja styropian (A=0,031) 20cm

- mur z bloczkdw silikatowych/belka zelbet. 24cm
- tynk gipsowy 1,5cm

- wykonczenie tynkiem dekoracyjnym “bet. arch.”

P1 - Posadzka.:

farba posadzkowa epoksydowa

- jastrych cementowy zbr. 8cm

izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
styropian EPS 100 10cm

izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
beton podktadowy C12/16 12cm
podsypka piaskowa zag. mech. ~15cm

P2 - Posadzka.:

Ptytka gresowa 60x60 gr. 9-11mm

- jastrych cementowy 6cm

izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
styropian EPS 80 15cm

izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
beton podktadowy C12/16 12cm
podsypka piaskowa zag. mech. ~15cm

P3.1 - Posadzka.:

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny &4x5cm rozst. 45cm
na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powietrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 5cm
membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm
pustka powietrzna

istniejace sklepienie betonowe ~25cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

farba emulsyjna wewnetrzna

P3.2 - Posadzka.

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny &x5cm rozst. 45cm
na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powiefrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 5cm
membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm
pustka powiefrzna

istniejace sklepienie betonowe ~25cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

sufit podwieszany

P3.3 - Posadzka.

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny 4x5cm rozst. 45cm
na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powietrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 5cm
membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm
pustka powietrzna

istniejace sklepienie betonowe ~25cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

wykohczenie tynkiem dekoracyjnym “bet. arch.”

P4.1 - Posadzka.:

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny 4x5cm rozst. 45cm

na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powietrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 5cm

membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRQ)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm

PL4.2 - Posadzka.:

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny 4x5cm rozst. 45cm

na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powietrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 5cm

membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm

sufit podwieszany-krata

SULECINSKI OSRODEK KULTURY
UL. MONIUSZKI 1
69-200 SULECIN

JEDN. PROJEKTOWA -ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH

ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH:

Biuro Wspotpracy Projektowej Marek Sembratowicz

Jarnatow 21, 69-210 Lubniewice,tel.609226960,e-mail:bwp.biuro@wp.pl
Pracownia Projektowa MT Michat Tesz

Os. Kopernika 5F/6,69-200 Sulecin,tel.732270235, e-mail:michaltesz@gmail.com

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. JOLANTA DUZIAK
UPR. BUD. 68/83/GW
SPEC. ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZAJACY:

INZ. WITOLD JURGA
UPR. BUD. 4752/61
SPEC. BUDOWLANA

OPRACOWAL.:

MGR INZ. ARCH. MICHAL TESZ
INZ. MAREK SEMBRATOWICZ

TRESC RYSUNKU: NR RYS.

PRZEKROJ B-B

STAN PROJEKTOWANY ASO

DATA OPR. SKALA RYS. NR STRONY.
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