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Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.

— zlecenie inwestora,

— decyzja nr 2CP/2020 lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 kwietnia 2020r..
— wizja lokalna w terenie,

— inwentaryzacja budowlana,

— aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa .,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— ocena stanu technicznego budynkdéw.

Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt architektoniczny:

- przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku gtéwnego Sulecinskiego Osrodka Kultury;

w ramach zadania pn.: ,Modernizacja Sulecinskiego Osrodka Kultury na potrzeby zarzadzania
dziedzictwem kultury oraz faczenia tradycji z nowoczesnoscig”

Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Sulecinie na dz. nr 109 przy ul. Moniuszki, obreb 0048. Teren
inwestycji potozony jest w granicach zespotu krajobrazowo-urbanistycznego miasta Sulecin
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr KOK-1-8/76 decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 22.10.1976r.

Zatozenia projektowe

Projekt przewiduje dostosowanie istniejgcych obiektéw Sulecinskiego Osrodka Kultury
na potrzeby zarzgdzania dziedzictwem kultury oraz faczenia tradycji z nowoczesnoscia, jak
rowniez rewitalizacje terenu dziatek nr 109 i 110 zlokalizowanych na Winnej Gdrze w Sulecinie.
Obiekty znajdujgce sie na terenie opracowania powstaty w okresie miedzywojennym
z inicjatywy wtasciciela lokalnej fabryki — Karla Kaisera. Celem projektu jest zabezpieczenie,
renowacja, remont, czeSciowa przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektéw majaca na celu
dostosowanie obiektéw o wartosci kulturowo-historycznej do wspétczesnych wymagan. oraz
poszerzenie oferty kulturalnej.

Ogodlna charakterystyka budynku gtéwnego Sulecinskiego Osrodka Kultury

5.1. Stan istniejacy:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, przekryty dachem wielospadowym
oraz czesciowo dachem ptaskim (cze$¢ parterowa). Budynek dwukondygnacyjny, prawie
catkowicie podpiwniczony.

W piwnicy zlokalizowany jest klub muzyczny wraz z zapleczem, kottownia gazowa, oraz
pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

W czesci parteru zlokalizowana jest sala widowiskowa wraz z sceng i zapleczem scenicznym,
sala konferencyjno-bankietowa wraz z zapleczem kuchennym, biblioteka publiczna, toalety,
pomieszczenia techniczne oraz dwa mieszkania.

Na pietrze budynku zlokalizowane sg biura, pracownie oraz dwa mieszkania.



5.2. Podstawowe parametry techniczne obiektu

- dtugos¢ budynku 50,53m

- szerokos¢ budynku 43,80m

- wysokos¢ budynku  do kalenicy ok 9,3m (niski)

- powierzchnia zabudowy istniejgca 1554,0m?

- powierzchnia zabudowy projektowana 1637,31m?

- kubatura budynku istniejgca ok 12886 m?

- kubatura budynku projektowana ok 13573m?

- liczba kondygnacji 2 nadziemne, 1 podziemna

5.3. Opis formy architektonicznej projektowanego obiektu

Przedmiotem inwestycji jest dawny budynek zajazdu z pot. XIX wieku, wielokrotnie
przebudowywany i rozbudowywany, ktdéry otrzymat nowg, zréznicowang forme oraz wyraz
architektoniczny okoto 1930 roku, wraz z ceramicznymi obramieniem wejscia gtdwnego,
bocznego jak réwniez okna wydawczego w elewacji zachodniej. W okresie powojennym
dokonano w kilku etapach rozbudowy i przebudowy obiektu wraz z wymiang zewnetrznych
wypraw tynkarskich. W XXlw. Dokonano wymiany stolarki okiennej na PCV w kolorze biatym.
Planowana inwestycja ma na celu remont i termomodernizacje bryty gtdwnej budynku.
Planowane ocieplenie oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej zostato zaprojektowane w taki
sposéb aby mozliwym byto zachowanie oryginalnej bryty historycznej czesci budynku, jak
rowniez kompozycji elewacji obiektu z lat 30 XXw. Po ociepleniu budynku styropianem gr.
12cm zostanie wykonana elewacja w odcieniach koloréw ziemistych, wokét okien zostang
wprowadzone proste, delikatne sztukaterie wskazujgce na znajdujace sie historycznie na
elewacji obiektu detale architektoniczne - wokét okienne. W naroznikach budynku zostang
wykonane pilastry wyrdzniajace sie odcieniem oraz fakturg tynku. Szczegdty projektowanych
elewacji zawarto w rysunkach branzy architektonicznej.

W wyniku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku zostanie przebudowana czesc¢
parterowa pochodzgca z lat 60-70ych XXw. Bryta parterowa budynku zostanie ujednolicona
oraz wyréwnana poprzez zabudowanie wneki prowadzacej do holu gtdwnego, jak rowniez
poprzez wykonanie pergoli w pdtnocno-wschodnim narozniku budynku. Czes¢ wspdtczesna
budynku zostanie wyrdzniona nowoczesng formga architektoniczng poprzez wykonanie
elewacji z oktadziny wtdknocementowej w kolorze szarym oraz zastosowanie przeszklonej
gtéwnej witryny wejsciowej.

5.4. Opis elementéw konstrukcyjnych stanu istniejacego:

Fundamenty

tawy fundamentowe w zaleznosci od czesci budynku, betonowe i kamienno-ceglane, mury
fundamentowe murowane z cegly petnej i kamienia ciosanego. Mury fundamentowe
gr. od 44cm do ok 104cm.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. od ok 37cm do ok 70cm (w zaleznosci od grubosci
wyprawy tynkarskiej). Sciany zewnetrzne wykonane z cegly petnej (czeéé pietrowa budynku)
oraz prawdopodobnie z cegly silikatowe] (cze$¢ parterowa budynku), Sciany obustronnie
tynkowane (od zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym oraz czesciowo cementowym, od
wewnatrz cementowo-wapiennym). W czesci budynku $ciany wewnetrzne obudowane ptytg
GK na stelazu stalowym. Sciany obustronnie malowane.
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Sciana cokofowa wysunieta o ok 3cm w stosunku do lica budynku, tynkowana oraz malowana.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr. ok 25cm-42cm (w zaleznosci od grubosci wyprawy
tynkarskiej), murowane prawdopodobnie z cegly petne;j.

Sciany dzialowe gr. ok 12cm-22cm murowane z cegly petnej lub dziurawki, obustronnie
tynkowane.

Stropodach

Nad salg widowiskowg konstrukcje stropu tworzg elementy drewniane potaczone
z wieszarowg konstrukcjg wiezby dachowej. Strop czesciowo odeskowany, obudowany ptyta
GK na stelazu stalowym. Nad pomieszczeniami biurowymi i mieszkalnymi strop drewniany z
Slepym putapem, wypetniony gling. Nad czescig parteru strop drewniany z slepym putapem,
prawdopodobnie wypetniony gling. Pokrycie dachu stanowi papa na petnym deskowaniu.

Schody wewnetrzne
Schody w poziomie nadziemnym wykonane w konstrukcji drewnianej. Schody piwnic lane lub
murowane.

Przewody wentylacyjne
Murowane z cegly petnej, wyprowadzane ponad dach w postaci kominow.

Przewody kominowe
Przewdd kominowy murowany, wyprowadzony ponad dach w postaci kominéw. Wewnatrz
komina wktad stalowy przystosowany do odprowadzania spalin z kotta gazowego.

Stolarka okienna
Okna z profili PCV z szybg zespolong, wspétczesne. Kilka okien w konstrukcji drewnianej,
malowanych farbg olejng w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa
Drzwi gtéwne do obiektu biblioteki, historyczne z litego drewna z tukowym naswietlem.
Pozostate drzwi w budynku drewniane oraz PCV. Drzwi jedno i dwuskrzydtowe.

Posadzki
Posadzki pokryte ptytkami gresowymi, wyktadzinami, parkietem, wyktadzinami dywanowymi.

Sufity
W czesci budynku tynkowane, oraz podwieszane z ptyt GK, malowane. W cze$ci pomieszczen
sufity podwieszane z paneli sufitowych.

Rynny i rury spustowe
Wykonane z blachy ocynkowanej, rury spustowe z blachy ocynkowanej oraz z PCV.



5.5. Wyposazenie w instalacje wewnetrzne

- instalacja CO zasilana z kottowni gazowej;

- instalacja kanalizacyjna;

- instalacja wodociggowa;

- instalacja gniazd zasilajgcych;

- oSwietlenie zarowe i jarzeniowe;

- wentylacja grawitacyjna;

- oSwietlenie zewnetrzne;

5.6. Zestawienie powierzchni stan istniejacy:

PIWNICA:

NR.POM NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]

-1/01 KOMUNIKACJA 24,57
-1/02 POM. GOSPODARCZE 18,94
-1/03 SZATNIA 44,04
-1/04 KOMUNIKACJA 2,24
-1/05 WC MESKIE - PRZEDSIONEK 2,60
-1/06 WC MESKIE - PISUARY 2,61
-1/07 WC MESKIE - USTEP 0,87
-1/08 WC DAMSKIE- PRZEDSIONEK 3,69
-1/09 WC DAMSKIE-PRZEDSINEK 2,00
-1/10 WC DAMSKIE - USTEP 0,84
-1/11 WC DAMSKIE- USTEP 0,82
-1/12 KLUB MUZYCZNY 194,46
-1/13 KOMUNIKACJA 15,56
-1/14 GARDEROBA 35,10
-1/15 GARDEROBA 28,49
-1/16 ZAPLECZE BARU 18,96
-1/17 ZAPLECZE BARU 4,76
-1/18 POM. GOSPODARCZE 5,34
-1/19 KOMUNIKACJA 24,72
-1/20 POM. GOSPODARCZE 15,45
-1/21 POM. GOSPODARCZE 11,72
-1/22 POM. GOSPODARCZE 5,48
-1/23 KOTLtOWNIA 56,35
-1/24 POM. GOSPODARCZE 35,15
-1/25 POM. GOSPODARCZE 18,79
-1/26 KOMUNIKACIA 3,62
-1/27 POM. GOSPODARCZE 21,32
-1/28 POM TECHNICZNE 15,88
-1/29 MAGAZYN 10,00
-1/30 KOMUNIKACJA 33,56
-1/31 MAGAZYN 9,52
-1/32 KOMUNIKACJA 8,04




-1/33 POM. TECHNICZNE 20,14
-1/34 POM. TECHNICZNE 51,16
-1/35 KOMUNIKACIJA 4,36
-1/36 POM. GOSPODARCZE 14,38
-1/37 POM. GOSPODARCZE 11,98
SUMA POWIERZCHNI 777,51
PARTER:
NR.POM | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]
0/01 WIATROLAP 5,32
0/02 WC MESKIE-PRZEDSIONEK 2,55
0/03 WC MESKIE-USTEP 2,27
0/04 WC DAMSKIE 5,18
0/05 BIBLITEKA- DZIAt DZIECIECY 68,84
0/06 BIBLITEKA- CZYTELNIA DZIECI 13,03
0/07 KOMUNIKACIA 15,55
0/08 POM. SOCJALNE 28,26
0/09 BIURO 9,91
0/10 BIBLIOTEKA-DZIAt DOROSLYCH 85,75
0/11 BIBLIOTEKA-WYPOZYCZALNIA 57,92
0/12 KLATKA SCHODOWA 14,66
0/13 WIATREAP 34,20
0/14 HOL 72,35
0/15 MAGAZYN 11,93
0/16 MAGAZYN 10,53
0/17 WC DAMSKIE- PRZEDSIONEK 9,21
0/18 WC DAMSKIE- USTEP 1,11
0/19 WC DAMSKIE- USTEP 0,76
0/20 WC DAMSKIE- USTEP 0,90
0/21 WC MESKIE- PRZEDSIONEK 4,08
0/22 WC MESKIE- USTEP 1,22
0/23 WC MESKIE- USTEP 1,22
0/24 POM. TECHNIKOW 7,39
0/25 KLATKA SCHODOWA 12,49
0/26 WIATREAP 8,48
0/27 SALA WIDOWISKOWA 457,14
0/28 KOMUNIKACIA 13,17
0/29 GARDEROBA 21,28
0/30 MAGAZYN 33,00
0/31 MAGAZYN 13,69
0/32 GARDEROBA 21,36
0/33 KOMUNIKACIA 13,30
0/34 WIATROLAP 4,90
0/35 SALA WYSTAWOWA 135,79
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| PIETRO

0/36 ZAPLECZE SALI WYSTAWOWE) 17,76
0/37 KOMUNIKACJA 7,40
0/38 MAGAZYN 4,29
0/39 MAGAZYN 2,90
0/40 KOMUNIKACIA 8,87
0/41 WC DAMSKIE-PRZEDSIONEK 2,52
0/42 WC DAMSKIE-USTEP 0,88
0/43 WC DAMSKIE-USTEP 1,13
0/44 WC MESKIE PRZEDSIONEK 2,30
0/45 WC MESKIE- USTEP 1,13
0/46 KOMUNIKACJA/KL. SCHODOWA 9,41
0/47 KOMUNIKACIA 8,67
0/48 KUCHNIA 6,89
0/49 tAZIENKA 4,00
0/50 POKO) 19,24
0/51 POKO) 22,35
0/52 KOMUNIKACJA/KL. SCHODOWA 11,15
SUMA POWIERZCHNI 1329,63
NR.POM | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]
1/01 KOMUNIKACJA/KLATKA SCHODOWA 14,66
1/02 KOMUNIKACIA 41,99
1/03 BIURO 13,09
1/04 BIURO 13,57
1/05 BIURO 24,28
1/06 BIURO 23,80
1/07 BIURO 23,96
1/08 POM. PORZADKOWE 2,81
1/09 ARCHIWUM 8,59
1/10 WC KLIENTOW- PRZEDSIONEK 3,09
1/11 WC KLIENTOW- USTEP 5,37
1/12 WC PERSONELU-PRZEDSIONEK 3,52
1/13 WC PERSONELU- USTEP 6,13
1/14 STUDIO RADIOWE 20,19
1/15 MAGAZYN 20,57
1/16 BIURO 35,51
1/17 KOMUNIKACIA 3,98
1/18 POM. SOCJALNE 12,66
1/19 PRACOWNIA MUZYCZNA 33,31
1/20 PRACOWNIA PLASTYCZNA 47,72
1/21 MAGAZYN 11,12
1/22 KOMUNIKACIA 7,91




1/23 PRACOWNIA MUZYCZNA 21,40
1/24 PRACOWNIA MUZYCZNA 13,28
1/25 HOL/KOMUNIKACJA 29,84
1/26 SZATNIA 3,11
1/27 KOMUNIKACIA 5,58
1/28 WC 0,86
1/29 WC 1,18
1/30 BIURO 9,57
1/31 SALA PROB MUZYCZNYCH 20,50
1/32 MAGAZYN 14,39
1/33 KOMUNIKACJA/KLATKA SCHODOWA 9,41
1/34 KOMUNIKACIA 5,26
1/35 POKO) 10,97
1/36 POKO)J 13,44
1/37 KUCHNIA 12,37
1/38 tAZIENKA 3,30
1/39 POKO) 12,47
1/40 KOMUNIKACJA 8,45
1/41 KUCHNIA 6,97
1/42 tAZIENKA 4,24
1/43 POKO)J 19,13
1/44 POKO) 22,10

SUMA POWIERZCHNI 625,65

5.7. Stan projektowany:

W zakresie rozbudowy i przebudowy znajdzie sie biblioteka publiczna oraz hol wejsciowy.
Nadbudowa budynku obejmie parterowg czes¢ budynku przykrytg dachem ptaskim (jedynie w
zakresie attyki). Remont obejmie sale widowiskowa wraz z sceng i zapleczem scenicznym oraz
hol gtéwny (skucie istniejgcych posadzek raz wykonanie nowych) jak rowniez
termomodernizacje budynku wraz z wykonaniem elewacji.

6. Zapewnienie wymagan higieniczno-sanitarnych.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne

- instalacja CO zasilana z kottowni gazowej;
- instalacja kanalizacyjna;

- instalacja wodociggowa;

- instalacja gniazd zasilajgcych;

- oSwietlenie zarowe i jarzeniowe;

- wentylacja grawitacyjna;

- oSwietlenie zewnetrzne;



7. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.

Dostep do budynku odbywa sie bezposrednio z zewnatrz poprzez wejscie gtéwne
o szerokos$ci min. 90,0cm. W sasiedztwie wejscia gtdwnego przewidziano miejsce
do parkowania dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do poszczegdlnych pomieszczen
parteru bedzie odbywat sie poprzez drzwi zewnetrzne o szerokosci min. 90,0cm (bez
progowe). W obiekcie znajdujg sie toalety dostosowane dla oséb poruszajgcych sie na
wdzkach

8.Wentylacja pomieszczen.
W budynku znajduje sie istniejgca wentylacja grawitacyjng oraz grawitacyjng
mechaniczna (sala konferencyjno-widowiskowa).

9. Zestawienie powierzchni stan projektowany:
Rzut piwnic:
- bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Rzut parteru:

NR.POM | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]

0/01 WIATROLAP 5,32
0/02 WC MESKIE-PRZEDSIONEK 2,55
0/03 WC MESKIE-USTEP 2,27
0/04 WC DAMSKIE 5,18
0/05 BIBLITEKA- DZIAt DZIECIECY 68,84
0/06 BIBLITEKA- CZYTELNIA DZIECI 13,03
0/07 KOMUNIKACJA 15,55
0/08 POM. SOCJALNE 28,26
0/09 BIURO 9,91
0/10 BIBLIOTEKA-DZIAt DOROSLYCH 85,75
0/11 BIBLIOTEKA-WYPOZYCZALNIA 93,44
0/12 KLATKA SCHODOWA 14,66
0/13 WIATRLAP 53,00
0/14 HOL 74,06
0/15 MAGAZYN 11,33
0/16 MAGAZYN 10,53
0/17 WC DAMSKIE- PRZEDSIONEK 9,21
0/18 WC DAMSKIE- USTEP 1,11
0/19 WC DAMSKIE- USTEP 0,76
0/20 WC DAMSKIE- USTEP 0,90
0/21 WC MESKIE- PRZEDSIONEK 4,08
0/22 WC MESKIE- USTEP 1,22
0/23 WC MESKIE- USTEP 1,22
0/24 POM. TECHNIKOW 7,39
0/25 KLATKA SCHODOWA 12,49
0/26 WIATREAP 8,48




0/27 SALA WIDOWISKOWA 457,14
0/28 KOMUNIKACJA 13,17
0/29 GARDEROBA 21,28
0/30 MAGAZYN 33,00
0/31 MAGAZYN 13,69
0/32 GARDEROBA 21,36
0/33 KOMUNIKACJA 13,30
0/34 WIATROLAP 4,90
0/35 SALA WYSTAWOWA 135,79
0/36 ZAPLECZE SALI WYSTAWOWE) 17,76
0/37 KOMUNIKACJA 7,40
0/38 MAGAZYN 4,29
0/39 MAGAZYN 2,90
0/40 KOMUNIKACJA 8,87
0/41 WC DAMSKIE-PRZEDSIONEK 2,52
0/42 WC DAMSKIE-USTEP 0,88
0/43 WC DAMSKIE-USTEP 1,13
0/44 WC MESKIE PRZEDSIONEK 2,30
0/45 WC MESKIE- USTEP 1,13
0/46 KOMUNIKACJA/KL. SCHODOWA 9,41
0/47 KOMUNIKACJA 8,67
0/48 KUCHNIA 6,89
0/49 tAZIENKA 4,00
0/50 POKO) 19,24
0/51 POKO) 22,35
0/52 KOMUNIKACJA/KL. SCHODOWA 11,15

SUMA POWIERZCHNI 1385,06

Rzut pietra:

- bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

10. Zakres prac

10.1. Prace na zewnatrz budynku - przygotowawcze

- Demontaz drzwi raz rozbidrka studni okiennej wraz z zamurowaniem otworu bloczkami
betonowymi gr. 24cm (piwnica od strony wejscia gtdwnego do holu);

- demontaz stolarki okiennej (11 okien, pom. 0/16, 0/20, 0/17, 0/22, 0/23, 0/24, 0/25, 0/26)
oraz drzwiowej (3 skrzydta wraz z osciezami pom. 0/24, 0/26, 0/52) w czesci parterowe;j
budynku;

- zamurowanie otwordéw okiennych i drzwiowych od strony elewacji pétnocnej i wschodniej
(pom. 0/16, 0/20, 0/17,0/29 — okna, 0/24 - drzwi;

- rozbiérka murkéw oporowych i ogrodzen od strony elewacji frontowej i wschodniej;

- rozbidérka podestu wejsciowego, schodéw zewnetrznych i balustrad, od strony elewacji
pétnocnej, prowadzgcych do pom. nr 0/52;
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- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej przy gtdéwnym wejsciu do holu, (przy pom.
nr0/14,0/13,0/12, 0/8, 0/9);

- rozbidrka filaréw oraz podokni (przy pom nr 0/13);

- pomniejszenie filaréw przy gtéwnym wejsciu do holu, (przy pom. nr 0/15 i 0/14);

- demontaz okna i zamurowanie otworu okiennego w pom. 0/15;

- wykucie otworu okiennego w pom 0/14;

- demontaz okna, przesuniecie otworu okiennego w pom. nr 0/08;

- wykucie nowego otworu okiennego w pom. nr 0/08;

- rozbidérka zadaszenia nad wejsciem do holu od strony elewacji potnocnej, rozbiérka attyki do
poziomu stropu;

- demontaz drzwi wejsciowych, zamurowanie otworu oraz rozbhiérka podestu wejsciowego
prowadzgcego do pom. 0/35 od ulicy Moniuszki;

- demontaz rynien i obrébek blacharskich czesci parterowej, demontaz istniejgcych wywiewek
kanalizacyjnych, ocieplenie kominéw wentylacyjnych, montaz wywiewek kanalizacyjnych,
demontaz rynien i obrébek blacharskich (dach czesci parterowej);

- demontaz okna i zamurowanie otworu okiennego w pom. 0/31

- wymiana okna w pom 0/39 na okno o podziale zgodnym z pozostatymi oknami w elewacji
potudniowej czesci mieszkalnej;

- rozbiérka zadaszenia wejscia, stupdw i $cian wiatrotapu od strony elewacji potudniowej;

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej od strony elewacji potudniowej (pom. 0/27, 0/33 —
drzwi)

- zamurowanie okna bloczkami z betonu komdrkowego na petng grubosé muru (pom. 0/31);

- likwidacja 6 lukarn zlokalizowanych na dachu budynku gtéwnego wraz z uzupetnieniem
deskowania;

- demontaz 3 stalowych wywietrznikéw dachowych, zintegrowanych z wentylatorem
mechanicznym zlokalizowanych na dachu gtéwnym wraz z uzupetnieniem deskowania;

- demontaz 4 stalowych wywietrznikdw grawitacyjnych zlokalizowanych na dachu gtéwnym,
montaz w ich miejscu wywietrznikdéw grawitacyjnych D315 z laminatu poliestrowo-szklanego
w kolorze brgzowym;

- rozbiorka i odtworzenie pieciu warstw cegly istniejgcych komindw murowanych,
z wykorzystaniem cegty z rozbidrki;

- ocielenie komina spalinowego styropianem XPS gr 5cm;

- demontaz rynien i obrébek blacharskich dachu gtéwnego (czesci pietrowej);

10.2. Prace na zewnatrz budynku — wynikajace z proj. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
- wykonanie fundamentéw, stupdéw i belek proj. pergoli zelbetowej zlokalizowanej
w poétnocno-wschodniej czesci budynku,

- wykonanie utwardzenia terenu pod pergolg wraz z odwodnieniem;

- wykonanie tawy fundamentowej, oraz $ciany proj. podestu prowadzgcego do pom. 0/52;

- wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z podestem wejsciowym do budynku (od strony
elewacji wschodniej);

- wykonanie rozbudowy budynku o hol zgodnie z proj. arch. i konstr. (wykonanie
fundamentéw, wykonanie stupdw zelbetowych oraz montaz stupéw stalowych, wzniesienie
$cian, montaz stalowej konstrukcji dachu wraz z warstwami pokrycia, montaz naswietla statego
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z poliweglanu, skucie tynkéw istniejgcej Sciany wraz z oczyszczeniem cegly, montaz Slusarki
okiennej i drzwiowej;

- wykonanie nadbudowy cz. budynku zgodnie z proj. arch. (nadbudowa attyki czesci parterowej
wraz z wykonaniem obrébek wraz z wyprofilowaniem projektowanych spadkéw dachu czesci
parterowej;

- montaz nowej stolarki okiennej w pomieszczeniach w ktérych zdemontowano stolarke
okienng i drzwiowg;

- wykonanie ocieplenia catego budynku styropianem 032 gr. 12cm;

- odkopanie $ciany elewacji wschodniej, wykonanie hydroizolacji pionowe]j ocieplenie czesci
znajdujacej sie pod poziomem terenu styropianem fundamentowym;

- wykonanie elewacji z tynku cienkowarstwowego zgodnie z rys. A8 i A9 (tynk ptaszczyzny
elewacji naktadany natryskowo (efekt piaskowca), detale, sztukaterie okienne, pilastry, cokot
— tynk dekoracyjny szczotkowany, malowanie zgodnie z kolorystyka przedstawiong
w czesci arch.;

- wykonanie elewacji wentylowanej (ocieplonej wetng mineralng) na czesci budynku
od strony elewacji pétnocnej. Elewacja z ptyt wtdknocementowych barwionych w masie (kolor
ciemnoszary) z  nieregularnych  modutéw  geometrycznych -  powtarzalnych
wg. cz. architektonicznej projektu;

- pokrycie dachu gtéwnego z blachy na rabek stojacy, dachu czesci parterowej raz czesci
mieszalnej membrang PVC, zgodnie z rys. A3.0.

- montaz szklanych zadaszen wejscia od strony elewacji pétnocnej i potudniowej, zgodnie
z cz. rysunkows;

10.3. Prace wewnatrz budynku - przygotowawcze

- demontaz witryn drzwiowych oraz rozbidrka $cianek z ptyt GK w pom. 0/13;

- rozbidorka s$cianki z ptyt G-K oraz demontaz drzwi wewnetrznych (do ponownego
wykorzystania, rozbidrka obudowy stupéw wykonanej z ptyt G-K w pom. nr 0/14;

- remont posadzki (skucie istniejgcych ptytek gresowych, potozenie nowych ptytek gresowych
o wym.60x120, w kolorze czarny mat, ptytki rektyfikowane, pom 0/14 i 0/15;

- remont podtogi pomieszczenia nr 0/27 (oczyszczenie podtoza z ptytek gresowych, utozenie
podtogi z deski podtogowe] tréjwarstwowej z warstwag wierzchnig z drewna debowego
z zamkiem czotowym poprzez klejenie bezposrednio do podtoza, montaz listew cokotowych,
montaz listew progowych regulowanych. Grubo$¢ deski max. 1,5cm;

- demontaz okna oraz zamurowanie podoknia bloczkami z betonu komdrkowego
z wyrdwnaniem do lica istniejgcej Sciany, wykonczenie tynkiem gipsowym i gtadzig szpachlows,
pomalowanie ptaszczyzny $ciany, podokiennik wewnetrzny z ptytek bez okapnika, montaz
nowego okna (pom. 1/01);

- demontaz drewnianych schodéw wytazowych oraz klapy dostepowej do poddasza- uchylnej;
- demontaz drzwi wewnetrznych, czesSciowe zamurowanie otworu bloczkami z betonu
komérkowego na petng grubos¢ muru, poszerzenie otworu poprzez wykucie czesci istniejgcej
$ciany (pomiedzy pom. nr 1/01i 1/02);

10.4. Prace wewnatrz budynku — wynikajace z proj. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
- wykonanie przebudowy zgodnie z proj. arch. i konstr. (wykonanie scianki z ptyt G-K
na podwodjnym ruszcie stalowym 2x10cm, z wypetnieniem z wetny mineralnej 2x10cm
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(pomiedzy pom. nr 0/11 i 0/140; wykonanie obudowy istniejgcych stupéw z ptyt GK — (pom. nr
0/14); wykonanie Sciany z ptyt G-K pomiedzy (pom. nr 0/15 i 0/14); wzmocnienie filarow
zlokalizowanych w pom. nr 0/14;

- skucie tynkdw istniejgcej $ciany wewnatrz projektowanego holu wraz z oczyszczeniem cegty,
montaz slusarki okiennej i drzwiowej;

- remont posadzki (skucie istniejgcych ptytek gresowych, potozenie nowych plytek gresowych
o0 wym.60x120, w kolorze czarny mat, ptytki rektyfikowane, pom 0/14 i 0/15;

- remont obudowy sceny (cyklinowanie oktadziny z desek sosnowych, impregnacja drewna,
malowanie lakierobejcg w kolorze ,dab”, malowanie listew krawedziowych w kolorze
czarnym);

- remont podtogi pomieszczenia nr 0/27 (oczyszczenie podioza z ptytek gresowych, utozenie
podtogi z deski podtogowe] tréjwarstwowej z warstwg wierzchnig z drewna debowego z
zamkiem czotowym poprzez klejenie bezposrednio do podtoza, montaz listew cokotowych,
montaz listew progowych regulowanych. Grubos¢ deski max. 1,5cm;

- montaz nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach w ktérych jg zdemontowano;

- montaz wylazu strychowego EI30 z schodami stalowymi rozktadanymi.
Wykonczenie 2x ptyta G-K o podwyzszonej odpornosci ogniowej;

- wykonanie termomodernizacji stropu pomiedzy Il kondygnacjg nadziemng a poddaszem po
przez utozenie foli paroszczelnej oraz wetny mineralnej o gr. zgodnej z rys. cz. arch.

- wykonanie sufitéw podwieszanych oraz posadzki z ptytek gresowych o wym. 60x120cm,
ptytka rektyfikowana (projektowanym hol — pom. nr 0/13);

- uzupetnienie tynkéw w pom. w ktérych wykonywane byty prace murarskie lub rozbidrkowe,
wraz z malowaniem tych pomieszczen;

10.5. Prace termomodernizacyjne i remontowe na elewacjach i dachu

- wykonanie ocieplenia catego budynku styropianem 032 gr. 12cm;

- odkopanie $ciany elewacji wschodniej, wykonanie hydroizolacji pionowe]j ocieplenie czesci
znajdujacej sie pod poziomem terenu styropianem fundamentowym gr 12cm;

- wykonanie elewacji z tynku cienkowarstwowego zgodnie z rys. A8 i A9 (tynk ptaszczyzny
elewacji naktadany natryskowo (efekt piaskowca), detale, sztukaterie okienne, pilastry;

- wykonanie termomodernizacji stropu pomiedzy Il kondygnacjg nadziemng a poddaszem po
przez utozenie foli paroszczelnej oraz wetny mineralnej o gr. zgodnej z rys. cz. arch.

- wykonanie ocieplenia dachu czesci parterowej poprzez utozenie ptyt termoizolacyjnych PIR z
obustronnym laminatem gr. 10,0cm, pokrycie dachu membrang PVC zgrzewang (A1, NRO);

- pokrycie dachu gtdwnego z blachy na rgbek stojgcy, dachu czesci parterowej oraz czesci
mieszalnej membrang PVC zgrzewang (A1, NRO), zgodnie z rys. A3.0;

11. Opis elementéw wykonczeniowych

11.1. Stolarka okienna:

- okna istniejgce z profili PCV w kolorze biatym z szybg zespolona wymienione w ostatnim
czasie. Parametry izolacyjnosci w przedziale 1,3-1,6W/m?K);

- okna projektowane z profili PCV w kolorze biatym, uchylne ( pom. nr 0/17, 0/22, 0/23, 0/24,
0/25, 0/26), rozwierno-uchylne o podziele podwdjnym w nawigzaniu do stolarki okiennej
wystepujacej na elewacji (pom.0/39) z szyba zespolong, Umax=0,9W/m?K;
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-okna wewnetrzne state (01, 02), profil aluminiowy, szkto bezpieczne VSG, odpornosc
ogniowa EI30, kolorystyka zgodnie z zestawieniem.

11.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

- witryna wejSciowa z drzwiami (DZ1), wejscie bezprogowe z szybg zespolong, profil
aluminiowy, szkto bezpieczne VSG w kolorze antracyt, wyposazone w samozamykacz,
urzadzenie blokujace, odbojnik gumowy, dwa zamki z wktadka cylindryczng, Umax=0,9W/m?K;

11.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

-witryny wewnetrzne z drzwiami (D2), wejscie bezprogowe, profil aluminiowy, szkto
bezpieczne VSG, odpornos¢ ogniowa EI30, wyposazone w samozamykacz, odbojnik gumowy,
dwa zamki z wktadkg cylindryczng, kolorystyka zgodnie z zestawieniem.

-drzwi wewnetrzne z naswietlem (D1), wejscie bezprogowe, profil aluminiowy, szkto
bezpieczne VSG, odpornos¢ ogniowa EI30, wyposazone w samozamykacz, odbojnik gumowy,
dwa zamki z wktadkg cylindryczng, kolorystyka zgodnie z zestawieniem.

-drzwi wewnetrzne bez naswietla (D3), wejscie bezprogowe, profil aluminiowy, szkto
bezpieczne VSG, odpornos¢ ogniowa EI30, wyposazone w samozamykacz, odbojnik gumowy,
dwa zamki z wktadkg cylindryczng, kolorystyka zgodnie z zestawieniem.

SZCZEGOLOWY OPIS STOLARKI | PARAMETRY WG ZESTAWIEN

11.4. Parapety okienne
- zewnetrzne stalowe w kolorze obrébek blacharskich — ciemny braz;

11.5. Podtogi i posadzki

- posadzka pom. nr 0/27 z deski podtogowej tréjwarstwowej z warstwg wierzchnig z drewna
debowego z zamkiem czotowym poprzez klejenie bezposrednio do podtoza, montaz listew
cokotowych, montaz listew progowych regulowanych. Grubos¢ deski max. 1,5cm;

- posadzka w pom. 0/13, 0/14, 0/15 z ptytek gresowych o wym.60x120, w kolorze czarny mat,
ptytki rektyfikowane,

- scena (estrada) — cyklinowanie okfadziny z desek sosnowych, impregnacja drewna,
malowanie lakierobejcg w kolorze ,dab”, malowanie listew krawedziowych w kolorze
czarnym);

1.6. Sufity

- podwieszane — sufit rastrowy 60x60mm, biaty mat, zgodnie z rys. b. arch.;

- w powieszane z ptyty GK, szpachlowane, malowane farbg emulsyjng, zgodnie
zrys. b. arch,;

11.7. Sciany wewnetrzne

- istniejgca $ciana wiatrotapu (pom. 0/13), oczyszczona istniejgca cegta;

- $ciana projektowana wiatrotapu (pom. 0/13) — imitacja cegty;

- $ciany holu (pom. 0/14), biblioteki w zakresie przebudowy (pom. 0/11), magazynu 0/15
malowane farbg zmywalng (lateksowg lub akrylowsg);
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11.8. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu gtéwnego z blachy na ragbek stojagcy w kolorze brgzowym, dachu czesci
parterowe]j oraz czesci mieszalnej membrang PVC zgrzewang (A1, NRO), zgodnie z rys. A3.0;

11.9. Obrébki blacharskie
Wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, powlekanej w kolorze pokrycia dachowego — ciemny
braz, grubo$¢ powtoki min. 35um;

11.10. Wykonczenie elewacji

Sciany docieplone metodg lekka mokra, styropian 12cm, cokoty elewacji pétnocnej
wykonczone ptytka klinkierowg recznie formowang gr. 1,4cm w kolorze naturalnej cegty, Tynku
cienkowarstwowy zgodnie z rys. A8 i A9 (tynk pfaszczyzny elewacji naktadany natryskowo
(efekt piaskowca), detale, sztukaterie okienne, pilastry, cokdét — tynk dekoracyjny
szczotkowany, malowanie zgodnie z kolorystykg przedstawiong w czesci arch. Sztukaterie
okienne styropianowe, gr. 2,0cm, szer. 12cm; Istniejgce dekory ceglane wokot wejs¢ wykonane
z cegly do oczyszczenia metodg parowa.

11.11. Izolacje przeciwwilgociowe

W czesci nowoprojektowane;j:

Izolacja pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku lub 2x folia izolacyjna PCV, lzolacja pionowa
srodkiem bitumicznym 2x zgodnie z przyjetym systemem. Dodatkowo Sciany fundamentowe
zabezpieczyc¢ folig kubetkowa.

Sciana istniejgca — elewacja wschodnia — izolacje przeciwwilgociowe - odkopanie $ciany
elewacji wschodniej, wykonanie hydroizolacji pionowej zgodnie z wybranym systemem
ocieplenie czesci znajdujacej sie pod poziomem terenu styropianem fundamentowym
gr, 12cm;

11.12. Izolacje termiczne i ochrona cieplna budynku

-proj. $ciana fundamentowa murowana z bloczka bet. C12/16 24, docieplona metodg lekka
mokrg styropianem XPS gr. 15cm;

-proj. Sciana attyki murowana bloczkéw betonowych gr. 24cm, docieplona metoda suchg-
wetna mineralng na ruszcie, 20,032 gr. 20cm;

- istniejgca sciany nadziemia, murowane z cegty, docieplone metodg lekkg mokra styropianem
0,032 gr. 12cm;

- projektowana posadzka na gruncie docieplona styropianem EPS100 036 gr. 15cm;

- strop pomiedzy 2 kondygnacjg a poddaszem docieplony po przez utozenie foli paroszczelnej
oraz wetny mineralnej o gr. 20cm zgodnej z rys. cz. arch.;

- wykonanie ocieplenia dachu czesci parterowej poprzez utozenie ptyt termoizolacyjnych PIR z
obustronnym laminatem gr. 10,0cm, pokrycie dachu membrang PVC zgrzewang (A1, NRO);

- projektowana stolarka okienna i drzwiowa Umax=0,9W/m?K;

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej — budynek gtéwny SOK i budynek pracowni
Budynek gospodarczo-garazowy objety rozbudowg, nadbudowg, przebudowa i zmiang
sposobu uzytkowania wraz z przylegtym przebudowywanym, rozbudowywanym
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i nadbudowywanym budynkiem gtéwnym Sulecinskiego Osrodka Kultury nie sg oddzielone
od siebie elementami oddzielenia przeciwpozarowego w zwigzku z czym zaliczono je
do jednej kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

12.1. Parametry techniczne budynkéw

Budynek pracowni:

- dtugos¢ budynku 21,71m

- szerokos¢ budynku 9,44m

- wysokos¢ budynku 4,83m - niski
- powierzchnia zabudowy istniejgca 143,0m?

- powierzchnia zabudowy projektowana 195,46m?

- kubatura budynku 1038m3

- liczba kondygnacji 1

Budynek gtowny:

- dtugos¢ budynku 50,53m

- szerokos¢ budynku 43,80m

- wysokos¢ budynku do kalenicy ok 9,3m (niski)
- powierzchnia zabudowy istniejgca 1554,0m?

- powierzchnia zabudowy projektowana 1637,31m?

- kubatura budynku istniejgca ok 12886 m?3

- kubatura budynku projektowana ok 13573m3

- liczba kondygnacji 2 nadziemne, 1 podziemna

12.2. Opis otoczenia obiektu
Przedmiotowy obiekt sktada sie z dwdch przylegtych budynkéw. Potozony jest
w potudniowo-zachodniej czesci miasta przy ulicy Moniuszki. Sgsiednig zabudowe stanowig:
- od strony potudniowe]j budynek mieszkalny (oddalony ok 150m);
- od strony zachodniej budynki ustug kultury i sportu (oddalone ok 70m);
- od strony poétnocnej budynki mieszkalne (oddalony min. 41m);
- od wschodniej strony budynek sgsiaduje z terenem zielonym porosnietym roslinnoscig
wysoka i Srednig (drzewa i krzewy);
Odlegtosci wymagane ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg sg zachowane.

12.3. Substancje palne w budynku.

W czesci budynku objetym opracowaniem (ZLI+IIl) nie planuje sie magazynowania substancji
kwalifikowanych jako niebezpieczne pozarowo. Jedyne materialy palne znajdujgce sie w
budynku stanowity bedy jego standardowe wyposazenie oraz wyposazenie pracowni czyli
elementy drewniane wykorzystywane w produkcji mebli. Oraz wyposazenia pomieszczen
uzytecznosci publicznej.

Budynek wyposazony jest w instalacje gazu ziemnego, wykorzystywanego do zasilania pieca
grzewczego, zlokalizowanego w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu kottowni
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zlokalizowanym w piwnicy. Do zasilania urzadzen kuchennych na terenie kuchni
wykorzystywany jest gaz ptynny w butlach.

12.4. Przewidywana gestosc obcigzenia oghiowego.
Biorgc pod uwage przeznaczenie budynku ocenia sie, ze zawartos¢ budynku nie spowoduje
przekroczenia wartos$ci 500MJ/m2 gestosci obcigzenia ogniowego.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb w budynku.

Budynek Sulecinskiego srodka Kultury petni obecnie funkcje obiektu kulturalno-

oSwiatowego.

Poszczegdlne kondygnacje zagospodarowane sg na nastepujgce funkcje:
- piwnica: ,Klub u Bulka” dla max. 80 osdb, na tej kondygnacji znajduja sie
rowniez szatnie, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, tolety, kottownia
zasilana gazem ziemnym;
- parter: Biblioteka Publiczna (max 30 osdb), sala konferencyjno-widowiskowa
(max. 270 miejsc), sala konferencyjna (max. 80 oséb), scena wraz z zapleczem
(max 30o0s6b), foyer, szatnia raz mieszkanie prywatne nie posiadajgce
komunikacyjnego powigzania z czescig obiektu o funkcji kulturalno-o$wiatowej.
W czesci parteru znajduje sie réwniez niepowigzany komunikacyjnie budynek
pracowni (budynek gospodarczo-garazowy objety przebudows, rozbudowsa,
nadbudowg i zmiang sposobu uzytkowania (max 200séb).
- pietro: pomieszczenia biurowe, pracownie artystyczne (max 300sdb), zaplecze
techniczne oraz mieszkania prywatne nie posiadajgce komunikacyjnego
powigzania
z czescig obiektu o funkcji kulturalno-oswiatowe;.

Obstuga budynku — pracownicy bedacy statymi uzytkownikami obiektu ok 20 oséb.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiekt kwalifikuje sie do grupy
obiektéw uzytecznosci publicznej — kategoria zagrozenia ludzi ZLI+111+IV.

Na terenie obiektu mozna wyrdzni¢ pie¢ obszarow funkcjonalnych w obrebie ktérych
pomieszczenia sg funkcjonalnie i komunikacyjnie potaczone, a poszczegdlne obszary
moga funkcjonowaé niezaleznie od pozostatych czesci obiektu, co umozliwia
korzystanie z nich w niezaleznych godzinach pracy obiektu.

Obszary funkcjonalne stanowia:

- ,Klub u Bulka” wraz z powigzanymi z nim funkcjonalnie pomieszczeniami
gospodarczymi;

- cze$¢ konferencyjno-widowiskowa obejmujgca: scene. Sale konferencyjno-
widowiskowg, sale konferencyjng, foyer, szatnie oraz pomieszczenia techniczne i
gospodarcze powigzane funkcjonalnie z tym obszarem;

- Biblioteka Publiczna wraz z pomieszczeniami przynaleznymi;

- pomieszczenia biurowe i pracownie zlokalizowane na pietrze;

- pracownie zlokalizowane w przylegtym budynku;



12.6. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Caty budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej ZLI

Na terenie budynku, zgodnie z postanowieniem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Gorzowie WIkp. Jako osobna strefa pozarowa zostato
wydzielone pomieszczenie kottowni gazowej.

Pozostata cze$¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 1832,77 m? (1637,31m?
-budynek gtéwny SOK + 195,46m? -parterowy budynek pracowni). Dopuszczalna wielko$é
strefy pozarowej, wynoszaca dla obiektow niskich kwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL1+11+IV — 8000m2, nie jest przekroczona)

12.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej.

Budynek ZL 1 ZL ZL ZL IV LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B"

Sredniowysoki (SW)

wysoki (W)

wysokosciowy (WW)

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych

w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Liczba ZL | ZL 11 ZL 111

kondygnacji

nadziemnych

1

2%) ,C”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu.

12.9. Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

L Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
Klasa odpornosci

. . gtéwna . Sciana , . i

pozarowej budynku .| konstrukcja Sciana przekrycie
konstrukcja strop| zewnetrzna,
i dachu wewnetrzna| dachu
nosna 2)
1 2 3 4 5 6 7

IIAII
IIBlI




REI |EI30

"c" R 60 R15 EI15 RE15
60 |(o-i)

IIDII

IIEII

Budynek posiada nastepujacg konstrukcje:

- gtéwna konstrukcja nosna — $cian zew. i wew. nosne murowane z cegty ceramicznej petne;j gr.

ok 51-41cm — odpornosé ogniowa REI120, NRO;

- $ciany dziatowe:
- murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 25-12cm — odpornos$é ogniowa EI60, NRO;
- lekkie z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng — odpornos¢
ogniwa EI15, NRO;

- stropy:
- nad kondygnacjg piwnic: ceglane typu Kleina, oraz zelbetowe — odpornos¢ ogniowa
REI60, NRO;
-nad parterem i pietrem: stropy drewniane z podsufitka z ptyt GK —odpornos¢ ogniowa
REI30, NRO;

- dach:

- 0 konstrukcji drewnianej wieszarowej, oraz ptatwiowo kleszczowej, pokrycie dachu

blachg na rgbek na deskowaniu oraz membrana dachowg NRO — odpornos$¢ ogniwa

pokrycia dachowego RE15, NRO;

- stropodach nad szatnig i foyer z ptyt kanatowych — odpornos¢ ogniowa RE30,NRO;

- stropodach nad projektowang czescig budynku z blachy trapezowej montowanej
do konstrukcji stalowej, obudowany od spodu ptytg GK — odpornos¢ ogniowa RE15,NRO

-schody
- do piwnic: betonowe i ceglane — odpornos¢ ogniwa R60, niepalne;
- na pietro: drewniane, biegi i spoczniki obudowane od spodu ptytami GK — biegi bez
ustalonej odpornosci ogniowej, palne;

Pomieszczenie kottowni gazowej jest wydzielone Scianami i stropem o odpornosci ogniowej
REI60. Wejscie do kottowni z terenu budynku zamkniete jest drzwiami o odpornosci ogniowej
EI30. Przepusty instalacyjne, prze Sciany i strop kottowni o $rednicy przekraczajgcej 0,04, s3
zabezpieczone do odpornosci ogniowej EI60.

12.10 Warunki ewakuacji.

12.10.1 Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych.

Na terenie obiektu dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych wynoszg 40m. Najwieksze
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych wystepujg w obszarze pomieszczen ,Klubu u Bulka” na terenie
piwnic, oraz sal wielofunkcyjnych i biblioteki na kondygnacji parteru (w obszarze tych
pomieszczen i przylegajacych do nich pomieszczen zaplecza dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych
liczone sg jako przejscie przez max. trzy pomieszczenia) — dtugosci przejsé ewakuacyjnych nie
przekraczajg 25m.

12.10.2 Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych.
Dla wszystkich pomieszczen na terenie obiektu zapewniony jest jeden kierunek dojscia.
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W obszarze pomieszczen na terenie ,Klubu u Bulka” dojscia ewakuacyjne nie wystepujg — w
obszarze Sali klubu zapewnione sg schody, ktére prowadzg do wiatrotapdéw wyjsciowych na
poziomie parteru, posiadajgcych bezposrednie wyjscia na zewnatrz obiektu.

Czes¢ konferencyjno-widowiskowg tworzy zespoét pomieszczen, komunikacje w obszarze
ktorych nalezy rozpatrywaé jako przejscie ewakuacyjne. Z obszaru tego zapewnione s3
bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku oraz posrednie poprzez hol i wydzielony pozarowo
wiatrotap.

Biblioteka stanowi zespdt pomieszczen obejmujacy wypozyczalnie i czytelnie, z ktérych
zapewniono niezalezne od pozostatej czesci obiektu wejscie/wyjscie, a przejscia
komunikacyjne do pozostatej czesci obiektu petnig jedynie funkcje (przemieszczania sie
pracownikéw SOK) —w obszarze tym dojscia nie wystepuja.

Pomieszczenia biurowe i pracownie na pietrze znajdujg sie w obszarze obiektu o uktadzie
komunikacyjnym korytarzowym. Korytarz , przebiegajgcy” centralnie przez catg dtugosc¢ tej
kondygnacji zapewnia dojscie do wydzielonej klatki schodowej umozliwiajgcej zejscie
na poziom parteru i posiadajgcej wyjscie na zewnatrz poprzez wydzielony pozarowo wiatrotap.

Dtugos¢ dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia biurowego do wyjscia na wydzielong
klatke schodowg wynosi 11,60m.

12.10.3 Drogi i wyjscia ewakuacyjne.

W obszarze pomieszczen biurowych i pracowni na pietrze:

- korytarz posiada szerokos¢ 2,31m;

- drzwi z pomieszczen na korytarz posiadajg szerokos¢ 0,9m i sg otwierane do wewnatrz
pomieszczen;

- drzwi stanowigce wyjscie z korytarza na klatke schodowg posiadajg szerokos$¢ 1,2m
samozamykacz, oraz odpornosé ogniowa EI30;

- schody posiadajg biegi o szerokosci 105m i spoczniki o szerokosci: parter - 1,19 m, pdtpietro
-1,57m, pietro—2,7m;

- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej na wydzielony pozarowo wiatrotap majg szerokos¢ 1,50m,
wysokos¢ 2,0m, odpornos¢ ogniowg EI30 oraz samozamykacz;

W obszarze pomieszczen ,Klubu u Bulka”: — poza opracowaniem

- schody z sali klubu do holu na parterze: biegi i spoczniki o szerokosci 1,5m;

- schody z Sali klubu (z kondygnacji podziemnej) do wiatrotapéw wyjsciowych o szerokosci
1,23m;

W obszarze czesci konferencyjno-widowiskowej:

- drzwi wyjsciowe z pomieszczen w ktérych moze przebywaé do 3 osdb posiadajg szerokosc
min. 0,8m, a z pozostatych pomieszcze min. 0,9m;

- drzwi dwuskrzydfowe, stanowigce wyjscia na zewnatrz obiektu oraz drzwi dwuskrzydtowe na
drogach ewakuacyjnych posiadajg szer. 1,8m oraz przynajmniej jedno skrzydto nieblokowane
o szerokosci min 0,9m.



W obszarze biblioteki:

- drzwi wyjsciowe z pomieszczen posiadajg szerokosé min 0,9m;

- drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjscia na zewnatrz obiektu oraz drzwi dwuskrzydtowe na
drogach ewakuacyjnych posiadajg  przynajmniej jedno skrzydto nieblokowane
o szerokosci min 0,9m.

W obszarze parterowego budynku pracowni:

- drzwi wyjsciowe z pomieszczen posiadajg szerokos$¢ min 0,9m;

- drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjscia na zewnatrz obiektu oraz drzwi dwuskrzydtowe na
drogach ewakuacyjnych posiadajg  przynajmniej jedno skrzydto nieblokowane
o szerokosci min 0,9m.

12.11. Oswietlenie awaryjne:

W budynku awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne jest wymagane na terenie korytarzy i klatki
schodowej nie posiadajgcych doswietlenia swiattem naturalnym.

Korytarze i klatki schodowe na terenie obiektu tylko czeSciowo sg wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

12.12. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk uruchamiajgcy
przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany jest na scianie zewnetrznej budynku przy
wejsciu gtownym.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Na terenie obiektu wewnetrzna sie¢ hydrantowa jest wymagana.

Biblioteke, oraz sala konferencyjno-widowiskowa sg wyposazone w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg — hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym, szafki wyposazone z
normatywny osprzet. Rozmieszczenie hydrantow nie pozwala na porycie pragdami gasniczymi
catej powierzchni chronionej strefy (brak hydrantéw w Klubie u Bulka oraz w czesci
administracyjnej i sali konferencyjnej)

Instalacja wentylacji grawitacyjnej oddymiajace;j
Na terenie obiektu instalacja oddymiajgca nie jest wymagana w zadnej jego czesci. Klatki
schodowe ani drogi ewakuacyjne nie s3 wyposazone w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce.

System sygnalizacji pozarowej SSP
System sygnalizacji pozarowej, na terenie obiektu nie jest wymagany. Obiekt nie jest
wyposazony w instalacje SSP.

12.13. Instalacje techniczne:
Instalacja elektryczna i odgromowa.
Na budynku znajduje sie istniejgca instalacja piorunochronna — ochrona podstawowa.

Wentylacja mechaniczna
- Budynek gtéwny SOK nie jest wyposazony w wentylacje mechaniczna.
- Budynek pracowni zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng.



Instalacja gazowa

Do budynku doprowadzane jest zasilanie gazu ziemnego, ktéry jest wykorzystywany do
zasilania pieca grzewczego zlokalizowanego w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu kottowni
w piwnicy. Urzadzenia kuchenne w czesci restauracyjnej i mieszkalnej budynku zasilane sg
gazem ptynnym z butli.

Instalacja grzewcza

Obiekt wyposazany w instalacje ogrzewania centralnego wodnego zasilang z kottowni gazowej
na terenie ktdrej znajduja sie dwa piece o mocy 125kW i 121kW.

Pomieszczenie kottowni, zlokalizowane w piwnicy jest wydzielone $cianami i stropie

o odpornosci ogniowe]j REI60 i zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowe;j EI30.

Przejscia instalacyjne, o Srednicy powyzej 0,04m s3 zabezpieczone do odpornosci ogniowej
El60.

12.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm3/s. Zaopatrzenie wodne
do zewnetrznego gaszenia zapewnione jest z hydrantéw zlokalizowanych na miejskiej sieci
wodociggowej — najblizszy hydrant zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ulic Moniuszki/Winna
Gora w odlegtosci ok 6m od budynku i przy ul Moniuszki, w odlegtosci 95m od budynku.

12.15. Wyposazenie w gasnice.
Budynek jest wyposazony w gasnice, z uwzglednieniem normatywu: 2kg
(3 dm3) srodka gasniczego zawartego w gasnicy na kazde 100m2 przy jednoczesnym
zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzetu gasniczego max. 30m
Sprzet powinien by¢ rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio oznakowany
zgodnie z Polskg Norma.

1. dostep do sprzetu powinien zapewniac¢ dojscie o szerokosci co najmniej 1m.

2. dtugosc¢ dojscia z dowolnego miejsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m

3. sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach gdzie nie bedzie on narazony na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta /grzejniki, piece itp.
Na terenie obiektu zostang rozmieszczone gasnice proszkowe stuzgce do gaszenia pozaréw13.
grup A i B, przystosowane do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem.
Na terenie kuchni zapewniono gasnice przeznaczone gaszenia pozaréw grupy F.

Miejsca  usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: hydrantow  wewnetrznych,
przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji
nalezy oznakowaé znakami informacyjnymi. W miejscach ogdlnie dostepnych umiescié
instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

12.16 Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana

Dojazd pozarowy dla stuzb ratowniczych zapewnia ukfad ulic miejskich: ul. Moniuszki
i ul. Winna Géra.

13.0 Spetnienie wymagan ochrony przeciwpoiarowej w sposéb inny niz wskazany
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w przepisach szczegélnych.
Zgodnie z postanowieniem nr 182/2019 Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej

Strazy Pozarnej w Gorzowie WIkp. z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan
majacych na celu zapewnienie wymaganego poziomy bezpieczenstwa pozarowego w sposéb
inny niz okreslono to w przepisach przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w
Ekspertyzie Technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Bogdana
Krukara i ds. budowlanych Pana Marka Puchalskiego dla obiektu uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego w Sulecinie przy ul. Moniuszki 1 postanowiono wyrazi¢ zgode
na spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz wskazany
w przepisach szczegdlnych w stosunku do nastepujgcych niezgodnosci:

- braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropow w czesci

nadziemnej obiektu. Deklarowana klasa odpornosci ogniowej stropédw wynosi¢ bedzie

REI30;

- braku zachwiania wymaganej klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji

na dziatanie ognia konstrukcji i przekrycia dachowego. Deklarowana klasa reakcji

na dziatanie ognia wynosi¢ bedzie SRO (stabo rozprzestrzeniajgcy ogien);

- braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji

na dziatanie ognia schodéw faczacych parter z pomieszczeniami biurowymi

i pracowniami artystycznymi na pietrze;

- Zanizonej szerokosci uzytkowej biegdw schoddéw  tgczgcych  parter

z pomieszczeniami biurowymi i pracowniami artystycznymi na pietrze o wymiaru

1,35m;

- Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki

schodowej tgczgcej parter z pomieszczeniami biurowymi i pracowniami artystycznymi

na pietrze do wymiaru 1,0m;

- Przekroczonej dtugosci dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego pomieszczenia

pierwszego pietra do wyjscia na zewnatrz budynku do wymiaru 26m.

- Braku wyposazenia budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowsy;

- usytuowania kottowni gazowej na paliwo o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w poziomie piwnicy.
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