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Ilosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialow sa ilociami przyblizonymi i u§rednionymi , moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywis
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa , rozbudowa istniejacego budynku gtéwnego w tym"

- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy na rombek stojgcy wraz zrozbiorkg
czesci lukarn dachowych i montazem wentylatoréw dachowych ,

- wykonanie izolacji cze$ci podziemnej Scian zewnetrznych budynku. ,

- ocieplenie potaci dachowej ,

- wykonanie obudowy istniejacwego wejscia wraz z zadaszeniem i oszkleniem ,

- przebudowa istnijegcych schodéw zewnetrznych

- wykonanie robo6t wykonczeniowych w czesci przebudowane;j ,

- ocieplenie scian zewnetrznych budynku ,

- montaz stolarki PCV i aluminiowej w czes$éi rozbudowane; ,

- montaz swietlikdbw z poliweglau litego ,

- Gruntowna przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
gospodarczo garazowego , w tym:

- likwidacja istniejgcych wrét garazowych

- rozbudowa istniejacego obiektu wraz z wykonaniem konstrukcji zelbetowej ram nosnych ,
- wzmocnineie istniejgcego stropu zelbetowego poprzez nadbudowe ptytami z blachy stalo-
wej fatdowej na ktérej zostaie wykonana ptyta zelbetowa monolityczna ,

- wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z niwelacja terenu i montazem $cian szczelnych
typu LARSEN-

- wyknanie podtogi z deski kompozytowej wraz z rusztem nosnym,

- wykonanie izolacji $cian zewnetrznych od strony wschodniej wraz z ich odkopaniem i po-
wtérnym zasypaniem ziemiag.

- wykonanie ocieplenia scian zewn. budynku wraz z wykonaniem gzymséw ozdobnych i ob-
robek blacharskich.

- Wykonanaie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem i
montazm osprzetu oswietleniowego.

- wykonanie utwardzenia terenu pod scene wraz z montazem obrzezy trawnikowych na
podbudowie betonowej. Powierzchnia utwardzenia 68,22 , dtugosc obrzezy trawnikowych
ok. 220 mb.
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Rozbudowa i przbudowa Osrodka Kultury w Sulecinie
1 Budynek gtéwny
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1./01 0119-01 |pomocg spycharek
1
19,16%(2,4+1,0)+16,38*12 m?2 261,704
RAZEM 261,704
2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnos-|m3
d.1./01 0201-10 |ci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
261,704*1,5 m3 392,556
RAZEM 392,556
3|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1.|/01 0306-01 |kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-

1 ktad (kat. gruntu I-11)- wykopy pod stopy fundamentowe
0,8*0,86*1,1*6+0,8*0,8*1,1*3+0,8*0,65*1,1*3+5,03*0,8*1,1+(1,90+ m3 22,538
4,50+2,13)*0,4*1,1+0,5*3,63*1,1*3

RAZEM 22,538
4/KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej- |m3
d.1.|/01 0348-04 |rozbiérka werandy wejsciowej
1
3,05%0,5"0,5*2+1,2*2*3,3*0,25 m3 3,505
RAZEM 3,505
5|KNR-W 2- |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.1./01 0504-03 |kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.

1 gruntu I-llI- analogia zasypanie przestrzeni pomiedzy fawami funda-
mentowymi
16,3*12,73*0,9 m3 186,749

RAZEM 186,749
6|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./01 0228-03
1
186,749 m3 186,749
RAZEM 186,749
1.2 Roboty konstrukcyjne
1.2. Fundamenty
1
7|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3
d.1./0204-01 reczne uktadanie betonu
21
(0,8*0,8*0,57-0,5*0,480,3)*3+0,8*0,8*0,57*3+0,8*0,8*0,3*3+0,8*0,65* |m3 3,017
0,3"3
RAZEM 3,017
8/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - m3
d.1./0202-01 reczne uktadanie betonu
21
0,5*0,3*11,70+0,4*0,3%9,0 m3 2,835
RAZEM 2,835
9/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - m3
d.1./0202-02 reczne uktadanie betonu
2.1
5,10%0,8*0,3 m3 1,224
RAZEM 1,224
10|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3
d.1./0204-01 reczne uktadanie betonu
21
0,2*0,2*0,71*29+0,3*1,37%0,77 m3 1,140
RAZEM 1,140
11|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1./0290-01 prety gtadkie o sr. do 7 mm- fundamenty
2.1
(9,59+4,44+13,56+2,917+2,318)*0,001 t 0,033
RAZEM 0,033
12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1./0290-01 prety gtadkie o $r. 8 mm
21
(3,555+7,10+21,92)*0,001 t 0,033
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RAZEM 0,033
13|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.|/0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm- zbrojenie fundamentéw
21
(12,17+62,54+31,97+43,45+38,02+36,12+15,98+15,7+15,98)*0,001 |t 0,272
RAZEM 0,272
1.2. Roboty wykonczeniowe i izolacje stanu "0"
2
14/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem m2
d.1./0802-01 mechanicznym na $cianach i stupach- tynki na $cianach fundamneto-
2.2 wych S 1
4,0"1,65*2+1,65*2*0,24+9,56%1,65*2 m?2 45,540
RAZEM 45,540
15|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./0603-03 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
2.2 warstwa
11,29*2+11,29*0,9+(7,38*2+7,38%1,0)*2+4,0*2,0*2+0,24*2*2+8,68*2+ |m2 140,801
8,68%1,0+(3,88+2,98+3,53)*2*1,0
RAZEM 140,801
16|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./0603-04 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
2.2 stepna warstwa
Krotnos¢ = 2
11,29*2+11,29%0,9+(7,38*2+7,38%1,0)*2+4,0"2,0*2+0,24*2*2+8,68"2+ |m2 161,581
8,68%1,0+2%(3,88+2,98+3,53)*2*1,0
RAZEM 161,581
17|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1./0607-02 kiej zbiornikdw, basenoéw itp.- analogia - wykonanie izolacji z folii ku-
2.2 betkowej
11,29%0,9+7,38*1,0+8,68*1,0+(3,88+2,98+3,53)*2*1,0 m?2 47,001
RAZEM 47,001
18|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- |m?2
d.1.]02 0604-02 |rgco taw fundamentowych betonowych
22
(11,29+7,38+7,38+4,0+8,68+(3,88+2,98+3,53)*2)*0,24 m?2 14,282
RAZEM 14,282
19|KNR-W 2- |Licowanie $cian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian z ce- |m?2
d.1.|/02 0123-13 |giet, bloczkéw, pustakéw w budynkach jednokondygnacyjnych - pro-
2.2|z.sz.5.3. |mien krzywizny ponad 3 m
9902
(11,29+7,38+7,38)*0,25 m?2 6,513
RAZEM 6,513
20/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
22
49,5*0,9+0,2%11,3*2 m3 49,070
RAZEM 49,070
1.3 Przebudowa wejscia do budynku roboty konstrukcyjne i towarzyszace
21/KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo- |m?2
d.1.|/05 1008-01 |wych fatdowych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng
3
5,56%9,51 m?2 52,876
RAZEM 52,876
22|KNR-W 2- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg- 2 |t
d.1./05 0208-04 |szt po 120 kg
3
20,12 t 0,240
RAZEM 0,240
23|KNR 2-02 |Naswietla otwierane oszklone podwdjnie fabrycznie wykonczone o po- |m?2
d.1./1009-09 wierzchni 1,0-1,25 m2- analogia - montaz $wietlika z poliweglanu lite-
3 go 96x180 cm
0,96*1,8*2 m?2 3,456
RAZEM 3,456
24|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1./01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3
0,39*2,0*0,24+4,2*5,51-3,6*2,3+0,38%1,2*1,75+0,92*2,2*0,38 m3 16,616
RAZEM 16,616
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25|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./01 0353-05
3
2,05*1,85*3+1,6*1,7*2+3,6*2,15*2+1,2*1,75 m2 34,398
RAZEM 34,398
26/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./01 0353-04
3
2,1*0,95*3 szt. 5,985
RAZEM 5,985
27|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.|/01 0348-02 |wapiennej
3
2,3*1,0*4*0,25+0,25*2*0,38*2,1 m3 2,699
RAZEM 2,699
28/KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej |m3
d.1./01 0348-04
3
3,7*0,39*1,0*2 m3 2,886
RAZEM 2,886
29|KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cia- |m3
d.1./01 0314-02 |nach z cegiet
3
0,38*1,5*3*0,24*3 m3 1,231
RAZEM 1,231
30|KNR-W 4- |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |m
d.1./01 0314-04 |obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm- analogia - osadzenie
3 nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych 120 x 100 mm
1,52*3 m 9,000
RAZEM 9,000
31|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1.|/02 2003-09 |wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-
3 01
4,77%4,7*2 m2 44,838
. RAZEM 44,838
32|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1.]02 2003-03 |wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
3 01
5,63*4,7 m?2 25,991
RAZEM 25,991
33|KNR-W 2- |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.1.|/02 2004-01 |wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
(0,32+0,41*7+0,41*2+0,38*4)*4,7 m2 25,991
RAZEM 25,991
34|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1./02 1104-01 |20 mm zatarte na ostro
3
74,06+11,33 m?2 85,390
RAZEM 85,390
35|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m2
d.1./02 1130-01
3
74,06+11,33 m2 85,390
RAZEM 85,390
36|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.1./02 1103-01 |wym i uzyteczno$ci publicznej na podfozu gruntowym
3
9,59*5,63*0,20 m3 10,798
RAZEM 10,798
37|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.1./02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
3
9,569*5,63*0,12 m3 6,479
RAZEM 6,479
38|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po- |m?2
d.1.]02 0606-01 |ziome podposadzkowe, 2 x folia PCV gr. 0,3 mm
3
9,59*5,63*2 m?2 107,983
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RAZEM 107,983
39|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1.|/02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
3
9,59*5,63 m2 53,992
RAZEM 53,992
40|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po- |m?2
d.1.]02 0606-01 |ziome podposadzkowe, 2 x folia PCV gr. 0,3 mm
3
9,569%5,63 m?2 53,992
RAZEM 53,992
41/KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m?2
d.1./02 1116-01 |mm
3
9,59*5,63 m2 53,992
RAZEM 53,992
42|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.1.]02 1116-03 |sadzki o 10 mm- pogrubienie do 6 cm
3 Krotnos¢ = 3,5
9,569%5,63 m?2 53,992
RAZEM 53,992
43|/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwy- |m?2
d.1./1118-03 ktg
3
9,569*5,63+93,44+74,06+11,33 m2 232,822
RAZEM 232,822
44/KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.1./1119-02 15 cm
3
9,69*2+2*5,63+74,06 m 104,500
RAZEM 104,500
45/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po- |m?2
d.1.|/02 0606-01 |ziome podposadzkowe
3
55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000
46|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.1.]02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
3
55,00 m?2 55,000
RAZEM 55,000
47 /KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1.|02 0612-04 |uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
3
55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000
48/NNRNKB |(z.lV) Pokrycie dachéw dachdwka bitumiczng- analogia - pokrycie da- |m?2
d.1./202 0523- |chu membrana dachowa PCV zgrzewang
3|01
55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000
49/KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru-|m?2
d.1.|/02 1123-04 |lonowych
3
55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000
50|NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.1.|/202 0541- |ponad 25 cm
3|02
(9,59*2+2*5,63+1,8*2+0,9*2)*0,4 m?2 14,336
RAZEM 14,336
51|NNRNKB |(z.IV) Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng- analogia - pokrycie da- |m?2
d.1./202 0523- |chu membrana dachowa PCV zgrzewang
3|01
(5,36+5,04+5,86)*15,87-55,00 m2 203,046
RAZEM 203,046
52|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru-|m?2
d.1.|/02 1123-04 |lonowych
3
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203,046 m?2 203,046
RAZEM 203,046
53|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.1./202 0541- |ponad 25 cm
3|02
(15,87*2+15,87*2)*0,4 m2 25,392
RAZEM 25,392
54|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m |m?2
d.1./0107-07 z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 24 cm
3
(3,78+16,29)*(1,56+0,6) m?2 43,351
RAZEM 43,351
55|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
16,26*5,63+16,3*5,63 m2 183,313
RAZEM 183,313
56|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - grunto- |m?2
d.1./2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
3
183,313 m?2 183,313
RAZEM 183,313
1.4 Roboty pokrywcze i izolacyjne
57|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu fat do |szt.
d.1.]0519-03 z. |1.0 m2 - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
4|sz.2.4.
9910-01
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
58|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 |m?2
d.1./0104-02 do 80 cm
4
1286,89 m?2 1286,890
RAZEM 1286,890
59|KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki Tegalit przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm-  |m?2
d.1./0105-05 analogia montaz tat 10x3 cm
4
1286,89 m2 1286,890
RAZEM 1286,890
60/KNR-W 2- |Pokrycie dachoéw blachg cynkowsg i cynkowg z dodatkiem tytanu gru- |m?2
d.1.|/02 0509-02 |bosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
4
1286,89 m?2 1286,890
RAZEM 1286,890
61/KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z m2
d.1.|/02 0515-02 |cynku- narozniki i kalenice
4
(83,16+102,74)*0,40 m2 74,360
RAZEM 74,360
62|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku-  |m?2
d.1.|/02 0515-01 |krawedzie dachu i kosze
4
(198,62+38,91)*0,25 m?2 59,383
RAZEM 59,383
63|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1.|/02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa- analogia - wykonanie izolaciji
4 ptytami PIR laminowanymi gr 10 cm
16,25*15,72-55,00 m2 200,450
RAZEM 200,450
64/ NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.1./202 0541- |do 25 cm- styk dachu z attykg i krawedz dachu
4(01
(3,78+10,79+0,1+4,69+12,65+16,25+15,72)*0,25 m?2 15,995
RAZEM 15,995
65/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.1./202 0541- |ponad 25 cm
4(02
(3,78+10,79+0,1+4,69)*(0,66+2*0,5) m2 32,138
RAZEM 32,138
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66|KNR-W 2- |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1./02 0533-01
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
67|KNR-W 2- |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 60 cm szt.
d.1./02 0533-04
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.|/01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
198,62*0,25 m?2 49,655
RAZEM 49,655
69/KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw |m?2
d.1./01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- dach nad budynkiem parte-
4 rowym
(12,60*2+8,6)*0,25 m?2 8,450
RAZEM 8,450
70|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- obrébki kominow
4
(1,2*2+0,6%2)*0,25*15 m?2 13,500
RAZEM 13,500
71/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg - demon- |t
d.1./0206-04 z. |taz przed ponownym montazem- demontaz wywietrzakow dachowych
4/0.3.4. 3 szt.
1,0 t 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./01 0545-04
4
198,62 m 198,620
RAZEM 198,620
73|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1.]02 0522-02 |téw z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
4
198,62 m 198,620
RAZEM 198,620
74|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z gotowych ele-  |szt.
d.1./02 0522-06 |mentow
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
75|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1./01 0545-05
4
7,8%12 m 93,600
RAZEM 93,600
76|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszkg |m
d.1.|/02 0527-02 |tytanu
4
7,8*12 m 93,600
RAZEM 93,600
77|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przy- |m?2
d.1.|/02 0606-04 |mocowane do konstrukcji drewnianej
4
50,67%(8,46+8,46) m?2 857,336
RAZEM 857,336
78/ KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- kanat wentylacyj- |m?2
d.1./02 0410-01 |ny
4 Krotnos¢ = 0,3
29,73*2*1,30 m?2 77,298
RAZEM 77,298
79|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przy- |m?2
d.1.|/02 0606-04 |mocowane do konstrukcji drewniane- kanat wentylacyjny j
4
29,73*2*(1,30+0,2+0,5) m?2 118,920
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RAZEM 118,920
80|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1.|/02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm - obudowa kanatu
4 wentylacyjnego na sali widowiskowej
29,73*2*(1,30+0,2+0,5) m2 118,920
RAZEM 118,920
81|KNR-W 2- |Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o $rednicy szt.
d.1.]17 0213-01 |otworu ssgcego do 400 mm
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy szt.
d.1./0208-03 otworu ssgcego do 630 mm (masa do 85 kg)
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m?2
d.1./0519-04 wa
4
4*2,0*5,0 m?2 40,000
RAZEM 40,000
84/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warst- |m2
d.1./0519-05 wa
4 Krotnos¢ = 2
4*2,0*5,0 m2 40,000
RAZEM 40,000
85|KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek|m?2
d.1.]0430-02 na styk- analogia - rozebranie lukarn dachowych ( wole oko)
4
4*2,0*5,0 m?2 40,000
RAZEM 40,000
86/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste- |m?2
d.1.|/0430-06 konstrukcji lukarn dachowych
4
4*2,0*5,0 m2 40,000
RAZEM 40,000
87|KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- uzu- |m?2
d.1./0414-02 petninie deskowania dachu po lukarnach.
4
4*2,0*5,0 m?2 40,000
RAZEM 40,000
88/KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5|m3
d.1./01 0310-01 |m3- materiat z rozbidrki
4
15*0,8*0,8*0,38 m3 3,648
RAZEM 3,648
89|KNR-W 2- |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian peinych z otwo- |m?2
d.1.|/02 2601-01 |rami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia beto-
4 nowa, tynki, mozaika szklana- docieplenie kominéw
5*0,8*(0,8*2+2*0,38) m2 9,440
RAZEM 9,440
1.5 Stolarka i slusarka
90|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m?2
d.1./1024-08 z |- szkto 3 szybowe- zewnetrzne
5|sz. 2.3.
1,8*2,3 m?2 4,140
RAZEM 4,140
91/KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3 szybo- |m2
d.1./1024-10 z |we
5|sz. 2.3.
4,0*3,45-1,8*2,3 m2 9,660
RAZEM 9,660
92|KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3 szybo- |m?2
d.1./1024-10 z |we
5|sz. 2.3.
3,6*2,3-1,8"2,3 m?2 4,140
RAZEM 4,140
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93/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m?2
d.1./1024-08
5
1,8*2,3 m?2 4,140
RAZEM 4,140
94 /KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon-|m?2
d.1./1103-01 czonych
5
2,0*0,9*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
95|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1./1104-02
5
2,0%0,9*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
96|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon-|m?2
d.1./1103-01 czonych
5
2,0*0,8 m?2 1,600
RAZEM 1,600
97|KNNR 2 Montaz os$cieznic drewnianych m2
d.1./1104-02
5
2,0%0,8 m?2 1,600
RAZEM 1,600
98|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m?2
d.1./1023-05 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
5
0,7*0,5*6 m?2 2,100
RAZEM 2,100
99|KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.1./1023-12
5
2,2"1,8*2 m?2 7,920
RAZEM 7,920
100/KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia |m?2
d.1./1023-01 o pow. do 0.4 m2
5
2,2*1,8*2 m?2 7,920
RAZEM 7,920
101|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.1./1023-05 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
5
1,7%0,5*2 m?2 1,700
RAZEM 1,700
102|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
103|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6 Wewnetrzn roboty wykonczeniowe
104|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
d.1.|/01 1202-09 |podtogi ponad 5 m2
6
(5,21*2+4,1*2)*3,8*2+5,21*4,10*2 m?2 184,234
RAZEM 184,234
105/KNR-W 4- |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.1./01 1202-07
6
(5,21*2+4,1*2)*3,8*2+5,21*4,10*2 m?2 184,234
RAZEM 184,234
106|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1./01 1204-01 |nych sufitéw
6
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5,21*4,10*2 m?2 42,722
RAZEM 42,722
107|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1./01 1204-02 |nych $cian
6
(5,21*2+4,1*2)*3,8*2 m?2 141,512
RAZEM 141,512
108/ KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1./01 1204-08 |rych tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6
((10,34+4,71)*2+6,28*2+13,11*2+5,34*2)*3,3 m?2 262,548
RAZEM 262,548
109|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1./01 1204-02 |nych $cian
6
((10,34+4,71)*2+6,28*2+13,11*2+5,34*2)*3,3 m?2 262,548
RAZEM 262,548
110|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1./01 1204-01 |nych sufitéw
6
(10,34+4,71)*6,28+13,11*5,34 m?2 164,521
RAZEM 164,521
111|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.1./0201-07 tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60
6 cm- utozenie dekoracyjnych paneli gipsowych 60 x 60 typ stra cegta
9,51*3,3*2-1,75*1,2*3-1,8"2,2-2,3*1,9*3 m?2 39,396
RAZEM 39,396
1.7 Roboty elewacyjne
112|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2608-01 czenie mechaniczne i zmycie

7
(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+ |m?2 1114,815
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48%(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75%1,2*2+2,15%1,5+2,38*3,0+2,01,07+1,8"2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75%1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

RAZEM 1114,815
113|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - grunto- |m?2
d.1./12608-04 wanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie

7
(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+ |m?2 1114,815
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48%(16,38+16,29)-(1,15*1,75"2+
1,75%1,2*2+2,15%1,5+2,38*3,0+2,01,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75%1,2+2,01,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

RAZEM 1114,815
114|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m2
d.1./2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-

7 nowych do scian
(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+ |m?2 1114,815
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48%(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75%1,2*2+2,15%1,5+2,38*3,0+2,01,07+1,8"2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

RAZEM 1114,815
115/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.1.|12609-04 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt sty-

7 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+ |szt. 1114,815
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48%(16,38+16,29)-(1,15*1,75"2+
1,75%1,2*2+2,15%1,5+2,38*3,0+2,01,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75%1,2+2,01,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

RAZEM 1114,815
116|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1.|12609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
7 wy siatki na $cianach
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(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48(16,38+16,29)-(1,15*1,75"2+
1,75%1,2*2+2,15%1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8"2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75%1,2+2,01,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2

1114,815

RAZEM

1114,815

117

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
SIT - natozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warst-
wa
(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48%(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75%1,2*2+2,15%1,5+2,38*3,0+2,01,07+1,8"2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75%1,2+2,01,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2

m2

1114,815

RAZEM

1114,815

118
d.1.

KNR AT-26
0202-01

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - obrzutka ca-
topowierzchniowa

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48(16,38+16,29)-(1,15*1,75"2+
1,75%1,2*2+2,15%1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8"2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75%1,2+2,01,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2

m2

1114,815

RAZEM

1114,815

119
d.1.

KNR AT-26
0202-03

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - system tyn-
kéw dla $redniego stopnia zasolenia

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75"2+
1,75%1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,02,0+1,2*1,75*2+
1,75%1,2+2,01,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2

m2

1114,815

RAZEM

1114,815

120
d.1.

KNR 0-23
0933-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora-
cyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm-
tynk szczotkowany kolor RCB 242,240,235
(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*0,3

m2

m2

46,692

RAZEM

46,692

121
d.1.

KNR 0-23
0933-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora-
cyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm-
tynk szczotkowany kolor RCB 135,109,85
(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*1,0

m2

m2

155,640

RAZEM

155,640

122
d.1.

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-
krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wy-
puktych katownikiem metalowym
((1,1541,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*
2+4,0+3,45*2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*2+(1,2+2*2,2)+
(1,4+2,2*2)*4)*2

m

m

282,600

RAZEM

282,600

123
d.1.

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-
krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na osciezach
((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*
2+4,0+3,45*2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*2+(1,2+2*2,2)+
(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25

m2

m2

70,650

RAZEM

70,650

124
d.1.

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
SIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warst-
wa
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Przedmiar
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wa
((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+|m?2 70,650
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*
2+4,0+3,45*2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*2+(1,2+2*2,2)+
(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25
RAZEM 70,650
125|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE- |m?2
d.1.]0926-04 SIT CT 35 o fakturze rustykalnej gruboéci 3.5 mm z gotowej suchej
7 mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
osciezach o szer. do 15 cm
((1,1541,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+|m?2 70,650
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*
2+4,0+3,45"2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*2+(1,2+2*2,2)+
(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25
RAZEM 70,650
126|NNRNKB ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.1./202 0541- |ponad 25 cm
7|02
(1,15*2+1,2*2+1,5+1,07+1,8+2,0*2+1,2*2+1,2+1,0+2,05+1,2*2+1,05* |m?2 21,132
2+4,20+1,2+1,4*4)*2*0,3
RAZEM 21,132
127|\KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1./02 0919-02
7
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
128/ KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m- montaz i roz- |m?2
d.1./02 1603-01 |biorka
7
(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+ |m?2 1114,815
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48%(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75%1,2*2+2,15%1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2%2,2+1,4*2,2*4)*2
RAZEM 1114,815
129|KNR-W 2- |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.1./02 1605-01
7
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
1.8 Roboty izolacyjne zewnetrzne
130|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 |m?2
d.1./0109-04 cmna gh. 8 mm
8
6,5%9,0 m2 58,500
RAZEM 58,500
131|KNR AT-20 |Zwiekszanie no$nosci konstrukcji przez przyklejanie tasm z witékien  |m
d.1./0101-04 weglowych na powierzchniach poziomych w technologii Sika Carbo-
8 Dur; dtugos¢ naklejanych odcinkéw ponizej 6 m; tasma o szerokosci
90 mm
6,5%9,0 m 58,500
RAZEM 58,500
132|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.1./02 1105-03
8
58,50 m?2 58,500
RAZEM 58,500
133|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1.|/02 1104-02 |20 mm zatarte na gtadko
8
58,50 m2 58,500
RAZEM 58,500
134|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m  |m3
d.1./01 0304-01 |(kat. gruntu I-Il)
8
(16,6+16,6)*0,5*0,8 m3 13,280
RAZEM 13,280
135|KNR-W 4- |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly tatwo dostepnych o powierz- |m?2
d.1./01 0619-03 |chni ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
8
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Przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
(16,6+16,6)*0,5 m?2 16,600
RAZEM 16,600
136|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1./0102-01
8
(16,6+16,6)*0,5 m2 16,600
RAZEM 16,600
137|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - |m?2
d.1./0201-01 ptyty o grubosci do 15 cm
8
(16,6+16,6)*0,5 m?2 16,600
RAZEM 16,600
138|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.|/02 0603-01 |[wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8
(16,6+16,6)*0,5 m2 16,600
RAZEM 16,600
139|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.]02 0603-02 |wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
8 Krotnos¢ = 2
(16,6+16,6)*0,5 m?2 16,600
RAZEM 16,600
1.9 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.9. Roboty zewnetrzne przygotowawcze
1
140|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na ca-|m?2
d.1./0101-03 tej szerokosci jezdni i chodnikow
9.1
197+100+92,0+25,0+115,00+121,00 m2 650,000
RAZEM 650,000
141|KNNR 1 Wywdz urobku z korytowania m3
d.1./0206-04
9.1
650,00%0,3 m3 195,000
RAZEM 195,000
142|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9.1
650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000
143|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11I m?2
d.1./0501-01
9.1
650,00 m?2 650,000
RAZEM 650,000
1.9. PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE
2
144/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2
d.1./0104-03 cm
9.2
650,00 m?2 650,000
RAZEM 650,000
145|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 32/63 o grubos$ci po |m2
d.1./0113-06 zageszczeniu 15 cm
9.2
650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000
1.9. MONTAZ OBRZEZY | KRAWEZNIKOW
3
146|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.1./0401-03 gruncie kat.I-ll
9.3
240,00 m 240,000
RAZEM 240,000
147|\KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
9.3
66,22 m 66,220
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 66,220
148|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
9.3
240*0,2*0,3 m3 14,400
RAZEM 14,400
1.9. ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
4
149|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bruko- |m?2
d.1./231 0511- |wejgr.6i8 cm - 11-20 elementéw/m2
9.4|02
197,0+100,0+95,0+25,0+115,0 m?2 532,000
RAZEM 532,000
150 KNR-W 2- |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm- analogia - wykonanie = |m?2
d.1./02 1121-02 |podtogi z deski kompozytowej na legarach 4 x 5 cm i podpdrkch regu-
9.4 lowanych o rozstawie co 45 cm
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
151|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po- |m?2
d.1.|/02 0606-01 |ziome podposadzkowe
9.4
68,00 m?2 68,000
RAZEM 68,000
152|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m?2
d.1./02 1116-01 |mm
9.4
68,00 m?2 68,000
RAZEM 68,000
1.9. Schody i ogrodzenia
5
1.9. Schody zewnetrzne
5.1
153|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.1./0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
9.5.
1
19,16*1,8 m?2 34,488
RAZEM 34,488
154|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm
9.5.
1
19,16*1,8 m?2 34,488
RAZEM 34,488
155|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na m3
d.1.|/02 0219-01 |gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
9.5.
1
20*1,80%0,1 m3 3,600
RAZEM 3,600
156|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-schody zewnetrz-
9.5. ne
1
20*1,80 m?2 36,000
RAZEM 36,000
157|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowa- m3
d.1.|/02 0203-02 |niem pompy do betonu
9.5.
1
0,3*1,8*0,8*4 m3 1,728
RAZEM 1,728
158 KNR-W 2- |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.1./02 1207-06 |stopniu jednoptaszczyznowe
9.5.
1
20,0*2 m 40,000
RAZEM 40,000
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159|KNR-W 2- |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m?2
d.1./02 0219-02 |pompy do betonu rzutu
9.5.
1
6,0*5*0,3 m2 9,000
rzutu
RAZEM 9,000
160 KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi proste - |m
d.1.]02 2113-08 |dodatek za dalsze 0.02 m2 przekroju stopnia - skaty osadowe
9.5.
1
6,0*5*0,3 m 9,000
RAZEM 9,000
161/KNR-W 2- |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.1./02 1207-06 |stopniu jednoptaszczyznowe
9.5.
1
2,00,85*3 m 5,100
RAZEM 5,100
1.9. Ogrodzenie
5.2
162|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1.|/01 0306-01 |kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
9.5. ktad (kat. gruntu I-11)
2
(6+6)*0,6*0,6*0,9 m3 3,888
RAZEM 3,888
163|KNR-W 2- |Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane szt.
d.1./02 1807-01 |51x51 cm
9.5.
2
4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
164|KNR-W 2- |Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane - do- |szt.
d.1.|/02 1807-05 |datek lub potragcenie za kazde 10 cm réznicy wysokosci
9.5. Krotnos¢ = 4
2
4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
165|KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym- ogrodzenie stalowe kute |m
d.1./02 1209-01 |h+1,8 m
9.5.
2
0,61+4,50+5,10+5,10 m 15,310
RAZEM 15,310
166|KNR 2-23 |Furtka o wym. 100x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia kortow teni- |szt.
d.1./0402-03 sowych- analogia - wykonanie stupkéw ozdobnych stalowych .
9.5.
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
167|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukta- |m3
d.1.|/02 0203-01 |danie betonu- analogia - wykonanie stép fundamentowych pod stupi
9.5. ogrodzeniowe
2
(6+6)*0,6*0,6*0,6 m3 2,592
RAZEM 2,592
168/ KNR-W 2- |Ogrodzenia murowane z cegty petne wysokosci 1.8 m nad terenem m
d.1.|/02 1806-01 |fundamencie 0.25x1 m- ogrogzenie okragte , murowane
9.5.
2
13,9 m 13,900
RAZEM 13,900
169 Utylizacja odpadow i gruzu m3
d.1.
9.5.
2
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
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2 Roboty elektryczne
170/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia - kpl.
d.2/0502-01 AVENIDA BOLLARD LED 7,5 W
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
171/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia - RU- |kpl.
d.2/0502-01 NA 4 LED 250 ED 19W
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
172|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia - ICE |kpl.
d.2/0502-01 CUBE 2 LED ED 8W
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
173|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia - PO- |kpl.
d.2/0502-01 WERLUG MINILED 3600 Lm
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
174/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia -PO-  |kpl.
d.2/0502-01 WERLUG MINI LED 7150 Lm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia -PO- |kpl.
d.2/0502-01 WERLUG MINI LED 9050 Lm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
176/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia -PO- |kpl.
d.2/0502-01 WERLUG MINI LED ZESTAW ZtACZ
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
177/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia -OUT- |kpl.
d.2/0502-01 DOOR P66 LED 3X1W
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
178/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia -Grza- |kpl.
d.2|0502-01 taka do pakietu
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
179/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia -PO- |kpl.
d.2/0502-01 WERLUG MINI LED 3600 Lm
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
180/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia -PO- |kpl.
d.2/0502-01 WERLUG MINI LED6000 Lm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
181/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia MO- |kpl.
d.2/0502-01 DENA LED 45D
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
182|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia - ICE |kpl.
d.2/0502-01 CUBE 2 LED ED 8W
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
183/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia -OUT- |kpl.
d.2/0502-01 DOOR P66 LED 3X1W
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
184/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa- ATLANTYK 2,0 |kpl.
d.2/0502-01 BASIC
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
185/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- ATLANTYK 2,0 |kpl.
d.2/0502-01 BASIC4450 Lm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
186/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- VOLICA 2,0 kpl.
d.2/0502-01 LED 1200
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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187|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- VOLICA 2,0 kpl.
d.2/0502-01 LED 1200 3550 LM
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
188/ KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.
d.2{1101-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
189/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mocowanie-  [szt.
d.2|1101-03 zawieszenie mechaniczne okragte
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
190 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- LUGCLASIC  |kpl.
d.2/0502-01 LB LED 5000Lm
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
191/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- LUGCLASIC  |kpl.
d.2/0502-01 LB LED 4400Lm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
192/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- RAYLUX LB kpl.
d.2/0502-01 LED 1235 ED 4500 LM
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
193/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- RAYLUX LB kpl.
d.2/0502-01 LED600 ED 3250 LM
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
194/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych  |szt.
d.2|0701-02 do 1kg na $cianie (2 mocowania)- RAMKA DO MONTAZU NATYNKO-
WEGO
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
195/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- LOVATO I kpl.
d.2/0502-01 LED 3W JEDNOZADANIOWA
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
196 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- ARROW N 1l |kpl.
d.2/0502-01 LED 1W
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
197 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- LOVATO I kpl.
d.2/0502-01 LED 3W JEDNOZADANIOWA
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
198 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa- AXN IP65 LED |kpl.
d.2/0502-01 6w
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
199/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- analogia -Grza- |kpl.
d.2|0502-01 taka do pakietu
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
200/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa-LUGOSTAR kpl.
d.2/0502-01 SPOT LB LED 1750 LM
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
201/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa- ARROW N 1l |kpl.
d.2/0502-01 LED 1W
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
202|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- LOVATO P kpl.
d.2/0502-01 ECOLED 1W
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
203|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2/0204-01 tynku na podtozu betonowym- ZASILANIE OSWIETLENIA YKY 4X1,5
MMKW
1700 m 1.700,000
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RAZEM 1.700,000
204/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2|0204-01 tynku na podtozu betonowym- ZASILANIE GNIAZD YKY 4X2,5
MMKW
700 m 700,000
RAZEM 700,000
205|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstruk- |szt.
d.2|0405-03 cjg mocowang do podfoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstruk- |szt.
d.2|0405-02 cja mocowang do podfoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.2|0405-01 cja mocowang do podfoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.2{1301-01 piecia miar
20 po- 20,000
miar
RAZEM 20,000
209|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.2|0601-01 wspornikach obsadzanych
300 m 300,000
RAZEM 300,000
3 BUDYNEK GARAZOWY
31 Roboty rozbiérkowe
210|KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.3./01 0212-01 |grubosci do 15 cm-n robiérka posadzki betonowej w garazach gr. 15
1 cm
(12,36+12,36+16,2+16,2+16,2+26,2)*0,15 m3 14,928
RAZEM 14,928
211|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./01 0109-11 |mi na odlegtos¢ 5 km
1/0109-12
14,928 m3 14,928
RAZEM 14,928
212|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./01 0109-12 |mi na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos$¢ =5
14,928 m3 14,928
RAZEM 14,928
213|KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- roz- |m3
d.3./01 0212-05 |bidrka nadprozy zelbetowyxh
1
3,0*3*0,24*0,24 m3 0,518
RAZEM 0,518
214|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3./01 0353-05
1
3,0*2,45+3,0*2,6+2,7*2,60+3,0*2,3 m2 29,070
RAZEM 29,070
215|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3./01 0353-04
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
216|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.3.|/01 0348-02 |wapiennej- rozbiérka zewnetrznego muru przy schodach
1
1,8*1,5*0,25+4,01*1,8*0,25+0,88*2*1,5*0,25+0,12*1,96*1,1 m3 3,398
RAZEM 3,398
217|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 m?2
d.3./0802-06 cegly- analogia robiérka schodéw z cegty klinkierowej
1
1,6%(3,5+1,76+0,88*1,25) m?2 10,176
RAZEM 10,176
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218|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.3.|01 0348-02 |wapiennej- rozbiérka zamurowan w bramach
1
0,3*3,0%0,25*3+0,6*3*0,25*0,5*3+0,25*0,27*1,9*4+0,75*1,90,12*4+ |m3 3,627
3,0*1,0*2*0,12+3,0*1,0*0,5*2*0,12
RAZEM 3,627
219|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych |m3
d.3./01 0212-06
1
21,63*0,38*0,8+5,25*0,38*0,8 m3 8,172
RAZEM 8,172
220|KNR 2-10 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gte- |m
d.3./0301-02 bokos$¢ do 6 m w grunt kat. IlI- Scianki tymczasowe Larsen
1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
221|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.3./01 0212-08 |m3 na odktad w gruncie kat. lll
1
30*3,0*3,0+5,6*3,0 m3 286,800
RAZEM 286,800
222|KNR-W 4- |Wywobz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 m3
d.3./01 0109-06 |km (grunt kat. I1I)- wywdz ziemi na odkad , na odlegtosc do 1 km w ce-
1 lu ponownego wbudowania
30*3,0*3,0+5,6*3,0 m3 286,800
RAZEM 286,800
223|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 m3
d.3./01 0109-06 |km (grunt kat. lll)- przywo6z ziemi zmagazynowanej w celu zasypania
1 wykopow
30*3,0*3,0+5,6*3,0 m3 286,800
RAZEM 286,800
224|KNR-W 4- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m?2
d.3./01 0518-06 |wa
1
21,0*6,18-1,28*6,76 m?2 121,127
RAZEM 121,127
225/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m?2
d.3./01 0518-07 |wa
1 Krotnos$¢ = 3
21,0*6,18-1,28*6,76 m2 121,127
RAZEM 121,127
226|KNR-W 4- |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierz- |m2
d.3./01 0619-03 |chni ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych- analogia - ocxysz-
1 czenie powierzchni muru przeznaczonego do zaizolowania z pozosta-
tosci gruntu
(14,55+6,18+1,28+3,0+6,18)*4,0 m2 124,760
RAZEM 124,760
227|KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.3./01 0212-03 |grubosci ponad 15 cm- rozbidrka kanatu warsztatowego
1
(4,27+(0,25+0,8+0,25))*1,5*2*0,25+1,5*4,5*0,25 m3 5,865
RAZEM 5,865
228 KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.3./02 1103-01 |wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym- analogia zasy-
1 panie przestzreni po kanale warsztatowym.
1,5%4,5*1,5 m3 10,125
RAZEM 10,125
229|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw |m?2
d.3./01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(21,71+2%6,18)*0,25 m?2 8,518
RAZEM 8,518
230|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej- posadzki wew wsystkich pomieszcze-|m?2
d.3.|/01 0804-07 |niach- zerwanie szliczhty cemnetowej na dachu
1
135,77 m2 135,770
RAZEM 135,770
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231|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.3.|/01 0212-02 |nych o grubosci do 15 cm- rozbidérka utwardzenia w miejscu proejkto-
1 wanych fundamentow
21,62*3,20*0,15 m3 10,378
RAZEM 10,378
232 Utylizacja odpadow i gruzu m3
d.3.
1
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
3.2 Fundamenty i sciany fundamnetowe .
233|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i szero- m3
d.3./01 0311-01 |kosci do 2.5 m w gruncie kat.I-1l pod fundamenty, rurociagi i kolektory
2 w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
(2,25*3*1,2+21,62*1,5)*1,20 m3 48,636
RAZEM 48,636
234/ KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 0.6 m-z |m3
d.3.|/02 0202-01 |zastosowaniem pompy do betonu- podbeton
2
2,25*3*0,5*0,1+6,05*0,5*0,1+6,18*0,1*0,5 m3 0,949
RAZEM 0,949
235|KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 0.6 m-z |m3
d.3.]02 0202-01 |zastosowaniem pompy do betonu
2
2,25*3*0,5*0,4+6,05*0,5*0,4+6,18*0,4*0,5 m3 3,796
RAZEM 3,796
236/KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 0.6 m-z |m3
d.3.|/02 0202-01 |zastosowaniem pompy do betonu- podbeton B-7,5
2
(3,99*1,0+4,46%1,0)*0,1 m3 0,845
RAZEM 0,845
237|KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 0.6 m-z |m3
d.3.]02 0202-01 |zastosowaniem pompy do betonu
2
(3,99%1,0+4,46*1,0)*0,4 m3 3,380
RAZEM 3,380
238|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.|/02 0259-01 |prety gtadkie o ér. do 7 mm
2
(18,65+24,78+9,08+0,8)*0,001 t 0,053
RAZEM 0,053
239|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.]02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 8-10 mm
2
24,18*0,001 t 0,024
RAZEM 0,024
240|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.|/02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
2
(59,32+7,81+67,93+17,14)*0,001 t 0,152
RAZEM 0,152
241|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 -z |m3
d.3./02 0204-01 |zastosowaniem pompy do betonu- podlewka betonowa B-10
2
1,0*1,0*0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
242|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 -z |m3
d.3./02 0204-01 |zastosowaniem pompy do betonu
2
1,0*1,0*0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
243|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- |m2
d.3./02 0604-02 |rgco taw fundamentowych betonowych
2
(2,25*3+21,62)*0,5 m?2 14,185
RAZEM 14,185
244|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3./02 0101-06
2
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(21,62+2,25*3)*0,24*0,6 m3 4,085
RAZEM 4,085
245|KNR AT-37 |Iniekcja pozioma - wykonanie przepony poziomej przeciw podcigganiu [m
d.3./0109-01 kapilarnemu wody w murze o duzym zawilgoceniu i pod dziataniem
2|0109-02 wody pod ci$nieniem zywicg akrylowg Gelacryl 30 w murze ceglanym
o grubosci 0.5 m
4,39*3+5,67*5+21,71 m 63,230
RAZEM 63,230
3.3 Sciany przyziemia
246 KNR-W 2- |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3.]02 0221-03 |przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
0,24*0,34*3,42+0,24*0,4*3,95+0,24*0,45*2*3,95+0,24*0,24*3,95+ m3 2,243
(0,24*0,18+0,24*0,24)*5,0
RAZEM 2,243
247|/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.]02 0259-01 |prety gtadkie o ér. do 7 mm
3
(3,89+4,66+4,66+11,90+4,55+6,32+4,98)*0,001 t 0,041
RAZEM 0,041
248|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.|02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
3
(19,54+23,09+46,18+23,09+17,76+17,76)*0,001 t 0,147
. RAZEM 0,147
249|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m gru- |m?2
d.3./02 0108-03 |bosci 24 cm z bloczkéw betonu komdrkowego dtugosci 59 cm
3
4,29%2,63*3 m?2 33,848
RAZEM 33,848
250|KNR-W 2- |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3.|02 0222-03 |przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu wience W1 i W2
3
0,24*0,18*6,0+0,24*0,24*12 m3 0,950
RAZEM 0,950
251/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.]02 0259-01 |prety gtadkie o ér. do 7 mm
3
(4,66+11,19)*0,001 t 0,016
RAZEM 0,016
252|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.|02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
3
(21,31+42,62)*0,001 t 0,064
RAZEM 0,064
253|KNR-W 2- |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3./02 0210-03 |kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu- belka BZ1
3
2,90*0,24*(0,39+0,43)*0,5*4 m3 1,141
RAZEM 1,141
254|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.|02 0259-01 |prety gtadkie o ér. do 7 mm
3
33,39*0,001 t 0,033
RAZEM 0,033
255|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3./02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
3
41,080,001 t 0,041
RAZEM 0,041
256|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.|02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 16-28 mm
3
64,18*0,001 t 0,064
RAZEM 0,064
257|KNR-W 2- |Gzymsy o wysiegu do 50 cm- analogia $cianki Sc1, Sc2,Sc3, Sc4, m3
d.3./02 0220-02 |Sc5 Sc6 , Sc7, Sc8, Sc9
3
(1,2+1,3+2,44+3,31+4,4+5,66+2,50+4,10+1,2)*0,4*0,6 m3 6,266
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RAZEM 6,266
258/ KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.|/02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 8-10 mm
3
(15,74+7,65+9,48+14,22+18,96+18,96+65,22+139,8+46,8)*0,001 t 0,337
RAZEM 0,337
259|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.]02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 8-10 mm
3
(8,87+12,02+19,34+23,51+28,57+34,82+56,47+126,30+40,28)*0,001 |t 0,350
RAZEM 0,350
260|KNR-W 2- |Gzymsy o wysiegu do 50 cm- analogia scianki Sc10 m3
d.3./02 0220-02
3
6,70 m3 6,700
RAZEM 6,700
261|/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.]02 0259-01 |prety gtadkie o ér. do 7 mm
3
55,58*0,001 t 0,056
RAZEM 0,056
262|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - t
d.3.|/02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 8-10 mm
3
(166,50+76,78)*0,001 t 0,243
RAZEM 0,243
263|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.]02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 12-14 mm
3
157,20*0,001 t 0,157
RAZEM 0,157
34 Stropy
264 KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo- |m?2
d.3.]05 1008-01 |wych fatdowych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjnganalo-
4 gia wykonanie stroppu z blachy stalowej
172,00 m?2 172,000
RAZEM 172,000
265|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem |m2
d.3.|/0216-02 pompy do betonu- ptyty stropowe
4
190,00 m2 190,000
RAZEM 190,000
266|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3.]02 0259-02 |prety zebrowane o $r. 8-10 mm
4
735,90*0,001 t 0,736
RAZEM 0,736
267|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
d.3./1106-07 stalowg Q131 gr. 5 mm , rozstaw oczek 15 x 15 cm
4
190,00 m2 190,000
RAZEM 190,000
268|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po- |m?2
d.3./02 0606-01 |ziome podposadzkowe
4
178,43 m?2 178,430
RAZEM 178,430
269|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.3.|02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS 70 gr.20 cm
4
178,43 m2 178,430
RAZEM 178,430
270|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe-analogia - |m?2
d.3.|/02 0504-01 |membrana dachowa PCV
4
178,43 m?2 178,430
RAZEM 178,430
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271|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m?2
d.3./02 1123-02 |rulonowe
4
178,43 m?2 178,430
RAZEM 178,430
272|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru-|m?2
d.3./02 1123-04 |lonowych- analogia zgrzewanie membeany dachowej
4
178,43 m?2 178,430
RAZEM 178,430
273|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.3./02 1103-02 |wym i uzytecznosci publicznej na stropie- analogia wykonanie warstwy
4 dociskowej z zwiru 16-32 mm
178,43*0,05 m3 8,922
RAZEM 8,922
274|KNR-W 2- |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm- analogia - wykonanie = |m?2
d.3./02 1121-02 |podtogi z deski kompozytowej na legarach 4 x 5 cm i podpérkch regu-
4 lowanych o rozstawie co 45 cm
197,70 m?2 197,700
RAZEM 197,700
3.5 Sciany dziatowe , oktadziny i roboty tynkarskie
275/KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m2
d.3./02 0127-03
5
2,95*(3,0+0,7+1,15+1,0+0,3) m?2 18,143
RAZEM 18,143
276/KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.3.|/02 2003-12 |wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-
5 02- obudowa przestrzeni pomiedzy stropem istniejacym , a projekto-
wang ptytg stropowg - obudowa od strony korytarza .
0,5*17,45 m?2 8,725
RAZEM 8,725
277|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z weilny mineralnej pionowe z fil- |m?2
d.3.|/02 0612-05 |céw na sucho- izolacja dylatacji pomiedzy istniejacym budynkiem , a
5 projektowana czes$cig rozbudowang.
3,07%4,95 m?2 15,197
RAZEM 15,197
278|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem  |m2
d.3./02 0802-02 |mechanicznym na $cianach i stupach
5
2,95%(4,39*4+3,0*6+5,67*8+0,51*6+0,25)+2,63*4*4,30+0,51*17,45*2 |m?2 311,514
RAZEM 311,514
279|KNR-W 2- |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 m2
d.3.|/02 0840-07 |cm na zaprawie klejowej- analogia - obtozenie $cian wewnetrznych
5 tynkiem ozdobnym - beton architektoniczny
2,95%(4,39*4+3,0*6+5,67*8+0,51*6+0,25)+2,63*4*4,30+0,51*17,45*2- |m2 264,714
46,80
RAZEM 264,714
280|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transportem  |m?2
d.3./02 0802-04 |mechanicznym na stropach i podciggach
5
145,27 m?2 145,270
RAZEM 145,270
281|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu  |m?2
d.3./02 2011-04 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
5
145,27 m?2 145,270
RAZEM 145,270
282|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.3.|/02 1510-03 |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5
145,27+311,514-46,80 m?2 409,984
RAZEM 409,984
283|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.3./02 1510-04 |gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
5
145,27+311,514-46,80 m?2 409,984
RAZEM 409,984
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284|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczysz- |m?2
d.3./0101-01 czenie i zmycie podioza
5
2,95%(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0"2,1*3 m?2 46,800
RAZEM 46,800
285|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jedno- m?2
d.3./0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
5
2,95*(3,0+2%0,7+2%1,15+2*1,0+2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 m?2 46,800
RAZEM 46,800
286|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.3./0204-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
5 33x33 cm
2,95%(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0"2,1*3 m?2 46,800
RAZEM 46,800
287|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z |m2
d.3.]02 2702-01 |wtdkien mineralnych- analogia - strop z kratki
5
2,63*17,45 m?2 45,894
RAZEM 45,894
3.6 Posadzki wraz z oktadzinami
288|KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.3./02 1103-01 |wym i uzyteczno$ci publicznej na podfozu gruntowym
6
145,27%0,3 m3 43,581
RAZEM 43,581
289|KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.3./02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
6 Beton C12/16 gr. 12 cm
145,27*0,12 m3 17,432
RAZEM 17,432
290|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - m?2
d.3.]02 0606-02 |zbiornikéw, basenodw itp.- analogia - izolacja z folii PCV grubej 0,5 mm
6
145,27 m?2 145,270
RAZEM 145,270
291/KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.3.|02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 80 15 cm
6
145,27 m?2 145,270
RAZEM 145,270
292|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - m?2
d.3.]02 0606-02 |zbiornikéw, basenodw itp.- analogia - izolacja z folii PCV grubej 0,5 mm
6
145,27 m?2 145,270
RAZEM 145,270
293|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.3./02 1104-01 |20 mm zatarte na ostro
6
145,27 m?2 145,270
RAZEM 145,270
294|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.3./02 1104-03 |tek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm- pogrubienie o 4 cm
6 Krotnos¢ = 4
145,27 m?2 145,270
RAZEM 145,270
295/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - grun- |m?2
d.3./0101-08 towanie epoksydowym gruntownikiem
6
145,27 m?2 145,270
RAZEM 145,270
296|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.3./0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
6 60x60 cm
145,27 m?2 145,270
RAZEM 145,270
297|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na m
d.3.|/0217-06 zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
6

-25-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186




Przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
(4,39+2,63)*4+4,39+0,51*5+5,67*8+17,45-3,0+6*3,0 m 112,830
RAZEM 112,830
3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
298|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m2
d.3./1024-05 z |dowie - szkto 3 szybowe- okna W1 i W2
7|sz. 2.3.
3,6"2,62*2 m?2 18,864
RAZEM 18,864
299/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m?2
d.3./1024-05 z |dowie - szklo 3 szybowe , bezpieczne - okna W3
7|sz. 2.3.
3,15*3,0 m2 9,450
RAZEM 9,450
300|KNR 0-19 [Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m?2
d.3./1024-05 z |dowie - szkto 3 szybowe- okna O2
7|sz. 2.3.
6,7*3,3+6,84*3,0 m?2 42,630
RAZEM 42,630
301|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m2
d.3./1024-05 z |dowie - szklo 3 szybowe , bezpieczne - okna Dz1
7|sz. 2.3.
3,36*3,0 m2 10,080
RAZEM 10,080
302|KNR 0-19 [Montaz wrét garazowych m?2
d.3.|/1024-05
7
3,2*2,8 m?2 8,960
RAZEM 8,960
303|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon-|m?2
d.3./1103-01 czonych
7
0,9*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
304|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m?2
d.3.|/1104-02
7
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
305|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon-|m?2
d.3./1103-01 czonych
7
0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600
306|KNNR 2 Montaz os$cieznic drewnianych m?2
d.3.|/1104-02
7
0,8*2 m?2 1,600
RAZEM 1,600
3.8 Taras od strny skarpy
307|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfal- |m?2
d.3./02 0605-07 |towym na gorgco - pierwsza warstwa
8
4,83%(21,39+9,45+1,28+3,47) m?2 171,900
RAZEM 171,900
308|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfal- |m?2
d.3./02 0605-08 |towym na gorgco - druga warstwa
8
4,83%(21,39+9,45+1,28+3,47) m2 171,900
RAZEM 171,900
309|KNR-W 2- (Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.3./02 1105-03
8
178,43 m?2 178,430
RAZEM 178,430
310/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.3./12609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
8 nowych do $cian XPS 20 cm
4,83%(21,39+9,45+1,28+3,47) m2 171,900
RAZEM 171,900
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311|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - m2
d.3.|/02 0606-02 |zbiornikéw, basenoéw itp.- analogia - montaz folii kubetkowej
8
4,83%(21,39+9,45+1,28+3,47) m2 171,900
. RAZEM 171,900
312|KNR-W 2- [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokos$ci do 6 m - z zasto- |m?2
d.3./02 0207-03 |sowaniem pompy do betonu
8
1,0%(21,39+9,45*1,4+1,28+3,47+2*1,3*1,4) m?2 43,010
RAZEM 43,010
313|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian -z |m2
d.3.]02 0207-07 |zastosowaniem pompy do betonu
8 Krotnos$¢ = 8
1,0%(21,39+9,45%1,4+1,28+3,47+2*1,3*1,4) m2 43,010
RAZEM 43,010
314|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - t
d.3.]02 0259-01 |prety gtadkie o $r. 8-14 mm
8
10%(21,39+9,45*1,4+1,28+3,47+2%1,3*1,4)*2*0,3*0,001+40*10*0,9*2* |t 0,474
0,3*0,001
RAZEM 0,474
315|KNR-W 2- [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na m3
d.3./02 0219-01 |gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
8
(2,4+1,8+1,8+2,7+1,8+2,7+1,7+0,6+1,5)*0,15*1,8 m3 4,590
RAZEM 4,590
316|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - t
d.3.|02 0259-01 |prety gtadkie o $r. 8-14 mm- zbrojenie schodow
8
(2,4*1,3+1,8+1,8+2,7*1,3+1,8+2,7*1,3+1,7+0,6*1,3+1,5*1,3)*18*0,9* |t 0,324
0,001
RAZEM 0,324
317|KNR-W 2- |Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na rgb- okfa-|m2
d.3.|/02 1106-04 |dziny schodéw zewnetrznych
8
(2,4+1,8+1,8+2,7+1,8+2,7+1,7+0,6+1,5)*1,8 m2 30,600
RAZEM 30,600
318|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 32-63 mm - warstwa dolna o gru- |m?2
d.3./0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
8
(19,34+6,5)*1,8 m?2 46,512
RAZEM 46,512
319|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1|m?2
d.3.|/0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
8 Krotnos$¢ =5
(19,34+6,5)*1,8 m2 46,512
RAZEM 46,512
320|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.3./02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
8 gruntowym- podbudowa pod posadzke z klinkieru drogowego
(19,34+6,5)*1,8*0,15 m3 6,977
RAZEM 6,977
321|KNR-W 2- |Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na rgb- okfa-|m?2
d.3.|/02 1106-04 |dziny schoddw zewnetrznych- analogia wykonanie utwardzenia z kost-
8 ki betonowej gr. 6 cm
(19,34+6,5)*1,8 m2 46,512
RAZEM 46,512
322|KNR-W 2- |Wsporniki ze stali teowej ramienne- montaz marek aluminiowych do |szt.
d.3./02 1218-02 |montazu balustrady
8
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
323|KNR-W 2- |Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym m
d.3./02 1209-03
8
(2,4*2*1,3+1,8+1,8+2,7%1,3+1,8+2,7*1,3+1,7+0,6+1,5%1,3*2+9,45+ m 61,270
21,39)*11
RAZEM 61,270
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324|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m?2
d.3.|202 0541- |o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- obrébki krawedzi balkonéw i tara-
8|02 SOwW .
(9,45+21,61+21,39+1,28+7,50)*0,4 m?2 24,492
RAZEM 24,492
3.9 Roboty elewacyjne
325|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.3./12609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
9 nowych do scian styropian gr. 15 cm
21,39*4,05+2,38"4,05+5,4*4,05-3,3*6,84-3,36,7-3,3*2,85-3,3*3,0 m?2 54,152
RAZEM 54,152
326|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.3./2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
9 nowych do $cian styropian gr. 20 cm
(21,39+9,45)*0,5 m?2 15,420
RAZEM 15,420
327|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.3./2609-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt sty-
9 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
((21,39+9,45)*4,5-(3,3"6,84+3,3*6,7+3,3*2,85+3,3*3,0))*6 szt. 448,758
RAZEM 448,758
328|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.3./2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
9 wy siatki na $cianach
((21,39+9,45)*4,5-(3,3*6,84+3,3*6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) m?2 74,793
RAZEM 74,793
329|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm Scian m2
d.3./02 0919-02
9
((21,39+3,3)*4,5-(3,3"6,84+3,3%6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) m?2 47,118
RAZEM 47,118
330|KNR-W 2- [Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m?2
d.3./02 0921-01
9
((21,39+3,3)*4,5-(3,3*6,84+3,3*6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) m?2 47,118
RAZEM 47,118
331|KNR-W 2- |Wytozenie gzymsow i podokiennikow dachowkg karpidowka pojedyn-  |m
d.3./02 0921-03 |czg
9
6,84+6,7 m 13,540
RAZEM 13,540
3.10 Taras wejsciowy
332|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.3./02 1103-01 |wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
10
(21,39+1,8+0,2)*2*0,1 m3 4,678
RAZEM 4,678
333|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po za- |m?2
d.3./0114-05 geszczeniu 15 cm
10
(21,39+1,8+0,2)*2 m?2 46,780
RAZEM 46,780
334|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1|m?2
d.3.|/0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
10 Krotnos$¢ =5
(21,39+1,8+0,2)*2 m?2 46,780
RAZEM 46,780
335|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warst- |m?2
d.3./0105-01 Wy po zageszczeniu
10
(21,39+1,8+0,2)*2 m?2 46,780
RAZEM 46,780
336|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm|m?2
d.3./0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
10
(21,39+1,8+0,2)*2 m?2 46,780
RAZEM 46,780
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337|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki bruko- |m?2
d.3./231 0511- |wej gr. 68 cm - ponad 50 elementéw/m2
10|04
(21,39+1,8+0,2)*2 m?2 46,780
RAZEM 46,780
4 Budowa sceny - przygotowanie terenu pod scene tymczasowa.
41 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
338/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca-|m?2
d.4./0101-03 tej szerokosci jezdni i chodnikow
1
3,0*20,0+3,18%1,43*2+24,70%1,43+3,18%17,24+(2,56+3,0)*(9,12+8,24) |m? 207,500
*0,5
RAZEM 207,500
339|KNNR 1 Wywdz urobku z korytowania m3
d.4./0206-04
1
207,50%0,3 m3 62,250
RAZEM 62,250
340/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.4./0103-03 gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
207,50 m?2 207,500
RAZEM 207,500
341/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11I m?2
d.4./0501-01
1
207,5 m?2 207,500
RAZEM 207,500
342|KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-ll dostarczonego samo- |m3
d.4./0311-01 chodami samowytadowczymi- uksztattowanie terenu wokét obrzezy
1 trawnikowych
5,84*5,84*0,5*2*0,2+104,416*1,0*0,2 m3 27,704
RAZEM 27,704
343|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy  |m3
d.4./0320-01 wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszcza-
1 nie reczne, grunt kat. I-ll
5,84*5,84*0,5*2*0,2+104,416%1,0*0,2 m3 27,704
RAZEM 27,704
4.2 PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE
344 /KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2
d.4./0104-03 cm
2
207,50 m?2 207,500
RAZEM 207,500
345/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 32/63 o grubos$ci po |m?2
d.4./0113-06 zageszczeniu 15 cm
2
207,5 m?2 207,500
RAZEM 207,500
4.3 MONTAZ OBRZEZY | KRAWEZNIKOW
346|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.4./0401-03 gruncie kat.I-ll
3
19,846,68*2+24,30 m 57,460
RAZEM 57,460
347|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.4./0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3
57,46 m 57,460
RAZEM 57,460
348|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04
3
57,46*0,2*0,3 m3 3,448
RAZEM 3,448
4.4 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
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Przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
349|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.4./0502-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
19,80*6,68+8,86*6,25+3,02*(4,5+1,85)*2*0,5 m2 206,816
RAZEM 206,816
350 Utylizacja odpadow i gruzu m3
d.4.
4
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Rozbudowa i przbudowa Osrodka Kultury w Sulecinie
1 Budynek gtéwny
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- | m2
d.1.1/01 0119-01 |musu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek
obmiar =19,16*(2,4+1,0)+16,38*12 =
261,704 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,387 0,0000 0,00
0,0053 r-g/m2
—-S--
2* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) |m-g 0,654| 0,0000 0,00
0,0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.1.1/01 0201-10 |przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
obmiar =261,704*1,5 = 392,556 m3
~-R--
1* robocizna r-g 43,574| 0,0000 0,00
0,111 r-g/m3
—-S--
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 (dostawca: |m-g 12,680| 0,0000 0,00
PCSBUD)
0,0323 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 34,584| 0,0000 0,00
0,0881 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub | m3
d.1.1/01 0306-01 |jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem
urobku na odkfad (kat. gruntu I-Il)- wyko-
py pod stopy fundamentowe
obmiar =0,8*0,86*1,1*6+0,8*0,8*1,1*3+
0,8*0,65*1,1*3+5,03*0,8%1,1+(1,90+4,50+
2,13)*0,4*1,1+0,5*3,63*1,1*3 = 22,538
m3
~-R--
1* robocizna r-g 31,553 0,0000 0,00
1,4 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z ce- m3
d.1.1/01 0348-04 |giet na zaprawie cementowej- rozbiérka
werandy wejsciowej
obmiar = 3,05*0,5*0,5*2+1,2*2*3,3*0,25
= 3,505 m3
~-R--
1* robocizna r-g 28,391 0,0000 0,00
8,1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5|KNR-W 2- |Zasypywanie przestrzeni za $cianami bu- | m3
d.1.1]01 0504-03 |dowli sztucznych w nasypach kolejowych
i drogowych przy uzyciu ubijakéw mecha-
nicznych - kat. gruntu I-lll- analogia zasy-
panie przestrzeni pomiedzy fawami fun-
damentowymi
obmiar =16,3*12,73*0,9 = 186,749 m3
~-R--
1* robocizna r-g 377,233 0,0000 0,00
2,02 r-g/m3
—-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg (dostawca: IC- |m-g 19,795, 0,0000 0,00
BICB)
0,106 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; | m3
d.1.1]01 0228-03 |grunty sypkie kat. I-1I
obmiar = 186,749 m3
~-R--
1* robocizna r-g 19,048| 0,0000 0,00
0,102 r-g/m3
~-S--
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 |m-g 5,789| 0,0000 0,00
m3/h (dostawca: ICBICB)
0,031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i ziemne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2 Roboty konstrukcyjne
1.21 Fundamenty
7|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3
d.1./0204-01 towe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta-
2.1 danie betonu
obmiar =(0,8*0,8*0,57-0,5*0,48*0,3)*3+
0,8*0,8*0,57*3+0,8*0,8*0,3*3+0,8*0,65*
0,3*3=3,017 m3
~-R--
1* robocizna r-g 24,709/ 0,0000 0,00
8,19 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 3,062/ 0,0000 0,00
20
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,012| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0,015/ 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,015/ 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,815/ 0,0000 0,00
0,27 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* srodek transportowy m-g 0,121| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbeto-| m3
d.1./0202-01 we, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada-
2.1 nie betonu
obmiar =0,5*0,3*11,70+0,4*0,3*9,0 =
2,835 m3
~-R--
1* robocizna r-g 21,007 0,0000 0,00
7,41 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 2,878| 0,0000 0,00
20
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,011| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0,020 0,0000 0,00
0,007 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,014| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1,503| 0,0000 0,00
0,53 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* srodek transportowy m-g 0,142| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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9|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbeto-| m3
d.1./0202-02 we, szerokosci do 0,8 m - reczne uktada-
2.1 nie betonu
obmiar =5,10*0,8*0,3 = 1,224 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6,622 0,0000 0,00
5,41 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 1,242 0,0000 0,00
20
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,004| 0,0000 0,00
0,003 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0,006| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0,005| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,514| 0,0000 0,00
0,42 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* $rodek transportowy m-g 0,037| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3
d.1./0204-01 towe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta-
2.1 danie betonu
obmiar =0,2*0,2*0,71*29+0,3*1,37*0,77
=1,140 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9,337| 0,0000 0,00
8,19 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 1,157 0,0000 0,00
20
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,005| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0,006| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0,006| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,308 0,0000 0,00
0,27 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* $rodek transportowy (dostawca: ICBICB) |m-g 0,046 0,0000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.1./0290-01 mentéw budynkéw i budowli - prety gtad-
2.1 kie o ér. do 7 mm- fundamenty
obmiar = (9,59+4,44+13,56+2,917+
2,318)*0,001 = 0,033 t
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~-R--
1* robocizna r-g 1,179 0,0000 0,00
35,72 r-g/t
M -
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0,033| 0,0000 0,00
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretéw m-g 0,119| 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,157| 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,133| 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wyciag m-g 0,024| 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,043| 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.1./0290-01 mentéw budynkéw i budowli - prety gtad-
21 kie o ér. 8 mm
obmiar = (3,555+7,10+21,92)*0,001 =
0,033t
~-R--
1* robocizna r-g 1,179 0,0000 0,00
35,72 r-g/t
M -
2* prety gtadkie $r. 8 mm t 0,033| 0,0000 0,00
1,006 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,119 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,157| 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,133| 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wycigg m-g 0,024 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,043| 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.1./0290-02 mentéw budynkéw i budowli - prety ze-
2.1 browane o $r. 8-14 mm- zbrojenie funda-
mentéw
obmiar =(12,17+62,54+31,97+43,45+
38,02+36,12+15,98+15,7+15,98)*0,001 =
0,272 t
~-R--
1* robocizna r-g 11,663| 0,0000 0,00
42,88 r-g/t
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M -
2% prety zebrowane 8-14 mm t 0,277| 0,0000 0,00
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretéw m-g 1,170| 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1,578/ 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1,306/ 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
T7* wyciag m-g 0,218 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,435| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i1 00/100 zt
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1.2.2 Roboty wykonczeniowe i izolacje stanu "0"
14|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykony- | m2
d.1./0802-01 wane recznie z transportem mechanicz-
2.2 nym na scianach i stupach- tynki na scia-
nach fundamnetowych S 1
obmiar =4,01,65*2+1,65*2*0,24+9,56*
1,65"2 = 45,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,907 0,0000 0,00
0,4591 r-g/m2
M -
2% zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,865| 0,0000 0,00
0,019 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,091| 0,0000 0,00
0,002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 2,063| 0,0000 0,00
0,0453 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- | m2
d.1./0603-03 tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
2.2 no z past emulsyjnych asfaltowych rzad-
kich - pierwsza warstwa
obmiar =11,29*2+11,29*0,9+(7,38*2+
7,38"1,0)*2+4,0*2,0*2+0,24*2*2+8,68*2+
8,68%1,0+(3,88+2,98+3,53)*2*1,0 =
140,801 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,840| 0,0000 0,00
0,1125 r-g/m2
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowo-kauczukowa | kg 176,001| 0,0000 0,00
do izolacji przeciwwilgociowej
1,25 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,253| 0,0000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- | m?2
d.1./0603-04 tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
2.2 no z past emulsyjnych asfaltowych rzad-
kich - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar =11,29*2+11,29*0,9+(7,38*2+
7,38"1,0)*2+4,0*2,0*2+0,24*2*2+8,68*2+
8,68*1,0+2*(3,88+2,98+3,53)*2*1,0 =
161,581 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28,374 0,0000 0,00
0,0878%2=0,1756 r-g/m2
M -
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2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 339,320 0,0000 0,00
przeciwwilgociowej
1,05*2=2,1 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,485| 0,0000 0,00
0,0015*2=0,003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.1./0607-02 ne z folii polietylenowej szerokiej zbiorni-
2.2 kéw, basenow itp.- analogia - wykonanie
izolacji z folii kubetkowe;j
obmiar =11,29*0,9+7,38*1,0+8,68*1,0+
(3,88+2,98+3,53)*2*1,0 = 47,001 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,675| 0,0000 0,00
0,1633 r-g/m2
M -
2% folia kubetkowa m?2 61,101| 0,0000 0,00
1,3 m2/m2
3* piasek zwykty m3 0,564| 0,0000 0,00
0,012 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,024| 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warst-| m2
d.1./02 0604-02 (wami papy na lepiku na goraco taw fun-
2.2 damentowych betonowych
obmiar =(11,29+7,38+7,38+4,0+8,68+
(3,88+2,98+3,53)*2)*0,24 = 14,282 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,498| 0,0000 0,00
0,525 r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania (do- kg 4,285/ 0,0000 0,00
stawca: NOVAGIPS)
0,3 kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowa- | kg 42,846, 0,0000 0,00
ny na gorgco
3 kg/m2
4* papa asfaltowa izolacyjna m?2 32,849 0,0000 0,00
2,3 m2/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,194| 0,0000 0,00
S)
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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19|KNR-W 2- |Licowanie $cian budynkéw réwnoczes$nie | m2
d.1.|02 0123-13 |ze wznoszeniem $cian z cegiet,
2.2|z.sz. 5.3. |bloczkéw, pustakéw w budynkach jedno-
9902 kondygnacyjnych - promien krzywizny po-
nad 3m
obmiar =(11,29+7,38+7,38)*0,25 =
6,513 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,806| 0,0000 0,00
2,75*1,05=2,8875 r-g/m2
M -
2% cegty licowki 25x12x6.5 cm szt. 397,293 0,0000 0,00
61 szt./m2
3* zaprawa m3 0,313| 0,0000 0,00
0,048 m3/m2
4* listewki iglaste 10x15 mm k.11 m 32,565 0,0000 0,00
5 m/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na | m3
d.1./1101-07 podtozu gruntowym
2.2 obmiar =49,5*0,9+0,2*11,3*2 = 49,070
m3
~-R--
1* robocizna r-g 211,982| 0,0000 0,00
4,32 r-g/m3
M -
2% piasek do zapraw m3 52,996 0,0000 0,00
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty wykonczeniowe i izolacje stanu "0"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 Przebudowa wejscia do budynku roboty konstrukcyjne i towarzyszace
21/KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachy-| m2
d.1.3]/05 1008-01 |leniu do 10% z blach stalowych fatdo-
wych bez ocieplenia montowane metodg
tradycyjna
obmiar =5,56*9,51 = 52,876 m2
~-R--
1* robocizna r-g 41,185| 0,0000 0,00
0,7789 r-g/m2
M -
2% Blacha stalowa fatdowa T80 gr.0,88 mm | m2 60,807 0,0000 0,00
1,15 m2/m2
—-S--
3* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,656| 0,0000 0,00
0,0124 m-g/m2
4* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1,972 0,0000 0,00
0,0373 m-g/m2
5* ciagnik kotowy (dostawca: ICBICB) m-g 2,141| 0,0000 0,00
0,0405 m-g/m2
6* przyczepa dtuzycowa m-g 2,141| 0,0000 0,00
0,0405 m-g/m2
T7* podnos$nik montazowy PMH m-g 4,119| 0,0000 0,00
0,0779 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR-W 2- |Konstrukcje podparé, zawieszen i ostono | t
d.1.3]/05 0208-04 |masie elementu do 50 kg- 2 szt po 120
kg
obmiar =2*0,12 = 0,240 t
~-R--
1* robocizna r-g 22,980/ 0,0000 0,00
95,75 r-g/t
M -
2% obudowa $wietlika dachowego z blachy t 0,244| 0,0000 0,00
stalowej powlekanej grubej - prefabrykat
- analogia
1,015 t/t
—-S--
3* zuraw samochodowy m-g 0,288| 0,0000 0,00
1,2 m-g/t
4* ciagnik kotowy (dostawca: ICBICB) m-g 0,456 0,0000 0,00
1,9 m-g/t
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0,456 0,0000 0,00
1,9 m-g/t
6* spawarka m-g 5,520| 0,0000 0,00
23 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR 2-02 |Naswietla otwierane oszklone podwodjnie | m2
d.1.3/1009-09 fabrycznie wykonczone o powierzchni
1,0-1,25 m2- analogia - montaz $wietlika
z poliweglanu litego 96x180 cm
obmiar =0,96*1,8*2 = 3,456 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,083 0,0000 0,00
1,76 r-g/m2
M -
- 40 -
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2% naswietla fabrycznie wykonczone m2 3,456| 0,0000 0,00
1 m2/m2
~-S--
3* wycigg (dostawca: ATUTRENTAL) m-g 0,104| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 0,138 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24 /KNR-W 4- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie m3
d.1.3|/01 0304-02 |otworéw w $cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
morkowego
obmiar =0,39*2,0*0,24+4,2*5,51-3,6*
2,3+0,38%1,2*1,75+0,92*2,2*0,38 =
16,616 m3
~-R--
1* robocizna r-g 118,804 0,0000 0,00
7,15 r-g/m3
M -
2% bloczki z betonu komérkowego autoklawi- | szt. 573,252 0,0000 0,00
zowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
34,5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- t 0,299| 0,0000 0,00
kow (dostawca: MATBUD)
0,018 t/m3
4* wapno suchogaszone t 0,176/ 0,0000 0,00
0,0106 t/m3
5% piasek do zapraw m3 1,579 0,0000 0,00
0,095 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* betoniarka 150 dm3 m-g 2,160 0,0000 0,00
0,13 m-g/m3
8* wyciag (dostawca: ATUTRENTAL) m-g 14,954| 0,0000 0,00
0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o | m2
d.1.3|/01 0353-05 |powierzchni ponad 2 m2
obmiar =2,05%1,85*3+1,6*1,7*2+3,6*
2,15*2+1,2*1,75 = 34,398 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17,887 0,0000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26| KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o |szt.
d.1.3/01 0353-04 |powierzchni do 2 m2
obmiar =2,1*0,95*3 = 5,985 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 6,943 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27|KNR-W 4- |Rozebranie s$cian, filarow, kolumn z ce- m3
d.1.3|/01 0348-02 |giet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2,3*1,0*4*0,25+0,25*2*0,38*2,1
=2,699 m3
~-R--
1* robocizna r-g 19,703| 0,0000 0,00
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28|/KNR-W 4- |Rozebranie Scian, filarow, kolumn z ce- m3
d.1.3|/01 0348-04 |giet na zaprawie cementowej
obmiar = 3,7%0,39*1,0*2 = 2,886 m3
~-R--
1* robocizna r-g 23,377 0,0000 0,00
8,1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29/KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek | m3
d.1.3|/01 0314-02 |przesklepien otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0,38*1,5*3*0,24*3 = 1,231 m3
~-R--
1* robocizna r-g 26,220/ 0,0000 0,00
21,3 r-g/m3
M -
2% cegta budowlana petna szt 493,631| 0,0000 0,00
401 szt./m3
3* cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- | t 0,133| 0,0000 0,00
kow (dostawca: MATBUD)
0,108 t/m3
4* piasek do zapraw m3 0,345| 0,0000 0,00
0,28 m3/m3
5% drewno okragte na stemple budowlane m3 0,100| 0,0000 0,00
0,081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm Kl.III m3 0,069| 0,0000 0,00
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl 11| m3 0,144| 0,0000 0,00
0,117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okrggte gote (do- kg 3,915| 0,0000 0,00
stawca: MERCUSBIS)
3,18 kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0,566/ 0,0000 0,00
0,46 m-g/m3
11* wyciag (dostawca: ATUTRENTAL) m-g 4,284 0,0000 0,00
3,48 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
30/KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cia- | m
d.1.3|/01 0314-04 |nach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do | NP 180 mm- analo-
gia - osadzenie nadprozy prefabrykowa-
nych strunobetonowych 120 x 100 mm
obmiar =1,5*2*3 =9,000 m
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~-R--
1* robocizna r-g 14,580| 0,0000 0,00
1,62 r-g/m
M -
2% cegta budowlana petna szt. 72,000 0,0000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- t 0,047| 0,0000 0,00
kéw (dostawca: MATBUD)
0,00518=0,0052 t/m
4* piasek do zapraw m3 0,162| 0,0000 0,00
0,018 m3/m
5* nadproza strunobetonowe 120x100 mm m 9,450| 0,0000 0,00
1,05 m/m
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
T7* betoniarka 150 dm3 m-g 0,270| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m
8* wyciag (dostawca: ATUTRENTAL) m-g 0,630/ 0,0000 0,00
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31/KNR-W 2- |Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-karto-| m2
d.1.3]02 2003-09 |nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jedno-
warstwowo 100-01
obmiar =4,77*4,7*2 = 44,838 m2
~-R--
1* robocizna r-g 81,605 0,0000 0,00
1,82 r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 46,183| 0,0000 0,00
1,03 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 34,077 0,0000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 91,918 0,0000 0,00
2,05 m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 182,042 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety kg 2,489 0,0000 0,00
0,05552=0,0555 kg/m?2
T7* gips budowlany szpachlowy kg 43,941| 0,0000 0,00
0,98 kg/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm (do- m?2 46,183| 0,0000 0,00
stawca: ROCKWOOL)
1,03 m2/m2
9* tasma m 81,291 0,0000 0,00
1,813 m/m2
10* woda m3 0,027 0,0000 0,00
0,00064=0,0006 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g 1,345| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m?2
13* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,740 0,0000 0,00
S)
0,0165 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-karto-| m2
d.1.3/02 2003-03 |nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jedno-
warstwowo 100-01
obmiar =5,53*4,7 = 25,991 m2
~-R--
1* robocizna r-g 59,000 0,0000 0,00
2,27 r-g/m?2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m?2 53,541 0,0000 0,00
2,06 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 19,753| 0,0000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 53,282| 0,0000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 105,523| 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety kg 2,885 0,0000 0,00
0,11104=0,1110 kg/n#
7* gips budowlany szpachlowy kg 50,942 0,0000 0,00
1,96 kg/m?2
8* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm (do- m?2 26,771| 0,0000 0,00
stawca: ROCKWOOL)
1,03 m2/m2
9* tasma m 94,243| 0,0000 0,00
3,626 m/m2
10* woda m3 0,034 0,0000 0,00
0,00127=0,0013 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g 1,040/ 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
13* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,749| 0,0000 0,00
S)
0,0288 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|KNR-W 2- |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-karto- | m2
d.1.3|/02 2004-01 |nowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 50-01
obmiar =(0,32+0,41*7+0,41*2+0,38*4)*
4,7 = 25,991 m2
~-R--
1* robocizna r-g 47,823| 0,0000 0,00
1,84 r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 27,291| 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 19,753| 0,0000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 53,282| 0,0000 0,00
2,05 m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 105,523| 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety kg 1,443 0,0000 0,00
0,05552=0,0555 kg/m?
T7* gips budowlany szpachlowy kg 34,308 0,0000 0,00
1,32 kg/m2
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8* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm (do- m?2 26,771| 0,0000 0,00
stawca: ROCKWOOL)
1,03 m2/m2
9* tasma m 58,844| 0,0000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,023| 0,0000 0,00
0,00086=0,0009 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g 0,533| 0,0000 0,00
0,0205 m-g/m2
13* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,416/ 0,0000 0,00
S)
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.1.3/02 1104-01 |zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-
tarte na ostro
obmiar =74,06+11,33 = 85,390 m2
~-R--
1* robocizna r-g 30,399 0,0000 0,00
0,356 r-g/m?2
M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 1,759| 0,0000 0,00
0,0206 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 2,639 0,0000 0,00
0,0309 m-g/m2
5* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,512| 0,0000 0,00
S)
0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
35/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - | m2
d.1.3/02 1130-01 |$rodek gruntujgcy
obmiar =74,06+11,33 = 85,390 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,795| 0,0000 0,00
0,103 r-g/m2
M -
2 srodek gruntujgcy do tworzenia warstwy | kg 10,674| 0,0000 0,00
przewodzgcej, bez zawartosci rozpusz-
czalnikéw
0,125 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,188| 0,0000 0,00
S)
0,0022 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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36/KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w | m3
d.1.3/02 1103-01 |budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej na podtozu gruntowym
obmiar =9,59*5,63*0,20 = 10,798 m3
~-R--
1* robocizna r-g 46,647| 0,0000 0,00
4,32 r-g/m3
M -
2% pospotka do betonow m3 11,662| 0,0000 0,00
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie m3
d.1.3/02 1101-01 |mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym
obmiar =9,59*5,63*0,12 = 6,479 m3
~-R--
1* robocizna r-g 34,080 0,0000 0,00
5,26 r-g/m3
M -
2* beton zwyktly z kruszywa naturalnego m3 6,673| 0,0000 0,00
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.1.3]02 0606-01 |ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe, 2 x folia PCV gr. 0,3 mm
obmiar =9,59*5,63*2 = 107,983 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 38,874 0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 377,941 0,0000 0,00
przeciwwilgociowe;j
3,5 kg/m2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 129,580| 0,0000 0,00
1,2 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 1,209 0,0000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,734| 0,0000 0,00
S)
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
- 46 -
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39|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt | m2
d.1.3/02 0608-03 |styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.
15 cm
obmiar =9,59*5,63 = 53,992 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,811| 0,0000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe m?2 56,692| 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,173| 0,0000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,254 0,0000 0,00
S)
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40(KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.1.3|/02 0606-01 |ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe, 2 x folia PCV gr. 0,3 mm
obmiar =9,59*5,63 = 53,992 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,437| 0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 188,972| 0,0000 0,00
przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 64,790/ 0,0000 0,00
1,2 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* wycigg m-g 0,605 0,0000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,367 0,0000 0,00
S)
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami | m2
d.1.3/02 1116-01 |zatarte na ostro grubosci 25 mm
obmiar =9,59*5,63 = 53,992 m2
~-R--
1* robocizna r-g 40,980| 0,0000 0,00
0,759 r-g/m2
M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 1,469 0,0000 0,00
0,0272 m3/m2
3* masa asfaltowa izolacyjna kg 4,589| 0,0000 0,00
0,085 kg/m?2
4* drewno opatowe m-p 8,099| 0,0000 0,00
0,15 m-p/m?2
47 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 2,089 0,0000 0,00
0,0387 m-g/m2
T* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,016| 0,0000 0,00
S)
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
42/KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami m2
d.1.3]02 1116-03 |zatarte - zmiana grubosci posadzki o0 10
mm- pogrubienie do 6 cm
Krotnos¢ = 3,5
obmiar =9,59*5,63 = 53,992 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,376/ 0,0000 0,00
0,0602*3,5=0,2107 r-g/m?2
M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 1,987 0,0000 0,00
0,0105*3,5=0,0368 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 2,818 0,0000 0,00
0,0149*3,5=0,0522 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 m?2
d.1.3/1118-03 cm, uktadanych metodg zwyktg
obmiar =9,59*5,63+93,44+74,06+11,33
= 232,822 m2
~-R--
1* robocizna r-g 577,212 0,0000 0,00
2,4792 r-g/m?2
M -
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 237,478 0,0000 0,00
antyposlizgowe 30 x 30 cm
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg | 1 105,905/ 0,0000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 128,052 0,0000 0,00
0,55 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag (dostawca: ATUTRENTAL) m-g 13,504| 0,0000 0,00
0,058 m-g/m?2
T7* $rodek transportowy m-g 9,103| 0,0000 0,00
0,0391 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44|KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm | m
d.1.3/1119-02 i wysokosci cokolika rownej 15 cm
obmiar =9,59*2+2*5,63+74,06 =
104,500 m
48 -
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~-R--
1* robocizna r-g 56,545 0,0000 0,00
0,5411 r-g/m
M -
2% ptytki z kamieni sztucznych m2 16,198| 0,0000 0,00
0,155 m2/m
3* zaprawa klejgca kg 81,510/ 0,0000 0,00
0,78 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 8,621| 0,0000 0,00
0,0825 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wycigg (dostawca: ATUTRENTAL) m-g 0,606| 0,0000 0,00
0,0058 m-g/m
7* srodek transportowy m-g 0,397| 0,0000 0,00
0,0038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
45/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.1.3|/02 0606-01 |ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =55,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,800 0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 192,500 0,0000 0,00
przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 66,000/ 0,0000 0,00
1,2 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g 0,616/ 0,0000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,374 0,0000 0,00
S)
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
46 [KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2
d.1.3/02 0612-03 |wetny mineralnej poziome z ptyt ukfada-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
obmiar =55,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,989| 0,0000 0,00
0,0907 r-g/m2
M -
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm (do- m2 57,750| 0,0000 0,00
stawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
49 -
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4* wyciag m-g 0,424| 0,0000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,490| 0,0000 0,00
S)
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
47|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m?2
d.1.3]|02 0612-04 |wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - kazda nastepna warstwa
obmiar =55,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,421| 0,0000 0,00
0,0622 r-g/m2
M -
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm (do- m?2 57,750| 0,0000 0,00
stawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,424| 0,0000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,490| 0,0000 0,00
S)
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
48|NNRNKB  |(z.IV) Pokrycie dachéw dachéwka bitu- m?2
d.1.3]202 0523- |miczng- analogia - pokrycie dachu mem-
01 brana dachowa PCV zgrzewang
obmiar =55,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 27,154 0,0000 0,00
0,4937 r-g/m2
M -
2% memebrana dachowa PVC zgrzewana m?2 57,750 0,0000 0,00
(A1, NRO)
1,05 m2/m2
3* gwozdzie budowlane papowe ocynkowa- | kg 5,792| 0,0000 0,00
ne
0,1053 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* zuraw m-g 0,303| 0,0000 0,00
0,0055 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1,023 0,0000 0,00
0,0186 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
49|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- m?2
d.1.3]|02 1123-04 |nych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =55,00 m2
~-R--
-50 -
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1* robocizna r-g 6,930 0,0000 0,00
0,126 r-g/m?2
M -
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowa- | kg 1,650 0,0000 0,00
nego
0,03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
50 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy po- m?2
d.1.3/202 0541- |wlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02 cm
obmiar = (9,59*2+2*5,63+1,8*2+0,9*2)*
0,4 = 14,336 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,354 0,0000 0,00
1,35 r-g/m2
M -
2% blacha powlekana ptaska m2 17,633 0,0000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach| kg 0,247| 0,0000 0,00
0,0172 kg/m2
4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa- | m3 0,014| 0,0000 0,00
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,115/ 0,0000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
51NNRNKB |(z.1V) Pokrycie dachéw dachéwka bitu- m?2
d.1.3]202 0523- |miczng- analogia - pokrycie dachu mem-
01 brana dachowa PCV zgrzewang
obmiar = (5,36+5,04+5,86)*15,87-55,00
= 203,046 m2
~-R--
1* robocizna r-g 100,244| 0,0000 0,00
0,4937 r-g/m?2
M -
2% memebrana dachowa PVC zgrzewana m?2 213,198| 0,0000 0,00
(A1, NRO)
1,05 m2/m2
3* gwozdzie budowlane papowe ocynkowa- | kg 21,381 0,0000 0,00
ne
0,1053 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5% zuraw m-g 1,117 0,0000 0,00
0,0055 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 3,777| 0,0000 0,00
0,0186 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
-51 -
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
52|KNR-W 2- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucz- | m2
d.1.3|/02 1123-04 |nych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =203,046 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25,584 0,0000 0,00
0,126 r-g/m2
M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowa- | kg 6,091| 0,0000 0,00
nego
0,03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
53|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy po- m2
d.1.3/202 0541- |wlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02 cm
obmiar =(15,87*2+15,87*2)*0,4 =
25,392 m2
~-R--
1* robocizna r-g 34,279 0,0000 0,00
1,35 r-g/m2
M -
2% blacha powlekana ptaska m?2 31,232| 0,0000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach | kg 0,437| 0,0000 0,00
0,0172 kg/m2
4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa- | m3 0,025| 0,0000 0,00
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* srodek transportowy m-g 0,203| 0,0000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
54/KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych | m2
d.1.3/0107-07 o wysokosci powyzej 4.5 m z bloczkéw z
betonu komérkowego grubosci 24 cm
obmiar =(3,78+16,29)*(1,56+0,6) =
43,351 m2
~-R--
1* robocizna r-g 50,287| 0,0000 0,00
1,16 r-g/m?2
M -
2% bloczki z betonu komoérkowego 49x24x24 | szt. 351,143 0,0000 0,00
8,1 szt./m2
3* zaprawa m3 0,954| 0,0000 0,00
0,022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* przenosnik tasmowy m-g 5,636/ 0,0000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-52-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186




Lp.

Podstawa

Opis jm | Naklady
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Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
jednostkowa:

Cena

0,0000
0,00

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

55
d.1.3

1*

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie m2
metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

obmiar = 16,26"5,63+16,3*5,63 =

183,313 m2

~-R--
robocizna
0,272 r-g/m2

49,861

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
jednostkowa:

Cena

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

56
d.1.3

1*

2*

3*

4*

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie m?2
metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrot-
nie

obmiar =183,313 m2

~-R--

robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 12,135

—-M --
preparat wzmacniajgcy poditoze (CT17)
0,2 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

kg 36,663

% 1,500

~-S-
srodek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,018

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Przebudowa wejscia do budynku roboty konstrukcyjne i towarzyszace

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero 1 00/100 zt

-53-
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1.4 Roboty pokrywcze i izolacyjne
57|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego po- |szt.
d.1.4|/0519-03 z. |legajace na wstawieniu tat do 1.0 m2 -
sz.2.4. nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
9910-01 obmiar =50 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 16,500 0,0000 0,00
0,3*1,1=0,33 r-g/szt.
M -
2% papa asfaltowa na tekturze m2 39,500 0,0000 0,00
0,79 m2/szt.
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 90,000 0,0000 0,00
1,8 kg/szt.
4* gwozdzie papowe zwykle kg 2,500( 0,0000 0,00
0,05 kg/szt.
5% drewno opatowe m-p 0,140| 0,0000 0,00
0,00284=0,0028 m-p/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
~-S--
7* zuraw okienny 0.5 t m-g 1,000{ 0,0000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
58/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem | m2
d.1.4/0104-02 petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm
obmiar =1 286,89 m2
~-R--
1* robocizna r-g 128,689| 0,0000 0,00
0,1 r-g/m2
M -
2* taty iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 3,989| 0,0000 0,00
60x30 mm
0,0031 m3/m2
3* masa uszczelniajgca do kontrtat Divoroll | dm 0,386| 0,0000 0,00
Dichtmasse 3
0,00025=0,0003 dm3/m?2
4* gwozdzie budowlane pierscieniowe oksy- | kg 38,607| 0,0000 0,00
dowane
0,03 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g 11,582| 0,0000 0,00
0,009 m-g/m2
7* samochdd dostawczy m-g 11,582| 0,0000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
59|KNR K-05 |Montaz tat pod dachowki Tegalit przy roz- | m2
d.1.4/0105-05 stawie krokwi 75 do 90 cm- analogia
montaz tat 10x3 cm
obmiar =1 286,89 m2
~-R--
1* robocizna r-g 257,378| 0,0000 0,00
0,2 r-g/m2
M -
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2 taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 14,027| 0,0000 0,00
40x60 mm
0,0109 m3/m2
3* gwozdzie budowlane pierscieniowe oksy- | kg 59,197| 0,0000 0,00
dowane
0,046 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 7,721| 0,0000 0,00
0,006 m-g/m2
6* samochdd dostawczy m-g 12,869| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
60 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg cynkowg i cyn- | m2
d.1.4|/02 0509-02 |kowg z dodatkiem tytanu grubosci 0.60
mm; rozstaw rgbka prostopadtego do
okapu 57 cm
obmiar =1 286,89 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1737,302| 0,0000 0,00
1,35 r-g/m?2
M -
2% blacha z tytan cynku 0.60 mm kg | 7476,831| 0,0000 0,00
5,81 kg/m2
3* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 | kg 102,951 0,0000 0,00
mm
0,08 kg/m2
4* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 41,438| 0,0000 0,00
0,0322 kg/m2
5% gwozdzie ocynkowane kg 87,766 0,0000 0,00
0,0682 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 4,633| 0,0000 0,00
0,0036 m-g/m2
8* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 4,375/ 0,0000 0,00
S)
0,0034 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
61/KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu po-| m2
d.1.4|/02 0515-02 |nad 25 cm - z blachy z cynku- narozniki i
kalenice
obmiar =(83,16+102,74)*0,40 = 74,360
m2
~-R--
1* robocizna r-g 116,745 0,0000 0,00
1,57 r-g/m2
M -
2% blacha z tytan cynku 0.60 mm kg 395,595| 0,0000 0,00
5,32 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 4,164| 0,0000 0,00
0,056 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 498,212| 0,0000 0,00
6,7 szt./m2
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5% materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,506| 0,0000 0,00
S)
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
62|KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do | m2
d.1.4|/02 0515-01 |25 cm - z blachy z cynku- krawedzie da-
chu i kosze
obmiar =(198,62+38,91)*0,25 = 59,383
m2
~-R--
1* robocizna r-g 137,175| 0,0000 0,00
2,31 r-g/m2
M -
2% blacha z tytan cynku 0.60 mm kg 314,730 0,0000 0,00
5,3 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3,266| 0,0000 0,00
0,055 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 481,002| 0,0000 0,00
8,1 szt./m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,398| 0,0000 0,00
S)
0,0067 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
63|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z m?2
d.1.4/02 0612-03 |wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa- analogia
- wykonanie izolacji ptytami PIR lamino-
wanymi gr 10 cm
obmiar =16,25*15,72-55,00 = 200,450
m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,181 0,0000 0,00
0,0907 r-g/m2
M -
2 ptyty z pianki PIR obustronnie laminowa- | m2 210,473| 0,0000 0,00
ne gr. 10 cm (dostawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 1,543| 0,0000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 1,784| 0,0000 0,00
S)
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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64 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy po- m2
d.1.4|1202 0541- |wlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm-
01 styk dachu z attyka i krawedz dachu
obmiar =(3,78+10,79+0,1+4,69+12,65+
16,25+15,72)*0,25 = 15,995 m2
~-R--
1* robocizna r-g 34,389 0,0000 0,00
2,15 r-g/m?2
M -
2% blacha powlekana ptaska m?2 19,674| 0,0000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach | kg 0,440/ 0,0000 0,00
0,0275 kg/m2
4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa- | m3 0,032| 0,0000 0,00
nia' (dostawca: BETRA)
0,002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,128| 0,0000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
65/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy po- m2
d.1.4|1202 0541- |wlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02 cm
obmiar =(3,78+10,79+0,1+4,69)*(0,66+
2*0,5) = 32,138 m2
~-R--
1* robocizna r-g 43,386| 0,0000 0,00
1,35 r-g/m?2
M -
2% blacha powlekana ptaska m?2 39,530 0,0000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach | kg 0,553| 0,0000 0,00
0,0172 kg/m2
4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa- | m3 0,032| 0,0000 0,00
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,257| 0,0000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
66 [ KNR-W 2- |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy | szt.
d.1.4|02 0533-01 |wlotu do 20 cm
obmiar =6 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 28,740/ 0,0000 0,00
4,79 r-g/szt.
M -
2* nasady wentylacyjne(komplety) z linkami | szt 12,000/ 0,0000 0,00
odciggowymi
2 szt/szt.
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3* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 | kg 23,040/ 0,0000 0,00
mm
3,84 kg/szt.
4* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,522| 0,0000 0,00
0,087 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,062| 0,0000 0,00
S)
0,0103 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
67 |KNR-W 2- [Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy | szt.
d.1.4|02 0533-04 |wlotu do 60 cm
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 8,570| 0,0000 0,00
8,57 r-g/szt.
M -
2* nasady wentylacyjne(komplety) fi 300 z | szt 2,000/ 0,0000 0,00
linkami odciggowymi'
2 szt/szt.
3* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 | kg 8,300/ 0,0000 0,00
mm
8,3 kg/szt.
4* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,091| 0,0000 0,00
0,091 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,039 0,0000 0,00
S)
0,0385 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
68 /KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, | m2
d.1.4|/01 0545-08 |okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =198,62*0,25 = 49,655 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,897| 0,0000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
69/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, | m2
d.1.4|/01 0545-08 |okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku- dach nad bu-
dynkiem parterowym
obmiar =(12,60*2+8,6)*0,25 = 8,450 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,535 0,0000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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70|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, | m2
d.1.4|/01 0545-08 |okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku- obrobki ko-
minéw
obmiar = (1,2*2+0,6*2)*0,25*15 = 13,500
m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,050/ 0,0000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
71/ KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o | t
d.1.4|/0206-04 z. |masie do 100 kg - demontaz przed po-
0.3.4. nownym montazem- demontaz wywie-
trzakéw dachowych 3 szt.
obmiar =1,0t
~-R--
1* robocizna r-g 47,460 0,0000 0,00
67,8*0,7=47,46 r-g/t
—-S--
2* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 1,330/ 0,0000 0,00
S)
1,9*0,7=1,33 m-g/t
3* spawarka m-g 13,370| 0,0000 0,00
19,1*0,7=13,37 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
72|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej | m
d.1.4/01 0545-04 |sie do uzytku
obmiar =198,62 m
~-R--
1* robocizna r-g 29,793 0,0000 0,00
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
73|KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o ér. 15¢cm- | m
d.1.4|/02 0522-02 |montaz z gotowych elementéw z blachy
stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/
tytancynku
obmiar =198,62 m
~-R--
1* robocizna r-g 90,372| 0,0000 0,00
0,455 r-g/m
M -
2 elementy prefabrykowane z blachy tytan | m 204,579| 0,0000 0,00
cynkowej-rynny potokragte 150 mm
1,03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 6,972 0,0000 0,00
0,0351 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowa- | szt 198,620 0,0000 0,00
ne
1 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
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6* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,636| 0,0000 0,00
S)
0,0032 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
74 KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku | szt.
d.1.4|/02 0522-06 |- montaz z gotowych elementow
obmiar =7 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,743 0,0000 0,00
0,249 r-g/szt.
M -
2% spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,438| 0,0000 0,00
0,0625 kg/szt.
3* zbiorniczki jako wyréb gotowy o wymia- | szt. 7,000/ 0,0000 0,00
rach 40x30x30 cm
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,026/ 0,0000 0,00
S)
0,0037 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
75|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nada-| m
d.1.4|/01 0545-05 |jgcej sie do uzytku
obmiar =7,8*12 = 93,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 19,656| 0,0000 0,00
0,21 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
76| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10cm -z m
d.1.4|/02 0527-02 |blachy z cynku i z domieszkg tytanu
obmiar =7,8*12 = 93,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 72,259 0,0000 0,00
0,772 r-g/m
M -
2% blacha z tytan cynku 0.60 mm kg 155,376/ 0,0000 0,00
1,66 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3,463| 0,0000 0,00
0,037 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt 30,888| 0,0000 0,00
0,33 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,225| 0,0000 0,00
S)
0,0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-60 -
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77|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.1.4|/02 0606-04 |ne z folii polietylenowej przymocowane
do konstrukcji drewniane;j
obmiar =50,67%(8,46+8,46) = 857,336
m2
~-R--
1* robocizna r-g 55,727 0,0000 0,00
0,065 r-g/m2
M -
2% folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 | 1028,803| 0,0000 0,00
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 3,429 0,0000 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
78/KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy | m2
d.1.4]/02 0410-01 |nasyconej- kanat wentylacyjny
Krotnos$¢ = 0,3
obmiar =29,73*2*1,30 = 77,298 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,189| 0,0000 0,00
0,31*0,3=0,093 r-g/m?2
M -
2% deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 | m3 0,649| 0,0000 0,00
mm kLI
0,028*0,3=0,0084 m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okrggte gote (do- kg 1,855/ 0,0000 0,00
stawca: MERCUSBIS)
0,08*0,3=0,024 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* wycigg m-g 0,232 0,0000 0,00
0,01*0,3=0,003 m-g/m?2
6* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,696/ 0,0000 0,00
S)
0,03*0,3=0,009 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
79|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.1.4|/02 0606-04 |ne z folii polietylenowej przymocowane
do konstrukcji drewniane- kanat wentyla-
cyjny j
obmiar =29,73*2%(1,30+0,2+0,5) =
118,920 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,730/ 0,0000 0,00
0,065 r-g/m2
M -
2% folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 142,704| 0,0000 0,00
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
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~-S--
4* wyciag m-g 0,476| 0,0000 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
80|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z m2
d.1.4/02 0612-03 |wetny mineralnej poziome z ptyt ukfada-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
- obudowa kanatu wentylacyjnego na sali
widowiskowej
obmiar =29,73*2%(1,30+0,2+0,5) =
118,920 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 10,786| 0,0000 0,00
0,0907 r-g/m2
M -
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm (do- m?2 124,866| 0,0000 0,00
stawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,916| 0,0000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 1,058/ 0,0000 0,00
S)
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
81/KNR-W 2- |Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory |szt.
d.1.4/17 0213-01 |promieniowe o Srednicy otworu ssgcego
do 400 mm
obmiar =4 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 21,040/ 0,0000 0,00
5,26 r-g/szt.
M -
2* podstawy amortyzacyjne ptytowo-rolkowe | szt. 4,000| 0,0000 0,00
pod wentylator
1 szt./szt.
3* sruby fundamentowe z nakretkami M kg 13,080| 0,0000 0,00
16x250mm
3,27 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* samochdd dostawczy m-g 2,280( 0,0000 0,00
0,57 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
82|/KNR 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z po- |szt.
d.1.4/0208-03 lichlorku winylu o $rednicy otworu ssgce-
go do 630 mm (masa do 85 kg)
obmiar =4 szt.
~-R--
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1* robocizna r-g 29,490 0,0000 0,00
7,72*0,955=7,3726 r-g/szt.
M -
2 ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm | m2 1,760/ 0,0000 0,00
0,44 m2/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokat- | kg 1,640/ 0,0000 0,00
nym z gwintem na catej dlugosci z nakret-
kami i podktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0,41 kg/szt.
4* Wentylator dachowy wyciggowy typu RF/ | szt 4,000/ 0,0000 0,00
4 3558
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,800| 0,0000 0,00
0,8 %(od M)
—-S--
6* samochdd dostawczy m-g 1,600{ 0,0000 0,00
0,4 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
83|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach m?2
d.1.4/0519-04 drewnianych - pierwsza warstwa
obmiar =4*2,0*5,0 = 40,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,400 0,0000 0,00
0,11 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
84 |KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach m2
d.1.4/0519-05 drewnianych - nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar =4*2,0*5,0 = 40,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,200/ 0,0000 0,00
0,04*2=0,08 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
85|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych | m2
d.1.4/0430-02 - deskowanie dachu z desek na styk- ana-|
logia - rozebranie lukarn dachowych ( wo-
le oko)
obmiar =4*2,0*5,0 = 40,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,200/ 0,0000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
86|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych | m2
d.1.4/0430-06 - wiezby dachowe proste- konstrukcji lu-
karn dachowych
obmiar =4*2,0*5,0 = 40,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,400 0,0000 0,00
0,16 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
87|KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o m?2
d.1.4/0414-02 grubosci 25 mm na styk- uzupetninie de-
skowania dachu po lukarnach.
obmiar =4*2,0*5,0 = 40,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22,400/ 0,0000 0,00
0,56 r-g/m2
M -
2% deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 | m3 1,080 0,0000 0,00
mm Kl.II
0,027 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3,200/ 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
88|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o obje- | m3
d.1.4|/01 0310-01 |tosci w jednym miejscu do 0.5 m3- mate-
riat z rozbiorki
obmiar =15%0,8*0,8*0,38 = 3,648 m3
~-R--
1* robocizna r-g 73,325 0,0000 0,00
20,1 r-g/m3
M -
2% cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- t 0,166/ 0,0000 0,00
kéw (dostawca: MATBUD)
0,0455 t/m3
3* piasek do zapraw m3 0,876| 0,0000 0,00
0,24 m3/m3
4* wapno suchogaszone t 0,093| 0,0000 0,00
0,0256 t/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* betoniarka 150 dm3 m-g 1,204| 0,0000 0,00
0,33 m-g/m3
7* wyciag (dostawca: ATUTRENTAL) m-g 11,856| 0,0000 0,00
3,25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
89|/KNR-W 2- |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewa- | m2
d.1.4]02 2601-01 |cyjnymi Scian petnych z otworami z przy-
klejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -
powierzchnia betonowa, tynki, mozaika
szklana- docieplenie komindéw
obmiar =5%0,8*(0,8*2+2*0,38) = 9,440
m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,974| 0,0000 0,00
2,01 r-g/m2
M -
2% masa klejgca kg 173,800 0,0000 0,00
18,411 kg/m2
3* ptyty styropianowe m?2 9,723| 0,0000 0,00
1,03 m2/m2
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4* siatka z widkna szklanego m2 10,733| 0,0000 0,00
1,137 m2/m2
5* wyprawa elewacyjna kg 56,923| 0,0000 0,00
6,03 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 0,263| 0,0000 0,00
0,0279 m-g/m2
8* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,196| 0,0000 0,00
S)
0,0208 m-g/m2
9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,566 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty pokrywcze i izolacyjne

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 Stolarka i $lusarka
90|KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydto- | m2
d.1.5/1024-08 z |wych oszklonych na budowie - szkto 3
sz.2.3. szybowe- zewnetrzne
obmiar =1,8*2,3 =4,140 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,265 0,0000 0,00
3,204 r-g/m?2
M -
2% kotwy stalowe' szt. 19,706 0,0000 0,00
4,76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,994| 0,0000 0,00
0,24 kg/m?2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy- | m?2 3,022| 0,0000 0,00
bowe) ze szkia ptaskiego
0,73 m2/m2
5* podktadki pod szyby szt. 26,289| 0,0000 0,00
6,35 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
T7* drzwi aluminiowe m?2 4,140| 0,0000 0,00
1 m2/m?2
—-S--
8* wycigg m-g 0,207 0,0000 0,00
0,05 m-g/m?2
9* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,248| 0,0000 0,00
S)
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
91|KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych | m2
d.1.5/1024-10 z |na budowie - szklo 3 szybowe
sz.2.3. obmiar =4,0*3,45-1,8*2,3 = 9,660 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,857| 0,0000 0,00
1,538 r-g/m?2
M -
2% kotwy stalowe' szt. 18,064| 0,0000 0,00
1,87 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1,835/ 0,0000 0,00
0,19 kg/m2
4* szyby zespolone dwudnokomorowe (3- m?2 7,631| 0,0000 0,00
szybowe) ze szkia ptaskiego bezpieczne-
go
0,79 m2/m2
5* podktadki pod szyby szt. 43,277| 0,0000 0,00
4,48 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
T7* $cianki aluminiowe- zewnetrzne ocieplo- | m2 9,660/ 0,0000 0,00
ne , z szybami zespolonymi bezpiecznymi
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,386| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
9* srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,580| 0,0000 0,00
S)
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
92|KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych | m2
d.1.5/1024-10 z |na budowie - szklo 3 szybowe
sz.2.3. obmiar = 3,6*2,3-1,8*2,3 = 4,140 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,367 0,0000 0,00
1,538 r-g/m?2
M -
2% kotwy stalowe' szt. 7,742| 0,0000 0,00
1,87 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,787| 0,0000 0,00
0,19 kg/m2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy- | m2 3,271 0,0000 0,00
bowe) ze szkta ptaskiego
0,79 m2/m2
5* podkfadki pod szyby szt. 18,547| 0,0000 0,00
4,48 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* $cianki aluminiowe- wewnetrzne , z szy- | m2 4,140| 0,0000 0,00
bami zespolonymi bezpiecznymi
1 m2/m?2
—-S--
8* wyciag m-g 0,166 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
9* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,248| 0,0000 0,00
S)
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
93|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydto- | m2
d.1.5/1024-08 wych oszklonych na budowie
obmiar =1,8%2,3 = 4,140 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,834| 0,0000 0,00
3,1 r-g/m2
M -
2% kotwy stalowe szt. 19,706| 0,0000 0,00
4,76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,994| 0,0000 0,00
0,24 kg/m2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy- | m2 3,022/ 0,0000 0,00
bowe) ze szkta ptaskiego
0,73 m2/m2
5* podktadki pod szyby szt. 26,289| 0,0000 0,00
6,35 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe m2 4,140| 0,0000 0,00
1 m2/m?2
~-S--
8* wyciag m-g 0,207| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
9* srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,248| 0,0000 0,00
S)
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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94 | KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrz- m2
d.1.5/1103-01 nych petnych fabrycznie wykonczonych
obmiar =2,0*0,9*2 = 3,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,836 0,0000 0,00
0,51 r-g/m2
M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 3,600 0,0000 0,00
1 szt/m?2
—-S--
3* wyciag m-g 0,144| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
95/KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.1.5/1104-02 obmiar =2,0*0,9*2 = 3,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,300 0,0000 0,00
1,75 r-g/m?2
M -
2% pianka poliuretanowa kg 0,126/ 0,0000 0,00
0,035 kg/m?2
3* koftki rozporowe plastikowe szt. 21,600/ 0,0000 0,00
6 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 15,000{ 0,0000 0,00
15 %(od M2+M3)
5* oscieznice drewniane zwykle szt 2,250 0,0000 0,00
0,625 szt/m2
—-S--
6* wyciag m-g 0,036 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
96 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrz- m?2
d.1.5{1103-01 nych petnych fabrycznie wykonczonych
obmiar =2,0*0,8 = 1,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,816/ 0,0000 0,00
0,51 r-g/m2
M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 1,600/ 0,0000 0,00
1 szt/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0,064| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
97 |KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.1.5/1104-02 obmiar =2,0*0,8 = 1,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,800/ 0,0000 0,00
1,75 r-g/m2
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M -
2% pianka poliuretanowa kg 0,056| 0,0000 0,00
0,035 kg/m2
3* kotki rozporowe plastikowe szt. 9,600/ 0,0000 0,00
6 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 15,000 0,0000 0,00
15 %(od M2+M3)
5% oscieznice drewniane zwykie szt 1,000/ 0,0000 0,00
0,625 szt/m2
—-S--
6* wyciag m-g 0,016| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
98|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-roz- | m2
d.1.5/1023-05 wieranych jednodzielnych z PCV z obrob-
kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar =0,7*0,5*6 = 2,100 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,096/ 0,0000 0,00
5,76 r-g/m2
M -
2% kotwy stalowe szt. 21,378 0,0000 0,00
10,18 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,861| 0,0000 0,00
0,41 kg/m2
4* silikon dm 0,189 0,0000 0,00
0,09 dm3/m2 3
5* gips szpachlowy kg 7,140| 0,0000 0,00
3,4 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow ze- kg 12,852| 0,0000 0,00
wnetrznych
6,12 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt 2,100 0,0000 0,00
1 szt/m2
—-S--
9* wyciag m-g 0,105/ 0,0000 0,00
0,05 m-g/m?2
10* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,126 0,0000 0,00
S)
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
99|KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z ob- | m2
d.1.5/1023-12 rébkg obsadzenia
obmiar =2,2%1,8*2 = 7,920 m2
~-R--
1* robocizna r-g 29,858 0,0000 0,00
3,77 r-g/m?2
M -
2% kotwy stalowe' szt 41,818| 0,0000 0,00
5,28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 2,614 0,0000 0,00
0,33 kg/m2
4* silikon dm 0,475 0,0000 0,00
0,06 dm3/m2 3
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5* gips szpachlowy kg 19,166/ 0,0000 0,00
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkow ze- kg 34,531 0,0000 0,00
wnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z tworzyw szt 7,920| 0,0000 0,00
1 szt/m?2
—-S--
9* wyciag m-g 0,396 0,0000 0,00
0,05 m-g/m?2
10* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,475/ 0,0000 0,00
S)
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
100|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z | m2
d.1.5/1023-01 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 0.4
m2
obmiar =2,2*1,8*2 =7,920 m2
~-R--
1* robocizna r-g 67,795/ 0,0000 0,00
8,56 r-g/m2
M -
2% kotwy stalowe szt. 158,400| 0,0000 0,00
20 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 3,960| 0,0000 0,00
0,5 kg/m2
4* silikon dm 1,030| 0,0000 0,00
0,13 dm3/m2 3
5* gips szpachlowy kg 43,560 0,0000 0,00
5,5 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow ze- kg 78,408 0,0000 0,00
wnetrznych
9,9 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z tworzyw szt 7,920| 0,0000 0,00
1 szt/m?2
—-S--
9* wycigg m-g 0,475 0,0000 0,00
0,06 m-g/m?2
10* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,554| 0,0000 0,00
S)
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
101|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-roz- | m2
d.1.5/1023-05 wieranych jednodzielnych z PCV z obrob-
kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar =1,7*0,5*2 = 1,700 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,792| 0,0000 0,00
5,76 r-g/m2
M -
2% kotwy stalowe szt. 17,306/ 0,0000 0,00
10,18 szt./m2
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3* pianka poliuretanowa kg 0,697| 0,0000 0,00
0,41 kg/m2
4* silikon dm 0,153 0,0000 0,00
0,09 dm3/m2 3
5* gips szpachlowy kg 5,780| 0,0000 0,00
3,4 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow ze- kg 10,404| 0,0000 0,00
wnetrznych
6,12 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt 1,700{ 0,0000 0,00
1 szt/m2
—-S--
9* wycigg m-g 0,085 0,0000 0,00
0,05 m-g/m?2
10* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,102/ 0,0000 0,00
S)
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
102|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o |szt.
d.1.5/0354-03 powierzchni do 1 m2
obmiar =6 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,100/ 0,0000 0,00
0,85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
103|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o |szt.
d.1.5/0354-04 powierzchni do 2 m2
obmiar =4 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,640 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Stolarka i $lusarka
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i1 00/100 zt
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1.6 Wewnetrzn roboty wykonczeniowe
104 KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- m2
d.1.6/01 1202-09 |mieszczeniach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
obmiar = (5,21*2+4,1*2)*3,8*2+5,21*
4,102 = 184,234 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,950/ 0,0000 0,00
0,092 r-g/m2
M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 4,053| 0,0000 0,00
0,022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0,166/ 0,0000 0,00
0,00088=0,0009 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,184| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
105|KNR-W 4- |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.1.6/01 1202-07 |obmiar = (5,21*2+4,1*2)*3,8*2+5,21*
4,102 = 184,234 m2
~-R--
1* robocizna r-g 70,193 0,0000 0,00
0,381 r-g/m2
M -
2% wapno suchogaszone t 0,645| 0,0000 0,00
0,0035 t/m2
3* piasek do zapraw m3 1,105/ 0,0000 0,00
0,006 m3/m2
4* wapno hydrauliczne m3 0,184| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat. kg 18,423| 0,0000 0,00
111(10.5%)
0,1 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
106 |[KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-| m2
d.1.6/01 1204-01 |mi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
obmiar =5,21*4,10*2 = 42,722 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,426| 0,0000 0,00
0,127 r-g/m?2
M -
2% farba emulsyjna doborowa silikatowa dm 12,731 0,0000 0,00
0,298 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
107|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-| m2
d.1.6/01 1204-02 |mi starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = (5,21*2+4,1*2)*3,8*2 = 141,512
m2
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~-R--
1* robocizna r-g 17,972 0,0000 0,00
0,127 r-g/m?2
M -
2% farba emulsyjna doborowa silikatowa dm 40,472| 0,0000 0,00
0,286 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
108|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowa- | m2
d.1.6/01 1204-08 |nie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =((10,34+4,71)*2+6,28*2+13,11*
2+5,34*2)*3,3 = 262,548 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24,942 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzch- kg 78,764 0,0000 0,00
niowy
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
109|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-| m2
d.1.6/01 1204-02 |mi starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =((10,34+4,71)*2+6,28*2+13,11*
2+5,34*2)*3,3 = 262,548 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,344| 0,0000 0,00
0,127 r-g/m?2
M -
2% farba emulsyjna doborowa silikatowa dm 75,089 0,0000 0,00
0,286 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
110|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-| m2
d.1.6/01 1204-01 |mi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
obmiar =(10,34+4,71)*6,28+13,11*5,34
= 164,521 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,894| 0,0000 0,00
0,127 r-g/m?2
M -
2% farba emulsyjna doborowa silikatowa dm 49,027| 0,0000 0,00
0,298 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
111|KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni m2
d.1.6/0201-07 sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; piyt-
ki o wymiarach 30x60 cm- utozenie deko-
racyjnych paneli gipsowych 60 x 60 typ
stra cegta
obmiar =9,51*3,3*2-1,75%1,2*3-1,8*2,2-
2,3*1,9*3 = 39,396 m?
~-R--
1* robocizna r-g 63,428 0,0000 0,00
1,61 r-g/m2
M -
2 okfadziny gipsowe stara cegta 60x60 cm | m2 43,336 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 16,546 0,0000 0,00
0,42 kg/m2
4* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 818,649 0,0000 0,00
20,78 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1,182 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 1,182| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wewnetrzn roboty wykonczeniowe

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero 1 00/100 zt
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1.7 Roboty elewacyjne

112|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
d.1.7/2608-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15%1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 n®?

~-R--
1* robocizna
0,272 r-g/m2

m2

303,230

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

113|KNR 0-17
d.1.7|2608-04

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniajagcym CT 17 dwukrotnie
obmiar =(20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75%1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 n®?

~-R--
1* robocizna
0,1035 r-g/m2

—-M --
2 preparat wzmacniajgcy podioze (CT17)
0,3 kg/m2

3* materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S-
4* srodek transportowy
0,0002 m-g/m2

m2

r-g

kg
%

m-g

115,383

334,445
1,500

0,223

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,0000
0,00

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

114|KNR 0-17
d.1.7|2609-01

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styro-
pianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie ptyt styropianowych do $cian
obmiar =(20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75"1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+41,2*1,75*2+1,75"1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 n?

~-R--
1* robocizna
1,329 r-g/m2

—-M --
2 ptyty styropianowe 12 cm
0,1225 m3/m2

m2

r-g

m3
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3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia- | kg | 6 688,890 0,0000 0,00
nowych (CT85)
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 15,050| 0,0000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 11,148| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
115|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styro- | szt.
d.1.7/2609-04 pianowymi metodg lekka-mokra przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - przymo-
cowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegty
obmiar =(20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75%1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815
szt.
~-R--
1* robocizna r-g 71,460 0,0000 0,00
0,0641 r-g/szt.
M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 1159,408| 0,0000 0,00
1,04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,223| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,223| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
116|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styro- | m2
d.1.72609-06 pianowymi metodg lekka-mokra przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na $cianach
obmiar =(20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75%1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 n®?
~-R--
1* robocizna r-g 681,375/ 0,0000 0,00
0,6112 r-g/m2
M -
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2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia-
nowych (CT85)

5 kg/m?2

3* siatka z widkna szklanego

1,135 m2/m2

4* materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,007 m-g/m?2

6* $rodek transportowy

0,0052 m-g/m2

kg

m2

%

m-g

5574,075

1265,315

1,500

7,804

5,797

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

117|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
d.1.7/0926-01 tynku mineralnego CERESIT - natozenie
na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pier-
wsza warstwa
obmiar =(20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75%1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 n®?

R --
1* robocizna
0,105 r-g/m2

M -
2* farba gruntujgca CT 16
0,3 kg/m2

3* materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

S -
4* $rodek transportowy
0,0004 m-g/m2

m2

kg
%

m-g

117,056

334,445

1,500

0,446

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

118|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktada-
d.1.7/0202-01 ne natryskowo - obrzutka catopowierzch-
niowa
obmiar = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75%1,2*2+
2,15%1,5+2,38*3,0+2,01,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 n®?

~-R--
1* robocizna
0,08 r-g/m2

—-M --
2 obrzutka tynkarska BAUMIT
6,43 kg/m2

3* materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

kg
%
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89,185

7 168,260
2,000

0,0000

0,0000
0,0000

0,00

0,00
0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~-S--
4* agregat tynkarski m-g 44,593 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 11,148| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
119|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfada- | m2
d.1.7/0202-03 ne natryskowo - system tynkéw dla sred-
niego stopnia zasolenia
obmiar =(20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75%1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,041,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 n®?
~-R--
1* robocizna r-g 234,111| 0,0000 0,00
0,21 r-g/mz2
M -
2* tynk renowacyjny WTA kg |23 879,33 | 0,0000 0,00
21,42 kg/m?2 7
3* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
—-S--
4* agregat tynkarski m-g 100,333| 0,0000 0,00
0,09 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 22,296| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
120|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z | m2
d.1.7/0933-06 akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wy-
konana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - dodatek za pasy o innej
barwie o szer. do 30 cm- tynk szczotko-
wany kolor RCB 242,240,235
obmiar =(20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*0,3 = 46,692 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,005| 0,0000 0,00
0,1072 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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121|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
d.1.7/0933-06 akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wy-
konana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - dodatek za pasy o innej
barwie o szer. do 30 cm- tynk szczotko-
wany kolor RCB 135,109,85
obmiar = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*1,0 = 155,640
m2

~-R--
1* robocizna
0,1072 r-g/m2

m2

r-g

16,685

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

122|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styro-
d.1.7/2609-08 pianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona
naroznikéw wypuktych kgtownikiem meta-
lowym
obmiar = ((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*
2+2,15*2+1,5+2,38*3,0"2+2,0"2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*
2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*2+4,0+3,45*
2+(1,242,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*
2+(1,242*2,2)+(1,4+2,2*2)*4)*2 =
282,600 m

~-R--
1* robocizna
0,22 r-g/m

M -
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia-
nowych (CT85)

0,9 kg/m

3* kagtownik aluminiowy

1,176 m/m

4* materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0007 m-g/m

6* $rodek transportowy

0,0005 m-g/m

r-g

kg

%

m-g

62,172

254,340

332,338

1,500

0,198
0,141

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

123|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro-
d.1.72609-07 pianowymi metodg lekka-mokra przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na osciezach
obmiar = ((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*
2+2,15*2+1,5+2,38*3,0"2+2,0"2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*
2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*2+4,0+3,45*
2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*
2+(1,2+2*2,2)+(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25 =
70,650 m2

~-R--

m2
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Naktady
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jedn.

1* robocizna
1,382 r-g/m2

M -
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia-
nowych (CT85)

5 kg/m?2

3* siatka z widkna szklanego

1,643 m2/m2

4* materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,007 m-g/m?2

6* $rodek transportowy

0,0052 m-g/m2

kg

m2

%

m-g

97,638

353,250

116,078

1,500

0,495

0,367

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

124|KNR 0-17
d.1.7|0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego CERESIT - natozenie
na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pier-
wsza warstwa

obmiar = ((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*
2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*
2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*2+4,0+3,45*
2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*
2+(1,2+2*2,2)+(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25 =
70,650 m2

~-R--
1* robocizna
0,105 r-g/m2

—-M --
2 farba gruntujgca CT 16
0,3 kg/m2

3* materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S-
4* srodek transportowy
0,0004 m-g/m2

m2

r-g

kg
%

m-g

7,418

21,195
1,500

0,028

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,0000
0,00

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

125|KNR 0-17
d.1.7]0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fak-
turze rustykalnej grubosci 3.5 mm z goto-
wej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu na
osciezach o szer. do 15 cm

obmiar = ((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*
2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0"2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*
2+1,2+2,02+1,0+2,05+2,05*2+4,0+3,45*
2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*
2+(1,2422,2)+(1,4+2,2*2)*4)*270,25 =
70,650 m2

~-R--
1* robocizna
2,1915 r-g/m2

M -

m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2% sucha mieszanka tynkarska mineralna o | kg 310,860 0,0000 0,00
grubosci ziarna do 3,5 mm (CT35)
4,4 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,565| 0,0000 0,00
0,008 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,784| 0,0000 0,00
0,0111 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
126|NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy po- m?2
d.1.7/202 0541- |wlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25
02 cm
obmiar = (1,15*2+1,2*2+1,5+1,07+1,8+
2,0"2+1,2*2+1,2+1,0+2,05+1,2*2+1,05*
2+4,20+1,2+1,4*4)*2*0,3 = 21,132 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28,528 0,0000 0,00
1,35 r-g/m2
M -
2% blacha powlekana ptaska m?2 25,992 0,0000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach | kg 0,363| 0,0000 0,00
0,0172 kg/m2
4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa- | m3 0,021| 0,0000 0,00
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* srodek transportowy m-g 0,169| 0,0000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
127|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wy- m2
d.1.7|02 0919-02 |miarach 25x6 cm $cian
obmiar =12 m2
~-R--
1* robocizna r-g 48,960 0,0000 0,00
4,08 r-g/m2
M -
2% ptytki klinkierowe szt 619,200 0,0000 0,00
51,6 szt/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,370/ 0,0000 0,00
0,0308 m3/m2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0,025| 0,0000 0,00
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g 0,790( 0,0000 0,00
0,0658 m-g/m2
7* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,712| 0,0000 0,00
S)
0,0593 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
128|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wyso- | m2
d.1.7|02 1603-01 |kosci do 10 m- montaz i rozbiorka
obmiar =(20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 n?
~-R--
1* robocizna r-g 610,919| 0,0000 0,00
0,548 r-g/m?2
M -
2 ptyty pomostowe robocze m?2 15,719/ 0,0000 0,00
0,0141 m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0,446| 0,0000 0,00
0,0004 m2/m2
4* ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie | m2 0,223| 0,0000 0,00
0,0002 m2/m2
5% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,000/ 0,0000 0,00
0,00003=0,0000 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL II m3 0,223| 0,0000 0,00
0,00018=0,0002 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL 11| m3 0,000| 0,0000 0,00
0,00002=0,0000 m3/m2
8* haki do muru kg 13,378| 0,0000 0,00
0,012 kg/m2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 10,033| 0,0000 0,00
0,009 kg/m2
10* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
11* rusztowanie rurowe m-g 173,911| 0,0000 0,00
0,156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
129|KNR-W 2- |Rusztowania rurowe punktowe o wyso- m2
d.1.7|02 1605-01 |kosci do 20 m
obmiar =140 m2
~-R--
1* robocizna r-g 92,120 0,0000 0,00
0,658 r-g/m2
M -
2* ptyty pomostowe robocze m?2 1,876/ 0,0000 0,00
0,0134 m2/m2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,014| 0,0000 0,00
0,0001 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl II m3 0,028| 0,0000 0,00
0,00016=0,0002 m3/m2
5* haki do muru kg 3,500( 0,0000 0,00
0,025 kg/m?2
6* drut stalowy okragty 3 mm kg 2,520 0,0000 0,00
0,018 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8* rusztowanie rurowe m-g 27,860/ 0,0000 0,00
0,199 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000]/ 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-83-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.8 Roboty izolacyjne zewnetrzne
130|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych fre- | m2
d.1.8/0109-04 zarkg o szerokosci watka 20 cm na gt. 8
mm
obmiar =6,5*9,0 = 58,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 60,840 0,0000 0,00
1,04 r-g/m2
—-S--
2% frezarka do betonu o mocy 3,5 kW m-g 39,780 0,0000 0,00
0,68 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
131|KNR AT-20 |Zwigkszanie nosnosci konstrukcji przez m
d.1.8/0101-04 przyklejanie tasm z wiékien weglowych
na powierzchniach poziomych w techno-
logii Sika CarboDur; dtugos¢ naklejanych
odcinkéw ponizej 6 m; taSma o szeroko$-
¢i 90 mm
obmiar =6,5*9,0 = 58,500 m
~-R--
1* robocizna r-g 88,335 0,0000 0,00
1,51 r-g/m
M -
2% sika ColmaCleaner m 1,170| 0,0000 0,00
0,02 m/m
3* tasma Sika CarboDur S914 m 59,670 0,0000 0,00
1,02 m/m
4* klej Sikadur 30 kg 40,950 0,0000 0,00
0,7 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
132|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - | m2
d.1.8]/02 1105-03 |grunt dyspersyjny
obmiar =58,50 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,651 0,0000 0,00
0,0795 r-g/m2
M -
2 grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym dm 73,125/ 0,0000 0,00
bez zawartosci rozpuszczalnikow 3
1,25 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,064 0,0000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,041| 0,0000 0,00
S)
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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133|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.1.8/02 1104-02 | zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-
tarte na gtadko
obmiar =58,50 m2
~-R--
1* robocizna r-g 38,552| 0,0000 0,00
0,659 r-g/m2
M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 1,205 0,0000 0,00
0,0206 m3/m2
3* cement portlandzki CEMII 32,5 z dodat- t 0,018 0,0000 0,00
kami
0,0003 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g 1,831| 0,0000 0,00
0,0313 m-g/m2
6* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,410/ 0,0000 0,00
S)
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
134|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu tacz- | m3
d.1.8/01 0304-01 |kami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu I-
1))
obmiar =(16,6+16,6)*0,5*0,8 = 13,280
m3
~-R--
1* robocizna r-g 19,522| 0,0000 0,00
1,47 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
135|KNR-W 4- |Odgrzybianie powierzchni $cian z ceglty | m2
d.1.8/01 0619-03 [tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5
m2 przy uzyciu szczotek stalowych
obmiar =(16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,992 0,0000 0,00
0,12 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
136 |KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1.8/0102-01 obmiar =(16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,150| 0,0000 0,00
0,25 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
137 |KNR AT-38 [System na styropianie (EPS) - zestaw m?2
d.1.8/0201-01 premium ATLAS ETICS PRM - ptyty o
grubosci do 15 cm
obmiar =(16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2
~-R--
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1* robocizna r-g 36,188 0,0000 0,00
2,18 r-g/m2
M -
2 zaprawa klejgca do mocowania piyt styro-| kg 74,700/ 0,0000 0,00
pianowych ATLAS HOTER S
4,5 kg/m?2
3* ptyty styropianowe (EPS) m?2 17,098| 0,0000 0,00
1,03 m2/m2
4* zaprawa klejgca do wykonywania warstwy| kg 62,250 0,0000 0,00
zbrojonej ATLAS STOPTER K-100
3,75 kg/m2
5% siatka z widkna szklanego m2 19,090 0,0000 0,00
1,15 m2/m2
6* podktadowa masa tynkarska pod tynki si- | kg 5,146| 0,0000 0,00
likonowe ATLAS SILIKON ANX
0,31 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,754| 0,0000 0,00
0,0454 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0,930/ 0,0000 0,00
0,056 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
138|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- | m2
d.1.8]/02 0603-01 |tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
obmiar =(16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,604 0,0000 0,00
0,0966 r-g/m2
M -
2% emulsja asfaltowa izolacyjna dm 5,810/ 0,0000 0,00
0,35 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,008| 0,0000 0,00
S)
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
139|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- | m2
d.1.8]02 0603-02 |tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar =(16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,722 0,0000 0,00
0,082*2=0,164 r-g/m?2
M -
2% emulsja asfaltowa izolacyjna dm 9,960, 0,0000 0,00
0,3*2=0,6 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
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~-S--
4* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,013| 0,0000 0,00
S)
0,0004*2=0,0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty izolacyjne zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.9.1 Roboty zewnetrzne przygotowawcze
140/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 | m2
d.1./0101-03 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokos-
9.1 ci jezdni i chodnikow
obmiar =197+100+92,0+25,0+115,00+
121,00 = 650,000 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 21,840 0,0000 0,00
0,0336 r-g/m2
~-S--
2 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 3,705| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0057 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny (dostawca: |m-g 5,330 0,0000 0,00
ICBICB)
0,0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
141 KNNR 1 Wywéz urobku z korytowania m3
d.1./0206-04 obmiar =650,00%0,3 = 195,000 m3
9.1
~-R--
1* robocizna r-g 6,630 0,0000 0,00
0,034 r-g/m3
—-S--
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 (dostawca: |m-g 8,171/ 0,0000 0,00
PCSBUD)
0,0419 m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 55 kW (756 KM) |m-g 5,324| 0,0000 0,00
(dostawca: PCSBUD)
0,0273 m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5 t (dostaw- |m-g 31,785 0,0000 0,00
ca: CIROKO)
0,163 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
142|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wy- | m2
d.1./0103-03 konywane mechanicznie w gruncie kat. II-
9.1 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
obmiar = 650,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,430/ 0,0000 0,00
0,0022 r-g/m2
M -
2 woda m3 2,990 0,0000 0,00
0,0046 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 2,665| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0041 m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny (dostawca: |m-g 2,665 0,0000 0,00
ICBICB)
0,0041 m-g/m2
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6* spycharka ggsienicowa 55 kW (756 KM) |m-g 2,600 0,0000 0,00
(dostawca: PCSBUD)
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
143/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu | m2
d.1./0501-01 rodzimego kat.I-ll
9.1 obmiar = 650,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 55,250 0,0000 0,00
0,085 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty zewnetrzne przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i1 00/100 zt
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1.9.2 PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE
144|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i za- m2
d.1./0104-03 geszczane mechanicznie o gr.10 cm
9.2 obmiar = 650,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,055| 0,0000 0,00
0,0047 r-g/m2
M -
2% piasek (dostawca: KUZNICA) 142,285 0,0000 0,00
0,21894=0,2189 t/m2
3* woda m3 3,250| 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze 0,200{ 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
5* walec statyczny samojezdny (dostawca: |m-g 2,665| 0,0000 0,00
ATUTRENTAL)
0,0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 1,300| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
145/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw fa- | m2
d.1./0113-06 manych 32/63 o grubosci po zageszcze-
9.2 niu 15 cm
obmiar = 650,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,085/ 0,0000 0,00
0,0309 r-g/m2
M -
2% ttuczen kamienny 206,700 0,0000 0,00
0,318 t/m2
3* miat kamienny 9,295| 0,0000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 9,750| 0,0000 0,00
0,015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze 0,200{ 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 2,535| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0039 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny (dostawca: |m-g 22,555| 0,0000 0,00
ATUTRENTAL)
0,0347 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero 1 00/100 zt
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1.9.3 MONTAZ OBRZEZY | KRAWEZNIKOW
146|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawezniko- | m
d.1./0401-03 we 0 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
9.3 I-11
obmiar =240,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 40,800| 0,0000 0,00
0,17 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
147|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm | m
d.1./0404-05 na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-
9.3 ny wypetnione zaprawg cementowg
obmiar =66,22 m
~-R--
1* robocizna r-g 18,343| 0,0000 0,00
0,277 r-g/m
M -
2% obrzeza betonowe 30x8 cm (dostawca: m 67,544 0,0000 0,00
PPMD)
1,02 m/m
3* piasek (dostawca: KUZNICA) t 0,649| 0,0000 0,00
0,00979=0,0098 t/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- | t 0,106/ 0,0000 0,00
kow (dostawca: MATBUD)
0,0016 t/m
5* woda m3 0,093 0,0000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,200/ 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
148/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3
d.1.|0402-04 obmiar =240%0,2*0,3 = 14,400 m3
9.3
~-R--
1* robocizna r-g 129,888| 0,0000 0,00
9,02 r-g/m3
M -
2% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0,576/ 0,0000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 3,888 0,0000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 6,768| 0,0000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 14,976 0,0000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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MONTAZ OBRZEZY I KRAWEZNIKOW
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1.9.4 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
149|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i pla- | m2
d.1.1231 0511- |cow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
9.4/02 cm - 11-20 elementéw/m2
obmiar =197,0+100,0+95,0+25,0+115,0
= 532,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 364,792 0,0000 0,00
0,6857 r-g/m2
M -
2% betonowa kostka brukowa m?2 542,640 0,0000 0,00
1,02 m2/m2
3* piasek m3 0,798| 0,0000 0,00
0,0015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
5* zageszczarka spalinowa m-g 34,740 0,0000 0,00
0,0653 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
150|KNR-W 2- |Podtoga z desek struganych grubosci 32 | m2
d.1./02 1121-02 |mm- analogia - wykonanie podtogi z deski
9.4 kompozytowej na legarach 4 x 5 cm i
podpérkch regulowanych o rozstawie co
45 cm
obmiar =92,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 79,304 0,0000 0,00
0,862 r-g/m2
M -
2* legary kompozytowe 4 x5 cm ( cena 12,5| m3 0,460/ 0,0000 0,00
zt/mb )
0,005 m3/m2
3* deska podtogowa kompozytowa 2,5 cm m2 99,360 0,0000 0,00
1,08 m2/m2
4* listwy przyscienne wykonczeniowe , kom- | m 99,360 0,0000 0,00
pozytowe
1,08 m/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote (do- kg 16,928| 0,0000 0,00
stawca: MERCUSBIS)
0,184 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
T7* wyciag m-g 1,095/ 0,0000 0,00
0,0119 m-g/m2
8* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 3,772| 0,0000 0,00
S)
0,041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
151|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2

d.1.]02 0606-01

9.4

ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =68,00 m2

~-R--
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1* robocizna r-g 24,480 0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 238,000 0,0000 0,00
przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 81,600 0,0000 0,00
1,2 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* wycigg m-g 0,762 0,0000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,462| 0,0000 0,00
S)
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
152|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami m2
d.1.|02 1116-01 |zatarte na ostro grubosci 25 mm
9.4 obmiar =68,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 51,612 0,0000 0,00
0,759 r-g/m2
M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 1,850 0,0000 0,00
0,0272 m3/m2
3* masa asfaltowa izolacyjna kg 5,780/ 0,0000 0,00
0,085 kg/m?2
4* drewno opatowe m-p 10,200 0,0000 0,00
0,15 m-p/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* wycigg m-g 2,632| 0,0000 0,00
0,0387 m-g/m2
7* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,020/ 0,0000 0,00
S)
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE
ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero 1 00/100 zt
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1.9.5 Schody i ogrodzenia
1.9. Schody zewnetrzne
5.1
153|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1./0103-02 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
9.5.1 chni w gruncie kat. lll-IV
obmiar =19,16*1,8 = 34,488 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,435 0,0000 0,00
0,1866 r-g/m2
M -
2 woda m3 0,172| 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
154|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - wars- | m2
d.1./0114-07 twa goérna o grubosci po zageszczeniu 8
9.5.1 cm
obmiar =19,16*1,8 = 34,488 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,048 0,0000 0,00
0,0304 r-g/m2
M -
2% ttuczen kamienny niesortowany t 5,853| 0,0000 0,00
0,1697 t/m2
3* miat kamienny t 0,493| 0,0000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 0,276| 0,0000 0,00
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 0,086 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0025 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,883| 0,0000 0,00
0,0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
155|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- | m3
d.1./02 0219-01 |wnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod-
9.5.1 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =20*1,80*0,1 = 3,600 m3
~-R--
1* robocizna r-g 67,716/ 0,0000 0,00
18,81 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3,672| 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,022| 0,0000 0,00
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL 11| m3 0,248| 0,0000 0,00
0,069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote (do- kg 3,600/ 0,0000 0,00
stawca: MERCUSBIS)
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00

1,5 %(od M)
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~-S--
7* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,288| 0,0000 0,00
S)
0,08 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,720 0,0000 0,00
0,2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
156 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej m?2
d.1./0502-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
9.5.1 piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem-schody zewnetrzne
obmiar =20*1,80 = 36,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 44,280 0,0000 0,00
1,23 r-g/m2
M -
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, | m2 36,720 0,0000 0,00
kolorowa
1,02 m2/m2
3* piasek uszlachetniony (dostawca: IC- m3 2,945 0,0000 0,00
BICBM)
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- t 0,421| 0,0000 0,00
kéw (dostawca: MATBUD)
0,0117 t/m2
5* woda m3 0,972 0,0000 0,00
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,200| 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
7* wibrator powierzchniowy (dostawca: EW- |m-g 4,680 0,0000 0,00
PA)
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
157|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o obje- m3
d.1./02 0203-02 |tosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy
9.5.1 do betonu
obmiar =0,3*1,8*0,8"4 = 1,728 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7,690/ 0,0000 0,00
4,45 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,754| 0,0000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,005| 0,0000 0,00
0,003 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL 11| m3 0,022| 0,0000 0,00
0,013 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl 11| m3 0,017| 0,0000 0,00
0,01 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote (do- kg 0,570/ 0,0000 0,00
stawca: MERCUSBIS)
0,33 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
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8* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,121| 0,0000 0,00
S)
0,07 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,156| 0,0000 0,00
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
158 KNR-W 2- |Balustrady schodowe pretowe osadzone i| m
d.1./02 1207-06 |zabetonowane w co trzecim stopniu jed-
9.5.1 noptaszczyznowe
obmiar =20,0*2 = 40,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 110,400 0,0000 0,00
2,76 r-g/m
M -
2* balustrady i pochwyty stalowe m 40,000 0,0000 0,00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,080| 0,0000 0,00
0,002 m3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm 2,000 0,0000 0,00
0,05 dm3/m 3
5* elektrody szt. 80,000/ 0,0000 0,00
2 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
7* wyciag m-g 0,400( 0,0000 0,00
0,01 m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca m-g 37,600 0,0000 0,00
0,94 m-g/m
9* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,400/ 0,0000 0,00
S)
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
159|KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na ptycie gru- | m2
d.1./02 0219-02 |bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do |rzu-
9.5.1 betonu tu
obmiar =6,0*5*0,3 = 9,000 m2 rzutu
~-R--
1* robocizna r-g 39,060/ 0,0000 0,00
4,34 r-g/m2 rzutu
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,467| 0,0000 0,00
0,163 m3/m2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,009| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL 11| m3 0,117| 0,0000 0,00
0,013 m3/m2 rzutu
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl 11| m3 0,036/ 0,0000 0,00
0,004 m3/m2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote (do- kg 4,500/ 0,0000 0,00
stawca: MERCUSBIS)
0,5 kg/m2 rzutu
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* wyciag m-g 1,170/ 0,0000 0,00
0,13 m-g/m2 rzutu
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9* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,180| 0,0000 0,00
S)
0,02 m-g/m2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,270| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2 rzutu
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
160 KNR-W 2- [Stopnie zewnetrzne blokowe obsadzane | m
d.1.|02 2113-08 |dwustronnie - biegi proste - dodatek za
9.5.1 dalsze 0.02 m2 przekroju stopnia - skaty
osadowe
obmiar =6,0*5*0,3 =9,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 6,120 0,0000 0,00
0,68 r-g/m
M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0,108| 0,0000 0,00
0,012 m3/m
3* schody blokowe m 9,450| 0,0000 0,00
1,05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 50,000 0,0000 0,00
50 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,900 0,0000 0,00
0,1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
161|KNR-W 2- |Balustrady schodowe pretowe osadzone i| m
d.1.|02 1207-06 |zabetonowane w co trzecim stopniu jed-
9.5.1 noptaszczyznowe
obmiar =2,0*0,85*3 =5,100 m
~-R--
1* robocizna r-g 14,076/ 0,0000 0,00
2,76 r-g/m
M -
2 balustrady i pochwyty stalowe m 5,100/ 0,0000 0,00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,010| 0,0000 0,00
0,002 m3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm 0,255| 0,0000 0,00
0,05 dm3/m 3
5* elektrody szt. 10,200 0,0000 0,00
2 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 0,051| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca m-g 4,794 0,0000 0,00
0,94 m-g/m
9* srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,051| 0,0000 0,00
S)
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Schody zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9. Ogrodzenie
5.2
162|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub | m3
d.1./01 0306-01 |jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
9.5.2 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem
urobku na odkfad (kat. gruntu I-Il)
obmiar = (6+6)*0,6*0,6*0,9 = 3,888 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,443| 0,0000 0,00
1,4 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
163|KNR-W 2- [Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z | szt.
d.1./02 1807-01 |fundamentami ceglane 51x51 cm
952 obmiar =4+2 =6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 66,000/ 0,0000 0,00
11 r-g/szt.
M -
2 cegly klinkierowa elewacyjna 25 x 12 x 6. |szt.| 1 008,000/ 0,0000 0,00
5cm
168 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,540| 0,0000 0,00
0,09 m3/szt.
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/ | m3 2,280| 0,0000 0,00
10 (B10)
0,38 m3/szt.
5% deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL 11| m3 0,004| 0,0000 0,00
0,0007 m3/szt.
6* papa smotowa izolacyjna m2 1,620, 0,0000 0,00
0,27 m2/szt.
7* lepik smotowy kg 4,680/ 0,0000 0,00
0,78 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
9* srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,900 0,0000 0,00
S)
0,15 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
164 | KNR-W 2- [Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z | szt.
d.1./02 1807-05 |fundamentami ceglane - dodatek lub po-
9.5.2 trgcenie za kazde 10 cm réznicy wyso-
kosci
Krotnos¢ = 4
obmiar =4+2 =6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 8,880| 0,0000 0,00
0,37*4=1,48 r-g/szt.
M -
2% cegly 25 x12 x 6.5 cm szt. 268,800 0,0000 0,00
11,2*4=44,8 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,144| 0,0000 0,00
0,006*4=0,024 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
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5* Srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,240| 0,0000 0,00
S)
0,01*4=0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
165|KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalo- | m
d.1./02 1209-01 |wym- ogrodzenie stalowe kute h+1,8 m
952 obmiar =0,61+4,50+5,10+5,10 = 15,310
m
~-R--
1* robocizna r-g 29,548 0,0000 0,00
1,93 r-g/m
M -
2% ogrodzenie stalowe m 15,310/ 0,0000 0,00
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,046| 0,0000 0,00
0,003 m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm 0,612| 0,0000 0,00
0,04 dm3/m 3
5* farba olejna nawierzchniowa dm 0,612| 0,0000 0,00
0,04 dm3/m 3
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
7* wyciag m-g 0,459 0,0000 0,00
0,03 m-g/m
8* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,153| 0,0000 0,00
S)
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
166|KNR 2-23 |Furtka o wym. 100x200 cm w $rodku szt.
d.1./0402-03 przesta ogrodzenia kortéw tenisowych-
9.5.2 analogia - wykonanie stupkéw ozdobnych
stalowych .
obmiar =6 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 37,188 0,0000 0,00
6,49*0,955=6,198 r-g/szt.
M -
2* stupki stalowe ozdobne- metaloplastyka | kg 564,000 0,0000 0,00
94 kg/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm 1,200{ 0,0000 0,00
0,2 dm3/szt. 3
4* prog z drewna klejonego tukowy szt. 1,200/ 0,0000 0,00
0,2 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,000| 0,0000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
167 |KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o obje- m3

d.1.|02 0203-01 |tosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto-
9.5.2 nu- analogia - wykonanie stép fundamen-
towych pod stupi ogrodzeniowe
obmiar = (6+6)*0,6%0,6%0,6 = 2,592 m3

~-R--
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1* robocizna r-g 20,295/ 0,0000 0,00
7,83 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,631 0,0000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,016/ 0,0000 0,00
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL 11| m3 0,060| 0,0000 0,00
0,023 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl 11| m3 0,034| 0,0000 0,00
0,013 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okrggte gote (do- kg 1,581 0,0000 0,00
stawca: MERCUSBIS)
0,61 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* $rodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 0,285| 0,0000 0,00
S)
0,11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
168|KNR-W 2- |Ogrodzenia murowane z cegty petne wy- | m
d.1.|02 1806-01 |sokosci 1.8 m nad terenem fundamencie
9.5.2 0.25x1 m- ogrogzenie okragte , murowa-
ne
obmiar =13,9m
~-R--
1* robocizna r-g 138,861 0,0000 0,00
9,99 r-g/m
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/ | m3 3,545/ 0,0000 0,00
10 (B10)
0,255 m3/m
3* cegly 25 x 12 x 6.5 cm szt.| 2478,370| 0,0000 0,00
178,3 szt./m
4* zaprawa cementowa M 12 m3 1,724| 0,0000 0,00
0,124 m3/m
5% deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL 11| m3 0,211| 0,0000 0,00
0,0152 m3/m
6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl 11| m3 0,053| 0,0000 0,00
0,0038 m3/m
T7* papa smotowa izolacyjna m2 7,506/ 0,0000 0,00
0,54 m2/m
8* lepik smotowy kg 12,510 0,0000 0,00
0,9 kg/m
9* gwozdzie budowlane okrggte gote (do- kg 4,170/ 0,0000 0,00
stawca: MERCUSBIS)
0,3 kg/m
10* czapka betonowa prefabrykowana gr.6 | m2 4,921 0,0000 0,00
cm
0,354 m2/m
11* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
12* srodek transportowy (dostawca: ERGAL- |m-g 2,905| 0,0000 0,00
S)
0,209 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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m3

169 Utylizacja odpadow i gruzu
d.1. obmiar =30 m3
9.5.2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,0000 0,0000| 0,0000
0,0000

0,0000 0,0000] 0,0000

PODSUMOWANIE
Ogrodzenie

Materialy Sprzet

RAZEM Robocizna

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

PODSUMOWANIE
Schody i ogrodzenia

Sprzet

RAZEM Robocizna Materialy

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Budynek gléwny

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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2 Roboty elektryczne
170|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia - AVENIDA BOL-
LARD LED 7,5W
obmiar =29 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 13,630/ 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* AVENIDA BOLLARD LED ED 7,5 W szt. 29,000{ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 30,160 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zarowki szt. 30,160| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
171/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia - RUNA 4 LED
250 ED 19W
obmiar =10 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 4,700/ 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* RUNA 4 LED 250 ED 19W szt. 10,000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 10,400| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zarowki szt. 10,400| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
172|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia - ICE CUBE 2
LED ED 8W
obmiar = 30 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 14,100| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* ICE CUBE 2 LED ED 8W szt. 30,000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 31,200 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zardwki szt. 31,200 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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173|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia - POWERLUG MI-
NILED 3600 Lm
obmiar =6 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,820 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* POWERLUG MINILED 3600 Lm szt. 6,000/ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 6,240| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 6,240/ 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
174/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI LED 7150 Lm
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,470| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* POWERLUG MINI LED 7150 Lm szt. 1,000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 1,040, 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 1,040| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
175|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI LED 9050 Lm
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,470| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* POWERLUG MINI LED 9050 Lm' szt. 1,000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 1,040| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 1,040/ 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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176|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI LED ZESTAW ZtACZ
obmiar = 8 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 3,760/ 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* ZESTAW ZtACZ szt. 8,000/ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 8,320/ 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zardwki szt. 8,320| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
177/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia -OUTDOOR P66
LED 3X1W
obmiar =4 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,880 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2 -OUTDOOR P66 LED 3X1W szt. 4,000/ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 4,160 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zardwki szt. 4,160 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
178 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia -Grzataka do pa-
kietu
obmiar =4 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,880 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2% grzatka do pakietu szt. 4,000/ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
179/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI LED 3600 Lm
obmiar =5 kpl.
~-R--
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1* robocizna r-g 2,350 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* POWERLUG MINI LED 3600 Lm szt. 5,000 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 5,200( 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 5,200 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
180|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI LED6000 Lm
obmiar =4 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,880 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* POWERLUG MINI LED6000 Lm szt. 4,000/ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 4,160| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 4,160/ 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
181/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kie) - zarowa- analogia MODENA LED
45D
obmiar =9 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 4,230/ 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* MODENA LED 454D szt. 9,000( 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 9,360( 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 9,360, 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
182|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia - ICE CUBE 2
LED ED 8W
obmiar =5 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,350 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
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M -
2* ICE CUBE 2 LED ED 8W szt. 5,000 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 5,200( 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 5,200( 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
183|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia -OUTDOOR P66
LED 3X1W
obmiar =9 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 4,230/ 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* -OUTDOOR P66 LED 3X1W szt. 9,000( 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 9,360( 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 9,360( 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
184 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- ATLANTYK 2,0 BASIC
obmiar =2 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,940| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* ATLANTYK 2.0 BASIC szt. 2,000/ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 2,080/ 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zarowki szt. 2,080/ 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
185/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- ATLANTYK 2,0 BASIC4450
Lm
obmiar =2 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,940| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* ATLANTYK 2.0 BASIC 4450 Lm szt. 2,000/ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
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3* klosze szt. 2,080| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 2,080| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
186|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- VOLICA 2,0 LED 1200
obmiar =5 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,350 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* VOLICA 2,0 LED 1200 szt. 5,000 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 5,200| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zarowki szt. 5,200 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
187 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- VOLICA 2,0 LED 1200
3550 LM
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,470| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* VOLICA 2,0 LED 1200 3550 Lm szt. 1,000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 1,040| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zarowki szt. 1,040| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
188/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o ma- |szt.
d.2|1101-03 sie do 2 kg - 1 mocowanie
obmiar =6 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,567| 0,0000 0,00
0,0945 r-g/szt.
M -
2% zawieszenia mechaniczne szt 6,000 0,0000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
189/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o ma- |szt.
d.2|1101-03 sie do 2 kg - 1 mocowanie- zawieszenie
mechaniczne okragte
obmiar =6 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,567| 0,0000 0,00
0,0945 r-g/szt.
M -
2% zawieszenia mechaniczne okragte szt 6,000/ 0,0000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
190/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- LUGCLASIC LB LED
5000Lm
obmiar =13 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 6,110/ 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* LUGCLASIC 500 Lm szt. 13,000{ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 13,520 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 13,520 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
191/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- LUGCLASIC LB LED
4400Lm
obmiar =4 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,880 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* LUGCLASIC 500 Lm szt. 4,000/ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 4,160/ 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 4,160| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
192|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- RAYLUX LB LED 1235 ED

4500 LM
obmiar =1 kpl.

~-R--
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1* robocizna r-g 0,470| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* RAYLUX LB LED 1235 ED 4500 LM szt. 1,000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 1,040| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 1,040| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
193/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- RAYLUX LB LED600 ED
3250 LM
obmiar =2 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,940| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* RAYLUX LB LED600 ED 3250 LM szt. 2,000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 2,080| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 2,080| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
194 /KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji | szt.
d.2|0701-02 wsporczych przykrecanych do 1kg na
Scianie (2 mocowania)- RAMKA DO
MONTAZU NATYNKOWEGO
obmiar =17 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,661 0,0000 0,00
0,1023*0,955=0,0977 r-g/szt.
M -
2% ramka do montazu natynkowego szt. 17,000/ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
195/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- LOVATO Il LED 3W JED-
NOZADANIOWA
obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,410{ 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
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2* LOVATO Il LED 3W JEDNOZADANIO- |szt. 3,000( 0,0000 0,00
WA
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 3,120| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zarowki szt. 3,120 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
196 | KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- ARROW N I LED 1W
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,470| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* ARROW N LED 1 W szt. 1,000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 1,040, 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 1,040| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
197 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- LOVATO Il LED 3W JED-
NOZADANIOWA
obmiar =5 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,350( 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* LOVATO Il LED 3W JEDNOZADANIO- |szt. 5,000/ 0,0000 0,00
WA
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 5,200| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zarowki szt. 5,200 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
198 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- AXN IP65 LED 6W
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,470| 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* LOVATO Il LED 3W JEDNOZADANIO-  |szt. 1,000| 0,0000 0,00
WA
1 szt./kpl.
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3* klosze szt. 1,040| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 1,040| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
199/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- analogia -Grzataka do pa-
kietu
obmiar =10 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 4,700 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2% grzatka do pakietu szt. 10,000/ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
200(KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa-LUGOSTAR SPOT LB LED
1750 LM
obmiar = 20 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 9,400/ 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* -LUGOSTAR SPOT LB LED 1750 LM szt. 20,000 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 20,800| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zaréwki szt. 20,800| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
201|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2/0502-01 kte) - zarowa- ARROW N |l LED 1W
obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,410{ 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* ARROW N LED 1 W szt. 3,000 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 3,120/ 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zarowki szt. 3,120 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
202|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwy- | kpl.
d.2|0502-01 kte) - zarowa- LOVATO P ECO LED 1 W
obmiar =4 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,880 0,0000 0,00
0,47 r-g/kpl.
M -
2* LOVATO Il LED 3W JEDNOZADANIO- |szt. 4,000/ 0,0000 0,00
WA'
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 4,160| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* zarowki szt. 4,160| 0,0000 0,00
1,04 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
203|KNNR 5 Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju | m
d.2|0204-01 zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku na pod-
tozu betonowym- ZASILANIE OSWIET-
LENIA YKY 4X1,5 MMKW
obmiar =1700 m
~-R--
1* robocizna r-g 80,410 0,0000 0,00
0,0473 r-g/m
M -
2% przewody wtynkowe-YDYt 500 V m | 1768,000f 0,0000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
204/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju | m
d.2|0204-01 zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na pod-
tozu betonowym- ZASILANIE GNIAZD
YKY 4X2,5 MMKW
obmiar =700 m
~-R--
1* robocizna r-g 33,110 0,0000 0,00
0,0473 r-g/m
M -
2% przewody wtynkowe-YDYt 500 V m 728,000 0,0000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
205|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o ma- |szt.
d.2|0405-03 sie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa-
ng do podioza przez zabetonowanie
obmiar =1 szt.
~-R--
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1* robocizna r-g 2,800( 0,0000 0,00
2,8 r-g/szt.
M -
2% skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe TG1 | szt. 1,000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
206|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o ma- |szt.
d.2]|0405-02 sie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowa-
ng do podfoza przez zabetonowanie
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,070/ 0,0000 0,00
2,07 r-g/szt.
M -
2% skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe szt. 1,000/ 0,0000 0,00
TG2'
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
207|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o ma- |szt.
d.2|0405-01 sie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa-
ng do podioza przez zabetonowanie
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,810{ 0,0000 0,00
1,81 r-g/szt.
M -
2% skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe TG3 | szt. 1,000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
208/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwo- | po-
d.2|1301-01 du elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar =20 pomiar r
~-R--
1* robocizna r-g 26,000/ 0,0000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
209/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej niena- m
d.2|0601-01 prezane poziome mocowane na wsporni-
kach obsadzanych
obmiar =300 m
~-R--
1* robocizna r-g 93,600/ 0,0000 0,00
0,312 r-g/m
M -
2% bednarka ocynkowana kg 156,000| 0,0000 0,00
0,52 kg/m
3* wsporniki dachowe szt. 303,000| 0,0000 0,00
1,01 szt./m
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4* ztgcza rynnowe szt. 9,000/ 0,0000 0,00
0,03 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2,500 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
6* spawarka m-g 9,900/ 0,0000 0,00
0,033 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i1 00/100 zt
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3 BUDYNEK GARAZOWY

3.1 Roboty rozbiérkowe

210|KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji
d.3.1]01 0212-01 |betonowych niezbrojonych o grubosci do
15 cm-n robiérka posadzki betonowej w
garazach gr. 15 cm
obmiar =(12,36+12,36+16,2+16,2+
16,2+26,2)*0,15 = 14,928 m3

R --
1* robocizna
13,8 r-g/m3

m3

206,006

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

211|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
d.3.1]01 0109-11 |mochodami samowytadowczymi na od-
0109-12 legto$é 5 km
obmiar = 14,928 m3

R --
1* robocizna
0,86 r-g/ms3

—-S--
2* samochdd samowytadowczy 5 t (dostaw-
ca: CIROKO)

0,5+4*0,02=0,58 m-g/m3

m3

m-g

12,838

8,658

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

212|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
d.3.1/01 0109-12 |mochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
obmiar = 14,928 m3

—-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t (dostaw-
ca: CIROKO)

0,02*5=0,1 m-g/m3

m3

m-g

1,493

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

213|KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji
d.3.1/01 0212-05 |betonowych zbrojonych- rozbiérka nad-
prozy zelbetowyxh
obmiar = 3,0*3%0,24*0,24 = 0,518 m3

~-R--
1* robocizna
24,8 r-g/m3

m3

12,846

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

214|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
d.3.1/01 0353-05 |powierzchni ponad 2 m2
obmiar = 3,0*2,45+3,0*2,6+2,7*2,60+
3,0"2,3 =29,070 m2

~-R--
1* robocizna
0,52 r-g/m2

m2

r-g

15,116

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
215|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o |szt.
d.3.1/01 0353-04 |powierzchni do 2 m2
obmiar =4 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,640 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
216|KNR-W 4- |Rozebranie Scian, filarow, kolumn z ce- m3
d.3.1/01 0348-02 |giet na zaprawie cementowo-wapiennej-
rozbidrka zewnetrznego muru przy scho-
dach
obmiar =1,8%1,5*0,25+4,01*1,8*0,25+
0,88*2*1,5*0,25+0,12*1,96*1,1 = 3,398
m3
~-R--
1* robocizna r-g 24,805/ 0,0000 0,00
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
217|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z cegly petnej lub m?2
d.3.1/0802-06 klinkierowej o grubos$ci 1/2 cegty- analo-
gia robiérka schodéw z cegty klinkierowej
obmiar =1,6%(3,5+1,76+0,88*1,25) =
10,176 m2
~-R--
1* robocizna r-g 21,370/ 0,0000 0,00
2,1 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
218|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z ce- m3
d.3.1/01 0348-02 |giet na zaprawie cementowo-wapiennej-
rozbiorka zamurowan w bramach
obmiar =0,3*3,0*0,25*3+0,6*3*0,25*0,5*
3+0,25%0,27*1,9*4+0,75*1,9*0,12*4+3,0*
1,0*2*0,12+3,0*1,0*0,5*2*0,12 = 3,627
m3
~-R--
1* robocizna r-g 26,477 0,0000 0,00
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
219|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiorka elementéw kons- | m3
d.3.1]01 0212-06 |trukcji betonowych zbrojonych
obmiar =21,63*0,38%0,8+5,25*0,38*0,8
=8,172 m3
~-R--
1* robocizna r-g 83,354 0,0000 0,00
10,2 r-g/m3
—-S--
2* sprezarka m-g 27,867| 0,0000 0,00
3,41 m-g/m3
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3* mtot pneumatyczny m-g 55,733| 0,0000 0,00
6,82 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
220|KNR 2-10 |Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z | m
d.3.1/0301-02 terenu lub rusztowan na gtebokos$¢ do 6
m w grunt kat. IlI- Scianki tymczasowe
Larsen
obmiar =30 m
~-R--
1* robocizna r-g 948,888 0,0000 0,00
33,12*0,955=31,6296 r-g/m
M -
2% $cianka szczelna stalowa LARSEN m 180,000 0,0000 0,00
6,0 m/m
—-S--
3* kafar parowy na szynach 2.1-3.0 t m-g 153,300 0,0000 0,00
5,11 m-g/m
4* ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 102,600 0,0000 0,00
3,42 m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 102,600 0,0000 0,00
3,42 m-g/m
6* zuraw samojezdny kotowy 7-10 t m-g 81,600 0,0000 0,00
2,72 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
221|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- | m3
d.3.1/01 0212-08 |parkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-
ktad w gruncie kat. lll
obmiar =30*3,0*3,0+5,6*3,0 = 286,800
m3
~-R--
1* robocizna r-g 32,408 0,0000 0,00
0,113 r-g/m3
—-S--
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 (dostawca: |[m-g 10,153| 0,0000 0,00
PCSBUD)
0,0354 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
222|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowyta- | m3
d.3.1/01 0109-06 |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt
kat. 111)- wywdz ziemi na odkad , na odleg-
tosc do 1 km w celu ponownego wbudo-
wania
obmiar =30*3,0*3,0+5,6*3,0 = 286,800
m3
~-R--
1* robocizna r-g 292,536 0,0000 0,00
1,02 r-g/m3
—-S--
2 samochdd samowytadowczy 5t (dostaw- |m-g 180,684| 0,0000 0,00
ca: CIROKO)
0,63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
223|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowyta- | m3
d.3.1/01 0109-06 |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt
kat. ll)- przywdz ziemi zmagazynowanej
w celu zasypania wykopow
obmiar =30%*3,0*3,0+5,6*3,0 = 286,800
m3
~-R--
1* robocizna r-g 292,536| 0,0000 0,00
1,02 r-g/m3
—-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t (dostaw- |m-g 180,684| 0,0000 0,00
ca: CIROKO)
0,63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
224|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach m2
d.3.1/01 0518-06 |betonowych - pierwsza warstwa
obmiar =21,0*6,18-1,28%6,76 = 121,127
m2
~-R--
1* robocizna r-g 37,549 0,0000 0,00
0,31 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
225|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach m2
d.3.1|/01 0518-07 |betonowych - nastepna warstwa
Krotnos¢ = 3
obmiar =21,0*6,18-1,28%6,76 = 121,127
m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,169| 0,0000 0,00
0,05*3=0,15 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
226 |KNR-W 4- |Odgrzybianie powierzchni $cian z ceglty | m2
d.3.1]01 0619-03 |tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5
m2 przy uzyciu szczotek stalowych- ana-
logia - ocxyszczenie powierzchni muru
przeznaczonego do zaizolowania z po-
zostatosci gruntu
obmiar = (14,55+6,18+1,28+3,0+6,18)*
4,0 = 124,760 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,971 0,0000 0,00
0,12 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
227 |KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukciji | m3
d.3.1]01 0212-03 |betonowych niezbrojonych o grubosci po-
nad 15 cm- rozbidérka kanatu warsztato-
wego
obmiar = (4,27+(0,25+0,8+0,25))*1,5*2*
0,25+1,5*4,5*0,25 = 5,865 m3
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~-R--
1* robocizna r-g 95,013 0,0000 0,00
16,2 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
228|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w | m3
d.3.1/02 1103-01 |budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej na podtozu gruntowym-
analogia zasypanie przestzreni po kanale
warsztatowym.
obmiar =1,5"4,5*1,5=10,125 m3
~-R--
1* robocizna r-g 43,740 0,0000 0,00
4,32 r-g/m3
M -
2% pospotka do betonow t 19,683| 0,0000 0,00
1,944 t/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
229|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, | m2
d.3.1/01 0545-08 |okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =(21,71+2*6,18)*0,25 = 8,518
m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,555 0,0000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
230|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej- posadzki| m2
d.3.1/01 0804-07 |\wew wsystkich pomieszczeniach- zerwa-
nie szliczhty cemnetowej na dachu
obmiar =135,77 m2
~-R--
1* robocizna r-g 100,470 0,0000 0,00
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
231|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw kons- | m3
d.3.1]01 0212-02 |trukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bosci do 15 cm- rozbidrka utwardzenia w
miejscu proejktowanych fundamentéw
obmiar =21,62*3,20*0,15 = 10,378 m3
~-R--
1* robocizna r-g 94,751 0,0000 0,00
9,13 r-g/m3
~-S--
2% sprezarka m-g 28,021| 0,0000 0,00
2,7 m-g/m3
3* mtot pneumatyczny m-g 56,041| 0,0000 0,00
5,4 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
232 Utylizacja odpadow i gruzu m3
d.3.1 obmiar =30 m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000]/ 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiorkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i1 00/100 zt
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3.2 Fundamenty i sciany fundamnetowe .
233|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych m3
d.3.2|/01 0311-01 |gtebokosci do 0.9 m i szerokosci do 2.5
m w gruncie kat.I-ll pod fundamenty, ruro-
ciggi i kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku wyciggiem mechanicz-
nym
obmiar =(2,25*3*1,2+21,62*1,5)*1,20 =
48,636 m3
~-R--
1* robocizna r-g 65,659/ 0,0000 0,00
1,35 r-g/m3
~-S--
2 wycigg do urobku ziemi m-g 29,182| 0,0000 0,00
0,6 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
234|KNR-W 2- |[kawy fundamentowe prostokgtne zelbeto-| m3
d.3.2|02 0202-01 |we szerokosci do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu- podbeton
obmiar =2,25*3*0,5*0,1+6,05%0,5*0,1+
6,18*0,1*0,5 = 0,949 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4,460 0,0000 0,00
4,7 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 0,963| 0,0000 0,00
20
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,004| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0,007| 0,0000 0,00
0,007 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,005| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,503| 0,0000 0,00
0,53 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* srodek transportowy m-g 0,047| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,076| 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
235|KNR-W 2- [Lawy fundamentowe prostokgtne zelbeto-| m3
d.3.2|02 0202-01 |we szerokosci do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar =2,25*3*0,5*0,4+6,05*0,5*0,4+
6,18*0,4*0,5 = 3,796 m3
~-R--
1* robocizna r-g 17,841| 0,0000 0,00
4,7 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 3,853| 0,0000 0,00
20
1,015 m3/m3
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3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,015| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0,027| 0,0000 0,00
0,007 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,019| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2,012 0,0000 0,00
0,53 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* srodek transportowy m-g 0,190| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,304| 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
236 |KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbeto-| m3
d.3.2|02 0202-01 |we szerokos$ci do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu- podbeton B-7,5
obmiar =(3,99*1,0+4,46*1,0)*0,1 =
0,845 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3,972| 0,0000 0,00
4,7 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 0,858 0,0000 0,00
20
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,003| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,006| 0,0000 0,00
0,007 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,004| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,448| 0,0000 0,00
0,53 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* srodek transportowy m-g 0,042| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,068| 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
237|KNR-W 2- [kawy fundamentowe prostokgtne zelbeto-| m3
d.3.2|02 0202-01 |we szerokos$ci do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar =(3,99*1,0+4,46*1,0)*0,4 =
3,380 m3
~-R--
1* robocizna r-g 15,886| 0,0000 0,00
4,7 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 3,431| 0,0000 0,00
20
1,015 m3/m3
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3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,014| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0,024| 0,0000 0,00
0,007 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,017| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1,791| 0,0000 0,00
0,53 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* srodek transportowy m-g 0,169| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,270 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
238 |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.2|/02 0259-01 |mentoéw budynkoéw i budowli - prety gtad-
kie 0 ér.do 7 mm
obmiar = (18,65+24,78+9,08+0,8)*0,001
=0,053t
~-R--
1* robocizna r-g 1,892| 0,0000 0,00
35,7 r-g/t
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie | t 0,053 0,0000 0,00
$rdo 7 mm
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,191| 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,252 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,214 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7 wyciag m-g 0,038| 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,069| 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
239|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.2|/02 0259-02 |mentéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 8-10 mm
obmiar =24,18*0,001 = 0,024 t
~-R--
1* robocizna r-g 1,030{ 0,0000 0,00
42,9 r-g/t
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,024 0,0000 0,00
wane $r 8-10 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
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4* prosciarka do pretow m-g 0,103| 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,139| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,115| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
T* wyciag m-g 0,019| 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,038| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
240|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.2|/02 0259-02 |mentoéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 12-14 mm
obmiar = (59,32+7,81+67,93+17,14)*
0,001 =0,152 t
~-R--
1* robocizna r-g 6,521 0,0000 0,00
42 9 r-g/t
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,155/ 0,0000 0,00
wane $r 12-14 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretéw m-g 0,654 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,882| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,730| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 0,122| 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,243| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
241|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3
d.3.2|/02 0204-01 |towe o objetosci do 0.5m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu- podlewka beto-
nowa B-10
obmiar =1,0%1,00,1 = 0,100 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0,548| 0,0000 0,00
5,48 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,102/ 0,0000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,000/ 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,001| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkL.IlII' | m3 0,001| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,027| 0,0000 0,00
0,27 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
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~-S--
8* srodek transportowy m-g 0,004| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,007| 0,0000 0,00
0,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
242|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3
d.3.2|/02 0204-01 |towe o objetosci do 0.5m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar =1,0*1,0*0,4 = 0,400 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2,192 0,0000 0,00
5,48 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 0,406/ 0,0000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,002| 0,0000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0,002| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,002| 0,0000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,108| 0,0000 0,00
0,27 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* $rodek transportowy m-g 0,016/ 0,0000 0,00
0,04 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,028| 0,0000 0,00
0,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
243|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warst-| m2
d.3.2|02 0604-02 \wami papy na lepiku na goraco taw fun-
damentowych betonowych
obmiar =(2,25*3+21,62)*0,5 = 14,185
m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,447| 0,0000 0,00
0,525 r-g/m?2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania (do- kg 4,256/ 0,0000 0,00
stawca: NOVAGIPS)
0,3 kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowa- | kg 42,555 0,0000 0,00
ny na gorgco
3 kg/m?2
4* papa asfaltowa izolacyjna m2 32,626 0,0000 0,00
2,3 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,193| 0,0000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-127 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
244|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na | m3
d.3.2|/02 0101-06 |zaprawie cementowej
obmiar =(21,62+2,25*3)*0,24*0,6 =
4,085 m3
~-R--
1* robocizna r-g 22,753 0,0000 0,00
5,57 r-g/m3
M -
2% bloczki betonowe o wym 38x24x14 cm szt 299,431| 0,0000 0,00
(dostawca: BETRA)
73,3 szt/m3
3* bloczki betonowe 24x12x14 cm (dostaw- | szt 191,587| 0,0000 0,00
ca: BETRA)
46,9 szt/m3
4* zaprawa m3 0,735| 0,0000 0,00
0,18 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
245|KNR AT-37 |Iniekcja pozioma - wykonanie przepony m
d.3.2/0109-01 poziomej przeciw podcigganiu kapilarne-
0109-02 mu wody w murze o duzym zawilgoceniu i
pod dziataniem wody pod ci$nieniem zy-
wicg akrylowg Gelacryl 30 w murze cegla-
nym o grubosci 0.5 m
obmiar =4,39*3+5,67*5+21,71 = 63,230
m
~-R--
1* robocizna r-g 279,477| 0,0000 0,00
4,42+0%0,3=4,42 r-g/m
M -
2 niskolepka zywica akrylowa GELACRYL | kg 397,084| 0,0000 0,00
30
6,28+0%1,26=6,28 kg/m
3* katalizator TE 300 do grupy zywic Gelac- | dm 20,234| 0,0000 0,00
ryl 3
0,32+0%0,06=0,32 dm3/m
4* inicjator SP 200 do grupy zywic Gelacryl | kg 1,770| 0,0000 0,00
0,028+0%0,006=0,028 kg/m
5* powierzchniowy elastyczny szlam kg 75,876 0,0000 0,00
uszczelniajgcy Betec Flex
1,2 kg/m
6* mineralna zaprawa szybkowigzgca Aqua- | op. 221,305/ 0,0000 0,00
tek Plug
3,5 0p./m
T7* paker iniekcyjny plastikowy 12 mm szt. 505,840| 0,0000 0,00
8 szt./m
8* wiertto do betonu 12 mm szt. 3,794| 0,0000 0,00
0,06+0*0,005=0,06 szt./m
9* woda m3 0,259| 0,0000 0,00
0,0041 m3/m
10* materiaty pomocnicze % 2,000 0,0000 0,00
2 %(od M)
~-S--
11* mtot udarowy wiercgcy elektryczny m-g 50,584| 0,0000 0,00
0,8+0*0,16=0,8 m-g/m
12* pompa reczna do wody m-g 6,323| 0,0000 0,00
0,1+0*0,02=0,1 m-g/m
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13* pompa iniekcyjna dwukomponentowa m-g 94,845| 0,0000 0,00
1,5+0*0,15=1,5 m-g/m
14* sprezarka powietrza 0,4+0,6 m3/min m-g 101,168| 0,0000 0,00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000]/ 0,0000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i1 00/100 zt
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3.3 Sciany przyziemia
246|KNR-W 2- |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku m3
d.3.3/02 0221-03 |deskowanego obwodu do przekroju do 12
- z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 0,24*0,34*3,42+0,24*0,4*3,95+
0,24*0,45*2*3,95+0,24*0,24*3,95+(0,24*
0,18+0,24*0,24)*5,0 = 2,243 m3
~-R--
1* robocizna r-g 28,845 0,0000 0,00
12,86 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 2,288| 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,121| 0,0000 0,00
0,054 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkL.IlII' | m3 0,137| 0,0000 0,00
0,061 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,813| 0,0000 0,00
1,7 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
T7* Zuraw wiezowy m-g 1,099 0,0000 0,00
0,49 m-g/m3
8* tor pod zuraw wiezowy m-g 1,099 0,0000 0,00
0,49 m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0,314| 0,0000 0,00
0,14 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,202| 0,0000 0,00
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
247|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3]|02 0259-01 |mentéw budynkow i budowli - prety gtad-
kie 0 ér.do 7 mm
obmiar = (3,89+4,66+4,66+11,90+4,55+
6,32+4,98)*0,001 = 0,041 t
~-R--
1* robocizna r-g 1,464 0,0000 0,00
35,7 r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie | t 0,041| 0,0000 0,00
$rdo 7 mm
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,148| 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,195/ 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,165/ 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wycigg m-g 0,030( 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,053| 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
248 |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-02 |mentoéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 12-14 mm
obmiar =(19,54+23,09+46,18+23,09+
17,76+17,76)*0,001 = 0,147 t
~-R--
1* robocizna r-g 6,306 0,0000 0,00
42 9 r-g/t
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,150| 0,0000 0,00
wane $r 12-14 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,632| 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,853| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,706| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 0,118| 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,235| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
249/KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych | m2
d.3.3/02 0108-03 |0 wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z
bloczkéw betonu komdérkowego dtugosci
59 cm
obmiar =4,29*2,63*3 = 33,848 m2
~-R--
1* robocizna r-g 35,202 0,0000 0,00
1,04 r-g/m?2
M -
2% bloczki z betonu komoérkowego 59x24x24 | szt. 230,166| 0,0000 0,00
cm
6,8 szt./m2
3* zaprawa m3 0,711| 0,0000 0,00
0,021 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
250|KNR-W 2- |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku m3
d.3.3|02 0222-03 |deskowanego obwodu do przekroju do 10
- z zastosowaniem pompy do betonu
wience W1 i W2
obmiar =0,24*0,18*6,0+0,24*0,24*12 =
0,950 m3
~-R--
1* robocizna r-g 32,737 0,0000 0,00
34,46 r-g/m3
M -
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2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 0,969| 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,017| 0,0000 0,00
0,018 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0,058| 0,0000 0,00
0,061 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,090| 0,0000 0,00
0,095 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,805/ 0,0000 0,00
1,9 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* zuraw wiezowy m-g 0,770| 0,0000 0,00
0,81 m-g/m3
9* tor pod zuraw wiezowy m-g 0,770 0,0000 0,00
0,81 m-g/m3
10* $rodek transportowy m-g 0,200/ 0,0000 0,00
0,21 m-g/m3
11* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,076/ 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
251|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3]|02 0259-01 |mentéw budynkow i budowli - prety gtad-
kie 0 $r.do 7 mm
obmiar = (4,66+11,19)*0,001 = 0,016 t
~-R--
1* robocizna r-g 0,571| 0,0000 0,00
35,7 r-git
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie | t 0,016/ 0,0000 0,00
$rdo 7 mm
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,058| 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,076/ 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,064| 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wyciag m-g 0,012| 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,021| 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
252|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-02 |mentoéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 12-14 mm
obmiar =(21,31+42,62)*0,001 = 0,064 t
~-R--
1* robocizna r-g 2,746, 0,0000 0,00
42,9 r-g/t
M -
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2 prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,065| 0,0000 0,00
wane $r 12-14 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,275/ 0,0000 0,00
4,3 m-git
5* nozyce do pretow m-g 0,371| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,307 0,0000 0,00
4,8 m-git
7* wyciag m-g 0,051| 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,102| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
253|KNR-W 2- |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku de- | m3
d.3.3]02 0210-03 |skowanego obwodu do przekroju do 12 -
z zastosowaniem pompy do betonu- bel-
ka BZ1
obmiar =2,90%0,24*(0,39+0,43)*0,5*4 =
1,141 m3
~-R--
1* robocizna r-g 26,836/ 0,0000 0,00
23,52 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 1,164| 0,0000 0,00
20
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,024| 0,0000 0,00
0,021 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,096| 0,0000 0,00
0,084 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,095| 0,0000 0,00
0,083 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 5,135| 0,0000 0,00
4,5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 1,780| 0,0000 0,00
1,56 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0,228| 0,0000 0,00
0,2 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,091| 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
254/ KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-01 |mentoéw budynkow i budowli - prety gtad-
kie 0 ér.do 7 mm
obmiar =33,39*0,001 = 0,033 t
~-R--
1* robocizna r-g 1,178 0,0000 0,00
35,7 r-g/t
M -
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2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie | t 0,033| 0,0000 0,00
$rdo 7 mm
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,119 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,157| 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,133| 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wycigg m-g 0,024 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,043| 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
255|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-02 |mentéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 12-14 mm
obmiar =41,08*0,001 = 0,041t
~-R--
1* robocizna r-g 1,759| 0,0000 0,00
42 9 r-g/t
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,042 0,0000 0,00
wane $r 12-14 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,176| 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,238| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,197| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 0,033| 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,066| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
256|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-02 |mentoéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 16-28 mm
obmiar =64,18*0,001 = 0,064 t
~-R--
1* robocizna r-g 2,746/ 0,0000 0,00
42,9 r-g/t
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,065/ 0,0000 0,00
wane $r 16-28 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
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4* prosciarka do pretow m-g 0,275| 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,371| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,307| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
T* wyciag m-g 0,051| 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,102| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
257|KNR-W 2- |Gzymsy o wysiegu do 50 cm- analogia m3
d.3.3]/02 0220-02 |$cianki Sc1, Sc2,Sc3, Sc4, Scb5 Scb ,
Sc7, Sc8, Sc9
obmiar =(1,2+1,3+2,44+3,31+4,4+5,66+
2,50+4,10+1,2)*0,4*0,6 = 6,266 m3
~-R--
1* robocizna r-g 165,422 0,0000 0,00
26,4 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 6,391| 0,0000 0,00
20
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,069| 0,0000 0,00
0,011 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,238| 0,0000 0,00
0,038 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 1,278 0,0000 0,00
0,204 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 14,412| 0,0000 0,00
2,3 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 13,347| 0,0000 0,00
2,13 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0,940| 0,0000 0,00
0,15 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
258 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-02 |mentoéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 8-10 mm
obmiar =(15,74+7,65+9,48+14,22+
18,96+18,96+65,22+139,8+46,8)*0,001 =
0,337t
~-R--
1* robocizna r-g 14,457| 0,0000 0,00
42,9 r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,344| 0,0000 0,00
wane $r 8-10 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 1,449| 0,0000 0,00
4,3 m-git
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5* nozyce do pretow m-g 1,955/ 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1,618/ 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 0,270| 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,539| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
259|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-02 |mentoéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 8-10 mm
obmiar =(8,87+12,02+19,34+23,51+
28,57+34,82+56,47+126,30+40,28)*
0,001 =0,350t
~-R--
1* robocizna r-g 15,015 0,0000 0,00
42,9 r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,357| 0,0000 0,00
wane $r 8-10 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 1,505/ 0,0000 0,00
4,3 m-git
5* nozyce do pretow m-g 2,030/ 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1,680/ 0,0000 0,00
4,8 m-git
7* wyciag m-g 0,280( 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,560/ 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
260|KNR-W 2- |Gzymsy o wysiegu do 50 cm- analogia m3
d.3.3/02 0220-02 |$cianki Sc10
obmiar =6,70 m3
~-R--
1* robocizna r-g 176,880 0,0000 0,00
26,4 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 6,834 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,074| 0,0000 0,00
0,011 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0,255| 0,0000 0,00
0,038 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkL.IlII' | m3 1,367| 0,0000 0,00
0,204 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 15,410| 0,0000 0,00
2,3 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
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8* wyciag m-g 14,271| 0,0000 0,00
2,13 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 1,005/ 0,0000 0,00
0,15 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
261|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-01 |mentoéw budynkow i budowli - prety gtad-
kie 0 r.do 7 mm
obmiar =55,58*0,001 = 0,056 t
~-R--
1* robocizna r-g 1,999 0,0000 0,00
35,7 r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie | t 0,056| 0,0000 0,00
$rdo 7 mm
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,202/ 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,266/ 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,226/ 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wyciag m-g 0,040( 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,073| 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
262|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-02 |mentéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 8-10 mm
obmiar =(166,50+76,78)*0,001 = 0,243 t
~-R--
1* robocizna r-g 10,425 0,0000 0,00
42 9 r-g/t
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,248 0,0000 0,00
wane $r 8-10 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 1,045/ 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1,409/ 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1,166, 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
T7* wyciag m-g 0,194| 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0,389| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
263|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.3/02 0259-02 |mentoéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 12-14 mm
obmiar = 157,200,001 = 0,157 t
~-R--
1* robocizna r-g 6,735/ 0,0000 0,00
42,9 r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,160 0,0000 0,00
wane $r 12-14 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,675/ 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,911| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,754| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 0,126 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,251| 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Sciany przyziemia
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.4 Stropy
264 |KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachy-| m2
d.3.4/05 1008-01 |leniu do 10% z blach stalowych fatdo-
wych bez ocieplenia montowane metodg
tradycyjnganalogia wykonanie stroppu z
blachy stalowej
obmiar =172,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 133,971| 0,0000 0,00
0,7789 r-g/m2
M -
2% Blacha stalowa fatdowa Cafrasta 70 gr. m?2 197,800 0,0000 0,00
0,7 mm
1,15 m2/m2
—-S--
3* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,133 0,0000 0,00
0,0124 m-g/m2
4* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 6,416 0,0000 0,00
0,0373 m-g/m2
5* ciagnik kotowy (dostawca: ICBICB) m-g 6,966| 0,0000 0,00
0,0405 m-g/m2
6* przyczepa diuzycowa m-g 6,966/ 0,0000 0,00
0,0405 m-g/m2
7* podnos$nik montazowy PMH m-g 13,399| 0,0000 0,00
0,0779 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
265|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 m?2
d.3.4/0216-02 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu- ptyty stropowe
obmiar = 190,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 383,192 0,0000 0,00
2,016756=2,0168 r-g/m2
M -
2% mieszanka betonowa m3 29,070/ 0,0000 0,00
0,153 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,627| 0,0000 0,00
0,00332=0,0033 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0,893| 0,0000 0,00
0,00472=0,0047 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0,209| 0,0000 0,00
0,00106=0,0011 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 77,140/ 0,0000 0,00
0,406 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
8* wyciag m-g 18,905| 0,0000 0,00
0,099452=0,0995 m-g/m?2
9* $rodek transportowy m-g 3,192| 0,0000 0,00
0,0168 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,660 0,0000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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266|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.4|/02 0259-02 |mentoéw budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 8-10 mm
obmiar =735,90*0,001 =0,736t
~-R--
1* robocizna r-g 31,574 0,0000 0,00
42,9 r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | t 0,751| 0,0000 0,00
wane $r 8-10 mm
1,02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 3,165/ 0,0000 0,00
4,3 m-git
5* nozyce do pretow m-g 4,269 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 3,533| 0,0000 0,00
4,8 m-git
7* wycigg m-g 0,589 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 1,178 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
267|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - | m2
d.3.4/1106-07 dopfata za zbrojenie siatkg stalowg Q131
gr. 5 mm , rozstaw oczek 15 x 15 cm
obmiar = 190,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,060/ 0,0000 0,00
0,074 r-g/m2
M -
2* siatka zgrzewana Q131 kg 1,995| 0,0000 0,00
0,0105 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wycigg m-g 0,209 0,0000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,323| 0,0000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
268 |KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.3.4]/02 0606-01 |ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =178,43 m2
~-R--
1* robocizna r-g 64,235/ 0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 624,505/ 0,0000 0,00
przeciwwilgociowe;j
3,5 kg/m2
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3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 214,116| 0,0000 0,00
1,2 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 1,998| 0,0000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 1,213| 0,0000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
269|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt| m2
d.3.4|02 0608-03 |styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
XPS 70 gr.20 cm
obmiar =178,43 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,898| 0,0000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe XPS gr. 20 cm' m3 37,470/ 0,0000 0,00
0,21 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,571| 0,0000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,839| 0,0000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
270/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng | m2
d.3.4/02 0504-01 |jednowarstwowe-analogia -membrana
dachowa PCV
obmiar =178,43 m2
~-R--
1* robocizna r-g 38,541 0,0000 0,00
0,216 r-g/m2
M -
2% Memebrabna dachowa PCV m?2 210,547| 0,0000 0,00
1,18 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 41,039| 0,0000 0,00
0,23 kg/m2
4* roztwor asfaltowy do gruntowania (do- kg 53,529| 0,0000 0,00
stawca: NOVAGIPS)
0,3 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,856 0,0000 0,00
0,0048 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 2,177 0,0000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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271|KNR-W 2- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucz- | m2
d.3.4|/02 1123-02 |nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar =178,43 m2
~-R--
1* robocizna r-g 70,480 0,0000 0,00
0,395 r-g/m2
M -
2% membrana dachowa PCV m?2 194,489| 0,0000 0,00
1,09 m2/m2
3* klej winylowy kg 107,058| 0,0000 0,00
0,6 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 17,843| 0,0000 0,00
0,1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g 1,017| 0,0000 0,00
0,0057 m-g/m2
T7* $rodek transportowy m-g 0,732| 0,0000 0,00
0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
272|KNR-W 2- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucz- m?2
d.3.4/02 1123-04 |nych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych-
analogia zgrzewanie membeany dacho-
wej
obmiar =178,43 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22,482| 0,0000 0,00
0,126 r-g/m?2
M -
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowa- | szt 5,353| 0,0000 0,00
nego'
0,03 szt/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
273|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w | m3
d.3.4/02 1103-02 |budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej na stropie- analogia wy-
konanie warstwy dociskowej z Zwiru 16-
32 mm
obmiar =178,43*0,05 = 8,922 m3
~-R--
1* robocizna r-g 44,610 0,0000 0,00
5 r-g/m3
M -
2% Zwir gruby 16-32 mm t 17,969| 0,0000 0,00
2,014 t/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 10,082| 0,0000 0,00
1,13 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
274|KNR-W 2- |Podtoga z desek struganych grubosci 32 | m2
d.3.4/02 1121-02 |mm- analogia - wykonanie podtogi z deski
kompozytowej na legarach 4 x 5 cm i
podpérkch regulowanych o rozstawie co
45 cm
obmiar =197,70 m2
~-R--
1* robocizna r-g 170,417| 0,0000 0,00
0,862 r-g/m2
M -
2* legary kompozytowe 4 x5 cm ( cena 12,5| m3 0,989| 0,0000 0,00
zt/mb )
0,005 m3/m2
3* deska podtogowa kompozytowa 2,5 cm m2 213,516| 0,0000 0,00
1,08 m2/m2
4* listwy przyscienne wykonczeniowe , kom- | m 213,516| 0,0000 0,00
pozytowe
1,08 m/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 36,377| 0,0000 0,00
0,184 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
7* wycigg m-g 2,353| 0,0000 0,00
0,0119 m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 8,106| 0,0000 0,00
0,041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Stropy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.5 Sciany dziatowe , okfadziny i roboty tynkarskie
275|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazo-| m2
d.3.5/02 0127-03 |betonowych grubosci 12 cm
obmiar =2,95%(3,0+0,7+1,15+1,0+0,3) =
18,143 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,333| 0,0000 0,00
0,79 r-g/m2
M -
2% ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 | szt. 148,773 0,0000 0,00
cm
8,2 szt./m2
3* zaprawa m3 0,181| 0,0000 0,00
0,01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g 1,270/ 0,0000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
276|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-karto-| m2
d.3.5|02 2003-12 |nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowo 100-02- obudowa przestrzeni
pomiedzy stropem istniejacym , a projek-
towang ptytg stropowa - obudowa od stro-
ny korytarza .
obmiar =0,5*17,45 = 8,725 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,672 0,0000 0,00
2,14 r-g/m?2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m?2 17,974| 0,0000 0,00
2,06 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 6,631 0,0000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 17,886| 0,0000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami 100 0,354| 0,0000 0,00
0,0406 [100 szt.]/m2 szt.
6* blachowkrety szt. 192,037 0,0000 0,00
22,01 szt./m2
7* gips budowlany szpachlowy t 0,012| 0,0000 0,00
0,0014 t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm (do- m?2 8,987| 0,0000 0,00
stawca: ROCKWOOL)
1,03 m2/m2
9* tasma szt 0,317| 0,0000 0,00
0,03626=0,0363 szt/m2
10* woda m3 0,008| 0,0000 0,00
0,00092=0,0009 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
12* wyciag m-g 0,349| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 0,246| 0,0000 0,00
0,0282 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
277|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z m?2
d.3.5|02 0612-05 |wetny mineralnej pionowe z filcéw na su-
cho- izolacja dylatacji pomiedzy istnieja-
cym budynkiem , a projektowana czescig
rozbudowang.
obmiar = 3,07*4,95 = 15,197 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,371 0,0000 0,00
0,156 r-g/m2
M -
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm (do- m?2 15,957| 0,0000 0,00
stawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,090| 0,0000 0,00
0,0059 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,114| 0,0000 0,00
0,0075 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
278|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykony- | m2
d.3.5|02 0802-02 |\wane recznie z transportem mechanicz-
nym na sScianach i stupach
obmiar =2,95%(4,39*4+3,0*6+5,67*8+
0,51*6+0,25)+2,63*4*4,30+0,51*17,45*2
=311,514 m2
~-R--
1* robocizna r-g 167,595| 0,0000 0,00
0,538 r-g/m?2
M -
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,872| 0,0000 0,00
0,0028 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 6,542 0,0000 0,00
0,021 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,654| 0,0000 0,00
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wibrosito z mieszalnikiem m-g 16,541| 0,0000 0,00
0,0531 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
279|KNR-W 2- |Licowanie scian ptytkami z kamieni m2
d.3.5|02 0840-07 |sztucznych o wymiarach 40x40 cm na za-
prawie klejowej- analogia - obtozenie
$cian wewnetrznych tynkiem ozdobnym -
beton architektoniczny
obmiar =2,95%(4,39*4+3,0*6+5,67*8+
0,51*6+0,25)+2,63*4*4,30+0,51*17,45*2-
46,80 = 264,714 m2
~-R--
1* robocizna r-g 176,829 0,0000 0,00
0,668 r-g/m2
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M -
2% ptytki $cienne- beton architektoniczny m2 277,950/ 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 751,788| 0,0000 0,00
2,84 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 49,766| 0,0000 0,00
0,188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g 11,515/ 0,0000 0,00
0,0435 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 9,768| 0,0000 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
280|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykony- | m2
d.3.5|02 0802-04 |wane recznie z transportem mechanicz-
nym na stropach i podciggach
obmiar = 145,27 m2
~-R--
1* robocizna r-g 96,895 0,0000 0,00
0,667 r-g/m2
M -
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,407| 0,0000 0,00
0,0028 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 2,557 0,0000 0,00
0,0176 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,596| 0,0000 0,00
0,0041 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wibrosito z mieszalnikiem m-g 9,646| 0,0000 0,00
0,0664 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
281|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- m2
d.3.5/02 2011-04 |netrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane recznie na stropach
na podtozu z tynku
obmiar = 145,27 m2
~-R--
1* robocizna r-g 39,659 0,0000 0,00
0,273 r-g/m2
M -
2* gips budowlany szpachlowy t 0,494 0,0000 0,00
0,00336=0,0034 t/m2
3* woda m3 0,320 0,0000 0,00
0,00218=0,0022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0,581| 0,0000 0,00
0,004 m-g/m?2
6* wycigg m-g 2,905| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m?2
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7 srodek transportowy m-g 0,479| 0,0000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
282|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- | m2
d.3.5/02 1510-03 |mi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
obmiar =145,27+311,514-46,80 =
409,984 m2
~-R--
1* robocizna r-g 72,157 0,0000 0,00
0,176 r-g/m2
M -
2% farba emulsyjna doborowa silikatowa dm 113,156 0,0000 0,00
0,276 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,123| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
283|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierz- | m2
d.3.5|02 1510-04 |chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie
obmiar =145,27+311,514-46,80 =
409,984 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,704 0,0000 0,00
0,0505 r-g/m2
M -
2% farba emulsyjna doborowa silikatowa dm 52,888 0,0000 0,00
0,129 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,082| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
284|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m?2
d.3.5/0101-01 oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy-
cie podtoza
obmiar =2,95*%(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+
2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 = 46,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,020| 0,0000 0,00
0,15 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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285|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m2
d.3.5/0101-02 oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto-
wanie podtoza pod kleje cementowe
obmiar =2,95%(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+
2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 = 46,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,340 0,0000 0,00
0,05 r-g/m?2
M -
2* akrylowy preparat gruntujgcy dm 11,700| 0,0000 0,00
0,25 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
286 |KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni m?2
d.3.5/0204-03 sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptyt-
ki o wymiarach 33x33 cm
obmiar =2,95%(3,0+2*0,7+2%1,15+2*1,0+
2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 = 46,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 51,012 0,0000 0,00
1,09 r-g/m?2
M -
2* oktadziny gipsowe stara cegta 60x60 cm | m2 49,140/ 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 14,976| 0,0000 0,00
0,32 kg/m2
4* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 194,688| 0,0000 0,00
4,16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g 1,404| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m?2
T7* $rodek transportowy m-g 1,404| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
287 |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.3.5|02 2702-01 |wej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mi-
neralnych- analogia - strop z kratki
obmiar =2,63*17,45 = 45,894 m2
~-R--
1* robocizna r-g 38,551 0,0000 0,00
0,84 r-g/m2
M -
2* ptyty z prasowanej wetny mineralnej o m?2 133,093| 0,0000 0,00
wym. 60x60x1.5 cm
2,9 m2/m2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 78,938 0,0000 0,00
1,72 m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej | m 73,430 0,0000 0,00
1,6 m/m2
5* ksztattowniki z blachy-katownik przy- m 39,469| 0,0000 0,00
$cienny
0,86 m/m2
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6* wieszak w 60/100 szt. 30,749 0,0000 0,00
0,67 szt./m2
7* wieszak w 60/100 szt. 30,749 0,0000 0,00
0,67 szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. 131,257 0,0000 0,00
2,86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 75,725| 0,0000 0,00
1,65 szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 116,112 0,0000 0,00
2,53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0,500/ 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
12* wyciag m-g 0,459| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 0,459| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

zero 1 00/100 zt
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3.6 Posadzki wraz z okladzinami
288|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w | m3
d.3.6/02 1103-01 |budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-
nosci publicznej na podtozu gruntowym
obmiar =145,27*0,3 = 43,581 m3
~-R--
1* robocizna r-g 188,270| 0,0000 0,00
4,32 r-g/m3
M -
2% piasek do zapraw m3 47,067| 0,0000 0,00
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
289|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie m3
d.3.6/02 1101-01 |mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym Beton C12/16 gr. 12
cm
obmiar =145,27*0,12 = 17,432 m3
~-R--
1* robocizna r-g 91,692 0,0000 0,00
5,26 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 17,955, 0,0000 0,00
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
290|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.3.6/02 0606-02 |ne z folii polietylenowej - zbiornikéw, ba-
senow itp.- analogia - izolacja z folii PCV
grubej 0,5 mm
obmiar = 145,27 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,679 0,0000 0,00
0,163 r-g/m2
M -
2% folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 188,851 0,0000 0,00
1,3 m2/m2
3* piasek zwykty t 3,138| 0,0000 0,00
0,0216 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,073| 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
291|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt | m2
d.3.6/02 0608-03 |styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
EPS 80 15cm
obmiar = 145,27 m2
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~-R--
1* robocizna r-g 12,944| 0,0000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2 ptyty styropianowe m?2 152,534 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,465| 0,0000 0,00
0,0032 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,683| 0,0000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
292|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.3.6/02 0606-02 |ne z folii polietylenowej - zbiornikéw, ba-
senow itp.- analogia - izolacja z folii PCV
grubej 0,5 mm
obmiar = 145,27 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,679 0,0000 0,00
0,163 r-g/m2
M -
2% folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 188,851 0,0000 0,00
1,3 m2/m2
3* piasek zwykty t 3,138| 0,0000 0,00
0,0216 t/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,073| 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
293|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m?2
d.3.6/02 1104-01 |zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-
tarte na ostro
obmiar = 145,27 m2
~-R--
1* robocizna r-g 51,716/ 0,0000 0,00
0,356 r-g/m2
M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 2,993 0,0000 0,00
0,0206 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wycigg m-g 4,489| 0,0000 0,00
0,0309 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,872| 0,0000 0,00
0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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294 |KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.3.6/02 1104-03 |zaprawy cementowe] - dodatek lub potrg-
cenie za zmianeg grubosci o 10 mm- po-
grubienie 0 4 cm
Krotnos¢ = 4
obmiar = 145,27 m2
~-R--
1* robocizna r-g 41,605| 0,0000 0,00
0,0716*4=0,2864 r-g/m?2
M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 6,101 0,0000 0,00
0,0105*4=0,042 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 9,181| 0,0000 0,00
0,0158*4=0,0632 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
295|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m2
d.3.6/0101-08 oktadzin podtogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem
obmiar = 145,27 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24,696/ 0,0000 0,00
0,17 r-g/m2
M -
2 epoksydowa zywica do gruntowania kg 74,088 0,0000 0,00
0,51 kg/m2
3* piasek kwarcowy suszony do zywic t 0,218| 0,0000 0,00
0,0015 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
296 |[KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni | m2
d.3.6|0206-07 sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptyt-
ki o wymiarach 60x60 cm
obmiar = 145,27 m2
~-R--
1* robocizna r-g 139,459| 0,0000 0,00
0,96 r-g/m?2
M -
2* oktadziny gipsowe stara cegta 60x60 cm | m2 159,797| 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 37,770 0,0000 0,00
0,26 kg/m2
4* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 663,884 0,0000 0,00
4,57 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* wycigg m-g 4,358| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m?2
T7* $rodek transportowy m-g 4,358 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
297 |KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokoto- m

d.3.6

0217-06 wych o wysokosci 15 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci

28-40 cm

obmiar = (4,39+2,63)*4+4,39+0,51*5+
5,67*8+17,45-3,0+6*3,0 = 112,830 m

~-R--
1* robocizna r-g 33,849 0,0000 0,00
0,3 r-g/m
M -
2% ksztattki cokotowe 15 cm m3 17,489| 0,0000 0,00
0,155 m3/m
3* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 77,853 0,0000 0,00
0,69 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 9,026/ 0,0000 0,00
0,08 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie: zeroi00/100 zt
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3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
298|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad | m2
d.3.7/1024-05 z |3.0 m2 oszklonych na budowie - szkito 3
sz.2.3. szybowe- okna W1 i W2
obmiar = 3,6*2,62*2 = 18,864 m2
~-R--
1* robocizna r-g 35,691 0,0000 0,00
1,892 r-g/m2
M -
2% kotwy stalowe' szt. 73,381 0,0000 0,00
3,89 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 3,773| 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy- | m?2 13,771| 0,0000 0,00
bowe) ze szkia ptaskiego
0,73 m2/m2
5* podkiadki pod szyby szt. 150,912| 0,0000 0,00
8 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
T7* okna aluminiowe m?2 18,864| 0,0000 0,00
1 m2/m2
—-S--
8* wycigg m-g 0,755 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
9* $rodek transportowy m-g 1,132 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
299|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad | m2
d.3.7{1024-05 z |3.0 m2 oszklonych na budowie - szkto 3
sz. 2.3. szybowe , bezpieczne - okna W3
obmiar =3,15*3,0 = 9,450 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17,879| 0,0000 0,00
1,892 r-g/m?2
M -
2% kotwy stalowe' szt. 36,761 0,0000 0,00
3,89 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1,890/ 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
4* szyby zespolone dwudnokomorowe (3- m?2 6,899| 0,0000 0,00
szybowe) ze szkia ptaskiego bezpieczne-
go
0,73 m2/m2
5* podktadki pod szyby szt. 75,600 0,0000 0,00
8 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
T7* okna aluminiowe tukowe' m?2 9,450| 0,0000 0,00
1 m2/m2
—-S--
8* wycigg m-g 0,378 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
9* $rodek transportowy m-g 0,567| 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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300|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad | m2
d.3.7/1024-05 z |3.0 m2 oszklonych na budowie - szkito 3
sz.2.3. szybowe- okna O2
obmiar =6,7*3,3+6,84*3,0 = 42,630 m2
~-R--
1* robocizna r-g 80,656 0,0000 0,00
1,892 r-g/m2
M -
2% kotwy stalowe' szt. 165,831| 0,0000 0,00
3,89 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 8,526| 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy- | m2 31,120| 0,0000 0,00
bowe) ze szkia ptaskiego
0,73 m2/m2
5* podkiadki pod szyby szt. 341,040 0,0000 0,00
8 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
T7* okna aluminiowe m?2 42,630 0,0000 0,00
1 m2/m?2
—-S--
8* wyciag m-g 1,705/ 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
9* $rodek transportowy m-g 2,558 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
301|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad | m2
d.3.7{1024-05 z |3.0 m2 oszklonych na budowie - szkto 3
sz. 2.3. szybowe , bezpieczne - okna Dz1
obmiar = 3,36*3,0 = 10,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,071 0,0000 0,00
1,892 r-g/m?2
M -
2% kotwy stalowe' szt. 39,211| 0,0000 0,00
3,89 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 2,016/ 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
4* szyby zespolone dwudnokomorowe (3- m?2 7,358/ 0,0000 0,00
szybowe) ze szkia ptaskiego bezpieczne-
go
0,73 m2/m2
5* podktadki pod szyby szt. 80,640 0,0000 0,00
8 szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
T7* okna aluminiowe tukowe' m?2 10,080| 0,0000 0,00
1 m2/m?2
—-S--
8* wycigg m-g 0,403 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
9* $rodek transportowy m-g 0,605| 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
SOZ‘KNR 0-19 |Montaz wrét garazowych m?2
d.3.7/1024-05 obmiar = 3,2*2,8 = 8,960 m2
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~-R--
1* robocizna r-g 16,486 0,0000 0,00
1,84 r-g/m2
M -
2% kotwy stalowe' szt. 34,854 0,0000 0,00
3,89 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1,792| 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
4* podkfadki pod szyby szt. 71,680 0,0000 0,00
8 szt./m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe m?2 8,960 0,0000 0,00
1 m2/m2
—-S--
7* wyciag m-g 0,358| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,538 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
303|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrz- m2
d.3.7/1103-01 nych petnych fabrycznie wykonczonych
obmiar =0,9*2*2 = 3,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,836 0,0000 0,00
0,51 r-g/m2
M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 3,600 0,0000 0,00
1 m2/m2
—-S--
3* wyciag m-g 0,144| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
304|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.3.7|1104-02 obmiar =0,9*2*2 = 3,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,300/ 0,0000 0,00
1,75 r-g/m?2
M -
2% pianka poliuretanowa kg 0,126/ 0,0000 0,00
0,035 kg/m?2
3* koftki rozporowe plastikowe szt. 21,600/ 0,0000 0,00
6 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 15,000{ 0,0000 0,00
15 %(od M2+M3)
5* oscieznice drewniane zwykle szt 2,002 0,0000 0,00
0,556 szt/m2
—-S--
6* wyciag m-g 0,036 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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305|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrz- m2
d.3.7/1103-01 nych petnych fabrycznie wykonczonych
obmiar =0,8*2 = 1,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,816/ 0,0000 0,00
0,51 r-g/m2
M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 1,600/ 0,0000 0,00
1 m2/m2
—-S--
3* wycigg m-g 0,064 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
306|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.3.7|1104-02 obmiar =0,8*2 = 1,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,800 0,0000 0,00
1,75 r-g/m?2
M -
2% pianka poliuretanowa kg 0,056 0,0000 0,00
0,035 kg/m?2
3* kotki rozporowe plastikowe szt. 9,600 0,0000 0,00
6 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 15,000{ 0,0000 0,00
15 %(od M2+M3)
5* oscieznice drewniane zwykle szt 1,000{ 0,0000 0,00
0,625 szt/m2
—-S--
6* wyciag m-g 0,016/ 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.8 Taras od strny skarpy
307 |KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy powierzch- | m2
d.3.8/02 0605-07 |ni pionowych na lepiku asfaltowym na go-
rgco - pierwsza warstwa
obmiar =4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) =
171,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 79,074 0,0000 0,00
0,46 r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania (do- kg 94,545 0,0000 0,00
stawca: NOVAGIPS)
0,55 kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowa- | kg 283,635| 0,0000 0,00
ny na gorgco
1,65 kg/m2
4* papa asfaltowa izolacyjna m?2 197,685 0,0000 0,00
1,15 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* $rodek transportowy m-g 1,444 0,0000 0,00
0,0084 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
308|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwodne z papy powierzch- | m2
d.3.8/02 0605-08 |ni pionowych na lepiku asfaltowym na go-
rgco - druga warstwa
obmiar =4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) =
171,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 54,492| 0,0000 0,00
0,317 r-g/m2
M -
2 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowa- | kg 232,065| 0,0000 0,00
ny na gorgco
1,35 kg/m2
3* papa asfaltowa izolacyjna m?2 197,685 0,0000 0,00
1,15 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* $rodek transportowy m-g 1,083 0,0000 0,00
0,0063 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
309|KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - | m2
d.3.8/02 1105-03 |grunt dyspersyjny
obmiar =178,43 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,185 0,0000 0,00
0,0795 r-g/m2
M -
2 grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym dm 223,038| 0,0000 0,00
bez zawartosci rozpuszczalnikow 3
1,25 dm3/m2
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3* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,196| 0,0000 0,00
0,0011 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,125| 0,0000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
310|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styro- | m2
d.3.8/2609-01 pianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie ptyt styropianowych do $cian XPS
20 cm
obmiar =4,83%(21,39+9,45+1,28+3,47) =
171,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 228,455| 0,0000 0,00
1,329 r-g/m?2
M -
2* ptyty styropianowe 12 cm m3 9,025/ 0,0000 0,00
0,0525 m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia- | kg | 1 031,400{ 0,0000 0,00
nowych (CT85)
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,321 0,0000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 1,719 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
311|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod- | m2
d.3.8/02 0606-02 |ne z folii polietylenowej - zbiornikéw, ba-
sendw itp.- analogia - montaz folii kubet-
kowej
obmiar =4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) =
171,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28,020/ 0,0000 0,00
0,163 r-g/m?2
M -
2% folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 223,470| 0,0000 0,00
1,3 m2/m2
3* piasek zwykly t 3,713| 0,0000 0,00
0,0216 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5% srodek transportowy m-g 0,086| 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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312|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm | m2
d.3.8/02 0207-03 |wysokosci do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar =1,0%(21,39+9,45%1,4+1,28+
3,47+2%1,3*1,4) = 43,010 m2
~-R--
1* robocizna r-g 142,793| 0,0000 0,00
3,32 r-g/m?2
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 5,247| 0,0000 0,00
20
0,122 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,086| 0,0000 0,00
0,002 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,430/ 0,0000 0,00
0,01 m3/m2
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,989| 0,0000 0,00
0,023 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 25,806| 0,0000 0,00
0,6 kg/m2
7* drut stalowy okragty kg 5,161| 0,0000 0,00
0,12 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
9* wyciag m-g 16,774| 0,0000 0,00
0,39 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 3,441| 0,0000 0,00
0,08 m-g/m2
11* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,430/ 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
313|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 m2
d.3.8/02 0207-07 |cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotnos$¢ = 8
obmiar =1,0%(21,39+9,45%1,4+1,28+
3,47+2%1,3*1,4) = 43,010 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,322| 0,0000 0,00
0,03*8=0,24 r-g/m2
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 3,441| 0,0000 0,00
0,01*8=0,08 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 3,097 0,0000 0,00
0,009*8=0,072 m-g/m2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,344| 0,0000 0,00
0,001*8=0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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314|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.8/02 0259-01 |mentoéw budynkoéw i budowli - prety gtad-
kie o ér. 8-14 mm
obmiar =10%(21,39+9,45*1,4+1,28+
3,47+2%1,3*1,4)*2*0,3*0,001+40*10*0,9*
2*0,3*0,001 = 0,474 t
~-R--
1* robocizna r-g 16,922| 0,0000 0,00
35,7 r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie | t 0,477| 0,0000 0,00
$r 8-14 mm
1,006 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 1,706, 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2,252| 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1,910/ 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wyciag m-g 0,341| 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,616/ 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
315|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze-| m3
d.3.8/02 0219-01 |wnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod-
tozu - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =(2,4+1,8+1,8+2,7+1,8+2,7+
1,7+0,6+1,5)*0,15*1,8 = 4,590 m3
~-R--
1* robocizna r-g 86,338 0,0000 0,00
18,81 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 4,682 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,028| 0,0000 0,00
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,317| 0,0000 0,00
0,069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,590 0,0000 0,00
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
T7* $rodek transportowy m-g 0,367| 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,918/ 0,0000 0,00
0,2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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316|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.3.8/02 0259-01 |mentoéw budynkoéw i budowli - prety gtad-
kie o $r. 8-14 mm- zbrojenie schodéw
obmiar =(2,4*1,3+1,8+1,8+2,7*1,3+1,8+
2,7%1,3+1,7+0,6*1,3+1,5*1,3)*18*0,9*
0,001 =0,324 t
~-R--
1* robocizna r-g 11,567 0,0000 0,00
35,7 r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie | t 0,326| 0,0000 0,00
$r 8-14 mm
1,006 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-g 1,166/ 0,0000 0,00
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1,539| 0,0000 0,00
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1,306/ 0,0000 0,00
4,03 m-g/t
7* wycigg m-g 0,233 0,0000 0,00
0,72 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,421| 0,0000 0,00
1,3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
317|KNR-W 2- |Posadzki z klinkieru drogowego na zapra-| m2
d.3.8/02 1106-04 |wie cementowej na rab- oktadziny scho-
doéw zewnetrznych
obmiar =(2,4+1,8+1,8+2,7+1,8+2,7+
1,7+0,6+1,5)*1,8 = 30,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 41,922| 0,0000 0,00
1,37 r-g/m2
M -
2% klinkier drogowy szt.| 1643,220| 0,0000 0,00
53,7 szt./m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,884| 0,0000 0,00
0,0289 m3/m2
4* kwas solny techniczny 5% kg 9,180| 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,009| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
318|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 32-63 | m2
d.3.8/0114-05 mm - warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
obmiar =(19,34+6,5)*1,8 = 46,512 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,549 0,0000 0,00
0,0333 r-g/m2
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M -
2% ttuczen kamienny niesortowany t 14,800 0,0000 0,00
0,3182 t/m2
3* woda m3 0,698 0,0000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500/ 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 0,126| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,800/ 0,0000 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
319|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - wars- | m2
d.3.8/0114-06 twa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-
Ci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
obmiar =(19,34+6,5)*1,8 = 46,512 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,256| 0,0000 0,00
0,0011*5=0,0055 r-g/m2
M -
2% ttuczen kamienny niesortowany t 4,930/ 0,0000 0,00
0,0212*5=0,106 t/m2
3* woda m3 0,233| 0,0000 0,00
0,001*5=0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500/ 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 0,047| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0002*5=0,001 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,302/ 0,0000 0,00
0,0013*5=0,0065 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
320|KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budownictwie m3
d.3.8/02 1101-01 |mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej
z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym- podbudowa pod po-
sadzke z klinkieru drogowego
obmiar =(19,34+6,5)*1,8*0,15 = 6,977
m3
~-R--
1* robocizna r-g 36,699 0,0000 0,00
5,26 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7,186/ 0,0000 0,00
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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321|KNR-W 2- |Posadzki z klinkieru drogowego na zapra-| m2
d.3.8/02 1106-04 |wie cementowej na rgb- oktadziny scho-
dow zewnetrznych- analogia wykonanie
utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm
obmiar =(19,34+6,5)*1,8 = 46,512 m2
~-R--
1* robocizna r-g 63,721| 0,0000 0,00
1,37 r-g/m2
M -
2% kostka betonowa gr. 6 cm szt.| 2497,694| 0,0000 0,00
53,7 szt./m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 1,344 0,0000 0,00
0,0289 m3/m2
4* kwas solny techniczny 5% kg 13,954| 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,014| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
322|KNR-W 2- |Wsporniki ze stali teowej ramienne- mon- | szt.
d.3.8/02 1218-02 |taz marek aluminiowych do montazu ba-
lustrady
obmiar = 36 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 33,948 0,0000 0,00
0,943 r-g/szt.
M -
2% wsporniki stalowe szt 36,000/ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,054| 0,0000 0,00
0,0015 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm 3,024| 0,0000 0,00
0,084 dm3/szt. 3
5* farba olejna nawierzchniowa dm 2,592 0,0000 0,00
0,072 dm3/szt. 3
6* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
T7* $rodek transportowy m-g 0,047| 0,0000 0,00
0,0013 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
323|KNR-W 2- |Balustrady balkonowe do oszklenia z po- | m
d.3.8/02 1209-03 |chwytem stalowym
obmiar =(2,4*2*1,3+1,8+1,8+2,7*1,3+
1,8+2,7%1,3+1,7+0,6+1,5%1,3*2+9,45+
21,39)*1,1=61,270 m
~-R--
1* robocizna r-g 139,696 0,0000 0,00
2,28 r-g/m
M -
2 balustrady i pochwyty stalowe m 61,270 0,0000 0,00
1 m/m
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3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,184| 0,0000 0,00
0,003 m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm 2,451 0,0000 0,00
0,04 dm3/m 3
5% farba olejna nawierzchniowa dm 2,451 0,0000 0,00
0,04 dm3/m 3
6* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 1,838/ 0,0000 0,00
0,03 m-g/m
8* srodek transportowy m-g 1,225 0,0000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
324|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy stalo- | m2
d.3.8/202 0541- |wej ocynkowanej powlekanej o szer.w
02 rozwinieciu ponad 25 cm- obrébki krawe-
dzi balkonéw i taraséw .
obmiar = (9,45+21,61+21,39+1,28+7,50)
*0,4 = 24,492 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,064 0,0000 0,00
1,35 r-g/m2
M -
2% blacha powlekana ptaska m2 30,125 0,0000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach|100 4,213 0,0000 0,00
0,172 [100 szt.]/m2 szt.
4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa- | m3 0,024| 0,0000 0,00
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,196| 0,0000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Taras od strny skarpy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.9 Roboty elewacyjne
325|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styro- | m2
d.3.9/2609-01 pianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie ptyt styropianowych do $cian styro-
pian gr. 15 cm
obmiar =21,39*4,05+2,38*4,05+5,4*
4,05-3,3"6,84-3,3%6,7-3,3%2,85-3,3*3,0 =
54,152 m2
~-R--
1* robocizna r-g 71,968 0,0000 0,00
1,329 r-g/m2
M -
2 ptyty styropianowe 12 cm m3 8,258| 0,0000 0,00
0,1525 m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia- | kg 324,912| 0,0000 0,00
nowych (CT85)
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,731| 0,0000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,542| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
326|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro- | m2
d.3.9/2609-01 pianowymi metodg lekka-mokra przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie ptyt styropianowych do $cian styro-
pian gr. 20 cm
obmiar =(21,39+9,45)*0,5 = 15,420 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,493 0,0000 0,00
1,329 r-g/m?2
M -
2* ptyty styropianowe 12 cm m3 3,123| 0,0000 0,00
0,2025 m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia- | kg 92,520 0,0000 0,00
nowych (CT85)
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,208| 0,0000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0,154| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
327|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro- | szt.
d.3.9|2609-05 pianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - przymo-
cowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z betonu
obmiar =((21,39+9,45)*4,5-(3,3*6,84+
3,3%6,7+3,3*2,85+3,3*3,0))*6 = 448,758
szt.
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~-R--
1* robocizna r-g 36,305 0,0000 0,00
0,0809 r-g/szt.
M -
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 466,708| 0,0000 0,00
1,04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,090| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/szt.
5% srodek transportowy m-g 0,090| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
328|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styro- | m2
d.3.9|2609-06 pianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzy-
ciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na $cianach
obmiar =((21,39+9,45)*4,5-(3,3*6,84+
3,3%6,7+3,3"2,85+3,3%3,0)) = 74,793 m2
~-R--
1* robocizna r-g 45,713| 0,0000 0,00
0,6112 r-g/m2
M -
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia- | kg 373,965 0,0000 0,00
nowych (CT85)
5 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 84,890 0,0000 0,00
1,135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,524| 0,0000 0,00
0,007 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,389| 0,0000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
329|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wy- m?2
d.3.9/02 0919-02 |miarach 25x6 cm $cian
obmiar =((21,39+3,3)*4,5-(3,3*6,84+3,3*
6,7+3,32,85+3,3*3,0)) = 47,118 m2
~-R--
1* robocizna r-g 192,241| 0,0000 0,00
4,08 r-g/m2
M -
2% ptytki klinkierowe m?2 40,521| 0,0000 0,00
0,86 m2/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,451 0,0000 0,00
0,0308 m3/m2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0,099| 0,0000 0,00
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
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6* wyciag m-g 3,100/ 0,0000 0,00
0,0658 m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 2,794 0,0000 0,00
0,0593 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
330|KNR-W 2- |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg | m2
d.3.9/02 0921-01 |niebarwiong
obmiar =((21,39+3,3)*4,5-(3,3*6,84+3,3*
6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) = 47,118 n?
~-R--
1* robocizna r-g 39,202 0,0000 0,00
0,832 r-g/m2
M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0,141| 0,0000 0,00
0,003 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 5,089| 0,0000 0,00
0,108 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
331|KNR-W 2- |Wylozenie gzymséw i podokiennikéw da- | m
d.3.9/02 0921-03 |chéwka karpidwkg pojedynczg
obmiar =6,84+6,7 = 13,540 m
~-R--
1* robocizna r-g 7,393| 0,0000 0,00
0,546 r-g/m
M -
2% zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,164| 0,0000 0,00
0,0121 m3/m
3* cegta klinkierowa elewacyjna szt. 121,860 0,0000 0,00
9 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
5* wycigg m-g 0,838 0,0000 0,00
0,0619 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,181| 0,0000 0,00
0,0134 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.10 Taras wejsciowy
332|KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w | m3
d.3./02 1103-01 |budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-
10 nosci publicznej na podtozu gruntowym
obmiar =(21,39+1,8+0,2)*2*0,1 = 4,678
m3
~-R--
1* robocizna r-g 20,209| 0,0000 0,00
4,32 r-g/m3
M -
2% piasek do zapraw m3 5,052| 0,0000 0,00
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
333|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - wars- | m2
d.3./0114-05 twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
10 cm
obmiar =(21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,558| 0,0000 0,00
0,0333 r-g/m2
M -
2% ttuczen kamienny niesortowany t 14,885 0,0000 0,00
0,3182 t/m2
3* woda m3 0,702| 0,0000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 0,126 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,810/ 0,0000 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
334|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - wars- | m2
d.3./0114-06 twa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos-
10 ci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
obmiar =(21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,257| 0,0000 0,00
0,0011*5=0,0055 r-g/m2
M -
2% ttuczen kamienny niesortowany t 4,959| 0,0000 0,00
0,0212*5=0,106 t/m2
3* woda m3 0,234| 0,0000 0,00
0,001*5=0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 0,047| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0002*5=0,001 m-g/m?2
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6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,304| 0,0000 0,00
0,0013*5=0,0065 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
335|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
d.3./0105-01 recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-
10 geszczeniu
obmiar =(21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,763| 0,0000 0,00
0,1232 r-g/m?2
M -
2* piasek'’ t 3,116/ 0,0000 0,00
0,0666 t/m2
3* woda m3 0,084| 0,0000 0,00
0,0018 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500/ 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
336|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
d.3./0105-02 recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
10 warstwy po zageszczeniu
obmiar =(21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,388 0,0000 0,00
0,0083 r-g/m2
M -
2* piasek'’ t 1,034| 0,0000 0,00
0,02214=0,0221 t/m?2
3* woda m3 0,028| 0,0000 0,00
0,0006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500/ 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
337|NNRNKB  |Ukftadanie nawierzchni chodnikéw i pla- | m2
d.3.|231 0511- |cow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
10|04 cm - ponad 50 elementéw/m2
obmiar =(21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2
~-R--
1* robocizna r-g 49,610| 0,0000 0,00
1,0605 r-g/m2
M -
2% betonowa kostka brukowa m2 47,716| 0,0000 0,00
1,02 m2/m2
3* piasek’ t 0,211| 0,0000 0,00
0,0045 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500/ 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
5* zageszczarka spalinowa m-g 4,725 0,0000 0,00
0,101 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000/ 0,0000
PODSUMOWANIE
Taras wejsciowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
BUDYNEK GARAZOWY
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i1 00/100 zt
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4 Budowa sceny - przygotowanie terenu pod scene tymczasowa.
41 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
338/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 | m2
d.4.1/0101-03 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokos-
ci jezdni i chodnikow
obmiar = 3,020,0+3,18%1,43*2+24,70*
1,43+3,18%17,24+(2,56+3,0)*(9,12+8,24)*
0,5 =207,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,972 0,0000 0,00
0,0336 r-g/m2
—-S--
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 1,183| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0057 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny (dostawca: |m-g 1,702/ 0,0000 0,00
ICBICB)
0,0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
339|KNNR 1 Wywéz urobku z korytowania m3
d.4.1/0206-04 obmiar =207,50%0,3 = 62,250 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2,117 0,0000 0,00
0,034 r-g/m3
—-S--
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 (dostawca: |m-g 2,608| 0,0000 0,00
PCSBUD)
0,0419 m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 55 kW (756 KM) |m-g 1,699| 0,0000 0,00
(dostawca: PCSBUD)
0,0273 m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5 t (dostaw- |m-g 10,147| 0,0000 0,00
ca: CIROKO)
0,163 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
340|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wy- | m2
d.4.1/0103-03 konywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
obmiar =207,50 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,457| 0,0000 0,00
0,0022 r-g/m2
M -
2 woda m3 0,955| 0,0000 0,00
0,0046 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 0,851| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0041 m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny (dostawca: |m-g 0,851| 0,0000 0,00
ICBICB)
0,0041 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
(dostawca: PCSBUD)
0,004 m-g/m2

m-g

0,830

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,0000

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

341|KNNR 1
d.4.1|10501-01

Reczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-ll
obmiar =207,5 m2

~-R--
1* robocizna
0,085 r-g/m2

m2

r-g

17,638

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,0000
0,00

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

342|KNNR 1
d.4.1]0311-01

Reczne formowanie nasypow z gruntu
kat. |-l dostarczonego samochodami sa-
mowytadowczymi- uksztattowanie terenu
wokot obrzezy trawnikowych

obmiar =5,84"5,84*0,5*2*0,2+104,416*
1,0%0,2 = 27,704 m3

~-R--
1* robocizna
0,2 r-g/m3

m3

5,541

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,0000
0,00

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

343 |KNNR 1
d.4.1/0320-01

Reczne zasypywanie wnek za scianami
budowli inzynieryjnych przy wysokosci za-
sypania do 4 m wraz z dostarczeniem
ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat. I-11
obmiar =5,84"5,84*0,5*2*0,2+104,416*
1,0*0,2 = 27,704 m3

~-R--
1* robocizna
2 r-g/m3

—-M --
2 Grunt urodzajny
1,05 m3/m3

m3

m3

55,408

29,089

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,0000
0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i1 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4.2 PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE
344/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i za- m2
d.4.2/0104-03 geszczane mechanicznie o gr.10 cm
obmiar =207,50 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,975| 0,0000 0,00
0,0047 r-g/m2
M -
2* piasek (dostawca: KUZNICA) t 45,422| 0,0000 0,00
0,21894=0,2189 t/m2
3* woda m3 1,038/ 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,200 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
5* walec statyczny samojezdny (dostawca: |m-g 0,851| 0,0000 0,00
ATUTRENTAL)
0,0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 0,415| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
345|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw fa- | m2
d.4.2/0113-06 manych 32/63 o grubosci po zageszcze-
niu 15 cm
obmiar =207,5 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,412 0,0000 0,00
0,0309 r-g/m2
M -
2% ttuczen kamienny t 65,985/ 0,0000 0,00
0,318 t/m2
3* miat kamienny t 2,967 0,0000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 3,113| 0,0000 0,00
0,015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,200 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) |m-g 0,809| 0,0000 0,00
(dostawca: ICBICB)
0,0039 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny (dostawca: |m-g 7,200| 0,0000 0,00
ATUTRENTAL)
0,0347 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
4.3 MONTAZ OBRZEZY | KRAWEZNIKOW
346|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawezniko- | m
d.4.3/0401-03 we o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
I-11
obmiar =19,8+6,68*2+24,30 = 57,460 m
~-R--
1* robocizna r-g 9,768| 0,0000 0,00
0,17 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
347|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm | m
d.4.3|0404-05 na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-
ny wypetnione zaprawg cementowg
obmiar =57,46 m
~-R--
1* robocizna r-g 15,916 0,0000 0,00
0,277 r-g/m
M -
2% obrzeza betonowe 30x8 cm (dostawca: m 58,609 0,0000 0,00
PPMD)
1,02 m/m
3* piasek (dostawca: KUZNICA) t 0,563| 0,0000 0,00
0,00979=0,0098 t/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- t 0,092| 0,0000 0,00
kow (dostawca: MATBUD)
0,0016 t/m
5* woda m3 0,080( 0,0000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,200/ 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
348|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3
d.4.3|0402-04 obmiar =57,46*0,2*0,3 = 3,448 m3
~-R--
1* robocizna r-g 31,101| 0,0000 0,00
9,02 r-g/m3
M -
2% deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0,138| 0,0000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,931 0,0000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 1,621| 0,0000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,500/ 0,0000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 3,586| 0,0000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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MONTAZ OBRZEZY I KRAWEZNIKOW

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
4.4 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
349|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej m2
d.4.4/0502-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =19,80*6,68+8,86*6,25+3,02*
(4,5+1,85)*2*0,5 = 206,816 m2
~-R--
1* robocizna r-g 210,952| 0,0000 0,00
1,02 r-g/m?2
M -
2% kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, | m2 210,952| 0,0000 0,00
kolorowa
1,02 m2/m2
3* piasek uszlachetniony (dostawca: IC- m3 15,780 0,0000 0,00
BICBM)
0,0763 m3/m2
4* woda m3 4,343| 0,0000 0,00
0,021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,200| 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
6* wibrator powierzchniowy (dostawca: EW- |m-g 26,886| 0,0000 0,00
PA)
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
350 Utylizacja odpadow i gruzu m3
d4.4 obmiar =30 m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i1 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Budowa sceny - przygotowanie terenu pod scene tymczasowa.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i1 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 zt
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|/Budynek gtéwny 0,00
1.1|Roboty przygotowawcze i ziemne 0,00
1.2|Roboty konstrukcyjne 0,00
1.2.1|Fundamenty 0,00
1.2.2|Roboty wykonczeniowe i izolacje sta- 0,00
nu "0"
1.3|Przebudowa wejscia do budynku ro- 0,00
boty konstrukcyjne i towarzyszace
1.4|Roboty pokrywcze i izolacyjne 0,00
1.5|Stolarka i $lusarka 0,00
1.6/Wewnetrzn roboty wykonczeniowe 0,00
1.7|Roboty elewacyjne 0,00
1.8|Roboty izolacyjne zewnetrzne 0,00
1.9|Zagospodarowanie terenu- ROBOTY 0,00
PRZYGOTOWAWCZE | ZAGOSPO-
DAROWANIE TERENU
1.9.1|Roboty zewnetrzne przygotowawcze 0,00
1.9.2|PODBUDOWA POD TERENY 0,00
UTWARDZONE
1.9.3 MQNTAZ OBRZEZY | KRAWEZNI- 0,00
KOwW
1.9.4|ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOST- 0,00
KI BETONOWEJ
1.9.5|Schody i ogrodzenia 0,00
1.9.5.1|Schody zewnetrzne 0,00
1.9.5.2|Ogrodzenie 0,00
2|Roboty elektryczne 0,00
3/BUDYNEK GARAZOWY 0,00
3.1|Roboty rozbiérkowe 0,00
3.2|Fundamenty i $ciany fundamnetowe . 0,00
3.3|Sciany przyziemia 0,00
3.4|Stropy 0,00
3.5|Sciany dziatowe , oktadziny i roboty 0,00
tynkarskie
3.6|Posadzki wraz z oktadzinami 0,00
3.7|Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
3.8|Taras od strny skarpy 0,00
3.9|Roboty elewacyjne 0,00
3.10|Taras wejsciowy 0,00
4|Budowa sceny - przygotowanie terenu 0,00
pod scene tymczasowa.
4.1|Zagospodarowanie terenu- ROBOTY 0,00
PRZYGOTOWAWCZE | ZAGOSPO-
DAROWANIE TERENU
4.2|PODBUDOWA POD TERENY 0,00
UTWARDZONE
4.3]MONTAZ OBRZEZY | KRAWEZNI- 0,00
KOW
4.4|ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOST- 0,00
KI BETONOWEJ
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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