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OPIS TECHNICGZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
przebudowanych pomieszczen budynku gtéwnego oraz oswietlenie zewnetrzne
zabudowane na budynku w ramach Inwestycji ;

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gtdwnego Sulecinskiego
osrodka kultury, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczo-garazowego na ustugi kultury, budowa
obiektu sceny zewnetrznej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu i
budowg infrastruktury technicznej oraz rozbiérka istniejgcej wiaty, w ramach
zadania pn.:" Modernizacja Sulecinskiego osrodka kultury na potrzeby
zarzagdzania dziedzictwem kultury oraz tgczenia tradycji z nowoczesnoscig”.
SULECIN, DZIALKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULECIN.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- pomiary uzupetniajgce,

3. ZAKRES PROJEKTU.

3.1. Instalacje oswietlenia ogblnego

3.2. Instalacja gniazd 230V ogdélnego przeznaczenia

3.3. oswietlenie elewacji budynku

3.4.08wietlenie zewnetrzne zabudowane na scianach budynku
3.5. zasilanie wysuwnych blokéw rozdzielczych

4. Instalacje elektryczne budynku

4.1.Charakterystyka energetyczna dla bytego budynku gospodarczo - garazowego
-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc zainstalowana Pi= 40 kW - w/w moc zawarta jest w
mocy zamdwionej przez Inwestora
-pomiar energii elektrycznej - istniejgcy - bez zmian
Uktad sieci elektrycznej obiektu i nowoprojektowanych pomieszczen - TN-S .
Dodatkowa ochrona od porazeh - samoczynne wylgczenie zasilania

4.2. Instalacje elektryczne.

a/ instalacja o$wietlenia pomieszczen 0/13, 0/14, i zabudowanej wneki.
Instalacje oswietleniowg projektuje wykona¢ przewodami miedzianymi YDY
20 3 x1,5mm2 , utozonymi pod tynkiem .
Oprawy oswietleniowe nalezy zabudowa¢ w miejscach zgodnie z rys nr E1 .
Wykaz zainstalowanych opraw przedstawiono na rys nr E1 oznaczono ich
numerami od 1 do 5.
Ponizej przedstawiamy cechy charakterystyczne zaprojektowanych opraw;

Oprawa nr 1 ;
Oprawa dekoracyjna typu downlight
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temperatura barwowa 4000K
obudowa ; tworzywo sztuczne
kolor - biaty

zakres temperatury pracy - (°C) 0 do +35
zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
sprawnos¢ zasilacza 86%
zrodto swiatta LED

rozsyt swiatta ; dookdlny
sposob Swiecenia ; bezposredni
klosz-pleksi opalowa (PLX)
Odbtys$nik - biaty

CRI/Ra : >80

strumien oprawy 1750 Im
zywotnos¢ 30 000 h

IK 06

IP 20

moc oprawy - 20 W

klasa ochronnosci - Il

— T
Max=561 cdikim—T" | f

st A SON,

Oprawa nr 2.

oprawa dwustronna kierunkowa
obudowa z biatego poliwenglanu
montaz natynkowy

oprawa autonomiczna 220-240 V, 50/60 Hz
zrodto swiatta LED

czas podtrzymania 3h

moc oprawy - 1 W

klasa ochronnosci - I

stopien ochrony - IP 40
odlegtos¢ rozpoznawania - 25
wbudowany autotest
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Oprawa nr 3.

obudowa z biatego poliwenglanu
montaz podtynkowy

optyka uniwersalna

oprawa autonomiczna 220-240 V, 50/60 Hz
zrodto swiatta LED

czas podtrzymania 3h

moc oprawy - 1 W

klasa ochronnosci - Il

stopien ochrony - IP 20
wbudowany autotest

BZ2 T=100%
135° 180 120°

1{0*F=213cdikim [cdikim]
CO-C180 C90-C270

Oprawa nr 4.

Oprawa dekoracyjna ,

Swiatto skierowane w dwie strony
temperatura barwowa 4000K
montaz bezposrednio na scianie
obudowa ; aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
kolor szary

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
prad wyjsciowy 350 mA

rodzaj osprzetu ED

zrodto swiatta LED

rozsyt Swiatta ; cylkularny
sposOb swiecenia ; bezposrednio-posredni
typ optyki ; soczewka

klosz ; szklany

CRI/Ra : 80

strumien oprawy 670 Im
zywotnos¢ 50 000 h

IK 03

IP 54

moc oprawy - 8 W

kat Swiecenia 10 stopni
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Max=T 713 cdklm

Oprawa nr 5.

Naswietlacz

temperatura barwowa 4000K

montaz ; na regulowanym uchwycie , do poditoza

obudowa ; aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

zakres temperatury pracy - (°C) -40 do +55

klosz- szyba hartowana

kolor ; szary , RAL 7035

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz

prad wyjsciowy - 500 mA

sprawnos¢ zasilacza >85%

zrodto Swiatta LED

rozsyt Swiatta ; asymetryczny - szeroki

sposob swiecenia ; bezposredni

typ optyki - soczewka

kat Swiecenia - AS szeroki

CRI/Ra : >70

strumien oprawy 3600 Im

zywotnosé 100 000 h

IK 08

IP 65

moc oprawy - 26 W

klasa ochronnosci - |
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tgczniki obwodow oswietleniowych instalowaé na wysokosci , aby srodek najwyzej
potozonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 1,15m ponad gotowg powierzchnig.
tgczniki obwodow oswietlenia powinny by¢é widoczne w ciemnosci tj. winny byc¢
podswietlane.

Oswietlenie pomieszczenia nr 13 , powigza¢ z sobg istniejgce i projektowane
oSwietlenie , przenies¢ istniejgce wigczniki Swiatta w poblizu wejscia do
pomieszczenia.

Zasili¢ z istniejgcych odwoddéw os$wietlenia pomieszczen , uwzgledni¢ rozbudowe
istniejgcej podrozdzielni dla dodatkowych obwoddw.

b/ instalacje gniazd 230V

Projektuje sie wydzielone gn.230V z stykiem ochronnym ( podwadjne- montowac
na wysokosci 1,2m - zasilié przewodem YDY 3 x 2,5mm?®.

Zasili¢ z istniejgcych odwoddéw os$wietlenia pomieszczen , uwzgledni¢ rozbudowe
istniejgcej podrozdzielni dla dodatkowych obwoddw.

Dla lamp oswietlenia awaryjnego stosowaé przewody niepalne typu HDGs
3x1,5/2,5mm2 mocowane na uchwytach niepalnych np. UDF - zachowujgc zasady
okreslone w normie SEP-E-005.

4.3. Zasilanie blokéw wysuwnych rozdzielczych .

Zasilanie  blokéw wysuwnych rozdzielczych wykonac¢ z istniejacych podrozdzielni .
Istniejgce podrozdzielnie rozbudowa¢ o obwody zasilajgce wysuwne bloki , zabezpieczy¢
roztgcznikami bezpiecznikowymi 40 A , zasili¢ kablami NAYY-J 4 x 35mm2 . Bloki wysuwne
wyposazy¢ w w; wytgcznik gtowny , wylgczniki réznicowo-pradowe , wylgczniki
nadmiarowow-prgdowe , gniazda 230/400V - 16A - szt2, gniazda 230V - 16A, 6 szt . Przy
blokach wysuwnych zabudowa¢ uziom , warto$¢ uziomu , mniejsza niz 30 ohm , dokonac¢
rozdziatu przewodu PEN nha PEi N .

4.4. Instalacja odgromowa obiektu.

Z uwagi na zabudowe wneki od strony potudniowej budynku , nalezy na nowej
czesci zadaszonej wykonac instalacje odgromowg — wykona¢ zwody poziome niskie
o przekroju FeZn minimum 50mm?® (O 8mm ) tworzgc siatke na dachu o boku nie
przekraczajgcym 20m.

Zamocowanie zwodow winno by¢ trwale na uchwytach ostepowych przy czym

odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachowego winna by¢ co najmniej 2cm.
Zgodnie z PN-86/E-05003/01loraz PN-IEC 61024-1 — ( 1 | 2) nalezy wykorzystac
elementy przewodzgce zewnetrzne jako naturalne czesci urzadzenia piorun
ochronnego tj. wszystkie czesci metalowe dachu jak kominki wentylacyjne, rynny itp.
podigczy¢ do instalacji odgromowej.

Odcinki instalacji potgczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej zabudowanej na
obiekcie.

5.0chrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-HD- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 , PN-IEC 60364-4-
482:1999 ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie dzieki zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw chronigcych przed dotykiem bezposrednim ( ochrona
podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla budynku przyjmuje sie uktad TN-S. Jako sposob dodatkowej ochrony od
porazen przyjmuje sie ,samoczynne wytgczenie zasilania” poprzez wytgczniki
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instalacyjne nadprgdowe , wkfadki bezpiecznikowe oraz dodatkowo wytgczniki p.
porazeniowe dla obwodu gniazd 230V . Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych,
nalezy przytaczy¢ do zaciskéw ochronnych urzadzen, aparatury i osprzetu, gniazd
wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych | klasy ochronnosci.

6. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdét objetych niniejszym opracowaniem wykonaé nalezy zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng,

Roboty zanikowe winny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy.

Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem BHP.

Po zakonczeniu prac wykonaé préby i pomiary zgodnie z PN
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