
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  I  NADBUDOWA  BUDYNKU  GŁÓWNEGO  SULĘCIŃSKIEGO
OŚRODKA  KULTURY,  ROZBUDOWA,  NADBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  ZMIANA  SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA USŁUGI KULTURY, BUDOWA
OBIEKTU SCENY ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
BUDOWĄ  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKA  ISTNIEJĄCEJ  WIATY,  W
RAMACH  ZADANIA  PN.:  „MODERNIZACJA  SULĘCIŃSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  NA
POTRZEBY  ZARZĄDZANIA  DZIEDZICTWEM  KULTURY  ORAZ  ŁĄCZENIA  TRADYCJI  Z
NOWOCZESNOŚCIĄ”. SULĘCIN, DZIAŁKI NR 109, 110 OBR. 0048

TEMAT: BUDYNEK GŁÓWNY „SOK”

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Obowiązujące normy i normatywy

1.3. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt  wewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej  sanitarnej  bytowej,

wodociągowej,  centralnego  ogrzewania  oraz  wentylacji  dla  budynku  GOK  wraz  z  budynkiem

gospodarczo-garażowym w Sulęcinie,  dz.  nr  109,  110 obręb  0048 Sulęcin,  jednostka ewidencyjna

Sulęcin.

3. Stan istniejący

Budynek  będący  przedmiotem  przebudowy,  rozbudowy  i  nadbudowy  posiada  instalację

wodno-kanalizacyjną  poza  budynkiem  gospodarczo-garażowym,  w  którym  instalacje  wewnętrzne

należy  wykonać w pełnym zakresie  wraz z  wentylacją  mechaniczną.  Dodatkowo należy  wykonać

przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  do  budynku  garażowo-gospodarczego  oraz  instalację  kanalizacją

deszczową odprowadzającą wody deszczowe z dachów i placów projektowanych w obrębie działek rn

109,110 obr. 0048 Sulęcin.

4. Opis proponowanego rozwiązania 

4.1. INSTALACJA OGRZEWANIA

W  budynku  głównym,  jest  istniejąca  instalacja  ogrzewcza,  z  której  podłączone  będzie

ogrzewanie dla przebudowanych pomieszczeń (pomieszczenie magazynu 0/15, hol 0/14, wiatrołap-

hol 0/15 wg rys. nr S1.0). 

W  pomieszczeniu  nr  0/14  należy  zdemontować  istniejące  grzejniki  płytowe  oraz  istniejący

rozdzielacz i  przeznaczyć je do utylizacji.  Z istniejącego przewodu przy likwidowanym rozdzielaczu

należy wykonać podłączenie projektowanego grzejnika 33/600/1200 oraz wyprowadzić w bruździe

posadzkowej zasilanie projektowanego rozdzielacza. Bruzdę należy uzupełnić do poziomu posadzki

bez płytki (gres podłogowy wg projektu architektonicznego).

Z  projektowanego  rozdzielacza  należy  przełączyć  istniejący  grzejnik  w  pomieszczeniu  nr  0/15,

projektowany  grzejnik  płytowy  w  pomieszczeniu  0/14  –  a  wymiarach  33/600/1400,  oraz  pętle

ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu nr 0/13 – witrołap-hol. Zaprojektowano instalacje typu

rozdzielaczowego.  Przewody  będą  wychodziły  do  obiegów  ogrzewania  podłogowego  oraz  trzech

grzejników. Przewody będą łączone w systemie złączek zaprasowywanych (przewody alupex 2x16).
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Instalacja  prowadzić  w  posadzkach  ,  zaprojektowana  instalacja  jest  przewidziana  do  tego  typu

zastosowań.

W budynku przewidziano w pomieszczeniach 0/14 i 0/15 system ogrzewania grzejnikowego,

natomiast  w  pomieszczeniu  nr  0/13  główny  systemem  ogrzewania,  na  bazie  pętli  ogrzewania

podłogowego,  co  jest  racjonalne  z  punktu  widzenia  wykorzystania  efektywności

niskotemperaturowego  źródła  ciepła  –  kotła  kondensacyjnego  i  braku  miejsca  na  montaż

tradycyjnych grzejników. 

Zaletą ogrzewania podłogowego jest energooszczędność wynikająca z możliwości obniżenia

temperatury  powietrza  w  pomieszczeniu  ogrzewanym  przy  zachowaniu  warunków  komfortu

cieplnego. Obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu o 2 - 3°C oznacza oszczędność około

10 - 15 % energii na ogrzewanie domu. Oszczędność energii wynika również z niższej temperatury

wody  zasilającej  ogrzewanie  podłogowe.  Temperatura  ta  powinna  w  warunkach  obliczeniowych

wynosić,  co  najmniej  45/35°C.  Pozwala  to  zastosowanie  niskotemperaturowego  źródła  ciepła,

którym jest kondensacyjni gazowy kocioł grzewczy.

Przewody ogrzewania podłogowego powinny być prowadzone są w jastrychu, na warstwie 

sytropianu systemowego z folią aluminiową o grubości 3 cm. W przypadku pomieszczeń których 

podłogi leżą na gruncie lub nad pomieszczeniami nieogrzewanymi minimalna warstwa izolacji 

termicznej wraz z warstwą izolacji systemowej nie może być mniejsza niż 10 cm. 

Przekrój warstw przez płytę ogrzewania podłogowego pokazano poniżej:

W projektowanym przypadku styropian spełnia rolę izolacji  termicznej, jednocześnie pełniąc

rolę izolacji akustycznej. Zapewniona powinna być dylatacja płyty grzewczej grzejnika podłogowego

od  wszystkich  ścian.  Jako  izolacja  brzegowa  zostanie  zastosowana  taśma  z  miękkiej  pianki

polietylenowej o grubości 8 mm i wysokości 130 mm.

Do wykonania dylatacji zostaną zastosowane profile dylatacyjne o grubości 10mm, wysokości

100mm i długości 1800 mm. Profil ten należy zamontować do górnej warstwy izolacji  termicznej.
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Przy przejściach przez dylatacje rur powinny być one prowadzone w tulejach ochronnych ochronnych

długości wynoszącej po 0,3 m z każdej strony profilu dylatacyjnego. 

Jako elementy  mocujące  rury  grzejne  zastosowane powinny być  spinki  U-kształtowe,  wbijane za

pomocą tackera.

5. Uwagi dla wykonawcy

         W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji  podziemnych, co do

których wykonawca posiada wiedzę, lub których istnienia się spodziewa, a nie uwidocznionych na

planie sytuacyjnym.

    Przy odkrywaniu czynnych sieci i instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika lub

właściciela uzbrojenia w celu pełnienia nadzoru technicznego.

1. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru Rurociągów z
Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r.

2. Roboty  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
instalacyjnych”

3. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów oraz normy PN-
81/-B10700/02 (Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych.).

4. Instalacje  wodociągowe  i  kanalizacyjne  wykonać  i  obierać  zgodnie  z  normą
PN-81/B-10700/01.(Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne)

5. Przy  wykonaniu  robót  należy  uwzględnić  obowiązujące  przepisy  i  normy  polskie,
a w szczególności:

· Dziennik  Ustaw  nr  84/94  poz.  387  jako  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki
przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21/06/94  dział  07,  grupa  0721
„Wodociągi i Kanalizacje”

· Dziennik  Ustaw nr 15/99 z  dnia 04/02/99 poz.  139 jako Rozporządzenie Ministra
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania

                                                                                                                          Opracował:  

mgr inż. Waldemar Harasimowicz
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