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Komunikacja/kl.schodowa
P=14.66m2
Posadzka: gres

Komunikacja
P=£41.99m2
Posadzka: gres

1702 1/24

Biuro
1703 | p=13.09m2
Posadzka: gres

1/25

Biuro
1704 | p-13.57m2
Posadzka: gres

Biuro
1705 |p=2428m2
Posadzka: gres

Biuro
1706 | p-23.80m2
Posadzka: gres

Biuro
1707 |p-23.96m2
Posadzka: gres

Pom. porzadkowe
P=2.81m2
Posadzka: gres

Archiwum
1709 | p=g.59m2
Posadzka: gres

WC klientow-przedsionek
P=3.09m2
Posadzka: gres

WC klientow-ustep
1M | p=5.37m2

Posadzka: gres

WC personelu-przedsionek
1712 |p=352m2

Posadzka: gres

)

1/34

WC personelu-ustep
P=6.13m2
Posadzka: gres

Studio radiowe
P=20.19m2
Posadzka: gres

]

Magazyn
P=20.57m2
Posadzka: gres

1716 Ei:U3r50.51m2

Posadzka: gres

Komunikacja
1/1% | p=3.98m2
Posadzka: gres
Pom. socjalne
P=12.66m2
Posadzka: gres

1740

Pracownia muzyczna
1719 |p-33.31m2
Posadzka: gres
Pracownia plastyczna
P=47.72m2
Posadzka: gres

Magazyn
P=11.12m2
Posadzka: gres

1721 1/43

Komunikacja
P=7.91m2
Posadzka: gres

Pracownia muzyczna
P=21.40m2
Posadzka: gres

Pracownia muzyczna
P=13.28m2
Posadzka: gres

Hol/komunikacja
P=29.84m2
Posadzka: gres

Szatnia
P=3.11m2
Posadzka: gres

Komunikacja
P=5.58m2
Posadzka: gres

wC

1/28|p-0.86m2

Posadzka: gres

WwC

1/29 | p=118m2

Posadzka: gres

Biuro
P=9.57m2
Posadzka: gres

Sala prob muzycznych
P=20.50m2
Posadzka: gres

Magazyn
P=14.39m2
Posadzka: gres

Komunikacja/kl.schodowa
P=9.41m2
Posadzka: gres

Komunikacja
P=5.26m2
Posadzka: gres

Pokdj
P=10.97m2
Posadzka: gres

Pokgj
P=13.44m2
Posadzka: gres

Kuchnia

1/3%|p=12.37m2

Posadzka: gres

tazienka
P=3.30m2
Posadzka: gres

Pokgj
P=12.47m2
Posadzka: gres

Komunikacja
P=8.45m2
Posadzka: gres

Kuchnia
P=6.97m2
Posadzka: gres

tazienka
P=4.24m2
Posadzka: gres

Pokaoj
P=19.13m2
Posadzka: gres

Pokdj

1744 29 10m2

Posadzka: gres

Razem: 625.65m2

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GtOWNEGO
SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZ0-GARAZOWEGO NA USLUGI KULTURY, BUDOWA
OBIEKTU SCENY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU | BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY, W RAMACH ZADANIA PN.:
“MODERNIZACJA SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY NA POTRZEBY
ZARZADZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY ORAZ tACZENIA TRADYCJI

Z NOWOCZESNOSCIA",

ADRES INWESTYCJI

SULECIN, DZIALKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULECIN

OBIEKT

BUDYNEK GtOWNY "SOK”

INWESTOR:

SULECINSKI OSRODEK KULTURY
UL. MONIUSZKI 1
69-200 SULECIN

JEDN. PROJEKTOWA -ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH

ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH:

Biuro Wspdtpracy Projektowej Marek Sembratowicz
Jarnatow 21, 69-210 Lubniewice,tel.609226960,e-mail:bwp.biuro@wp.pl

Pracownia Projektowa MT Michat Tesz

Os. Kopernika 5F/6,69-200 Sulecin,tel.#32270235, e-mail:michaltesz@gmail.com

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. JOLANTA DUZIAK
UPR. BUD. 68/83/GW
SPEC. ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZAJACY:

INZ. WITOLD JURGA
UPR. BUD. 4752/61
SPEC. BUDOWLANA

OPRACOWAL:

MGR INZ. ARCH. MICHAt TESZ
INZ. MAREK SEMBRATOWICZ

TRESC RYSUNKU: NR RYS.

RZUT PIETRA

STAN PROJEKTOWANY AZO

DATA OPR. SKALA RYS. NR STRONY.
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