OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GLOWNEGO
SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA USLUGI KULTURY, BUDOWA OBIEKTU
SCENY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ WIATY, W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY NA POTRZEBY ZARZADZANIA
DZIEDZICTWEM KULTURY ORAZ LACZENIA TRADYCJI Z
NOWOCZESNOSCIA”.

SULECIN, DZIALKI NR 109, 110 OBR. 0048

TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
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1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora
2. Uzgodnienia miedzybranzowe
3. Obowigzujgce normy i normatywy
4. Projekt architektoniczny

5. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Projekt instalacji sanitarnych obejmuje swym zakresem:
u Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

u Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej

3. Opis proponowanego rozwigzania

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej bytowej, oraz
kanalizacji deszczowej dla budynku GOK wraz z budynkiem gospodarczo-garazowym w Sulecinie, dz.
nr 109, 110 obreb 0048 Sulecin, jednostka ewidencyjna Sulecin.

3.1. Kanalizacja sanitarna

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC o $rednicy @160mm  PVC,
faczonych na kielich z gumowag uszczelkg. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek (tréjniki, nasuwki), przejs¢ szczelnych oraz tagcznikow z innymi materiatami.

Instalacje sanitarng grawitacyjng poza budynkiem zaprojektowano z rur 0,16m PVC SN8 SDR34 litych.

Rury gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowe;j i sciekéw
oraz spetniajg wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. Do budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej nalezy przyjac rury z uszczelka na trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Uszczelka sktada sie z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN
681-2. Uszczelka montowana jest na gorgco, na state zespolona jest z kielichem. Rury muszg posiadac
znakowanie od wewnagtrz. Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek SN4 SDR41 zgodnie z normg PN-
EN1401-1 ze zwykta uszczelkg wargowsa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej uzbrojona bedzie w studzienki inspekcyjne 400m oraz 600mm PE lub
PP.

Studzienki tworzywowe @400
Studzienka powinna sktadac sie z nastepujgcych elementow:

e podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o srednicy 400 mm przelotowe i zbiorcze o
Srednicach kréécow od DN 160 mm, do DN 400 mm
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rura trzonowa z PVC-U o $ciance litej z uszczelka olejoodporng wykonang z TPE-V z
pierscieniem stabilizujgcym z PP o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i sztywnosci
obwodowej SN =12 kN/m2

uszczelka EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o
$rednicy DN 400/315 mm

rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o Srednicy zewnetrznej 315 mm
zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratkg sciekowa w klasie A15-D400 wg PN-EN 124.
Stozek tworzywowy pod teleskop klasy D

Studzienki DN 400 sg odporne na ci$nienie wody 250 bar, parametr ten musi by¢
potwierdzony przez niezalezny instytut.

Srednia odpornoé¢ na abrazje wg testu Darmstadt musi wynosi¢ 0,2 mm w ciggu 50 lat.

Studzienki zbiorcze oprdécz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy
doprowadzone pod katem 452 lub 909.

Kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w
kielichu lub tacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katéw, w przypadku nasuwki +7,50 i w
przypadku ztgczki kulowej + 150.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiadad
gtebokos¢ posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m.

Studzienki muszg posiada¢ wewnetrzny spadek 2% co w potaczeniu z gtadkg powierzchnia
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczna.

Studzienki powinny posiada¢ odpornosé¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ odporne na ptukanie wodg pod cisnieniem 250 bar w
tescie stacjonarnym, zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01, badanie wykonane przez niezalezny
Instytut

Studzienki tworzywowe @600

Studzienki przeznaczone do tgczenia rurociggdéw odwodnieniowych stuzgcych do
grawitacyjnego, bezcisnieniowego zbierania i odprowadzania wdéd opadowych i podziemnych
z podtorza gruntowego (drenaze, zbieracze i kolektory) muszg posiadac¢ aprobate techniczng
Instytutu Kolejnictwa (IK).

Studzienka powinna sktadac sie z nastepujgcych elementow:

Podstawa studni (kinety o Srednicy 630 mm przelotowe i zbiorcze o $rednicach kré¢cow DN
160 mm, DN 200 mm, DN 250 mm, DN 315 mm, DN 400 mm (lub tzw. kinety $lepej — bez
dolotow)

Rura trzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm o sztywnosci SN >8 kN/m2
Uszczelka elastomerowa SBR

Teleskop PP-B DN 535 mm lub ptyta odcigzajgca z betonu zbrojonego
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*  Witaz zeliwny A15 — D 400 o srednicy 600 mm.
*  Pierscien tworzywowy lub betonowy

e Studzienki zbiorcze oprécz przelotu powinny posiadaé doptyw prawy i/lub lewy
doprowadzone pod katem 452 lub 902.

* Kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w
kielichu lub tgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katow, w przypadku nasuwki 7,50 i w
przypadku ztgczki kulowej + 150.

* Podstawa kinety powinna by¢ odporna na uderzenie w temp. -10+2°C, zgodnie z PN-EN
12061 oraz posiadaé cechowane znakiem krysztatu lodu T

e Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiada¢
gtebokos¢ posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m.

e Studzienki posiadajg podwdjne dno.

e Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

Szczelnos$¢ potaczen powinna wynosic 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Studzienki kanalizacyjne powinny posiadac certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania
studzienki z rurg trzonowa strukturalng lub gtadka o sztywnosci SN 8 kN/m2 na terenach szkéd
gérniczych od | do IV kategorii oraz z rurg trzonowag strukturalng lub gtadkg o sztywnosci SN 4 kN/m2
na terenach szkdd gérniczych od | do Il kategorii.

Wysokos$¢ studni powinna mie¢ mozliwosc¢ regulacji poprzez przycinanie segmentéw
pierscieniowych (2x10 cm) oraz tulei teleskopowej. Elementy studni powinny by¢ wykonywane w
technologii wtrysku niskocisnieniowego (LPIM). Studnia powinna by¢ wyposazona jest w stopnie
antyposlizgowe wykonane z GRP.

Wszystkie studzienki przykryte bedg wtazami zeliwnymi typu dostosowanego do miejsca
lokalizacji studni. Na studzienkach zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowac wtazy zeliwne klasy
D-400, a w terenach zielonych klasy B-125 kN.

Wszystkie studzienki zlokalizowane w terenie utwardzonym wykonac z pierscieniem
odcigzajgcym, rzedne wtazéw studzienek dostosowad do niwelety terenu.

W celu wigczenia pojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytgcza
nalezy nabudowaé na nim studzienke rewizyjng @400 PP lub PE. W celu ustalenia istniejgcej rzednej,
przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ rzeczywistg rzedng przytgcza i ustali¢ rzedng wtaczenia z
projektanem. Po trasie projekt instalacji nalezy rozebrac istniejacag kostke betonowa typu Polbruk,
po wykonaniu instalacji nalezy odtorzy¢ z ozyskanych materiatéw wraz z wykonaniem podbudowy.

Lokalizacje studni oraz srednice i materiat pokazano na planie sytuacyjnym oraz rys. nr S1.0

Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wéd opadowych, roztopowych i gruntowych
oraz sciekéw technologicznych.

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktadaé na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm.
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Po utozeniu kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 20
cm ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

Po zakoniczeniu montazu przewoddw instalacji sanitarnej nalezy caty ukfad podda¢ prébie szczelnosci.

Przy wykonywaniu wykopow uwzglednic ich zabezpieczenie przed naptywem wdd opadowych
sptywajacych po terenie. Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzié¢ teren
do stanu pierwotnego, tacznie z zageszczeniem gruntu.

Po zakoniczeniu montazu przewoddw instalacji sanitarnej nalezy caty uktad poddac prébie szczelnosci.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne umocnione. Wykopy
wykonywane na poziomie wystepowania wody gruntowej wykonywac jako umocnione i odwadniaé.
Wykopy rozpoczynac po wytyczeniu osi kanatu przez geodete. Wykop pogtebic¢ do rzednej dna kanatu
mechanicznie lub recznie, a pozostatg czes¢ wykopu na grubos$é podsypki recznie. Wykopy wykonaé
zgodnie z lokalizacjg kolektora, na planie sytuacyjnym. Miejsce sktadowania urobku na odktad, lub
w/g wskazan inwestora.

Przy wykonywaniu wykopow uwzglednic ich zabezpieczenie przed naptywem wadd opadowych
sptywajgcych po terenie. Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzié teren
do stanu pierwotnego, tgcznie z zageszczeniem gruntu.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét
ziemnych.

3.2.Kanalizacja deszczowa

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC litych @0,2m klasy
SN8 kielichowych faczonych na uszczelke profilowa. Rury te gwarantuja wysoki stopien szczelnosci i
zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i $Sciekdw oraz spetniajg wymogi dla sredniego ruchu
ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (tréjniki,
tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych, studzienki potgczeniowe z PP oraz taczniki z innymi materiatami.

Gtoéwny kolektor instalacji deszczowej @0,20m uzbrojony bedzie w studzienki betonowe
©1000, prefabrykowane, przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zgodnie z normg PN-13-1
0729.

Studnie betonowe muszg odpowiadac nastepujagcym wymaganiom :
- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szerokos$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1 % w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw ) we wszystkich elementach

betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);
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- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1

- zastosowanie uszczelek Wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych wymagania EN 681-

1

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w

jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg poétka;
- minimalna sita wyrywajgca stopien > 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego

dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospdtka-lub dobrze

zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych ( grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznyni, grunty organiczne ) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny
grunt sypki ( wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika L nie mniejszego od 0,95), mozliwe
jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem posadowienie studni na
fundamencie zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej

warstwy stabego gruntu zastosowania mikropalowania;

Whtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min C35/45 niewentylowane, typu ciezkiego o
nosnosci P=40 ton z wktadkg gumowg, o wysokosci min. 14 cm. Na terenach zielonych i
nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu C35/45,

zbrojone stalg AllI34GS.

Wszystkie studzienki przykryte beda witazami zeliwnymi typu dostosowanego do miejsca
lokalizacji studni. Na studzienkach zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowac wtazy zeliwne klasy

D-400, a w terenach zielonych klasy B-125 kN.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

Oraz studnie tworzywowe @400 PP lub PE
Studzienki tworzywowe @400
* Studzienka powinna sktada¢ sie z nastepujgcych elementdéw:

* podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 400 mm przelotowe i zbiorcze o
$rednicach kréécow od DN 160 mm, do DN 400 mm
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* ruratrzonowa z PVC-U o sciance litej z uszczelkg olejoodporng wykonang z TPE-V z
pierécieniem stabilizujgcym z PP o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i sztywnosci
obwodowej SN 212 kN/m2

e uszczelka EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o
$rednicy DN 400/315 mm

* rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm
* zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratka sciekowa w klasie A15-D400 wg PN-EN 124.
e Stozek tworzywowy pod teleskop klasy D

e Studzienki DN 400 sg odporne na cisnienie wody 250 bar, parametr ten musi by¢
potwierdzony przez niezalezny instytut.

» Srednia odpornos¢ na abrazje wg testu Darmstadt musi wynosi¢ 0,2 mm w ciagu 50 lat.

¢ Studzienki zbiorcze oprdcz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy
doprowadzone pod katem 452 lub 909.

* Kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w
kielichu lub tacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katéw, w przypadku nasuwki +7,50 i w
przypadku ztgczki kulowej £ 150.

e Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiadac
gtebokos¢ posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m.

* Studzienki musza posiada¢ wewnetrzny spadek 2% co w potgczeniu z gtadka powierzchnia
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczna.

¢ Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

e Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ odporne na ptukanie wodg pod cisnieniem 250 bar w
tescie stacjonarnym, zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01, badanie wykonane przez niezalezny
Instytut

Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach.S1.0,
$2.0-54.0.

Z uwagi na specyfike placu, na ktérym zlokalizowano wpusty odwodnieniowe zastosowano wpusty
podwdrzowe polimerobetonowe z koszem osadczym oraz rusztem ze stali ocynkowane;j .
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Ruszt ze stali ocynkowane]j

Ruszt zeliwny

Ruszt ze stali nierdzewnegj

MNadstawka do podtaczenia spustu dachowego
Wryztobienie @ 110 do podigczenia rury spustowe]
Kasz osadczy

Wpust podworzowy

Krociec rurowy

(ol Ro Nl Ryl

Ramka do wpustu zeliwnege i ze stali nierdzewnej

Podtaczenie wpustdw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC LITYCH @0,20m klasy SN8
kielichowych tgczonych na uszczelke profilowa. Wtgczenie rur odprowadzajacych wody deszczowe z
wpustow zaréwno do studni jak i do wpustu wykonad jako szczelne.

RYNNY z kanalziacjg potaczy¢ za pomocg uniwersalnego wpustu deszczowego, ktdry tworzy
mrozoodporng blokade zapachowg dziatajacg bez wody, a umieszczony wewnatrz kosz zatrzymuje
liscie i inne nieczystosci mogace przedostac sie do instalacji. Wymienne mimosrodowe pierscienie
umozliwiajg tatwe potaczenie rur spustowych o srednicy 110mm. Wpusty obudowac kostka
betonowg w miejscach, gdzie taczg sie z istniejgcg kostka betonowa, pozostate osypaé ttuczniem
bazaltowym min 15 cm po utwardzeniu na szerokos¢ 0,5m.

Wody deszczowe odprowadzié¢ systemem kanalizacyjnym grawitacyjnym do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Przy kazdej z rynien zastosowano rewizje.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaskowq o gr 0,20m. Po utozeniu rurociggu
wykonaé obsybke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien
odpowiadac PN-B-11113:1996 [21].

Wzdtuz projektowanego chodnika na wysokosci budynku gospodarczo-garazowego zaprojektowano
odwodnienie liniowe szczelinowe z polipropylenu (PP)- Kanat o dtugosci 1 m o wysokosci 13,8 cm.
Dyskretny ruszt szczelinowy z PP.
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Szer. szczeliny 2 cm

Kanat 1 m

H Ruszt szczelinowy

El Element rewizyiny / narozny
Scianka czolowa

Na naroznikach systemu szczelinowego nalezy zastosowac narozniki ze zdejmowanym rusztem.

Naroznik umozliwia potgczenie kanatéw pod katem 90 stopni.

Zdejmowany ruszt pozwala na bezproblemowe odblokowanie potgczenia w razie zapchania trawg czy
lis¢mi.

Naroznik stanowi dodatkowy element nowoczesnego systemu odwodnienia liniowego z tworzywa
sztucznego.
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System charakteryzuje sie wysoka jakoscig wykonania i wytrzymatoscig. Zapewnia szybki przeptyw
wody. Ma wysokg zdolno$¢ do samooczyszczania. Gwarantuje tatwosc ciecia reczng pitg kanatu i
rusztu, wykonanego w technologii Microgrip.

Tworzywo, z ktérego wykonano naroznik, jest odporne na mréz, korozje i promienie UV.

Atrybuty produktu

Rodzaj: |Akcesoria

materiat: tworzywo sztuczne

Wymiary i waga (netto):

Waga: 200g
Wysokos¢: 7,8cm
Szerokosé: 12,9cm
Gtebokos¢ / Grubosé: 12,9cm

W celu fatwiejszej eksploatacji w narozniku nalezy zastosowac zestaw akcesoriow uzupetniajgcych w
sktad, ktdérego wchodzg dwie scianki czotowe, odptyw i koszyk do zatrzymywania sptywajgcych lisci.
Zestaw stanowi wyposazenie kanatu do odprowadzania wody deszczowej, systemu odwodnienia
liniowego z tworzywa sztucznego H.

System charakteryzuje sie wysokg jakoscig wykonania i wytrzymatoscig. Zapewnia szybki przeptyw
wody. Ma wysokg zdolno$¢ do samooczyszczania. Gwarantuje tatwosc ciecia reczng pitg kanatu i
rusztu, wykonanego w technologii Microgrip.
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Atrybuty produktu

Rodzaj: |Akcesoria

materiat: | tworzywo sztuczne

Wymiary i waga (netto):

Waga: 200g
Wysokos¢: 20,0cm
Szerokos¢: 10,0cm

Gteboko$¢ / Grubosé: |20,0cm

Tworzywo, z ktérego wykonano akcesoria, jest odporne na mréz, korozje i promienie UV.

Uwaga: Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu
ujawnione podczas robét ziemnych.

4. Zestawienie dtugosci rurociggéw

Kanalizacja sanitarna

Lp. |MATERIAL, SREDNICA DLUGOSC m

1 @160mm PVC-U, SN8 7,8

Kanalizacja deszczowa

Lp. [MATERIAL, SREDNICA DLUGOSC m

1 @0,2 mm PVC 111,4

2 Odwodnienie liniowe polimerobeton 23,8
Opracowat:

mgr inz. Waldemar Harasimowicz
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