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OPIS TECHNICGZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
pomieszczen w ramach Inwestycji ;

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gtbwnego Sulecinskiego
osrodka kultury, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczo-garazowego na ustugi kultury, budowa
obiektu sceny zewnetrznej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu i
budowg infrastruktury technicznej oraz rozbiérka istniejgcej wiaty, w ramach
zadania pn.:" Modernizacja Sulecinskiego osrodka kultury na potrzeby
zarzagdzania dziedzictwem kultury oraz tgczenia tradycji z nowoczesnoscig”.
SULECIN, DZIALKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULECIN.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- pomiary uzupetniajgce,

3. ZAKRES PROJEKTU.

3.1. Instalacje oswietlenia ogblnego
3.2. Instalacja gniazd 230V ogdélnego przeznaczenia
3.3. Zasilanie urzgdzen wentylaciji

4. Instalacje elektryczne budynku

4.1.Charakterystyka energetyczna dla bytego budynku gospodarczo - garazowego
-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc zainstalowana Pi= 10 kW - w/w moc zawarta jest w
mocy zamdwionej przez Inwestora
-pomiar energii elektrycznej - istniejgcy - bez zmian
Uktad sieci elektrycznej obiektu i nowoprojektowanych pomieszczen - TN-S .
Dodatkowa ochrona od porazeh - samoczynne wylgczenie zasilania

4.2. Glowna tablica rozdzielcza
Tablice TB zabudowa¢ w miejscu zgodnie z Rys E1. Tablice zasili¢ kablem
YKYzo 5 x 10mm2 , z istniejgcej tablicy rozdzielczej obiektu , obwod w rozdzielni
zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi 35A.
Schemat projektowanej tablicy TB —pokazano narys nr E 2.

Z tablicy TB rozprowadzi¢ obwody;

oswietleniowe wewnetrzne - przewodem YDY 3 x 1,5 mm2
oswietleniowe zewnetrzne - przewodem YDY 3 x 1,5 mm2
obwaod gniazd 230 V - przewodem YDY 3 x 2,5 mm2

obwaod zasilania centralki wentylacyjnej - przewodem YDY 3 x 2,5 mm2
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4.3. Instalacje elektryczne.

a/ instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje oswietleniowg projektuje wykona¢ przewodami miedzianymi o

przekrojach jak na rys (schemat ideowy tablicy rozdzielczej nr E 2 )utozonymi pod
tynkiem .

Oprawy oswietleniowe nalezy zabudowa¢ w miejscach zgodnie z rys nr E1 .

Wykaz zainstalowanych opraw przedstawiono na rys nr E1 oznaczono ich
numerami od 1 do 13 .

Ponizej przedstawiamy cechy charakterystyczne zaprojektowanych opraw;

Oprawa nr 1 ;

Oprawa zewnetrzna, dekoracyjna
temperatura barwowa 4000K
obudowa ; profil aluminiowy
klosz- szyba hartowana

kolor ; srebrny

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
sprawnos¢ zasilacza 75%
zrodto swiatta LED

rozsyt Swiatta ; cylkuralny
sposob swiecenia ; bezposredni
kat swiecenia - 45 stopni
CRI/Ra : >80

strumien oprawy 2260 Im
zywotnos¢ 50 000 h

IK 09

IP 65

moc oprawy - 28 W

klasa ochronnosci - Il

1
Mae=1.244,1 cdMm _d—ei—i
e 1 | :
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Oprawa nr 2

Oprawa dekoracyjna ,

Swiatto skierowane w dwie strony
temperatura barwowa 4000K
montaz bezposrednio na $cianie
obudowa ; aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
kolor szary

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
prad wyjsciowy 350 mA

rodzaj osprzetu ED

zrodto swiatta LED

rozsyt Swiatta ; cylkularny
sposi6b swiecenia ; bezposrednio-posredni
typ optyki ; soczewka

klosz ; szklany

CRI/Ra : 80

strumien oprawy 670 Im
zywotnos¢ 50 000 h

IK 03

IP 54

moc oprawy - 8 W

kat Swiecenia 10 stopni

Oprawa nr 3;

Oprawa natynkowa
temperatura barwowa 4000K
obudowa ; blacha stalowa malowana proszkowo
kolor ;biaty

klosz - akrylowy

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
sprawnos¢ zasilacza 92%
zrodto Swiatta LED

rozsyt Swiatta ; symetryczny
sposoOb swiecenia ; bezposredni
CRI/Ra : >80

strumien oprawy 4500 Im
zywotnos¢ 60 000 h

IK 05

IP 44

moc oprawy - 34 W

klasa ochronnosci - |
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Max=304,3 cdiklm

Oprawa nr 4

Oprawa podtynkowa

temperatura barwowa 4000K
obudowa ; blacha stalowa malowana proszkowo
kolor ;biaty

klosz - pleksi opalowa

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
sprawnos¢ zasilacza 88%

zrodto Swiatta LED

rozsyt Swiatta ; obrotowo-symetryczny
sposoOb swiecenia ; bezposredni
CRI/Ra : >80

strumien oprawy 5000 Im

zywotnosé 100 000 h

IK 03

IP 40

moc oprawy - 43 W

klasa ochronnosci - I

i

S
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Oprawa nr 5

Oprawa zwieszana, dekoracyjna
temperatura barwowa 4000K
obudowa ; profil aluminiowy
zakres temperatury pracy - (°C) 0 do +35
klosz- opalowy matowy

kolor ; biaty

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
sprawnos¢ zasilacza >87%
zrédto swiatta LED

rozsyt sSwiatta ; dookdlny

sposob Swiecenia ; bezposredni
Odbtys$nik - biaty

CRI/Ra : >80

strumien oprawy 3350 Im
zywotnos¢ 100 000 h

IK 04

IP 20

moc oprawy - max 18 W

klasa ochronnosci - |

Max=375 cdbam 5~ | A |
Dagpeasld A

Oprawa nr 6

Oprawa podtynkowa

temperatura barwowa 4000K
obudowa ; blacha stalowa malowana proszkowo
kolor ;biaty

klosz - pleksi opalowa

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
sprawnos¢ zasilacza 88%

zrodto swiatta LED

rozsyt Swiatta ; obrotowo-symetryczny
sposob swiecenia ; bezposredni
CRI/Ra : >80

strumien oprawy 4400 Im

zywotnosé 100 000 h

IK 03

IP 40

moc oprawy - 36 W

klasa ochronnosci - I
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Oprawa nr 7

Oprawa natynkowa
temperatura barwowa 4000K
obudowa ; blacha stalowa malowana proszkowo
kolor ;biaty

klosz - akrylowy

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
sprawnos¢ zasilacza 92%
zrodto Swiatta LED

rozsyt Swiatta ; symetryczny
sposoOb swiecenia ; bezposredni
CRI/Ra : >80

strumien oprawy 3250 Im
zywotnos¢ 60 000 h

IK 05

IP 44

moc oprawy - 26 W

klasa ochronnosci - |

Max=304_3 cdiklm
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Oprawa nr 8

Oprawa przemystowa , zwieszakowa lub do montowania na suficie

temperatura barwowa 4000K
obudowa ; tworzywo sztuczne
kolor jasno szary

klosz - poliwenglan

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
efektywnos¢ zasilacza > 90
zrodto swiatta LED

rozsyt sSwiatta ; dookdlny
sposob swiecenia ; bezposredni
typ optyki ; klosz opalowy
CRI/Ra : >80

strumien oprawy 4450 Im
zywotnos¢ 100 000 h

IK 08

IP 65

moc oprawy - 31 W

Oprawa nr 9

Oprawa zwieszana, dekoracyjna
temperatura barwowa 4000K
obudowa ; profil aluminiowy
zakres temperatury pracy - (°C) 0 do +35
klosz- opalowy matowy

kolor ; biaty

zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
sprawnos¢ zasilacza >87%
zrodto swiatta LED

rozsyt Swiatta ; dookolny

sposoOb swiecenia ; bezposredni
Odbtysnik - biaty

CRI/Ra : >80

strumien oprawy 3350 Im
zywotnosé 100 000 h

IK 04

IP 20

moc oprawy - 28 W

klasa ochronnosci — |
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Oprawa nr 10

korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor biaty
montaz natynkowy, Sciana

oprawa autonomiczna 220-240 V, 50/60 Hz

zrodto Swiatta LED 3x 1W

czas podtrzymania 3h

klasa ochronnosci - Il

stopien ochrony - IP 66

wbudowany autotest

IK 10

PO, TR Y

Oprawa nr 11

obudowa z biatego poliwenglanu
montaz natynkowy

oprawa autonomiczna 220-240 V, 50/60 Hz
zrodto swiatta LED

czas podtrzymania 3h

moc oprawy - 3 W

optyka uniwersalna

klasa ochronnosci - I

stopien ochrony - IP 41
wbudowany autotest

BZ2 N=100%
135° 130 120°
Y17

I{0*}=219edkim [edikim]
CO-C180
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Oprawa nr 12

obudowa z biatego poliwenglanu
montaz natynkowy

oprawa autonomiczna 220-240 V, 50/60 Hz
zrodto swiatta LED

czas podtrzymania 3h

moc oprawy - 3 W

optyka korytarzowa

klasa ochronnosci - Il

stopien ochrony - IP 41
wbudowany autotest

EZS =100%
An T AT A A R

gun

=y
o T T
Hoej=107canim] ca/kim]

CO-CA80 Ca0-C270

Oprawa nr 13

Oprawa dwustronna kierunkowa
obudowa z biatego poliwenglanu
szyba z plexi

montaz natynkowy

oprawa autonomiczna 220-240 V, 50/60 Hz
zrodto swiatta LED

czas podtrzymania 3h

moc oprawy - 1 W

klasa ochronnosci - Il

stopien ochrony - IP 40
odlegtos¢ rozpoznawania - 25m
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tgczniki obwodow oswietleniowych instalowaé na wysokosci , aby srodek najwyzej
potozonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 1,15m ponad gotowg powierzchnig.
tgczniki obwodow oswietlenia powinny by¢é widoczne w ciemnosci tj. winny byc¢
podswietlane.

b/ instalacje gniazd 230V
Projektuje sie wydzielone gn.230V z stykiem ochronnym ( podwadjne- montowac
na wysokosci 1,2m - zasilié przewodem YDY 3 x 2,5mm?®.

c/instalacje zasilania urzadzen wentylacji .

Wentylatory w pomieszczeniach WC zasili¢c z obwodu o$wietleniowego , wigczane
razem z wigczeniem swiatta w pomieszczeniu , a wylgczane z zwtoka czasowsg .

Zasilanie centralki wentylacyjnej wykona¢ z wydzielonego obwodu tablicy
rozdzielczej TB , miejsce sterowania , rozmieszczenie regulatora sterowania w
zakresie projektu branzy sanitarnej.

4.4. Instalacja odgromowa obiektu.

Z uwagi na maite zagrozenie dla obiektu , instalacji piorunochronnej nie projektuje
sie - uzgodniono z Inwestorem.

5.0chrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-HD- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 , PN-IEC 60364-4-482:1999
ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich
srodkéw chronigcych przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa) oraz przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla budynku przyjmuje sie uktad TN-S. Jako sposob dodatkowej ochrony od
porazen przyjmuje sie ,samoczynne wytgczenie zasilania” poprzez wytgczniki
instalacyjne nadprgdowe , wkiladki bezpiecznikowe oraz dodatkowo wytlgczniki p.
porazeniowe dla obwodu gniazd 230V . Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych,
nalezy przytgczy¢ do zaciskbw ochronnych urzgdzen, aparatury i osprzetu, gniazd
wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych | klasy ochronno$ci.

6. UWAGI KONCOWE.

Calos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ nalezy zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczna,

Roboty zanikowe winny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy.

Nalezy wykonac¢ wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem BHP.

Po  zakonczeniu prac  wykona¢ proby i  pomiary zgodnie <z PN
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