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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
gtownego Sulecinskiego Osrodka Kultury, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-garazowego na ustugi kultury,
a takze budowa obiektu sceny zewnetrznej wraz z niezbednym zagospodarowaniem
terenu i budowa infrastruktury technicznej oraz rozbiérka istniejgcej wiaty w ramach
zadania pn.: ,Modernizacja Sulecinskiego Osrodka Kultury na potrzeby zarzadzania
dziedzictwem kultury oraz taczenia tradycji z nowoczesnoscig”

Budynek gtowny Sulecinskiego Osrodka Kultury

Projektowana przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku gtéwnego SOK polega¢ bedzie
na zabudowie wneki prowadzacej do gtéwnego wejscia do budynku (elewacja pétnocna),
przebudowie istniejgcego holu wejsciowego w zakresie zmiany uktadu komunikacji
wewnetrznej, jak réwniez powiekszenia Biblioteki Publicznej oraz nadbudowie attyki czesci
parterowej budynku, w ktorej znajduje sie aktualnie hol.

W ramach powyzszej inwestycji zostanie réwniez wykonana termomodernizacja budynku wraz
z remontem elewacji i pokrycia dachu oraz remont sali widowiskowej. Pracami towarzyszacymi
bedzie réwniez rozbiérka wiatrotapu oraz zadaszenia wejscia w elewacji potudniowej, jak
rowniez likwidacja dwdch okien.

Budynek gospodarczo-garazowy

Projektowana rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
gospodarczo-garazowego na ustugi kultury polegac bedzie na rozbudowie budynku od strony
elewacji zachodniej (elewacja frontowa budynku), nadbudowie budynku o warstwy
konstrukcyjne projektowanego tarasu widokowego zlokalizowanego na dachu, jak réwniez o
attyke z balustradg zabezpieczajgcy taras. Przebudowa budynku ograniczy sie do likwidacji
istniejgcej stolarki, wykonania niezbednych elementéw konstrukcyjnych, jak rdéwniez
przystosowania budynku do petnienia nowej funkcji poprzez wprowadzenie nowego uktadu
Scian wewnetrznych dostosowanego do nowej funkcji.

Projektowany obiekt sceny zewnetrznej

Projektowany obiekt sceny zewnetrznej planuje sie zlokalizowa¢ w potudniowej czesci dziatki
nr 110, w miejscu gdzie zlokalizowany byt nieczynny kort tenisowy. Scena wykonana zostanie
w formie tukowej z dzwigaréw z drewna klejonego, skierowana bedzie w kierunku pétnocnym.
Przed sceng zlokalizowano przestrzen dla publicznosci. Zaréwno na dziatce 109 oraz 110
zaplanowano wykonanie oraz odtworzenie historycznych podestow (taraséw) widokowych.

Zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przebudowe istniejgcego zagospodarowania terenu w nastepujacym zakresie:
- rozbidrka istniejgcej wiaty zlokalizowanej na dz. nr 109;

- rozbiérka bokséw na odpady;

- rozbidrka istniejgcych ogrodzen;

- rozbiérka murkéw oporowych od strony elewacji frontowe] oraz klombow;
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- niwelacja terenu przylegtego wzgdrza (wschodnia cze$¢ budynku gtéwnego);

- wykonanie schodéw terenowych wzdtuz elewacji wschodniej;

- wykonanie schodow terenowych przy rozbudowywanym budynku garazowo-gospodarczym;
- wykonanie ogrodzen;

- przebudowa utwardzen terenu;

- przebudowa istniejgcych klombdw i taraséw widokowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren inwestycji stanowi dziatka nr 109 i 110, obr. geodezyjny 0048, jednostka ewid.
Sulecin_miasto. Teren inwestycji objety jest decyzjg o lokalizacji celu publicznego. Teren
inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — ul. Moniuszki poprzez dwa istniejace zjazdy
oraz dojscie piesze.

Na terenie wyzej wymienionych dziatek znajduje sie istniejgcy budynek ustug kultury w ktorym
miesci sie Sulecinski Osrodek Kultury wraz z Bibliotekg Publiczng, salg widowiskowg,
pracowniami i biurami. Powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego wynosi 1554m?. Na
terenie objetym opracowaniem znajduje sie réwniez budynek garazowo-gospodarczy o
powierzchni zabudowy 143,0m2. Dziatka nr 110 jest niezabudowana, stanowi pozostato$é
kortu tenisowego. Na dziatce nr 109 oprécz budynkéw znajdujg sie réwniez elementy
zagospodarowania terenu.

3. Zagospodarowanie terenu — elementy istnigge, przeznaczone do likwidaciji:

3.1 Ogrodzenie dziatki nr 109

- Ogrodzenie od strony elewacji zachodrffef.1) stanows dwa murowane stupy
bramy gtdwnej, gospodarczej W z&ku z usytuowaniem powigzych elementow
bezpdrednio przy krawdzi jezdni (wysunjte przed lico budynkudecydowano
0 rozbiorce istniegcego ogrodzenia

fot.1. Ogrodzenie dziatki nr 109 od strony elewaejhodnie;.

- Ogrodzenie od strony elewacji potudniowit.2) stanowi mur oporowy (0 wys.
okoto 170cm, murowane stupy o wym. 70cm x 70cm isekgici ok 350cm
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stanowgce kontynuagj stupow znajdujcych s¢ przy gtéwnej bramie wjazdowej)
oraz wypetnienie w formie paneli wykonanych z stadp siatki ogrodzeniowe;j.
Zarowno wiekszasé stupdw jak rownie mur oporowy posiadajliczne gkniecia,
zawilgocenia i rozpojenia, a ponadtp rzechylone w kierunku dziatki nr 110.
W zwigzku z ztym stanem technicznyradecydowano o rozbiérce elementéw
ogrodzenia zlokalizowanych na granicy dziatki nr 09 i 110.W 2zwigzku
z wykonczeniem fragmentu muru oporowego eekjinkierowg nalezy fragmenty
te rozebra¢ recznie w celu odzyskania elementéw klinkierowych ich
ponownego wykorzystania.

fot.2. Ogrodzenie portdzy dziatkami nr 109 i 110.

- Ogrodzenie od strony elewacji wschodnie] stansiwgitka léna na stupkach
drewnianych zdecydowano o rozbiorce istnigjcego ogrodzenia

3.20grodzenie dziafki nr 110;

- Ogrodzenie dziatki od strony zachodniej wykongest z siatki ogrodzeniowe]
wys. ok 2,0m mocowanej do stupéw stalowych. Ogradzeutwierdzone jest
W gruncie poprzez betonawpodmurowk.

fot.3. Ogrodzenie dziatki nr 110 od strony elewaejchodniej.

A4



fot.4. Ogrodzenie dziatki nr 110 od strony elewaejthodniej-brama wjazdowa.

- Ogrodzenie od strony potudniowej i wschodniejyswokoto 3,0m wykonane jest
z ram stalowych wypetnionych ogrodzenipsiatly stalowy a w czsci stalowymi
wypraskami poprodukcyjnymi. Elementy ogrodzenia aatowane § do stupow
stalowych, ktére to utwierdzoneg sw betonowej podmuréwce. Ogrodzenie
przechylne jest w kierunku potudniowyr@grodzenie dziatki nr 110 w catéci
przeznaczone jest do rozbiorki.

i

v Ay
-

fot.6. Ogrodzenie dziatki nr 110 od strony wschegni
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3.3Wiata gospodarcza zlokalizowana na dz. nr 109;

Wiata wykonana w konstrukcji stalowej, jednas@an murowana, stanogda
jednoczénie ogrodzenie dziatki od strony zachodni§iciany boczne wiaty
murowane do wysokai okoto 1,6m.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezoWéate przeznaczono do rozbiorki

fot.8. Wiata zlokalizowana na dz. nr 109.
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3.4Boksy na odpady state zlokalizowane na dz. nr 109;
Dwa murowane boksy na odpad§cianki o wysokéci ok 140cm i 180cm,

przeznaczono do rozbiorki

AT
Bt S aere s

fot.9. Boks na odpady nr 1 zlokalizowany na dZ4.09.

fot.10. Boks na odpady nr 2 zlokalizowany na d4.0%.

3.5Murki oporowe zlokalizowane od strony potnocnej dz109 (przy elewacji

frontowej budynku gtéwnego);
Murki oporowe stanowjce réwnie mak architektug w postaci zielecow

wykonane z trylinki betonowej. Ze wzglu na powodujce ograniczenie dagiu
w dostpie pazarowym stanowicym zabezpieczenie budynkaodjeto decyzie
0 ich rozbiorce.
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fot.11. Murki z trylinki przy elewacji frontowej éynku.

3.6 Element czerpni powietrza zlokalizowany na dz. nr @9
Nieczynny element sytemu wentylacji budynku gibwmegrzeznaczono
do likwidaciji .

fot.12. Nieczynna czerpnia powietrza

3.7Fragment przebudowywanego klombu zlokalizowany nazl nr 109

W zwigzku z rozbiérlg ogrodzenia pomidzy dzially nr 109 i 110 stanowtego
jednoczénie fragment istnigcego klombu, zdecydowano oeéziowej rozbiérce
murkéw istniegcego klombu w celu nadania mu nowego ksztattu.
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fot.13. Fragment klombu do rozbiorki

3.8Schody terenowe zlokalizowane przy budynku gospodezo-garazowym
na dz. nr 109
Betonowe schody wykmzone ceg} klinkierowa, przeznaczono do rozbiérki. W
zwigzku z nadbudow i zmiana sposobu zytkowania przylegtego budynku
garaowo-gospodarczego istnaee schody nie dala moglty prawidiowo spetnia
swojej funkcji. W celu zapewnienia komunikacji oradostosowania jej
do aktualnych przepiséw patp decyz¢ o rozbiérce schodow z jednoczesnym
odzyskaniem elementéw wykonanych z cegly klinkierogf w celu ich
pézniejszego wbudowania.

fot.14. Schody terenowe do rozbicrki.
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4. Projektowane zagospodarowanie w granicach dziatki.

4.1Budynek gtéwny Sukcinskiego Grodka Kultury;

Przedmiotowy budynek SOK zostanie w czesci rozbudowany, przebudowany oraz
nadbudowany. Historyczna bryta gtdwna budynku nie ulegnie zmianie. Zostanie jedynie
poddana termomodernizacji poprzez ocieplenie Scian styropianem 032 gr. 12,0cm zgodnie z
technologia zalecang przez producenta, oraz poprzez ocieplenie stropu pod poddaszem
nieuzytkowym. Rozbudowg i nadbudowa zostanie objeta parterowa cze$¢ budynku
pochodzaca z lat 60 tych zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

4.2 Budynek objety zmiang sposobu aytkowania na ustugi kultury;

Istniejacy budynek gospodarczo-garazowy zostanie rozbudowany, nadbudowany oraz
przebudowany. Jednoczesnie bedzie miata miejsce zmiana sposobu uzytkowania budynku na
pracownie. Na dachu budynku wykonany zostanie taras widokowy. Przy potudniowej elewacji
budynku wykonane zostang schody terenowe prowadzgce na istniejgce tarasy widokowe oraz
na projektowany taras widokowy zlokalizowany na dachu.

4.3 0biekt sceny zewstrznej;

Na dziatce nr 110 zostanie wykonany obiekt sceny zewnetrznej o formie tukowej. Scena
przeznaczana bedzie do organizacji wydarzen terenowych. Przy obiekcie sceny zostang
wykonane utwardzenia terenu.

4.4 Globwna brama wjazdowa na teren dziatki nr 109y(rys.1)

Gtédwna brama zostanie wykonana z gotowych przeset bramowych o wys. ok 150cm zgodnie z
systemem wybranego producenta. Brama zamocowana zostanie
do projektowanych stupdw wykonanych z cegty recznie formowanej o wym. ok 65x65cm.

istniejgcy “ T — “ H H
budynek — ! ! — H H H

NE==E === [[[[1TTTTTTTITI

Rys.1 Brama wjazdowa wraz z ogrodzeniem dz. nr 109 od strony zachodniej

4.50grodzenie dz. 109;

Ogrodzenie dziatki 109 od strony zachodniej (Rys.2) wykonane zostanie z gotowych ozdobnych
przeset ogrodzeniowych o wys. ok 150 cm montowanych na stupach o wym. ok 65.0 cm
wykonanych z cegly recznie formowanej. Pomiedzy stupami zaprojektowano podmuréwke o
wys. ok 12,0cm wykonang z cegty recznie formowanej. Ogrodzenie nalezy posadowi¢ na
zelbetowym fundamencie. Przesta ogrodzenia nalezy wykonaé z tego samego systemu co
gtéwng brame wjazdowa.
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Ogrodzenia od strony dziatki nr 110 nie przewiduje sie. Wizualne oddzielenie dziatek stanowity
beda azurowe stupy z roslinnoscig w postaci winogron (Rys.3). Stupy wykonane zostang z profili
zimno gietych posadowionych na fundamencie zelbetowym.

Ogrodzenie od wschodniej granicy dziatki (Rys.4). nalezy wykonac z systemowych paneli

ogrodzeniowych o wys. 150cm, malowanych proszkowo w kolorze antracytowym. Grubos¢
drutow ogrodzenia min. 4mm.

= =
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Rys.2 Proj. ogrodzenie dz. nr 109 od strony zachodniej
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Rys.3 Proj. ogrodzenie dz. nr 109 od strony potudniowej

Rys.4 Proj. ogrodzenie panelowe dz. nr 109 od strony wschodniej

4.6 0Ogrodzenie dz. 110;

Ogrodzenie nalezy wykonac z systemowych paneli ogrodzeniowych o wys. 150cm malowanych
proszkowo w kolorze antracytowym (Rys.4). Grubos$¢ drutéw ogrodzenia min. 4mm.

4.7 Klomb usytuowany na dz. nr 109

Klomb przeznaczony do przebudowy w zakresie ksztattu (Rys.5). Nowo projektowane murki
klombu nalezy wraz z fundamentem wykona¢ w konstrukcji zelbetowej. Zwieniczenie
nowoprojektowanego murka nalezy wykonac¢ z kamienia naturalnego (kostka granitowa).

Posadzke przebudowywanego klombu stanowita bedzie deska kompozytowa zgodnie z rys.
branzy architektoniczne;j.
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KLOMB DZIAtKA 109 J

ISTHEJACE DRZEWG

ISTMEJACT MUREK (DO

P
CCETEICENIA, PREESPOINOWENIE, OTTNIONEN]
" 5 ) 78,3
.
L wamcz SCHDY KAMIENNE (00
. 78,3 OCTYSZCENIA,PRZESPOINOANIA, OTINKOW

R=6.6

ISTMIEJACE SCHOY KAMIEMNE (0
OCZYSZOENLA PRIESPOINDWANIA, CTYNEOWANA)

CZESE NOWOPRUEKTOMENA
HUGOSE MURKA PROJEKTYANEGO 13,5m

deakn kompeozdows 145:24mm

legr kompozybiy 40:35mm no weprmikach (oo 45em)
kruszywo famane 10cm

runt rodzimy

grinng BN —h="0rm

Rys.5 Proj. klomb/podest dz. nr 109.

4.8 Historyczny taras widokowy usytuowany na dz. 110;

Istniejgce Scianki oporowe wykonane z kamienia ciosanego nalezy przemurowa¢ w miejscach
widocznych peknieé. Catos¢ nalezy oczysci¢ oraz wykona¢ nowe spoiny. Posadzke tarasow
projektuje sie z kostki granitowej (Rys. 6). Na tarasie nalezy wykonac prefabrykowane

vico
<\97.4 —~

balustrady w kolorze antracytowym o wys. min. 110cm.

P
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d
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e tarasy widokowe — remont i przebudowa

. 4 Vet

Rys.6 Istniejgc

ZA 12



4.9 Zatoka parkingowa przy ul. Moniuszki;
Utwardzenie powierzchni projektowanej zatoki nalezy wykonac z kostki brukowej gr.8,0cm na
podsypce cementowo piaskowej zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

4.10 Schody terenowe przy elewacji wschodniej budynku gtvnego.
Stopnie schodéw wykonac z systemowych stopni blokowych o wym. 200x30x15cm w kolorze
jasno bezowym lub z koski betonowej.

SCHODY TERENOWE DZIAtKA 109 PRZY ELEWACJI WSCHODNIEJ

staplefi kostka brukowa

~ 1 fundarment betonowy B10 —h=80cm beton B10 — 10cm
e O R Eerrs ] kruszywo fomane 15cm
- ! ! 8134 grunt
=)
_lq€€ fundarnent betonowy B10 ~h=80cr

l_h_l/ﬂ B8 T H 206
[T i 501

N

T

Rys.7 Proj. schody terenowe przy elewacji wschodniej budynku gtéwnego.

4.11 Schody terenowe przy budynku obgtym zmiana sposobu @ytkowania
Stopnie schoddéw wykonac z systemowych stopni blokowych o wym. 200x30x15cm w kolorze
jasno bezowym. Przy schodach zamontowad balustrady zgodnie z rys. branzy
architektonicznej.

4.12 Schody terenowe prowadzace z dziatki nr 109 na dz. nr 110.

Stopnie schodéw wykonac z systemowych stopni blokowych o wym. 200x30x15cm w kolorze
jasno bezowym. Przy schodach zamontowad balustrady zgodnie z rys. branzy
architektonicznej.

SCHODY TERENOWE-POMIEDZY DZIALKA 109 | 110 uwaga: schody nalezy wyposaiyt w 3 porecze

stopief blokawy 200w35x13
beton B10 — 15cm
kruszywo fomane 25cm

Y

Rys.8 Proj. schody terenowe pomiedzy dz. 1090 110.
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Teren inwestycji wyposaony jest w nizej wymienione instalacje:
- energetyczna

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarnej

- telekomunikacyjna

- gazowa

Projektowana rzedna posadowienia obiektow:

- rozbudowa budynku gtbwnego SOK dostosowana aiejgtego poziomu posadzki
78,12m n.p.m.

- budynek pracowni8,12 m n.p.m.

- budynek sceny zewtrznej77,60m n.p.m.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania.

- istniejgca powierzchnia zabudowy dz. 109 1697,00m

- istniejgca powierzchnia zabudowy dz. 110 478,93n%

- projektowana powierzchnia zabudowy dz. 109 1832,77 M
bud. gtéwny SOK 1637,31 M
budynek pracowni 195,46 ni

- projektowana powierzchnia zabudowy dz. 110 108,50n%

- powierzchnia dziatki nr 109 3414,00m?

- powierzchnia dziatki nr 110 1659,00 m?

- powierzchnia obszaru inwestycji 5073,00 m?

- projektowana pow. utwardzeri terenu w granicach obszaru inwestycji1396,00 m?
- projektowana powierzchnia biologicznie czynna 1441,50 m?

Bilans terenu:

e Wskaznik pow. zabudowy obszaru inwestycji 0,3827 (38,27%)
e Wskaznik terenéw biologicznie czynnych 0,2842 (28,42%)

6. Informacja czy dziatka lub teren podlega ochronie konserwatorskie;j.

Z uwagi na potozenie terenu inwestycji w granicach zespotu krajobrazowo-urbanistycznego
miasta Sulecin wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr KOK-1-8/76 decyzjg Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 22.10.1976 r., w/w obszar podlega ochronie
prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), a tym samym wszelkie roboty budowlane
w otoczeniu zabytku wymagajg — zgodnie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 wyzej przytoczonej ustawy —
uzyskania w trybie decyzji administracyjnej pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkow,

Zgodnie za art. 32 ust.1 w/w ustawy kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:
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— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

— zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomic o tym Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, Burmistrza Sulecina

7. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego

Teren objety inwestycjg potozony jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr
144 — Dolina Kopalna Wielkopolska — przy projektowaniu, realizacji i uzytkowaniu inwestycji
nalezy zapewni¢ odpowiednie rozwigzania techniczne gwarantujgce eliminacje mozliwosci
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego, a za jego posrednictwem nieuzytkowej i
uzytkowej warstwy wodonosnej, celem zachowania wifasciwych parametrow fizyko-
chemicznych wod podziemnych,

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg tereny gérnicze, tereny uje¢ wody lub ich strefy,
obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych,
a takze obszary ograniczonego uzytkowania lub strefy przemystowe.

8. Dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.55).

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkdéw roslin i zwierzat, nalezy powiadomi¢
niezwfocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe —
Burmistrza Sulecina.

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje jedynie dziatki na ktérych obiekt
jest zlokalizowany t;j.: dz. nr 109 oraz 110, obreb 0048 Sulecin. Inwestycja
ta nie spowoduje niedogodnosci zwigzanych z emisjg, zapachdw, ograniczenia doptywu
Swiatta dziennego.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do  przedsiewzie¢c = wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko. Przedsiewziecie nie bedzie takze
oddziatywac na obszar Natura 2000. Inwestycja nie zagraza higienie i zdrowiu uzytkownikdw,
nie wptynie rowniez negatywnie na stan istniejgcych drzew
na sasiednich dziatkach. Inwestycja nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska w zakresie ochrony powietrza poza terenem inwestycji oraz nie spowoduje.
Inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu wéd opadowych,
ani odptywu ze Zrddet, ze szkoda dla gruntéw sgsiednich. Odpady bedg gromadzone w
pojemnikach do selektywnej zbidrki i wywozone przez koncesjonowang firme do miejsca ich
odzysku lub unieszkodliwienia.
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Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktdéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu.

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
¢ Rozdziat 1, Usytuowanie budynkéw § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie
Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane przestaniania oswietlenia dziatek sgsiednich.

¢ Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.
Na dziatce zaprojektowano zatoke parkingowg z uwzglednieniem wymaganych odlegtosci od
dziatek sgsiednich.

¢ Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.
Usytuowanie kontenerdéw na odpady jest zgodne z warunkami technicznymi.

Rozdziat 6, Studnie § 31
Nie dotyczy

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1
Nie dotyczy

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o definicje okreslong w art. 3 pkt. 20. Podstawe do

okreslenia obszaru oddziatywania obiektu stanowity przepisy podstawowe:

— Ustawa Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Ustawa o ochronie Srodowiska,

— Ustawa Prawo wodne

— oraz pozostate przepisy prawa.
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