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Stup zelbetowy SZ1 2szt.
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StUP ZELBETOWY SZ1

Dtugost taczna [m]

Dtugost [mm] Itos¢ [szt]
N B500B B500SP
#6 #8 #10 #12 #16 | w elemencie | elementdw | ogdtem #6 #8 #10 #12 #16
15 1200 6 2 12 0 0 0 1.4 0
16 5210 6 2 12 0 0 0 63.24 0
17 1660 6 2 12 0 0 0 19.92 0
18| 1180 36 2 12 84.96 0 0 0 0
Dtugo$t wg Srednicy [m] 8L.96 0 0 97.56 0
Masa 1mb preta [kg/m] 0.222 | 0395 | 062 | 0.888 [ 158
Masa taczna wg $rednic [kgl 18.86 0 0 86.63 0
Masa ogdtem [kgl 105.494
) . Ilos¢ [m3]
Rodzaj i klasa befonu Sr. — —
w elemencie |elemenfow |ogotem
€20/25 X 0.61 2 122
WZMOCNIENIE StUPA MUROWANEGO
Dtugost t
Dtugost [mm] Ilo$¢ [szt.] Ugost taczna In)
N B5008 B500SP
#6 #8 #10 #12 #16 | w elemencie [ elementéw | ogdtem #6 #8 #10 #12 #16
19 3470 12 3 36 0 1249 0 0 0
20 | 1020 36 3 108 110.2 0 0 0 0
Dtugost wg Srednicy [m] 1102 | 1249 0 0 0
Masa 1mb preta [kg/m] 0222 | 0395 | 062 | 0.888 1.58
Masa taczna wg $rednic [kgl 2446 | 4934 0 0 0
Masa ogotem [kg] 13.799
. llost [m3]
Rodzaj i klasa befonu Sr.
w elemencie |elementdw [ogdtem
€20/25 X1 0.095 3 0.285
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do rozbiorki

UWAGA: zmniejszenie wymiarow filara

nalezy wykonat wytacznie

w technologii ciecia mechanicznego.

Nie dopuszcza sie rozbiorki

poprzez skuwanie elementow
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INWESTYCJA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GtOWNEGO
SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA USLUGI KULTURY, BUDOWA
OBIEKTU SCENY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU | BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY, W RAMACH ZADANIA PN.:
“MODERNIZACJA SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY NA POTRZEBY
ZARZADZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY ORAZ tACZENIA TRADYCJI
Z NOWOCZESNOSCIA”.

ADRES INWESTYCJI

SULECIN, DZIALKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULECIN

OBIEKT

BUDYNEK GtOWNY “SOK"

INWESTOR:

SULECINSKI OSRODEK KULTURY
UL. MONIUSZKI 1
69-200 SULECIN

JEDN. PROJEKTOWA -ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH

ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH:

Biuro Wspotpracy Projektowej Marek Sembratowicz

Jarnatéw 21, 69-210 Lubniewice,tel.609226960,e-mail:bwp.biuro@wp.pl
Pracownia Projektowa MT Michat Tesz

Os. Kopernika 5F/6,69-200 Sulecin,tel.#32270235, e-mail:michaltesz@gmail.com

PROJEKTANT:

INZ. MAREK SEMBRATOWICZ
UPR. BUD. LBS/P0O0K/0074/06
SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. MATEUSZ KAMFONIK
UPR. BUD. LBS/0090/PBKb/18
SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

OPRACOWA®:

MGR INZ. ARCH. MICHAt TESZ
INZ. MAREK SEMBRATOWICZ

TRESC RYSUNKU: NR RYS.
SZCZ. KONSTRUKCJI K2 1
STAN PROJEKTOWANY .
DATA OPR. SKALA RYS. NR STRONY.
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