INWESTYCJA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GtOWNEGO
SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY, ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA UStUGI KULTURY, BUDOWA
OBIEKTU SCENY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU | BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WIATY, W RAMACH ZADANIA PN.:
“MODERNIZACJA SULECINSKIEGO OSRODKA KULTURY NA POTRZEBY
ZARZADZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY ORAZ tACZENIA TRADYCJI
Z NOWOCZESNOSCIA".

ADRES INWESTYCJI

SULECIN, DZIALKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULECIN

OBIEKT

BUDYNEK UStUG KULTURY

INWESTOR:

SULECINSKI OSRODEK KULTURY
UL. MONIUSZKI 1
69-200 SULECIN

JEDN. PROJEKTOWA -ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH

ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH:

Biuro Wspotpracy Projektowej Marek Sembratowicz

Jarnatow 21, 69-210 Lubniewice,tel.609226960,e-mail:bwp.biuro@wp.pl
Pracownia Projektowa MT Michat Tesz

Os. Kopernika 5F/6,69-200 Sulecin,tel.732270235, e-mail:michaltesz@gmail.com

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. JOLANTA DUZIAK
UPR. BUD. 68/83/GW
SPEC. ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZAJACY:

Radzaj stolorki Stolorka drewniona_ okleinowana
Oznaczenie D1 D2
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Uvag Konstrukcjo: drzwi drewniane, powle— |[Konstrukcja: drzwi drewniane, powle—

kane tworzywem sztucznym, osciez  |kane tworzywem sztucznym, oSciez

drewniana okleinowana, regulowana  |drewniana okleinowana, regulowana

Zamek fazienkowy Zamek fazienkowy

Kolorystyka: antracyt Kolorystyka: antracyt

Wsp. przenikania ciepfa — Wsp. przenikania ciepfa —
[Rodzaj stolarki Susarka_aluminiowa [Rodzaj stolarki Slusarka_aluminiowa
Oznaczenie Wi [ Oznaczenie
Schemat Schemat

120x200 120x200 120x200

Wyrory [H 3600 3600 2620/3150 Wymiary w [H 3200
swietle ‘otworu |awietle otworu
i [s 2620 2620 3000 mm) [s 2800
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(Uwag? Konstrukcjo: witryna z drzwiomi, bezprogowe Konstrukcjo: naswietle stafe, wewnetrzne Konstrukejo: naswietle stafe, wewngtrzne [Uwag? Konstrukcjo: profile aluminiowe wyp. piankq bezfreonowq

Kolorystyka: antracyt Kolorystyka: strona wewn. RAL 9006, zewn. RAL 7016 |Kolorystyka: strona wewn. RAL 9006, zewn. RAL 7016 Kolorystyka: antracyt

Szklenie: szkio bezpieczne VSG, Szklenie: szkfo bezpieczne VSG, Szklenie: szkfo bezpieczne VSG, Uszczelka w dolnym profilu, uszczelki szczotkowe w prowad.

Wsp6iczynnik przenikania ciepta Umax=—-— Wspsfczynnik przenikania ciepfa — Wspdiczynnik przenikania ciepfa — sifownik rurowy zamontowany W wale nawojowym
[Rodzaj stolarki Slusarka_aluminiowa
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Konstrukea: naswietle stafe

Kolorystyka: antracyt

Szklenie: szkdo bezpieczne VSG, pakiet min. dwuszybowy
WspSiczynnik przenikania ciepta Umax=0.9

Konstrukcjo: naswietle state
Kolorystyka: ontracyt

Wspstczynnik przenikania ciepta Umax=0.9

Seklenie: szklo bezpieczne VSG, pokiet min. dwuszybowy

Konstrukcjo: witryna z drzwiami, wejscie tzw. "bezprogowe”
Kalorystyka: antracyt

Szklenie: szklo bezpieczne VSG, pakiet min. dwuszybowy
Wyposazenie: somozamykacz, urzqdz. blokujqce, odbojnik
qumowy, dwa zamki z wkladkq cylind.

Wspsiczynik przenikania_ciepfo Umax=0,9

INZ. WITOLD JURGA
UPR. BUD. 4752/61
SPEC. BUDOWLANA

OPRACOWAL.:

MGR INZ. ARCH. MICHAL TESZ
INZ. MAREK SEMBRATOWICZ

TRESC RYSUNKU: NR RYS.

ZEST. STOLARKI
STAN PROJEKTOWANY

A10.0

DATA OPR. SKALA RYS. NR STRONY.
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