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KANALIZACJA

PRZEWODY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO Z CZERPNI
PRZEWODY POWIETRZA DO WYRZUTNI
PRZEWODY POWIETRZA NAWEWANEGO
PRZEWODY POWIETRZA WYWIEWANEGO
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INWESTYCJA

100x40cm .

S1 - Sciana piwniczna:

- folia kubetkowa

- termoizolacja XPS 20cm

- izolacja przeciwwilgociowa min. 3mm

- istniejaca Sciana betonowa 51cm

- tynk cementowo-wapienny

- wykonczenie tynkiem dekoracyjnym
"bet. architektoniczny”

S2 - Sciana fundamentowa:

- folia kubetkowa

- termoizolacja XPS 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa min. 3mm
- mur z bloczka bet. C12/16 24cm

- izolacja przeciwwilgociowa 3mm

s3 - Sciana zewnetrzna:

- ptytka klinkierowa 1,4cm

- termoizolacja styropian (A=0,031) 15cm

- mur z bloczkdw silikatowych/belka zelbet. 24cm
- tynk gipsowy 1,5cm

- wykonczenie tynkiem dekoracyjnym “bet. arch.”

St - Sciana zewnetrzna:

- ptytka klinkierowa 1,4cm

- termoizolacja styropian (A=0,031) 20cm

- mur z bloczkow silikatowych/belka zelbet. 24cm
- tynk gipsowy 1,5cm

- wykonczenie tynkiem dekoracyjnym “bet. arch.”

P1 - Posadzka.:

farba posadzkowa epoksydowa
jastrych cementowy zbr. 8cm
izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
styropian EPS 100 10cm

izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
beton podktadowy C12/16 12cm
podsypka piaskowa zag. mech. ~15cm

P2 - Posadzka.:

Ptytka gresowa 60x60 gr. 9-11mm
jastrych cementowy 6cm

izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
styropian EPS 80 15cm

izolacja przeciwwilgociowa min. 0.5mm
beton podktadowy C12/16 12cm
podsypka piaskowa zag. mech. ~15cm

P3.1 - Posadzka.

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny &4x5cm rozst. 45cm
na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powietrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 5cm
membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm
pustka powietrzna

istniejace sklepienie betonowe ~25cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

farba emulsyjna wewnetrzna

P3.2 - Posadzka.

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny &4x5cm rozst. 45cm
na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powiefrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 S5cm
membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm
pustka powiefrzna

istniejace sklepienie betonowe ~25cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

sufit podwieszany

P3.3 - Posadzka.:

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny &4x5cm rozst. 45cm
na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powietrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 5cm
membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm
pustka powietrzna

istniejace sklepienie betonowe ~25cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

wykonczenie tynkiem dekoracyjnym “bet. arch.”
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Izolacja pozioma:

iniekcja krystaliczna

P4.1 - Posadzka.:

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny &4x5cm rozst. 45cm

na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powietrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 5cm

membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm

P4.2 - Posadzka.:

deska kompozytowa 2,5cm

legar kompozytowy petny &4x5cm rozst. 45cm

na wspornikach regulowanych w rozstawie 45x45cm
pustka powietrzna

warstwa dociskowa - zwir 16/32 5cm

membrana dachowa PVC zgrzewana (A1, NRO)
XPS-70 20cm

paroizolacja

strop zespolony Cofrastra?0+zelb. 18cm

sufit podwieszany-krata
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