OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GtOWNEGO SULECINSKIEGO
OSRODKA KULTURY, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | Z MIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARA ZOWEGO NA USLUGI KULTURY, BUDOWA
OBIEKTU SCENY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJ ACEJ WIATY, W
RAMACH ZADANIA PN.. ,MODERNIZACJA SUL ECINSKIEGO OSRODKA KULTURY NA
POTRZEBY ZARZADZANIA DZIEDZICTWEM KULTURY ORAZ t ACZENIA TRADYCJI Z
NOWOCZESNOSCIA". SUL ECIN, DZIALKI NR 109, 110 OBR. 0048

TEMAT: BUDYNEK GEOWNY ,,SOK”
BRANZA: KONSTRUKCJE

1 Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2 Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

Przedmiotowy obiekt stanowi gtéwng siedzibe Sulecinskiego Osrodka Kultury. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia pracowni i sala widowiskowa. Ponadto w oddzielnym skrzydle
budynku znajduja sie stuzbowe lokale mieszkalne. Obiekt jest podpiwniczony i ma dwie kondygnacje
nadziemne oraz nieuzytkowy strych. Wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej — Sciany budynku
murowane z cegty petnej, stropy w czesci nadziemnej drewniane belkowe, w piwnicy stropy zelbetowe
oraz stalowo-ceramiczne typu Klaina. W najstarszej czesci budynku zastosowano konstrukcje dachu
drewniang ciesielskg. W czesciach dobudowanych pézniej przekrytej dachem ptaskim zastosowano
stropodachy zelbetowe.

W trakcie ogledzin obiektu nie stwierdzono stanéw awaryjnych lub znacznych uszkodzen w budynku,
poza wysunietg czescig piwnicy, gdzie stwierdzono znaczace zawilgocenie stropu spowodowane
bezposrednig ekspozycjg stropu na opady atmosferyczne.

Stwierdza sie, ze budynek po usunieciu wskazanych usterek nadaje sie do przeprowadzenia
planowanego zamierzenia budowlanego.

3 Opis projektowanego uktadu konstrukcyjnego

Zaprojektowano rozbudowe budynku poprzez wzniesienie wiatrotapu. W rozbudowie zastosowano
ramowy ukfad konstrukcyjny w konstrukcji stalowej. Przewidziano ramy jednonawowe z naczylonym
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ryglem dachowym. Konstrukcje usztywniono teznikami potaciowymi. Ponadto w zakres rozbudowy

wchodzi wzniesienie pergoli w konstrukcji zelbetowej. Element ten zaprojektowano jako odrebnag

konstrukcje samonosna.

4 Zastosowane schematy statyczne.

W obiekcie zastosowano proste, powszechnie stosowane schematy statyczne projektowanych
elementow. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw i stép fundamentowych opartych na osrodku

sprezystym. Dla konstrukcji gtéwnej wiatrotapu

. Ramy gtéwne zaprojektowano o schemacie ramy

sztywnej opartej przegubowo na fundamencie. Belki pergoli zaprojektowano w schemacie belki ciggtej
wieloprzestowej, a stupy jako wsporniki utwierdzone w fundamencie.

Zatozenia do obliczen wytrzymatosciowych
Strefa obcigzenia sniegiem
Strefa obcigzenia wiatrem

Elementy zelbetowe monolityczne

1

1

Beton klasy C20/25

Stal #6 B500B, >#6 B500SP

Elementy stalowe 235 JR
Zestawienie obcigzen dla stropodachu
obci azenia state
nr |Rodzaj Warto $¢ | Jednostka | Mnoznik | obci azenie |wspét. | Obci gzenie
obci azenia [-] charakter. obc. oblicz.
[KN/m 2] [kN/m 2]
1 membrana 0.100 [KN/m 2] 1.000 0.100 | 1.350 0.135
dachowa
2 Weina mineralna 1.000 [kN/m 3] 0.200 0.200 | 1.350 0.270
3 blacha 0.110 [KN/m 2] 1.000 0.110 | 1.350 0.149
konstrukcyjna
4 sufit g-k 0.150 [kN/m 2] 1.000 0.150 | 1.350 0.203
5 obc. techniczne 0.100 [KN/m 2] 1.000 0.100 | 1.350 0.135
gk1=0.660 | 1.350 g9,=0.891
obci azenia zmienne
nr |Rodzaj Warto s¢ | Jednostka | Mnoznik | obci azenie |wspél. | Obci azenie
obci azenia [-] charakter. obc. oblicz.
[KN/m 2] [kN/m 2]
1 strefal, k at 0.560 [kN/m 2] 1.000 0.560 | 1.500 0.840
3st.
sk,=0.560 | 1.500 s9,=0.840

5 Podstawowe wyniki obliczen

Rama gitéwna

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pgtow




GRUPA:

PRET: 1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA:

x=1.00L=3.20m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50

MATERIAL: S 235

Ax=54.86(
Ix=8D.4m4

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEB 160
h=16.0 cm
b=16.0 cm Ay=41.600 cm2 Az=12.800 cm2
tw=0.8 cm ly=2490.000 cm4 1z=889.000 cm4
tf=1.3 cm Wely=311.250 cm3 Welz=111.125 cm3
SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 19.09 kN My = 0.88 kN*m
Nrc = 1167.45 kN Mry = 66.92 kN*m

Mry_v = 66.92 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 0.88 kN*m
kN

Vz =0.27 kN
Vrz = 9562

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=3.20m Lambda_y = 0.55 Lz=3.20m
Lwy =3.20 m Ncry = 5039.86 kN Lwz=3.20 m
Lambda y = 47.26 fiy=0.92 Lambda z = 79.09

Lambda 93
Nce 1799.37 kN
z40.60

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc) = 0.03 < 1.00 (39);  N/(fiy*Nrc)+By*Mynax/(fiL*Mry) = 0.02 + 0.01 = 0.03 < 1.00 - Delta=y1.00 (58)

Vz/Vrz = 0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia Nie analizowano
Przemieszczenia

vx =0.0cm < vx max =L/150.00 = 2.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
vy =0.0cm < vy max = L/150.00 = 2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:

PRET: 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA:

Xx=1.00L=091m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50

MATERIAL: S 235

Ax=54.80
Ix=8D.4m4

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEB 160
h=16.0 cm
b=16.0 cm Ay=41.600 cm2 Az=12.800 cm2
tw=0.8 cm ly=2490.000 cm4 1z=889.000 cm4
tf=1.3 cm Wely=311.250 cm3 Welz=111.125 cm3
SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 18.49 kN My = -14.15 kN*m
Nrc = 1167.45 kN Mry = 66.92 kN*m

Mry_v = 66.92 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -14.15 kN*m
kN

Vz =-16.22 kN
Vrz £59.62

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=0.91m Lambda_y = 0.16 Lz=091m
Lwy =0.91m Ncry = 62321.17 kN Lwz =0.91 m

Lambda 26
ic= 22250.41 kN
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Lambday = 13.44 fiy=1.00 Lambda z = 22.49 z §0.97

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 0.02 < 1.00 (39);  N/(fiy*Nrc)+By*Mynax/(fiL*Mry) = 0.02 + 0.21 = 0.23 < 1.00 - Delta=y1.00 (58)
Vz/Vrz =0.10 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia Nie analizowano
Przemieszczenia

vx =0.0cm < vx max = L/150.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
vy =0.0cm < vy max = L/150.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

Profil poprawny !!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pgtow

GRUPA: ]
PRET: 3 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=320m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU:  HEB 160
h=16.0 cm
b=16.0 cm Ay=41.600 cm2 Az=12.800 cm2 Ax=54.860@
tw=0.8 cm ly=2490.000 cm4 1z=889.000 cm4 Ix=80.4m4
tf=1.3 cm Wely=311.250 cm3 Welz=111.125 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =19.20 kN My = -0.88 kN*m
Nrc = 1167.45 kN Mry = 66.92 kN*m
Mry_v = 66.92 kN*m Vz =-0.27 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -0.88 kN*m Vrz =5D.62
kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=3.20m Lambda_y = 0.55 Lz=3.20m Lambda 93
Lwy =3.20 m Ncry = 5039.86 kN Lwz=3.20 m Nce 1799.37 kN
Lambda y = 47.26 fiy=0.92 Lambda z = 79.09 z §0.60

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 0.03 < 1.00 (39);  N/(fiy*Nrc)+By*Mynax/(fiL*Mry) = 0.02 + 0.01 = 0.03 < 1.00 - Delta=y1.00 (58)
Vz/Vrz = 0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia Nie analizowano
Przemieszczenia

vx=0.1cm < vxmax =L1/150.00 = 2.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
vy =0.0cm < vy max = L/150.00 = 2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00 L =0.91m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa




PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160
h=16.0 cm
b=16.0 cm Ay=41.600 cm2 Az=12.800 cm2 Ax=54.86t
tw=0.8 cm ly=2490.000 cm4 1z=889.000 cm4 Ix=8D.4¢m4
tf=1.3 cm Wely=311.250 cm3 Welz=111.125 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =17.69 kN My = 11.80 kN*m
Nrc = 1167.45 kN Mry = 66.92 kKN*m

Mry_v = 66.92 kN*m Vz =16.22 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 11.80 kN*m Vrz =598.62
kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=0.91m Lambda_y = 0.16 Lz=091m Lambda 26
Lwy =0.91m Ncry = 62321.17 kN Lwz =0.91 m Mic= 22250.41 kN
Lambday =13.44 fiy=1.00 Lambda z = 22.49 z$0.97

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 0.02 < 1.00 (39);
VzIVrz =0.10< 1.00 (53)

N/(fiy*Nrc)+By*Mynax/(fiL*Mry) = 0.02 + 0.18 = 0.19 < 1.00 - Delta=y1.00 (58)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia Nie analizowano
Przemieszczenia
vx=0.0cm < vx max =L/150.00 = 0.6 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

vy =0.0cm < vy max = L/150.00 = 0.6 cm
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STAL

Zweryfikowano

Profil poprawny !!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: ]
PRET: 5 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.23m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50
MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160
h=16.0 cm
b=16.0 cm Ay=41.600 cm2 Az=12.800 cm2 Ax=54.80
tw=0.8 cm ly=2490.000 cm4 1z=889.000 cm4 IXx=8D.4m4
tf=1.3 cm Wely=311.250 cm3 Welz=111.125 cm3
SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =17.59 kN My = 15.53 kN*m
Nrc = 1167.45 kN Mry = 66.92 KN*m
Mry_v = 66.92 kN*m Vz =16.22 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 15.53 kKN*m Vrz =59.62
kN
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=0.23m Lambda_y = 0.04 Lz=0.23m Lambda 207
Lwy =0.23 m Ncry = 975579.61 kN Lwz =0.23 m cry = 348309.35 kN
Lambda y = 3.40 fiy=1.00 Lambda z = 5.68 £1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 0.02 < 1.00 (39);
Vz/Vrz = 0.10< 1.00 (53)

N/(fiy*Nrc)+By*Mynax/(fiL*Mry) = 0.02 + 0.23 = 0.25 < 1.00 - Delta=y1.00 (58)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia Nie analizowano
Przemieszczenia



vx =0.0cm < vx max =L/150.00 = 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

vy =0.0cm < vy max = L/150.00 = 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:

PRET: 6 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA:

Xx=0.93L=484m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50

MATERIAL: S 235

Ax=28.50
Ix=5.24n4

Vz =-15.75 kN
Vrz =27.79

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 200
h=20.0 cm
b=10.0 cm Ay=17.000 cm2 Az=10.248 cm2
tw=0.6 cm ly=1940.000 cm4 1z=142.000 cm4
tf=0.9 cm Wely=194.000 cm3 Welz=28.400 cm3
SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 15.54 kN My =-9.33 kKN*m
Nrc = 612.75 kN Mry = 41.71 KN*m

Mry_v = 41.71 kKN*m

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -9.33 kN*m
kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_ L=1.66 Nw = 646.52 kN
Ld=5.21m Nz = 116.23 kN Mcr = 22.68 kKN*m

fiL=0.35

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.03 + 0.63 = 0.66< 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
VzIVrz = 0.12 <1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =2.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1
uz=0.3cm < uz max =L/250.00 =2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:

PRET: 7 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA:

Xx=0.95L=494m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50

MATERIAL: S 235

Ax=28.5002
Ix=%.22n4

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 200

h=20.0 cm

b=10.0 cm Ay=17.000 cm2 Az=10.248 cm2

tw=0.6 cm ly=1940.000 cm4 1z=142.000 cm4

tf=0.9 cm Wely=194.000 cm3 Welz=28.400 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = -16.49 kN My = -1.80 kN*m

Nrt = 612.75 kN Mry = 41.71 kN*m



Mry_v =41.71 KN*m Vz =-1.02 kN

KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz_n =127.75
kN
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=1.64 Nw = 660.05 kN fiL=0.36
Ld =5.20 m Nz = 114.28 kN Mcr = 22.44 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry) = 0.03 + 0.12 = 0.15 < 1.00 (54
Vz/Vrz_n=0.01<1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max = L/250.00 = 2.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1
uz=0.0cm < uz max =L/250.00=2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!

Stopa fundamentowa SF1

Wyniki obliczeniowe:

Zbrojenie teoretyczne
Stopa:

dolne:

SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.50SN1

My = 0.48 (KN*m) A, =6.63 (cm2/m)
SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.50SN1
Mx = 1.08 (KN*m) A, =6.63 (cm2/m)
A in =6.63 (cm2/m)
gorne:
A, =0.00 (cm2/m)
A =0.00 (cm2/m)
A, in =0.00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podtuzne A =4.52 (cm2) A =1.20 (cm2)
A =2 * (Asx + Asy)
Asx =1.13 (cm2) Asy =1.13 (cm2)
Rzeczywisty poziom posadowienia =-0.57 (m)

Analiza stateczno $ci
Obliczenia napr ezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.50SN1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 9.84 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 30.52 (kN) Mx = 0.00 (kN*m) My = -3.73 (kN*m)
Mimos$réd dziatania obcigzenia:

eB =-0.12 (m) eL =0.00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_=0.56 (m) L_=0.80(m)
Glebokos¢ posadowienia: Dmin = 0.57 (m)
Wspétczynniki nosnosci:



NB = 049
Nc = 10.39
No = 3.60
Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB = 0.97
ic = 0.98
b = 0.99

Parametry geotechniczne:
cu =0.02 (MPa)
pp = 1973.15 (kG/m3)

Qu=14.04

pB = 1973.15 (kG/m3)

Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 132.39 (kN)

Naprezenie w gruncie:
Wspétczynnik bezpieczenstwa:

Osiadanie s$rednie

0.07 (MPa)
Qf*m/Nr=3514 > 1

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca
Wspétczynniki obcigzeniowe:

Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego:
Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego:

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe:

- wywotane ciezarem gruntu:
Osiadanie:

- pierwotne

- wtérne

- CALKOWITE
Wspotczynnik bezpieczenstwa:

Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca

Wspétczynniki obcigzeniowe:

Powierzchnia kontaktu:

Przesuni ecie

Kombinacja wymiarujgca
Wspétczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obciazenie wymiarujgce:
Nr = 28.13 (kN)

Wymiary zastepcze fundamentu:

SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00SN1
1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

Gr =8.95 (kN)
g =0.04 (MPa)
z=0.80 (m)

ozd = 0.01 (MPa)
ozy = 0.03 (MPa)

s'=0.0 (cm)

s"=0.0 (cm)

S=0.0(cm) < Sadm =7.0 (cm)
1505 > 1

SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.50SN1
0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu

s =-0.03

Slim =0.00

SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.50SN1
0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Gr = 8.05 (kN)

Mx = 0.00 (kN*m) My = -3.63 (kN*m)

A_=0.80(m) B_=0.80 (m)

Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: p = 0.21

Kohezja:

C = 0.00 (MPa)

Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0.20

Wartos¢ sity poslizgu

F = 0.28 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:
Statecznos$¢ na przesuniecie:

Obro6t
Wokoét osi OX

Kombinacja wymiarujgca
Wspotczynniki obcigzeniowe:

F(stab) = 8.24 (kN)
F(stab)*m/F=21.26 > 1

SGN : 0.90STA1+0.90STA2
0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 8.05 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 16.92 (kN)
Moment stabilizujgcy:
Moment obracajacy:

Statecznos$¢ na obrot:

Mx = 0.00 (kN*m) My = -1.58 (kN*m)
Mstah = 6.77 (KN*m)
Mrenv =0.00 (kN*m)

Mstab *m / M = oo
Wokét osi OY

Kombinacja wymiarujgca:
Wspétczynniki obcigzeniowe:

SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.50SN1
0.90 * ciezar fundamentu



0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 8.05 (kN)
Obciazenie wymiarujgce:
Nr = 28.13 (kN) Mx = 0.00 (kN*m) My = -3.63 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 6.23 (kN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 0.16 (kN*m)
Statecznos$¢ na obrét: Mstah*m/M=282 > 1

6 Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty: zaprojektowano fundamenty bezposrednie z betonu klasy C20/25 zbrojone pretami ze
stali B500B i B500SP. Wszystkie fundamenty nalezy wykonywac na warstwie wyrownawczej z betonu
kl. C12/16.

Sciany fundamentowe: $ciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
betonowych klasy C12/16 na uplastycznionej zaprawie cementowej marki M10.

Stupy zelbetowe: stupy zaprojektowano w postaci trzpieni zelbetowych. Stupy zaprojektowano z
betonu klasy C20/25 zbrojone pretami ze stali B500B i BSOOSP. Zbrojenie stupdw nalezy potaczy¢ z
zbrojeniem wiencéw zelbetowych.

Belki zelbetowe: belki zelbetowe zaprojektowano jako elementy monolityczne z betonu klasy C20/25
zbrojone pretami ze stali B500B i B500SP.

Konstrukcja stalowa: zaprojektowano ramy stalowe o weztach sztywnych, oparte przegubowo na
fundamencie. Elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali 235 JR. Konstrukcja stalowa z zatozenia
bedzie ocynkowana oraz pomalowana farbg peczniejgca. Konstrukcja stalowa usztywniona zostanie za
pomocg stezen potaciowych w uktadzie ,X”.

Wience: zaprojektowano wierice opasowe zelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojone pretami ze stali
B500B i B500SP.
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