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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE



1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Obowiqzujgce normy i normatywy

1.3. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej bytowej,
wodociggowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla budynku GOK wraz z budynkiem
gospodarczo-garazowym w Sulecinie, dz. nr 109, 110 obreb 0048 Sulecin, jednostka ewidencyjna

Sulecin.
3. Stan istniejgcy

Budynek bedgcy przedmiotem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy posiada instalacje
wodno-kanalizacyjnq poza budynkiem gospodarczo-garazowym, w ktdorym instalacje wewnetrzne
nalezy wykona¢ w petnym zakresie wraz z wentylacjg mechanicznq. Dodatkowo nalezy wykonac
przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku garazowo-gospodarczego oraz instalacje kanalizacjg
deszczowq odprowadzajgcq wody deszczowe z dachdw i placéw projektowanych w obrebie dziatek rn

109,110 obr. 0048 Sulecin.
4. Opis proponowanego rozwiqzania
4.1. INSTALACJA OGRZEWANIA

W budynku gtownym, jest istniejgca instalacja ogrzewcza, z ktdrej podigczone bedzie
ogrzewanie dla przebudowanych pomieszczen (pomieszczenie magazynu 0/15, hol 0/14, wiatrotap-

hol 0/15 wg rys. nr 51.0).

W pomieszczeniu nr 0/14 nalezy zdemontowad istniejgce grzejniki ptytowe oraz istniejgcy
rozdzielacz i przeznaczy¢ je do utylizacji. Z istniejgcego przewodu przy likwidowanym rozdzielaczu
nalezy wykona¢ podfgczenie projektowanego grzejnika 33/600/1200 oraz wyprowadzi¢ w bruzdzie
posadzkowej zasilanie projektowanego rozdzielacza. Bruzde nalezy uzupetni¢ do poziomu posadzki

bez ptytki (gres podtogowy wg projektu architektonicznego).

Z projektowanego rozdzielacza nalezy przetgczy¢ istniejgcy grzejnik w pomieszczeniu nr 0/15,
projektowany grzejnik ptytowy w pomieszczeniu 0/14 — a wymiarach 33/600/1400, oraz petle
ogrzewania podtogowego w pomieszczeniu nr 0/13 — witrotap-hol. Zaprojektowano instalacje typu
rozdzielaczowego. Przewody bedg wychodzity do obiegdw ogrzewania podtogowego oraz trzech

grzejnikow. Przewody bedq tqczone w systemie ztgczek zaprasowywanych (przewody alupex 2x16).

S(1) 2



Instalacja prowadzi¢ w posadzkach , zaprojektowana instalacja jest przewidziana do tego typu

zastosowan.

W budynku przewidziano w pomieszczeniach 0/14 i 0/15 system ogrzewania grzejnikowego,
natomiast w pomieszczeniu nr 0/13 gtéwny systemem ogrzewania, na bazie petli ogrzewania
podfogowego, co jest racjonalne z punktu widzenia wykorzystania  efektywnosci
niskotemperaturowego Zrdédta ciepta — kotta kondensacyjnego i braku miejsca na montaz

tradycyjnych grzejnikow.

Zaletq ogrzewania podtogowego jest energooszczednosc¢ wynikajgca z mozliwosci obnizenia
temperatury powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym przy zachowaniu warunkéw komfortu
cieplnego. Obnizenie temperatury powietrza w pomieszczeniu o 2 - 3°C oznacza oszczednosc¢ okoto
10 - 15 % energii na ogrzewanie domu. Oszczednosc energii wynika rowniez z nizszej temperatury
wody zasilajgcej ogrzewanie podfogowe. Temperatura ta powinna w warunkach obliczeniowych
wynosi¢, co najmniej 45/35°C. Pozwala to zastosowanie niskotemperaturowego Zrédta ciepfa,

ktorym jest kondensacyjni gazowy kociot grzewczy.

Przewody ogrzewania podfogowego powinny by¢ prowadzone sq w jastrychu, na warstwie
sytropianu systemowego z folig aluminiowq o grubosci 3 cm. W przypadku pomieszczen ktorych
podtogi lezg na gruncie lub nad pomieszczeniami nieogrzewanymi minimalna warstwa izolacji

termicznej wraz z warstwgq izolacji systemowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm.

Przekrdj warstw przez ptyte ogrzewania podtogowego pokazano ponize;j:
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W projektowanym przypadku styropian spetnia role izolacji termicznej, jednoczesnie petnigc
role izolacji akustycznej. Zapewniona powinna by¢ dylatacja ptyty grzewczej grzejnika podfogowego
od wszystkich scian. Jako izolacja brzegowa zostanie zastosowana tasma z miekkiej pianki

polietylenowej o grubosci 8 mm i wysokosci 130 mm.

Do wykonania dylatacji zostanq zastosowane profile dylatacyjne o grubosci 10mm, wysokosci

100mm i dtugosci 1800 mm. Profil ten nalezy zamontowac do gdrnej warstwy izolacji termicznej.
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Przy przejsciach przez dylatacje rur powinny by¢ one prowadzone w tulejach ochronnych ochronnych

dtugosci wynoszqcej po 0,3 m z kazdej strony profilu dylatacyjnego.

Jako elementy mocujgce rury grzejne zastosowane powinny byc spinki U-ksztaftowe, wbijane za

pomocq tackera.
5. Uwagi dla wykonawcy

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych, co do
ktorych wykonawca posiada wiedze, lub ktorych istnienia sie spodziewa, a nie uwidocznionych na

planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych sieci i instalacji kazdorazowo wezwac przedstawiciela uzytkownika lub
wtasciciela uzbrojenia w celu petnienia nadzoru technicznego.
1. Roboty wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z
Tworzyw Sztucznych"” wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r.

2. Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacyjnych”

3. Stosowac sie do instrukcji i warunkdw technicznych producentdw materiatdw oraz normy PN-
81/-B10700/02 (Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.).

4. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykona¢ i obiera¢ zgodnie z normg
PN-81/B-10700/01.(Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne)

5. Przy wykonaniu robot nalezy uwzgledni¢ obowiqzujgce przepisy i normy polskie,
a w szczegdlnosci:

e Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa z dnia 21/06/94 dziat 07, grupa 0721
»Wodociqgi i Kanalizacje”

e Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 139 jako Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania

Opracowat:

magr inZ. Waldemar Harasimowicz
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