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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.00.00- WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg projektu : Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku
glownego Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa
sposobu uzytkowania budynku garazowego na ushugi kultury, budowa obiektu sceny
zewnetrznej wraz z infrastruktura techniczng. ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania Ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

-Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem i wyposazeniem obiektéw sportowych.
-Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robét.

-W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami, w ktoérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normag PN -
ISO 7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogodlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

-Dokumentacje Projektowg zatgczono do Dokumentow Przetargowych.

-Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do witasciwego
wykonania Robo6t na wilasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
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zatwierdzenia.
-Wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci wykonania prac projektowych nalezy ujg¢ w
cenach jednostkowych wykonania poszczegdlnych elementdéw robét .

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caly okres realizacji na wtasny koszt
ogrodzenie terenu budowy, po zakonczeniu robét, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie
na wiasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” w
przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpic
0 okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
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jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktow prawnych majgcych zastosowanie do robot w ramach Kontraktu
zawarto na kohcu tomu Ill Dokumentacji Przetargowe;j.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wiadz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofaldéwek, na rozpoczecie
prac i na zakryciu robét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).
Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robdt zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢
Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolnié
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania robot zawarta jest w Dokumentaciji
projektowe;.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢é pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.13. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robd6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Tablice informacyjne.
. Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi
wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ujgé w cenie wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie,
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zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Roboét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
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bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Harmonogram roboét

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robot w oparciu o wizje lokalng powinien
uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robét muszg byé zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robét,

b) wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

c) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacije i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegodlinych
elementéw Robat,

° system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

° sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

° wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

° sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu

. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,
o sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jakoéci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatoéw, ktére budzg watpliwo$é co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
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Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do kornca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej

c) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét
d) terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

9) daty zarzagdzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

i) godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,

i) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

n) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

0) dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
q) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

r) szczegOtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jako$ciowych czesci robdét w tym
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dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego nhatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

Bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obmiar prowadzony bedzie
wyfgcznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
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zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca
od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbidér ostateczny Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robo6t i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw,

b) protokoty rozruchu urzadzen,

c) instrukcje obstugi,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) inwentaryzacja kominiarska

f) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
9) Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania
opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot.
Podane w tresci przedmiaréw robot katalogi norm i naktadéw stanowig jedynie informacje
pomocniczg i nie mogg stanowi¢ podstawy okreslenia naktadéw materiatéw, robocizny oraz
sprzetu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzgledni¢ wszelkie
koszty wynikajgce z niniejszych ST. Zamawiajacy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci
z tytutu organizaciji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena ryczaltowa za wykonanie zadnia i kazdego elementu bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jego wykonanie, okreslone w
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j.

Cena ryczaftowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposredniag,

b) wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbiérki, nadmiaru gruntu
oraz odpadow,

e) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan,

szalunkow i innych elementow niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
zaméwienia,

f) koszty robo6t pomiarowych i obstugi geodezyjne;j,

a) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i
technologicznej,

i) koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnien

i) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogagcych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisdw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robét

Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.
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10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje warsztatowo-
wykonawczg (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjng, powykonawczg inwestycji oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych wykonania robét podanych przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢ i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce,

b) ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

Koszty nalezy uwzglednic w cenach jednostkowych wykonania robdt podanych przez
Wykonawce

w Przedmiarze Robét.

12. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z
pbzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 — O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

7. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Tom | Budownictwo Ogdlne oraz
inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

8. Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow .

9. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane
uzyte z specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane
wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego
ustawodawstwa prawnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych dla projektu: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku gléwnego
Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa sposobu
uzytkowania budynku garazowego na ushugi kultury, budowa obiektu sceny zewne¢trznej wraz z
infrastruktura techniczng..

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1) Wykucie otworow

2) Rozbidérka Scian zewnetrznych i Scian dziatowych

3) Woykucie wrét , okien i drzwi oraz podokiennikéw

4) Woykucie strzepi w istniejgcych scianach

5) Odbicie tynkéw

6) Skucie posadzek

7) Rozbidrka pokrycia dachowego

8) Rozbidrki elementéw betonowych i zelbetowych w zakresie niezbednym do realizowania
robot budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbiérki wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na swdj koszt na
sktadowisko oraz ponies¢ koszty skladowani lub utylizaciji.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robét stosowac bedzie
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nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

a) samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10+ 15 Mg,

b) samochdéd dostawczy 3+5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt oraz wykonac
urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Strefy gromadzenia odpadoéw wygrodzi¢ i oznakowac¢. Materiaty z rozbiorki usuwaé w sposéb
ograniczajacy rozrzut i pylenie.

Przejsciai przejazdy w zasiegu robét muszg byé zabezpieczone.

Znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robot rozbidérkowych urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Przy rozbidérce gruz i inne drobne materiaty nalezy usuwaC przez rynny zsypowe.
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu robdét na biezgco, wywozac na
sktadowisko odpadow.

Roboty nalezy wykonywaé w sposob gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatéw
kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce instalacje i je zabezpieczy¢,
a w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).
Wymagania dotyczace robét:

o Elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym.

¢ Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje.
o Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu oraz konstrukcji.

Uwaga: Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.

5.2. Warunki techniczne wykonywania roboét
5.2.1. Wykucie otworow w istniejacych scianach .

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych nalezy odtgczy¢ wszelkie media.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczg¢ od wytrasowania miejsc pod projektowane otwory i
lokalizacje nadprozy , nastepnie nalezy podstemplowaé stropy zlokalizowane w sgsiedztwie
projektowanych otwordw. Podstemplowanie nalezy wykonaé w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ stropoéw zlokalizowanych w sgsiedztwie scian w ktdrych bedg wykonywane otwory
oraz w taki sposob aby nie uniemozliwiaty realizacji rob6t. Przed wykuciem otworéw nalezy
osadzi¢ nadproza nad projektowanymi otworami. Nadproza nalezy osadzi¢ metoda
.potdwkowa” tzn. najpierw wykonaé¢ nalezy bruzde do potowy gtebokosci sciany , nastepnie

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulecinie Strona 16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

osadzi¢ nadproze i je obrobi¢ zaprawg cementowg , a nastepnie czynnosé tg wykonac¢ po
drugiej stronie muru. Po osadzeniu nadprozy nalezy przystgpi¢ do robot wyburzeniowych .
Sciany wyburzaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb oraz mienia. Gruz nalezy
wywies¢ na sktadowisko i utylizowac. Dopuszcza sie wykorzystanie gruzu jako dolne warstwy
nasypu pod tereny zielone (niwelacja terenu).

5.2.2. Rozbiorka scian dzialowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych nalezy odtgczyé wszelkie media. Sciany wyburzaé
w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb oraz mienia. Gruz nalezy wywie$s¢ na
sktadowisko i utylizowa¢. Dopuszcza sie wykorzystanie gruzu jako dolne warstwy nasypu pod
tereny zielone (niwelacja terenu).

5.2.3. Wykucie okien i drzwi oraz podokiennikéw

Przed rozpoczeciem prac zdemontowac skrzydta okienne i drzwiowe. Os$cieza wyku¢ lub
wycigC. Podokienniki wykuwa¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci podczas kucia w
$cianach. Gruz i materiaty niepotrzebne wywies¢ na sktadowisko i utylizowac.

5.2.4. Wykucie strzepi

Dla potaczenia istniejgcego budynku z dobudowywang nalezy wykona¢ strzepie. Wykonywac
sprzetem recznym. Gruz i materiaty niepotrzebne wywies¢ na sktadowisko i utylizowac.

5.2.5. Odbicie tynkow.

Tynki odbi¢ ze wszystkich scian istniejgcych budynku. Przed rozpoczeciem prac nalezy
usung¢ wszelkie elementy natynkowe takie jak gniazda elektryczne, kable, elementy
oswietlenia i inne. Gruz i materiaty nieprzydatne nalezy wywies¢ na sktadowisko i utylizowac.

5.2.6. Skucie posadzek .

Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy upewnié¢ sie , czy w posadzce nie
przebiegaja zadne instalacje ktére mogg ulec zniszczeniu albo w przypadku uszkodzenia
spowodowac zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonac¢ recznie przy uzyciu elektronarzedzi , w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
konstrukcji nosnej posadzek na stropach. Gruz i materiaty nieprzydatne nalezy wywies¢ na
sktadowisko i utylizowac.

5.2.7. Rozbidrka pokrycia dachowego wraz z otaceniem.

Wykonanie koryt spustowych i rusztowan zabezpieczajgcych roboty dachowe , w tym
wykonanie daszkow ochronnych nad przejsciami .

Zdemontowa¢ wszelki elementy wyposazenia dachu takie jak barierki przeciwsniegowe ,
instalacje piorunochronng , wyposazenie antenowe , elementy reklam- roboty wykonaé w
porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika obiektu.

Rozebraé¢ pokrycie dachowe z dachoéwek wraz z otaceniem . Materiat betonowy i ceramiczny
przekaza¢ do utylizacji natomiast materiat drzewny przekaza¢ jako opat.

Rozebranie obrobek blacharskich wraz z podbudowami i orynnowaniem krawedzi dachu.

Rozbiorka pokrycia dachowego z papy wraz z odeskowaniem pofaci dachowej — pape
przekaza¢ do utylizacji , a materiat drzewny przeznaczyé¢ na opat.

5.2.8. Rozbiorki elementéw betonowych i zelbetowych w zakresie niezbednym do
realizowania robo6t budowlanych .

Zabezpieczenie elementow przeznaczonych do rozbidrki w celu zapewnienia im statecznosci
w trakcie wykonywania robot rozbiorkowych , w tym wykonanie podestéw i daszkéw
ochronnych .

Ustalenie kolejnosci rozbieranych elementéw betonowych i zelbetowych , w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia ,

Reczna rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych przy uzycie elektronarzedzi , a po
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skuciu betonu nalezy zdemontowac elementy stalowe przy uzyciu palnikéw acetylenowo-
tlenowych.

Gruz i materialy nieprzydatne nalezy wywie$¢ na sktadowisko i utylizowacé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogoline".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét

Budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn, i innych

Urzadzen technicznych do wykonywania robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.00
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych dla zadania: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku gléwnego
Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa sposobu
uzytkowania budynku garazowego na ushugi kultury, budowa obiektu sceny zewne¢trznej wraz z
infrastruktura techniczna..”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1) Wykopy w gruntach kat. llI-IV z transportem urobku.
2) Zasypanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu. Ponadto:

a) wykopy - doty szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

b) zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

C) ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw
lub wykonania zasypdw lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

e) nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktérych grunt jest celowo zageszczony,

f) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,

Q) utylizacja — ostateczna stabilizacja odpaddw (nadmiaru gruntu)

h) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu
i ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

i) plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie

wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50m

) wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Py/Pds

Gdzie:

Pd - gestosé objetodciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okredlona w
normalnej probie Proctora,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
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postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) Grunt do zasypania wykopow fundamentowych, nadajgcy sie do zageszczenia.

b) piasek sredni - do zasypania wykopdow fundamentowych, podsypek piaskowych i
podkiadéw pod posadzki wg PN-86/B-02480

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania
podktadu pod lawy i posadzki okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac
akceptacie Inzyniera.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka samobiezna- 0, 25 - 1, 20 m?,
b) spycharka gasienicowa - 100 - 150 kM,
c) walec samojezdny, wibracyjny,

d) ptyta wibracyjna, samobiezna.,

e) ubijarka spalinowa

f) szalunki systemowe do wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktdry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowacd
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania
poszczegoblnych robdt wliczy transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normowymi PN
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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5.2. Zakres robo6t przygotowawczych

a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt.

b)  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejgcych z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

d)  Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

e)  Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.

g)  Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

h)  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

i) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

i) Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego.

5.3. Zakres robé6t zasadniczych
1) Wykopy w gruntach kat. Ill z transportem urobku dla robét sanitarnych — przytacza

2) Woykonanie wykopu pod zbiornik na Scieki .

3) Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod tawy i posadzki.
4) Zasypanie wykopow.

5.4. Warunki techniczne wykonania robét
5.4.1. Wykonanie wykopow

Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wod

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w wykopach
odwodnionych.

Wykonawca powinien zabezpieczyé teren przed naptywem wéd gruntowych i opadowych wraz
z ich odprowadzeniem z terenu robét .

Sposéb odwodnienia — np. studnie, igotofiltry.

Roboty pomiarowe

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg miedzy
innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robét pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i
elementow zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadzi powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

Wykonanie wykopow .

Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy
humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do wywozu nalezy
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transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku  plandekami, na miegjsce
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg, w zakresie:
a) powierzchni zdjecia humusu,

b) grubosci zdjetej warstwy humusu,

c) prawidtowosci spryzmowania humusu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywiez¢ na
skfadowisko.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podiuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Sciany wykopéw umocnié szalunkami systemowymi.
Profilowanie skarp i nadawanie im prawidiowych ksztattéw nadawaé od razu po przejsciu
maszyn.

Nachylenia skarp nalezy wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami wykonania
robét. Rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu) oraz
przy odkopywaniu istniejgcych fundamentoéw, nalezy usung¢ z duzg ostroznosciag recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych,
lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko przed przystgpieniem
do robdt fundamentowych.

Uwaga:

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych
ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaty po wbudowaniu
winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopoéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno byc¢
wieksze od 3 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych
pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢
niz 10 cm. Szerokos¢ i gteboko$¢ rowdéw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych
wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z
doktadnoscig do 1%.

5.4.2. Zasypanie wykopow

Po wykonaniu izolacji taw i $cian fundamentowych zasypa¢ wykopy gruntem
dowiezionym, nadajgcym sie do zageszczenia.

Grunt zageszcza¢ warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich
zageszczanie w poblizu scian powinno by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
powodowato uszkodzenia warstwy izolacji.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania |,
dotyczgce wskaznika zageszczenia (ls) 0,97-1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST “Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
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PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w PZJ do akceptadji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniegj niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

W trakcie zasypywania wykopdw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzac
na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie gruntu oraz
wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy tak, aby spetni¢ wymagania podane w ST.

Biezgca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badarn laboratoryjnych \Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w S-00.00 “Wymagania
ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

6) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
7) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

8) PN-B-0248 Grunty budowlane, okres$lenia. Podziat i opis gruntow.

9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-03.00
ROBOTY BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu i robot
betonowych dla projektu Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku gléwnego Sulecinskiego
Of$rodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku garazowego na uslugi kultury, budowa obiektu sceny zewnetrznej wraz z
infrastruktura techniczna.”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczgce wszystkich konstrukcji z betonu i
obejmuje:

1) Podkfady betonowe

2) Podesty wejsciowe

3) Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np.
beton klasy B25 przy Rp,G = 25 MPa).

Nasigkliwos¢é betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy
w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
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Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1.Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 .

2.1.2. Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdéb stosowania
powinny byC zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementdw portlandzkich marki 35 i wyzszych.
2.2. Wymagane wtasciwosci betonu.
2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w rysunkach PT oraz zgodnie z norma
PN-88/B-06250.

2.2.2. Wymagania dla betonu.
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodporno$¢ | ubytek masy nie wigkszy od 5%

spadek wytrzymatos$ci nie wigkszy od 20% jw.
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

2.3. Zbrojenie.

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT.

Stal zbrojeniowa 18G2

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
2.4. Izolacje.

- Polistyren ekstradowany gr. 10 cm

- Papa asfaltowa na osnowie z wtdékna szklanego
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- Lepik asfaltowy.
- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszag
niz 10 m.

Nalezy stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.
W zakres roboét przygotowawczych wechodzg nastepujgce prace

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z
Dokumentacjg Techniczna,

c) zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

e) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych
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f) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekéw
g) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu

budowlanego wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Roboty zasadnicze
W zakres robot zasadniczych wchodzg nastepujgce prace:

1) tawy fundamentowe i $ciany zelbetowe z wykonaniem izolacji pionowych i
poziomych.

2) Wience - zelbetowe monolityczne.

3) Podwaliny zelbetowe

5.4. Warunki techniczne wykonania robé6t betonowych.

5.4.1.Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

W elementach betonowych wykonaé przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmujgc potozenie
otwordéw wg projektéw architektonicznego i instalacyjnego.

5.4.2.Ukladanie mieszanki betonowej
1) Betonowanie

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci
8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé postanowien
Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci:

a) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi

b) Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne

2) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.
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3) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus

50 C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.4.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.4.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
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bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie piyty powinno sie
wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni
zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

f) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm.

5.4.7. Fundamenty betonowe, tawy, podwaliny zelbetowe bez deskowania
i w deskowaniu

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

a) dla taw fundamentowych w planie +5cm
b) dla rzednej wierzchu taw fundamentowych +2cm
C) odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych t2cm

5.4.8. I1zolacje
Powierzchnie pionowe zaizolowa¢ masg kauczukowo-asfaltowg (np. Dysperbit).
Na powierzchniach pziomych wykonac izolacje z dwdch warstw papy na lepiku.

5.5. Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennoS¢ konstrukcji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich
uzycia.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.
Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na zlgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nierdwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiarow formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowanh pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z
warto$ciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowacC i przedtozy¢ Inzynierowi szczegotowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny byé zatwierdzone przed
przystgpieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnoS¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas
betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw
na jego wytrzymatos¢é. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002

Inzynier moze odmowic¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych jezeli uzna rusztowanie

za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzeh. Zezwolenie na prowadzenie
robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$c¢ i ostateczny efekt robét.
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Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réowniez stosowac¢ stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali
mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

6.1.2. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow .

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i PZJ oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

6.1.3. Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw
zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania og6lne".

8. Odbior robot

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie

d) beton wykonanych elementéw
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Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi :

dokumenty okreslajgce parametry zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiardw geometrycznych
wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Z odbioru kohcowego sporzadza sie protokot.

Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".

Przepisy zwigzane

1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.

3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na beton.

5) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

9) PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

10) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

11) BN-86/7122-11/21 Ptyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

12) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i
wykonania.
WTWiOR — tom I — Budownictwo O
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00
ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murowych dla projektu: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku
glownego Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku garazowego na ushugi kultury, budowa obiektu sceny
zewnetrznej wraz z infrastruktura techniczng..”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1) Scianki dziatowe.
2) Przemurowania otworow
3) Murowanie $cian nosnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) Cegta ceramiczna petna kl. 15 MPa,

b) Bloczki betonowe M6 12 x24 x 38 cm,

c) Bloczki z betonu komérkowego 24 x 24 x 59, kl. 6 MPa

d) Pustaki ceramiczne porotyzowane

e) Ptyty z betonu komorkowego gr.8 cm, 12 cm,

f) nadproza prefabrykowane L19 — komplet wg zestawienia nadprozy
a) zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa wg PN-82/B-93215,
h) zaprawa klejowa murarska do bloczkéw z betonu komérkowego ( systemowa)
i) woda wg PN-89/B-32250

i) papa asfaltowa

k) ptyty z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczagce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podnosnik przyscienny

C) wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
d) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

c) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,

d) samochdd dostawczy 3+5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

b) przejecie i odprowadzenie z terenu woéd opadowych i gruntowych

c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw

d) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robé6t zasadniczych

1) Sciany fundamentowe

° gr.25 cm , bloczki betonowe M6 na zaprawie 5 MPa z izolacjg z papy asfaltowej
oraz izolacjg z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm

2) Sciany zewnetrzne

o Grubosci : 24cm — bloczki z betonu komérkowego, tgczone zaprawg

3) Nadproza prefabrykowane L19

4) Scianki dziatowe

. gr. 6 i 12cm — plytki gazobetonowe, tgczone zaprawg cienkowarstwowg
gr.2mm

5) Zamurowania

o Zamurowania otworéw —  bloczki z betonu komodrkowego Ilub cegty

ceramicznej petnej kl.15MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa
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5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Sciany - poz.1), 2), 4), 5)

Przed wykonaniem muréw nalezy oczysci¢ miejsca, w ktdérych bedg wznoszone, sprawdzi¢
poprawnos¢ i stan izolacji poziomej na fundamentach i $cianach fundamentowych.
Ewentualne braki i uszkodzenia w izolacji uzupetnic¢ i naprawic.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenie murow. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego
w granicach 6+8 cm tak, aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Przycinanie
cegiet wykonywac wytgcznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

W trakcie wznoszenie muréw zewnetrznych nalezy wykona¢ w nich oscieza. Na czas przerw
w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Po kazdej
przerwie we wznoszeniu murow nalezy ostatnig warstwe cegiet pokry¢ zaprawg i wyrownac.
Przy wznoszeniu muréow nalezy stosowacC rusztowania systemowe, z atestem nalezy
utrzymywaé bezwzgledny porzgdek. Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom
stawianym w WTWIiORB.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposoéb wykonania wigzan, pionowos¢

Zaprawa stosowana do wykonania muréw musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

UWAGA: Sciany fundamentowe — w cenie wykonania $cian nalezy wykonaé réwniez izolacje
pionowg i pozioma. Izolacje cieplng $cian wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad poziom gruntu
za pomocg ptyt z polistyrenu ekstradowanego oraz warstwy emulsji typu Dysperbit lub
réwnowazne;.

5.4.3. Nadproza - poz.3)

Nadproza prefabrykowane typu L19
Ustawi¢ na przygotowanym podiozu, zazbroi¢ i zabetonowac , zgodnie z PT

5.4.4. Odchytki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczaé¢ 0,5 cm na
1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

e) o0go6lne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

f)  wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzagdzen

g) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

h) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptadji.

b) wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
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pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
c) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robo6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w S-00.00 ,Wymagania
ogélne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogoline".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

4, PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

5. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

6. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

7. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficijentéw w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulecinie Strona 36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-05.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wykonczeniowych dla projektu: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku
glownego Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa
sposobu uzytkowania budynku garazowego na ushugi kultury, budowa obiektu sceny
zewnetrznej wraz z infrastruktura techniczna. .”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1) Roboty posadzkowe

a) Posadzki cementowe z wykonaniem warstw podktadowych i izolacyjnych,
b) Posadzki z ptytek z gresowych wraz z cokolikami

c) Posadzki z wyktadzin rulonowych

2) Tynki, okladziny

a) Tynki wewnetrzne

b) Okfadziny sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem rusztu.
c) Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych

3) Malowanie

a) Malowanie scian i sufitow - dwukrotne

4) Stolarka

a) Stolarka okienna , parapety wewnetrzne i zewnetrzne

b) Stolarka drzwiowa

5) Docieplenie (izolacja) stropu

a) docieplenie stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
(1) Roboty posadzkowe

° Podsypka piaskowa

Beton B15

Papa asfaltowa

Folia polietylenowa

Styropian twardy

Zaprawa cementowa posadzkowa — mieszanka gotowa,

Siatka do zbrojenia posadzek
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. Woda

° Piytki gresowe, gr. min. 9 mm, antyposlizgowe, twardos¢ 8, odporne na plamienia,
przeznaczone do obiektéw o duzym natezeniu ruchu.

Klej do ptytek ceramicznych na powierzchnie o duzym obciazeniu

Zaprawa do spoinowania ptytek, elastyczna, mrozoodporna

Silikon

Masa samopoziomujgca

Materiaty pomocnicze

Deski gr.25mm

srodki impregnacyjne do drewna

gwozdzie.

Parametry techniczne wyktadziny PCV :

grubos$¢ catkowita : 2mm

waga catkowita : 2800g/m2

grupa scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bfls1

wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

odpornos¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : 26

odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé

odpornos¢ na rozwéj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na
rozwoj

Parametry techniczne wykfadzin dywanowych obiektowych :

e rulonowa

podfoze elastyczne ,

grubos¢ catkowita min. 7 mm +/- 0,1mm

rodzaj widkna: Poliamid lub Meraklon

gramatura 600-650 gr./m2

odpornosc¢ na fotele na kétkach

odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) — B1,

wiasciwosci antyelektrostatyczne IBM/ICL

W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zgda przedstawienia do oferty wzornikdw wyktadzin dostepnych w
zaproponowanej cenie z ktérych dokona wyboru i aranzacji w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty {j.

e opinie PZH

e atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnos¢ wg PN-88/B-02854

e okreslong antystatyczno$¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204

o Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002

W pomieszczeniach mokrych i szatni projektuje sie wykonanie posadki z ptyt terakotowych
utozonych na klej elastyczny .Wymagania dla ptyt terakotowych:

Ptytki ceramiczne 30x30 cm — gres techniczny (korytarz), terakota (tazienki )

odpornos¢ na Scieranie (PEI skala 5)

odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

nasigkliwos¢ wodna E — 10%

ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

wytrzymatos$¢ na zginanie min 35 N/mm 2 - na schodach zastosowac ptytki ryflowane,

Klej do ptytek - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i
elastycznoséci, charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do poditoza i ptytek, stabilnoscig na
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powierzchniach pionowych (brak sptywu) - Wyrdb zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN
12004 C1T - Przyczepnos¢ poczgtkowa 20,5 N/mm2.

o Posadzki z ptytek utozy¢ na posadzce cementowej gr. 5 cm z betonu piaskowego B10
zatartego na ostro.

(2) Tynki, okfadziny, okfadziny sufitow

° Ruszty drewniane pod okfadziny z ptyt G-K

° Piyty gipsowo-kartonowe ptyty GKFI ognioochronne impregnowane o grubosci 12,5

3
3

Tasma z widkna szklanego

Gips szpachlowy

Wkrety do piyt G-K

Mieszanka tynkarska - gipsowa

Gips budowlany szpachlowy

Narozniki stalowe ze stali kgtowe;j

Plytki gresowe, mat lub pétmat, odporne na plamienia
Klej do ptytek gresowych na powierzchnie pionowe
Zaprawa do spoinowania

Silikon

Ruszt drewniany, tgczniki do drewna

(3) Malowanie

o Emulsja gruntujaca

. Farby emulsyjne do malowania wewnetrznego

. Farby emulsyjne-silikonowe do malowania wewnetrznego (wodoodporne) zmywalne i
szorowane.

(4) Stolarka

e Okna z PVC, profile skrzydet i oscieznic min. 5-komorowe, szklone zestawem
dwuszybowym, U=0,8 W/m?K, kolor stolarki biaty, skrzydta rozwierano-uchylne, zgodnie z PT,
okucia obwiedniowe, system mikrowentylacji, wymiary wg zestawienia

e Podokienniki prefabrykowane wewnetrzne z MDF w kolorze biatym.

e Podokienniki zewnetrzne — stalowe prefabrykowane, malowane proszkowo w kolorze
biatym, zaslepki z twardego PVC lub PP.

o  klamki, kotki rozporowe, pianka, tgczniki, materiaty pomocnicze

e Skrzydta drzwiowe ptytowe petne z okuciami oraz klamka z szyldem, samozamykaczem
np. Porta wraz z oscieznicami systemowymi do skrzydet drzwiowych, wymiar i wykonanie wg
zestawienia stolarki. Drzwi muszg posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej

e Drzwi zewnetrzne stalowe powlekane tworzywem sztucznym z oscieznicg systemows,
klamka oraz dwa zamki z szyldami, samozamykacz, drzwi muszg posiada¢ atest
dopuszczajgcy do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Wymiary wg zestawienia
stolarki.

(5) Docieplenie (izolacja) stropu

. folia paroszczelna
. wetna mineralna gr. 20 cm
° folia paroprzepuszczalna

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) podnosnik przyscienny
c) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robot stosowac bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robo6t przygotowawczych
a) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3. Zakres robé6t zasadniczych
(1) Roboty posadzkowe

. Posadzki betonowe z wykonaniem warstw podktadowych i izolacyjnych
. Posadzki z ptytek z gresowych wraz z cokolikami
o Posadzki rulonowe

(2) Tynki, oktadziny

e Oktadziny sufitow ptytami GKFI z wykonaniem rusztéw drewnianych

e Tynki wewnetrzne Scian - gipsowe z gruntowaniem podtoza,

e Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi, pastelowymi, matowymi.

(3) Malowanie

e Malowanie sufitow - dwukrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

e Malowanie Scian — dwukrotne farbami emulsyjnymi-silikonowymi z gruntowaniem
(4) Stolarka

e okienna

e drzwiowa

e podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne

(5) Docieplenie (izolacja) stropu

¢ wykonanie warstw izolacyjnych (podbitka drewniana zostata uwzgledniona w konstrukcji
dachu)
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5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Posadzki

Wykonac¢ posadzki z warstwami podsypkowymi i izolacyjnymi w uktadzie:

" pospotka zageszczona 20 cm

" Beton B15 gr. 10 cm

. Folia PCV gr. 0,3 mm

. Styropian twardy gr. 8 cm

" Gtadz cementowa gr. 4 cm

Na wykonanym podfozu nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z folii polietylenowej oraz ptyt
styropianowych twardych.

Goérng warstwe wykona¢ jako gtadz cementowg lub posadzke samopoziomujgcg o grubosci 4
cm.

Posadzki z ptytek gresowych

Posadzki z plytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowaé klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od ufozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza pofozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje sie
tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.
Szerokosc¢ spoin powinna wynosic 2 mm.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potgczona z podtozem.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewnetrzny,

- zwigzanie posadzki z podkfadem,

- prawidtowos¢ powierzchni,

- grubos$¢ posadzki,

- szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia,

- wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami
powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na
catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce 2 mm.

5.4.2. Tynki, okladziny

Tynki na $Scianach wewnetrznych

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkow gipsowych powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje
podtynkowe oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podtoze powinno by¢ wykonane na puste
spoiny, suche, oczyszczone z kurzu ttustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i
wietrznej pogody poditoze powinno by¢ bezposrednio przed wykonaniem tynkoéw zwilzone
woda.

Odbiér tynkéw powinien odby¢ nie wczesniej niz 7 dni od potozenia i nie pdzniej niz 1 rok.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn tynkéw, narozniki, styki z oscieznicami.

Powierzchnie tynkéw i gtadzi powinny byé poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny
by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3
mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni
tynkéw- dopuszcza sie nieréwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkow, wypryskéw i specznie¢ tynkow w ilosci 5 szt na
10 m2 powierzchni tynkow.
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Licowanie scian wewnetrznych plytkami ceramicznymi

Ptytki powinny by¢ mocowane do podioza klejem wg zaleceh producenta.. Podtoze powinno
by¢ suche, rowne, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczen. Ptaszczyzna oktadziny
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy
wypetni¢ spoiny masg do spoinowania.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn , narozniki, styki z oscieznicami.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzyé ptaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okfadziny mierzone fatg kontrolng diugosci 2m nie
powinny by¢ na catej dlugosci taty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane
w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadiych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m.

W pomieszczeniach mokrych , przed utozeniem ptytek wykona¢ membrany wodoszczelne z
folii w ptynie.

Oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych a rusztach drewnianych

W czesci modernizowanej i nowobudowanej wykona¢ obudowe sufitbw za pomocg ptyt
gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych.

Ruszt drewniany mocowac do istniejgcego sufitu lub jetek (zgodnie z PT). Plyty mocowac do
rusztu za pomocg wkretéw do regipséw. Zigcza piyt oraz potgczenie sufitu ze $ciang
zabezpieczy¢ tasmg z wtdkna szklanego. Ztgcza i miejsca mocowania zaszpachlowac.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

Przygotowanie stanowiska roboczego,

Przygotowanie zaprawy,

Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wys. do 4 m,

Przygotowanie podtoza,

Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

Siatkowanie bruzd,

Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementéw,

Wykonanie tynkow,

Reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

° robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
° ubytkow i transportu na teren budowy,

° wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.
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5.4.3. Malowanie.

Malowanie $cian wewnetrznych

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz
22°C. Podczas malowania pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed przeciggami
oraz intensywnym dziataniem urzgdzen grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane
na podfozach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynkdw nowych powinna byc¢
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Ewentualne uszkodzenia powinny zostaé
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktorej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku
powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczéw, lepikow itp. usuniete.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ gruntem do podtozy gipsowych, po 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podifoze nanoszac farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny.

Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy,
przeswitdéw, odpryskéw. Faktura powinna byé¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna
by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek.
Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280

5.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest dokona¢ pomiarow wszystkich
otworéw i zweryfikowaé dane podane w zestawieniu.

Stolarka okienna powinna spetnia¢ wymogi infiltracji powietrza do wnetrza.

Przy wyborze dostawcy stolarki, konieczne moze by¢ dokonanie korekty wymiaréw otworéw w
murze, by uzyska¢ wymagane swiatto drzwi.

Montowaé za pomocqg kotkdw rozporowych, kotew montazowych lub innych akcesoriéw
mocujgcych - zgodnie z instrukcjg producenta stolarki.

Po wykonaniu montazu okien zamontowac podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne

Styki : $ciana — oscieznica uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Skrzydta okienne mocowac po zamontowaniu parapetu zewnetrznego.

Zamontowac parapety wewnetrzne. Wykonaé niezbedne obrébki tynkarskie.

5.4.4.1. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO0O.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepuja
nizej wymienione materiaty podstawowe:

Szczegdétowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja projektowg. Wbudowac nalezy
stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami.

* Okna aluminiowe o klasie EI60

* Drzwi wewnetrzne antywtamaniowe klasy C

* Drzwi wewnetrzne ptytowe petne- do pomieszczen biurowych i sanitarnych

* Drzwi wewnetrzne stalowe petne o klasie EI30 oraz EI60

* Witryny wewnetrzne PCV

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i slusarki okreslono w dokumentaciji projektowe;.

5.4.4.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace,
zabezpieczajgce

i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm —wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych Iub miejscach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowaé wg. Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia skladowych materiatow przed kradzieza.
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5.4.4.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podane materialy i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta Iub
Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdéwieh Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca
ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w
projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang dotrzymane.

5.4.4.4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STOO.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii
technicznej wystepuje

nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do roboét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i
drzwiowej.

5.4.4.5. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST00.

Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i
zamknietych, suchych iprzewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996
Okna i drzwi.Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Przewozona stolarka powinna byé ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w Srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnoS¢ i
zwartos¢ fadunku oraz zabezpieczyC przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

« Sciste ich ustawienie w rzedach

* Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

» Usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych

* Usztywnienie blokow za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podto2u w odlegtosci min.
30 cm od gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wlkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.4.4.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej STOO.

5.4.4.7. Ogolne zasady montazu stolarki

Warunki przystgpienia do robot:

* przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow. Dla $cian
murowanych odchytki mogg wynosic¢ nie wiecej niz:

o szerokosc¢ - +10 mm

> wysokos¢ - +10 mm

> dopuszczalna ré2nica dtugosci przekagtnych — 10 mm

* przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakoS¢ elementow i innych
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materiatdw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

 sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

* zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

+ ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki

* wypetnienie pianka szczelin

* silikonowanie ztgczy

* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

* osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

* montaz parapetow

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktére moglyby uszkodzi¢
wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy dokfadnie podeprzec,
a po wypionowaniu stojakéw usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposob.

Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i skosne podparcie
zastrzatami.

Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie
byt wiekszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podiogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg
po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i osungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze niestezonej.

Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié¢
stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem sie az do
uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4,4.8. Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
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zamykaniu.

Zamocowane okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent slusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprdcz cynku.
W takich wypadkach nalezy stosowac¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia
elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub
zwigzki fluoru.

5.4.4.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST.
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamowieniem
tzn.: zgodnos$¢ wymiardw; jakos¢é materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana; zgodnos¢ z
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakosS¢ i dobodr
oscieznic; sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidlowosci wykonania robot montazowych:

+ sprawdzenie wymiarow otworéw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

* sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

* sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
$ciang,

* sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

* kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

5.4.4.10. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

* [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej

* [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej

5.4.4.11. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i

badania daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

5.4.5. Docieplenie (izolacja) stropu

Izolacje uktada¢ warstwami zgodnie z PT. Wykona¢ wywiniecia izolacji na wience.

5.5. ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW GIPSOWYCH.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie elementéw ozdobnych sufitéw oraz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okfadziny zastepujacej tynki na sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych ponadto obudowe stupdéw, belek, podciggdéw
przewodow instalacji sanitarnej i elektrycznej.
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Wykonanie nastepujacych scianek dziatowych:

RIGIPS — konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

Oktadziny i sufity objete niniejsza specyfikacjg, ksztattujg forme architektoniczng danego

elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z pityt gipsowo-widknowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
5.3.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie: roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-wtdoknowe nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -
kartonowych i sufitow zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgey , jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin i sufitow .

5.3.1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podane w ST B- 00.00.00. ,Wymagania ogolne”

5.3.2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatoéw z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajow
materialtbw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Piyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
5.3.3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasmga stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, nakfadanych jeden na
drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
pokrytych plandekami.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spethia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaC¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3.4. WYKONANIE ROBOT

5.3.4.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdéine” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

5.3.4.2. Zakres wykonania robét:

° Obudowa konstrukgcji rur wentylacji,

. Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.
° Sciany dziatowe .

o Sufit podwieszany ozdobny

5.3.5. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badanie cementu, wapna,
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czestotliwosé oraz zakres
badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinna wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250.
Przy montazu ptyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
° Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
okumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatoéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

Protokoty odbioréw poszczegolnych etapéw robét zanikajgcych,

Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

® & o o o o o o o

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptaciji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pbzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2) Instrukcje montazowe producenta.

3) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4) PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

5) PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

6) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.

7) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

8) PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

9) PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

10)  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

11)  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulecinie Strona 50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12)  PN-78/B13050 Szkifo ptaskie walcowane.

13)  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

14)  PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
nawierzchniowe ogolnego stosowania.

15)  PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Kompolimeryzowane styrenowane

16)  Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
17)  Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

18) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

19 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i
wymagania 20. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

21. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

22. PN-B-30020:1999 Wapno.

23. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

24. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

25.PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemow
zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-06.00
ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem elewacji dla projektu: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa
budynku gléwnego Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i
zminaa sposobu uzytkowania budynku garazowego na uslugi kultury, budowa obiektu sceny
zewnetrznej wraz z infrastruktura techniczng.” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1) Demontaz i montaz rynien i rur spustowych
2) Docieplenie budynku styropianem
3) Tynki zewnetrzne
4) Malowanie tynkéw zewnetrznych
5) Woycieraczki
6) Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Stolarka zewnetrzna, elementy slusarskie
1) Wyecieraczki stalowe , elementy mocujgce
2) Demontaz i montaz rur spustowych
. taczniki, obejmy, kotwy, materialy pomocnicze
° Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej
3) Docieplenie budynku styropianem
Ptyty styropianowe PS-E FS100 gr. 10 cm
Klej do styropianu
Siatka z widékna szklanego St17/1.1
Klej do siatki
Kotki do styropianu
Narozniki aluminiowe
Listwy startowe
4) Tynki zewnetrzne
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Podktad pod tynk akrylowy,

Tynk akrylowy

Mieszanka tynkéw mozaikowych kamiennych (wodoszczelne)

Podktad pod tynki wodoszczelne

5) Malowanie tynkéw

. Farba silikatowa do tynkow mineralnych zewnetrznych

° Grunt do farby silikatowej

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodla wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaC nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy
b) podnosnik przyscienny

c) rusztowania systemowe

d) zuraw samochodowy

e) srodek transportowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzeh wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 5 Mg,

b) samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kofowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.
a) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

5.3. Zakres robét zasadniczych
1) Demontaz i montaz rur spustowych
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2) Docieplenie budynku styropianem

° Docieplenie scian budynku ptytami styropianowymi gr. 15 cm
3) Tynki zewnetrzne

. Wykonanie tynkow akrylowych zewnetrznych

o Wykonanie tynkow mozaikowych kamiennych cokotu budynku.

4) Malowanie tynkéw zewnetrznych , Wycieraczki Zewnetrzne.

5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Elewacje

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych zdemontowaé rury spustowe, wywies¢ na
sktadowisko i utylizowaé, zamontowa¢ po wykonaniu robodt elewacyjnych nowe rynny i rury
spustowe. Zabezpieczy¢ odprowadzenie wody z rynien na czas trwania robot.

Docieplenie $cian nalezy wykona¢ metodg lekkg mokra.

Ptyty styropianowe PS-E FS20, gr.15 cm, mocowa¢ do oczyszczonego poditoza za pomocg
zaprawy klejowej i kotkow.

Nastepnie zamocowac siatke ochronng z widkna szklanego, powinna by¢ zatopiona w 1/3
grubosci warstwy klejgcej, tak aby nie byt widoczny jej kolor. Zastosowac listwy startowe i
ochronne naroznikow i osciezy, na cokotach zastosowac¢ dodatkowg warstwe siatki.

Tynki zewnetrzne wykonac¢ na siatce zamocowanej do warstwy izolacji termicznej, typy tynkow
i kolorystyka wg oznaczen na rysunkach elewacji PT (dopuszcza sie wykonanie malowania w
kolorach okreslonych w PT).

o Cokét budynku: tynk mozaikowy kamienny

° Sciany: tynki akrylowe zewnetrzne

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowosé wykonania, narozniki,
styki z oscieznicami. W przypadku malowania paséw, elewacje malowa¢ zgodnie z
kolorystykg podang w PT — gruntowanie + 2x farba silikatowa

Powtoka malarska powinna pokrywaé powierzchnie réwnomiernie, bez spekan, pecherzy,
odpryskéw, przeswitéw. Barwa powinna by¢ zgodna ze wzorcem.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega : wyglad ptaszczyzny.

Kleje, tynki, powtoki gruntujgce muszg by¢ systemowe, tj. jednego producenta.

Podczas wykonywania prac temperatura podfoza i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 5°C, a w
przypadku niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak opady, silne nastonecznienie
lub wysoka temperatura, nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone tynkowanym scianom.
Wycieraczki wykona¢ jako stalowe ocynkowane o wym min. 0,5x0,7 m z koszem z tworzywa
sztucznego. Wycieraczke zamontowac¢ na podbudowie z chudego betonu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptadji.
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b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: _m?, m, szt.

1) W_m’mierzy sie powierzchnie robét::

o wykonanie elewadji

2) W_m_mierzy sie roboty:

° Demontaz i montaz rynien i rur spustowych

3) W _szt mierzy sie :

. Dostawe i montaz wycieraczek stalowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robaét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiardw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaC zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

wszystkie materialy, robocizne i sprzet niezbedne do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamdéwienia, a w szczegolnosci:

1. Wykonanie elewac;ji

badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
przygotowanie,

wykonanie robot zasadniczych w tym warstw:

~Po0TwD
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- przygotowanie podtoza

- wykonanie warstw izolacyjnych

- wykonanie tynkow

- wykonanie obrobek tynkarskich

g. przygotowanie rusztowan i deskowan wraz z wszelkimi kosztami,

h. uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2 Rynny i rury spustowe

a. badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
b zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

c wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

d wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan

e. przygotowanie podtozy,

f. wykonanie robot zasadniczych w tym warstw:

- demontaz oraz wywoz i koszty utylizacji istniejgcych rynien i rur spustowych

- dostawa i montaz nowych rynien i rur spustowych,

- regulacja i kontrola spadkow

g. przygotowanie rusztowan wraz z wszelkimi kosztami,

h. uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

3. Wycieraczki stalowe

a. badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
b. zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

C. wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

d. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan

e. przygotowanie podtozy — oczyszczenie i gruntowanie,

f. montaz wycieraczek

g. uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

18) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

19) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

20) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

21) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych.

22) Instrukcje montazowe producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-00.07-DACH -POKRYCIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku gléwnego Sule¢cinskiego Osrodka
Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa sposobu uzytkowania budynku
garazowego na uslugi kultury, budowa obiektu sceny zewne¢trznej wraz z infrastruktura
techniczng.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Dach — pokrycie, obrobki blacharskie, podbitka drewniana

Kominy dymowe i wentylacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) Papa termozgrzewalna,

b) Folia dachowa wraz z obrobkami

c) Blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm,

d) Folia paroprzepuszczalna

e) taty sosnowe o przekroju 4 x 6 cm ,

f) Ptyty styropianowe gr. 10 cm,

g) Akcesoria dachowe: blachy okapowe, blachy boczne —wiatrownice, pasy nadrynnowe,
taczniki dachowo-scienne .

h) Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze czerwonym .

i) taczniki z zaciskami

j) uszczelki gumowe,

k) ksztattki rézne do rynien

[) obejmy i uchwyty do rynien i rur spustowych

m) srodki dekarskie do uszczelniania stykow,

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
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organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+ 15 Mg,

b) samochdéd dostawczy 3+5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé¢ robét i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robot zasadniczych

W zakres robot zasadniczych wchodzg nastepujgce prace:

1. Naprawe istniejgcego pokrycia poprzez usuniecie spekan ubytkow i pecherzy,

2. Gruntowanie podioza z papy termozgrzewalnej ,

3. Wykonanie docieplenia stropodachu ptytami styropianowymi gr. 10 cm laminowanymi
papg termozgrzewalna podktadows..

4. Wykonanie pokrycia dachu:

o Papa termozgrzewalna x 2 wraz z obrobkami blacharskimi.

5. Wykonanie kominow ,

6. Wykonanie obrobek blacharskich krawedzi dachu i muréw ogniowych

5.4. Warunki techniczne wykonywania roboét

5.4.1. Konstrukcja dachu.- bez zmian

5.4.2. Naprawa pokrycia dachowego i docieplenie dachu - poz.2,3i4.

J Likwidacja istniejgcych spekan i pecherzy , likwidacja ubytkow poprzez montaz
dodatkowych fat z papy asfaltowej ,

o Gruntowanie powierzchni dachu preparatem do gruntowania umozliwiajgcycm
przyklejenie ptyt styropianowych ,

J Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm laminowanych papg termozgrzewalng
podktadows,

J Wykonanie pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnej gr. 4,3 i 5,2 mm.

. Wykonanie obrobek krawedzi dachu , styku potaci dachowej z murami ogniowymi

oraz styku potfaci dachowej z kominami blachg stalowg powlekang gr. 0,55 mm.
5.4.3. Przebudowa kominéw wentylacyjnych ponad dachem - poz. 5 :

. Wykonanie scian komindw z cegly petnej ceramicznej — grubosc¢ scianki 12 cm,

o Wykonanie czapek kominowych z betonu B 20 , gr. $r. 7 cm zbrojonych siatka
stalowg zgrzewang z pretéw o $rednicy 6 mm i rozstawie co 10 cm.

J Otynkowanie Scian zewnetrznych kominéw tynkiem wapienno-cementowym gtadkim.
5.4.4. Wykonanie obrobek blacharskich muréw ogniowych :

o Wykonanie zwienczenia muréw ogniowych — wylewka betonowa jak czapek

kominowych z betonu B 20 gr. 7 cm,
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. Montaz podktadu ze sklejki wodoodpornej gr. 21 mm , mocowanej kotkami
rozporowymi do wylewki betonowej ,
o Montaz blachy stalowej powlekanej , gr. 0,55 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

a) ogoélne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogolne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) Ilub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptaciji.

b) wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw
technologicznych. i

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady [ wymagani,a dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,WWymagania ogoine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontrakiu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
3. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

Instrukcje montaz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-08.00

SANITARNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sanitarnych instalacji wewnetrznych : Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku
glownego Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa
sposobu uzytkowania budynku garazowego na ushugi kultury, budowa obiektu sceny
zewnetrznej wraz z infrastruktura techniczna.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji instalac;ji
sanitarnych wewnetrznych budynku szatniowego i obejmuija:

1) instalacje kanalizacyjne,

2) instalacje wody cieptej i zimnej,

3) urzadzenia sanitarne,

4) instalacja centralnego ogrzewania
5) instalacja wentylacyjna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna Iub cieplna elementéw
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie
uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow.
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Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych itp.

Wszystkie materialy | urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

- Instalacja wodociggowa — wykonac z rur polibutylenowych ze ztgczkami zaciskowymi.

- Armatura czerpalna - baterie stojgce, chromowane, atestowane; baterie natryskowe
nascienne, metalowe chromowane; zawory czerpalne z zigczkg do weza 15 mm; baterie
natryskowe atestowane wszystkie elementy baterii chromowane, gtowicami ceramicznymi,
waz i stuchawka chromowane.

- Przybory sanitarne - ustepy typu compakt lub combifix klasy Geberit lub réwnowazne, biate,
sptuczki z systemem ,stop”; umywalki 60 z potpostumentem i jednym otworem na baterie
(uwaga biata armatura musi pochodzi¢ od jednego producenta); brodziki metalowe
emaliowane, obudowa kabin z tworzyw sztucznych.

- Kanalizacja sanitarna — przewody kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur PVC, piony
wykonac z rur PVC zakonczy¢ wywietrzakami oraz zamontowacé rewizje, ksztattki i rury musza
pochodzi¢ od jednego producenta. Wpusty posadzkowe podiogowe z kratkg ze stali
nierdzewne;.

3. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
z aprobatg i atest higieniczny.

4. Sktadowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktéorym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku.

o Rury w prostych odcinkach, sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréow. Nie
przekracza¢ skladowania wysokosci ok. | m.

° Rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonhczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(korki, wktadki itp.).
. Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpic

odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé
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w opakowaniach fabrycznych.

. Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.
° Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
° Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach

zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta.

° Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycijg stoneczng,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

5. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki oraz lutowania rur,
b) komplet elektronarzedzi,

c) komplet narzedzi slusarskich,

d) komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych ,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdét ziemnych
stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki
transportu:

a) samochdd skrzyniowy,
b) samochod dostawczy.
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzucac¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly
diuzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
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7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogéine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

7.2. Instalacje kanalizacyjne, instalacje wody zimnej i cieplej
Instalacje wykonaé zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego

- Ukfadanie rur kanalizacji wewnetrznej w gruncie. Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz
zasypywanie wykopow.

- Zaleca sie montaz przewodéw z PVC w temperaturze otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem i
zatwierdzenia przez Inzyniera.

- Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac
sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢
ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkow itp.

- Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage
na to, aby osie tgczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci.

- Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

- Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weziami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé w pionie 0, 01 m.

- Przed potgczeniem rur, ,bose” kohce nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajgcymi poslizg.
.Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu
kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytgczamy nowy odcinek,
powinna bys zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

- Piony kanalizacyjne montowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw. Na pionach zamontowaé
rewizje, pion zakonczy¢ wywietrzaniem.

- Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC kl. N  tgczonych na uszczelki i rur
zeliwnych . taczenie rur, zmiany kierunku i srednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane
przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac¢ przy wykorzystaniu urzadzen
wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

- Przy faczeniu rur zeliwnych z rurami PVC stosowac specjalne ksztattki wskazane przez
producenta rur PVC.

- Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ ukfadane z zachowaniem minimalnego
spadku, zaleznego od Srednicy projektowanego przewodu: 2.0% dla srednicy 110 mm i
mniejszej.

- Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen.
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7.3. Wszystkie rurociggi kanalizacyjne i wodociggowe wykona¢ w bruzdach lub
obudowac.

Wodociggowa instalacja wewnetrzna ma doprowadzaé wode do punktéw czerpalnych
zwigzanych z celami sanitarnymi ( umywalki, zlewy, natrysk, pisuary, sptuczki ustepowe), oraz
do zawordw czerpalnych z koncéwkag na wgz gumowy.

1 . Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozliwiajagce montaz
przyboru i podtgczenie armatury. Podejscie wody zakonczyé zaworem odcinajgcym
natynkowym.

2 . Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

4. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji. Cisnienie
probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac¢ za szczelng, jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku
cisnienia.

5. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowe;j
Thermacompact S, otwory zamurowac i wykonacé tynki.

6 . Zamontowaé¢ umywalki ceramiczne z baterig sztorcowg, miski ustepowe ceramiczne

kompaktowe.

6. Zawory odcinajgce kulowe gwintowane.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

7.4. Montaz rur (instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej)

Nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Aby proces igczenia przebiegat
prawidtowo rura i ksztattka muszg by¢ czyste i suche. Po obcieciu rury nalezy zaznaczy¢ na
niej wymiar odpowiadajgcy gtebokosci mufy. Stosowacé rury i ksztattki miedziane jednego
producenta.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje oraz sprawdzenie szczelnosci
instalacji.

7.5. Urzadzenia sanitarne

Wszelkie pozycje przedmiarowe dotyczgce urzgdzen sanitarnych obejmujg wykonanie robot
wraz z wszelkimi materiatami niezbednymi do wykonania robét. Urzadzenia montowac
zgodnie z instrukcja producenta. Podejscia wody i kanalizacji dostosowaé¢ do rodzaju
urzgdzen.

7.8. WYKONANIE INSTALACJI C.O.

1 . W instalacji montowaC grzejniki konwektorowe ptytowe w kolorze biatym. Wysokosc
grzejnika 14cm. Grzejniki montowaé w sposéb zalecany przez producenta z wykorzystaniem
oryginalnych ksztaltownikow. Gatgzki grzejnikowe nalezy montowa¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 2%. Stosowac grzejniki zasilane z boku lub ze Sciany.

2 Na grzejnikach montowa¢ zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajgce (powrét). Zawory
regulacyjne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

3 lIstniejgce rury wymieni¢ na nowe z polipropylenu na odcinku od stropu na parterze do
piwnicy.

4 Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa. Instalacje
mozna uznac za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w
czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

5 Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiezé samochodem
samowytadowczym na wysypisko. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

7.9. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

1 . Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatow prostokatnych lub okragtych z blachy
ocynkowanej. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez
wgniecen i zataman. Sciany kanatéw prostokgtnych powinny by¢ do siebie prostopadte.
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2. Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do Scian kanatu, w ptaszczyznie
prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez
Sciggniecia srubami nie moze by¢ wiekszy niz 2mm.

3. Wewnatrz montowac¢ kratki wentylacyjne stalowe malowane. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti
Instal Zeszyt 5.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia

8.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptadji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

8.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdéw i systeméw technologicznych.

8.4. Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié
préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

-odcinek przewodu powinien by¢é na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢é jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.
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W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych
warunkéw:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

c) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,
d) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e) po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ jego poziom,

f)  w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

g) po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyrdéwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajgca nie
dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

h) caty przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw.

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1MPa Pp=1,5 pr lecz nie nizsze niz 1MPa
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad | MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
normg. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

9. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne".

10. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czeSciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajgcych zakryciu. W
zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

. zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

° prawidtowosci wykonania roboét ziemnych, a w szczegdlnosci poditoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

. prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku pofgczen, zmian kierunku,

° prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegoélnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
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odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

° protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegodlnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

o aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,
nalezy uwzglednic je w protokole, podajgc jednoczes$nie termin ich usuniecia.

11.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogoine".

12. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
3) PN-8 1/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

4) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

5) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania
i badania.

6) PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
i badania.

7) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

8) PN-77/B-75700.00 - Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania

9) PN-C-73001:1996 - Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

10) PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

11) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywowej;

12) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;
13) PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

14) PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze, Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych normg
arkuszowa; PN-8 I/B-10700.02 w zakresie wymagan i badan objetych norma arkuszowg

15) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badah.

17) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

18) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogélne

19) PN-EN20225:1994 - CzeSci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-09.00
ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru remontu instalacji elektrycznych dla projektu Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa
budynku gléwnego Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i
zminaa sposobu uzytkowania budynku garazowego na ushlugi kultury, budowa obiektu sceny
zewnetrznej wraz z infrastruktura techniczna..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$sé¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac przy realizacji instalacji elektrycznej
wewnetrznej i obejmuja:

a) instalacje o$wietleniowa i gniazd wtynkowych,

b) kontrola jakosci.

c) Wyposazenie zespotu obiektow w system alarmowy umozliwiajgcy wspomaganie akcji
ewakuacyjnej skfadajgcy sie z :

> Przekaznika ,

> Przyciskow ostrzegawczych ,

> Sygnalizatoréw gtosowych zapewniajgcych natezenie dzwigeku minimum 20 dB ponad
poziom tta w kazdym miejscu strefy pozarowe;.

> Zasilacza pozarowego z zasilaniem zapasowym ( zapewniajgcym jego sprawne

dziatanie minimum 72 h bez zasilania zasadniczego w tym 2 h w alarmie pozarowym) .

2° Wyposazenie fgcznika na granicy z budynkiem A,B, i D w state kurtyny dymowe wykonane
z materiatébw niepalnych . Wysoko$¢ kurtyny to min. 2,20 m nad posadzkg . Lokalizacja
zgodnie z czescig graficzng stanowigcg zatgcznik do ekspertyzy.

3°. Wyposazenie korytarzy tgcznika ( padajgcych do siebie prostopadle ) w statg kurtyne
dymowg wykonang z materiatow niepalnych . Wysoko$¢ kurtyny to min. 2,20 m nad posadzka
. Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng stanowigcg zatgcznik do ekspertyzy.

4°. Wyposazenie wszystkich oddziatow przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkoty w
automatyczne czujki dymu zgodnie z czescig graficzna stanowigcg zatgcznik do ekspertyzy .
5°. Wyposazenie wszystkich pomieszczen technicznych , magazynowych i gospodarczych w
obrebie parteru budynku A w system wykrywania dymu wykonany w oparciu o urzgdzenia
typowe dla instalacji sygnalizacji wtamania ( centrala , czujki dymu , sygnalizatory).
Sygnalizator dzwiekowy zostanie zainstalowany w obrebie tgcznika . Lokalizacja zgodnie z
czescig graficzng stanowigcg zatgcznik do ekspertyzy.

6°. Wyposazenie wszystkich pomieszczen technicznych , magazynowych [
gospodarczych w obrebie parteru budynku D w system wykrywania dymu wykonany w oparciu
0 urzadzenia typowe dla instalacji sygnalizacji wtamania ( centrala , czujki dymu ,
sygnalizatory). Sygnalizator dzwiekowy zostanie zainstalowany w obrebie tgcznika
Lokalizacja zgodnie z czescig graficzng stanowigcg zatgcznik do ekspertyzy.

7°. Wyposazenie w dodatkowag gasnice proszkowg 6 kg z lokalizacjg przy wejsciu do
pomieszczeh magazynowych na parterze budynku D ( korytarz prowadzgcy z windy towarowej
, magazyn , kottownie , wejscie do korytarza przed kottownig od strony rozdzielni elektrycznej )
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oraz na pietrze budynku C ( sala ¢wiczen). Lokalizacja zgodnie z czescig graficzng stanowigca
zatgcznik do ekspertyzy.

8°.Wyposazenie w hydrant DN 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m kondygnacji parteru
budynku A ( przy wejsciu DZ7) , B ( przy pomieszczeniu sprzgtaczek i D ( przy sklepiku
szkolnym) na zasadzie rozbudowy istniejgcych piondéw wodociggowych instalacji
przeciwpozarowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z postanowieniami Kontraktu i obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami zapisanymi
w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty zaproponowane przez Wykonawce bedg podlegaty zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego

Materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu, poleceniami Inzyniera i Dokumentacjg Projektowa.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi informacje dotyczace
zrédta wytwarzania oraz odpowiednie swiadectwa badan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robot. Aparatura i urzgdzenia powinny posiada¢ DTR i swiadectwo
producenta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robédt, byly skladowane zgodnie z instrukcjg producenta, zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Wszystkie materialy i urzgdzenia w miare mozliwosci powinny byc¢
sktadowane w opakowaniach fabrycznych.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie
Zzamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzeh elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne,
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normy opracowane przez Miedzynarodowag Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,
— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji sa:

- rury ochronne winidurowe;

- korytka kablowe ocynkowane

- kable z zytami Cu w izolacji i powtoce z PVC,;

- przewody z zytami Cu w izolacji i powtoce z PVC;

- taczniki instalacyjne 1-biegunowe;

- taczniki instalacyjne swiecznikowe;

- faczniki instalacyjne schodowe;

- taczniki instalacyjne krzyzowe;

- przyciski instalacyjne;

- gniazda wtyczkowe podtynkowe;

- gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne;

- oprawy oswietleniowe;

- Materiaty pomocnicze

- Sruby;

- farba olejna nawierzchniowa szara;

- puszki instalacyjne bakielitowe p.t.;

- zrodta swiatta;

- ostony przewodoéw;

- koncowki kablowe;

- uchwyty kablowe;

- kofki rozporowe plastykowe;

- wazelina techniczna.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwodrni lub innym umownym warunkom .
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST sg :
- oprawy wg PN-84/E-02033
- przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023
- osprzet wg PN-92/M-51004/01 ;
PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994
- rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05
PN-92/E-06150/51
PN-92/E-08106
PN-IEC 439-1+AC : 1994
Sktadowanie materiatow
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Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych .

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno -montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét lub przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposéb sktadowania
materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny byc¢
dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.

Rury nalezy sktadowaé¢ w wigzkach w pozycji stojgcej pionowej, kable w czasie sktadowania
powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie krotkich odcinkdéw w kregach.
Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

Kazdy materiat w catej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie materiatu i
jego jakos¢é — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien:

(a) dokona¢ uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatu;

(b) dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robdt;
(c) zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo
wysytanej partii materiatu, zawierajgcy nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- date i numer kolejny badania,

- oznaczenie wg PN i BN,

pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

7.2.3. Sprzetitransport

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci .

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Najezy je
zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robaot:
samochod dostawczy,

zuraw samochodowy,

rusztowania,

elektronarzedzia,

spawarka transformatorowa,

obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotdw w sposéb
zapobiegajgcy ich uszkodzenie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- rusztowania przenosnego,

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych ciezkich elementow .
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3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) spawarka elektryczna 300A,
b) rusztowanie systemowe h=4m,
c) elektronarzedzia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiaty i urzgdzenia przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty i urzgadzenia
wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przewrdceniem i przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetaczac¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow

i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wtasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz
sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.
Przy zatadunki i roztadunku materiatdéw i urzgdzeh zabezpieczyé przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapahn. Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy do 5 Mg,
b) zuraw samochodowy do 4 Mg.
c) samochod dostawczy do 0,9 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wytyczne do szacowania zakresu prac elektrycznych

Wykonawca w sporzadzi projekt na podstawie ktérego wykona instalacje elektryczne budynku.
Zakres prac musi obejmowac:

- - instalacje oswietleniowg

- - instalacje gniazd wtykowych (w ilosci okreslonej na schemacie)

- - instalacja grzewcza
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5.3. Zakres robé6t zasadniczych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. Specyfikacja jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét elektrycznych i
obejmujg instalacje elektryczne, a w szczegolnosci:
- Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych w gotowych sSlepych otworach — miejsce
montazu
- $ciana lub stropie
- Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1kg przykrecanych, ilosé
mocowan 2
- Montaz rur ochronnych winidurowych uktadanych pod tynkiem
- Ukfadanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
- Uktadanie w rurach ochronnych przewodoéw miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
- Uktadanie w tynku przewodoéw miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
- Zarobienie konca kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC
- Przygotowanie podtoza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego
- Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 80mm
- Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 60mm
- Montaz na gotowym podtozu fgcznikow instalacyjnych 1-biegunowych
- Montaz na gotowym podtozu fgcznikow instalacyjnych swiecznikowych
- Montaz na gotowym podtozu fgcznikow schodowych
- Montaz na gotowym podtozu tgcznikow krzyzowych
- Montaz na gotowym podtozu przyciskow 1-biegunowych
- Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych
- Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych
- Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe
- Montaz opraw oswietleniowych — oswietlenia ogélnego
- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego
- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego
- Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar
- Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego kazdy nastepny
pomiar
Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowo-prgdowego

5. 4 Wykonanie roboét

o Wykonujac roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowaé sie
ogolnymi zasadami, a w szczegdélnosci: nalezy zapewni¢ réwnomierne
obciazenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przylgczanie odbiorow 1-
fazowych;

tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:

- tatwy dostep;

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia; - w fazienkach nalezy przestrzegaC zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

- potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu
byto jednakowe; - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w
takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy
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wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
elektrycznych.

e Trasowanie
- wytyczenie tras przewodow na Scianach budynku;
- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;
- mechaniczne wykonanie otworéw w scianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byé przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

e Kucie bruzd i zaprawienie wnek
- jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
instalaciji.
- bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
- przy ukfadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mnigj niz 5 mm.
- rury zaleca sie ukfada¢ jednowarstwowo.
- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich
konstrukcje.
- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
- przy przej$ciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop ,cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.
- przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rure mozna bylo wyginaé
tagodnymi tfukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.4.1.
- rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w
taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez
zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

¢ Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu
Osprzet instalowa¢ zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem

e Przejscia przez sciany i stropy
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
- przejscia miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ materiatami o klasie odpornosci 60
- przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb
szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow.
- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

¢ Roboty instalacyjno — montazowe
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania.Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem.
Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje
cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizaciji, piorunochronng i telekomunikacyjng .
Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a
takze powigzania, ktore muszg byC uwzglednione w trakcie projektowania budowy |,
modernizacji badz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie
poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢é do minimum
negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku.
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Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujgcych z nig
urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg
do powstania zagrozen.
Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzgdzen
podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg sta¢ sie
przyczyng pozaru.
Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby
czynnosci przy ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do uszkodzeh instalacji i
urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu
gtdbwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i
bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i
remontowych.
Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w
rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic na parterze i pietrze. Poszczegdlne
obwody rozprowadzi¢ w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego ( ciggi gtéwne ) oraz
pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewodoéw elektrycznych wtynkowych pod
warunkiem pokrycia ich warstwg co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury,
listwy bgdz same przewody mocowaC na powierzchni scian i stropow juz wczesniej
otynkowanych.

e Uktadanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz
15% wewnetrznej srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocg potaczen jednokielichowych Ilub ztgczek
dwukielichowych.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu sciany
byta zrébwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe
otwordéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur .
Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

o Weciaganie przewodéw do rur
Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z
drugiej uszkiem.
Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

e Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocag
kotkow rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac za
pomocg wkretdw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢é pokrywami
montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji
podtynkowej w sposéb podany w p.

e Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku
a) instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.
b) na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna ukfada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od $ciany. Przewody
majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powitoke, mozna uktadac
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.
c) przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
d) zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy przecig¢
wzdtuz mostki
pomiedzy zytami przewodu nieuszkadzajgc ich izolaciji.
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e) podtoze do ukfadania na nim przewodoéw powinno by¢ gtadkie.
f) przewody nalezy mocowa¢ do poditoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez
mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.
g) mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm,
whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na
przewodzie.
h) do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
i) przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
j) zabrania sie ukftadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podfogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur wg p. 5.4.1.

e Przygotowanie koncoéw zyt i tagczenie przewodow
1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
4. do danego zacisku nalezy przytgczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk
ten jest przystosowany.
5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkfadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
6. dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.
7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac warstwy cyny.
8. konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

e Podejscia do odbiornikow
1) podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
2) podejscia od przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywaé¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach: Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosSciowe i byc¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
3) podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz
samo podejscie przez strop nalezy wykonac¢ zgodnie z p. 5.3.4.
4) podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia
tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:
- opraw oswietleniowych,
- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.
5) do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.

o Przylaczanie odbiornikow
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a) miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

b) bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym Ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytgczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

c) przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw

oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom.

d) przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy
wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

e) przewody wychodzgce z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

f) w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw muszg by¢ chronione.

Montaz konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytow)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza (Scian, stropow,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Korytka kablowe i pokrywy bedg wykonane z cynkowanej na gorgco (grubos$¢ warstwy miedzy
50 i 150 mm)blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z
krawedziami bocznymi o wysokosci co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i
Sciankach.

Zgiecia, teowniki, potgczenia, zwezKi, itd. bedg produktami tego samego typu i producenta co
korytka i bedg dostosowane do zakretow trasy. Elementy stosowane na zgieciach bedg
wystarczajgco szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy wymaganym promieniu zgiecia.
Maksymalna ilos¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta.
Kompletna instalacja bedzie mie¢ ok. 25 % wolnego miejsca w kazdym korytku.

Korytka bedg zawieszone na typowych uchwytach i bedg nadawac¢ sie do poprzecznego
mocowania kabli. Mocowania korytka bedg regulowane.

Odlegtosci zawieszenia i wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek.
Maksymalne odgiecie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku kabli w korytku.
Odchylone zawieszenia bedg konsultowane z Inzynierem. Odchylenie bedzie poddane
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Korytka zostang starannie wyosiowane. Korytka zostang zaopatrzone w pokrywy chyba, Ze
beda umieszczone w ciasnych miejscach lub w poblizu sufitow. Pokrywy bedg mocowane
metalowymi zaciskami. Wszystkie urzgdzenia podwieszajgce i mocujgce,nakretki, podktadki
itp. bedg wykonane z tego samego materiatu co dane korytko. Uszkodzenia korytek tgcznie z
zawieszeniem itd. zostang usuniete zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.

5.4. Warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Montaz urzadzen

Przed przystgpieniem do rob6ot  montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.
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5.4.2. Montaz aparatury i osprzetu

Przed przystgpieniem do rob6ot  montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Stosowac osprzet elektryczny w standardzie Berker, Polo itp..

Osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,3 m — tgczniki, gniazda wtykowe 230V
— 0,3 m od podtogi. W pomieszczeniach gospodarczych, wilgotnych montowaé osprzet
hermetyczny.

Gniazda sitowe 400V instalowa¢ na wysokosci 1,3 m. Wentylatory tazienkowe zasila¢ z
obwoddéw oswietleniowych poszczegdlnych pomieszczen (wentylatory ujeto w czesci robot
sanitarnych).

5.4.3. Montaz opraw oswietleniowych

a) Konstrukcje wsporcze

» konstrukcje pod oprawy zamocowaé¢ zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji
nie zostato wykonane przy robotach budowlanych

* konstrukcje nalezy mocowa¢ do podioza w zaleznosci od jej rodzaju za pomoca
wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub wkretéw oraz przewidzianych
do tego celu elementéw

Oprawy przykrecane sufitowe

* oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkdéw rozporowych
* oprawy winny byé mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuniec
zaktécajgceych zaprojektowany uktad

+ elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do
mocowania

» zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére
po podfgczeniu bedg niedostepne

* wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej oprawy

* przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy
nadmiar dtugosci niz przewody robocze

* konce zyt przewodow wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomié
b) Roboty zasadnicze.

* Rozpakowanie oprawy

» Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych

» Otwarcie i zamkniecie oprawy

* Obciecie i obrobienie kohcow przewodow

» Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

» Zamontowanie oprawy i podtgczenie

» Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)
c) Oprawy mocowane na scianie scienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na

suficie.

d) Oprawy awaryjne.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawnosé potgczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przetgczania.

Pozostate wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

5.4.3. Utozenie przewodow

Przed przystgpieniem do rob6ot  montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Przewody obwodow sitowych, oswietleniowych uktadaé bezposrednio pod tynkiem, a w miare
mozliwosci i potrzeb w korytkach kablowych, kanatach PCW i rurkach instalacyjnych.
W przestrzeniach otwartych przewody chroni¢ dodatkowo tzw. rurkami Peschla.
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5.4.4. Wykonanie oswietlenia wewnetrznego

Przed przystgpieniem do rob6ot  montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Stosowaé oprawy oswietleniowe zgodne z PT, wbudowane lub zwieszane w zaleznosci od
rodzaju stropu oraz wysokosci i przeznaczenia poszczegolnych pomieszczen.

5.4.5.Wykonanie potagczen wyrownawczych

Przed przystgpieniem do rob6ét montazowych Wykonawca przygotuje Dokumentacje
Wykonawczg i przedstawi jg do akceptacji Inzynierowi.

Potgczenia wyréwnawcze budynkéw wykonac stosujgc gtdwng szyne uziemiajacg (GSU) do
ktorej podtaczy¢ przewody ochronne PE, uziom fundamentowy, wszystkie wchodzace do
budynku metalowe rurociggi i wszystkie dostepne metalowe obudowy urzadzeh.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

1) Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzgdzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR dla roboét elektromontazowych oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

a) zgodnosci wykonania z projektem, normami oraz kontrole poprawnosci montazu,
b) jakos¢ potgczen i ciggtosc zyt,

c) prawidtowos¢ potgczen przewodow uziemiajgcych,

d) kompletnos¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw oswietleniowych,

e) odpowiedni dobdr zabezpieczen,

f) prawidlowos¢ opisow poszczegodlnych elementéw i urzadzen wchodzacych w skiad
instalacji,

g) oznakowanie kabli i przewodéw wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,
h) natezenie oswietlenia,

i) skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,

j)  rezystancja izolacji,

k) opornos¢ uziomow.

6.4. Kontrola jakosci

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢é komisji protokoty z badan. Stad
tez instalacie w budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania
dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktdérych moze sta¢ sie
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przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i prob powinni otrzymac i
zapoznac sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

o Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszystkim

sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyroboéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,
d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,
e) prawidlowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
dostosowaniu do warunkéw
srodowiskowych i warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
f) prawidtowego oznaczenia obwodoéw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskéw itp.,
g) prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
h) prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,
i) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkéw
srodowiskowych w jakich pracujg),
i) spetnienia dodatkowych zaleceh projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j
Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji, o
ktérych jest mowa wyzej okreslone sg w nastepujgcych normach:
1. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenhstwa.
2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

o Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacii.
Celem ogledzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urzadzenia , aparaty i $rodki
zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci
ich parametrow technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie majg widocznych uszkodzen
wplywajgcych na pogorszenie bezpieczenhstwa . Podstawowy zakres ogledzin obejmuje
przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci :
a) ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
b) ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
c) doboru przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
d) umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i taczacych,
e) doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,
f) oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych,
g) umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikdw, zaciskow, itp.,
h) potgczen przewodoéw. Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas
ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie
wykonywania poszczegolnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

e Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
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zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetniaé
przede wszystkim:
a) wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.
b) wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.
W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:
dotykiem bezposrednim - poprzez:
- izolowanie czesci czynnych,
- zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem
bezposrednim; dotykiem posrednim - przez zastosowanie:
- samoczynnego wytgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),
- urzadzen |l klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowazne;j,
- nie uziemionych potgczen wyrownawczych miejscowych, ,
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;.

¢ Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:
a) instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podiozy, na ktérych badz obok ktoérych sg zainstalowane,
b) urzadzenia mogace powodowaé powstawanie fuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
c) dostepne czesci urzgdzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,
d) urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,
e) urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione Ilub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur .
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

o Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa

Dobér przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobér
i nastawienie urzgdzeh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych
W tym przypadku nalezy sprawdzi¢ :
a) prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilno$¢ i dostosowanie do
warunkéw pracy urzadzen :
- zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,
- zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,
- réznicowopradowych,
- zabezpieczajgcych przed przepieciami,
- zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,
- do odtgczenia izolacyjnego
a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
we witasciwych miejscach
instalacji elektrycznej,
b) prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzgdzen (aparatdéw ) zabezpieczajgcych,
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c) prawidtowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzgdzen sygnalizacyjnych do statej kontroli
stanu izolacji i innych je$li takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowos¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé,
(selektywnos¢) dziatania,

e) czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzehn prgdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem Ilub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia. Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktdorych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie
speftnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé
pragdowa dtugotrwata przewodow.

- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

- dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i faczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
tgczeniowa i sterownicza.

Urzagdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

¢ Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odfgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
c) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

o odtgczania izolacyjnego i tgczen roboczych,

0 wylgczania do celéw konserwacji,

0 wylgczania awaryjnego,

e) wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach:
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.

Odtagczanie i fgczenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i fgczenia .

e Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin
nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkow ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,
- obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
- narazenie mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,

oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,

- przepiecia atmosferyczne i fgczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwallifikacje oséb.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznoséci od skodyfikowanych wptywow
zewnetrznych i srodowiskowych podane sg w normach:
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PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,
- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-443 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

¢ Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE oraz
ochronno — neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewoddéw ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory:
zielono-z6tty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.
Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢é wymagania norm:
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi .
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informaciji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie
we wlasciwym miejscu,
b) obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych ,
c) tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
d) umieszczono we witasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obowodow lub urzgdzeh.
Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoine,
PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,
PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania
schematow,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi ,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementow sterowniczych urzgdzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskéw,
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

¢ Potaczenie przewodow
Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w sposob
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na
potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na
naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Wymagania dotyczgce potgczen przewoddéw podane sg w normach:
- PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddéw o przekrojach do
16mm2
- PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddéw o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych .
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢é usuniete przed przystgpieniem do préb i
pomiarow. Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, moggcych mie¢ wplyw na wynik
badan jest niedopuszczalne. Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.
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Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢é umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie
palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w S-00.00 “Wymagania
ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
o Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inzynier.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody
szynowe, oprawy oswietleniowe itp.,
b) utozone rury, listwy , korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow,
¢) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
d) instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

8.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy odnosi sie do poszczegoélnych etapéw robdt przed zakonczeniem catosci
robot.Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu:

a) poprawnosci zainstalowania urzadzen i aparatury,

b) kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen,

c) aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

d) kompletnosci DTR i swiadectw producenta (badania).

Odbidr powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie ze
jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je
w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

Odbiory robét ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- utozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidiowosci
montazu.
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Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekazaé¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze
odbioréw czesciowych.

8.2. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:

a) poprawnosci zainstalowania urzadzen i aparatury,

b) kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen,

C) poprawnosci dziatania urzadzen,

d) aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e) kompletnosci DTR i swiadectw producenta,

f) kompletnosci protokotéw z pomiardw.

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w obecnosci
Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

a) Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami,

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci z przepisami
szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

b) Jakosci wykonania instalacji elektryczne;j.

c) Skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym.

d) Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow

oraz uziemien instalacji i aparatow.

e) Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikéw
pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazeh pragdem
elektrycznym nalezy dokonac¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej -
od ztgcza do gniazd wtyczkowych iodbiornikow energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzanie protokotu
odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

b) dziennik budowy, protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen,
aparatéw i oprzewodowania , protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji ( opornosci)
izolacji przewodow oraz ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (
miejscowych) potgczeh wyréwnawczych, protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli
zwarcia, rezystancji uziemien oraz prgdu zadziatania urzadzeh  ochronnych
réznicowoprgdowych, protokét z wykonanych pomiaréw instalacji odgromowej,

c) protokot z pomiardw natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

d) certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

e) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych .

Odbidr powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie ze
jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je
w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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e 8.3. Przekazanie instalacji do eksploataciji
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela
inwestora, lub wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien
zapoznac sie z dokumentacjg dotyczacyg
odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzagdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniac
prawidtowg ich reakcje na zakiocenia i odstepstwa od warunkow normalnych. Instalacje
mozna uznac za uruchomione gdy:
a) wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidiowo,
b) sporzgdzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploatacji.
Instalacje mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodnosé
parametrow technicznych z dokumentacija, przepisami szczegélnymi i Polskimi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

2) Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury fgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

3) PN-76/E-05125 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

4) PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

5) PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

6) PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

7) PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przeciwporazeniowa.

8) PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

pradem przetezeniowym

9) PN-93/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepieciami.

10) PN-93/E-05009/51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego.

11) PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i

przewody ochronne.

12) PN-93/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia

odbiorcze.

13) Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990.

14) - Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

15) - Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

16) - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje

17) elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

18) - Instrukcja zabezpieczeh przed korozjg konstrukcji budowlanych

19) Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.

20)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-10.00
- PLACE, CHODNIKI

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa
budynku gléwnego Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku garazowego na ushlugi kultury, budowa obiektu sceny
zewnetrznej wraz z infrastruktura techniczng. .”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$s¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

(01) Korytowanie terenu

(02) Wykonanie podbudowy pod place i chodniki

(03)  Wykonanie nawierzchni drég , placéw i chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 i 6 cm oraz
14x12cm wraz z warstwami. podbudowy

(04) Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem ,

(05) Ustawienie obrzezy betonowych ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

Ponadto:

a) profilowanie podtoza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

b) podbudowa - podstawowa, nosna warstwa drogowa, ktéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe,

c) skltadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatéw i gruzu z
rozbiorek, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

d) utylizacja — ostateczna stabilizacja nadmiaru gruntu na odktad.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
Nawierzchnie z kostki betonowej

- kruszywo tamane na warstwy podbudowy

- kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg PN-B-06712

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Krawezniki betonowe

- krawezniki betonowe 15 x 30 cm z betonu B25 wg PN-B-06250;

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701,
- woda,

- beton B15 wg PN-B-06250
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3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e rowniarka samobiezna,

zageszczarka,

spycharka gagsienicowa 100 - 150 KM,

koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m?,

walec gtadki, stalowy, wibracyjny, dwuwatowy

walec ogumiony, $redni,

ptyta wibracyjna, lekka,

betoniarka

zageszczarka ptytowa, lekka,

walec gtadki, samojezdny, wibracyjny,

kultywator do stabilizacji gruntu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdét ziemnych
stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki
transportu:

e samochdd samowytadowczy, ciezarowy 10 - 20 Mg,

o samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5 - 10 Mg,

e betonomieszarki samochodowe 10 - 15 m°.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Warunki techniczne wykonania robat

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

5.2.1. Roboty pomiarowe
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperéw roboczych
bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym
(niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne
(charakterystyczne) wykopow i nasypdéw, warstw nawierzchni oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i wykaz punktow

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulecinie Strona 88



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego wytyczenia
robot.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowe;j
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera Kontraktu. Wyznaczone punkty nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow
nalezy wyznaczy¢é z dokfadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych:

° wytyczenie gtéwnych osi wykopdéw i nasypow, tras oraz punktéw charakterystycznych
(sytuacyjne i wysokosciowe)
. wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki, rozmieszczenie i uksztattowanie

nasypow oraz koryta gruntowego. Pomiary nalezy wykonac i przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu
przed rozpoczeciem kolejnych etapéw roboét lub zasypaniem wykopdw.

5.2.2. Korytowanie

Pod nowo budowane nawierzchnie nalezy wykona¢ koryto w gruncie, zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci
wykonywanego dna koryta — 1 cm. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwies¢ na
sktadowisko. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozu gruntu poniesie
Wykonawca.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiezé na odkiad.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podfoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci wykonywanego
podtoza — 1 cm.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.3. Podbudowy i podsypka cementowo-piaskowa

Wykonaé¢ warstwe odcinajgcg z piasku grubosci 20 cm pod warstwe podbudowy. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé¢ catkowita po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna byC¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy konstrukcji moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera

Wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskowg gr.10cm. Do wykonania podsypki nalezy stosowaé
piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawierac gliny
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w ilosciach ponad 5 % oraz cement portlandzki klasy 32,5 spetniajgcy wymagania PN-B-
19701:1997.
Podbudowe wykona¢ z ttucznia mineralnego gr. 30 cm.

5.2.4. Chodniki z kostki betonowej

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w sposob okredlony przez Producenta w instrukcji
stosowania materiatu.

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktérych szerokosc
okresla sie na ok. 2 mm.

Kostke uktada sie jednoczesnie na catej szerokos$ci jezdni stosujgc spadki poprzeczne1,5+
2,5%. Spoiny nalezy wypei¢ zasypka piaskowg po ubiciu kostki. Warunki techniczne
nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przej$ciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostki w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztgcza.

Ptyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site
ods$rodkowg 16+20 kN i powierzchnie ptyty 0.35 + 0.50 m?, zalecana czestotliwo$¢ 75 do 100
Hz.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezgco zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku |.

Po zakonczeniu robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych nawierzchni.

Krawezniki

Odcinki proste krawedzi nawierzchni asfaltowej drogi nalezy obramowaé kraweznikiem
15x30x100 cm, na tukach stosowaé krawezniki profilowane tukowe. Krawezniki nalezy
ustawia¢ na tawie z oporem o szerokosci 30 cm i wysokosci 30 cm, wykonang z betonu klasy
B15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg. tawy betonowe zwykte w
gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Spoiny kraweznikdow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Wszystkie krawezniki zaréwno na odcinkach prostych, jak i na tukach drogi, muszg by¢
wykonane z prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST “Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptadji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
pbzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 “Wymagania
ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdine".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2) PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych
stosowane w budownictwie drogowym

3) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5) PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

6) PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7) PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu

cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania....

8) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10) PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.

11) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

12) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

15) PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-11.00
Scianki szczelne wbijane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek szczelnych dla zadania: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku gtéwnego
Sulecinskiego Osrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa sposobu
uzytkowania budynku garazowego na ustugi kultury, budowa obiektu sceny zewnetrznej wraz
z infrastruktura techniczna..”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem scian szczelnych z bruséw stalowych przy przebudowie budynku
garazowego i swoim zakresem obejmuje:

a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porzgdkowe:

- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;

- wytyczenie osi projektowanej Scianki w terenie;

- wykonanie i rozbiorke niezbednych zabezpieczen;

- wykonanie platform roboczych i startowych;

- montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu robdt;

b) pogrgzanie grodzic stalowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej dziale sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
warunkami kontraktu podanymi w STWiIORB 00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

- Zakotwienie - system zakotwienia scianki szczelnej, np. zakotwienie z ptyt lub Scian
kotwigcych tacznie ze sciggiem, kotwami wkrecanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami
gruntowymi, pale kotwigce oraz zakotwienia w postaci bryly zainiektowanej lub rozpartej.

- Konstrukcje pomocnicze - wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania
Scianek szczelnych.

- Podparcie - zestaw kleszczy i rozpér do podparcia konstrukc;ji.

- Elementy nosne - Elementami nosnymi mogg by¢ stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe.
Elementami uzupetniajgcymi sg stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.

- Doswiadczenia poréwnywalne - udokumentowane lub inne jasno okreslone informacje
dotyczgce warunkow gruntowych oraz warunkoéw wykonawstwa, odniesione do podobnych
rodzajéw gruntéw i skat, dla ktérych spodziewane sg podobne oddziatywania.

- Poduszka - tworzywo wypetniajgce scisle wneke kotpaku, ktére tagodzi site uderzenia
spadajgcego mtotka na kotpak i gtowice brusa (grodzicy)

- Rozejscie zamkow - rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.

- Wskaznik rozejscia zamkoéw - urzgdzenie do okreslenia, czy potgczenia zamkdéw sgsiednich
grodzic podczas zagtebiania sg miedzy sobg szczepione catkowicie

- Kotpak - urzadzenie osadzone na glowicy brusa, ktore rozdziela uderzenie miota
réwnomiernie na brusy zapobiegajgc dzieki temu uszkodzeniom gtowicy brusa.

- Metoda =zagtebiania - wszystkie metody zagtebiania, takie jak: pogrgzanie ciggte
pojedynczych elementow od razu na projektowang gtebokos$¢, pogrgzanie panelowe lub
naprzemienne, pogrgzanie etapowe za pomocg wbijania, wibrowania, weciskania Ilub
kombinacja tych metod.
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- Naktadka - ptyta stalowa, ktoéra tgczy razem dwa odcinki grodzic

- Rama prowadzgca - rama sktadajgca sie z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnicowych
, ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i
utrzymywania osiowosci bruséw w czasie fgczenia i zagtebiania.

- Miot - czes¢ wyposazenia kafara, zapewniajgca poprzez energie uderzenia zagtebienie
brusa do okre$lonej gtebokosci. Mitotem jest tez bardzo czesto nazywane urzadzenie do
wbijania grodzic w grunt.

- Prowadnica - dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia brusa
i mtota (lub wibratora) podczas zagtebiania

- Kierownica - urzgdzenie kierujgce tgczgce kotpak lub/i mtot z prowadnicg

- System prowadzacy - kompletny uktad do prowadzenia brusa i miota (lub wibratora) podczas
zagtebiania

- Bolec kotwigcy - pret wystajgcy z podstawy grodzicy uzywany do potgczenia grodzicy z
podtozem skalnym

- Kotwa wkrecana - pret zakonczony gwintowanym ostrzem, ktory jako element kotwigcy
zostaje wkrecany w naturalne podtoze za grodzicami

- Szakla - osprzet do podnoszenia grodzic z poditoza i ustawiania ich w pozyciji pionowe;.

- Brus (grodzica) - jednostkowy element Scianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna
badz wieloprofilowa).

- Scianka szczelna - $éciana ciggta sktadajaca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic
ciggtos¢ Scianki zapewniona jest poprzez wzajemne potgczenie zamkéw, spasowanie
podituznych wypustow lub poprzez specjalne tgczniki.

- Konstrukcja scianki szczelnej - konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca sie z
brusow, gruntu i skaty, zakotwien, podparc¢ i kleszczy.

- Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

- Badanie terenowe - badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sgsiedztwie.

- Przesuw - wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku
podtuznym.

- Rozpora - podtuzny element $ciskany, zwykle ze stali, drewna lub zelbetu, do podparcia
Scianki szczelnej najczesciej potaczony z kleszczami.

- Szablon - specjalny rodzaj ram prowadzgcych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub
zatamanych w planie scianek szczelnych.

- Wibrator - urzgdzenie stuzgce do zagtebiania i wyrywania bruséw oraz elementéw nosnych i
uzupetniajgcych kombinowanych $cianek szczelnych.

- Prasa hydrauliczna - urzadzenie stuzgce do statycznego zagtebiania lub wyrywania bruséw
oraz elementdéw nosnych i uzupetniajgcych kombinowanych scianek szczelnych metodg
bezwibracyjng przy wykorzystaniu sitownikdw hydraulicznych, a w przypadku gdy
zastosowane urzadzenie do statycznego zagtebiania bruséw tego wymaga, przy
wykorzystaniu zainstalowanych wczes$niej bruséw lub elementéw startowych.

- Kleszcze - pozioma belka, zwykle stalowa lub Zzelbetowa, przymocowana do $cianki
szczelnej i potgczona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu réwnomiernego
roztozenia dziatajgcych sit na catg scianke szczelna.

- Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu
zagtebiania.

- Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelnej.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Polskimi Normami, niniejszg STWIORB oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulecinie Strona 93



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w warunkach kontraktu /D- “Wymagania
Ogodlne”.

2.2. Wymagania szczego6towe dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania stalowych Scianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali
o gatunku zgodnym z Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami , w przypadku braku
informacji o gatunku stali dopuszcza sie do stosowania wszystkie gatunki stali bruséw , ktére
w dniu rozpoczecia robot mogg by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.3. Brusy stalowe( scianki szczelne)

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej sScianki
szczelnej nalezy uzy¢ nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi Normami. Za zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktore

majg nie mniejszg wytrzymatos¢ na moment zginajacy iloczyn wskaznika wytrzymatosci
grodzicy i granicy plastycznosci stali) niz wymagany w Dokumentacji Projektowej;

spetniajg jednoczesnie wszystkie inne szczegotowe wymagania Dokumentacji Projektowe;j,
jezeli zostaty one okreslone w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwtadnosci, grubosci
Scianki, lokalizacji zamka, szerokosci modularnej grodzicy, pogrgzalnosci itp.).

Gatunki stali z ktérej wytwarzane sg grodzice zgodne z [2] podano w tablicy 1.

2.4 Materialy uszczelniajace

Materiaty uszczelniajgce powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;j.

2.5.Inne materialy i wyroby

Wszystkie materialy i wyroby nie wymienione w niniejszej STWIORB, a przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji robét powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub Aprobatg Techniczng oraz by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w warunkach kontraktu/D-.00. “Wymagania
Ogolne” oraz w Polskiej Normie .

3.2.Szczegob6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pograzania grodzic
(kafaréw, wibromiotéw, urzadzen hydraulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzor.

Grodzice mogg by¢ pograzane z zastosowaniem jednej z nastepujgcych maszyn:

- mtotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

- wibromtotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci, wysokiej czestotliwosci ze zmiennym
mimosrodem wirujgcej masy, wysokiej czestotliwosci ze zmieniajgcym sie w sposéb ciggly
mimosrodem (z ciggta regulacjg czestotliwosci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w
fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe)

- urzadzeniami do statycznego wciskania/wyciaggania grodzic.

Nalezy dobra¢ taki sprzet do pogrgzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia
sgsiadujgcych z placem budowy budynkow, konstrukciji i instalacji podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do
wykonania robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni witasciwg
jako$¢ prowadzonych robét, zgodnosé z normami BHP, ochrony srodowiska oraz przepisami
dotyczgcymi uzytkowania sprzetu.

Liczba, jakos¢ i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robét z odpowiednig
wydajnoscig zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu/D00.00.
“Wymagania Ogolne”.

4.2.Wymagania szczegoétowe

Materiaty do wykonania stalowej Scianki szczelnej (grodzice, zamki) mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dlugosciach
przewidzianych w Dokumentacji  Projektowej. Dobér srodkéw transportu nalezy do
Wykonawcy i zalezy od wymagan konkretnego projektu.

Przewozone materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Niewtasciwe przenoszenie i nieodpowiednie skladowanie grodzic, zwtaszcza profili ptaskich,
jest czestg przyczyng trudnosci podczas zagtebiania. Niewtasciwe podnoszenie, transport lub
sktadowanie moze by¢ takze przyczyng zniszczenia wstepnej powiloki grodzic. Podczas
ustawiania grodzic zaleca sie zapewnienie bezpiecznego dostepu robotnikom prowadzgcym
podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wczesniej zagtebionej. W
przypadku gdy zapewnienie takiego dostepu jest niemozliwe (np. w sytuacji gdy korona
Scianki znajduje sie na zbyt duzej wysokosci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktére
umozliwiajg potaczenie zamkéw bez obecnosci oséb na poziomie korony $cianki. Zasada
dziatania nanizacza zostata schematycznie przedstawiona na Rysuneku 6.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywaé w sposob
niepowodujgcy znacznych ugie¢ bruséw, uszkodzeh zamkéw i ewentualnych powtok
ochronnych. W przypadku poziomego utozenia bruséw podczas transportu nalezy zapewnic
podparcie w co najmniej w dwoch punktach, a podczas utozenia pionowego, dopuszcza sie
jeden punkt zaczepienia.

Zaleca sie przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczgcych przenoszenia i sktadowania
okreslonych przez producenta grodzic. Zalecane jest skfadowanie bruséw w sposéb
umozliwiajgcy ich tatwe podnoszenie w kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice réznych typéw i réznych gatunkéw stali nalezy sktadowaé oddzielnie i prawidtowo
oznakowad.

Skfadowanie i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadzac z najwiekszg
ostroznoscig w celu unikniecia odksztatcen bruséw.

Gdy sktadowane sg grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowa¢ przektadki miedzy
kazdg grodzicg w stosie.

W celu unikniecia ugie¢ grodzic, ktére mogg powodowaé trwate odksztatcenia, nalezy przy
przyjmowaniu liczby i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzigé pod uwage dtugosé i sztywnosc
pojedynczego brusa.

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca sie uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzgdowania
jak szakle,

przyspawane haki i podobne, aby unikng¢ zniszczenia grodzic, a w szczegdlnosci zamkow.
Ochrona zamkéw nie jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje sie
niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli
zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne

dziatanie nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzadowanie wykorzystujgce przyczepnosc
cierng moze ulec zwolnieniu w sposob nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowaé do
przemieszczania brusow jezeli nie

sg zapewnione dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczegodtowe wymagania dotyczace skladowania oraz przenoszenia grodzic podane sg w p.
8.3. oraz w Zatgczniku A normy [1].

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w warunkach kontraktu/D-00.00.
“Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Polskimi Normami, niniejszg STWIORB oraz poleceniami Inzyniera

5.2.Wymagania szczegotowe

a) Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji
Technologicznej, ktéra powinna zawieraé nastepujace informacje ogdlne:

- plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami;

- ograniczenia dotyczgce dowozu sprzetu lub/i materiatéw;

- lokalizacje reperoéw na terenie lub w sgsiedztwie budowy wraz z opisem wysokosciowym;

- lokalizacje wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych oraz sgsiadujgcych budynkow i
budowli wraz z okresleniem podatnosci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt;

- opis rodzaju i parametrow/stanu gruntéw, uwarstwienia podtoza na catym obszarze budowy
oraz wystepowania i poziomow woéd gruntowych;

- mozliwos¢ wystepowania kamieni, gtazéw lub innych przeszkdd naturalnych i sztucznych w
gruncie (np. starych fundamentow, kotew gruntowych, elementéw ochrony katodowej, itp.);

- mozliwos¢ przyczepiania sie gruntow spoistych do bruséw w trakcie wyrywania scianek;

- ograniczenia poziomu hatasu i drgan;

- ograniczenia dotyczgce metody zagtebiania scianki oraz metody wspomagajacej;

- w przypadku konstrukcji stykajgcych sie z wodg: poziom wody i jego zmiany (amplituda,
czesto$¢ zmian wraz z ich przyczyna, np. opréznienie zbiornika pietrzacego, ptywy, itp.);

- dane dotyczgce mozliwych zanieczyszczeh gruntéw.

b) Dokumentacja Technologiczna powinna zawiera¢ réwniez informacje szczegétowe
wymagania techniczne dotyczgce Scianek szczelnych obejmujgce:

- osie projektowanej scianki szczelnej;

- rozmieszczenie, rodzaj, dtugosci i gatunek stali grodzic;

- projektowane rzedne korony i spodu Sciany;

- sposoOb zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujacy;

- informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkéw dla przenoszenia obcigzenia $cinajgcego
w kierunku podtuznym;

c) Jezeli w sgsiedztwie placu budowy znajdujg sie obiekty, ktére moga znajdowac sie w strefie
oddziatywania na nie wibracji i hatasu wywotywanych przez sprzet budowlany w trakcie
pogrgzania grodzic to Dokumentacja Technologiczna powinna zawiera¢ nastepujgce
informacije:

- zasiegi stref oddziatywania sprzetu do pogrgzania grodzic;

- wplyw pograzania i wyrywania bruséw na sgsiednie budynki, instalacje i urzadzenia, na
osiadanie powierzchni gruntu

- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéow znajdujgcych sie w strefie tych
oddziatywan,

d) Jezeli w sgsiedztwie placu budowy znajdujg sie obiekty znajdujgce sie w zasiegu stref
oddziatywania wykopu to Dokumentacja Technologiczna powinna zawieraé nastepujgce
informacje:

- zasiegi stref oddziatywania wykopu,

- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéow znajdujgcych sie w strefie tych
oddziatywan,

- zalecenia co do montazu reperéw, plomb i piezometréw przed wykonaniem wykopu,

- zalecenia co do czestotliwosci wykonywania pomiarow geodezyjnych, badania stanu plomb i
sprawdzania wahan poziomu wody gruntowej,

- zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentéw, podtoza gruntowego
pod sgsiadujgcymi z wykopem obiektami.

e) Etapowanie robot
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Poszczegdlne etapy realizacji robot powinny zosta¢ ustalone w harmonogramie robét na
podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystgpieniem do
realizacji robot jednoznacznie powinny zosta¢ zdefiniowane kryteria przejscia z jednego etapu
do nastepnego.

Dla kazdego etapu realizacji robét wazne sg nastepujgce dane dotyczace:

- pozioméw zasypow i wykopow;

- poziomow i zmiennosci pozioméw wody gruntowej i wdéd swobodnych w przypadku
prowadzenia odwodnienia;

- charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakosci po obu stronach $cianki szczelnej;

- przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczegodlnych etapow;

- ograniczenh dotyczgcych obcigzen naziomu za wykonywang $cianka.

f) Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna byto wykonywaé¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo i zatozong wydajnos¢ prowadzonych robét. Przygotowanie i
wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno odbywaé sie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przygotowanie terenu budowy obejmuije:

- wytyczenie w sposob trwaty osi Scianki w terenie;

- wykonanie ewentualnych wykopow wstepnych lub ewentualnych platform roboczych i
startowych;

- spawanie, ciecie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polskg Normg [1] oraz
odpowiednig STWIORB;

Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do pograzania grodzic wykona¢ niezbedne urzgadzenia
pomocnicze:

- kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte
wktadkami drewnianymi i sciggniete srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania
nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi scianki

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy
niezwiocznie przerwacC roboty, zabezpieczy¢ urzgdzenie, wezwacC Kierownika Budowy,
Nadzor, Projektanta oraz wiasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu
postepowania.

5.3.Pograzanie grodzic

5.3.1. Metody pograzania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej metoda zagtebiania grodzic, sprzet i metoda wspomagania
zagtebiania nie zostaly jednoznacznie okreslone, nalezy je dobra¢ na podstawie doswiadczen
uzyskanych w poréwnywalnych warunkach. Jezeli nie istniejg porownywalne doswiadczenia
lub sg one niewystarczajgce, zaleca sie przeprowadzenie prébnego pogrgzania grodzic. Dane
uzyskane z przeprowadzonych probnych pograzen grodzic mogg by¢ wykorzystane do
zwiekszenia efektywnosci zagtebiania grodzic oraz potwierdzenia poprawnosci wyboru profilu
grodzicy. Probne pograzania mogg takze wskazac¢ na koniecznos¢ wspomagania zagtebiania.
Nalezy dobracC takg metode pograzania, ktora nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujgcych z
placem budowy budynkéw, konstrukciji i instalacji podziemnych.

5.3.2. Wykonanie robét

Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami
taczy sie na terenie budowy przed instalacjg - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca
pogragzania w gruncie. Jesli grodzice nie byly dostarczone jako sparowane z zaci$nietymi
zamkami przed wbiciem zamek tgczacy dwa elementy nalezy zacisng¢ lub zespawacé, aby
uniemozliwi¢ ich roztgczenie w czasie pogrgzania. Nowo wyprodukowane grodzice mogg byc¢
dostarczone przez producenta jako sparowane z zacisnietymi zamkami. Grodzice sparowane
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przez producenta charakteryzujg sie mniejszg zdolnoscig do obrotu w zamkach, co jest
szczegolnie istotne dla scianek o skomplikowanej geometrii w planie. W przypadku scianek o
wymaganej szczelnosci zaleca sie czes¢ grodzic (zwykle do 10%) dostarcza¢ na budowe jako
pojedyncze i tagczy¢é w miare potrzeb w pary na placu budowy. Sparowane grodzice
przywozone sg w miejsce pograzania i podnoszone jako catosé.

Sciankg stalowa mozna przebié sie przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospétki, a
nawet przez gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy sie napotkania przeszkod w
trakcie pograzania zaleca sie wzmocni¢ podstawe pala (pkt. 8.4.19 normy [1]).

W przypadku gdy osie scianki w rzucie pionowym sie przecinajg pogrgzanie grodzic
rozpoczyna sie od naroznika. Narozne grodzice zespawane ze sobg (zalecenia dotyczace
spawania grodzic wg p. 8.4 Polskiej Normy [1]), pogragza sie bardzo starannie na takg
gtebokosé, aby byty nalezycie umocowane w gruncie.

Nastepnie tuz przed nimi na ziemi zaleca sie utozy¢é ramy prowadzgce drewniane diugosci 3-5
m w takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ grodzice (Rysunek 10). Pare lub
pojedynczg grodzice nanizuje sie na zamek grodzicy naroznej i pogrgza w grunt na gtebokosc¢
2-4m. Kolejno pograza sie nastepne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objetym ramami
prowadzgcymi. Jezeli grodzice podczas pogrgzania wykazujg nieregularne odchylenie od osi
Scianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktére bedg sie opuszczac razem z grodzicami.

Jezeli $cianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do pdzniejszego wyciggniecia oraz nie
jest zwienczona oczepem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowang gtebokosé
wskazane jest zespawanie zamkdéw na gornym odcinku na dtugosci 50-80cm, w celu
polepszenia wspétpracy grodzic przy zginaniu.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w
formie duzych gtazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne formy, np.:

- rozerwanie blachy scianki miedzy zamkami;

- zgniecenie dolnego konca scianki.

Mozna zmniejszy¢ prawdopodobienstwo ich wystgpienia przez wzmocnienie podstawy pala.
Uszkodzenie te dadzg sie tatwo wyczu¢ podczas pograzania. Oznakg tego jest dalsze
powolne zagtebianie sie grodzicy oraz to, ze podczas uderzen miot odskakuje.

Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pogragzania.

W trakcie pogrgzania grodzic wystepuje pomiedzy grodzicg pogrgzang, a juz pogrgzong w
gruncie tarcie w zamkach. Jezeli sity tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pograzania
moze uwidoczni¢ sie jedno lub wiecej wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie sie grodzic w osi $cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sity na
grodzice.

Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobdw: przemieszczenie oOsi
uderzenia miota lub wibromtota, zmniejszenie tarcia w prowadzgcym zamku (zmniejszenie to
moze by¢ osiggniete réznymi Srodkami smarujgcymi; mozna tez podjg¢ zabiegi utrudniajgce
dostanie sie gruntu do zamkow), pograzanie grodzic z prowadzeniem, pogrgzanie grodzic w
jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzgcej, przylozenie sity przyciggajgcej lub
odpychajacej .

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynoszg zadanego efektu to dopuszcza sie wykonanie i
pograzenie specjalnego klinowego pala niwelujgcego pochylenie. Pal taki mozna przygotowac
z dwéch odpowiednio przycietych grodzic potgczonych ze sobg spoing ciggtg lub z blachy
przyspawanej spoing ciggta do grodzicy .

W celu zminimalizowania podtuznych odchylen nie zaleca sie stosowaé takich metod jak:
ukosowanie, czesciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich
podstaw po stronie wolnego zamka stalowych elementdow majgcych za zadanie
zréwnowazenie oporéw powstajgcych w zamku, poniewaz takie dziatania zwieksza to ryzyko
rozejscia sie zamkow.

Pograzanie z uzyciem wibromtotéw powoduje zwykle w otaczajgcym podtozu gruntowym
wieksze drgania niz wystepujgce przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych
wibromtotéw o duzej czestotliwosci drgan, w sposéb znaczagcy moze zredukowaé niekorzystny
wptyw drgah na otaczajgce podtoze i budynki.
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Tam gdzie hatas lub drgania podlegajg ograniczeniu, rozwigzaniem moze staC sie metoda
statycznego wciskania grodzic.

Zastosowanie w trakcie pogrgzania grodzic zabiegu podptukiwania zmniejsza mierzone
przyspieszenia.

Sytuacja ta dotyczy w gtéwnej mierze gruntéw spoistych.

5.4.Inne roboty

Inne roboty takie jak:

- montaz kleszczy, zakotwien, rozpor i podparé;

- wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;

- montaz zakotwien $cianek;

- powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednig
STWIORB.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogéine

Wymagania ogdélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w warunkach kontraktu/D-.00.
“Wymagania Ogolne”.

6.2.Wymagania szczego6towe

Przed przystgpieniem do instalacji $cianki nalezy sprawdzi¢:

° poprawnos¢ wytyczenia osi scianki;

ewentualne kolizje Scianki z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

przygotowanie platformy roboczej;

zgodnos$¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;

sprzet zgodnie z p. 3 STWIORB;

° materiaty zgodnie z p. 2 STWIORB.

Nadzér powinien obejmowaé rowniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy
sprawdzi¢:

° zgodno$¢ warunkow na placu budowy w zakresie danych dotyczgcych gruntu, wody
gruntowej z

. zatozeniami przyjetymi w projekcie;

. zgodnos¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody
wykonania robdt;

° zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie sposobu podparcia $ciany, kleszczy
i rozpor, ich klasy

. stali i wymiarow, dtugosci, typu i nosnosci kotew na poszczegdlnych etapach robot;

° doktadno$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

° zakres ewentualnych uszkodzeh w sgsiadujacych budynkach, urzadzeniach Ilub
podziemnych instalacjach

. przed i po instalacji sciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére mogtyby byé
spowodowane

° wykonywanymi pracami;

. jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sg wedtug Dokumentacji Projektowej
parametrami

° krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krotkich odstepach czasu, aby
otrzymac

o wiarygodne dane do ich odwzorowania;

. gtebokos¢ wbicia Scianki.

o Jezeli prace realizowane sg na terenie zabudowanym, to zaleca sie rejestrowanie
okresowo drgan i

° poziomow hatasu na terenie budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach. Zaleca

sie, aby takie pomiary
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. byly wykonywane zgodnie z miejscowg praktykg w celu poréwnania wynikéw z
kryteriami, ktore sg

° odpowiednie dla tego rejonu.

. W przypadkach uzasadnionych =zaleca sie przeprowadzanie, z odpowiednig
doktadnoscig, okresowych

° pomiaréw przemieszczeh poziomych reperéw na koronie scianki szczelnej, w sposéb
pozwalajgcy na ich

. porownanie z wartosciami przemieszczen przewidywanych w Dokumentaciji
Projektowe;.

° Jesli w sgsiedztwie konstrukcji scianki szczelnej znajdujg sie budynki lub instalacje
podatne na uszkodzenia,

o to oprécz pomiarow opisanych powyzej zaleca sie uwzglednienie co najmniej:

. pomiarow przemieszczenh na wybranej gltebokosci;

o pomiarow osiadan budynkow i instalacji.

6.3.Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania s$cianki
szczelnej z grodzic stalowych wynoszg [1]:

- potozenie gtowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi scianki:

. na ladzie: 75mm;

) na wodzie: e [1 100mm;

- pochylenie grodzic od pionu:

. na ladzie: 1% (0,01m/m);

° na wodzie: i = 1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagtebienia grodzic w nachyleniu, podane
tolerancje pochylenia majg zastosowanie w odniesieniu do zaktadanego kierunku.

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na
pograzanie, pod warunkiem, ze zadne Sciste kryteria nie zostaly okreslone np. w odniesieniu
do szczelnosci. Nie dopuszcza sienatomiast mozliwosci rozejscia sie zamkow.

Geometryczne odchytki pograzania sg zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okreslone
odchyiki zostang przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przecigzenia
jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz

w przypadku koniecznosci podjg¢ odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzje w tym zakresie
podejmuje Projektant.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogodlne

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w podano w warunkach kontraktu/D-.00. “Wymagania
Ogadlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej scianki szczelnej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru roboét podano w podano w warunkach kontraktu/D-M.00.00.00.
“‘Wymagania Ogdlne”.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru scianki szczelnej

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie:

- obserwacji przebiegu pogrgzania grodzic,

- zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB i
uzgodnionym

sposobem wykonania,

- deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatow z Polskg Norma;
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- wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodete

- wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej
lub zleconych przez Nadzér.

- Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
robot;

- zapisow w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i proby powinny daé¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub
préba data wynik negatywny nalezy usungé zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do
ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaly w warunkach kontraktu/D-.00.
“Wymagania Ogodlne”.

9.2.Cena ryczattowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikow produkgcij;

° organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jego likwidacjg po zakonczeniu robdt,
roztadunek,

. przemieszczanie elementéw w obrebie placu;

. montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

. wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji

Projektowej, STWIORB lub zleconych przez Nadzor;

wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

wykonanie ewentualnego pogrgzania/wyrywania probnego;

pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;

usuniecie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majgce na celu okreslenie
poziomu korony wbicia $ciany oraz jej potozenie w planie;

. w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej uciecie
grodzic do odpowiedniej rzednej;

° uporzadkowanie terenu robot;

. przygotowanie materiatow niezbednych do dokonania odbioru robét;

. Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sagsiedztwie robot,
powstate trakcie lub po

° wykonaniu $cianek szczelnych spowodowane robotami objetymi STWIORB
Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.

[ )

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

[4]. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

[5]. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[7]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[8]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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[9]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

[10]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

[11]. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[12]. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[14]. PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

[15]. PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 5:
Palowanie i grodze

[16]. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogdlne

[17]. PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczn
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