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OPIS  TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych  
przebudowanych pomieszczeń budynku głównego oraz oświetlenie zewnętrzne 
zabudowane na budynku  w ramach Inwestycji ;   
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku głównego Sulęcińskiego 
ośrodka kultury, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na usługi kultury, budowa 
obiektu sceny zewnętrznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i 
budową infrastruktury technicznej oraz rozbiórka istniejącej wiaty, w ramach 
zadania pn.:" Modernizacja Sulęcińskiego ośrodka kultury na potrzeby 
zarządzania dziedzictwem kultury oraz łączenia tradycji z nowoczesnością". 
SULĘCIN, DZIAŁKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULĘCIN. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

- umowa z Inwestorem, 
-  wizja lokalna, 
-  pomiary uzupełniające, 

 
3. ZAKRES PROJEKTU. 
 
3.1. Instalacje oświetlenia ogólnego  
3.2. Instalacja gniazd 230V ogólnego przeznaczenia  
3.3. oświetlenie elewacji budynku  
3.4.oświetlenie zewnętrzne zabudowane na ścianach budynku  
3.5. zasilanie wysuwnych bloków rozdzielczych  
 

4. Instalacje elektryczne budynku 

 
4.1.Charakterystyka energetyczna dla byłego budynku gospodarczo - garażowego  

-napięcie zasilania    U = 230/400V, 50Hz 
 -moc zainstalowana   Pi =  40 kW  - w/w moc zawarta jest w 
mocy zamówionej przez Inwestora  
 -pomiar energii elektrycznej -  istniejący - bez zmian   
  Układ sieci elektrycznej obiektu i nowoprojektowanych pomieszczeń - TN-S . 
Dodatkowa ochrona od porażeń   -  samoczynne wyłączenie zasilania  

 
4.2. Instalacje elektryczne. 
 
a/ instalacja oświetlenia pomieszczeń 0/13, 0/14, i zabudowanej wnęki. 
       Instalację oświetleniową projektuje wykonać przewodami miedzianymi YDY 

żo 3 x 1,5mm2 , ułożonymi  pod tynkiem  . 
 Oprawy oświetleniowe należy zabudować  w miejscach zgodnie z rys nr E1 . 
 Wykaz zainstalowanych opraw przedstawiono na rys nr E1 oznaczono ich 

numerami od 1 do 5. 
Poniżej przedstawiamy cechy charakterystyczne  zaprojektowanych opraw; 
 
Oprawa nr 1 ; 
Oprawa dekoracyjna typu downlight      
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temperatura barwowa 4000K 
obudowa ; tworzywo sztuczne 
kolor - biały  
zakres temperatury pracy - (oC)  0 do +35 
zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz 
sprawność  zasilacza  86%  
źródło światła LED 
rozsył światła ; dookólny    
sposób świecenia ; bezpośredni  
klosz-pleksi opalowa (PLX) 
Odbłyśnik - biały  
CRI/Ra : ˃80 
strumień oprawy 1750 lm 
żywotność  30 000 h 
IK 06 
IP 20 
moc oprawy - 20 W 
klasa ochronności - II 
 

  
 
Oprawa nr 2. 
oprawa dwustronna kierunkowa  
obudowa z białego poliwenglanu 
montaż natynkowy 
oprawa autonomiczna 220-240 V, 50/60 Hz 
źródło światła LED  
czas podtrzymania 3h 
moc oprawy -  1 W 
klasa ochronności - II 
stopień ochrony - IP 40 
odległość rozpoznawania - 25 
wbudowany autotest 
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Oprawa nr 3. 
obudowa z białego poliwenglanu 
montaż podtynkowy 
optyka uniwersalna 
oprawa autonomiczna 220-240 V, 50/60 Hz 
źródło światła LED  
czas podtrzymania 3h 
moc oprawy -  1 W 
klasa ochronności - II 
stopień ochrony - IP 20 
wbudowany autotest 
 

 
 
Oprawa nr 4. 
Oprawa dekoracyjna ,  
światło skierowane w dwie strony 
temperatura barwowa 4000K 
montaż bezpośrednio na ścianie 
obudowa ; aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo  
kolor szary 
zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz 
prąd wyjściowy 350 mA 
rodzaj osprzętu ED 
źródło światła LED 
rozsył światła ; cylkularny  
sposób świecenia ; bezpośrednio-pośredni  
typ optyki ; soczewka 
klosz ; szklany 
CRI/Ra : 80 
strumień oprawy 670 lm 
żywotność  50 000 h 
IK 03 
IP 54 
moc oprawy - 8 W 
kąt świecenia 10 stopni 
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Oprawa nr 5. 
Naświetlacz      
temperatura barwowa 4000K 
montaż ; na regulowanym uchwycie , do podłoża 
obudowa ; aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo  
zakres temperatury pracy - (oC)  -40 do +55 
klosz- szyba hartowana     
kolor ; szary , RAL 7035 
zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz 
prąd wyjściowy - 500 mA 
sprawność  zasilacza ˃85%  
źródło światła LED 
rozsył światła ; asymetryczny - szeroki     
sposób świecenia ; bezpośredni  
typ optyki - soczewka 
kąt świecenia - AS szeroki   
CRI/Ra : ˃70 
strumień oprawy 3600 lm 
żywotność  100 000 h 
IK 08 
IP 65 
moc oprawy - 26 W 
klasa ochronności - I 
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Łączniki obwodów oświetleniowych instalować na wysokości , aby środek najwyżej 
położonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 1,15m ponad gotową powierzchnią. 
Łączniki obwodów oświetlenia powinny być widoczne w ciemności  tj. winny być 
podświetlane. 

Oświetlenie pomieszczenia nr 13 , powiązać z sobą istniejące i projektowane 
oświetlenie , przenieść istniejące włączniki światła w pobliżu wejścia do 
pomieszczenia. 

Zasilić z istniejących odwodów oświetlenia pomieszczeń ,  uwzględnić rozbudowę 
istniejącej podrozdzielni  dla dodatkowych obwodów.  

  
b/ instalacje gniazd 230V  
Projektuje się wydzielone gn.230V z stykiem ochronnym ( podwójne- montować 

na wysokości 1,2m -  zasilić przewodem YDY 3 x 2,5mm2. 
Zasilić z istniejących odwodów oświetlenia pomieszczeń ,  uwzględnić rozbudowę 

istniejącej podrozdzielni  dla dodatkowych obwodów.  
Dla lamp oświetlenia awaryjnego stosować przewody niepalne typu HDGs 

3x1,5/2,5mm2  mocowane na uchwytach niepalnych np. UDF - zachowując zasady 
określone w normie SEP-E-005.  

 
 4.3. Zasilanie  bloków wysuwnych rozdzielczych . 
 
Zasilanie  bloków wysuwnych rozdzielczych wykonać z istniejących podrozdzielni . 

Istniejące podrozdzielnie rozbudować o obwody zasilające wysuwne bloki , zabezpieczyć 
rozłącznikami bezpiecznikowymi 40 A , zasilić kablami NAYY-J 4 x 35mm2  . Bloki wysuwne 
wyposażyć w w; wyłącznik główny , wyłączniki różnicowo-pradowe , wyłączniki 
nadmiarowow-prądowe , gniazda 230/400V - 16A - szt2, gniazda 230V - 16A, 6 szt . Przy 
blokach wysuwnych zabudować uziom , wartość uziomu , mniejsza niż 30 ohm , dokonać 
rozdziału przewodu PEN na PE i N . 

 
4.4. Instalacja  odgromowa obiektu. 
 
Z uwagi na zabudowę wnęki  od strony południowej budynku , należy  na nowej 

części zadaszonej wykonać instalacje odgromową – wykonać zwody poziome niskie 
o przekroju FeZn minimum 50mm2  (∅ 8mm ) tworząc siatkę na dachu o boku nie 
przekraczającym 20m.  

Zamocowanie zwodów winno być trwałe na uchwytach ostępowych przy czym 
odległość zwodu od pokrycia dachowego winna być co najmniej 2cm. 
Zgodnie z PN-86/E-05003/01oraz  PN-IEC 61024-1 – ( 1 I 2) należy wykorzystać 
elementy przewodzące zewnętrzne jako naturalne części urządzenia piorun 
ochronnego tj. wszystkie części metalowe dachu jak kominki wentylacyjne, rynny itp. 
podłączyć do instalacji odgromowej. 

Odcinki instalacji połączyć  do istniejącej instalacji odgromowej zabudowanej na 
obiekcie. 

 
5.Ochrona przeciwporażeniowa. 

Zgodnie z normą PN-HD- 60364-4-41 i  PN-IEC-364-4-481 , PN-IEC 60364-4-
482:1999 ochrona przeciwporażeniowa zapewniona będzie dzięki zastosowaniu 
odpowiednich środków chroniących przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona 
podstawowa) oraz przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). 

Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolacji aparatury 
rozdzielczej, osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodów. 

Dla budynku przyjmuje się układ TN-S. Jako sposób dodatkowej ochrony od 
porażeń przyjmuje się „samoczynne wyłączenie zasilania” poprzez wyłączniki 
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instalacyjne nadprądowe , wkładki bezpiecznikowe oraz dodatkowo wyłączniki p. 
porażeniowe dla obwodu gniazd 230V  . Żyły ochronne PE w ciągach instalacyjnych, 
należy przyłączyć do zacisków ochronnych urządzeń, aparatury i osprzętu, gniazd 
wtyczkowych oraz opraw oświetleniowych I klasy ochronności. 

 
6. UWAGI  KOŃCOWE. 
Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać należy zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami i przepisami oraz wiedzą techniczną,  
Roboty zanikowe winny być odebrane wpisem do dziennika budowy. 
Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem BHP.  
Po zakończeniu prac wykonać próby i pomiary zgodnie z PN                                                      

     


