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Przebudowa obiektu dla dostosowania do potrzeb oséb
niepetnosprawnych
w budynku Stotéwki Centralnej Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 2, Warszawa )
dz. ewid. nr 9, obreb 5-05-08, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. Srédmiescie
IX — budynki nauki i oswiaty

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZAMIENNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Woznicki Zdanowicz Architekci
Al. Niepodlegtosci 157 lok. 6
02-555 Warszawa

zakres opracowania| funkcja

imig, nazwisko specjalnosc i numer uprawnien podpis

generalny
ARCHITEKTURA projektant

specjalnos¢ architektoniczna

arch. do projektowania bez ograniczen
Bartlomiej Woznicki |, ;o MaA/010/06

sprawdz.

specjalnos¢ architektoniczna

arch. . do projektowania bez ograniczen
Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04

Warszawa, 27.11.2023r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

=  Strona tytutowa i spis zawartosci opracowania
=  Oswiadczenia projektantéw 3
= Kopie uprawnien projektantéw i zaswiadczen z izb inzynieréw. 4

—_

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY
Zakres zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego

8
1. Opis ogd6lny przedmiotu inwestyciji 8
2. Podstawa opracowania 8
3. Zagospodarowanie terenu 8
4. Ochrona konserwatorska 8
5. Stan istniejacy i ocena techniczna 8
6. Fotografie 9
7. Przeznaczenie i program uzytkowy 11
8. Forma architektoniczna — szczegétowy zakres prac 11
9. Charakterystyczne parametry obiektu 11
10.  Opinia geotechniczna i posadowienie obiektu 12
11. Lokale mieszkalne i uzytkowe 12
12. Dostosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych 12
13.  Parametry techniczne i wptyw na srodowisko 12
14.  Analiza alternatywnych zr6det energii i ciepta. 13
15.  Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, automatycznie regulujgcych temperature w
pomieszczeniach 13
16.  Wyposazenie techniczne 13
17.  Warunki ochrony pozarowej 13

CzESE RYSUNKOWA

Rys. nr A-02.N. Rzuty pieter — zakres opracowania skala 1:200
Rys. nr A-03.N. Nowy dzwig osobowy DZ-1 — rzuty i przekroj skala 1:50
KONIEC
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Warszawa 27.11.2023r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682

z p6zn. zmianami),

o$wiadczamy, ze sporzgdziliSmy niniejszy projekt budowlany zamienny:

przebudowy obiektu dla dostosowania do potrzeb 0sob niepetnosprawnych w budynku Stotowki
Centralnej Politechniki Warszawskiej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z
Inwestorem.

zakres opracowania| funkcja imie, nazwisko specjalnosc¢ i numer uprawnien podpis

generalny arch specjalnos¢ architektoniczna
ARCHITEKTURA projektant B I iei Woznicki do projektowania bez ograniczen
arttomiej Woznicki |nr yor. MA/010/06

sprawdz. specjalnosé¢ architektoniczna
arch. , . ¢
. do projektowania bez ograniczen
Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt obejmuje zmiany istotne w stosunku do projektu budowlanego
,Przebudowa obiektu dla dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku Stotowki
Centralnej Politechniki Warszawskiej, przy ul. Rektorskiej 2 w Warszawie, dz. ewid. nr 9, obreb 5-
05-08, jedn. ewid.: 146510 8 Dzieln. Srédmiescie” wykonanego przez arch. Barttomieja
Woznickiego i arch. Bartosza Zdanowicza w czerwcu 2022r. [dalej okreslany jako ,projekt
pierwotny”], na ktéry inwestor uzyskat decyzje pozwolenia na budowe nr 86/S/2023 z dnia
31.03.2023r.

Zmiany te obejmuja:
e Wykonanie dzwigu DZ-1 w innej lokalizacji niz w pierwotnym projekcie
W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg tez nastepujgce rysunki projektu pierwotnego:

e Rys. A-02. Rzuty pieter — zakres opracowania skala 1:200
rysunek zostaje zastgpiony przez rys. A-02.N

e Rys. A-03. Nowy dzwig osobowy DZ-1 — rzuty i przekro;j skala 1:50
rysunek zostaje zastgpiony przez rys. A-03.N

Niniejszy opis zawiera wytgcznie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu. Zachowano
numeracje punktéw z pierwotnego projektu.

Informacja BiOZ nie ulega zmianie.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

5. STANISTNIEJACY | OCENA TECHNICZNA
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.
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Schody i taras przed wejsciem gtéwnym — elewacja wschodnia.
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Istniejacy szyb dzwigu spozywczego planowany do przebudowy na dzwig DZ-1 — poziom parteru.

| w_mlllll“ﬂ"l" ‘\

_“\J& = "P

Istniejacy szyb dzwigu spozywczego planowany do przebudowy na dzwig DZ-1 — poziom pietra.
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7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
Projektowane roboty nie wptywajg na forme architektoniczng budynku.

8.1. WEJSCIE GLOWNE

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

8.2.  WINDA WEWNETRZNA

Dla zapewnienia komunikacji pionowej wewnatrz budynku, w strefie ogélnodostepnej, szczegolnie
dla oséb korzystajgcych tylko ze stotdéwki, planuje sie przebudowe istniejgcego dzwigu
spozywczego na osobowy z kabing przystosowang dla os6b niepetnosprawnych. Dzwig
zlokalizowany jest przy zapleczowej klatce schodowej w srodkowej czesci budynku przy pétnocne;j
elewaciji.

Dla zapewnienia dostepu z holu gtbwnego na poziomie parteru wymagane jest przebudowa
fragmentu jednego z pomieszczen na otwarty odcinek korytarza. Na poziomie pietra analogicznie
wyburzeniu podlegajg scianki dziatowe wydzielajgce dawny, nieczynny bufet, umozliwiajgc
przejscie z otwartej przestrzeni przy schodach gtéwnych. Na poziomie piwnicy uktad komunikaciji
bez zmian.

Dzwig osobowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, bez maszynowni. Kabina o wymiarach
ok. 110x140cm, udzwig 8 oséb. Drzwi automatyczne, rozsuwane o swietle przejscia 90cm. Naped
dzwigu umieszczony w projektowanym szybie.

Planowana jest przebudowa szybu o $cianach petnych na wszystkich kondygnacjach,
wydzielonego jako osobna strefa pozarowa.

8.3. ISTNIEJACE DZWIGI W BUDYNKU

Istniejgcy dzwig towarowy w czesci zachodniej budynku zostanie wymieniony na dzwig osobowo-
towarowy dostosowany rowniez dla oséb niepetnosprawnych, z wykorzystaniem istniejgcego
szybu. Dzwig ten umozliwi udostepnienie pomieszczen na pietrze w czesci zachodniej budynku
oraz poziomu piwnic.

Nowy dzwig bedzie dostosowany do istniejacego szybu z zachowaniem gdrnej maszynowni.
Kabina o wymiarach ok. 140x160cm, udzwig 13 os6b. Drzwi automatyczne, rozsuwane o Swietle
przejscia 100cm. Naped dZzwigu umieszczony w istniejgcej maszynowni.

Szyb dzwigu wraz z maszynownig bedzie stanowit odrebng strefe pozarowa.

8.4. INNE PRACE WYKONCZENIOWE

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

8.5. DOSTOSOWANIE INSTALACJI TECHNICZNYCH

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.
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9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

10.OPINIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE OBIEKTU

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

11.LOKALE MIESZKALNE | UZYTKOWE

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

12.DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

12.1. WEJSCIE GLOWNE
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

12.2.  WINDA WEWNETRZNA

Dla zapewnienia komunikacji pionowej wewnatrz budynku, w strefie ogélnodostepnej, szczegolnie
dla oséb korzystajagcych tylko ze stotéwki, planuje sie montaz nowego dzwigu osobowego o
zamknietej kabinie. Dzwig zlokalizowany jest przy zapleczowej klatce schodowej w srodkowe;j
czesci budynku przy pétnocnej elewac;ji.

Dla zapewnienia dostepu z holu gtbwnego na poziomie parteru planowana jest przebudowa
fragmentu jednego z pomieszczen na otwarty odcinek korytarza. Na poziomie pietra analogicznie
otwarcie na wprost schodow gtéwnych. Na poziomie piwnicy uktad komunikacji bez zmian.

Dzwig osobowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, kabina o wymiarach ok. 110x140cm,
udzwig 8 oséb. Drzwi automatyczne, rozsuwane o $wietle przejscia 90cm.

12.3. ISTNIEJACE DZWIGI W BUDYNKU

Istniejgcy dzwig towarowy w czesci zachodniej budynku zostanie wymieniony na dzwig osobowo-
towarowy dostosowany rowniez dla os6b niepetnosprawnych, z wykorzystaniem istniejgcego
szybu. Dzwig ten umozliwi udostepnienie pomieszczen na pietrze w czesci zachodniej budynku
oraz poziomu piwnic.

Nowy dzwig bedzie dostosowany do istniejacego szybu z zachowaniem gérnej maszynowni.
Kabina o wymiarach ok. 140x160cm, udzwig 13 os6b. Drzwi automatyczne, rozsuwane o swietle
przejscia 100cm.

12.4. WEJSCIE DODATKOWE
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.
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13.PARAMETRY TECHNICZNE | WPLYW NA SRODOWISKO

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

14.ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA.

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

15.ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE, W POMIESZCZENIACH

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

16.WYPOSAZENIE TECHNICZNE
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.

17.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu.
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