UMOWA ZP/3/2023/PN

zawarta w todzi w dniu 24.04.2023 r., pomiedzy:
Miejskim Przedsiebiorstwem Oczyszczania — L6dz Sp. z o.0. z siedzibga w todzi, ul.
Tokarzewskiego 2, 91-842 tb6dz, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla todzi — Srodmiescia w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000024375, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 7 454 280,00 zt; NIP: 726-00-19-767; Regon
470797081, ktorg reprezentuja:

Prezes Zarzadu — Jan Zbronski

Wiceprezes Zarzgdu — Pawet Jankiewicz
zwang dalej “ZAMAWIAJACYM*
a

TTCS Sp. z 0.0. z siedzibg w Zawierciu, ul. Polska 14 C, 42-400 Zawiercie, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw pod nr KRS 0000526078; NIP: 243692024 ; Regon 243692024 ktérg reprezentuje:
Prezes Zarzadu — Janusz Wotcz

zwang dalej “WYKONAWCA*“
na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego,
nr sprawy ZP/3/2023, o nastepujacej tresci.

§1
1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa pieciu fabrycznie nowych samochodéw ciezarowych z
zabudowg bezpylng dwukomorowg, wskazanych w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy
(Zatgcznik nr 2 do SWZ Formularz Cenowy), wraz ze szkoleniem zgodnie z niniejszg umowag (dalej
Umowa), SWZ, w tym opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym zalacznik nr 2 do Umowy
(Zatgcznik nr 5 do SWZ Opis Przedmiotu Zamoéwienia).

§2

1. Termin dostawy: do dnia 19.01.2024

2. Miejsce Dostawy Przedmiotu Zamowienia: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — t6dz Sp.
z 0.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 t6dz.

3.  Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
w terminie zawartym w § 2 ust. 1, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce wskazanego terminu Zamawiajagcy moze zgdac¢ od niego zaptaty kar umownych,
o ktérych mowa w § 5 Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest informowac niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie okreslonego w niniejszej Umowie
terminu realizacji dostawy.

§3
1. Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do kontroli przebiegu wykonania umowy przez
Wykonawce bedzie:
Stawomir Borowski tel. 530 059 000, e-mail: slawomirborowski@mpolodz.pl
Marcin Ornafa tel. 663 355 470, e-mail: marcinornafa@mpolodz.pl
2. Ze strony Wykonawcy osoba upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie:
Janusz Woltcz tel. 537 326 584, e-mail: biuro@ttcs.pl
Zbigniew Szkop, tel. 516517006, e-mail: zbigniew.szkop@ttcs.pl
3. Zmiana os6b wskazanych w ustepie 1 i 2 dokonywana bedzie w formie pisemnego zawiadomienia
drugiej strony i nie wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu.



§4

Wartos¢é umowy, za zrealizowanie catego zaméwienia zgodnie z wymaganiami SWZ oraz umowy,
Wwynosi:
a) warto$¢ netto: 5990 000,00 zt (stownie: pie¢ milionéw dziewiecset dziewiecdziesiat tysiecy zt).
b) wartosé brutto: 7 367 700,00 zt (stownie: siedem miliondw trzysta szesédziesiat siedem tysiecy

siedemset zt).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotowego zaméwienia.
Wynagrodzenie za dostawe przedmiotu umowy, ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze. Podstawe wystawienia faktury bedzie stanowit protokét odbioru podpisany
przez upowaznionego pracownika Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wpisany na fakturze stanowi¢ bedzie
rachunek rozliczeniowy o ktérym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe lub imienny rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo kredytowej, ktorej
Wykonawca jest cztonkiem, otwarty w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalno$cig
gospodarczg — wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizujgcym i
potwierdzony przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej w
rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji Podatkowe;j.
Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie zadnych praw i obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy ani podjgé jakichkolwiek dziatan skutkujgcych zmiang wierzyciela bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Za date ptatnosci strony ustalajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie ptatnosci z przediozonej faktury o naliczone kary
umowne wynikajace z noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy oswiadcza, iz w rozumieniu przepisdw ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych jest duzym przedsiebiorca.

§5

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej:

a) za nieterminowg realizacje umowy, w wysokosci 0,1% wartosci brutto danego samochodu,
wskazanej w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy (Formularz Cenowy), za kazdy dzien
zwtoki, ktérego dane zdarzenie dotyczy,

b) za nieterminowe usuniecie zgtoszonej awarii/wady w ramach gwarancji lub rekojmi, w
wysokosci 0,1% wartosci brutto danego samochodu, wskazanej w zataczniku nr 1 do
niniejszej umowy (Formularz Cenowy), za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, ktérego dane
zdarzenie dotyczy;

c) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokoéci 6% wartosci brutto umowy, o ktoérej mowa w § 4 ust. 1,

d) w sytuacji, gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Pzp w wysokosci 6 % wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci

przystugujacej Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ kare umowng, o ktdérej mowa w ust. 1 lit. c,

w przypadku, gdy:

a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowg, SWZ, ztozong ofertg lub
przepisami prawa pomimo wezwania przez Zamawiajgcego.

b) Wykonawca nie dostarczyt przedmiotu umowy w terminie o ktérym mowa w § 2 ust.1 umowy;

Odstapienia, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze dokonaé w terminie 60 dni od momentu

powziecia wiadomosci o ktorejkolwiek z przestanek, o ktérych mowa w ust. 3.



Jezeli wysokos¢ szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przekracza¢ bedzie wysokosS¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Wysokosé kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego nie moze przekroczyé 30% wartosci
brutto umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

§6
O gotowosci do dokonania dostawy przedmiotu zaméwienia Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego w formie pisemnej, lub w formie elektronicznej na co najmniej 3 dni robocze przed
proponowanym terminem dostawy.
Odbior przedmiotu zamoédwienia zostanie przeprowadzony po dostawie kazdego pojazdu wraz z
kompletem dokumentow i po wykonaniu préby technicznej majacej na celu zweryfikowanie jakosci
wykonania i wyposazenia kazdego pojazdu.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w miejscu i dniu odbioru pojazdéw szkolenia z
obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazddéw i urzadzen zabudowy oraz ekonomicznej i
bezpiecznej jazdy dla 2 os6b wskazanych przez Zamawiajgcego do kazdego odbieranego pojazdu
(taczna liczba szkolonych o0séb kazdorazowo bedzie uzalezniona od ilosci odebranych pojazdéw).
Wykonawca zapewni szkolenie wytypowanych przez Zamawiajgcego 4 mechanikow oraz 2
elektrykow w zakresie przegladoéw, napraw i konserwacji podwozia oraz przegladdéw i napraw
kompletnej zabudowy dwa miesigce przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego.
Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem za$wiadczenia dla kazdego
przeszkolonego mechanika i elektryka odrebnie, uprawniajgcego do przeprowadzania przegladéw,
napraw i konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy z wyigczeniem
specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy pojazdu. Przeszkoleni pracownicy po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego bedg serwisem uprawnionym do przeprowadzania na
potrzeby wiasne Zamawiajgcego przegladéw, napraw i konserwacji podwozia oraz przegladow i
napraw kompletnej zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.
Wykonawca zapewni szkolenie min. 4 pracownikdédw w zakresie konserwacji zabudowy w okresie
gwarancyjnym i po jego uplywie. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem
zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢
przeprowadzone przed pierwszym terminem konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia
zostanie ustalony w trybie roboczym.

§7
Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie majg do niego prawa
osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem zadnego postepowania i zabezpieczenia.
Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na
okres wskazany w ofercie Wykonawcy.
Okres gwarancji i catkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatdw eksploatacyjnych
loleje, plyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajgcych zuzyciu eksploatacyjnemu /w
przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekédw usuniecie ich poprzez wymiane zuzytych elementéw
na nowe itp./ wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru przedmiotu zamoéwienia przez
Zamawiajacego potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywa¢ sie bedg w promieniu 50 km od
siedziby Zamawiajgcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy odbywac¢ sie bedg
w siedzibie Zamawiajgcego.
W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na fabrycznie nowa.
Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 96 godzin od zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego na adres e-
mail.
W przypadku niemoznosci usuniecia awarii w ciggu 96 godzin od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego bez obowigzku ponoszenia z tego tytutu
kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien by¢ podstawiony do dyspozycji
Zamawiajacego najpozniej w 97 godzinie uplywajgcej od momentu zgtoszenia awarii przez



10.

Zamawiajacego. W przypadku podstawienia pojazdu zastepczego najpdzniej w 97 godzinie
uptywajgcej od momentu zgtoszenia Zamawiajgcy nie naliczy kar umownych wskazanych w § 5
ust. 1 punkt b.

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé w dniu dostawy pojazdu nastepujgce dokumenty w jezyku
polskim: instrukcja obstugi, konserwacji i napraw, katalog czesci zamiennych, schematy instalacji
elektrycznej i uktadu hydraulicznego oraz ksigzki gwarancyjne podwozia i zabudowy.

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie z obowigzujgca
ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. nr 98, poz. 602/ oraz spetnia¢ wymogi okreslone
polskimi normami dopuszczajacymi do eksploatacji oraz deklaracje zgodnosci CE \WE\.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przewidzianych przepisami prawa. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w ten sposob, ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

§8

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢é od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do odstgpienia
od umowy. Stanowi to podstawe do naliczenia kary umownej okreslonej w § 5 ust.1 lit. c.

§9
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci, z zastrzezeniem
postanowien § 3 ust. 3.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy polegajacych na :

1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu okolicznosci nieznanych Stronom
w chwili zawarcia umowy,

2) zmianie wynagrodzenia w wyniku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena jednostkowa
netto pozostaje bez zmian. Nowa stawka VAT obowigzuje od dnia wejscia w zycie stosownych
aktow prawnych.

3) Zmiany wynagrodzenia w wyniku obnizenia cen Wykonawcy, zastosowania przez \Wykonawce
promocji i dodatkowych upustow,

4) Zmianie treSci umowy w wyniku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) zmiany terminu obowigzywania umowy w zwigzku ze zmianami podmiotowymi po stronie
Zamawiajgcego,

6) dostosowanie tresci umowy do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w przypadku
zmian przepiséw prawa, ktorych tres¢ oddziatuje posrednio lub bezposrednio na postanowienia
umowy,

7) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

8) w przypadku, gdy po zawarciu Umowy, producent zaprzestanie produkc;ji lub dystrybucji sprzetu
zaoferowanego w Ofercie Wykonawcy i bedgcego przedmiotem niniejszej Umowy -dopuszcza
sie zmiana przedmiotu umowy wylgcznie na sprzet o parametrach technicznych
i funkcjonalnych/wyposazeniu nie gorszych niz parametry sprzetu bedgcego przedmiotem
umowy. Warunkiem dokonania tej zmiany jest przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczenia
producenta o zaprzestaniu produkcji lub dystrybucji sprzetu wchodzacego w sktad przedmiotu
umowy oraz o$wiadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji lub dystrybucji sprzetu
zaoferowanego w Ofercie Wykonawcy oraz o$wiadczenia producenta nowego sprzetu o tym,



ze jej parametry techniczne i funkcjonalnie/wyposazenie sg nie gorsze niz parametry sprzetu
bedacego przedmiotem umowy,

9) zmianie tresci umowy zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;

10) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a)
b)

c)

d)

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

11) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia.

Jezeli zmiany okreslone w ust. 2 pkt 10) majg wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy do

doreczenia Zamawiajgcemu szczegbtowego zestawienia obejmujgcego kalkulacje kosztow

wykonania zamowienia, ze wskazaniem w szczegolnosci ilosci oséb wykonujgcych zamowienie

wraz z wyszczegblnieniem elementéw wynagrodzenia poszczegdlnych oséb oraz kosztow ich

ubezpieczenia pod rygorem utraty prawa do zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia ze

wzgledu na okolicznos$ci wskazane w ust. 2 pkt 10).

W zakresie zmian okreslonych w ust. 2 pkt 11):

a)

b)

c)
d)
e)

f)

)]

h)

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy do doreczenia
Zamawiajgcemu szczegotowego zestawienia obejmujgcego skitadowe majgce wplyw na
kalkulacje ceny przedmiotu umowy lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, pod
rygorem utraty prawa do zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia ze wzgledu na
okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 11),

Strony mogg dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia,
o wartos¢ wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych, publikowanego w Komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, pod warunkiem, ze wskaznik ten zwiekszyt sie
lub zmniejszyt o co najmniej 10% w okresie ostatnich 7 miesiecy (metodg miesigc do
miesigca) gdzie poczatkowym terminem od ktorego strony weryfikowa¢ beda wzrost jest
miesigc otwarcia ofert,

zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie w zakresie kwoty
ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze niewymagalnego;

zmiana wynagrodzenia nastapi z uzyciem odestania do wskaznika zmiany ceny materiatéw
lub kosztow ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowaC w okresach pétrocznych nie
wczesniej niz po uptywie 7 miesiecy liczonych od dnia zawarcia Umowy,

maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wynosi jedynie 50% wartosci wzrostu wynagrodzenia, pozostate 50% wartosci wzrostu
wynagrodzenia stanowi ryzyko gospodarcze Wykonawcy,

przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 pkt 10) oraz ust. 4,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.



w

i) Maksymalna fgczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 10) oraz
ust. 4 totacznie 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy na podstawie oferty Wykonawcy.
Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lub jezeli
zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow ustawy Pzp.
Whioskodawcg ewentualnych zmian moze by¢é Zamawiajgcy lub Wykonawca.
W celu dokonania zmiany Umowy strona wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia propozycji
zmiany w terminie 60 dni od dnia zaistnienia okolicznoéci bedgcych podstawg zmiany.
Whiosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) opis okolicznosci faktycznych stanowigcych podstawe dokonania zmiany,
c) podstawe dokonania zmiany, w tym podstawe prawng wynikajagcg Umowy lub z ustawy pzp,
d) informacje i dowody potwierdzajgce spetnienie okolicznosci uzasadniajgcych zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany dotyczace nieistotnych postanowieh umowy, tj. zmiany, o ktérych
wiedza na etapie postepowania o udzielenie zamowienia nie miataby wptywu na krgg podmiotow
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia czy tez wynik postepowania przetargowego.

§10
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, kodeks pracy.
Umowe niniejszg podpisano elektronicznie.
Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec o0séb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i realizacji umowy
W przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego danych osobowych
niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrebna umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZP/3/2023 Zatacznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1)

1)

O NO O~ WN
—_—— - =D —
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Przedmiotem zamowienia jest dostawa pieciu samochodéw ciezarowych z zabudowg bezpylng
dwukomorowa. Rok produkcji 2022 lub 2023 (dotyczy zaréwno podwozia samochodowego jak
i zabudowy dwukomorowej).

UWAGA: Pojazdy winny by¢ jednej marki podwozia i jednej marki zabudowy.

Pojazdy muszg spetnia¢ normy spalania EURO 6 oraz Dyrektywy Europejskie w zakresie:

a) zuzycia paliwa

b) emisji dwutlenku wegla

C) emisji zanieczyszczen {j. tlenkéw azotu, czgstek statych oraz weglowodoréw.

. DANE TECHNICZNE PODWOZIA SAMOCHODOWEGO:

Uktad napedowy:

1.1) Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig skretng, unoszong; lub

1.2) Uktad napedowy 6x2 z trzecig osig skretng z funkcjg docigzania osi napedowej i

jednoczesnie odcigzania osi wleczonej lub

Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig pierwszg a drugg) max. 4100 mm.
Zawieszenie: przod resor, tyt poduszki pneumatyczne.
Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.
tadownos¢ minimum 9 000 kg.
Silnik wysokoprezny o mocy minimum 320 KM.
Norma emisji spalin EURO 6.
Uktad wydechowy wyprowadzony do gory.
Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegow do przektadni manualnych.
Os$ przednia o dopuszczalnym nacisku technicznym minimum 8 ton.
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. techniczne 19 ton.
Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.
Opony 315/80 x 22.5 regionalne.
Swiatta do jazdy dzienne;.
Zbiornik paliwa minimum 200 I.
Pojazd wyposazony w asystenta utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu lub w system
utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu lub w system ostrzegajacy o przekroczeniu linii
pasa ruchu.
Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych.
Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera, podgrzewane i elektrycznie regulowane.
Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.
Lusterko aerodynamiczne przednie (szerokokatne umieszczone z przodu kabiny), manewrowe.
Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera.
Reczny lub elektryczny wytgcznik pradu.
Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy.
Pokrowce ochronne na fotele sygnowane do modelu pojazdu.
Komplet dodatkowych dywanikow gumowych.
Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2009 r. w
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40)

41)

42)
43)

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z

2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:

a) apteczke pierwszej pomocy.

b) pojemnik z solg fizjologiczng lub woda destylowang do przemywania oczu.

c) pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody.

d) podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia do ilosci i
rodzaju transportowanych odpadéw.

e) sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nie roztgczany lub sygnat dzwiekowy biegu
wstecznego z mozliwoscig wytgczania.

Trojkat ostrzegawczy - 2 szt.

Dwa kliny pod kota.

Podnos$nik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.

Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych.

Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie termindw

serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zétty RAL 1028 (lub kolor kabiny zoity

wedtug palety producenta pojazdu zblizony do koloru RAL 1028), wyposazona w instalacje

radiowg i radio. Dodatkowo kabina wyposazona w urzgadzenie GPS umozliwiajgce biezgce
monitorowanie m.in.: pofozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej, ruchu mechanizmu
wywrotu pojemnikéw wraz z systemem kontroli poziomu i zuzycia paliwa rejestrowanym przez

sonde paliwowg o btedzie pomiaru nie wiekszym niz 2%.

System w kontekscie zuzycia paliwa, terminala nawigacyjnego, monitorowania potozenia jak i

réwniez analizy zarejestrowanych danych, monitoringu wizyjnego powinien by¢ kompatybilny z

systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, (GPS system XTRACK, monitoring wizyjny

system BRIGADE).

Belka sygnalizacyjna z logo MPO t6dz ze $wiattem pulsujgcym LED zabezpieczona ostong

odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu $mieciarka.

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowg rejestracjg obrazu.

System umozliwiajgcy podglad online ze wszystkich kamer pojazdéw w czasie rzeczywistym.

system umozliwiajgcy pobieranie zarejestrowanego materiatu za pomocag pamieci flash USB,

stacjonarnej kieszeni dyskowej, mozliwo$¢ podgladu online. System sktadajacy sie z:

a) czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach pojazdu
w taki sposob by byta widoczna posesja z ktorej nastepuje odbiér odpadédw, z tytu pojazdu
umieszczona w taki sposob by byta widoczna przestrzeh tadunkowa, z przodu pojazdu
obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry rozdzielczosci zapisu kamer majg
umozliwia¢ odczyt i prawidtowe rozpoznanie poszczegoélnych frakcji odpadéw odbieranych
od wiascicieli nieruchomosci, kamery z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni.

b) rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcy podtgczenie co
najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS. Mozliwos¢ archiwizowania nagran przez okres
minimum 30 dni. Uruchomienie rejestracji musi nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie
systemu operacyjnego. Dysk umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz.

c) monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetnia¢ réwniez funkcje konsoli
zarzadzajgcej systemem po zalogowaniu przez administratora.



44)

System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

DANE TECHNICZNE ZABUDOWY DWUKOMOROWEJ:

1)
2)

12)

13)
14)

15)

16)

19)
20)

21)
22)

Zabudowa o tgcznej pojemnosci minimum 21 ms3,
Podziat skrzyni tadunkowej:
2.1) Podziat skrzyni tadunkowej 2/3 — 1/3
lub
2.2) Podziat skrzyni tadunkowej w proporcjach 30:70.
Niezalezne opréznianie komor (dwie niezalezne ptyty wypychowe).
Objetos¢ wanien:
4.1) Objeto$¢ wanien zasypowych: min. 1,5 m3 po szerszej stronie oraz min. 0,9 m3 po stronie
wezszej.
lub
4.2) Objetos¢ wanny zatadunkowej: dla czesci szerokiej minimum 1,39 m?® oraz cze$ci waskiej
minimum 0,67m3
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zétty RAL 1028.
Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z urzgdzeniem zatadowczym tylnym, przeznaczona do
zbierania stalych odpadéw gromadzonych w pojemnikach o pojemnosciach od 60 | do 1100 |,
w tym pojemnikédw okragtych metalowych 110 |, surowcdéw wtdrnych i odpadéw
wielkogabarytowych.
Zabudowa wyposazona w otwieradta do klap pojemnikéw (ptaskich i pdtokragtych).
Zabudowa montowana na ramie jednolitej lub dzielonej, potagczona elastycznie z podwoziem,
zgodnie z wytycznymi producenta podwozia.
Skrzynia tadunkowa wraz z dachem i podtogg wykonana ze stali wysokogatunkowej Fe 510 o
grubosci minimum 4 mm, wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciggtym.
Sciany skrzyni tadunkowej gtadkie z mozliwoscig umieszczenia na nich reklam.

) Skrzynia fadunkowa posiadajgca drzwi kontrolne na $cianach bocznych po obu stronach

skrzyni.

Podtoga skrzyni tadunkowej o ksztatcie umozliwiajgcym odprowadzanie odciekow z odpadow
do zbiornika na bio odcieki.

Dwie niezalezne wanny zasypowe.

Dna wanien zasypowych (wykonane z jednego kawatka blachy), elementy systeméw
zagarniajgco — ugniatajgcych odpady oraz elementy oblachowania przy prowadnicach suwakéw
wykonane ze stali o twardosci minimum HB 450 o grubosci min. 8 mm, pozostate elementy
odwitoka z blachy o grubosci min. 4 mm odpornej na Scieranie i korozje.

Dwa niezalezne urzadzenia zatadowcze przystosowane do oprézniania pojemnikow zgodnych
z normg PN EN 840 o pojemnosci od 80 | — 1100 | (wyposazone w ramiona do oprdzniania
pojemnikéw 1100 |) po szerszej stronie oraz od 80 | — 240 | po stronie wezszej.

Mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami mechanizméw zagarniajgcych w cyklu recznym,
automatycznym (ciggtym) oraz pojedynczym.

Mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami zasypowymi i zagarniajgcym po obu stronach zabudowy.
Mozliwos¢ sterowania ptytami wypychajacymi (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska w kabinie
kierowcy i na zewnatrz pojazdu.

Kroéce odptywowe po obydwu wannach zatadowczych z zaworem kulowym w najnizszym ich
potozeniu.

Trzy wytgczniki bezpieczehAstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy,
jeden w konsoli sterujgcej zabudowa w kabinie pojazdu.

Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotéw.

Stopieh zageszczenia odpadéw dla kazdej komory minimum 5:1 przy ci$nieniu minimum 210
bar.

10



23)
24)
25)
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31)

32)
33)
34)
35)

36)

Kurtyny komér zasypowych, (plus zapasowe kurtyny).

Czesc tylna (odwtoki) z automatyczng blokada i odblokowywaniem.

Dwa stopnie techniczne wraz z czujnikami automatycznie informujgcym kierowce o tym, ktéry
stopien jest zajety oraz dajgcym mozliwos¢:

a) ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h,

b) uniemozliwienia manewru cofania $mieciarki,

c) roztgczenia uktadu ugniatania.

Uszczelki zamontowane dookota ptyt ugniatajgcych.

Wszystkie lampy tylne zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, scianach skrzyni tadunkowej i na odwtoku.
Oswietlenie wedtug obowigzujgcych obecnie przepisow: swiatta tylne (hamowania, postojowe,
kierunkowskazy, obrysowe typu LED). Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Dwa reflektory robocze z tytu zabudowy z funkcjg zatgczania reflektoréw z konsoli sterujgcej
zabudowg w kabinie pojazdu.

Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgce dobrg widocznosc
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zatgczania reflektoréw z konsoli sterujacej
zabudowg w kabinie pojazdu.

Mechanizm zatadowczy pojemnika z mozliwoscig doczyszczania pojemnikéw (potrzgsania)
podczas ich oprézniania.

Dwie lampy blyskowe (stroboskopowe) ptaskie, koloru pomaranczowego umieszczone z tytu po
obu stronach skrzyni fadunkowej z funkcjg zatgczania z konsoli sterujgcej zabudowg w kabinie
pojazdu.

Uchwyt na topate i szczotke umiejscowiony w dostepnym miejscu.

Automatyczny ukfad centralnego smarowania na smar staty z elektronicznym sterowaniem i
rejestracjg pracy systemu.

Zabudowa odpowiadajgca wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN 1501-1+A1 i posiadajgca
znak CE.

IV. MINIMALNE WARUNKI GWARANCJI | SERWISU:

1)

2)
3)

Minimalny okres gwarancji i catkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatow
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajacych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzow lub wyciekéw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ — minimum 36 miesiecy, maksimum 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtluzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriow oceny ofert.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce gwarancji, napraw i serwisu zostaty wskazane w § 7
Projektowanych postanowien umowy (Zatacznik nr 4 do SWZ).

V. ODBIOR POJAZDOW | SZKOLENIA:

1)

Zamawiajacy okreslit zasady odbioru pojazdéw oraz wymogi w zakresie szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w § 6 Projektowanych postanowien umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ).

Podpis jest

prawidtowy

Dokument

Signed by /
Podpisano przez:

Janusz Tomasz
Wotcz

Date / Data:
2023-04-24 11:42
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PARAMETRY TECHNICZNE PODWOZIA SAMOCHODOWEGO
marka i model samochodu:

marka: RENAULT,

model: D-WIDE 320.26 L.P.

POTWIERDZENIE / OPIS

L.p. PARAMETRY / WYMOGI ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY
Uktad napedowy:
1) Ukfad napedowy 6x2, z trzecig osig skretng, unoszong. Fak* / Nie*
Uktad napedowy 6x2 z trzecig osig skretng z funkcjg docigzania osi Tak* / Nie*
T -~ O . . ak™ / Nie*
napedowej i jednoczesnie odcigzania osi wleczonej.
Tak* / Nie*
2) Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig pierwszg a drugg) max. 4100 mm. Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig
pierwszg a drugg) 3900 mm
3) Zawieszenie: przod resor, tyt poduszki pneumatyczne. Tak* / Nie*
4) Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg. Tak* / Niex
i Tak* / Nie*
5) tadownos$é minimum 9 000 kg. ¥ adownosé: 9000 kg
6) Silnik wysokoprezny o mocy minimum 320 KM. -Srﬁrlﬁik/mkoprezny 0 mocy: 320 KM
7) Norma emisji spalin EURO 6. Tak* / Nie*
8) Ukfad wydechowy wyprowadzony do gory. Tak* / Niex
9 Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w o Nk
) h e . Tak* / Nie
automatyczny system zmiany biegéw do przektadni manualnych.
Tak* / Niex
10) O$ przednia o dopuszczalnym nacisku technicznym minimum 8 ton. O$ przednia o dopuszczalnym nacisku
technicznym: 8 ton
Tak* / Nie*
11) Tylne zawieszenie pneumatyczne min. techniczne 19 ton. Tylne zawieszenie pneumatyczne 19
ton.
12) Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu. Tak* / Nie*
13) Opony 315/80 x 22.5 regionalne. Tak* / Nie*
14) Swiatta do jazdy dziennej. Tak* / Nie*
. . . Tak* / Nie*
15) Zbiornik paliwa minimum 200 I. Zbiomik paliwa: 215 |
Asystent pas ruchu
16) Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu. Tak* / Niex
Pojazd wyposazony w system ostrzegajacy o przekroczeniu linii pasa Tak* / Nie*
ruchu. a
17) Hamulce targzowe na osi 'przedniej i tylnej z systemem ABS i Tak* / Nie*
korektorem sity hamowania.
18) P.odwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i Tak* / Nie*
nieutwardzonych, tzw. terenowych
19) Lusterka ;ewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera, podgrzewane i Tak* / Nie*
elektrycznie regulowane.
20) Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera. Tak* / Niex
21) Lusterko agrodynamiczne przednie (szerokokatne umieszczone z Tak* / Nie*
przodu kabiny), manewrowe.
22) Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera. Tak* / Niex
23) Reczny lub elektryczny wytacznik pradu. Tak* / Nie*
24) Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy. Tak* / Niex
25) Pokrowce ochronne na fotele sygnowane do modelu pojazdu. Tak* / Niex
26) Komplet dodatkowych dywanikéw gumowych. Tak* / Nie*
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Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 16.06.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009 r. nr 104, poz.
868) przede wszystkim w:

a) apteczke pierwszej pomocy.

b) pojemnik z sola fizjologiczng lub woda destylowang do przemywania

oczu. Tak™/ fj,e ek bi .

27) c) pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody. Sygnat dzwie o/wy 'e.%.u w§tgcznego.
d) podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilo§¢ srodka gasniczego jest w z mozliwoscia
odpowiednia do ilosci i rodzaju transportowanych odpadéw. yia
e) sygnat dzwiekowy biegu wstecznego:
nie roztgczany.
lub
z mozliwoscig wytgczania.

28) Trojkat ostrzegawczy - 2 szt. Tak* / Nie*

29) Dwa Kliny pod kota. Tak* / Nie*

30) Podnos$nik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu. Tak* / Nie*

31) Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych. Tak* / Nie*

32) Zabezpigczenig tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami Tak* / Nie*
mechanicznymi.

33) Immobilizer. Tak* / Nie*

34) Koto zapasowe. Tak* / Nie*

35) Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacjg. Tak* / Nie*

36) Klimatyzacja fabryczna. Tak* / Nie*

37) Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera. Tak* / Nie*

38 System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i o] Nl

) . - ; ) Tak* / Nie
ustalanie termindéw serwisowych pojazdu).
Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zétty RAL 1028
(lub zétty wedtug palety producenta pojazdu zblizony do koloru RAL
1028), wyposazona w instalacje radiowg i radio. Dodatkowo kabina Tak* / Nie*

39) wyposazona w urzadzenie GPS umozliwiajgce biezace monitorowanie Kolor zétty RAL 1028 / Kelorkabiny
m.in.: potozenia pojazdu, zatagczenia pompy hydraulicznej, ruchu zoity-wedlug-palety producenta
mechanizmu wywrotu pojemnikow wraz z systemem kontroli poziomu i | pejazdu-zblizeny-do-keloru-RAL1028*
zuzycia paliwa rejestrowanym przez sonde paliwowg o btedzie pomiaru
nie wiekszym niz 2%..

System w kontekscie zuzycia paliwa, terminala nawigacyjnego,
monitorowania pofozenia jak i rowniez analizy zarejestrowanych

40) danych, monitoringu wizyjnego powinien by¢ kompatybilny z systemami | Tak* / Nie*
funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, (GPS system XTRACK, monitoring
wizyjny system BRIGADE).

41 Belka sygnalizacyjna z logo MPO t.6dz ze Swiattem pulsujgcym LED 7 Nk

) : : : Tak* / Nie
zabezpieczona ostong odporng na uszkodzenia mechaniczne.

42) Podwozie pod zabudowe typu $mieciarka. Tak* / Nie*
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43)

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowg
rejestracjg obrazu. System umozliwiajgcy podglad online ze wszystkich
kamer pojazdéw w czasie rzeczywistym. system umozliwiajgcy
pobieranie zarejestrowanego materiatu za pomocg pamieci flash USB,
stacjonarnej kieszeni dyskowej, mozliwo$é podgladu online. System
skfadajacy sie z:

a) czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery
umieszczone po bokach pojazdu w taki sposéb by byta widoczna
posesja z ktorej nastepuje odbior odpaddw, z tytu pojazdu umieszczona
w taki sposo6b by byta widoczna przestrzen tadunkowa, z przodu
pojazdu obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry
rozdzielczosci zapisu kamer majg umozliwia¢ odczyt i prawidtowe
rozpoznanie poszczegodlnych frakcji odpadéw odbieranych od
wiascicieli nieruchomosci, kamery z wbudowanym oéwietlaczem
podczerwieni.

b) rejestrator mobilny z funkcjg rejestraciji i archiwizacji danych,
umozliwiajgcy poditgczenie co najmniej 4 kamer, wyposazony w modut
GPS. Mozliwos¢ archiwizowania nagran przez okres minimum 30 dni.
Uruchomienie rejestraciji musi nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu
sie systemu operacyjnego. Dysk umieszczony w wyjmowanej kieszeni
zamykanej na klucz.

¢) monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetniac¢ rowniez
funkcje konsoli zarzadzajgcej systemem po zalogowaniu przez
administratora

Tak™* / Nie*

44)

System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Tak* / Nie*
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PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY DWUKOMOROWEJ
marka i model zabudowy: .

marka :TTCS ,
model : TWIN 21

POTWIERDZENIE / OPIS

L.P. PARAMETRY / WYMOGI ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY
1) Zabudowa o tgcznej pojemnosci minimum 21 m3. gzguémo lacznej pojemnosci 21 ma.
Podziat skrzyni tadunkowej
2) Podziat skrzyni fadunkowej 2/3 — 1/3 Tak* / Niex
Podziat skrzyni tadunkowej w proporcjach 30:70. Tak* / Niex
3) Niezalezne opréznianie komér (dwie niezalezne plyty wypychowe). Tak* / Niex
Objeto$¢ wanien:
Objetos¢ wanien zasypowych:
min. 1,5 m3 po szerszej stronie Tak* / Nie*
4) oraz o
min. 0,9 m3 po stronie wezszej.
dla czesci szerokiej minimum 1,39 m3
oraz Tak* / Niex
dla czesci waskiej minimum 0,67m3
5) %gggdowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor z6ity RAL Tak* / Nie*
Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z urzgdzeniem zatadowczym
tylnym, przeznaczona do zbierania statych odpadéw gromadzonych w
6) pojemnikach o pojemnosciach od 60 | do 1100 I, w tym pojemnikéw Tak* / Niex
okragtych metalowych 110 |, surowcoéw wtérnych i odpadoéw
wielkogabarytowych.
7) erlbudowa wyposazona w otwieradta do klap pojemnikéw (ptaskich i Tak* / Nie*
potokragtych).
8 Zabudowa montowana na ramie jednolitej lub dzielonej, potaczona Nk
) : : : ; . Tak* / Nie*
elastycznie z podwoziem, zgodnie z wytycznymi producenta podwozia.
Tak* / Niex
Skrzynia tadunkowa wraz z dachem i podtogg wykonana ze stali Sk(r;yma iatlzi(unkowa wra:zl_z dachem i
9) wysokogatunkowej Fe 510 o grubo$ci minimum 4 mm, wszystkie podioga wykonana ze stal o
Krzyni spawane spawem ciaglym. wysokogatunkc_;wej Fe 510 0 grub_osm
elementy skrzyni sp P ag 4 mm, wszystkie elementy skrzyni
spawane spawem ciggtym.
10) S.ciany skrzyni tadunkowej gtadkie z mozliwo$cig umieszczenia na Tak* / Nie*
nich reklam.
11) Skrzynia tadunkowa posiadajgca Qrzwi kontrolne na $cianach Tak* / Nie*
bocznych po obu stronach skrzyni.
12) Podtoga skrzyni tadunkowej o ksztafcie umozliwiajgcym Tak* / Nie*
odprowadzanie odciekow z odpaddw do zbiornika na bio odcieki.
13) Dwie niezalezne wanny zasypowe. Tak* / Nie*
Dna wanien zasypowych (wykonane z jednego kawatka blachy),
elementy systemow zagarniajgco — ugniatajgcych odpady oraz
14) elementy oblachowania przy prowadnicach suwakéw wykonane ze Tak* / Nie*
stali o twardosci minimum HB 450 o grubosci min. 8 mm, pozostate
elementy odwioka z blachy o grubos$ci min. 4 mm odpornej na
Scieranie i korozje.
Dwa niezalezne urzgdzenia zatadowcze przystosowane do
15 oprozniania pojemnikow zgodnych z normg PN EN 840 o pojemnosci . NG
) . ] T . o Tak* / Niex
od 80 | — 1100 I (wyposazone w ramiona do oprozniania pojemnikow
1100 ) po szerszej stronie oraz od 80 | — 240 | po stronie wezszej.
16 Mozliwo$c¢ sterowania urzgdzeniami mechanizmoéw zagarniajgcych w Nk
) . . Tak* / Nie*
cyklu recznym, automatycznym (ciagtym) oraz pojedynczym.
Tak* / Nie*
Mozliwo$c¢ sterowania urzgdzeniami zasypowymi i zagarniajgcym po Sterowanie urzadzeniami
Obuzé\gonach Za‘évud(')w;za Zeniami zasypowymi | zagarniajacym p zasypowymi i zgarniajacymi po
17) Zamawiajacy dopuszcza pojazd, w ktérym sterowanie prawym obu stronach zabudowy" /

urzgdzeniem zasypowym i zgarniajgcym mozliwe jest z prawe;j
strony a lewym z lewej

Sterowanie prawym urzgdzeniem
zasypowym i zgarniajgcym
mozliwe jest z prawej strony a

lewym z lewej*
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Mozliwo$¢ sterowania ptytami wypychajacymi (wysuwanie i wsuwanie)

18) ze stanowiska w kabinie kierowcy i na zewnatrz pojazdu. Tak™/ Nie
19 Krééce odptywowe po obydwu wannach zatadowczych z zaworem Tak* / Nie*
kulowym w najnizszym ich potozeniu.
Trzy wylgczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu
stronach zabudowy, jeden w konsoli sterujgcej zabudowg w kabinie a
20) h zabud jed k li jacej zabud kabini Tak* / Niex
pojazdu.
21) Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotéw. Tak™ / Niex
22) Stopien zageszczenia odpadéw dla kazdej komory minimum 5:1 przy Tak* / Nie*
cis$nieniu minimum 210 bar.
23) Kurtyny komor zasypowych, (plus zapasowe kurtyny). Tak* / Nie*
24) Czesé tylna (odwioki) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem. Tak* / Nie*
Dwa stopnie techniczne wraz z czujnikami automatycznie
informujgcym kierowce o tym, ktéry stopien jest zajety oraz dajacym
mozliwos$¢: * | Nie*
25) a) ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h, Tak™/
b) uniemozliwienia manewru cofania $mieciarki,
¢) roztaczenia ukfadu ugniatania.
26) Uszczelki zamontowane dookota plyt ugniatajacych. Tak* / Nie*
Wszystkie lampy tylne zabezpieczone przed uszkodzeniem * | Nie*
27) mechanicznym. Tak™/
Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, $cianach skrzyni * | Nie*
28) fadunkowej i na odwioku. Tak/
Oswietlenie wedtug obowigzujgcych obecnie przepisoéw: swiatta tylne
29) (hamowania, postojowe, kierunkowskazy, obrysowe typu LED). Tak™ / Niex
Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.
30) Dwa reflektory robocze z tytu zabudowy z funkcjg zatgczania Tak* / Nie*
reflektorow z konsoli sterujgcej zabudowa w kabinie pojazdu.
Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgce
31) dobrg widoczno$¢ podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg Tak* / Nie*
zatgczania reflektoréw z konsoli sterujgcej zabudowg w kabinie
pojazdu.
32) Mechanizm zatadowczy pojemnika z mozliwosciag doczyszczania Tak* / Nie*
pojemnikow (potrzasania) podczas ich oprézniania.
Dwie lampy blyskowe (stroboskopowe) ptaskie, koloru
33) pomaranczowego umieszczone z tytu po obu stronach skrzyni Tak* / Nie*
fadunkowej z funkcjg zatgczania z konsoli sterujacej zabudowg w
kabinie pojazdu.
34) Uchwyt na fopate i szczotke umiejscowiony w dostepnym miejscu. Tak* / Niex
35) Automatyczny uktad centralnego smarowania na smar staty z Tak* / Nie*
elektronicznym sterowaniem i rejestracjg pracy systemu.
36) Zabudowa odpowiadajgca wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN Tak* / Nie*

1501-1+A1 i posiadajaca znak CE.
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