PRZEDMIAR ROBOT

Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntéw w obszarze wsi: Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne

Obiekt lub rodzaj rob6t: CZESC MST — Obiekt inzynierski
Lokalizacja: Grodzisko Dolne
Inwestor: Zarzad Powiatu Lezajskiego, ul. Kopernika 8, 37 - 300 Lezajsk
Jednostka opracowujgca Biuro Ustug Inzynierskich "SP-GEO" Paulina Pawlak ul. Mickiewicza 7,
przedmiar robét: 37 - 220 Kanczuga

Data opracowania: wrzesien 2022r.

Opracowat: Jerzy Trojnar
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1.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przepust

fundament,

Sciany wlot/wylot,
zasypki,

czesc¢ przelotowa prefabrykat,
ptyta zespalajgca na mokro,

umocnienia z kamienia lamanego.

Zaprojektowano przepust o nastepujacych parametrach geometrycznych:

Przepust

Dtugosc czesci przelotowej obiektu (L)

14,00 m

Wymiary w przekroju poprzecznym

3,5x2,5m




Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntéw w obszarze wsi: Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr Spec. Technicz. Wyszczegolnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢
1 2 4 5 6
1 M-20.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
11 M-20.01.01 Wytyczenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych X X
Wytyczenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych rycz. 1,0
2 M-21.00.00 FUNDAMENTY
21 M-21.20.01 Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu z betonu klasy C30/37 X X
Utozenie geowtdkniny filtracyjno - separacyjnej - 18,0mx(5,5m+2,4) m2 144,0
Wykonanie materaca z kruszywa tamanego gr. min. 50 cm - 29mx5,5mx0,6m m3 96,0
Wykonanie ptyty fundamentowej w deskowaniu z betonu klasy C30/37 - 29,5m3 m3 29,5
Wykonanie i montaz zbrojenia tawy fundamentowej 2911 kg kg 2911,0
2.2. M-21.53.03 Wykopy pod tawy X X
Wykopy pod tawy (wykop szerokoprzestrzenny) - m3 1140.0
(11,8m2x14m)x2+1,2mx4mx14m+(23,5m2x7,9m)x4 !
3 M-22.00.00 KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
3.1 M-22.01.01 Wykonanie $cian i skrzydet monolitycznych z betonu X X
Wykonanie monolitycznych $cian oporowych z betonu klasy C35/45 -9,7m3x4 m3 38,8
Wykonanie i montaz zbrojenia monolitycznych $cian oporowych - 4460kg kg 4732,0
Wykonanie uszczelnienia pomiedzy skrzydtami a wlotem/wylotem - m 620
(3,5mx2+4,2mx2)x4 )
4 M-23.00.00 USTROJE NOSNE
4.1 M-23.10.04 Wykonanie przepustu z typowych elementéw prefabrykowanych X X
Wykonanie przepustu z typowych ceowych elementéw prefabrykowanych 350x100 szt 120
12szt. i ’
Wykonanie przepustu z typowych ceowych elementéw prefabrykowanych 350x150 szt 120
12szt. . )
4.2 M-23.10.02 Wykonanie wlotu/wylotu oraz ptyty zespalajacej z betonu klasy C35/45 X X
Wykonanie wlotu i wylotu przepustu z betonu klasy C35/45 - 11,0m3 m3 11,0
Wykonanie i montaz zbrojenia wlotu i wylotu przepustu - 1832 kg kg 1832,0
Wykonanie ptyty zespalajgcej przepustu z betonu klasy C35/45 - 8,9m3 m3 8,9
Wykonanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgcej przepustu - 1107 kg kg 1107,0
5 M-27.00.00 HYDROIZOLACJE
51 M-27.01.01 Wykonanle powtokowej izolacji bitumicznej dwuwarstwowej uktadanej na X N
zimno
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej dwuwarstwowej uktadanej na zimno
(3,1mx14m)x2+(1,2mx14m)x2+(3,5x3,7m)x4+(3,8mx3,7m)x4+((3,8mx3,7m)x4)x0, m2 257,00
5
Wykonanie uszczelnienia przerwy dylatacyjnej na styku elementéw wraz
) . I m 160,00
zabezpieczeniem (sznur zaszpachlowany zywicg) 14,5mx11
5.3 M-27.02.01 Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej X X
Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej 5,1mx13,5m m2 69,00
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6 M-28.00.00 WYPOSAZENIE
6.1 M-28.01.02 Montaz balustrad ochronnych X X
Montaz balustrad ochronnych 24m m 24,00
7 M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
7.1. M-29.03.01 Wykonanie zasypki obiektu X X
Wykonanie zasypki obiektu - (11,8m2x14m)x2+(23,5m2x7,9m)x4 m3 1073,00
7.2. M-29.25.01 Punkty pomiarowe X X
Osadzenie w konstrukcji punktéw pomiarowych szt. 2,00
Umieszczenie w poblizu obiektu znakéw wysoko$ciowych z dowigzaniem ich do szt 200
niwelacji panstwowej ) '
73 M-29.30.01 Umo_cr’llenle konstrukclam_l kamiennymi skarp i dna rzek, kanatow i rowow - . .
kamien tamany na zaprawie
Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzek, kanatéw i rowow - kamien
famany na zaprawie gr. 30 cm - m2 48,00
3,5mx10mx0,3m-+(3,5mx10mx0,3m)x2+3,5mx5mx0,3m+(3,6mx5mx0,3m)x2
7.4. M-29.30.02 Umocnienie konstrukcjami betonowymi skarp i dna rzek, kanatéw i rowéw X X
Umocnienie konstrukcjami betonowymi skarp i dna rzek, kanatéw i rowow - gurt m3 560

betonowy (C20/25) 9,5mx1,0mx0,3m+9,0mx1,0mx0,3m
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