Zatgcznik 8 - Analiza robét ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Grodzisko Dolne

Roboty ziemne Zdjecie hmusu
Lokalizacja w N P
V [m?] V [m?] [m2]
tabela drég utwardzonych 22595.8 73916.6 264060.7
tabela drog zielonych 1720.9 7616.7 2034.5
tabela przepustéw/zjazdéw 2254 4 6471.6 0
tabela rowéw 1134.7 141.6 6881.3
27706 88147 272977
Warto$¢ powiekszona o wspétczynnik korekcyjny 1,05: 286625

doliczany z uwagi na doktadnosc pomiaréw geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Zatozenie przydatnosci (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:
llo$¢ gruntu pozyskana w obrebie budowy przydatna do wbudowania [m3]:
llo$¢ gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]:
llo$¢ nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]:

llos¢ humusu pozyskana w trakcie prac [m3]:
llos¢ humusu niezbedna do humusowania [m3]:
Nadmiar humusu do zagospodarowania w ramach prac rekultywacyjnych [m3]:
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