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CZESC OPISOWA.

1. DANE EWIDENCYJNE.

1.1. PRZEDSIEWZIECIE.

Sie¢ wodociggowa PE de 90x5,4

1.2. LOKALIZACJA.

Karwiniec dz nr 352 obr Bierutow

1.3. INWESTOR.

Miasto i Gmina 56-420 Bierutow ul. Moniuszki 12
1.4. AUTOR.

Inz. Janusz Brys, P.P.U. Proexpo, 54-610 Wroctaw ul. Antoniego Knota 4
1.5. STADIUM.

Projekt budowlany

2. DANE OGOLNE.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Inwestorem
- zatwierdzona koncepcja projektu

- mapa do celéw projektowych

- warunki techniczne wydane przez ZGK Bierutow

- aktualne przepisy budowlane

2.2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Budowa odcinka sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR17 PN10 90x5,4 wlaczonej do sieci
wodociggowej 90PE w ulicy dz 352 dla potrzeb nowo projektowanej sieci wodociggowej de90.

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ TERENU.

Teren w obszarze opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej , Obszar ten nie stanowi
zabytek w mysl art. 3 pkt 4, zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 75z 2010 1.
poz.474).

W zwiazku z tym niniejsze przedsiewziecie nie obowigzuja uwarunkowania konserwatorskie:

1. Dla prac ziemnych nie wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren w obszarze opracowania nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej ani nie ma wptywu
na teren takiej eksploatacji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1. UZBROJENIE TERENU.
Teren w obszarze opracowania jest uzbrojony w istniejace sieci i przytacza wody, elektryczne i
telekomunikacyjne.
3.2 . ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA.
Inwestor posiada warunki przylaczeniowe do sieci wodociagowe;.
3.3. ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.
Nie jest tematem opracowania.
3.4. ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Nie jest tematem opracowania.
3.5. ZEWNETRZNA SIEC ENERGETYCZNA.
Nie jest tematem opracowania.
3



4. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen,
nie stanowi Zrodla emisji hatasu.

Tereny nie podlegaja ochronie przed hatasem w mysl przepiséw szczegétowych.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

5. GOSPODARKA ODPADAMI.
Uzytkownik inwestycji ma obowigzek, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnic utylizacje
powstajacy odpadow korzystajac z wyspecjalizowanych firm.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA I ZABEZPIECZENIA.

Realizacja inwestycji nie wymaga zastosowania statej ani polstatej instalacji gasniczej. Podstawowe
zabezpieczenie p.poz. stanowi podreczny sprzet gasniczy zgodnie z przepisami p.poz. w tym
zakresie.

7. INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

Realizacja projektowanego przedsiewziecia wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

7.1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

7.2. Dane ogolne o inwestycji.

- przedsiewziecie: Sie¢ wodociggowa z rur PE 90x5,44

- lokalizacja: Karwiniec dz nr 352

- Inwestor: Miasto i Gmina Bierutow Bierutow ul. Moniuszki 12

- autor: Inz. Janusz Brys, P.P.U. Proexpo, 54-609 Wroctaw, ul. A.Knota 4, projektant
wpisany na liste czlonkéw DOIIB pod numerem DOS/IS/2866/01

- stadium: Projekt budowlany

7.3. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) zakres prac objetych niniejszym opracowaniem budowlanym:

- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie

- prace pomiarowe — wytyczenie przebiegu trasy sieci

- roboty ziemne — wykopy pod siec, niwelacja terenu

- roboty ciesielskie — deskowanie wykopow

- roboty instalacyjne — posadowienie sieci wodociggowej

- roboty drogowe

- przygotowanie inwestycji do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

b) w przypadku tej inwestycji elementami stwarzajacymi zagrozenie oraz utrudnianie przy
wykonywaniu robot ziemnych sg drzewa i korzenie. Nalezy tez pamieta¢, by w miejscach zblizen
do istniejacej infrastruktury wykopy wykonywac recznie. W wykopach wykonywanych
mechanicznie prowadzic prace po sprawdzeniu stanu $ciany wykopu oraz elementoéw
rozpierajacych, przy wzajemnej asekuracji.

) prace przy zgrzewaniu odcinkéw rur i armatury musza by¢ wykonywane przez osoby
uprawnione i przy pomocy urzadzen posiadajacych atesty.

Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. 4
Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych
pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne



Nie kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w w/w punktach.

192}



CZESC RYSUNKOWA.

ROZDZIAL 11.

Nazwa elementu projektu
budowlanego

OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIAT INNE
DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego

SIEC WODOCIAGOWA PE 90x5,4

Adres obiektu budowlanego

KARWINIEC dz nr 352

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i nr obrebu ewiden.
- numery dzialek ewidencyjnych

Jednostka: Karwiniec
Obreb: Bierutéw
Dzialki: dz nr 352

nazwa inwestora
adres inwestora

Miasto i Gmina Bierutow
Bierutow ul. Moniuszki 12

1. Uzgodnienie sieci nr rej. ZGK Bierutow

2. Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i Umowa na prace
archeologiczne

3. Decyzja Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkéw nr 1454/2022

spis zawartosci 4. Woj Konserwatora Zabytkow nr WZA5183.1370.2022.ES

5. Uzgodnienie ZUDP nr dla dz 352
6. Uzgodnienie p.poz.
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SPIS ZALACZONYCH DOKUMENTOW:

1. Warunki techniczne wykonania odcinka sieci ,zapewnienie dostawy wody nr ZGK/KW-2067/07/2022
dla dz nr 352/ Karwiniec w czesci opisowej/

2. Uzgodnienie p.poz

3. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

SPIS RYSUNKOW:
1. Projekt zagospodarowania terenu - cze$é B dz nr 352 -Rys. nr 1/1
2.Profil sieci wodociggowej PE de 90x5,4 SDR 17 - Rys. nr 3/2

3. Rysunek ze schematami wpiec i weztow hydrantowych -Rys nr 3/3



8
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt zostat opracowany w oparciu o nastepujgce elementy:
- Zlecenie i umowa z Inwestorem

- plan sytuacyjno wysokosciowy

- warunki budowy sieci

- obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej PE 110 SDR 17
PN10 90x5,4 dz.nr 352, wigczonej do istniejgcej sieci wodociggowej 90 PE w ulicy dla

potrzeb nowo projektowanej sieci wodociggowe;j.

Zakres /czes¢ B / dz nr 352 — — uzgodnienie z dnia 09.08.2022 r. - obejmuje trase
sieci na odcinku od punktu Z2 do HP /1=293,5 m

3. PARAMETRY PROJEKTOWANYCH SIECI:

b /czesé B/ Sie¢ wodociggowa - sSrednica de 90x5.4 mm PE PN10
L= 293,50m /Z2-HPI|

OPIS TECHNICZNY.

4.1. STAN ISTNIEJACY

Czesé B - Obecnie istniejgca sie¢ wodociggowa w ul. / pehd de90x5,4 i de40 dz nr 352
dr /teren m. Karwiniec/.- wstawienie tréjnika wraz z zasuwg dn100 / ,przebudowa Z2-73

istniejgcego odcinka wodociggu wymiana z de40 na de90,/rys szczegotowy/

4.2. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA de90x5,4.

Czesé A - Zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 de90x5,4
tgczonych poprzez zgrzewanie czotowe. Po uprzednim wykonaniu wydzielonego punktu
W1 polegajgcego na :

- wstawieniu na istniejgcym przewodzie pehd de90 — tréjnika de90 x5,4 , wstawieniu
zasuwy dn100 /F5/. Wstawienie takiej zabudowy pozwoli na skuteczne wykonanie

zaprojektowanej sieci wodociggowej de90 .



Projektowang sie¢ ukfada sie od istn. sieci wodociggowej de90x5,4 od / wezet W1/ do
wezet HP4 /.

Wigczenie wykonac za pomocg tréjnika de90 wstawienie zasuwy dn 100 od strony istn
sieci de90, /Hawle -F5// /szczegdt W1 / z trzpieniem tamanym oraz skrzynkg uliczng . P
Do zewnetrznego gaszenia pozarow i ptukania koncowki sieci zaprojektowano nowe
hydranty nad dziemne p.poz HP 80 tamane z podwdjnym zamknieciem z aktualnym
atestem p.poz. /oznaczono na pzt zasiegi hydrantéw / nowa lokalizacja hydrantéw nad
ziemnych w poboczu istn drogi oraz zasuwy przy sieci de 90 / lokalizacja w wymaga
betonowej podbudowy o wym 60x60cm gr 15cm.

Projektowany odcinek sieci w dz nr 352 — to rurocigg z rur PE 100 SDR17 de 90x5,4 ,
ktéry nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie czotowe na powierzchni terenu. Natomiast w
weztach potgczeniowych tgczenie rurociggu powinno by¢ wykonane na elektro-ztgczki w
wykopie. Potgczenia kotnierzowe z zasuwami i kolanami stopowymi wykonac¢ przy uzyciu
Srub, a sruby powinny by¢ pokryte takg samg powitoka jak kotnierz / galwanizowane lub
nierdzewne /.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy zakonczy¢ zasuwg dn80 /wezet HP/
Potgczenie hydrantéw nadziemnych HP dn80 z siecig de 90 wykonaé poprzez trojnik
90/80/90 / szczegdt TR2 1 TR3/.

Zabrania sie stosowania materiatdw ropopochodnych do odtwarzania izolacji na
elementach metalowych.

Bloki podporowe nalezy zastosowac pod zasuwy i hydranty p.poz./ a lokalizacja w w
poboczu drogi wymaga sie plackéw betonowych o wym 60x60cm gr15cm.

Bezwzglednie nalezy zwréci¢ uwage aby bloki oporowe i podparcia byly wsparte Sciang

oporowg o grunt rodzimy.

Czesé B - Zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 de90x5,4
taczonych poprzez zgrzewanie czotowe. Po uprzednim wykonaniu wydzielonego punktu
Z2 i Z3 polegajgcego na:

- Modernizacji istniejgcego odcinka przewodu przytgcza de40 zasilajgcego budynki nr
60 i 62 w m. Karwiniec , przez jego wymiane bez zmiany istn. przytgczy de40 | oraz
zaprojektowano nowe uktady odcinajgce pokazane w szczegotach Z2 i Z3 .

- wstawieniu na modernizowanym odcinku przewodu pehd de90 — trojnika de90

x5,4 , wstawieniu zasuwy dn100 /F5/. Wstawienie takiej zabudowy pozwoli na



Skuteczne wykonanie zaprojektowanej sieci wodociggowej de90 na odcinku czesci
B.

4.2. UKLADY ODCINAJACE.

Na projektowanej sieci wodociggowej na podejsciu do hydrantu nadziemnego Hp80 —
jest zaprojektowana zasuwa dn80 kotnierzowa /Hawle typ E2 -F5dn80 / zasuwa — nr kat
4000 E2/ uszczelki z elastomerdéw / - z obudowg teleskopowa /Hawle nr.kat 9500E2 / i
skrzynka uliczng /teleskopowg /Hawle / - w bezposredniej bliskosci sieci de 90 .
Nawierzchnia wokot skrzynek zasuw i hydrantow w terenie nieutwardzonym musi by¢
utwardzona betonem o wym. 60x60xgr.15 cm (pobocze drogi).

Szczegdt zabudowy trojnika i hydrantu pokazano w czesci rysunkowej / szczeg6t na
rysunku profilu rys nrO3 i uktady odcinajgce / Z2 i Z3 /| Wszystkie elementy w wykonaniu z
zeliwa sferoidalnego (wszystkie ksztattki zeliwne muszg by¢ wewnatrz zabezpieczone
przed zarastaniem — cementowane).

Kolano hydrantowe montowa¢ na bloczku betonowym, rowniez zasuwy, ktore nalezy

opierac na korpusie zaworu a nie na kotnierzu.

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych .

Zaprojektowano budowe wodociggu w wykopach wasko-przestrzennych, szalowanych,
wykonywanych recznie i mechanicznie, zwracajgc szczegdlng uwage na przewody i
przytagcza znajdujgce sie w pasie robét. Wykopy w poblizu innego uzbrojenia nalezy
wykonywac recznie, pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow poszczegolnych sieci.
Pionowe sciany wykopéw zabezpieczy¢ wypraskami lub deskowaniem zatozonym
poziomo. Wzdtuz wykopow nalezy ustawi¢ barierki i w nocy os$wietlic. Ze wzgledu na
niewielkg ilos¢ elementéw uzbrojenia podziemnego zaktada sie orientacyjnie 20% robot
ziemnych prowadzonych recznie i 80% mechanicznie. Obudowe wykopdéw projektuje sie
jako petng z grodzic stalowych GZ4 uktadanych poziomo oraz pionowych nakftadek z
grodzic G62. Jako rozpory uzyC profili stalowych 2x ceownik 100, bali drewnianych
12x16cm lub rozpor stalowych regulowanych. Rozparcie wykopow powinno by¢ petne i
stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji sprawdzi¢ statecznosc

wykonywanego zabezpieczenia.



4.4. MONTAZ RUROCIAGU.

Rurocigg gtéwny projektuje sie z rur PE w klasie materiatowej ,100” o klasie cisnieniowej
PN10, szeregu SDR17 de90x5, 4.

Montaz rurociggu z rur PE na powierzchni terenu wykonaé poprzez zgrzewanie
czotowe, a ostatnie ztgcza w weztach potgczeniowych wykonaé w wykopie za pomocag
elektro-ztgczki.

Montaz rurociggu mogg wykonywaé pracownicy z uprawnieniami do montazu rur,
a sprzet musi posiadac¢ aktualne atesty. Montaz moze by¢ prowadzony w oszalowanych
wykopach i odpowiednio przygotowanym podtozu.

Montaz rur wykonywac z materiatow posiadajgcych atest producenta.

Pofgczenia powinny byé sprawdzone a parametry zgrzewania zgodne z norma, zgrzewy

na sieci udokumentowane protokotem.

TR2 , TR3, HP-tréjnik do hydrantu
Trojnik PE de 90x80x90 z odejsciem kotnierzowym dn80 |, zasuwa dn80 typ F5 z

trzpieniem i skrzynkg uliczng , ztgcza zel FF dn80 1=0,6m ,kolano stopowe zel dn80 ,
hydrant nadziemny dn80 skrzynka uliczna nr kat 1950 / hydrant obudowany betonem
60x60cm x15¢cm /.

4.5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ODNOSNIE ZASUW | HYDRANTOW.
Zasuwy :

. Zasuwy kotnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200 mm),
. Cisnienie nominalne: min. PN 10,

. Gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

A WO DN -

. Miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodag
pitna,
5. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG — 40,
6. Sruby tgczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg lub potgczenia bezgwintowe,

7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,

8. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosieznej
tulei uszczelniajgcej (nakretce, wkretce), wspotpracujgce z polerowang czescig

wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej srednicy w czesci uszczelniajgce;j



(polerowanej). Niedopuszczalne s3g rozwigzania z karbami przeznaczonymi do
umocowania uszczelnien o-ringowych,

9. Wrzeciono powinno posiada¢ nisko-tarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

10. Uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami z
zewnatrz tuleje uszczelniajgca (nakretke, wkretke) wrzeciona,

11. Owiercenie kotnierzy PN 10,

12. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg

epoksydowa, zapewniajgce minimalng grubosc¢ warstwy 250 ym lub emaliowanie.

Hydrant :

1. Hydrant nadziemny DN80 z podwdjnym zamknieciem, gtowa, podstawa, kryzy
wykonane z zeliwa sferoidalnego, kolumna wykonana z Zzeliwa sferoidalnego,
samoczynne odwodnienie z chwilg odciecia wody, powtoka antykorozyjna odporna na
promienie UV.

2. Ciénienie nominalne: min. PN 10,

4. Petne zabezpieczenie antykorozyjne,

» zewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowe;j,

* wewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie.

5. Ttok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z Zzeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,

6. Dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego,

7. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewne;j,

8. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

9. Uszczelnienie dfawicy typu o-ring (co najmniej podwojne , tj. min. 2 uszczelki),

10. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach

posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

11. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez wyzej wymieniony
ttok lub grzybek uszczelniajacy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie
gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.



Nawierzchnia wokot skrzynek i hydrantdw w terenie nieutwardzonym z betonu

o wymiarach min. 0,6 x 0,6 x 0,15m.

Wszystkie ksztattki zeliwne muszg by¢é wewnatrz zabezpieczone przed zarastaniem np.

cementowane.

4.6. PODSYPKA | ZASYPKA RUROCIAGU.

Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 0,15m roziozonej na catej
szerokosci wykopu doktadnie ubitej, nastepnie rurocigg zasypac piaskiem do wysokosci
30cm ponad wierzch rury i ponownie ubi¢. Dalszg zasypke prowadzi¢ ziemig ztozong obok
wykopu z doktadnym ubiciem pozbawiong kamieni, gruzu, korzeni itp. Gruz i ziemie nie
nadajgca sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji. O przydatnosci ziemi z
wykopu do zasypywania decyduje nadzor inwestorski . Stabilizacja podsypki i zasypki do
0,9 w skali Proctora.

Na h=30 cm nad grzbietem rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopiong wktadkg
metalowg o szerokosci 200mm koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego wyprowadzong

do skrzynek zasuw.

4.7. OZNAKOWANIE RUROCIAGU.

Po zakonczeniu robot montazowych rurociggu jego armature nalezy oznakowac

tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie z PN-86/B-09700 / na poboczu drogi /.

4.8. PROBA SZCZELNOSCI.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ za pomocg wody pobranej z sieci wodociggowej.

Cisnienie probne nie nizsze niz 1,0MPa.

Préba szczelnoéci jest pozytywna jezeli przez 30 min nie bedzie spadku cisnienia w
sieci.

W czasie proby rurociggu koncowki sieci rozeprze¢ blokami, rurocigg odpowietrzy¢ i
czesciowo obsypac piaskiem, pozostawiajgc odkryte miejsca potgczen rurociggu.

Prébe szczelnosci prowadzi¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i przedstawiciela ZGK w

Bierutowie .

4.9. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGU

Przed wigczeniem rurociggu w istniejgcy system wodociggowy m. Wysoka nalezy:



przeprowadzi¢ wstepne ptukanie rurociggu wodg o predkosci przeptywu
1,5-2,0m/s.

dezynfekcje przeprowadzi¢ po wstepnym ptukaniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MZiOS z 31.03.1977r.

dezynfekcje przeprowadzi¢ za pomocg wody chlorowej o zaw.30mg CI2/I.

dechloracje prowadzi¢ za pomocg uwodnionego triosiarczanu sodu (dawka
n-3,5¢ triosiarczanu na 1g Cl).

ptukanie po dezynfekcji prowadzi¢ wodg wodociggowsq , a nastepnie zleci¢ pobranie
wody do badan bakteriologicznych przez upowaznionego pracownika
w SAN-EPID.

Analiza moze by¢ wykonana przez dowolne laboratorium z akredytacja.

Po pozytywnych badaniach witgczy¢ do sieci miejskiej / wode do badania pobiera
pracownik SAN-EPID/.

4.10. WARUNKI ODBIORU SIECI.

Wykonanie zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe.
Przedtozenie protokotéw odbioréow czesciowych.

Przedtozenie aktualnych pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych wody.
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Przedtozenie 3 egz. mapy z pomiarem powykonawczym i szkicOw pomiarow

branzowych.

5. Dotaczenie protokotdéw sprawdzenia wykonania podsypki i osypki i utozenia sieci
podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zawieszenie tabliczek informacyjnych uzbrojenia.

7. Wykonanie docelowej nawierzchni:

- jezeli pozostanie nawierzchnia gruntowa to wyréwnac¢ teren, tymczasowe

utwardzenie np. zuzlem, warstwg ttlucznia, skrzynki zasuw i hydrant obetonowac

0,6x0,6x0,15m.

Informacje dodatkowe:

8. Projektowany wodocigg bedzie realizowany w drodze stanowigcej wtasnosc
wiascicieli dziatki nr 341,330/1,351,352 / gmina UM Bierutéw w catosci /.
9. Wytyczenie trasy sieci musi by¢ przeprowadzone przez upowaznionego geodete,

nalezy wykonac¢ pomiary powykonawcze geodezyjne i branzowe.



10. Warunkiem wpiecia przewodu — wodociggu budowanego do czynnej sieci jest
uzyskanie zgody WSS-E. ( wydanej na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego zakfadu Higieny) na wpiecie oraz kazdy zastosowany materiat, wyrdb
i preparat w tym dezynfekcyjny uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do
uzdatniania przesytania wody zgodnie z RMZ z dnia 19 listopada 2002r.

11. Przed odbiorem nalezy zgtosic¢ sie¢ do pomiaru branzowego przez ZUK Bierutéw.

12.Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykonywac

w uzgodnieniem i pod nadzorem ZUK Bierutow.

5. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Dla powyzszej inwestycji, na mocy ustawy z 2006r. ,0 zmianie ustawy ,Prawo
Budowlane” (DZU Nr.156 poz.1118), kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

5a. Zakres planowanego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia jest PB rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej de90 w
m. Karwiniec dz nr 341,330/1, 351, 352 .
5b. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Inwestycja prowadzona bedzie wzdtuz pasa drogowego gminnego i nie koliduje z
z istniejgcg zabudowa.
5c. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
Sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy .
Dla zapewnienia bezpieczenstwa robot nalezy przewidzie¢ wygrodzenie zaplecza
budowy a teren wykopow oznakowac i oswietli¢ w nocy .
5d. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji robot
Do realizacji przedsiewziecia powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje .Prace ziemne wymagajg odpowiedniego oznakowania
informacyjnego / gtebokie wykopy / i ostrzegawczego oraz oswietlenia w nocy .
5e. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do reali-
zacji robot
Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przej$¢ przeszkolenie stanowiskowe .
Szkolenie powinno by¢ odnotowane podpisem szkolonego pracownika.
5f. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
zagrozenia .
Pracownik musi przestrzega¢ zasad BHP zgodnie z RMI z dn 6 luty 2003 DzU nr 47poz
401 z 2003.
Rejon wykopow nalezy oznakowac prawidtowo i sposéb widoczny dla innych oraz aby
oznaczenia byly widoczne w dzien i w nocy .



6. INFORMACJA O ZMIANACH DO PROJEKTU
Dla powyzszej inwestycji, na mocy ustawy z 2006r. ,0 zmianie ustawy ,Prawo Budowlane”

(DZU Nr.156 poz.1118), nie dopuszcza sie zmiany do zatwierdzonego projektu, ktére
uznane sg za istotne w art. 36a pkt 5 w/w ustawy.
7. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Inwestor : Miasto i Gmina Bierutow
ul. Moniuszki 12 56-420 Bierutow
Inwestycja :

Rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej de 90 PE o dtugosci L= 388,10m dla obszaru
A . dla dz nr 341,330/1,351. m. Karwiniec

Rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej de 90 PE o dtugosci L= 293,50m dla obszaru
B .dz nr 352 m. Karwiniec

dziatajgc na podstawie art 20 ust1 ,pkt 1c Prawa Budowlanego / Dz.U. z 2020 r. poz 1333
| przedktada sie nastepujgce informacje .

A/ Inwestor UM Bierutéw jest wtascicielem dziatek 341 , 351,352 w m. Karwiniec gmina
Bierutow na ktorych zaprojektowano sie¢ wodociggowg de 90.

Uzyskano zgode witasciciela dziatki 330/1 i na tej podstawie ZGK Bierutéw wydat
zapewnienie dostawy wody i techniczne warunki dla budowy sieci wodociggowe;j .

B/ Obszar na ktorym projektuje sie wodocigg de90 jest objety ochrong konserwatorska
projekt uzyskat pozwolenie na prace archeologiczne wydane przez WKZ .

Obszar nie jest w strefie terenéw goérniczych .

C/ Obszar oddziatywania inwestycji ujetej na dz 341, 330/1, 351, 352 w m.Karwiniec

gm Bierutdw nie oddziatywuje na sgsiednie dziatki .

D/ Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na srodowisko i nie wymaga
dodatkowej strefy ochrony sanitarnej , nie narusza stref sanitarnych innych istniejgcych
obiektow.

E/ Projektowa sie¢ wodociggowa de 90 nie narusza systemu korzeniowego istniejgcych
roslin i drzew.

F/ Inwestycja spetnia wymagania okreslone w warunkach technicznych wydanych ZGK
Bierutow , Zaprojektowane materiaty zapewniajg szczelnos¢ sieci wodociggowe;j .

G/ Powstaty w wyniku prac ziemnych /wykopy / grunt / nalezy gromadzi¢ w wydzielonych
miejscach z zabezpieczeniem sktadowiska .

7. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” cz II
instalacje sanitarne oraz okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz.U.Nr 75 z 15.06.2002r) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz Dz.U.Nr 156 z 2006r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz

Wytyczne ZUK Bierutow .

Projektant
inz Janusz Brys






