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Warszawa, dn. 10 stycznia 2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 z późn. zm.), 

oświadczam 

że  załącznik do zgłoszenia robót budowlanych - projekt techniczny pn. „Przebudowa drogi 
wewnętrznej – ulicy Leszczynowej na terenie miasta Legionowo” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

Projektant branży drogowej  

inż. Andrzej Drzazgowski 

upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13 

nr ewid. MAZ/BD/0157/07 ...................................... 
 pieczęć i podpis osoby  
 składającej oświadczenie 
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Część opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Leszczynowej na terenie miasta 

Legionowo” ma na celu przebudowę drogi wewnętrznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni 

z kostki brukowej, zjazdów do posesji, utwardzonego pobocza, przebudowie zjazdów z dróg 

publicznych oraz odwodnienia ulicy. 

2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 132, 

133, 130, 128, 92/3, 92/2, 92/1, 91, 90/2, 90/1, 89 obręb 0068, dz. nr ewid. 138/4, 138/5 obręb ewid. 

0005 jedn. ew. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat legionowski, województwo mazowieckie. 

Orientacyjną lokalizację inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych dróg przedstawiono na rysunku 

poniżej: 

 

LEGENDA:   

       - lokalizacja projektowanej inwestycji 
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3. Obszar robót 

Całość robót budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana  

bez konieczności wejścia w teren działek przyległych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie 

działek ewidencyjnych wspomnianych w poprzednim punkcie. 

4. Inwestor 

Inwestorem zadania jest: 

 Gmina Miejska Legionowo 

 ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41 

 05-120 Legionowo 

 

5. Autor opracowania 

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest: 

 INTRAKT Andrzej Drzazgowski 

 Al. Solidarności 98 lok 99 

 01-016 Warszawa 

6. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszego projektu są następujące dokumenty, publikacje i akty prawne:  

• Zlecenie prac od inwestora, 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez zespół projektowy w listopadzie 

2019 r., 

• Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz.U. 2016 poz. 124) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 1997 r., 

• Opinie i uzgodnienia dotyczące rozwiązań projektowych zawarte z Inwestorem, 

• Materiały uzyskane od inwestora, 

• Inne obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy. 
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7. Stan istniejący 

Na terenie inwestycji drogi wewnętrznej znajduje się zdeformowana nawierzchnia żwirowo-

tłuczniowa. W pasie drogowym lub bezpośrednio przy granicy pasa znajdują się sieci: sanitarna, 

gazowa, energetyczna NN (w tym oświetlenie uliczne) na fundamentach słupowych, sieć 

telekomunikacyjna. Na podstawie wizji w terenie, wykonanych odkrywek i analizy mapy do celów 

projektowych nie stwierdza się kolizji z infrastrukturą drogową i urządzeniami (sieciami i przyłączami) 

technicznymi obsługującymi przyległy teren. 

W stanie istniejącym odwodnienie pasa drogowego odbywa się całą powierzchnią jezdni. Nadmiar 

wód opadowych spływa w najniższe punkty terenu oraz na tereny przyległe. Niweleta jezdni jest 

płynna. Najwyższy punk istniejącej niwelety jezdni jest zlokalizowany na zjeździe z ulicy Orzechowej 

na   drogę wewnętrzną. 

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Na podstawie § 5 i § 28 Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), obszar 

oddziaływania obiektu -  przebudowy drogi wewnętrznej ogranicza się do terenu nieruchomości na 

której został zlokalizowany tj. na dz. nr ewid. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 132, 

133, 130, 128, 92/3, 92/2, 92/1, 91, 90/2, 90/1, 89 obręb 0068, dz. nr ewid. 138/4, 138/5 obręb ewid. 

0005  jedn. ew. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nie 

stwierdza się oddziaływania na tereny przyległe. 

9. Założenia projektowe 

W opracowaniu założono następujące parametry techniczne: 

• Kategoria drogi  – gminna 

• Klasa drogi  - wewnętrzna 

• kategoria ruchu  – KR 1, 

• prędkość projektowa  – 30 km/h, 

• długość jezdni  – 342,99 m, 

• szerokość jezdni  – 3,0 – 4,0 m ( z miejscowymi zawężaniami jezdni) 

• spadek poprzeczny jezdni  – jednostronny 2% 

10. Rozwiązanie geometryczne projektowanego układu 

Początek prac związanych z przebudową odcinka ulicy wewnętrznej znajduje się w pasie drogowym 

drogi publicznej ul. Orzechowej, na krawędzi ścieżki rowerowej. Od km 0+003,76 zaprojektowano 

jednolitą szerokość jezdni 3,3 m ( z zawężeniem jezdni w okolicy infrastruktury technicznej). W km 
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0+003,76 zaprojektowano jednostronny spadek jezdni w stronę lewą. Na przedmiotowym odcinku 

zaprojektowano łuki poziome o promieniu 10m w km od 0+004,86 do 0+006,38 oraz o promieniu 200 

m w km od 0+0035,18 do 0+039,56.  

Na odcinku od km od 0+055,91 do km 0+128,69  zaprojektowano szerokość jezdni do 3,5 m ( wraz 

z miejscowymi zawężeniami). Spadek jezdni pozostaje bez zmian. Na przedmiotowym odcinku 

zaprojektowano łuki poziome o promieniu 12 m w km od 0+059,09 do 0+063,26, o promieniu 20 m 

w km od 0+074,21 do 0+076,99, o promieniu 100 m w km od 0+079,15 do 0+082,35, o promieniu 

50m w km od 0+085,80 do 0+087,68 oraz o promieniu 100 m od km 0+123,11 do km 0+128,11.  

W km 0+106,98 do 0+107,98 zaprojektowano próg zwalniający. Od km 0+128,30 zaprojektowano 

utwardzone pobocze po stronie prawej. 

Na odcinku od km 0+128,69 do km 0+158,18 droga posiada szerokość 4,0 m ( z miejscowym 

zawężeniem), spadek jednostronny 2% w lewą stronę. Po prawej stronie zaprojektowano 

utwardzone pobocze do km 0+144,27. Od km 0+150,24 do km 0+151,24 zlokalizowano próg 

zwalniający. 

Na odcinku od km 0+158,18 do km 0+170,09 zaprojektowano  szerokość jezdni 3,5 m (z miejscowym 

zawężeniem), spadek jednostronny 2% w lewą stronę. Po prawej stronie zaprojektowano 

utwardzone pobocze do km 0+144,27. Od km 0+150,24 do km 0+151,24 zlokalizowano próg 

zwalniający. 

Na odcinku od km 0+170,09 do km 0+221,52 zaprojektowano szerokość jezdni 4,0 m (z miejscowymi 

zawężeniami), spadek jednostronny 2% w lewą stronę. Po prawej stronie zaprojektowano 

utwardzone pobocze od km 0+170,93 do km 0+206,17, a od km 0+0181,56 także po lewej stronie. 

Od km 0+213,92 do km 0+214,92 zlokalizowano próg zwalniający. Od km 0+181,60 do km 0+186,60 

zaprojektowano łuki poziome o promieni 50 m. 

Na odcinku od km 0+221,52 do km 0+342,99 zaprojektowano szerokość jezdni 3,0 m (z miejscowymi 

zawężeniami), spadek jednostronny 2% w lewą stronę. Po prawej stronie zaprojektowano 

utwardzone pobocze do km 0+261,23 od km 263,28 do  km 0+296,30, a po lewej stronie do km 

0+243,92 . Od km 0+213,92 do km 0+214,92 zlokalizowano próg zwalniający. Od km 0+296,48 do 

km 0+300,09 zaprojektowani łuk poziomy o promieniu 100m. 

Koniec opracowania znajduje się na granicy jezdni ul. Jaśminowej w km 0+342,99. 

Nawierzchnia jezdni obramowana jest opornikiem betonowym na ławie betonowej z oporem po 

prawej stronie, a po lewej krawężnikiem betonowym. 
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W km  0+058,07, 0+102,30, 0+181,45 i 0+300,66 zaprojektowano dwa wpusty uliczne 

odprowadzające wodę do zaprojektowanych zestawów skrzynek rozsączających. 

W celu zapewnienia dostępu do przyległych do drogi nieruchomości zaprojektowano utwardzenia 

terenu w formie „zjazdów”. Wymiar i lokalizacja zgodna z Rys nr 3 – Planem Zagospodarowania 

terenu. 

Projektowana nawierzchnia jezdni nie koliduje z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną  

z jej funkcjonowaniem. 

11. Rozwiązanie wysokościowe układu 

Niweleta nowej nawierzchnia jezdni optymalnie została dopasowana do istniejących rzędnych 

z dowiązaniem się  do przyległych terenów. Nową niweletę jezdni ujęto na rysunku nr 4. 

12. Zestawienie powierzchni projektowych 

Rozbiórki: 

• nawierzchnia z kostki brukowej  –  12,54 m2 

• nawierzchnia z płyt drogowych betonowych typu jomb – 27,87 m2 

• nawierzchnia żwirowo - tłuczniowa  –  826,37 m2 

Projektowane: 

• nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu Holland koloru szarego  –  1 133,27 m2 

• nawierzchnia zjazdów z dróg publicznych  z betonowej kostki  

brukowej typu Holland koloru szarego –  11,25 m2 

• nawierzchnia pobocza z betonowej kostki brukowej typu  

• Holland koloru szarego - 251,02 m2 

• nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu Holland  

koloru grafitowego –  256,46 m2 

• nawierzchnia progów zwalniających z betonowej kostki brukowej typu  

Holland koloru grafitowego –  10,30 m2 

• nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej typu Holland  

koloru czerwonego  –  1,64 m2 

13. Kolizje i roboty branżowe  

Podczas prac projektowych przeprowadzono analizę stwierdzającą, iż przebudowywane elementy 

drogi wewnętrznej po przebudowie nie będą kolidować z infrastrukturą techniczną niezwiązaną  

z funkcjonowaniem drogi, tj. z siecią energetyczną, teletechniczną, gazową i sanitarną (kanalizacja 
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sanitarna) Konieczna będzie wyłącznie regulacja wysokościowa armatury żeliwnej i włazów studni 

sanitarnych. Zaznacza się, że w/w regulację uzbrojenia terenu należy wykonywać pod nadzorem 

odpowiednich służb branżowych, zgodnie z narzuconymi warunkami gestorów sieci. 

Regulację sieci wod-kan należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi PWK, które znajdują 

się w załączeniu oraz zgodnie z wiedzą techniczną.  

Przy regulacji studni sanitarnych w pierwszej kolejności należy przeprowadzić rozbiórkę nawierzchni 

wokół studni, a następnie wykonać demontaż włazu żeliwnego oraz płyty pokrywowej. Regulację 

niwelety włazów należy przeprowadzić poprzez montaż żeliwnych pierścieni dystansowych. W 

przypadku braku możliwości należy wyregulować wysokość włazów poprzez wykonanie wykopu pod 

pierścień odciążający i podbudowę betonową oraz należy wykonać podbudowę z betonu C12/15 i 

przeprowadzić montaż prefabrykowanego pierścienia odciążającego, nowej płyty pokrywowej oraz 

nowego włazu żeliwnego klasy D-400 na odpowiednich rzędnych projektowych. Końcowy etap 

polega na odtworzeniu podbudów i nawierzchni przy studni, oczyszczeniu studni i uzupełnieniu 

stopni włazowych. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejącej armatury należy powyższe zgłosić do osoby 

nadzorującej prace z ramienia PWK. 

14. Dane dotyczące zabytków 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajdują się na nim elementy 

podlegające ochronie na podstawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.  

15. Eksploatacja górnicza 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotową inwestycje. 

16. Wpływ na środowisko 

Projektowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko i nie stwarza 

zagrożenia dla użytkowników. 
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Część techniczna 

17. Zakres robót budowlanych 

W projekcie zakłada się rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowych  

nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Holland  o grubości 8 cm. 

W ramach robót budowlanych przewiduje się do wykonania: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty rozbiórkowe, 

• wykonanie odwodnienia, 

• wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni, 

• ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na ławie betonowej z oporem, 

• wykonanie warstw podbudowy, 

• wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo–piaskowej, 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

• roboty wykończeniowe. 

Miejsce łączenia nawierzchni z kostki brukowej z nawierzchnią bitumiczną należy uszczelnić 

bitumiczną masą zalewową. 

18. Konstrukcja nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni: 

• Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubości 8 cm,  koloru szarego 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 20 cm 

• Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa  

o grubości 15 cm 

Konstrukcja zjazdów z dróg publicznych: 

• Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubości 8 cm,  koloru grafitowego 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 20 cm 

• Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa  

o grubości 15 cm 
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Konstrukcja zjazdów na posesje: 

• Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubości 8 cm,  koloru grafitowego 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 20 cm 

• Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa  

o grubości 15 cm 

Konstrukcja pobocza utwardzonego: 

• Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubości 8 cm,  koloru szarego 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 20 cm 

• Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa  

o grubości 15 cm 

Konstrukcja progów zwalniających: 

• Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubości 8 cm,  koloru czerwonego 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15  o grubości od 2 do 9 cm, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 20 cm 

• Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa  

o grubości 15 cm 

Konstrukcja chodnika: 

• Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubości 6 cm,  koloru czerwonego 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 15 cm 

19. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywać się będzie poprzez odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych z pasa drogowego spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanych wpustów 

ulicznych. Z wpustów ulicznych wody będą odprowadzane przykanalikami do czterech zestawów 

skrzynek rozsączających. Pierwszy zestaw skrzynek zlokalizowany jest przy lewej krawędzi jezdni 
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w km od 0+032,81 do 0+043,01, od 0+045,65 do 0+049,85 oraz od 0+50,97 do km 56,97.  Zakłada 

się następujące wymiary zestawu: 0,9 m x 0,6 m x 10,2 m, 0,6 x 0,6 x 4,2 m, 0,6 x 0,6 x 6 m. Drugi 

zestaw skrzynek zlokalizowany jest w po lewej stronie jezdni w km od 0+084,13 do km 0+089,53, od 

km 0+091,70 do km 0+097,70, od km 0+099,40 do km 0+101,2. Zakłada się następujące wymiary 

zestawu: 0,6m x 0,6 m x 5,4 m, 0,6m x 0,6 m x 6,0 m, 0,6m x 0,6 m x 1,8 m. Trzeci zestaw skrzynek 

zlokalizowany jest w po lewej stronie jezdni w km od 0+157,64 do km 0+178,14, od km 0+182,52 do 

km 0+184,92. Zakłada się następujące wymiary zestawu: 0,6m x 0,6 m x 20,4 m, 0,6m x 0,6 m x 6,0 

m, 0,6m x 0,6 m x 2,4 m. Czwarty zestaw skrzynek zlokalizowany jest w po lewej stronie jezdni w 

km od 0+282,97 do km 0+299,57, od km 0+301,88 do km 0+306,08, od km 0+308,67 do km 

0+318,27. Zakłada się następujące wymiary zestawu: 0,9m x 0,6 m x 16,8 m, 0,9 m x 0,6 m x 4,2 m, 

0,9m x 0,6 m x 9,6 m.  

Zaznacza się, że w/w odwodnienie będzie odbierać wody opadowe wyłącznie z utwardzonego terenu 

pasa drogowego. Z uwagi na ilość powierzchni utwardzonych nie projektuje się separatora substancji 

ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe z przebudowanych zjazdów z ul. Orzechowej  

i Jaśminowej odprowadzane będą spadkami podłużnymi i poprzecznymi zgodnie z obecnym 

zagospodarowaniem terenu. 

20. Technologia wykonywania nawierzchni 

Technologię wykonywania, zakres kontroli, badań, itp. dla poszczególnych asortymentów robót 

opisano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

stanowiącej integralną część dokumentacji projektowej. 

21. Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie kompatybilne z projektem technicznym. 

22. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane są głównie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne. 

Lokalnie należy wykorzystać pozyskane masy ziemne do ukształtowania przyległych terenów.  

23. Inne uwagi 

Nie dotyczy. 

L.p. Funkcja 
Imię i Nazwisko 

nr uprawnień 
Branża Data Podpis 

1. Projektant 
inż. Andrzej Drzazgowski 

upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13 
Drogowa 10.01.2019 r.  
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Część rysunkowa 

24. Spis rysunków 

Numer 

rysunku 
Nazwa Rysunku Skala Numer strony 

1 Plan orientacyjny 1:20 000 20 

2 Plan robót rozbiórkowych 1:500 21 

3 Plan zagospodarowania terenu 1:500 22 

4 Profil podłużny 1:50/500 23 

5 Przekroje normalne 1:50 24 

6 Szczegóły konstrukcyjne 1:20 25 

7 Szczegóły normalne istniejące 1:50 26 

8 Szczegół wykonawczy 1:20 27 

9 Rzuty zjazdów 1:50 28 
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25. Plan orientacyjny – Rys. 1 
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26. Plan robót rozbiórkowych – Rys. 2  
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27. Plan robót zagospodarowania terenu – Rys. 3 
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28. Profil podłużny – Rys. 4 
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29. Przekroje normalne – Rys. 5 
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30. Szczegóły konstrukcyjne – Rys . nr 6 
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31. Przekroje normalne istniejące – Rys . nr 7 
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32. Szczegół wykonawczy– Rys . nr 8 
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33. Rzuty zjazdów – Rys . nr 9 
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1. Warunki techniczne Urzędu Miasta Legionowo nr GK.021.1.24.19 z dnia 12.12.2019 r.  
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2. Warunki techniczne PWK nr PWK/TN/7559/2019 z dnia 02.10.2019 r. 
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3. Uzgodnienie prac z Polska Spółką Gazownictwa 
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5. Uzgodnienie Prezydenta Miasta Legionowo nr GK.7021.1.1.2020 z dnia 30.03.2020 r. 
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6. Zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego 
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Załącznik nr 1 - Wykaz regulacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych 

L.P. Rodzaj urządzenia Pikietaż

Rzędna 

istniejąca 

dna studni

Rzędna 

istniejąca 

włazu studni

Zakres 

regulacji 

[cm]

Rzędna 

projektowana 

włazu studni

1
studnia kanalizacji 

sanitarnej
0+000,00 76,42 80,90 0 80,90

2
studnia kanalizacji 

sanitarnej
0+005,62 76,44 80,86 0 80,86

3
studnia kanalizacji 

sanitarnej
0+062,42 76,65 79,18 1 79,19

4
studnia kanalizacji 

sanitarnej
0+098,41 76,75 78,88 1 78,89

5
studnia kanalizacji 

sanitarnej
0+128,92 76,83 79,01 0 79,01

6
studnia kanalizacji 

sanitarnej
0+187,70 77,00 78,32 -3 78,29

7
studnia kanalizacji 

sanitarnej
0+240,43 77,28 78,86 11 78,97

Wykaz regulacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 

studnie kanalizacji sanitarnej

Według pikietarzu przebudowy ul. Leszczynowej

 


