
Opornik bet. 12x25x100

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15

Krawężnik bet. 15x30x100

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15

Obrzeże bet. 8x30x100

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15

Szczegół konstrukcyjny A

nawierzchni jezdni

skala 1:20

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

"Holland" grubości 8 cm koloru szarego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm

Szczegół konstrukcyjny B

nawierzchni zjazdów z dróg

publicznych

skala 1:20

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu

"Holland" grubości 8 cm koloru szarego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm

Szczegół konstrukcyjny C

nawierzchni chodników

skala 1:20

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej typu

"Holland" grubości 6 cm koloru czerwonego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm

Krawężnik bet. 15x30x100

Podyp. cem-piask 1:4

Ława bet. C 12/15

-
z
m

.
 
w

g
 
P

P

m

i

n

.

1

6

15 90 15

1
5

6
0

1
5

Szczegół konstrukcyjny skrzynki

rozsączającej

skala 1:20
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Geowłóknina separacyjna, gramat. min 200g/cm

2

,

przep. wody min 150 l(s m

2

), zamknięta "na zakład" szer. min 30 cm

Skrzynki rozsączające 0,90x0,6 (pojemność, wg danych producenta)

Zasypka piaskowa

Geowłóknina separacyjna, gramat. min 200g/cm

2

,

przep. wody min 150 l(s m

2

), zamknięta "na zakład" szer. min 30 cm

Skrzynki rozsączające 0,6x0,6 (pojemność, wg danych producenta)

Zasypka piaskowa

Pierścień odciążający PWp

940/640

Przykrywa DWp 940/500

Przykrywa DWp 940/500

Pierścień odciążający PWp

940/640

Podstawa wpustu

Krąg pośredni
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Szczegół studzienki

wpustu ulicznego

skala 1:20

Szczegół konstrukcyjny skrzynki

rozsączającej

skala 1:20

Szczegół konstrukcyjny D

nawierzchni pobocza

utwardzonego

skala 1:20

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

"Holland" grubości 8 cm koloru szarego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm

Szczegół konstrukcyjny E

progu zwalniającego

skala 1:20

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

"Holland" grubości 8 cm koloru szarego

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 14 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubości 15 cm

Szczegół

odpowietrzenie skrzynek (przykładowy)

Szczegół konstrukcyjny F

nawierzchni zjazdów z dróg

publicznych

skala 1:20

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu

"Holland" grubości 8 cm koloru szarego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm
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