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- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 8 cm koloru szarego - 1133,27 m2

PROJEKTOWANE:
LEGENDA

- opornik betonowy 12x25 na ławie z oporem
z betonu C 12/15 (0,07m3/mb) - 470,20 mb

- krawężnik betonowy wystający 15x30 na ławie z oporem
z betonu C 12/15 (0,07m3/mb) -  233,14 mb

- krawężnik betonowy wtopiony 15x30 na ławie z oporem
z betonu C 12/15 (0,07m3/mb) - 107,71 mb

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 8 cm koloru szarego (przebudowa) - 11,25 m2

- obrzeże betonowe  8x30 na podsypce
  cementowo-piaskowej      - 3,90 mb

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 6 cm koloru czerwonego (przebudowa) - 1,64 m2

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 8 cm koloru grafitowego - 216,53 m2

00/00
- granice działek
- numery działek
- ogrodzenie
- sieć sanitarna (kanalizacja)
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć C.O.
- sieć energetyczna NN

- granica pasa drogowego

- nawierzchnia pobocza z betonowej kostki brukowej typu
Holland grubości 8 cm koloru szarego -     251,02 m2

- nawierzchnia progów zwalniających z betonowej kostki
brukowej typu Holland grubości 8 cm koloru czerwonego-      10,30 m2

I. ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE:
LEGENDA

P-1e

- istniejące oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie poziome

II. ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI:

P-1e lik.

- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

- istniejące oznakowanie poziome do likwidacji

D-6

D-6 lik.

III. ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE  DO PRZESTAWIENIA:

- istniejące oznakowanie pionowe do przestawienia
D-6 przest.

IV. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE:

- projektowane oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie poziomeP-7a

D-6b

- skrzynki rozsączające (0,6x0,9 lub 0,6x0,6) - 86,9 mb

- wpust uliczny -             4 szt.

- odpowietrznik skrzynek rozsączających - 8 szt.
- przykanaliki - 14,92 mb

ISTNIEJĄCE:

- drzewa do wycinki -            3  szt.
- odpowietrznik skrzynek rozsączających - 3 szt.
- zakres prac

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do

projektowania w ograniczonym

zakresie w specjalności drogowej

nr MAZ / 0025 / ZOOD / 13

Inwestor

Jednostka
projektowa

INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
ALEJA SOLIDARNOŚCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA
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Projektant
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Opracował
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Dz. nr ew. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 132, 133, 130, 128,
92/3, 92/2, 92/1, 91, 90/2, 90/1, 89 obręb ew. 68, Dz. nr ew. 138/4, 138/5,
obręb ew. 5 jedn ew. 140801_1 (Gmina Miejska Legionowo)

PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA 1:500

2


	Arkusze i widoki
	SOR_PS-SOR Rys 2_PS (297x1000)


