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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ - ULICY LESZCZYNOWEJ NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO
KATEGORIA OBIEKTU XXV

1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 132, 133, 130, 128, 92/3, 92/2, 92/1, 91, 90/2,
90/1, 89 obreb 0068, dz. nr ewid. 138/4, 138/5 obreb ewid. 0005 jedn. ew. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat legionowski, wojewddztwo ma-
zowieckie.

2. Opracowanie pn. "Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Leszczynowej na terenie miasta Legionowo" ma na celu przebudowe drogi wew-
netrznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej, zjazdéw do posesiji, utwardzonego pobocza, przebudowie zjazdéw z
drég publicznych oraz odwodnienia ulicy.

3. Parametry techniczne
W opracowaniu zatozono nastepujgce parametry techniczne:

- Kategoria drogi - gminna

- Klasa drogi - wewnetrzna

- kategoria ruchu -KR 1,

- predkos$¢ projektowa - 30 km/h,

- dtugos¢ jezdni -342,99 m,

- szerokos¢ jezdni - 3,0 - 4,0 m ( z miejscowymi zawezaniami jezdni)

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2%

4. Rozwigzanie geometryczne projektowanego uktadu

Poczatek prac zwigzanych z przebudowg odcinka ulicy wewnetrznej znajduje sie w pasie drogowym drogi publicznej ul. Orzechowej, na krawe-
dzi $ciezki rowerowej. Od km 0+003,76 zaprojektowano jednolitg szerokos¢ jezdni 3,3 m ( z zawezeniem jezdni w okolicy infrastruktury tech-
nicznej). W km 0+003,76 zaprojektowano jednostronny spadek jezdni w strone lewa. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano tuki poziome
o promieniu 10m w km od 0+004,86 do 0+006,38 oraz o promieniu 200 m w km od 0+0035,18 do 0+039,56.

Na odcinku od km od 0+055,91 do km 0+128,69 zaprojektowano szeroko$¢ jezdni do 3,5 m ( wraz z miejscowymi zawezeniami). Spadek jez-
dni pozostaje bez zmian. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano tuki poziome o promieniu 12 m w km od 0+059,09 do 0+063,26, o pro-
mieniu 20 m w km od 0+074,21 do 0+076,99, o promieniu 100 m w km od 0+079,15 do 0+082,35, o promieniu 50m w km od 0+085,80 do 0+
087,68 oraz o promieniu 100 m od km 0+123,11 do km 0+128,11.

W km 0+106,98 do 0+107,98 zaprojektowano prog zwalniajacy. Od km 0+128,30 zaprojektowano utwardzone pobocze po stronie prawe;.

Na odcinku od km 0+128,69 do km 0+158,18 droga posiada szerokos$¢ 4,0 m ( z miejscowym zawezeniem), spadek jednostronny 2% w lewg
strone. Po prawej stronie zaprojektowano utwardzone pobocze do km 0+144,27. Od km 0+150,24 do km 0+151,24 zlokalizowano prog zwal-
niajacy.

Na odcinku od km 0+158,18 do km 0+170,09 zaprojektowano szerokos$¢ jezdni 3,5 m (z miejscowym zawezeniem), spadek jednostronny 2%
w lewg strone. Po prawej stronie zaprojektowano utwardzone pobocze do km 0+144,27. Od km 0+150,24 do km 0+151,24 zlokalizowano prég
zwalniajgcy.

Na odcinku od km 0+170,09 do km 0+221,52 zaprojektowano szerokos¢ jezdni 4,0 m (z miejscowymi zawezeniami), spadek jednostronny 2%
w lewa strone. Po prawej stronie zaprojektowano utwardzone pobocze od km 0+170,93 do km 0+206,17, a od km 0+0181,56 takze po lewej
stronie. Od km 0+213,92 do km 0+214,92 zlokalizowano prég zwalniajgcy. Od km 0+181,60 do km 0+186,60 zaprojektowano tuki poziome o
promieni 50 m.

Na odcinku od km 0+221,52 do km 0+342,99 zaprojektowano szerokos¢ jezdni 3,0 m (z miejscowymi zawezeniami), spadek jednostronny 2%
w lewg strone. Po prawej stronie zaprojektowano utwardzone pobocze do km 0+261,23 od km 263,28 do km 0+296,30, a po lewej stronie do
km 0+243,92 . Od km 0+213,92 do km 0+214,92 zlokalizowano prég zwalniajgcy. Od km 0+296,48 do km 0+300,09 zaprojektowani tuk pozio-
my o promieniu 100m.

Koniec opracowania znajduje sie na granicy jezdni ul. Jasminowej w km 0+342,99.

Nawierzchnia jezdni obramowana jest opornikiem betonowym na tawie betonowej z oporem po prawej stronie, a po lewej kraweznikiem betono-
wym.

W km 0+058,07, 0+102,30, 0+181,45 i 0+300,66 zaprojektowano dwa wpusty uliczne odprowadzajgce wode do zaprojektowanych zestawoéw
skrzynek rozsgczajacych.

W celu zapewnienia dostepu do przylegtych do drogi nieruchomosci zaprojektowano utwardzenia terenu w formie "zjazdéw". Wymiar i lokaliza-
cja zgodna z Rys nr 3 - Planem Zagospodarowania terenu.

Projektowana nawierzchnia jezdni nie koliduje z istniejgca infrastrukturg niezwigzana z jej funkcjonowaniem.

5. Rozwigzanie wysokosciowe uktadu
Niweleta nowej nawierzchnia jezdni optymalnie zostata dopasowana do istniejgcych rzednych z dowigzaniem sie do przylegtych terenéw. No-
wa niwelete jezdni ujeto na rysunku nr 4.

6. Zakres robo6t budowlanych branzy drogowej

W projekcie zaktada sig rozbiorke istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowych nawierzchni z betonowej kostki brukowej
typu Holland o grubosci 8 cm.

W ramach robot budowlanych przewiduje sie do wykonania:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- wykonanie odwodnienia,

- wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,

- ustawienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- roboty wykonczeniowe.

Miejsce tgczenia nawierzchni z kostki brukowej z nawierzchnig bitumiczng nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

7. Technologia wykonywania nawierzchni

Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegdlnych asortymentéw robét opisano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicz-
nej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcej integralng czes¢ dokumentacii projektowej.
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8. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

- Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubosci 8 cm, koloru szarego

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm
- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm

Konstrukcja zjazdéw z drdg publicznych:

- Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubosci 8 cm, koloru szarego

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm
- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm

Konstrukcja zjazdéw na posesje:

- Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubosci 8 cm, koloru grafitowego

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm
- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm

Konstrukcja pobocza utwardzonego:

- Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubosci 8 cm, koloru szarego

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm
- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm

Konstrukcja progéw zwalniajgcych:

- Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubosci 8 cm, koloru czerwonego

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 o grubosci od 2 do 9 cm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm
- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 15 cm

Konstrukcja chodnika:
- Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubosci 6 cm, koloru czerwonego

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. LESZCZYNOWEJ
1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1]0119-03 ninnym
0,34299 km 0,34
RAZEM 0,34
W prowadzenie czasowej organizacji ruchu zwigzanej z realizacjg robét budowla- | kpl.
d.1|wycena indy- |nych.
widualna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
12,54 m?2 12,54
RAZEM 12,54
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych typu jomb na podsypce cementowo- m?2
d.1|0815-07 piaskowej
analogia
27,87 m?2 27,87
RAZEM 27,87
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0804-03
826,37 m?2 826,37
RAZEM 826,37
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 12x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1]0813-03 wej
analogia
19,42 m 19,42
RAZEM 19,42
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1]0812-03
poz.6*0,07 m3 1,36
RAZEM 1,36
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
1,1*(p0z.3*0,08+p0z.4*0,1+p0z.5*0,15+p0z.6*0,12*0,3+p0z.7) m3 142,79
RAZEM 142,79
2/77211400-6 |WYCINKA DRZEW | KRZAKOW
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
d.2/0103-06
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2/0105-06
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ 5 km m3
d.2/0110-01
0110-04
0,58*poz.9 m3 1,16
RAZEM 1,16
12|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.2/0110-02
0110-05
0,65*poz.9 mp 1,30
RAZEM 1,30
13|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.2/0110-03
0110-05
1,95*p0oz.9 mp 3,90
RAZEM 3,90
14/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i |m?
d.2/0111-04 kora bez wrzosu) z wywiezieniem
poz.13*0,2 m?2 0,78
RAZEM 0,78
3 JEZDNIA
3.1/45233330-1 |PODBUDOWY
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.1/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
poz.23 m? 1144,52
RAZEM 1144,52
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KI_ULICA LESZCZYNOWA_POPR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3
poz.15 m? 1144,52
RAZEM 1144,52
17/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-ll - |m3
d.3.1/0108-05
0108-08
1,1*poz.15*0,35 m3 440,64
RAZEM 440,64
18|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.15 m? 1144,52
RAZEM 1144,52
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi| m?2
d.3.1/0115-07 z cementu Rm=2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
poz.18 m? 1144,52
RAZEM 1144,52
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi| m?2
d.3.1/0115-08 z cementu Rm=2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu
poz.19 m? 1144,52
RAZEM 1144,52
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego me- |m?
d.3.1]0114-07 chanicznie - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.19 m? 1144,52
RAZEM 1144,52
22|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizo- |m?2
d.3.1/0114-08 wanego mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
poz.21 m? 1144,52
RAZEM 1144,52
3.2/45233222-1 |NAWIERZCHNIA
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3.2/0511-03 wo-piaskowej - Kostka typu Holland koloru szarego
Jezdnia
1133,27 m2 1133,27
Zjazdy z drég publicznych
11,25 m?2 11,25
RAZEM 1144,52
4 ZJAZDY
4.1/45233330-1 |PODBUDOWY
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.32 m?2 256,46
RAZEM 256,46
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.4.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3
poz.24 m?2 256,46
RAZEM 256,46
26|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-ll - |m3
d.4.1/0108-05
0108-08
1,1*poz.24*0,35 m3 98,74
RAZEM 98,74
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.24 m?2 256,46
RAZEM 256,46
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi| m?2
d.4.1/0115-07 z cementu Rm=2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
poz.27 m?2 256,46
RAZEM 256,46
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi| m?2
d.4.1/0115-08 z cementu Rm=2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu
poz.28 m?2 256,46
RAZEM 256,46
30/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego me- |m?
d.4.1/0114-07 chanicznie - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.28 m?2 256,46
RAZEM 256,46
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KI_ULICA LESZCZYNOWA_POPR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizo- |m?2
d.4.1/0114-08 wanego mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
poz.30 m? 256,46
RAZEM 256,46
4.2/45233222-1 |NAWIERZCHNIA
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.4.2/0511-03 wo-piaskowej - Kostka typu Holland koloru grafitowego
256,46 m?2 256,46
RAZEM 256,46
5 POBOCZA UTWARDZONE
5.1/45233330-1 |PODBUDOWY
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.41 m? 251,02
RAZEM 251,02
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.5.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3
poz.33 m? 251,02
RAZEM 251,02
35|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. |-l |m3
d.5.1/0108-05
0108-08
1,1*p0oz.33*0,35 m3 96,64
RAZEM 96,64
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.33 m? 251,02
RAZEM 251,02
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi| m?2
d.5.1|0115-07 z cementu Rm=2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
poz.36 m? 251,02
RAZEM 251,02
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi| m?2
d.5.1/0115-08 z cementu Rm=2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu
poz.37 m? 251,02
RAZEM 251,02
39/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego me- |m?
d.5.1/0114-07 chanicznie - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.37 m? 251,02
RAZEM 251,02
40| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizo- |m?2
d.5.1]0114-08 wanego mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
poz.39 m? 251,02
RAZEM 251,02
5.2/45233222-1 |NAWIERZCHNIA
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.5.2/0511-03 wo-piaskowej - Kostka typu Holland koloru grafitowego
251,02 m?2 251,02
RAZEM 251,02
6 CHODNIK
6.1/45233330-1 |PODBUDOWY
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.6.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.48 m? 1,64
RAZEM 1,64
43| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.6.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.42 m? 1,64
RAZEM 1,64
44| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-ll - |m3
d.6.1/0108-05
0108-08
1,1*p0z.42*0,25 m3 0,45
RAZEM 0,45
45/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.6.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.42 m? 1,64
RAZEM 1,64
46| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego me- |m?2
d.6.1/0114-07 chanicznie - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.45 m? 1,64
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RAZEM 1,64
47 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizo- |m?2
d.6.1/0114-08 wanego mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
poz.46 m? 1,64
RAZEM 1,64
6.2/45233222-1 |NAWIERZCHNIA
48/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.6.2/0511-02 wo-piaskowej - Kostka typu Holland koloru czerwonego
1,64 m?2 1,64
RAZEM 1,64
7/45233330-1 | KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA
49| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l- |m
d.7/0401-03 Il
poz.53+p0z.54+poz.55 m 829,10
RAZEM 829,10
50|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- |m
d.7/0401-01 Il
poz.56 m 3,90
RAZEM 3,90
51|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-ll | m3
d.7/0108-05
0108-08
1,1*(p0z.49*0,3*0,3+p0z.50*0,2*0,2) m3 82,25
RAZEM 82,25
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7/0402-04
0,075*p0z.53+0,075*p0z.54+0,07*p0oz.55 m3 59,74
RAZEM 59,74
53| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|0403-03 piaskowej
233,14 m 233,14
RAZEM 233,14
54| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|0403-03 piaskowej
analogia
107,71 m 107,71
RAZEM 107,71
55|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|0403-05 piaskowej
488,25 m 488,25
RAZEM 488,25
56/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.7|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,90 m 3,90
RAZEM 3,90
8/45232452-5 |ODWODNIENIE
57|KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$- |m3
d.8/0102-01 ci do 1.8 m w gruncie kat. I-1I
1,7*(p0z.60*1,2+poz.61*1,5+p0z.62*0,8)+p0z.63*3,14*0,75"2 m3 203,71
RAZEM 203,71
58|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-ll - |m3
d.8/0108-05
0108-08
1,1*(poz.57-(p0z.60*0,6*0,6+p0z.61*0,6*0,9+p0z.62*3,14*0,08"2+p0z.63*3,14* |m3 184,67
0,3/2*2))
RAZEM 184,67
59|KNR 9-11 Geowloknina separacyjna, gramatura min 200 g/cm2, przep. wody 150 I/s/m2, za- |m?2
d.8/0202-01 mknigta na zaktad min 30 cm
analogia
poz.60*(4*0,6+0,3)+16*(0,6*0,6+0,3*0,6+0,3*0,6)+p0z.61*(2*0,6+2*0,9+0,3)+6* |m? 249,09
(0,9*0,6+0,3*0,9+0,3*0,6)
RAZEM 249,09
60 Montaz skrzynek rozsaczajgcych o wymiarach 60x60 wraz z osprzetem wedtug za-|m
d.8|analiza indy- |lecen producenta
widualna
Zestaw |
10,2+4,5+6,0 m 20,70
Zestaw I
5,4+6,0+1,8 m 13,20
Zestaw Il
20,4+2,4 m 22,80
RAZEM 56,70
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61 Montaz skrzynek rozsaczajgcych o wymiarach 60x90 wraz z osprzetem wedtug za-|m
d.8|analiza indy- |lecen producenta
widualna
Zestaw IV
10,0+4,2+9,6 m 23,80
RAZEM 23,80
62|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 160 mm m
d.8/0506-02
analogia
14,92 m 14,92
RAZEM 14,92
63|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe (wpusty ulczne wraz z armaturg zeliwng) o |szt.
d.8/1424-01 $r.500 mm z osadnikiem i syfonem - wys. studzienki wpustowej wraz z osadnikiem
analogia 20m
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
64| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m?3
d.8/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
poz.57-p0z.58/1,1 m3 35,83
RAZEM 35,83
65 Montaz odpowietrznikéw do skrzynek rozsgczajgcych szt.
d.8|analiza indy-
widualna
8,0+3,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
9 STALA ORGANIZACJA RUCHU
9.1/45233290-8 |OZNAKOWANIE PIONOWE
66|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9.1/0702-02
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
67|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.9.1|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
9.2/45233270-2 |OZNAKOWANIE POZIOME
68| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na m2
d.9.2|/0706-03 jezdni farbg chlorokauczukowg
P-25
0,232%(3,6+3,6+3,1)*2 m?2 4,78
RAZEM 4,78
9.3/45233292-2 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
9.3.1 PROGI ZWALNIAJACE
69|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.9./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3.1
poz.78 m?2 10,30
RAZEM 10,30
70/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.9./0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3.1 Krotno$¢ = 4
poz.69 m? 10,30
RAZEM 10,30
71/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-ll | m3
d.9.|0108-05
3.1/0108-08
1,1*p0z.69*0,4 m3 4,53
RAZEM 4,53
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.9./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
3.1
poz.69 m?2 10,30
RAZEM 10,30
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi| m?2
d.9./0115-07 z cementu Rm=2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
3.1
poz.72 m?2 10,30
RAZEM 10,30
74/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z domieszkami ulepszajgcymi| m?2
d.9./0115-08 z cementu Rm=2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszcze-
3.1 niu
poz.73 m?2 10,30
RAZEM 10,30
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75/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizo- |m?2
d.9./0114-07 wanego mechanicznie - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
3.1
poz.73 m?2 10,30
RAZEM 10,30
76| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5 stabilizo- |m?2
d.9./0114-08 wanego mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
3.1 Krotno$¢ = 6
poz.75 m?2 10,30
RAZEM 10,30
77|KNR 2-31 Podbudowa betonowa grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - Beton klasy C | m?2
d.9.|0109-03 12/15
3.1/0109-04
poz.75 m?2 10,30
RAZEM 10,30
78|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.9./0511-03 wo-piaskowej - Kostka typu Holland koloru czerwonego
3.1
10,30 m?2 10,30
RAZEM 10,30
9.3.2 INNE
79/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.9.|0818-08
3.2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 2-31 Zdjecie lustra drogowego - Materiat Zamawiajgcego szt.
d.9.|0703-04
3.2|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10/45454100-5 |ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
81|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1 m2
d.10|0505-04
2%0,2*343 m?2 137,20
RAZEM 137,20
82|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.10]0510-01
poz.81 m? 137,20
RAZEM 137,20
83| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m?2
d.10/0510-02
poz.82 m? 137,20
RAZEM 137,20
84| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10|1406-03
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
85/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.10|1406-04
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10|1406-05
Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ wymiang wtazu na nowy.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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