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Warszawa, dn. 10 stycznia 2020 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186 z pozn. zm.),

osSwiadczam

Zze zatgcznik do zgtoszenia robot budowlanych - projekt techniczny pn. ,Przebudowa drogi
wewnetrznej — ulicy Leszczynowej na terenie miasta Legionowo” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne.

Projektant branzy drogowej

inz. Andrzej Drzazgowski

upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13

nrewid. MAZ/BD/0157/07 e,

piecze¢ i podpis osoby
skladajacej oswiadczenie
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B=FA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 253 /12 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Drzazgowski
inzynier
ur. dnia 29 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0025 /Z00D/13
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, z zastrzezeniem pkt III, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

G GrogoRis
e MAZ/0025/200B/13
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Drzazgowski
ul. Ogrodowa 15
05-180 Pomiechowo

&2
Zgoanosce

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.aa
iﬂfé‘ LR
Upraw
proel

2akresic w specjalnossl GrogeRe]
e MAZ /0025 /2000/13
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UIG-4LS-BTI *

Pan ANDRZEJ DRZAZGOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0157/07

adres zamieszkania ul. OGRODOWA 5 B m. 10, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeri e Mﬁ-E/i}OgE/Z%g/i 3
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Czes¢ opisowa

1.

Przedmiot inwestyc;ji

Niniejsze opracowanie pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej — ulicy Leszczynowej na terenie miasta
Legionowo” ma na celu przebudowe drogi wewnetrznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni
z kostki brukowej, zjazdéw do posesji, utwardzonego pobocza, przebudowie zjazdéw z drdg

publicznych oraz odwodnienia ulicy.

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 132,
133, 130, 128, 92/3, 92/2, 92/1, 91, 90/2, 90/1, 89 obreb 0068, dz. nr ewid. 138/4, 138/5 obreb ewid.

0005 jedn. ew. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat legionowski, wojewddztwo mazowieckie.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych drog przedstawiono na rysunku

ponizej:

Erlort Bagienko @

Przedszkole nr 1 Miejsk

LEGENDA:

—1 - lokalizacja projektowanej inwestycji

@ Producent betonu
Y Budet Sp
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Obszar robét
Catos¢ robot budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana
bez konieczno$ci wejscia w teren dziatek przylegtych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie

dziatek ewidencyjnych wspomnianych w poprzednim punkcie.

Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Miejska Legionowo
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Autor opracowania
Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

o : INTRAKT Andrzej Drzazgowski
ln@? ﬁ Al. Solidarno$ci 98 lok 99

01-016 Warszawa

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty prawne:

e Zlecenie prac od inwestora,

e Inwentaryzacja stanu istniejacego przeprowadzona przez zespdt projektowy w listopadzie
2019r.,,

e Prawo Budowlane (t.]. Dz. U.z 2019 . poz. 1186 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoGtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — IBDIM 1997 r.,

e Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

o Materialy uzyskane od inwestora,

¢ Inne obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

10
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10.

Stan istniejacy

Na terenie inwestycji drogi wewnetrznej znajduje sie zdeformowana nawierzchnia Zzwirowo-
ttuczniowa. W pasie drogowym lub bezpo$rednio przy granicy pasa znajdujg si¢ sieci: sanitarna,
gazowa, energetyczna NN (w tym oSwietlenie uliczne) na fundamentach stupowych, sie¢
telekomunikacyjna. Na podstawie wizji w terenie, wykonanych odkrywek i analizy mapy do celow
projektowych nie stwierdza sie kolizji z infrastrukturg drogowa i urzadzeniami (sieciami i przytaczami)

technicznymi obstugujacymi przylegty teren.

W stanie istniejgcym odwodnienie pasa drogowego odbywa sie catg powierzchnig jezdni. Nadmiar
wod opadowych sptywa w najnizsze punkty terenu oraz na tereny przylegte. Niweleta jezdni jest
ptynna. Najwyzszy punk istniejacej niwelety jezdni jest zlokalizowany na zjezdzie z ulicy Orzechowe;

na droge wewnetrzna.

Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie § 5 i § 28 Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.), obszar
oddziatywania obiektu - przebudowy drogi wewnetrznej ogranicza sie do terenu nieruchomosci na
ktorej zostat zlokalizowany tj. na dz. nr ewid. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 132,
133, 130, 128, 92/3, 92/2, 92/1, 91, 90/2, 90/1, 89 obreb 0068, dz. nr ewid. 138/4, 138/5 obreb ewid.
0005 jedn. ew. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie. Nie

stwierdza sie oddziatywania na tereny przylegte.

Zatozenia projektowe

W opracowaniu zatozono nastepujace parametry techniczne:

o Kategoria drogi - gminna

o Klasa drogi - wewnetrzna

¢ kategoria ruchu -KR 1,

e predko$¢ projektowa — 30 km/h,

o dtugosc jezdni —-342,99 m,

o szeroko$¢ jezdni - 3,0 - 4,0 m ( z miejscowymi zawezaniami jezdni)

e spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2%

Rozwigzanie geometryczne projektowanego uktadu

Poczatek prac zwigzanych z przebudowg odcinka ulicy wewnetrznej znajduje sie w pasie drogowym
drogi publicznej ul. Orzechowej, na krawedzi Sciezki rowerowej. Od km 0+003,76 zaprojektowano
jednolita szeroko$¢ jezdni 3,3 m ( z zawezeniem jezdni w okolicy infrastruktury technicznej). W km

11
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0+003,76 zaprojektowano jednostronny spadek jezdni w strone lewa. Na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano tuki poziome o promieniu 10m w km od 0+004,86 do 0+006,38 oraz o promieniu 200
m w km od 0+0035,18 do 0+039,56.

Na odcinku od km od 0+055,91 do km 0+128,69 zaprojektowano szerokos¢ jezdni do 3,5 m ( wraz
z miejscowymi zawezeniami). Spadek jezdni pozostaje bez zmian. Na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano tuki poziome o promieniu 12 m w km od 0+059,09 do 0+063,26, o promieniu 20 m
w km od 0+074,21 do 0+076,99, o promieniu 100 m w km od 0+079,15 do 0+082,35, o promieniu
50m w km od 0+085,80 do 0+087,68 oraz o promieniu 100 m od km 0+123,11 do km 0+128,11.
W km 0+106,98 do 0+107,98 zaprojektowano prég zwalniajacy. Od km 0+128,30 zaprojektowano

utwardzone pobocze po stronie prawe;.

Na odcinku od km 0+128,69 do km 0+158,18 droga posiada szerokos$¢ 4,0 m ( z miejscowym
zawezeniem), spadek jednostronny 2% w lewg strone. Po prawej stronie zaprojektowano
utwardzone pobocze do km 0+144,27. Od km 0+150,24 do km 0+151,24 zlokalizowano prég

zwalniajacy.

Na odcinku od km 0+158,18 do km 0+170,09 zaprojektowano szeroko$¢ jezdni 3,5 m (z miejscowym
zawezeniem), spadek jednostronny 2% w lewg strone. Po prawej stronie zaprojektowano
utwardzone pobocze do km 0+144,27. Od km 0+150,24 do km 0+151,24 zlokalizowano prég

zwalniajacy.

Na odcinku od km 0+170,09 do km 0+221,52 zaprojektowano szeroko$¢ jezdni 4,0 m (z miejscowymi
zawezeniami), spadek jednostronny 2% w lewg strone. Po prawej stronie zaprojektowano
utwardzone pobocze od km 0+170,93 do km 0+206,17, a od km 0+0181,56 takze po lewe;j stronie.
Od km 0+213,92 do km 0+214,92 zlokalizowano prog zwalniajacy. Od km 0+181,60 do km 0+186,60

zaprojektowano tuki poziome o promieni 50 m.

Na odcinku od km 0+221,52 do km 0+342,99 zaprojektowano szeroko$¢ jezdni 3,0 m (z miejscowymi
zawezeniami), spadek jednostronny 2% w lewg strone. Po prawej stronie zaprojektowano
utwardzone pobocze do km 0+261,23 od km 263,28 do km 0+296,30, a po lewej stronie do km
0+243,92 . Od km 0+213,92 do km 0+214,92 zlokalizowano prog zwalniajacy. Od km 0+296,48 do

km 0+300,09 zaprojektowani tuk poziomy o promieniu 100m.
Koniec opracowania znajduje sie na granicy jezdni ul. JaSminowej w km 0+342,99.

Nawierzchnia jezdni obramowana jest opornikiem betonowym na tawie betonowej z oporem po
prawej stronie, a po lewej kraweznikiem betonowym.
12
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1.

12.

13.

W km  0+058,07, 0+102,30, 0+181,45 i 0+300,66 zaprojektowano dwa wpusty uliczne

odprowadzajace wode do zaprojektowanych zestawdw skrzynek rozsgczajacych.

W celu zapewnienia dostepu do przylegtych do drogi nieruchomos$ci zaprojektowano utwardzenia
terenu w formie ,zjazdow”. Wymiar i lokalizacja zgodna z Rys nr 3 — Planem Zagospodarowania

terenu.

Projektowana nawierzchnia jezdni nie koliduje zistniejacq infrastrukturg niezwigzang

z jej funkcjonowaniem.

Rozwiazanie wysokosciowe ukfadu
Niweleta nowej nawierzchnia jezdni optymalnie zostata dopasowana do istniejgcych rzednych

z dowigzaniem sie do przylegtych terenow. Nowg niwelete jezdni ujeto na rysunku nr 4.

Zestawienie powierzchni projektowych

Rozbiérki:
e nawierzchnia z kostki brukowej - 12,54 m?2
¢ nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych typu jomb - 27,87 m2
e nawierzchnia zwirowo - ttuczniowa - 826,37 m2
Projektowane:
e nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu Holland koloru szarego — 1 133,27 m2
e nawierzchnia zjazdow z drég publicznych z betonowej kostki

brukowej typu Holland koloru szarego - 11,25 m?
e nawierzchnia pobocza z betonowej kostki brukowej typu
e Holland koloru szarego - 251,02 m2
e nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej typu Holland

koloru grafitowego - 256,46 m2
e nawierzchnia progéw zwalniajacych z betonowej kostki brukowej typu

Holland koloru grafitowego - 10,30 m?
¢ nawierzchnia chodnikdw z betonowej kostki brukowej typu Holland

koloru czerwonego - 1,64 m?

Kolizje i roboty branzowe
Podczas prac projektowych przeprowadzono analize stwierdzajacg, iz przebudowywane elementy
drogi wewnetrznej po przebudowie nie bedq kolidowa¢ z infrastrukturg techniczng niezwigzang

z funkcjonowaniem drogi, tj. z siecig energetyczna, teletechniczng, gazowa i sanitarng (kanalizacja
13
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14,

15.

16.

sanitarna) Konieczna bedzie wytacznie regulacja wysoko$ciowa armatury zeliwnej i wlazow studni
sanitarnych. Zaznacza sie, ze wiw regulacje uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem

odpowiednich stuzb branzowych, zgodnie z narzuconymi warunkami gestorow sieci.

Regulacje sieci wod-kan nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi PWK, ktore znajdujg

sie w zatgczeniu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Przy regulacji studni sanitarnych w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke nawierzchni
wokot studni, a nastepnie wykona¢ demontaz wtazu Zeliwnego oraz ptyty pokrywowej. Regulacje
niwelety wtazéw nalezy przeprowadzi¢ poprzez montaz zeliwnych pierscieni dystansowych. W
przypadku braku mozliwosci nalezy wyregulowac wysokos$¢ wtazéw poprzez wykonanie wykopu pod
pierscien odcigzajacy i podbudowe betonowg oraz nalezy wykona¢ podbudowe z betonu C12/15 i
przeprowadzi¢ montaz prefabrykowanego pierscienia odcigzajacego, nowej ptyty pokrywowej oraz
nowego wiazu zeliwnego klasy D-400 na odpowiednich rzednych projektowych. Koncowy etap
polega na odtworzeniu podbuddw i nawierzchni przy studni, oczyszczeniu studni i uzupetnieniu

stopni wtazowych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej armatury nalezy powyzsze zgtosi¢ do osoby

nadzorujacej prace z ramienia PWK.

Dane dotyczace zabytkow
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow inie znajdujg sie na nim elementy

podlegajace ochronie na podstawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja gornicza
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowg inwestycje.

Wplyw na srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na Srodowisko inie stwarza

zagrozenia dla uzytkownikow.

14
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Czes¢ techniczna

17. Zakres robét budowlanych

18.

W projekcie zaktada sie rozbiorke istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowych

nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Holland o grubo$ci 8 cm.

W ramach robot budowlanych przewiduje sie do wykonania:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

wykonanie odwodnienia,

wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,

ustawienie kraweznikow, opornikow i obrzezy na fawie betonowej z oporem,

wykonanie warstw podbudowy,

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo—piaskowej,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

roboty wykonczeniowe.

Miejsce taczenia nawierzchni z kostki brukowej z nawierzchnig bitumiczng nalezy uszczelni¢

bitumiczng masg zalewowa.

Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubo$ci 8 cm, koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubo$ci 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
0 grubosci 15 cm

Konstrukcja zjazdéw z drég publicznych:

Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubosci 8 cm, koloru grafitowego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o gruboéci 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

0 grubo$ci 15 cm
15
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Konstrukcja zjazdéw na posesje:
e Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubo$ci 8 cm, koloru grafitowego
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubo$ci 20 cm
o Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
0 grubosci 15 cm
Konstrukcja pobocza utwardzonego:
e Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubo$ci 8 cm, koloru szarego
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubo$ci 20 cm
o Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
0 grubosci 15 cm
Konstrukcja progéw zwalniajacych:
e Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubosci 8 cm, koloru czerwonego
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
e Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 o grubosci od 2 do 9 cm,
e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20 cm
e Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
0 grubosci 15 cm
Konstrukcja chodnika:
e Betonowa kostka brukowa typu "Holland" grubo$ci 6 cm, koloru czerwonego
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie o grubosci 15 cm

19. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac sie bedzie poprzez odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z pasa drogowego spadkami podtuznymi i poprzecznymi do projektowanych wpustow
ulicznych. Z wpustow ulicznych wody bedg odprowadzane przykanalikami do czterech zestawow

skrzynek rozsgczajacych. Pierwszy zestaw skrzynek zlokalizowany jest przy lewej krawedzi jezdni

16
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20.

21.

22,

23.

w km od 0+032,81 do 0+043,01, od 0+045,65 do 0+049,85 oraz od 0+50,97 do km 56,97. Zaktada
sie nastepujace wymiary zestawu: 0,9 mx 0,6 m x 10,2 m, 0,6 x 0,6 x 4,2 m, 0,6 x 0,6 x 6 m. Drugi
zestaw skrzynek zlokalizowany jest w po lewej stronie jezdni w km od 0+084,13 do km 0+089,53, od
km 0+091,70 do km 0+097,70, od km 0+099,40 do km 0+101,2. Zaktada si¢ nastepujace wymiary
zestawu: 0,6m x 0,6 mx 5,4 m, 0,6m x 0,6 mx 6,0 m, 0,6m x 0,6 m x 1,8 m. Trzeci zestaw skrzynek
Zlokalizowany jest w po lewej stronie jezdni w km od 0+157,64 do km 0+178,14, od km 0+182,52 do
km 0+184,92. Zaktada sie nastepujace wymiary zestawu: 0,6m x 0,6 m x 20,4 m, 0,6m x 0,6 m x 6,0
m, 0,6m x 0,6 m x 2,4 m. Czwarty zestaw skrzynek zlokalizowany jest w po lewej stronie jezdni w
km od 0+282,97 do km 0+299,57, od km 0+301,88 do km 0+306,08, od km 0+308,67 do km
0+318,27. Zaktada sie nastepujace wymiary zestawu: 0,9m x 0,6 mx 16,8 m, 0,9mx 0,6 mx4,2 m,
0,9mx 0,6 mx 9,6 m.

Zaznacza si¢, ze w/w odwodnienie bedzie odbiera¢ wody opadowe wytgcznie z utwardzonego terenu
pasa drogowego. Z uwagi na ilos¢ powierzchni utwardzonych nie projektuje sie separatora substancji
ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe z przebudowanych zjazdéw z ul. Orzechowej
I Jasminowe] odprowadzane beda spadkami podtuznymi i poprzecznymi zgodnie z obecnym

zagospodarowaniem terenu.

Technologia wykonywania nawierzchni
Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegolnych asortymentow robot
opisano w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

stanowigcej integralng czes$¢ dokumentacji projektowe;.

Organizacja ruchu
Projekt organizaciji ruchu stanowi odrebne opracowanie kompatybilne z projektem technicznym.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg gtownie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne.

Lokalnie nalezy wykorzysta¢ pozyskane masy ziemne do uksztattowania przylegtych terenow.

Inne uwagi
Nie dotyczy.

Imie i Nazwisko

L.p. | Funkcja .
nr uprawnien

Branza Data Podpis

inz. Andrzej Drzazgowski

1. | Projek
rojektant upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13

Drogowa 10.01.2019r.
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Czes¢ rysunkowa

24. Spis rysunkéw

Numer
rysunku Nazwa Rysunku Skala Numer strony
1 Plan orientacyjny 1:20 000 20
2 Plan robot rozbiorkowych 1:500 21
3 Plan zagospodarowania terenu 1:500 22
4 Profil podtuzny 1:50/500 23
S Przekroje normalne 1:50 24
6 Szczegoty konstrukcyjne 1:20 25
7 Szczegoty normalne istniejace 1:50 26
8 Szczegot wykonawczy 1:20 27
9 Rzuty zjazddw 1:50 28
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25. Plan orientacyjny — Rys. 1
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26. Plan robét rozbiérkowych - Rys. 2
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27. Plan robét zagospodarowania terenu — Rys. 3
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28. Profil podtuzny - Rys. 4
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29. Przekroje normalne - Rys. 5
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30. Szczegoty konstrukcyjne — Rys . nr 6
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31. Przekroje normalne istniejace - Rys . nr7
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32. Szczego6t wykonawczy—- Rys . nr 8
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33. Rzuty zjazdéw - Rys . nr9
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1.

Warunki techniczne Urzedu Miasta Legionowo nr GK.021.1.24.19 z dnia 12.12.2019 r.

Legionowo, dnia 12.12.2019 r.
GK.7021.1.24.2019

INTRAKT Andrzej Drzazgowski
Aleja Solidarnosci 98 lok. 99
01-016 Warszawa

Dotyczy: warunkow technicznych na przebudowe drogi wewnetrznej — ul. Leszczynowe;j
w Legionowie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 wrzesnia br. w sprawie warunkow technicznych w
zakresie przebudowy drogi wewnetrznej — ul. Leszczynowej w Legionowie w imieniu
Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Legionowo, informuje, ze w zakresie
przebudowy ulicy Leszczynowej nalezy:

1) nawierzchnie drogi wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j;

2) odwodnienie wykona¢ w postaci skrzynek rozsaczajgcych usytuowanych w jezdni
zabezpieczonych geowtdknina, ktére zostang podlgczone do wpustéw ulicznych
wraz z wykonaniem studni rewizyjnych; w zwigzku z powyzszym nalezy
przedstawi¢ niezbgdne obliczenia, ktére zapewnig skuteczne i efektywne
zagospodarowanie wody opadowej w stosunku do istniejagce] zlewni (na
podstawie danych pomiarowych opadéw deszczu o zasiegu lokalnym) oraz
przedstawi¢ niweletg terenu ze wskazaniem najnizszych punktéw drogi;

3) z uwagi na utrudnione warunki techniczne drogi rozwazyé mozliwosé
pozostawienia ruchu dwukierunkowego na catym odcinku ulicy Leszczynowe;j,

w formie ciagu pieszo-jezdnego;

4) rozwigza¢ problem drzew znajdujacych sie w pasie drogowym wraz z
uwzglednieniem opracowania pelnej inwentaryzacji zieleni;

5) uwzgledni¢ wykonanie progéw zwalniajacych na projektowanym odcinku ulicy
Leszczynowej;

6) opracowa¢ dokumentacje techniczng zawierajacg rozwigzania projektowe, w tym:
plan sytuacyjny wraz z profilami podtuznymi; Powyzsza dokumentacie
techniczng nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Legionowo.

nder Rogala

padarki Komunalne

Opracowal/a: Lilianna Milewska
12.12.2019 r.

/20008713

n
(#1]

e MAZ /00
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2. Warunki techniczne PWK nr PWK/TN/7559/2019 z dnia 02.10.2019 r.

=N ® PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNE

w ,LEGIONOWO” Sp. z 0.0.
05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A, tel: (22) 774 10 62, tel/fax: (22) 774 24 46
LEGI ONOWDO

e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PWKI/TN/7559/2019 Legionowo dnia 02.10.2019r.

INTRAKT

Andrzej Drzazgowski
ul. Ogrodowa 5B lok. 10
05-120 Legionowo

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Regqulacji wysokosciowej urzadzen infrastruktury podziemnej w
przebudowywanym ukiadzie drogowym ul. Leszczynowej w Legionowie.

W nawigzaniu do wniosku ztozonego dnia 26.09.2019r. Przedsigbiorstwo Wodociggowo —
Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z o. o. informuje, ze w dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dotyczacej zakresu robét nalezy przewidziec:

1. Regulacje wysokosciowg uzbrojenia sieci kanalizacyjnej w pasie robét, do poziomu
przysziej nawierzchni drogi, z tolerancjg wysokosciowg +/- 3mm., z zachowaniem zasad
regulacji elementéw armatury okreslonych stosownymi normami i przepisami, przy czym w
przypadku studni kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ pierscienie odcigzajace.

2. W wyjatkowych przypadkach, przy braku innych rozwigzan nalezy na koszt Inwestora
dokonaé¢ przebudowy istniejgcej sieci kanalizacyjnej umiejscowionej w pasie robét, na
podstawie wczesniej opracowanego i uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy ulicy nalezy przedtozyé w PW-K w min. 3-ch
egzemplarzach, zawierajgcych czes$¢ opisowa, rysunki z widoczng siecig i uzbrojeniem
kanalizacyjnym oraz naniesionym planem przebudowy infrastruktury drogowej w skali
1:500, niezbednymi profilami przekrojéw w skali 1:100 i detalami roboczymi w skali 1:50.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca lub Inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ w siedzibie PW-K ,Legionowo” Sp. z o. o. zlecenie dotyczace petnienia
nadzoru nad requlacija lub przebudows infrastruktury kanalizacyjnej.

Brak w/w dokumentu bedzie podstawg do obcigzenia Inwestora zadania za poniesione
koszty ewentualnych awarii, spowodowanych robotami oraz przywréceniem infrastruktury
kanalizacyjnej do poprzedniego stanu i sprawno$ci w wyniku niewtasciwego wykonania
zakresu robét.

Minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac i 7dni przed ich zakonczeniem nalezy powiadomié¢
PW-K celem dokonania przeglagdu stanu technicznego uzbrojenia i sporzadzenia
stosownych protokotéw przy udziale Inwestora i Wykonawcy.

Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z o. o. informuje,
ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadza¢ wéd opadowych i roztopowych,

- podlaczenie odwodnienia drogi i odprowadzanie wéd opadowych oraz roztopowych
do kanalizacji deszczowej dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
Wiasciciela sieci tj. Urzedu Miasta Legionowo.

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy nr KRS NNNNNRRRAR .
Warto$é¢ kapitatu zaktadowego Spétki 100 260 000,00 : Zgoanosge
Konto: ING Bank S$laski S.A. Oddziat w Legionowie nr 21 1050 1012 100
NIP 536 00 12 717, REGON 010635430
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Dodatkowe informacje dotyczace regulacji wysokosciowej urzadzen infrastruktury
podziemnej:

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych istnieje koniecznosé dokonania przegladu stanu
technicznego urzadzen infrastruktury podziemnej w obecnosci wtasciciela urzgdzen.

2. Wykonanie robot budowlanych polegajacych na regulacji pionowej urzadzen
kanalizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie stanu technicznego istniejgcego oraz klasyfikacja
mozliwo$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw uzbrojenia,

- roboty wykonawcze tj. w przypadku braku, zabudowa nowych elementéw regulacyjnych
( pierécieni dystansowych i odcigzajgcych dla elementéw uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ).
Wymagane jest aby elementy regulacyjne posiadaty odpowiednig deklaracje producenta
pod katem dopuszczenia do stosowania w infrastrukturze drogowej. Nie dopuszcza sig
stosowania grubych warstw zaprawy cementowej moggcych powodowac wykruszenia,
spekania, w konsekwencji osiadanie zabudowanego elementu uzbrojenia infrastruktury
podziemnej.

3. Regulacja elementéw uzbrojenia sieci kanalizacyjnej podlegajg odbiorowi przez
przedstawicieli PW-K ,Legionowo” Sp. z 0. 0. jako roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

4. W trakcie wykonywanych robdét nalezy zapewni¢é mozliwosé statej eksploatacii
infrastruktury kanalizacyjnej.

PROKURENT

L7
—inz. Piotr Zberowshi

TN/SA
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Uzgodnienie prac z Polska Spotka Gazownictwa
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4. Odpis z protokotu nr PODGIK.6630.1.131.2020 koordynacji dokumentacji projektowej

Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo, dn. 2020-03-12
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo
tel. 22 764-01-11

ODPIS Z PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.131.2020
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2020-03-12 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz
drogg elektroniczng.

Whnioskodawca: odwodnienie, wodocigg, kanalizacja sanitarna

Przedmiot uzgodnienia: INTRAKT Andrzej Drzazgowski

Opis pofozenia: m. Legionowo, obr. 68, dz. ew. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 119, 90/2, 90/1; obr. 5, dz. ew. 138/4.

Nazwa instytucji Imi¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady
Akceptuje.
) Nalezy uzyskac zgode na wejscie w teren od
Przewodniczacy narady koordynacyjnej Maja Szklarz wiagciciela terenu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien
uzyskaé pozwolenie na wejécie w teren od

zarzadzajacego droga.
Akceptuje.
/- i, 2
il 2GE Wykopy przy stupach energetycznych wykonywac
Pawet Szlaga recznie bez naruszania ich posadowienia.
Polska Grupa Energetyczna
Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. energetycznych zatozyé rury dwudzielne.
Akceptuje.

i
| \ POL SKA o W miejscach skrzyzowari i zblizen z istniejaca siecia
% SPOLKA CAZOWNICTWA Jacek Polnicki gazowa prace ziemne wykonywac recznie z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. przystapieniem do robét zgtosi¢ nadzér techniczny
do PSG Sp. zo.0., Legionowo ul. Kofejowa nr 32 tel.
667-30-88 , 667-30-83.
Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt w naradzie

koordynacyjnej.
Orange Polska S.A.
=== Akceptuje.
w Nalezy zachowaé odlegto$¢ nie mniejszg niz
Pt ClONOWS Marek Zielinski 0,5m pomiedzy siecig wodociggowa a

kanalizacjg sanitarng.

Projekt budowlany sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w PWK
,Legionowo” Sp. z 0.0.

Akceptuje.

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy
Hubert Macioch wykonywaé recznie, bez naruszenia ich korzeni.
Drzewa w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
prac zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem kory pnia.

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne “Legionowo” Sp. z 0.0.

Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.

Urzad Miasta Legionowo

Za zgodno&é zup. HIARQSTY
7 Oryeninake] A
2 Ol ! M a Stronalz1

_ gléwny specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentadji
Geodezyjnej i Kertegraficzne

ini. A
Upraw
2akresie w s
ne MAZ /0025 /2000R/13
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5. Uzgodnienie Prezydenta Miasta Legionowo nr GK.7021.1.1.2020 z dnia 30.03.2020 r.

URZAD MIASTA LEGIONOWG
ul. marsz. J, Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo
tel. (0-22) 76 40 28, (0-22) 766 40 29

Legionowo, dnia 30.03.2020 r.
GK.7021.1.1.2020

INTRAKT Andrzej Drzazgowski
Aleja Solidarnosci 98 lok. 99
01-016 Warszawa

Dot. opracowania rozwigzan projektowych przebudowy drogi wewnetrznej ulicy Leszczynowej w
Legionowie

W nawigzaniu do pisma z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zaopiniowania rozwigzan projektowych w
zakresie geometrii i konstrukcji uktadu drogowego dla przebudowy drogi wewnetrznej ulicy
Leszczynowej w Legionowie, informuje, ze opiniuj¢ poztywnie zaproponowane rozwigzania

projektowe dotyczace przedmiotowej inwestycji.

/ Ale¥éander Rogala y
ycdziaty Gospodarki Komuna:ne)

Waczeinik W

Do wiadomos¢i: Wydzialu Inwestycji

Opracowal/a: Lilianna Milewska
30.03.2020 .
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Klauzula informacyjna

1. W zwigzku z realizacjg wymogéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych .,RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana danych
osobowych oraz o przystugujacych Panu prawach z tym zwigzanych.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Dane kontaktowe administratora
Administratorem Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo. Mozna si¢ z nim

skontaktowa¢ poprzez adres e-mail: prezydent.miasta@um.legionowo.pl, formularz kontaktowy pod

adresem: https:/legionowo.pl/plytanie-do-prezydenta/zadaj-pytanie, lub pisemnie na adres Urzedu
Miasta Legionowo, ul. marsz. Jozefa Pilsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Jesli ma Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie
dziatania Urzedu Miasta Legionowo, a takze przystugujacych Panu uprawnien, moze si¢ Pan
skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzedzie Miasta Legionowo za pomoca
adresu e-mail: iod@um.legionowo.pl

Do 10D nalezy kierowa¢ wytacznie sprawy dotyczace przetwarzania Pana danych przez UODO, w tym

sprawy dotyczace realizacji praw w zakresie dostgpu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania,

ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Bedziemy przetwarza¢ Pana dane osobowe w zwigzku z realizacjg obowiazku prawnego ciazacego na

administratorze danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) oraz wykonywaniem przez

administratora zadan realizowanych w interesie publicznym.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do ktérych mogg by¢ przekazane Pana dane osobowe beda strony i uczestnicy postepowan

lub organy wlasciwe do zalatwienia wniosku na mocy przepisow prawa, ktérym administrator Pana

wniosek przekazal.

Odrebng kategorig odbiorcow, ktorym moga by¢ ujawnione Pana dane sa podmioty uprawnione do

obstugi dorgczen oraz podmioty, z ktérymi Urzad Miasta zawarl umowe na $wiadczenie ustug

serwisowych dla uzytkowanych w Urzgdzie systeméw informatycznych.

W kazdej chwili ma Pan prawo zwréci¢ si¢ do urzedu z zadaniem udostepnienia informacji w tym

zakresie a pracownicy urzedu zobowigzani sg takiej informacji Panu udzieli¢.

Okres przechowywania danych osobowych

Bedziemy przechowywa¢ Pana dane osobowe do chwili zatatwienia sprawy, w ktérej zostaly zebrane a

nastgpnie — w przypadkach, w ktérych wymagaja tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) przez czas okreslony w

tych przepisach.

Prawa wla$ciciela danych osobowych

Zgodnie z RODO przystuguje Panu:

a) prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, jesli sa bledne lu nieaktualne, a takze prawo
do ich usunigcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastgpuje w celu wywigzania si¢ z
obowiazku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej;

¢) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych osobowych do panstw trzecich i organizacji migdzynarodowych

Pani dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich ani organizacji miedzynarodowych.

Prawo do cofnigcia zgody

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby na

przetwarzanie danych osobowych (srt. 6 ust. 1 lit. a RODO), przystuguje Panu prawo do cofniecia tej

zgody w dowolnym momencie; Cofnigcie to nie ma wplywu na zgodno$¢ przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem, z obowiazujacym prawem.

2/2
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6. Zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia wodnoprawnego

Nowy Dwér Mazowiecki, dnia 16 kwietnia 2020 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kierownik
Nadzoru Wodnego
w Nowym Dworze

Mazowieckim

WA.2.3.420.86.2020.AP

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, j.t.) w zwigzku art. 423 ust 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.) zaswiadcza sie, ze nie wniesiono sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego w dniu 14 lutego 2020r. i uzupetnionego dnia 20 marca 2020r.
polegajacego na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej - ul. Leszczynowej w zakresie wykonania
urzgdzen odwadniajgcych obiekt budowlany o zasiegu oddziatywania nie wykraczajagcym poza granice
terenu, ktorego zaktad jest wiascicielem tj. zestaw skrzynek rozsgczajacych z wpustem
i odpowietrznikiem, zlokalizowanych na dziatce o nr ew. 93, obreb 68 w miejscowosci Legionowo.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Urzedu Miasta Legionowo, ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo, reprezentowanego przez firme INTRAKT Andrzej Drzazgowski, Al.
Solidarnosci 98 lok.99, 01-016 Warszawa.

Jednoczesdnie informuje sig, ze zgodnie z art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
do wykonywania czynnosci, robdt lub urzgdzern wodnych podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia
wodnoprawnego mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia organ wtasciwy
w sprawach zgtoszert wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pozniej niz po uptywie
3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia. Dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego nie
zwalnia z obowigzku uzyskania uzgodnier i decyzji wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych.

KIEROWNIK
w

Mak¢in Jarosz

Zwolniono z optaty skarbowej na podst. art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej.

1. INTRAKT Andrzej Drzazgowski, ul. Ogrodowa 5B lok.10, 05-120 Legionowo,
2. a/a.
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Zatacznik nr 1 - Wykaz regulacji urzadzen wodno - kanalizacyjnych

Wykaz regulacji urzadzen wodno-kanalizacyjnych -
studnie kanalizacji sanitarnej

Rzedna Rzedna Zakres Rzedna
L.P.|Rodzaj urzadzenia| Pikietaz istniejaca istniejagca |regulacji| projektowana
dna studni | wlazu studni [cm] wtazu studni
Wedtug pikietarzu przebudowy ul. Leszczynowej
tudnia kanalizaciji
g | StemaRanaizci |y 600,00 76,42 80,90 0 80,90
sanitarnej
tudnia kanalizaciji
p | SHCmaKanalzCi 4005 62 76,44 80,86 0 80,86
sanitarnej
tudnia kanalizaciji
g | SHdmatenalz@clil g 060 40 76,65 79.18 1 79.19
sanitarnej
tudnia kanalizaciji
g | SUCMAKANAIECI 5 008 41 7675 78,88 1 78.89
sanitarnej
tudnia kanalizaciji
g | SuemaranalAclil . 10892 76,83 79,01 0 79,01
sanitarnej
tudnia kanalizaciji
g | SHenaranalACl |, 18770 77,00 78.32 3 7829
sanitarnej
 kanalizaci
7 | Studniakanalizacii | o 10 43 77.28 7886 11 78,97
sanitarnej
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