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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny:

dotyczacy modernizacji oswietlenia sal w przedszkolu miejskim im. Siéstr Serca-
nek w Bransku ul. Rynek 4, 17-120 Bransk
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

projektant

mgr inz. Radostaw Ostrowski
PDL/0162/PWBE/16
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1. Opis techniczny instalacji elektrycznych

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Wizja lokalna.

— Wytyczne Inwestora.

— Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja o$wietlenia w salach rekreacyjnych
w budynku przedszkola miejskiego w Bransku.
Zakres opracowania obejmuje:
— Dobor opraw o$wietleniowych w celu dostosowania do aktualnych norm .
— Dobor osprzetu i oprzewodowania modernizowanego oswietlenia.

1.3. Charakterystyka ukfadu

— napiecie zasilania 0,4kV

— ukfad sieciowy TN-C-S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie w uktadzie
TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zaspokojenie zapotrzebowania na energie elektryczng i moc

Inwestor posiada umowe na dostawe energii elektrycznej z firmg PGE Dystrybucja S.A.

1.5. Zasilanie i rozdziat enerqii

Instalacja elektryczna w budynku nie podlega modernizacji. Przedszkole posiada przyta-
cze elektrycznej. Rozdziat zasilania na poszczegolnych pietrach odbywa sie w rozdzielnicach
oznaczonych na rysunkach jako TB1 i TB2. Istniejgce rozdzielnice nie podlegajg wymianie, a
jedynie rozbudowie poprzez montaz zabezpieczenia S301 B10A.

1.6. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

Wewnetrzne instalacje elektryczne gniazd wtykowych nie podlegajg modernizaciji.

1.7. Oswietlenie w salach dla dzieci.

Istniejgce oswietlenie w salach dla dzieci jest nieekonomiczne i wymaga modernizacji.

Obecnie zastosowane Swietlowki liniowe 18W z zastosowanym elektromagnetycznym uktadem
zaptonowym generujg straty energii elektrycznej. Niska sprawnosé¢ lamp wymaga ich wymiany
na oswietlenie energooszczedne. Dodatkowo wymianie podlega oprzewodowanie instalacji
os$wietleniowej, ktére jest wykonane w 100% z aluminium.
W tym celu nalezy tablice bezpiecznikowg TB1 i TB2 wyposazy¢ w dodatkowe wytgczniki nad-
prgdowe. Przewody zasilajgce YDYp 3x1,5mm? z tablic bezpiecznikowych na parterze i pietrze
nalezy uktada¢ na $ciennie korytarza na wysokosci okoto 2,1-2,3m w kanale PCV. Przewody
nalezy doprowadzi¢ do wigcznikow instalacyjnych w salach, a nastepnie do opraw oswietlenio-
wych. Projektuje sie oprawy oswietleniowe Opendo D1-L PW19 36-840.

Oprawa sufitowa Opendo montowana jest natynkowo bezposrednio na suficie za pomo-
cg kotkébw montazowych dotgczonych do zestawu. Obudowa posiada mleczng pokrywe PMMA,
a wewnatrz mikropryzmatyczng szybe ostonowg. Rozsyt swiatta symetryczny, o wskazniku
olsnienia <19. Lampa charakteryzuje sie strumieniem swietinym na poziomie 3600Im oraz po-
borem mocy 28W. Skutecznos¢ swietlna na poziomie 128Im/W oraz wskaznik oddawania barw
Ra>80 powoduje, ze idealnie nadaje sie do zastosowania w biurach, pomieszczeniach konfe-
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rencyjnych, handlowych i obiektach uzytecznosci publicznej.
Wysoko$¢ zawieszenia oraz rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach oraz obliczeniach
fotometrycznych pomieszczen.

Obwody oswietleniowe nalezy podzieli¢ zgodnie z rysunkami. Podziat na obwody przed-
stawiono na rzutach pieter. Dopuszcza sie inny podziat na obwody oswietleniowe po uzgodnie-
niu z inwestorem.

Po wybudowaniu instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia
oswietlenia. Wartosci uzyskanego natezenia oswietlenia poréwnaé¢ z normg: PN-EN 124646 —
Swiatto i o$wietlenie.

llos¢ oraz rozmieszczenie opraw dobrano dla istniejgcych warunkow oswietleniowych

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czyn-
nych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, realizowane przez wy-
taczniki elektromagnetyczne i réznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie TN-C-S. Przewdd ochronny PE koloru zétto- zielonego
nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z zaciskami ochronnymi, w lampach.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Przewodu zielono-
z0itego nie nalezy wykorzystywacé jako przewodu fazowego lub neutralnego.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikdw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.9. Prowadzenie instalagji

1. Przewody uktadane podtynkowo: nad przewodem powinna znajdowac sie mini-
malna warstwa tynku o grubosci 5mm

2. Instalacje oswietleniowg wykonywac przewodami YDYp o ilosci zyt 3 i o przekroju

1,5mm?;

Oprawy tgczy¢ przelotowo.

taczenie przewoddéw wykonywac za pomocg zaciskow sprezynujgcych;

taczniki na wysokosci min 1,15m;

ok w

UWAGA:

Przed przystapieniem do modernizacji instalacji elektrycznych nalezy wytaczy¢ tablice
bezpiecznikowe. Wszelkie prace powinni wykonaé pracownicy posiadajacy kwalifikacje
minimum do eksploatacji urzadzen instalacji i sieci elektrycznych.

Podczas wkuwania przewodéw pod tynk oraz montazu koryt PCV nalezy zwrécié szcze-
golna uwage na istniejagce przewody aluminiowe. Istniejace przewody w rozetkach zasila-
jace obwody oswietleniowe nalezy trwale odigczyé oraz sprawdzi¢ poprzez dokrecenie
pozostale obwody instalacji aluminiowe;j.

Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ pomiary powykonawcze modernizowanej instalacji
elektrycznej.

llo§¢ oraz rozmieszczenie opraw dobrano dla istniejagcych warunkéw oswietleniowych
oraz koloréw scian. Zmiana kolorystyki $cian oraz warunkéw oswietleniowych wymaga
ponownego przeliczenia ilosci oraz rozmieszczenia lamp.
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2. Obliczenia techniczne.

2.1. Bilans mocy

Bilans mocy dla poszczegdlnych rozdzielnic zmniejszy sie po wymianie lamp na LED-owe.
2.1. Obliczenia oswietlenia.

Dobér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux zaktadajgc wsp. od-
bicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; sciany; podtoga) i wsp. utrzymania 0,8. Do obliczeh przyjeto:
Uzyskane natezenia oswietlenia dla wszystkich wystepujgcych w budynku pomieszczen przed-
stawiono na zatgczonych rysunkach.
Obliczenia w programie Dialux oznaczono jako:
- pomieszczenie 1 —sala 2.2 1.3,
- pomieszczenie 2 — sala 2.11.

2.2. Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér kabli.

2.2.1. Wyniki obliczen

e Prady szczytowe obwoddéw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i obcia-
zalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewoddw.

e Przekroje przewoddéw sg wieksze od minimalnych wymaganych ze wzgledu na ich obcig-
zalnos¢ zwarciowa.

e Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione przy dobra-
nych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwarcia Zs.

e Najwiekszy procentowy spadek napiecia nie wynosi wiecej niz 3%.

3. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-IEC 60364;
PN-E 05125; PN-EN 62305, PN-EN 62305 i Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom
V Instalacje elektryczne".

2. Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, przewody, zabezpieczenia, rozdzielnice nn,
itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow
pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

3. Prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po wy-
tgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracowni-
kow Inwestora.

4.  Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegélnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

5. Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac¢ po wy-
tgczeniu, zasilania.

6. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zle-
ceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- protokot badan rezystancii izolacji modernizowanych obwodéw,

- protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
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- protokot badania oswietlenia,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

Projektant:  mgr inz. Radostaw Ostrowski
PDL/0162/PWBE/16
upr. bud. do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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4, Zestawienie podstawowych materiatow

Materiaty - Parter: ilos¢ | m/szt/kpl uwagi
Puszka podtynkowa tgczona 6 szt
Wiaczniki pojedyncze Ospel Kier 2 szt
Wiaczniki podwdjne Ospel Kier 4 szt
Oprawa Opendo D1-L PW19 36-840 20 szt
Kanat elektroinstalacyjny PCV 20x35mm 13 m
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B10A 2 szt
Uchwyty USMp3 bis 2 op.
Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 165 m
Goldband 25 kg
Demontaz:

Oprawy oswietleniowe 4x18W 20szt

taczniki oswietleniowe 3szt

Swietldwka 18W 80szt
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Uwaga.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych typéw lub
producentéw zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z
dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw producentéw i typéw nie jest wyeliminowanie
konkurencji, lecz jednoznaczne okreslenie parametréw urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz
zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzadzenia beda mialy pa-
rametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Zdemontowane materiaty nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Rysunki techniczne
Rys. 01 Rzut parteru - instalacje elektryczne
Rys. 02 Rzut pietra | - instalacje elektryczne
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