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OPIS TECHNICZNY

l. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.
- Prawo budowlane, warunki techniczne i polskienmar
- Wizja lokalna.

Il. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy insfalaentylacji mechanicznej w
budynku Przedszkola im Sidstr Sercanek winBkal.

[I. INSTALACJA WENTYLACJI.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowatyhsai nawiewno wywiewnej. W
budynku przedszkola projektujegsanstalacje wentylacji mechanicznej z odzyskienplae
ktére obstugiwd pomieszczenia znajdige s¢ na parterze oraz pierwszym ¢ppze
umieszczone na rysunku. Wentylacja mechanicznazosena jest za pomeccentral
nawiewno wywiewnych wypoganych w filtry powietrza oraz nagrzewnice wodne jak
rowniez wentylatoréw wycigowych dachowych i kanatowych. Wentylatory dachowve
ptynnej regulacji obrotow.

2. Opis przygtych rozwpzan

Gtowne kanaty wentylacyjne nale wykona& 2z rur stalowych ocynkowanych
prostokgtnych. Wszystkie przewody nale zaizolow& termicznie i mocowa do scian i
stropu przy pomocy obejm z uszczelkami gumowymindtg naley taczy¢ za pomog
ksztaltek wentylacyjnych, przy zyciu blachowke¢tow — samo  wiergcych, hczenia
doszczelnd tasmag aluminiowg zbrojors. Wywiew z pomieszczenia kuchni odbyivaie
bedzie poprzez okap kuchenny wypgsay w filtry przeciwttuszczowe oraz filtr siatkowy.
Kanaty wentylacyjne kuchni ocieplivetrg min. gr. 100mm, pozostate kanaty nalecieplic
wetng min. gr. min. 50mm. Kanaty obudowatytg gipsowo kartonowna stelau.

Obowigzkowo stosowattumiki drgar na kanatach nawiewnych i wywiewnych.
3. Roboty towarzysxe

Do wniesienia nowych i wyniesienia starej centegiomieszcze szatni i zaplecza nalg

wykona otwory w scianach. Po wstawieniu wdzen w otworach zamontowadrzwi

str. 2



aluminiowe (2szt.). w pomieszczeniu piwnicy rglevyburzy¢ scianke dziatowg w celu
powiekszenia zaplecza.
4. Informacje elektryczne.

Centrale wymagaj podhczenia elektrycznego, zgodnie z wytycznymi prodteen
oferowanych urgdzen.

Lp. Produkt lla¢ Jednostka

1. Kanat 200x200 3 mb

2. Kolano 200x200 5 szt

3. Kanat 200x200 7 mb

4. Redukcja 200x200/200x300/L200

5. Kanat 300x200 13 mb

6. Trojnik 300x200/ @125 3 szt

7. Przepustnica rep 125 3 szt

8. Rura 125 12 mb

9. Tréjnik 125 3 szt

10. Kolano 125 12 szt

11. Zawor nawiewny 125 5 szt

12. Zawor rénicowy 5x@160 + siodto na komin ptaski

13. Tréjnik 500x300/300x200/500x300

14. Redukcja 500x300/400x200/L300

15. Kanat 400x200 4 mb
- e ]

16. Kolano 400x200 1 szt

17. Kanat 400x200 11 mb

18. Trojnik 400x200/200x200/400x200 1 szt
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19. Redukcja 400x200/300x200/L200 1 szt
20. Kanat 300x200 8 mb
21. Redukcja 300x200/200x200/200 1 szt
22. Kanat 200x200 15 mb
23. Kolano 200x200 5 szt
24, Siodto na komin ptaski 160 + zawognicowy 5 szt
25. Kolano 200x200 3 szt
26. Przepustnica 200x200 1 szt
27. Kanat 200x200 5 m
28. Siodto na komin ptaski 160 + zawéemicowy 160 5 szt
29. Siodto @125 2 szt
30. Kolano @125 8 szt
31. Przepustnica 125 2 szt
32. Zdlepka 200x200 3 szt
Zestawienie materiatdbw wywieparter
Lp. Produkt lag¢ Jednostka
1. Kanat 200x200 4 mb
2. Siodto na komin ptaski 160 + zawor wywiewny 16( 4 szt
3. Kolano 200x200 1 szt
4. Kanat 200x200 4 mb
5. Redukcja 300x200/200x200/L200 1 szt
6. Kolano 4% 300x200 2 szt
7. Kanat 300x200/L 13 mb
8. Siodto ptaskie @100 3 szt
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9. Przepustnica @100 3 szt
10. Rura @100 9 mb
11. Kolano @100 3 szt
12. Trojnik @100 1 szt
13. Zawoér wywiewny @100 4 szt

14. Tréjnik 500x300/300x200/500x300 1 szt
15. Redukcja 500x300/400x200/L300 1 szt
16. Kanat 400x200/L 4 mb
17. Kolano proste 400x200 z oélggm w bok 200x200 1 szt
18. Redukcja 200x400/200x300/200 1 szt
19. Przepustnica regulacyjna 200x200 szt
20. Kanat 200x200/L 6 mb
21. Zawor wywiewny @160 z siodtem na kanat ptaski szt
22. Zglepka 200x200 3 szt
23. Kanat 300x200/L 13 mb
24, Redukcja 300x200/200/200 1 szt
25. Kanat 200x200 4 mb
26. Zawor wywiewny @160 z siodtem na kanat ptaski szt
27. Siodto @100 3 szt
28. Przepustnica Reg. 100 3 szt
29. Kanat 100 4 mb
30. Kolano 100 3 szt
31. Zawor wywiewny 100 3 szt
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Lp. Produkt ll&¢ Jednostka
1. Kanat 500x300 8 mb
2. Klapa PP@ 500x300 2 szt
3. Kanat 500x300 8 mb
4. Kolano 500x300 2 szt
5. Kolano 48 300x500 4 szt
6. Redukcja do centrali domiekzpa miejscu 2 szt

7. Redukcja do centrali 2 szt
8. Kolano 500x300 1 szt
9. Kanat 500x300 3 mb
10. Kanat 300x500 2 mb
11. Kolano 500x300 2 szt
12. Kanat 500x300 4 mb
13. Kanat 200x300 2 mb
14. Kolano redukcja 500x300/500x700 1 szt
15. Czerpnigcienna 500x700 1 szt

16. Kolano 500x300 2 szt
17. Kolano 300x500 1 szt
18. Kanat 500x300 16 mb
19. Wyrzutnia dachowa 500x300 na kanale 1 szt
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane jtajd:

Stanistaw Kdminski
ul. Wspdlna 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,
UAN 7342-13/92, Lom. 6/87
PDL/0075/PWBS/19

oswiadczaze przedmiotowy projekt budowlany dotycy:

~Projekt budowlany instalacji wentylacji w Budynku Przedszkola im. Sidstr Sercanek w
Bransku”

wykonany na zlecenie:

Miasta Braisk,

Ul. Rynek 8, 17-120 Brssk

sporadzony zostat zgodnie z obazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,;.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

OBIEKT: Instalacja wentylacji mechanicznej

ADRES: Przedszkole im. Siéstr Sercanek,

Ul. Rynek 6, 17-120 Bransk

INWESTOR: Miasto Bransk,

Ul. Rynek 8, 17-120 Bransk

Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Kaminski

ul . Wspdlna 4 ,18-214 Klukowo
Nr. upr: Nr LOM 6/87.

UAN 7342-2/92

PDL/0075/PWBS/19
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEMUJE
1. Zagospodarowanie placu budowy.

2. Roboty ziemne - okékenie | ewentualne wykonanie drég dojazdowych.

3. Roboty budowlano — mor#awe wewntrz i na zewntrz budynku.

4. Monta wentylacji.

5. Uporzdkowanie terenu budowy i zagospodarowanie tererkoimidynku.
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonujec girzed rozpocxiem robét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigdz,

- wykonania drog, wyg i przegé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenidciekéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wikgiwej wentylaciji,

- zapewnieniagcznaci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wy&bkagrodzenia powinna wyndsi co

najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny¢hyykonane oddzielne bramy dla

ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i masagiowlanych.
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Szeroka¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wyéosio najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych eagl

wyznaczy i oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroké¢ drég komunikacyjnych na placu budowy Ilub robét powa by

dostosowana dozywanychsrodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnyc¢bytrzymane we wigiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadaotvenateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochg) po ktorych dokonuje grecznego

przenoszenia ¢tarow nie powinny mie spadkow wgkszych nk 10%.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinny dyswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przegcia o pochyleniu wkszym n¢ 15 % naley zaopatrzy w listwy umocowane
poprzecznie, w odgpach nie mniejszych ni0,40 m lub schody o szerad nie mniejszej

niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej sthalystrad.

Balustrada sktadaesiz deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej

umieszczonej na wysoka 1,10 m.

Wolng przestrzé pomicdzy desk kraweznikows a poecza nalezy wypetnic w sposob

zabezpieczagry pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrie spadania z wysoko przedmiotow,
powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposOb wiéemiajacy dostp
osobom postronnym. Strefa ta nie zaavynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog
spadé przedmioty, lecz nie mniej hi6,0 m. Przdgia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny mieabezpieczenie ochronne powinny znajdowsia na wysokeci
nie mniejszej 2,4 m nad terenem w naiszym miejscu i b§ nachylone poddtem 450 w

kierunkuzrddta zagraenia.

Pokrycie daszkéw powinno byszczelne i odporne na przebicie przez spadaj
przedmioty. Wywanie daszkéw ochronnych jako rusztéawab miejsc sktadowania nawzi,

sprztu, materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy powinny byrzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —

sanitarne i socjalne — szatnie (na odzigbocz i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie

oraz uspy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istaogich na terenie budowy pomieszaze

urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca do skfadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i widzen technicznych nafey wykona w sposob
wykluczapcy mazliwos¢ wywrdocenia, zsumgrcia, rozsunjcia st lub spadnjcia

sktadowanych wyrobow i ugndzen.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow,
ktory powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniangpdnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwguowych. llG¢ i rozmieszczenie gaic
przengnych powinno by zgodne z wymaganiami przepisOw przecisgrowych. W
pomieszczeniach zamkiych nalgy zapewnd wymiare powietrza, wynikajca z potrzeb
bezpieczéstwa pracy. Wentylacja powinna dziaélsprawnie i zapewnéadoptyw swiezego

powietrza.
Nie maze ona powodowaprzeciggow, wyzibienia lub przegrzewania pomiesztze
pracy.
Roboty budowlano —montaowe
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robo6t budowlano — momaych:

- upadek pracownika z wysad® (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zalezpnia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brakabezpieczenia otworow

prowadzcych na ptyty balkonowe),

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiamowpodczas wykonywania robot
monta&owych przy wyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w gdrefi
zagraenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanegmentu, powkszonym z

kazdej strony o 6,0 m). Roboty moutave konstrukcji stalowych i prefabrykowanych

elementow wielkowymiarowych mady¢ wykonywane na podstawie projektu montaraz
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planu ,BIOZ” przez pracownikOw zapoznanych z inktjg organizacji montau oraz

rodzajem awywanych maszyn i innych wdzen technicznych.

Przebywanie os6b na goérnych ptaszczyznatdn, belek, stupow, ram lub kratownic
oraz na dwoch nszych kondygnacjach, znajdaych s¢ bezpdrednio pod kondygnagj na

ktorej prowadzonegsroboty montaowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montavych powinny by tak rozmieszczone,

aby zapewniaty rownomierngwietlenie, bez ostrych cieni i@lien oséb
Balustradami powinny l#yzabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanyéhianami zewetrznymi,

- pozostawione otwory \cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéwndgowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone mace lub do ktérych nitiwy jest

dostp ludzi, naley zabezpieczyprzed maliwoscig wpadngcia lub ogrodzi balustrad.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni BByzapoznani z ryzykiem

zawodowym zwjzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia¢psego ogolnego, szkolenia wshego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem dawgm, powinien by potwierdzony

przez pracownika nagnie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinny lpyzeprowadzone w
okresie nie dhaszym niz 6 — miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&gonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@trugnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych eyt szczegolne zagtenia dla zdrowia lub

zycia oraz zagrezenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordvawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o nggzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elggkinymi jednofazowymi

oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.
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Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotygee:

- wykonywania prac zwirzanych z zagraeniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych usdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogzem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykomgwdanej pracy, czyndo do
wykonywania po jej zaki@czeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych

stwarzagcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umggjosci, a take dostatecznej znajorim

przepisow oraz zasad BHP.

Bezpadredni nadzor nad bezpiegmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét), aar mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obaukow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gej niebezpieczstwom wynikagcym z

wykonywania robot budowlanych. robét budowlanych.

Bezpdredni nadzér nad bezpiecstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) aramistrz budowlany,

stosownie do zakresu obaakdw.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowywadzi do powstania

bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przygpra
- niewtaciwa ogoélna organizacja pracy,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie agd
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- niewtaciwe polecenia przekmnych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwaniagiczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor ogigstw od zasad bezpiecstwa pracy,

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecstea pracy i ergonomi,

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskamanilub bez bada lekarskich.

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtaciwe usytuowanie ugdzer na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przé&gia i dogcia,

- braksrodkdéw ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobdr.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewtaciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrodiem zagreenia,
- niewtaciwa stateczn czynnika materialnego,

- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczge,

- braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

- brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagzen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do trangpkonserwaciji lub napraw;
- niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zgstzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

- wady materiatowe czynnika materialnego:
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- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

- niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadanpieczéstwa i higieny

pracy,

- dba& o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodigje z
przeznaczeniem, - organizofya przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przgyprehorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwgzanymi z warunkamirodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczgacy i wyposzenia technicznego, a

takze o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodng@zeznaczeniem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku

pracy,

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymaga BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dvseluy,
- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawm psychofizycznej.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kieryjca pracownikami obowrana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podgcia dziat& w celu usunicia tego zagrgenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,

powinni by¢ wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odzi@ obuwie robocze,
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zgodnie z tabegl norm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia
roboczego opracowarprzez pracodawec Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczestwa wytkownikow tych srodkow powinny zapewnéawystarczajca
ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z wysokm, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obazany jest informowa pracownikdéw o

sposobach postugiwaniagymi srodkami.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom bezpieczestwom
* Rejon prowadzenia robot ogrodzasma biato-czerwon i ustawt tablice ostrzegawcze.

* Rusztowania mugzposiadéa odpowiednie atesty i lByustawiane przez uprawnionych

pracownikow.
» Uzywane nargdzia musz by¢ sprawne i posiadeodpowiednie atesty.

» Pracownicy bdg wyposaeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot gprz

ochrony osobistej.

* W poblizu stanowisk, na ktorych me wystpi¢ zaprészenie ognia nale zlokalizowa
przengny sprzt ganiczy. Przepisy BHP dotygze prowadzenia robot Przepisy BHP

dotyczce prowadzenia robot
Przepisy BHP dotyere prowadzenia robot

- Rozporadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.@997r. tekst jednolity z dnia
28. 08. 2003r. (Dz. U. Nr 169 po0z.1650) w sprawigloych przepisOw bezpiearstwa i
higieny pracy.

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(R%. nr 47,p0z.401) w sprawie
wykonywania robét budowlanych.
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