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Opis

Modernizacja oswietlenia_Przedszkole Brarisk Wioletta tupiriska
Trilux
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Lista opraw

®razem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
50386 Im 392.0W 128.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
14 TRILUX Opendo D1-L Opendo D1-L PW19 36-840 01 28.0W 3599 Im  128.5Im/W
GmbH & PW19 36-840 01
Co. KG
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Arkusz danych produktu

TRILUX GmbH & Co. KG Opendo D1-L PW19 36-840 01

7 1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°

/ 6e+01° 6e+01°
Numer artykutu Opendo D1-L PW19
36-840 01
4e+01° 4e+01°
P 28.0W
cDLampa 3600 Im
600
¢’Oprawa 3599 Im 3e+01° 2e+01° 0 2e+01° 3e+01°
cd/kim n=100%
C0-C2e+02 = C9e+01 - C3e+02
n 99.97 %
L. Polarny LVK
Skutecznos¢ 128.5 Im/W
Swietlna
CCT 3000 K
CRI 100 Oszacowanie o$lepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sclany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
el Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
p°""95m$“'a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 16.9 18.1 17.2 183 185 16.7 178 17.0 18.1 183

3H | 175 18.6 179 18.8 19.1 173 183 176 18.6 18.8
4H | 178 18.7 18.1 19.0 193 175 185 179 18.8 191
6H | 17.9 18.8 18.3 19.1 194 176 185 18.0 188 19.2
8H | 179 18.8 18.3 19.1 195 176 185 18.0 18.8 19.2
12H | 18.0 18.8 18.3 19.1 19.5 176 185 18.0 18.8 191

4H 2H | 17.2 18.1 175 184 18.7 17.0 179 173 18.2 185
3H | 18.0 18.8 18.4 19.1 195 177 185 18.1 189 19.2
4H | 183 19.0 18.7 19.4 19.8 18.0 18.8 18.4 19.1 19.5
6H | 185 19.2 19.0 19.6 20.0 18.2 18.9 18.7 19.3 19.7
8H | 186 19.2 19.0 196 20.0 183 189 18.7 193 197
12H | 186 19.2 19.1 196 20.0 183 18.8 187 19.2 197

8H 4H | 184 19.0 18.8 194 198 18.1 18.7 186 191 196
6H | 18.7 19.2 19.2 19.6 20.1 184 18.9 18.9 193 19.8
8H | 188 19.2 193 19.7 20.2 185 18.9 19.0 194 19.8
12H | 189 19.2 19.4 19.7 20.2 18.5 18.9 19.0 19.3 19.9
12H 4H | 184 18.9 18.8 19.3 19.8 18.1 18.7 18.6 191 195
6H | 18.7 19.1 19.2 19.6 20.1 184 18.8 18.9 193 19.8
8H | 188 19.2 193 19.7 202 185 18.9 19.0 193 199

Wariacja pozyciji obserwatora dla odstepow opraw S

$=1.0H +04 / 07 +05 / 08

$=15H 11/ 14 +11 /1 14

$=20H +22 /1 19 +22 /| 20
Tabela standardowa BKO3 BKO03
Skitadnik sumy korekty 11 08

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3600im Calkowity strumie: swietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Budynek 1 - Sala 2.11 - Pomieszczenie 1
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 46.93 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 6
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Budynek 1 - Sala 2.11 - Pomieszczenie 1

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 304 Ix 2500 Ix X
g 0.61 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 460 kWh/a maks. 1650 kWh/a v/
Charakterystyczna wartos¢  Pomieszczenie 3.58 W/m? - -

potaczenia

1.18 W/m#100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 TRILUX Opendo D1-L Opendo D1-L PW19 36-840 01 28.0W 3599 Im 1285 Im/W

GmbH & PW19 36-840 01

Co. KG
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Budynek 1 - Sala 2.11 - Pomieszczenie 1
Plan sytuacyjny opraw
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Budynek 1 - Sala 2.11 - Pomieszczenie 1
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent TRILUX GmbH & Co. P 28.0W
KG
qJOprawa 3599 Im
Numer artykutu Opendo D1-L PW19
36-840 01
Nazwa artykutu Opendo D1-L PW19
36-840 01
Wyposazenie 1x 1 x LED

6 x TRILUX GmbH & Co. KG Opendo D1-L PW19 36-840 01

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 0.842m/1.438m/ 0.842m 1.438 m 3.000 m
3.000 m
3.967 m 1438 m 3.000 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
$rodek, 7.092'm 1438 m 3.000 m
Nieréwnomierne
odlegtosci 0.842 m 4.638 m 3.000m
Kierunek Y 2 Szt., Srodek - 3.967 m 4.638 M 3.000 m
Srodek,
Nierownomierne 7.092'm 4638 m 3,000 m [¢]
odlegtosci

Rozmieszczenie Al
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Budynek 1 - Sala 2.11 - Pomieszczenie 1
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1) 304 Ix 185 Ix 385 Ix 0.61 0.48

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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Budynek 1 - Sala 2.11 - Pomieszczenie 2
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 44.98 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 1M
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Budynek 1 - Sala 2.11 -

Pomieszczenie 2

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 412 Ix > 500 Ix X
g1 0.61 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 620 kWh/a maks. 1600 kWh/a v
Charakterystyczna warto$¢  Pomieszczenie 4.98 W/m? - -

potaczenia

1.21 W/m#100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 TRILUX Opendo D1-L Opendo D1-L PW19 36-840 01 28.0W 3599 Im 1285 Im/W

GmbH & PW19 36-840 01

Co. KG
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Budynek 1 - Sala 2.11 - Pomieszczenie 2

Plan sytuacyjny opraw
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Budynek 1 - Sala 2.11 - Pomieszczenie 2
Plan sytuacyjny opraw

7

7

Producent TRILUX GmbH & Co. P 28.0W
KG
qJOprawa 3599 Im
Numer artykutu Opendo D1-L PW19
36-840 01
Nazwa artykutu Opendo D1-L PW19
36-840 01
Wyposazenie 1x 1 x LED

8 X TRILUX GmbH & Co. KG Opendo D1-L PW19 36-840 01

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1.083m/ 1111 m/ 1.083 m 17111 m 3.000 m
3.000 m
3.883m 1111 m 3.000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
$rodek, 1,083 m 3.188m 3.000 m
Nieréwnomierne
odlegfosci 3883 m 3.188m 3,000 m
Kierunek Y 4 Szt., Srodek - 1.083m 5961 m 3.000 m
srodek,
Nierownomierne 3883 m 5.961 m 3,000 m [¢]
odlegtosci
1.083m 8.616m 3.000 m
Rozmieszczenie Al
3883 m 8616 m 3,000 m
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Budynek 1 - Sala 2.11 - Pomieszczenie 2
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 2)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 2) 412 Ix 250 Ix 503 Ix 0.61 0.50

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



