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OPIS TECHNICZNY:

1.

DANE BUDYNKU:

a) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budynek warsztatéw szkolnych, kategoria IX

b) Program uzytkowy
Budynek stuzy funkcji szkolnej. Znajdujg sie w nim sale warsztatowe do szkolen
z zakresu przygotowywania do zawodow zwigzanych z budownictwem, sale
administracyjne, wezty sanitarne i pomieszczenia techniczne.

c) Uklad przestrzenny i forma architektoniczna
Budynek parterowy, posiada kilka wejs¢, posrodku korytarz.

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie czesci objetej opracowaniem:
korytarz, pomieszczenia magazynkow do wymagan warunkéw przeciwpozarowych.
Cel opracowania: polepszenie warunkéw korzystania z obiektu, spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych.

PODSTAWA PRAWNA:

Na zakres opracowania zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe nr
WUIA.V.6740.839-3.2021.MCH.256373 z dnia 01.09.2021, obejmujgca réwniez
budowe nowej czesci warsztatow. W zwigzku z rozpoczeciem prac budowlanych
decyzja jest wazna.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt obejmuje prace budowlane w zakresie branzy sanitarnej:

- przebudowa wewnetrznej instalacji wody, polegajgca na wydzieleniu instalacji
wody ppoz. do hydrantéw i wody bytowej, obejmujgca wymiane hydrantéw na
odpowiadajgce  przepisom, wykonanie ,,spinki z istniejgcg instalacja
przeciwpozarowg w nowej czesci budynku oraz montaz zaworu pierwszenstwa.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CZESCI BUDYNKU, BEDACA PRZEDMIOTEM
OPRACOWANIA:

Budynek stuzy funkcji szkolnej. Znajdujg sie w nim sale warsztatowe do szkoleh z
zakresu przygotowywania do zawoddéw zwigzanych 2z budownictwem, sale

administracyjne, wezly sanitarne i pomieszczenia techniczne.

Dane ogodlne budynku z pracowniami:



Powierzchnia catkowita — 1119,15 m2
Powierzchnia wewnetrzna — 995,98 m2
llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1,

llos¢ kondygnaciji podziemnych — O,
Wysokos¢ budynku — 5,05 m

Obiekt zaliczony jest do budynkdéw niskich N
Dane ogdélne budynku warsztatéw (NINIEJSZY PROJEKT):
Powierzchnia zabudowy — 2149,08 m2
Powierzchnia wewnetrzna — 1893,44 m2
llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1,

llos¢ kondygnaciji podziemnych — 0O,
Wysokos¢ budynku — 6,17 m

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) kwalifikuje przedmiotowy
budynek do grupy wysokosci: NISKIE (N).

Oba budynki oddzielone sg sciang oddzielenia pozarowego EI60 i stanowig
oddzielne strefy pozarowe.

Istniejace hydranty wewnetrzne DN52.

Hydranty wewnetrzne DN52 zlokalizowane sg w korytarzu, w szafkach wnekowych.
Zgodnie z wytycznymi zatozono wymiane istniejgcych obuddw hydrantow wewnetrznych
nanowe, wraz z petnym wyposazeniem zgodnie z przepisami. Hydranty zostang
wymienione na hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem polsztywnym. Lokalizacje
istniejgcych hydrantéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania

Zawory hydrantowe DN52.

Na elewacji budynku zlokalizowamne sg dwa zawory hydrantowe DN 52 ktére podlega
likwidaciji.

Woda przeciwpozarowa do zewnetrznego gaszenia pozaru:




Z z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych:

§ 5.1.: 2) tj. dla tego typu budynku (pow. uzytkowa- wewnetrzna>1000m?) wymaga sie ilosci
wody do gaszenia pozaru z dwdch hydrantéw o $r. 80mm, tgcznie 20dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie na sgsiedniej dziatce: 42/2 w odlegtosci 19,89m
od Sciany budynku, oraz na dziatce: 43/16 w odlegtosci 35,50m. Co jest zgodne z § 10.6 ust.
3 tzn odlegtoscig najblizszego hydrantu w odl. mniejszej niz 75m od sciany chronionego
budynku.

Pozostate najblizsze hydranty znajdujg sie w odlegtosci: 104m ( na dziatce 35/5), 120,80m
(na dziatce 33/3), oraz 115,50m (na dziatce 44/3) co jest zgodne z § 10.6 ust. 4, tj. odlegtosci
pozostatych hydrantdéw, innych niz najblizszy, nieprzekraczajgca 150m.

7. DANE WYJSCIOWE:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690), z pdézn. zmianami.

- Inwentaryzacja w miejscu inwestycji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r.,

nr 178, poz. 1380 z p6zn. Zmianami.

-Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030).

-Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym.

-Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Zasilenie Hydrantow wewnetrznych

Projektowane hydranty bedg zasilane wodg z istniejacego przytgcza w budynku
zlokalizowanego w pom. Kierownika warsztatow z ktérego wyprowadzony jest rurocigg
zasilajgcy budynek na potrzeby socjalno-bytowe. Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgca
instalacje wodng do celow socjalno-bytowych oraz przytacze i istniejgce urzadzenia
pomiaru poboru wody.

Woda na cele bytowo-gospodarcze zasila rowniez istniejgce hydranty przeciwpozarowe w
budynku. Projektuje sie wykonanie zasilenia wymienianych hydrantéw przeciwpozarowych
w wode poprzez wydzielenie instalacji hydrantowej. Dla powyzszych potrzeb wydzielono w
pomieszczeniu korytarza niezalezng nitke instalacji p.poz. zasilajgcg hydranty wewnetrzne



DN25.

W obiekcie zaprojektowano instalacje wodng hydrantéw ppoz. nawodniong wyposazong w
hydranty DN 25. Wewnatrz budynku zakfada sie jednoczesng prace dwoch hydrantow
@25. Jako hydranty przeciwpozarowe stosowaé nalezy: - hydranty DN25 w skrzynkach
hydrantowych wyposazonych w waz przeciwpozarowy potsztywny o dlugosci 30m,
Przewiduje sie zastosowanie hydrantow w skrzynkach z kompletnym wyposazeniem. W
celu zapewnienia priorytetu wody dla potrzeb p.poz. przewidziano montaz zaworu
priorytetu p.poz. Dn80 na nitce instalacji wody socjalno-bytowej — montaz zgodnie z
wytycznymi producenta.

W chwili obecnej w budynku zlokalizowane sg 4 hydranty (w nowej czescia) oraz
projektowane 3 hydranty w przedmiotowej czesci remontowanego budynku. Instalacje w
budynku nalezy dostosowa¢ do wymogow zawartych w § 25 pkt.2 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

W zwigzku z powyzszym dla instalacji zasilajgcej wiecej niz 5 hydrantéw nalezy
zapewni¢ doptywu wody do hydrantéw z dwoch stron. W tym celu projektuje sie wykonanie
tzw. spinke instalacji przeciwpozarowej. Nalezy wykonac¢ potgczenia projektowanej
instalacji p.poz. z istniejgcg instalacjg w czescia nowej przewodem stalowym DN50.
Zgodnie z rysunkowg czescia opracowania.

Przebieg nowych rurociggow instalacji hydrantow wewnetrznych 25 - wedtug rysunkéw -
nalezy korygowac stosownie do warunkdw montazu. Zachowanie wymaganych parametrow
ciSnienia i wydajnosci hydrantow wewnetrznych zapewnig zawor pierwszenstwa, ktore
nalezy zamontowac¢ na instalacji socjalno-bytowej. Przejscia instalacji wody przez strefy
oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do
stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. Przejscia zaznaczono na rysunku.

PROJEKTOWANE HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE.
Przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j

przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

Projektowane hydranty wewnetrzne DN25 (minimalna wydajnosé poboru wody 1dm3/s przy
wymaganym minimalnym cisnieniu na zaworze odcinajgcym hydrant p=0,2MPa)
lokalizowane w korytarzu umiesci¢ we wnekowych szafkach hydrantowych uniwersalnych
(po wymianie starych obudéw), o wymiarach 700x600x200mm w wykonaniu standardowym
(szafka podtynkowa), w kolorze biatym (po uzgodnieniu z Inwestorem), z mozliwoscig
podtgczenia hydrantu z prawej lub lewej strony.

Niezaleznie od typu obudowy (wnekowa, natynkowa) szafki hydrantowe wyposazy¢ w:
e zawor hydrantowy DN25,
e zwijadto weza wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i regulatorem sity rozwijania,

e wagz ttoczny poétsztywny o srednicy nominalnej DN25mm o dtugosci 30m zgodny z normg
PN-EN 694,



e pradownice hydrantowg PWh-25, zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtgczong
do weza na zwijadle poprzez zakucie,

e zamek,

e oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1.

Zawory hydrantowe zlokalizowac na wysokosci 1,35m nad posadzka, z tolerancjg +/-10cm.

Maksymalne cisnienie robocze na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego
nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

Hydrant wewnetrzny, zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01, winien posiada¢ znak
bezpieczenstwa oraz numer certyfikacji zgodnosci.

Wszystkie elementy wyposazenia szafki oraz sama szafka muszg posiada¢ atest PZH
dlatego typu wyrobow oraz certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP).

Szafki hydrantowe montowane w miejscu szafek istniejgcych dotychczas, zamontowac¢ we
wnekach po szafkach istniejgcych, po dokonaniu ich powigkszeniu na wymiar
montowanych szafek i zamontowaniu nadproza prefabrykowanego.

PRZEWODY | £tACZNIKI.

Na projektowane odcinki instalacji hydrantowej uzy¢ rur stalowych DN 50, DN32 dla
instalacji wodociggowych ocynkowanych typu Ecp-s-TWT-2 wg PN-74/H-74200. taczenie
rur za pomocg tgcznikdéw typowych ocynkowanych (wg PN-67/H-74392) gwintowanych,
uszczelnianych nitkami konopnymi i pastg uszczelniajgcg lub zastosowaé system tgczen
rowkowanych z uszczelnieniem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitnag.

ZABEZPIECZENIE PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtérnym zanieczyszczeniem na odgatezieniu na instalacje hydrantowg p.poz. Na
rurociggu zasilajgcym hydranty, przewidziano zawér antyskazeniowy DN50. Szczegétowe
informacje - Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001 r.

PROBA SZCZELNOSCL.

Przed probg cisnienia wykonaé ptukanie instalacji, ktére na celu usuniecie
zanieczyszczen montazowych, w szczegolnosci pozostatosci po  materiatach
uszczelniajgcych w miejscach potgczen, jak rowniez skrawkéw materiatu po dokonywanym
gwintowaniu rur. Ptukanie nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie i przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach i korkach.

Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢
ptukanie catej instalacji.

Prébe szczelnosci instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd i wykonaniem obudowy.



Izolacje cieplng nalezy wykonaé po probie szczelnosci.

W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby
nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza. Do prob szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowana.
Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas préby nalezy
zastgpic jg korkami.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc
w najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow
i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac¢ probie
podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5—krotnie wyzsza od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 10 baréw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu
30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu ptukania i prob cisnienia instalacje hydrantowg pozostawi¢ wypetniong
wodg na catym przekroju rur. W przypadku koniecznosci opréznienia instalacji zaleca
sie przedmuchanie powietrzem celem jej osuszenia. Osuszona instalacja powinna
by¢ zamknieta.

Uwaga: Po zakonczeniu robdt instalacyjnych i wykonaniu prob ciSnienia wykonac pomiar
ciSnienia statycznego i dynamicznego na zaworach hydrantowych oraz okreslic ich
wydajnosci. Badania winny by¢ wykonane przez uprawniong osobe. Z badan sporzgdzic¢
protokot, a wyniki dostarczy¢ Inwestorowi.

8. Obliczenia.
Zapotrzebowanie wody do celdw przeciwpozarowych:

Hydranty zewnetrzne:

Wymagana ilos¢ do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm?/s.

Zapotrzebowanie pokrywajg istniejgce hydranty zewnetrzne Dn 80 zlokalizowane do 150 m
od obiektu.

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do wewnetrzneqo gaszenia pozaru:

Hydranty wewnetrzne:

Wymagana jest mozliwo$¢ gaszenia pozaru przy jednoczesnosci dziatania dwoch
hydrantéw wewnetrznych DN 25 o wydajnosci 1dm?/s kazdy.

t 3czna ilosé wody przecipozarowej do wenetrznego gaszenia pozaru wynosi: 2 dm?/s.
Hydranty zasilane z wewnetrznej instalacji wody w budynku przewodem o srednicy DN 50
stal.

Odgatezienie od istniejgcej instalacji na cele bytowe w budynku z zastosowaniem zaworu
pierwszenstwa.

9. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych instalacji,
nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych — cz. II”.

Podczas robdt przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 21, poz. 73).

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Wszystkie zastosowane wyroby (rury, fgczniki, zawory, itp.) muszg mie¢ aprobate
techniczng Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”,
ktéra jest podstawg do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie.

W przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu, wyniktych w
trakcie prac z koniecznoscig zmian zatozonych rozwigzan nalezy zawiadomic projektanta.
Okreslone w projekcie marki i typy materiatbw podano przyktadowo dla wyznaczenia

standardu technicznego. Wykonawcy roboét przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materialy i urzgdzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rdwnowaznych parametrach
technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego, a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢é prowadzone z rownolegta koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji branzowe;.

Opracowat:
mgr. inz. Mateusz Mojsa
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woda p.poz. DN 50 stal oc.
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woda p.poz. DN 50 stal oc.

prowadzi¢ rownolegle do istniejgcej instalacji

polgczenie instalacji p.poz. z istniejgca instalacjg w czesci nowe|
utworzenie otoku dla instalacji p.poz.

[C To100]

@ HP 25 istniejgey

prowadzi¢ rownolegle do istniejqcej instalacji

istniejgca woda p.poz. DN 32 (czes¢ nowa) /

2

rzepust p.poz. ElI 30

polgczenie instalacji p.poz. z istniejgca instalacjg w czesci nowe|
utworzenie otoku dla instalacji p.poz.

istniejqcy zawdr pierwszenstwa dla istniejgcego budynku pracowni

istniejgcy zawd pierwszenstwa na instalacji w.z. dla _budynku pracowni
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istn. instalacja w.z. budynek warsztatow
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UWAGA:

« W miejscach przej$¢ przewodéw wody przeciwpozarowej przez
przegrody bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej El 120 lub El 60 nalezy zastosowac
zabezpieczenia o klasie orpornosci ogniowej EI 120 lub EI 60

« W miejscach przej$¢ przewodéw wody przeciwpozarowej przez
przegrody nie bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej
El 60 nalezy zastosowac¢ zabezpieczenia o klasie odpornosci
ogoniowej El 60

» Nalezy réwniez dla przej$¢ przewodéw stalowych po obu stronach
przegrody wykonac¢ izolacje z weiny mineralnej o gestosci 80 kg/m3
0 grubosci 50 mm na diugosci 500 mm.

OZNACZENIA:
— — woda p.poz.
w.p. 880 woda p.poz z rur stalowych ocynkowanych

Hp#25 @ hydrant pozarowy Dn 25

[O 6100 oznaczenie przepustu z podang srednicg

— przejscie zabezpieczone p.poz.
Rzgdne przewodow p.poz podawane w osi
Wszystkie podane rzedne odnoszq sie do poziomu 0,00 budynku

135

.p. DN32 stal oc.
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