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1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest: Projekt dostosowania budynkow starych warsztatow
szkolnych Panstwowych Szkot Budownictwa w Gdansku, przy al. Grunwaldzkiej do wymo-
géw PPOZ

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

el e

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne o§wietlenia i gniazd wtykowych,.
Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego elek-

trycznego. W zakres opracowania wchodzi:
e Demontaz istniejacej instalacji o$wietlenia ogdlnego korytarzy
e Demontaz istniejacej instalacji gniazd wtykowych korytarzy
e Rozbudowa istniejacych rozdzielnic elektrycznych

e Umieszczenie pod tynkiem instalacji niskopradowych
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest: Projekt dostosowania budynkow starych warsztatow
szkolnych Panstwowych Szkot Budownictwa w Gdansku, przy al. Grunwaldzkiej do wymogow
PPOZ
2.2 Rozdzielnice elektryczne budynku

Istniejaca rozdzielnice R1 nalezy przebudowaé, rozbudowac poprzez odlgczenie zdemonto-
wanych obwodow zasilania gniazd i oswietlenia korytarza i w ich miejsce podtaczenie nowopro-
jektowanych obwodow oswietlenia i zasilania gniazd wtykowych.

2.3 Instalacje oSwietlenia

Istniejace oprawy zamontowane w ciggach komunikacyjnych i w pozostatych pomieszcze-
niach, nalezy zdemontowac i zutylizowac, w ich miejsce zamontowaé oprawy wg rysunkow E-1.
Sterowanie oswietleniem realizowane jest za pomocg czujnikow ruchu montowanych na suficie.
Instalacje w budynku poprowadzi¢ w bruzdach w tynku, wykonanych za pomoca bruzdownic, z
odsysaniem pytu przy uzyciu odkurzacza przemystowego, przewodami YDY 3(4)x1,5mm?. Za-
projektowano energooszczedne oprawy o$wietleniowe ze zrodtami $wiatta typu LED.

W ciggach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakua-
cyjnej. Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietlenie
awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego
zapewniono nat¢zenie o$wietlenia na poziomie min. 11x ($rednia warto$¢ w natezenia o§wietlenia
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix) przy rownomiernosci Emax/Emin jak
40:1.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego typu ONTEC S M2 102 AT podtrzymaniem 1
godzinnym IP 65 prod. TM Technologie, lub inne o nie gorszych parametrach, montowane we-
wnatrz budynku, oraz nad drzwiami na zewnatrz budynku, do o$wietlenia drog ewakuacyjnych.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano
oprawy o$wietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym ONTEC S M1 101
AT idwustronnym Ontec AP 102 AT podtrzymanie 1 godzinne IP 65 prod. TM Technologie,
lub inne o nie gorszych parametrach. Zastosowano oprawy z autonomicznym zrodtem zasilania o
podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym. Oprawy zasili¢c z obwodow zasilania
o$wietlenia podstawowego.

Zaprojektowane oprawy spetniaja wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja
certyfikat CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmiesz-

czenie opraw na zatagczonym rysunku nr E-1.
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2.4 Instalacje gniazd wtykowych

Istniejace gniazda wtykowe w ciggach komunikacyjnych nalezy zdemontowac i zutylizo-
wac, w ich miejsce zamontowac nowe gniazda modutowe wg rysunku E-1.
Gniazda ogolnego przeznaczenia, montowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. Przewody prowa-
dzi¢ pod tynkiem, w bruzdach, wykonanych za pomocg bruzdownic, z odsysaniem pylu przy
uzyciu odkurzacza przemystowego. Instalacje dla gniazd ogodlnego przeznaczenia wykonaé prze-
wodami YDY 3x2,5mm?.

2.5 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona przeciwpora-
zeniowa przy dotyku posrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania za pomoca wylacznikéw nadpradowych i wylacznikow rdéznicowopradowych. Przed
przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaze-

niowej przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia.

2.6 Instalacje teletechniczne
Istniejace, natynkowe, instalacje:

e teletechniczna,

e instalacj¢ zasilania komputerow DATA, dedykowanych gniazd wtykowych 230V,

e instalacje systemu SSWiN,

nalezy umiesci¢ w tynku, w bruzdach. Po zdemontowanych trasach teletechnicznych, wyko-

na¢ bruzdy do ktorych nalezy zabudowac istniejace okablowanie strukturalne.
W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalng podstawowa, sie¢ strukturalng monitoringu wizyjny
na wewnatrz budynku.
Od projektowanych miejsc zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego, wyprowadzi¢ skretke
UTP 4x2x0,5mm, kat 6 do istniejacego punktu dystrybucyjnego PD — (szafa teleinformatyczna
stojaca 19” 1 wysokosci odpowiednio 42U). Kabel UTP wtaczy¢ do wolnych portéw panelu ka-
rosujacego, a nastgpnie kable krosowe wpia¢ do wolnych portéw switcha POE.
Instalacje nalezy wykona¢ kablem UTP kat. 6 uktadanym w tynku w rurach elektroinstalacyjnych
typu peszla lub w korytach kablowych teletechnicznych, z zachowaniem separacji z przewodami
elektrycznymi.
Zaprojektowano kamery megapikselowe przetwornik: 1/3" 2MP PS CMOS, interfejs: Ethernet
10/100 Base-T PoE 802.3af obiektyw: 3.6mm, 15 diod @5 IR LED (zasi¢g 20m), [P66
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2.7 Uwagi koncowe

Uwagi do postepowania przetargowego

Zgodnie ze zmiang ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz ustawy o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.
(Dz.U. 2006 poz.551), ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2018
poz. 1987 z pdzn. zm. Art.29 ust.3) — wszystkim wystgpujacym w niniejszej dokumentacji
wskazaniom znakow towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,, lub réwnowazny’”’.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatdw, sprzetow, urzadzen,

systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i
sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczego6lnosci zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U, 2016 poz.290)

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetow,

urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow
technicznych. Zamiana materialdw na réwnorzgdne o tym samych parametrach fizyko-
chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymagato ponadto zgody uzytkownika, inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wszelkie zmiany dotyczace uzytych w projekcie materiatéw, zatozen montazowych i

innych przyjetych w projekcie rozwigzan nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodnien na pismie z
projektantem. Dzialania niezgodne z powyzszym beda stanowity naruszenie praw autorskich do
projektu, tym samym na naruszajacym spotecznie odpowiedzialno$¢ przewidziana ustawg z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018 poz.1191 z p6zn. zm.)
oraz innymi ustawami szczegdtowymi, w tym ryzyko zwigzane z dochodzeniem swoich roszczen

przez projektanta na drodze postgpowania sagdowego.
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2.8 Bilans mocy.

LP | Odbiornik llos¢ | Moc jedn. | Wspét. Moc razem
[-] [-] [kW] jedn. [-] [kW]

1 Oprawa o$w. podstawowego 16 0,034 0,8 0,4352

2 Oprawa o$w. Awaryjnego 19 0,01 0,9 0,171

3 Monitoring wizyjny 5 0,01 1 0,05

4 Gniazda ogolnego przeznaczenia 7 1 0,5 3,5

Razem 4,2
3. Spis rysunkéw

RYSUNKI INSTALACJI
Rzut parteru - instalacje elektryczne -rys. nr E-1
Schemat rozbudowy rozdzielnicy R1 -rys. nr E-2
Schemat rozbudowy punktu dystrybucyjnego PD - rys. nr E-3

Opracowat : mgr inz. Adam Kibort
nr upr. proj.: POM/0009/PWOE/1
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4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:
Projekt dostosowania budynkéw starych warsztatéw szkolnych Panstwowych Szkol Budownictwa w Gdan-
sku, przy al. Grunwaldzkiej do wymogéw PPOZ
Adres obiektu budowlanego: Gdansk ul. Grunwaldzka 238
Inwestor: Panstwowe Szkoly Budownictwa w Gdansku, przy ul. Grunwaldzkiej 238
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krétka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.robo6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-
zyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:

1.Zakres robot — instalacje wewnetrzne budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie:

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikéw przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopdw przez wygrodzenie, wytaczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

Opracowat : mgr inz. Adam Kibort
nr upr. proj.: POM/0009/PWOE/12
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Urzadzenie aktywne 24 porty
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Dziat odp. Kierownik techniczny Tytut rysunku ) Status Skala
EL Kibort Adam Kibort, tel. 609998430, kiborta@gmail.com Schemat rozbudowy punktu dystrybucyjnego PD
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