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OPIS TECHNICZNY:

1.

DANE BUDYNKU:

a) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budynek warsztatéw szkolnych, kategoria IX

b) Program uzytkowy

Budynek stuzy funkcji szkolnej. Znajdujg sie w nim sale warsztatowe
do szkolen z zakresu przygotowywania do zawodow zwigzanych z
budownictwem, sale administracyjne, wezly sanitarne i pomieszczenia
techniczne.

c) Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek parterowy, posiada kilka wejs¢, posrodku korytarz.

Dane ogdélne budynku warsztatéw (NINIEJSZY PROJEKT):
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- Powierzchnia zabudowy - 2149,08 m2

- Powierzchnia wewnetrzna: uzytkowa - 1893,44 m2
- Wymiary w rzucie: 89,68m x 59,48m

» llos¢ kondygnaciji nadziemnych - 1,

» llos¢ kondygnaciji podziemnych - 0,

» Wysokos$¢ budynku - 6,17 m

- Obiekt zaliczony jest do budynkow niskich N

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

magazyn 42,03
magazyn 9,6
serwerownia 11,03
magazyn 43,92
szatnia 24,74
szatnia 9,29
przedsionek 4,5
korytarz 65,15
WC 21,62
pom. wezta c.o. 18,81
portiernia 5,51
kierownik

warsztatow 16,77
kierownik

warsztatow 23,2
szatnia 16,1
pokdj nauczycielski 24,15
sala lekcyjna 32,47
sala warsztatowa 66,12
stary wezet c.o. 6,99
sala warsztatowa 48,96
sala warsztatowa 48,8
sala warsztatowa 48,9
sala warsztatowa 46,55
wc niepetn. 6,55

magazyn 5,07



25 magazyn 11,7

26 magazyn 4,67

27 magazyn 49,5

28 magazyn 48,13

29 magazyn 81,56

30 magazyn 6,11

31 magazyn 13,11

32 sala warsztatowa 131,65

33 sala warsztatowa 167,72

34 sala warsztatowa 171,16

35 sala warsztatowa 25,3

36 sala warsztatowa 168,26

37 sala warsztatowa 168
PROJEKT:

38 korytarz 177,1 Kkorytarzl 93,72

39 magazyn 7,28 korytarz2 86,65

40 magazyn 15,36 korytarz3 15,61
magazyn 8,67

SUMA 1893,44 1898,35
INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie czesci objetej
opracowaniem: korytarz, pomieszczenia magazynkow do wymagan
warunkéw przeciwpozarowych.

Cel opracowania: polepszenie warunkow korzystania z obiektu, spetnienie
warunkow przeciwpozarowych.

PODSTAWA PRAWNA:

Na zakres opracowania zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe
nr WUIA.V.6740.839-3.2021.MCH.256373 z dnia 01.09.2021, obejmujgca
réwniez budowe nowej czesci warsztatow. W zwigzku z rozpoczeciem prac
budowlanych decyzja jest wazna.

W zakresie projektu jedynie wykonanie drzwi zewnetrznych wymaga
uzyskania decyzji na budowe.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt obejmuje prace budowlane:

- wyburzenia Scian dziatowych pod otwory drzwiowe

- wyburzenie sciany dziatowej

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i dwdch par drzwi zewnetrznych
- zamurowanie otworu drzwiowego w scianie konstrukcyjnej



- wykonanie sciany dziatowej z drzwiami o funkcji dymoszczelnej
posrodku korytarza

- wykonanie otworu drzwiowego w drzwiach zewnetrznych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wody, polegajgca na wydzieleniu
instalacji wody ppoz. do hydrantow i wody bytowej, obejmujgca wymiane
hydrantow na odpowiadajgce przepisom, oraz montaz zaworu
pierwszenstwa.

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej obejmujgca oswietlenie
awaryjne

- wykonanie otoku rowniez w budynku z pracowniami

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CZESCI BUDYNKU, BEDACA
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA:

Budynek stuzy funkcji szkolnej. Znajdujg sie w nim sale warsztatowe do
szkoleh z zakresu przygotowywania do zawodow zwigzanych z
budownictwem, sale administracyjne, wezty sanitarne i pomieszczenia
techniczne.

DANE WYJSCIOWE:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z p6zn. zmianami.

- Inwentaryzacja w miejscu inwestycji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

W projekcie uwzgledniono obowigzujgce przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690), z pdézn. zmianami:

- istniejgcy korytarz w tej chwili ma dtugos¢ 68,91m, dtugosc¢ dojscia jako
drogi ewakuacyjnej jest zbyt duza, w zwigzku z tym podzielono korytarz
na 2 strefy Sciang g-k z drzwiami dymoszczelnymi

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen nie posiadajg wymaganej szerokosci
w Swietle, w zwigzku z tym zaprojektowano wymiane drzwi na spetniajgce
wymagania

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen sg w tej chwili zagrazajgce zdrowiu:
nie posiadajg szyby umozliwiajgcej wglad w przestrzen otwarcia, lub
posiadajg szybe rowniez w dolnej czesci, stanowigcej niebezpieczenstwo
sttuczenia nogg lub wozkiem transportowym. W zwigzku z tym
zaprojektowano wymiane na zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania
- w zwigzku z dlugoscig drogi ewakuacyjnej oraz koniecznoscig
uzyskania drugiego wyjscia ewakuacyjnego z tej czesci budynku, oraz
zapotrzebowaniem inwestora, zaprojektowano przebudowe dwoch
magazynkéw miedzy osiami 2 i 3, ktorych przestrzernh ma stanowié
wiatrotap z projektowanym wyjsciem zewnetrznym- ewakuacyjnym

- w trakcie inwentaryzaciji inwestor zwrécit uwage na potagczong instalacje



wody bytowej i do celéw pozarowych, w zwigzku z tym zaprojektowano jej
przebudowe polegajgcag na dobudowie instalacji wody ppoz. z hydrantami
wewnetrznymi i zaworem pierwszenstwa.

- w korytarzu zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego,
wymaganego przepisami

- zaprojektowano wykonanie zazbrojonej wylewki betonowej, majgcej
stanowi¢ powierzchnie jezdng dla wozkow transportowych oraz
bezpieczng posadzke przystosowang dla osob niepetnosprawnych,
stanowigca alternatywe dla istniejgcej posadzki z kostki betonowe;.

9. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE BUDOWY NOWYCH SCIAN:

W projekcie zatozono budowe nowych scian w technologii:

- g-k 12,5cm, podwadjna ptyta, rdzen z wetny mineralnej (Sciana w osi
5). Sciana powinna byé dymoszczelna w zwigzku z tym konieczne jest
zastosowanie uszczelek, silikonowania itd. Wetna mineralna i ptyty g-k
w kompletnym systemie producenta. Lambda jak w obliczeniach w
punkcie 13.

- g-k 12,5cm, podwdjna ptyta, rdzen z wetny mineralnej (Sciana w osi
C). Wetna mineralna i ptyty g-k w kompletnym systemie producenta.
Lambda jak w obliczeniach w punkcie 13.

- mur z bloczka z betonu komoérkowego gr 18cm, tynk cementowo-
wapienny Il kat (Sciana w osi A). Lambda jak w obliczeniach w punkcie
13.

- uzupetnienie z cegty petnej 12cm, tynk cementowo- piaskowy (Sciana
w osi 2). Wykonczenie sciany wetng mineralng i podwdjng ptytg g-k.
Lambda jak w obliczeniach w punkcie 13. Cata $ciana powinna mie¢
odpornos¢ ogniowg min. EI 60.

- Wykonczenie sciany w korytarz 3 od strony osi 3 podwadjng ptytg g-k
na podkonstrukcji aluminiowej.

Technologie scian g-k nalezy stosowac¢ w kompletnym systemie
producenta, dajgcym gwarancje na wykonane elementy budowlane.
Bloczki i cegty min. 15mPa.

Miejsca przejs¢ instalacji przez Sciany pozarowe lub dymowe nalezy
wykonac zabezpieczenie w klasie El jak sciana. Nalezy przewidzie¢
naprawe $cian po wykonaniu projektowanych instalacji- uzupetnienie
ubytkéw, wykonanie przejs¢ pozarowych- dotyczy to rowniez
wykonywania instalacji w budynku z pracowniami, po wykonaniu
otoku.

10. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE STOLARKI DRZWIOWEJ:

Zaprojektowano nowe drzwi wewnetrzne o szerokosci w swietle min.
90cm. Drzwi aluminiowe w kolorze grafitowym, jak drzwi w nowej
czesci.

Drzwi z przeszkleniem w gornej czesci, przezroczystym. Drzwi
wyposazone w zamki, ujednolicone klamki, samozamykacze. Drzwi
dymowe Dp1l otwieralne w 180 stopniach, z samozamykaczami, bez
zamka.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi Dz1 i Dpl o



11.

12.

wspotczynniku Umax 1,3.

Oscieza nalezy pomierzy¢ na budowie przed wykonaniem stolarki i
montazem.

W zatgczniku czesci konstrukcyjnej zaprojektowano nadproza.
Wszystkie progi powinny by¢ wykonane na ptasko, bez wystajgcej
krawedzi ponad wysokos¢ posadzki. W miejscach drzwi bezklasowych
stosowac progi aluminiowe. W miejscach drzwi w klasie El stosowac
progi w klasie jak dla drzwi. W miejscu drzwi dymowych stosowac progi
oraz uszczelki odpowiednie do zastosowanych drzwi.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE POSADZKI BETONOWEJ:

Zaprojektowano wykonanie posadzki z wylewki betonowej zazbrojonej.
Wylewka wykonana na istniejgcym podtozu w warstwach:

- wylewka betonowa 5cm: beton C25/30

- folia PE x2

- styropian XPS 5cm

- ubity piasek 10cm

Z inwentaryzacji oraz archiwalnej dokumentacji dostepnej u Dyrekcji
obiektu wynika, ze w stanie istniejgcym posadzka sktada sie z kostki
betonowej, ktora zostata potozona na gruzobetonie o gr 15cm na
istniejgcym podtozu ziemnym. Projekt przewiduje zdjecie warstw
istniejgcych posadzki, wykonanie podkfadu z ubitego piasku
(mechanicznie zageszczony) i wypoziomowany, na tym potozenie izolaciji
termicznej ze styropianu XPS, izolacji przeciww. oraz wtasciwej posadzki,
jakg bedzie stanowi¢ wylewka betonowa szlifowana. Beton szlifowany ma
stanowi¢ docelowg warstwe wykonczeniowg i by¢ odpowiednim do funkgcji
korytarzy, ktére stanowi¢ bedg oprocz komunikaciji pieszej, rowniez
komunikacje transportu urzgdzen i materiatow budowlanych na wézkach
transportowych obstugiwanych recznie.

Zbrojenie posadzki to gotowa siatka zbrojeniowa do wylewek, a dylatacje
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg (przewaznie nacina sie obszary 5x5m).
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU —
CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU:

12.1. DANE OGOLNE:

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka pozarowa dla projektu
budowlanego budynku warsztatow szkolnych Panstwowych Szkot
Budownictwa

w Gdansku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 238 w Gdansku.

Adres inwestycji: ul. Grunwaldzka 238, 80-266 Gdansk, obreb: 30,
dziatka: 43/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk

Dane ogélne budynku z pracowniami:



- Powierzchnia catkowita - 1119,15 m2
- Powierzchnia wewnetrzna - 995,98 m2
* llos¢ kondygnacji nadziemnych - 1,
* llos¢ kondygnaciji podziemnych - 0,
» Wysokos$¢ budynku - 5,05 m
 Obiekt zaliczony jest do budynkoéw niskich N
Dane ogdlne budynku warsztatéw (NINIEJSZY PROJEKT):

- Powierzchnia zabudowy - 2149,08 m2

- Powierzchnia wewnetrzna - 1893,44 m2

» llos¢ kondygnacji nadziemnych - 1,

- llos¢ kondygnaciji podziemnych - 0,

« Wysokos$¢ budynku - 6,17 m

 Obiekt zaliczony jest do budynkow niskich N

Oba budynki oddzielone sg sciang oddzielenia pozarowego EI60 i
stanowig oddzielne strefy pozarowe.

12.2. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH:

Odlegtosc¢ od obiektow sgsiadujgcych znajdujgcych sie na
przedmiotowym terenie:

* od strony poétnocno-wschodniej: odlegtosé do istniejgcego budynku z
pracowniami min. 8m, fgcznik przylegajagcy. Odlegtos¢ dwdch budynkow
pomochniczych min 8,0 m

* od strony potnocnej: odlegto$¢ do istniejgcych warsztatow: 5m
Odlegtosc¢ od obiektow sgsiadujgcych znajdujgcych sie na sgsiednich
dziatkach:

* od strony potudniowo-zachodniej: odlegtos¢ budynku z pracowniami
do istniejgcego budynku produkcyjnego i garazy od. 7,7m do 8,5m.

12.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

Budynek uzytecznosci publicznej oswiaty zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Parter: ZL lll - pracownie, pom. sanitarne, socjalne, pom. pomochnicze
oraz wydzielone pomieszczenia techniczne-pracownie PM ( Q <500
MJ/m2).

12.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ( ZL ) nie
wylicza sie.

12.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH:



12.6.

12.7.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:

Obiekt zaliczony jest do budynkow niskich N, o kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1.

Budynek z pracowniami o pow. zabudowy 1119,15 m2 stanowi jedng
strefe, budynek warsztatéw o pow. zabudowy - 2149,08 m2 stanowi drugg
strefe. Pomiedzy budynkami jest Sciana oddzielenia pozarowego.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkéw lub czesci
budynkow ( w budynkach niskich): dla czesci ZL 11l wynosi - 10 000 m2,

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU ORAZ KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C” . Dopuszcza sie
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej, dla budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej, do klasy ,D” .

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania jak dla
klasy ,D” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci poza-

; Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.
rowej budynku. P & ) y

gléwna D L L. .
) konstrukcja n $ciana ze- | $ciana we- | przekrycie
konstruk- . strop 1.2) 1 3
. . dachu wnetrzna'- wnetrzna dachu’
cja no$na
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
»D" R 30 ) REI 30 EI 30 ) )

Oznaczenia w tabeli (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, z dnia 12. kwietnia 2002. r. - Dz. Ustaw nr 75, z pdZniejszymi zmianami):
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowe] elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cz¢scig gtownej konstrukceji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn 1 okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Elementy budynku (wymienione w tabeli) powinny spelnia¢ wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) —
dotyczy takze pokrycia dachowego jako BROOF(t1).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
pozarowego dla budynkéw w



12.8.

klasie odpornosci pozarowej ,,D”:
e drzwi i otwory okienne w zamknieciach przeciwpozarowych - El 30,
drzwi w Scianach oddzielenia pozarowego z samozamykaczami.
e Wszystkie przepusty w elementach oddzielenia pozarowego (
Scianach oddzielenia pozarowego ), powinny mie¢ parametry klasy
odpornosci ogniowej El — jak dla tych elementéw.

WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (
BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE ) ORAZ PRZESZKODOWE.:

- Droge ewakuacyjng w budynku stanowi korytarz o szeroko$ci 2,57m i
wysokosci min.3,3m (podwyzsza sie w skosie do 3,45m): w projekcie
oznaczony jako KORYTARZ 1 i KORYTARZ 2. Pomieszczenie stanowigce
czes$¢ drogi ewakuacyjnej: KORYTARZ 3 posiada szerokos¢ w
najwezszym punkcie= 2,52m, oraz wysokos¢ w najnizszym punkcie=
2,15m- podcigg o szerokosci 0,3m. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest
wieksza niz 2,2m, a szerokos¢ min.1,4 m. Lokalne obnizenie w
KORYTARZ 3 0 h=2,15m jest zgodne z war.techn.,§ 242. 3. Wysokos$¢
drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego
odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dlugosci 10 m.”

- Droge ewakuacyjng w budynku stanowig wyjscia z sal warsztatowych o
wymiarach min. h=2,45m/s=3,35m.

- Diugosc przejscia ewakuacyjnego z miejsca gdzie moze przebywac
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng, maksymalnie przez 3
pomieszczenia (w projekcie 3), nie przekracza 40 m. Szerokos¢ przejscia
minimum 0,9 m.

Ze wzgledu na pierwotng dtugos¢ korytarza=68,91m, pomieszczenie to
zostato w projekcie podzielone na 2 pomieszczenia o dt.= 35,74m i
33,04m, oraz podzielone Sciang o konstrukcji g-k i zamknigciem drzwiami
dymowymi, zgodnie z § 243. 1.

* Drzwi pomiedzy pomieszczeniami: KORYTARZ 2 i KORYTARZ 3
zaprojektowano jako EI30

* W miejscu zastosowania pochylni w pomieszczeniu KORYTARZ 3
nalezy zastosowac oznakowanie, zgodnie z § 244.3. War. Techn.

- Dopuszczalna dtugos¢ dojscia w budynku (drogi ewakuacyjnej) w strefie
ZL lll,od wyj$cia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, wynosi: do 30 m przy jednym dojsciu,
w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, 60m przy
dwadch dojsciach.

» Zgodnie z § 241. 2.: ,W Scianach wewnetrznych, stanowigcych
obudowe drog ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL 11l i PM, do-
puszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od
poziomu posadzki, jezeli przylegajace pomieszczenia nie sg zagrozone
wybuchem i jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach
nie przekracza 1000 MJ/m2”.

» Zgodnie § 241. 1. ,Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna
miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz



12.9.

El 15, z uwzglednieniem § 217”- w zwigzku z tym wewnetrzne okna i drzwi
sg w projekcie bezklasowe: wymaganie dla kat. D budynku - bezklasowe.

- Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz, szerokosc
uzytkowa min. 1,2 m. bez progow

» Szerokos$¢ wyjsc (drzwi) ewakuacyjnych dostosowana do liczby
korzystajgcych osob, nie mniej niz 0,9 m. Grubosc¢ skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w swietle
oscieznicy- zaprojektowano wymiane drzwi.

- Nalezy zastosowac oswietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie
ewakuacyjne- zaprojektowano: projekt instalacji elektrycznych, uzgodniony
Z rzeczoznawcg ds. ppoz.

Uwaga: na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji,
stosowanie materiatow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
Uwage nalezy odnies¢ takze do drzwi wejsciowych do pomieszczen i
drzwiczek stanowigcych obudowe piondéw instalacyjnych.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE:

- W trakcie inwentaryzacji instalacji wody stwierdzono nieprawidtowosci w
postaci wspolnej - tgcznej instalacji wody do celéw bytowych i wody do
celéw pozarowych- hydrantow w budynku warsztatéw.

Dodatkowo stwierdzono nieprawidtowos¢ wykonania i projektu instalacji do
celéw pozarowych w nowym budynku z pracowniami w postaci
podigczenia przytgcza wody zasilajgcego ten budynek do instalacji wody w
budynku warsztatow. W ten sposob instalacja wody do celéw bytowych i
pozarowych w budynku z pracowniami zostata podtgczona do istniejgce;j
instalacji wody bytowej i do celéw pozarowych w budynku warsztatéw,
zasilanej z jednego przytgcza do budynku.

Dodatkowo instalacja wody do celéw pozarowych w budynku z
pracowniami, zawierajgca 4 hydranty zostata potgczona z juz istniejgca
instalacjg wody w budynku warsztatéw zawierajgcg 3 hydranty. W ten
sposob na jednym przytgczu wody znalazto sie 7 hydrantow.

- W projekcie zaprojektowano rozdzielenie wody do celéw bytowych
oraz pozarowych w budynku warsztatéw, poprzez zaprojektowanie
nowej instalacji wody do celéw pozarowych z 4rema hydrantami. W
budynku przewidziano hydranty p.poz. HP 25 z wezem potsztywnym,
gasnicami. Poszczegdlne typy hydrantéw wg czesci rysunkowej projektu.
Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1.35 m od poziomu
podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie
nasady tlocznej, oraz pokretta zaworu wzgledem scian powinno umozliwiac
tatwe odkrecenie i zamykanie zaworu, oraz umieszczenie w szafce weza i
prgdownicy. W projektowanym zestawie wodomierzowym przewiduje sie
zawor przetgczajgcy p.poz ktéory w momencie uruchomiana
hydrantow odetnie instalacje wody bytowej i pozwoli catg wode skierowac
do instalacji hydrantowej. Za zestawem wodomierzowym nalezy dokonac
rozdziatu instalacji na bytowg oraz p.poz. Przewody wody p.poz. wykonane
ze stali ocynkowanej izolowac¢ otuling na bazie kauczuku syntetycznego.
Izolacje tgczy¢ przez klejenie, wzdtuzne i doczotowe z zabezpieczeniem
przed rozszczelnieniem, szczegdty wg specyfikacji technicznej. Minimalna
grubos¢ izolacji — 13 mm. Wszystkie elementy na instalacji wody p.poz



muszg by¢ niepalne. Nastepnie armature montowac zgodnie ze
schematem zestawu wodomierzowego zgodnego z rysunkami w
dokumentaciji.

- Przewidziano wykonanie instalacji pozarowej wodociggowej z
hydrantami @ 25, wyposazonymi w jeden odcinek weza potsztywnego
zwijanego o diugosci L=30,0 m. Zasieg takiego hydrantu R=33,0m. (30,0 m
+ 3,0 m rzut strumienia wody). W zasiegu zaprojektowanych hydrantéw
znajduje sie cata powierzchnia budynku. Hydranty zaprojektowano po
jednym dla kazdej pracowni.

* W projekcie przewidziano wykonanie otoku na podstawie § 25.6 ust.2
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow.

- Na podstawie § 23 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych, z czego
na podst. § 22 ust.1. tegoz rozporzadzenia min. wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla hydrantu 25- 1,0dm?®sek. Co
zostato stwierdzone badaniami: Protokét nr 194A/JG/2022 z dn.
12.09.2022- zatgcznik.

- Miejsca lokalizacji urzgdzen ppoz. oraz gasnic oznakowane znakami
ochrony ppoz. zgodnie z PN-EN ISO 7010. Pomieszczenia sg wyposazone
w gasnice typu ABC; 2 kg srodka gasniczego po-winno przypadac¢ na
kazde 100 m2 powierzchni pomieszczenia. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m.

- Gasnice w obiekcie sg sprawne i nie wymaga sie doposazenia co
zostato stwierdzone badaniami: Protokét nr 194A/JG/2022 z dn.
12.09.2022- zatgcznik:



Gas - Poz P.U. GAS-POZ SP.Z 0.0. 84-230 RUMIA UL. GAJOWA 2 TEL/FAX 58 771-21-41, e-mail : gaspoz@wp.pl / gaspoz@02.pl

Protokol nr 194A / JG /2022

Z przegladu technicznego urzadzen ppoz. oraz podrecznego sprzetu gasniczego wykonanego w dniu 12.09.2022 r. w obiekcie /
na zlecenie:

Panstwowe Szkoly Budownictwa - Budynek Warsztatow
Gdarnsk ul. Grunwaldzka 238

1.Przeglad przeprowadzit konserwator sprzgtu ppoz. oraz ssp. Jan Gérski nr.upr. 1123/2019.

2. ,Gasnice , agregaty , urzadzenia gasnicze”.
Na podstawie przeprowadzonego przegladu technicznego potwierdzamy, iz gasnice / urzadzenia oznaczone jako sprawne sa
poddane naprawie lub wymianie (zgodnie z zestawieniem — Tabela 1), w ktére wyposazona jest wyzej wskazana placowka ,
posiadaja dopuszczenie do ochrony przeciwpozarowej, tzn.: Spetniaja wymagania normy PN-EN 3-6: Gasnice przenosne.
Postanowienia dotyczace weryfikacji zgodnosci gasnic przenosnych z EN 3 arkusze od 1 do 7.
Daty wykonania przegladow sa widoczne na kontrolkach przyklejonych do gasnic .
Gwarantujemy sprawnos¢ sprzgtu pod warunkiem nie naruszenia plomb oraz kontrolek konserwatora P.U. Gas-Poz.
Nastepny przeglad wyznaczono na : Wrzesien 2023

3. Hydranty wewnetrzne poddane przegladowi w zakresie :

- Przeglad zgodnie zPN —EN 671 - 3;

- Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. wydajnos¢ wodna hydrantu / zaworu :
O 52 powinna wynosi¢ minimum 2,5 ls;

- Badanie zostato przeprowadzone urzadzeniem ,HYDRO-TEST" o klasie doktadnosci 2,5 na catkowicie otwartym zaworze
hydrantu.

- Nr urzadzenia: 1047 Swiadectwo BIATECH 02.10.20 / 1047 , BIATECH 02.10.20 / 26 ;

- Okres waznosci urzadzenia do : pazdziernik 2022 r.

- Hydranty zasilane z sieci miejskiej;

- Hydranty oznaczone od 1 do 3 ( Tabela 2 ) — sprawne pod wzgledem cisnienia i wydatku wody ;

- hydranty oznaczone jako 4 , 5 wylaczone z uzytkowania ze wzgledu na przebudowe obiektu — nie wykonano przegladu.

- Nastepny przeglad wyznaczono na : Wrzesien 2023

4. Zataczniki:
Tabela 1. Wykaz gasnic objetych przegladem:

e 5 Do : Wycofa¢ z
Lp. Typ gasnicy Ilos¢ naprawy Wykonano eksploatacji Nowe Sprawne
1. Hagnica GP- 12 x ABC 2 1 1 X X 2
proszkowa
2 Gainida GP- 6 x ABC 8 1 1 1 1 8
proszkowa
| o GP -4 x ABC I I I x x 1
proszkowa
Tabela 2.Zestawienie hydrantdw wewnetrznych objetych przegladem wraz z karta pomiaru ci$nienia i wydatku wody:
Data
Opis / Cisn. stat. | Ci$n. dyn. | Wydatek | Diugosé¢ e Uwagi
L Umiejscowienie Typ [MPa] [MPa] [dm3/s] | weza [m] 5 dar?ir; w?;?_a =
DN 52/
jsci 3 3,43 20 2024 X
1. | Korytarz / wejscie plaskoskladany 0.48 0,35
DN 52/
3 3,43 20 2024 X
2. | Korytarz przy s.14 pliskosklataiiy 0,48 0,35 R
DN 52/
3 3 3,43 20 2024 X
3. | Korytarz przy s.16 plaskoskladany 0,48 0,35
Na zewnatrz bud. / DN 52/ ) -
e przy s.11 ptaskosktadany i e X X
5 Na zewnatrz bud.. / DN 52/ " 5 5 % ”
od str. spawalni plaskoskiadany
Uwagi:

- zalecam wymiane hydrantow DN 52 na hydranty DN 25 z wezem potsztywnym (§19 Rozp. MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 1.);
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potwierdzenie odbioru protokolu Jan Gérski Stronalz1l

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:



- instalacje pozarowg wodociggowg z hydrantami & 25

- awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, oswietlenia bezpieczenstwa:
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w klatce schodowej zgodnie z PN-EN
1838 (oprawy modutowe czas swiecenia nie mniej niz 1 godzina),

* przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

* instalacje odgromowa- istniejgca.

12.10. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE NA ZEWNATRZ:

- W trakcie inwentaryzacji hydrantéw zewnetrznych w terenie stwierdzono
zamkniecie wody do wszystkich trzech hydrantéw zewnetrznych
widocznych na mapie na Pn Wsch czesci dziatki, co czyni je nieczynnymi.

- Jednoczesnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych:

- § 5.1.: 2) 1j. dla tego typu budynku (pow. uzytkowa-
wewnetrzna>1000m?) wymaga sie ilosci wody do gaszenia pozaru z dwéch
hydrantéw o ér. 80mm, tgcznie 20dm?/s.

* Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie na sgsiedniej dziatce: 42/2 w
odlegtosci 19,89m od sciany budynku, oraz na dziatce: 43/16 w odlegtosci
35,50m. Co jest zgodne z § 10.6 ust. 3 tzn odlegtoscig najblizszego
hydrantu w odl. mniejszej niz 75m od $ciany chronionego budynku.

- Pozostate najblizsze hydranty znajdujg sie w odlegtosci: 104m ( na
dziatce 35/5), 120,80m (na dziatce 33/3), oraz 115,50m (na dziatce 44/3)
co jest zgodne z § 10.6 ust. 4, tj. odlegtosci pozostatych hydrantow, innych
niz najblizszy, nieprzekraczajgca 150m.

_—
w vl @ Dvuue ® S |
y - O 0
Zawartos¢ mapy 2 o

12.11. DROGA POZAROWA:



13.

» Zgodnie z § 12.1 ust.5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych do budynku niskiego, o pow.
przekraczajgcej 1000m? ale o jednej kondygnacji nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowe;j.

WYMAGANIA IZOLACYJNO’SCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

e Posadzka na gruncie spetnia warunek izolacyjnosci cieplnej zgodnie z
zatgcznikiem nr 2, 1.1 pkt 6 ust a:

Posadzka na gruncie

P1 0,28 d [m] A WimxK)] | R=d/
whb | Wylewka betonowa 0,050 1,400 0,04
s | Styropian XPS 0,100 0,030 3,33
p | Piasek 0,100 0,400 0,25
*R= 3,62
U=1/R= 0,2763

« Sciana w osi C spetnia warunek izolacyjnosci cieplnej zgodnie z
zatgcznikiem nr 2, 1.1 pkt 2 ust a:

SS1 0,43 d [m] A W/(mxK)] | R=d/A
gk Gips-karton 0,013 0,230 0,05
w Wetna mineralna 0,080 0,039 2,05
gk Gips-karton 0,013 0,230 0,05

Rp 0,13
Re| 0,04

*R= 2,33
U=1/R= 0,4292

¢ Drzwi w Scianie w osi C, oraz drzwi Dz1 powinny spetnia¢ warunek
Umax=1,3, zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 1.2 pkt 4

« Sciana w osi 2 spetnia warunek izolacyjnosci cieplnej zgodnie z
zatgcznikiem nr 2, 1.1 pkt 2 ust a:



14.

SS10 0,81 d [m] AWI/(mxK)] | R=d/A
t Tynk 0,020 0,820 0,02
gb Cegta petna 0,360 0,770 0,47
W Wetna mineralna 0,020 0,039 0,51
t Tynk 0,020 0,820 0,02
Rd 0,17
Re| 0,04

IR= 1,24

U=1/R= 0,8070

« Sciana w osi A spetnia warunek izolacyjno$ci cieplnej zgodnie z
zatgcznikiem nr 2, 1.1 pkt 2 ust a:

SS10 0,20 d [m] AW/(mxK)] | R=dA
t Tynk 0,020 0,820 0,02
bk Beton komérkowy 0,360 0,075 4,80
t Tynk 0,020 0,820 0,02
- 0,020 1,000 0,02
Rd 0,17
Re 0,04
ZR= 5,08
U=1/R= 0,1969

¢ Drzwi w $cianie w osi Dp1, powinny spetnia¢ warunek Umax=1,3,
zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 1.2 pkt 4

« Sciana w osi 3 spetnia warunek izolacyjnosci cieplnej zgodnie z
zatgcznikiem nr 2, 1.1 pkt 1 ust b:

SS11 0,40 d [m] AW/(mxK)] | R=d/A

t Tynk 0,020 0,820 0,02
cp Cegta petna 0,120 0,770 0,16
w Wetna mineralna 0,080 0,039 2,05
gk Gips-karton 0,013 0,230 0,05
Rd 0,17

Re 0,04

ZR= 2,50
U=13R= 0,4007

WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW:

Projektuje sie wykonczenie $cian i sufitow, jako uzupetnienie ubytkow
zaprawg cementowg, w miejscach spekan- stosowacé siatke z widkna



szklanego. Sciany wyréwnane gtadzig gipsowa, zagruntowane, malowaé
farbg lateksowg do wnetrz w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem
obiektu.

15. TECHNOLOGIA | ZAKRES ROZBIOREK:

W projekcie przewidziano rozebranie istniejgcej posadzki w korytarzu,
sktadajgcej sie z warstwy kostki betonowej i warstwy gruzobetonu.
Przewiduje sie rozbieranie reczne, uzycie elektronarzedzi nie jest
konieczne.

Poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych za pomoca szlifierki kgtowe;j-
ciecie w cegle.

Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie w osi 2: elektronarzedzia bez
uzycia udaru. Scianka dziatowa w magazynkach- rozbiérka reczna i
elektronarzedzia bez uzycia udaru, to samo sciana zewnetrzna w osi 3.
Rozbidrka istniejgcych ptyt betonowych na zewnagtrz- recznie i maszynami
budowlanymi.

Zakaz uzywania udaru na obiekcie ze wzgledu na mozliwos¢ ostabienia
konstrukcji. Konieczne biezgce usuwanie reczne materiatu z placu budowy.

16. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:

17.

W oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
Administracji z dnia 3 listopada 1998r. dotyczgce postepowania z
odpadami informuje, ze w projektowanym procesie inwestycyjnym nie
zostang wytworzone odpady niebezpieczne.

- odpady socjalne powstate w trakcie budowy bedg odprowadzone za
posrednictwem prefabrykowanego przenosnego wezta sanitarnego

- odpady komunalne bedg segregowane i gromadzone w dostarczonych
pojemnikach na $mieci i sukcesywnie usuwane na terenie PSZOK

W trakcie realizacji projektowanej budowy nie bedg wytwarzane

zanieczyszczenia gazowe, pytowe, zapachowe, nie wystgpi réwniez
emisja promieniowania.

Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze zarowno na etapie odbudowy jak i uzytkowania jego.
UWAGI KONCOWE:

Nalezy zwrdéci¢ uwage na kolizje z urzgdzeniami technologicznymi od
strony projektowanego wyjscia ewakuacyjnego.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.
Wszystkie materialy muszg posiadac aktualne dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Do rozpoczecia rob6t mozna przystgpi¢ dopiero po skompletowaniu
dokumentoéw potwierdzajgcych zgodnosc uzytych materiatéw z
obowigzujgcymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem



0SOb uprawnionych.

Przed odbiorem koncowym wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rozliczenie materiatowe wraz z dowodami zakupu
potwierdzajgce zuzycie materiatbw zgodne z normami zuzycia
okreslonymi przez producenta zestawu.

Opracowat:
mgr. inz. arch. Michat
Kosieradzki
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
robét budowlanych zwigzanych z projekt budowlany projekt
budowlany dostosowania budynku uzytecznosci publicznej
do wymagan warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Nazwa obiektu: PANSTWOWE SZKOLY BUDOWNICTWA
UL. GRUNWALDZKA 238
GDANSK 80-266

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

Projektanci: mgr inz. arch. Michat Kosieradzki
80-180 Gdansk, ul. Czestochowska 43/6
Upr.Proj. 540/POOKK/2013

mgr inz. arch. Ewa Kosieradzka
08-110 Siedlce, ul. Btonie 8/27
Upr.Proj. GPB 4224/86/76/89



Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot:

- wyburzenia $cian dziatowych pod otwory drzwiowe

- wyburzenie sciany dziatowej

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i dwoch par drzwi zewnetrznych

- zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej

- wykonanie sciany dziatowej z drzwiami o funkcji dymoszczelnej posrodku
korytarza

- wykonanie otworu drzwiowego w drzwiach zewnetrznych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wody, polegajgca na wydzieleniu instalacji
wody ppoz. do hydrantow i wody bytowej, obejmujgca wymiane hydrantéw na
odpowiadajgce przepisom, oraz montaz zaworu pierwszenstwa.

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej obejmujgca oswietlenie
awaryjne

- wykonanie otoku rowniez w budynku z pracowniami

Ww. prace obejmujg prace na wysokosci pow. 2m, roboty montazowe stolarki, uzywanie
elektronarzedzi.

2 Na posesji nie ma innych obiektéw budowlanych naziemnych.

3. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do wykonania planu BIOZ
i realizowanie wszelkich prac zgodnie z planem BIOZ.

4. W czasie prowadzenia robét szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

- prawidtowg i atestowang odziez robocza,

- prace z uzyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione,

- prawidtowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowan,

- rusztowania, podnosniki, elektronarzedzia i inny sprzet uzywany na
budowie musi posiada¢ aktualne atesty sprawnosci i dopuszczenia do
pracy,

- dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikow
posiadajgcych odpowiednie badania lekarskie,

- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejs¢ i zadaszen
dla mieszkancow budynku i pracownikéw znajdujgcych w

rejonach zagrozenia,
- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi.

5. Na budowie mogg pracowac tylko osoby bezposrednio przeszkolone
pod wzgledem BHP.
Pracownicy muszg by¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej.

6. Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszg by¢
zorganizowane w taki sposéb, aby nie blokowa¢ do budynku dostepu dla
wozdéw strazy ogniowej, karetek pogotowia i innych stuzb miejskich.

mgr inz. arch. Michat Kosieradzki

mgr inz. arch. Ewa Kosieradzki
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY
NAZWA DOSTOSOWANIA BUDYNKOW STARYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH
PANSTWOWYCH SZKOL BUDOWNICTWA W GDANSKU,
LEGENDA: PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.
] ADRES  |JL. GRUNWALDZKA 238, GDANSK, DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18
777777/, WYBURZENIA NAZWA
_ RYSUNKU RZUT PARTERU - PROJEKT
projektant Skala Stadium
NOWE mgr inz.arch. Michat Kosieradzki 1:100 PB
nr.upr.: 540/POOKK/2013
spraqua_\jqcy h E Kosi dzk Data Nrrys.
g A o o ns e 2@ 022023 | A1




-2X papa

-gtadz cementowa 2cm
-lekki beton 15cm
-strop DMS

-gtadz cementowa 2cm

-2X papa

-gtadz cementowa 2cm

-lekki beton 15cm
-strop DMS
-tynk

27

+0,15

+0,23
M\ NN
7

N

777/
/ .

.

-demontaz fragmentu
istniejgcej nawierzchni

z betonowych ptyt azurowych

‘+0 23

®

330

N\

®

-2X papa

-gtadz cementowa 2cm
-lekki beton 15cm
-strop DMS

-tynk

136

209

| s0:60 ,
205 UWE

©

+0,00

®

-gtadz cementowa 2cm

WMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMWMMMMMMMW

330

-tynk
— 7
-2X papa
-gtadz cementowa 2cm
-lekki beton 15cm
-strop DMS
® @ -tynk @
b T -farba
7, ... --©-©-.-.n\.o0o96n56n0@0@. 9 _________________________\2» | 27
/. ;. .., . 7 7 ~ =
% . o
% / 3 7 || 7 || # v || 7 || # v\ 7 || # 2 7 v || 7 || # 7 || 7 7 || # Z v ||\ 7 || 7 v |\ 7|7 |8l 7 || 7 || # Z | /’///////////////////////%/////ﬁ,
% .
_ 1 Il I
/ 9 Q 90400 =)
% R g% 11 R Wil
dym* ve 3 3
/ L) IS ha] o \ byl by
o) BN by 9 {
% " ) 75 25
% £0,00 ﬂt_og Y’M i’—@o 1 ‘ ‘ J* 15
% 7 o
7 _ 5 = _ o
% . = Fis Iz 5 = %
A Y

PRZEKROJ B-B

T 7

-istniejgca nawierzchnia

z betonowych ptyt azurowych

134

211

77,
D077

®)rzis

77

23

125

©ras

-2X papa

-lekki beton 15cm
-strop DMS

-tynk

-farba

-gtadz cementowa 2cm

-2x papa

-gtadz cementowa 2cm
-lekki beton 15cm
-strop DMS

-tynk

\

_

7

P~

o2z ™

100

160

-demontaz fragmentu

istniejgcej nawierzchni
z betonowych ptyt azurowych

300

L

7

- istn. $ciana (tynk)

330

345
340

210

+0,00

02
Wi

-2Xx papa

-gtadz cementowa 2cm

-suprema 7cm

-ptyta pil$niowa na lepiku

-plyty z zuzla 299x49,5x10
-dzwigar strunobeton typ SB.| 65/12

06
06

®
®

200 135 Z

ELEWACJA OD STRONY PROJEKTOWANEGO

WYJSCIA EWAKUACYJINEGO

.38

257 y 56

PRZEKROJ A-A

1130

2132

7777777777777 7777777 77777777777

7

0
o
[3Y

+0,00
~~

T A A
A 2%

|

7
7

7 vvihii
i

Z)
27
7

24

PRZEKROJ C-C

LEGENDA:

. ]
777777777777/, WYBURZENIA

NOWE

I

W

A\

N

N

e L eI
Tz

NN

B

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY

NAZWA DOSTOSOWANIA BUDYNKOW STARYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH
PANSTWOWYCH SZKOL BUDOWNICTWA W GDANSKU,
PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.
ADRES  |UL, GRUNWALDZKA 238, GDANSK, DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18
NAZWA
RYSUNKU PRZEKROJE - PROJEKT

projektant

sprawdzajgcy

mgr inz.arch. Michat Kosieradzki
nr.upr.: 540/POOKK/2013

mgr inz. arch. Ewa Kosieradzka

nr o s DD A9%9%2/0R”172100

Skala Stadium
1:100 PB

Data Nrrys.
02 2023 AD




STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL W PROJ. BUD. D1 Dp1 dymowe Dp1 ERB0 Dp2 Dp3 Dp4 Dp5 Sz1 S22 Sz3 Dz1
SCHEMAT 1:100 4 zZ || zZ||1# z || Rl ZRll’ Rl P P P P P . ©

WYMIARY W SW. So 90 90+60 80+60 80+47 90+47 90+47 90+38 90+43 0 165 90 211 90+90

OSCIEZNICY Ho 205 205 205 205 205 21 21 205 215(0) 126(82) 215(0) 126(92) 214

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY,

DRZWI ALUMINIOWE,
ANTYWLAMANIOWE.

SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. Umax=1,3. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. KOLOR GRAFITOWY,
ZAMKI PATENTOWE. DRZWI BEZ ZAMKOW. | SAMOZAMYKACZE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. Umax=1,3.
DRZWI DO MAGAZYNU | SKRZYDEA OTWIERANE | ZAMKI PATENTOWE. PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY SAMOZAMYKACZE.
PRZY WEJSCIU W 180st. PANEL GORNY PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKELEM | PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKLEM | ZAMKI PATENTOWE.
Umax=1,3. PANEL PANEL GORNY PRZESZKLONY SZKLEM | PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- SZKLO BEZPIECZNE.
GORNY PRZESZKLONY |PRZESZKLONY SZKtEM | PRZEZROCZYSTYM- DOLNY SLEPY. DOLNY SLEPY.SZKEO |DOLNY SLEPY.SZKLO |DOLNY SLEPY.SZKtO |DOLNY SLEPY.SZKEO |DOLNY SLEPY.SZKLO DOLNY SLEPY.SZKLO
SZKLEM PRZEZROCZYSTYM- DOLNY SLEPY.KLASA | SZKLO BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE.
PRZEZROCZYSTYM- DOLNY SLEPY.DRZWI | ODPORNOSCI
DOLNY SLEPY. DYMOWE- STOSOWAC | OGNIOWEJ= EI30-
SZKLO BEZPIECZNE. ODPOWIEDZNIE STOSOWAC
USZCZELKI | PROGI. ODPOWIEDZNIE
USZCZELKI | PROGI.
RAZEM 3 xlewe, 2 x prawe 2 1 2 1 1 x lewe, 2 x prawe 1 x lewe, 2 x prawe 1 1 1 1
UWAGI UWAGA WYMIARY ORAZ ILOSC SA ORIENTACYJNE, PRZED ZAKUPEM

NALEZY DOMIERZYC OTWORY OKIENNE NA BUDOWIE
KOLOR, WYMIARY, WYGLAD | RODZAJ KLAMEK NALEZY OPRACOWAC NA PODSTAWIE STOLARKI W NOWEJ, WYREMONTOWANEJ CZESCI TEGO SAMEGO BUDYNKU W CELU UJEDNOLICENIA.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY
NAZWA DOSTOSOWANIA BUDYNKOW STARYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH
PANSTWOWYCH SZKOL BUDOWNICTWA W GDANSKU,
PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.
ADRES UL. GRUNWALDZKA 238, GDANSK, DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18
NAZWA
RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
projektant Skala Stadium
mgr inz.arch. Michat Kosieradzki 1:100 PB
nr.upr.: 540/POOKK/2013 '
spraw_dzailjacy hE Kosi dzk Data Nrrys.
mgr Inz. arch. ewa Kosieraazka
nr.upr.: GPB 4224/86/76/39 022023 | A3




TEMAT OPRACOWANIA : -KATEGORIA OBIEKTU: IX

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW STARYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH
PANSTWOWYCH SZKOt. BUDOWNICTWA W GDANSKU PRZY AL.
GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PANSTWOWE SZKOLY BUDOWNICTWA UL. GRUNWALDZKA 238 GDANSK 80-266 DZIALKA
NR.: 226101_1.0030.43/18

NAZWA | ADRES INWESTORA : ]
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA :

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3M MICHAL BARTLOMIEJ KOSIERADZKI
ul. Czestochowska 43/6, 80-180 Gdansk, tel. 888-552-272

biuro:

ul. Budowlanych 29 Gdansk

AUTORZY OPRACOWANIA :

KONSTRUKCJA:
Proj. inz. Jacek Zagrodzki Nr. Ewid.POM/BO/5519/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Sprawdz. mgr inz Jacek Dobkowski Nr. Ewid.POM/BO/0851/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
-projekt wykonawczy

LUTY 2023



OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZA SIE, ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZAMIENNY DOSTOSOWANIA

BUDYNKOW STARYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH PANSTWOWYCH SZKOL
BUDOWNICTWA W GDANSKU PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.W
PANSTWOWE SZKOLY BUDOWNICTWAUL. GRUNWALDZKA 238 GDANSK 80-266
DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18, WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane.

LUTY 2023

KONSTRUKCJA:
Proj. inz. Jacek Zagrodzki Nr. Ewid.POM/BO/5519/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Sprawdz. mgr inz Jacek Dobkowski Nr. Ewid.POM/B0O/0851/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen



Projektowane nadproza écienne /stalowe/ dla otworéw drzwiowych w budynku PANSTWOWE SZKOtY
BUDOWNICTWA UL. GRUNWALDZKA 238 GDANSK 80-266 DZIAtKA NR.: 226101_1.0030.43/18.

1.0.0. /Zakres i cel opracowania/ zakresem opracowania objeto konstrukcje murowg $cian wewnetrznych
parteru budynku uzytecznosci publicznej, w ktorych projektuje sie nadproza Scienne /stalowe/ - dla
otwordw Sciennych, drzwiowych.

Cele opracowania — analiza techniczna konstrukcji murowej scian wewnetrznych parteru budynku j.w.
obejmujaca rozwigzania konstrukcyjne = nadprozy stalowych.

2.0.0. /Materiaty projektowe do opracowania/

2.1.0. /Inwentaryzacja budowlana- architektoniczna budynku j.w.

2.2.0. /Projekt budowlany —architektoniczny wykonania otwordw drzwiowych w $cianach budynku j.w.

2.3.0. /Wizje lokalne, dokonane w przedmiotowym budynku

3.0.0. /Opis techniczny- obecnego stanu technicznego budynku/

Przedmiotowy obiekt- budynek w zabudowie wolnostojgcej, jest czescig zespotu budynkéw
warsztatowych. Budynek w konstrukcji zelbetowej, Sciany ceglane. Podtoga na gruncie z kostki
betonowej na podbudowie z gruzobetonu. Dach w konstrukcji zelbetowej z ptyt prefabrykowanych.
Obecnie obiekt w dostatecznym stanie technicznym, brak oznak zarysowan, spekan w konstrukgji
murowe] obiektu.

4.0.0. Opis techniczny projektowanego stanu technicznego budynku- dot. parteru — scian wewnetrznych
/poprzecznych/ traktu nosnego budynku.

W $cianach wewnetrznych /poprzecznych/ - ceglanych parteru budynku projektuje sie otwory $cienne
/drzwiowe/ w liczbie 2 szt. Nadproza $cienne- otwordw j.w.= stalowe — skrecone $rubami zgrubnymi +
obetonowane. Rozpiete na istniejgcych filarach sciennych — ceglanych — poprzez poduszki betonowe.
Nadproza $cienne- stalowe, projektowane z 2 dwuteownikdéw-160/ dla Scian wewnetrznych, o grubosci
25cm, oraz 38cm. Profile walcowane skrecane srubami zgrubnymi M12 w warunkach dystansowych
fi32/3mm w rozstawach co ok 56cm i 70cm. Cato$é konstrukcji wsporczej osiatkowana + obetonowana
na montazu. Podpory Scienne nadprozy stalowych- poduszki betonowe (monolit), usytuowane na
gtowicach filaréow $ciennych /ceglanych/ projektowanych, o wysokosci 10cm, o szerokosciach= grubosci
Scian wewnetrznych. Kotwienie konstrukcji stalowej- stupowej do konstrukcji murowej Srubami M-12
poprzez blachy weztowe /pionowe/, do stropdw Kleina poprzez blachy weztowe /poziome/+ sruby
M12. Blachy weztowe- o gr. 6mm, o szerokosciach 60/120mm, Cato$¢ konstrukcji wsporczej/ stalowej/
osiatkowana+ obetonowana- na montazu budowlanym.

5.0.0. / Analiza techniczna konstrukcji murowej $cian wewnetrznych /poprzecznych/ w budynku.

Sciany wewnetrzne — poprzeczne / ceglane/, murowane na zaprawie cementowo- wapiennej, obecnie
w dostatecznym stanie technicznym. W zwigzku z projektowaniem otwordw Sciennych / drzwiowych /
w $cianach j.w.- realizowane sg filary Scienne- ceglane / wycinane przy pomocy tarcz
szybkoobrotowych/ charakteryzujace sie obnizong wytrzymatoscig obliczeniowa- z uwagi na naruszong
strukture murowa scian / uktadu warstw $ciennych + spoin murowych warstw oraz na obecny stan
techniczny zaprawy cementowo- wapiennej w spoinach j.w.

6.0.0. Technologia montazu nadprozy stalowych.

Przed realizacjg projektowanych nadprozy stalowych, nalezy istn. Stropy stalowo- ceramiczne Kleina-
podsteplowa¢ liniowo= symetrycznie wzgledem $ciany wewnetrznej /poprzecznej/ ryglami
drewnianymi. Nastepnie wyjac liniowg bruzde scienng pozioma w $cianie wewnetrznej- poprzecznej
przy pomocy tarcz szybkoobrotowych / diamentowych/ symetryczng+ osadzenie dwuteownikow i



skrecenie $rubami zgrubnymi M-12 w rurkach dystansowych z rur fi 32/3mm w rozstawach 56/70cm.
Cato$é konstrukcji wsporczej/ stalowej/ osiatkowana+ obetonowana na montazu. Materiaty: stal profil-
S-235JR, beton B-25 (C20/25). Wyciecie projektowanego otworu drzwiowego przy pomocy narzedzi jw.
Odcinkowo w konstrukcji murowej Sciany.
Nie nalezy stosowac do prac wyburzeniowych elektronarzedzi o udarowym dziataniu, z uwagi na
obecny stan techniczny muru ceglanego $cian wewnetrznych.

7.0.0. / Whnioski koricowe / podsumowanie.

7.1.0. /Projektowane nadproza stalowe / $cienne / nalezy skreci¢ srubami zgrubnymi + opiera¢ na
istniejgcych filarach $ciennych / ceglanych /, poprzez poduszki betonowe / monolit /. Cato$¢ konstrukcji
wsporczej j.w.- osiatkowac + obetonowac na montazu.

Proj. inz. Jacek Zagrodzki Nr. Ewid.POM/BO/5519/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Sprawdz. mgr inz Jacek Dobkowski Nr. Ewid.POM/BO/0851/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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TEMAT OPRACOWANIA : -KATEGORIA OBIEKTU: IX

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW STARYCH WARSZTATOW
SZKOLNYCH PANSTWOWYCH SZKOt. BUDOWNICTWA W
GDANSKU

PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PANSTWOWE SZKOLY BUDOWNICTWA
UL. GRUNWALDZKA 238

GDANSK 80-266

DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18

NAZWA | ADRES INWESTORA :

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA :

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3M
MICHAL BARTLOMIEJ KOSIERADZKI

ul. Czestochowska 43/6, 80-180 Gdansk,
tel. 888-552-272

biuro:

ul. Budowlanych 29 Gdansk

AUTORZY OPRACOWANIA :

INSTALACJE SANITARNE:
Proj. mgr inz. Mateusz Mojsa Upr.Proj. POM/0095/PBS/16

Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Spr. mgr inz. Joanna Lipska Upr.Proj. POM/0310/PBS/19

Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
-projekt branzy sanitarnej

LUTY 2023



OPIS TECHNICZNY:

1.

DANE BUDYNKU:

a) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budynek warsztatéw szkolnych, kategoria IX

b) Program uzytkowy
Budynek stuzy funkcji szkolnej. Znajdujg sie w nim sale warsztatowe do szkolen
z zakresu przygotowywania do zawodow zwigzanych z budownictwem, sale
administracyjne, wezty sanitarne i pomieszczenia techniczne.

c) Uklad przestrzenny i forma architektoniczna
Budynek parterowy, posiada kilka wejs¢, posrodku korytarz.

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie czesci objetej opracowaniem:
korytarz, pomieszczenia magazynkow do wymagan warunkow przeciwpozarowych.
Cel opracowania: polepszenie warunkéw korzystania z obiektu, spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych.

PODSTAWA PRAWNA:

Na zakres opracowania zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe nr
WUIA.V.6740.839-3.2021.MCH.256373 z dnia 01.09.2021, obejmujgca rowniez
budowe nowej czesci warsztatow. W zwigzku z rozpoczeciem prac budowlanych
decyzja jest wazna.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt obejmuje prace budowlane w zakresie branzy sanitarnej:

- przebudowa wewnetrznej instalacji wody, polegajgca na wydzieleniu instalacji
wody ppoz. do hydrantéw i wody bytowej, obejmujgca wymiane hydrantéw na
odpowiadajgce  przepisom, wykonanie ,spinki z istniejgcg instalacja
przeciwpozarowg w nowej czesci budynku oraz montaz zaworu pierwszenstwa.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CZESCI BUDYNKU, BEDACA PRZEDMIOTEM
OPRACOWANIA:

Budynek stuzy funkcji szkolnej. Znajdujg sie w nim sale warsztatowe do szkolen z
zakresu przygotowywania do zawoddéw zwigzanych 2z budownictwem, sale

administracyjne, wezly sanitarne i pomieszczenia techniczne.

Dane ogdlne budynku z pracowniami:



Powierzchnia catkowita —1119,15 m2
Powierzchnia wewnetrzna — 995,98 m2
llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1,

llos¢ kondygnaciji podziemnych — O,
Wysokos¢ budynku — 5,05 m

Obiekt zaliczony jest do budynkow niskich N
Dane ogdélne budynku warsztatéw (NINIEJSZY PROJEKT):
Powierzchnia zabudowy — 2149,08 m2
Powierzchnia wewnetrzna — 1893,44 m2
llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 1,

llos¢ kondygnaciji podziemnych — 0O,
Wysokos¢ budynku — 6,17 m

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) kwalifikuje przedmiotowy
budynek do grupy wysokosci: NISKIE (N).

Oba budynki oddzielone sg sciang oddzielenia pozarowego EI60 i stanowig
oddzielne strefy pozarowe.

Istniejace hydranty wewnetrzne DN52.

Hydranty wewnetrzne DN52 zlokalizowane sg w korytarzu, w szafkach wnekowych.
Zgodnie z wytycznymi zatozono wymiane istniejgcych obuddéw hydrantow wewnetrznych
na nowe, wraz z petnym wyposazeniem zgodnie z przepisami. Hydranty zostang
wymienione na hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem polsztywnym. Lokalizacje
istniejgcych hydrantéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania

Zawory hydrantowe DN52.

Na elewacji budynku zlokalizowamne sg dwa zawory hydrantowe DN 52 ktére podlega
likwidaciji.

Woda przeciwpozarowa do zewnetrznego gaszenia pozaru:




Z z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych:

§ 5.1.: 2) tj. dla tego typu budynku (pow. uzytkowa- wewnetrzna>1000m?) wymaga sie ilosci
wody do gaszenia pozaru z dwdch hydrantéw o $r. 80mm, tgcznie 20dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie na sgsiedniej dziatce: 42/2 w odlegtosci 19,89m
od Sciany budynku, oraz na dziatce: 43/16 w odlegtosci 35,50m. Co jest zgodne z § 10.6 ust.
3 tzn odlegtoscig najblizszego hydrantu w odl. mniejszej niz 75m od sciany chronionego
budynku.

Pozostate najblizsze hydranty znajdujg sie w odlegtosci: 104m ( na dziatce 35/5), 120,80m
(na dziatce 33/3), oraz 115,50m (na dziatce 44/3) co jest zgodne z § 10.6 ust. 4, tj. odlegtosci
pozostatych hydrantéw, innych niz najblizszy, nieprzekraczajgca 150m.

7. DANE WYJSCIOWE:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690), z pdézn. zmianami.

- Inwentaryzacja w miejscu inwestycji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r.,

nr 178, poz. 1380 z p6zn. Zmianami.

-Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030).

-Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym.

-Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Zasilenie Hydrantéw wewnetrznych

Projektowane hydranty bedg zasilane wodg z istniejacego przytgcza w budynku
zlokalizowanego w pom. Kierownika warsztatow z ktérego wyprowadzony jest rurocigg
zasilajgcy budynek na potrzeby socjalno-bytowe. Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgca
instalacje wodng do celdw socjalno-bytowych oraz przytgcze i istniejgce urzadzenia
pomiaru poboru wody.

Woda na cele bytowo-gospodarcze zasila rowniez istniejgce hydranty przeciwpozarowe w
budynku. Projektuje sie wykonanie zasilenia wymienianych hydrantéw przeciwpozarowych
w wode poprzez wydzielenie instalacji hydrantowej. Dla powyzszych potrzeb wydzielono w
pomieszczeniu korytarza niezalezng nitke instalacji p.poz. zasilajgcg hydranty wewnetrzne



DN25.

W obiekcie zaprojektowano instalacje wodng hydrantéw ppoz. nawodniong wyposazong w
hydranty DN 25. Wewnatrz budynku zakfada sie jednoczesng prace dwoch hydrantow
@25. Jako hydranty przeciwpozarowe stosowaé nalezy: - hydranty DN25 w skrzynkach
hydrantowych wyposazonych w waz przeciwpozarowy potsztywny o dtugosci 30m,
Przewiduje sie zastosowanie hydrantow w skrzynkach z kompletnym wyposazeniem. W
celu zapewnienia priorytetu wody dla potrzeb p.poz. przewidziano montaz zaworu
priorytetu p.poz. Dn80 na nitce instalacji wody socjalno-bytowej — montaz zgodnie z
wytycznymi producenta.

W chwili obecnej w budynku zlokalizowane sg 4 hydranty (w nowej czescia) oraz
projektowane 3 hydranty w przedmiotowej czesci remontowanego budynku. Instalacje w
budynku nalezy dostosowa¢ do wymogow zawartych w § 25 pkt.2 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

W zwigzku z powyzszym dla instalacji zasilajgcej wiecej niz 5 hydrantéw nalezy
zapewni¢ doptywu wody do hydrantéw z dwoch stron. W tym celu projektuje sie wykonanie
tzw. spinke instalacji przeciwpozarowej. Nalezy wykonac¢ potgczenia projektowanej
instalacji p.poz. z istniejgcg instalacjg w czescia nowej przewodem stalowym DN50.
Zgodnie z rysunkowg czescia opracowania.

Przebieg nowych rurociggéw instalacji hydrantéw wewnetrznych 25 - wedtug rysunkéw -
nalezy korygowac stosownie do warunkéw montazu. Zachowanie wymaganych parametrow
ciSnienia i wydajnosci hydrantow wewnetrznych zapewnig zawor pierwszenstwa, ktore
nalezy zamontowacé na instalacji socjalno-bytowej. Przejscia instalacji wody przez strefy
oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do
stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. Przejscia zaznaczono na rysunku.

PROJEKTOWANE HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE.
Przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

przestrzega¢ przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

Projektowane hydranty wewnetrzne DN25 (minimalna wydajnos¢ poboru wody 1dm3/s przy
wymaganym minimalnym cisnieniu na zaworze odcinajgcym hydrant p=0,2MPa)
lokalizowane w korytarzu umiesci¢ we wnekowych szafkach hydrantowych uniwersalnych
(po wymianie starych obudéw), o wymiarach 700x600x200mm w wykonaniu standardowym
(szafka podtynkowa), w kolorze biatym (po uzgodnieniu z Inwestorem), z mozliwoscig
podtgczenia hydrantu z prawej lub lewej strony.

Niezaleznie od typu obudowy (wnekowa, natynkowa) szafki hydrantowe wyposazy¢ w:

e zawor hydrantowy DN25,

e zwijadto weza wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i regulatorem sity rozwijania,

e w3z ttoczny potsztywny o Srednicy nominalnej DN25mm o dtugosci 30m zgodny z normag
PN-EN 694,



e pradownice hydrantowg PWh-25, zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtgczong
do weza na zwijadle poprzez zakucie,

e zamek,

e oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1.

Zawory hydrantowe zlokalizowa¢ na wysokosci 1,35m nad posadzka, z tolerancjg +/-10cm.

Maksymalne cisnienie robocze na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego
nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

Hydrant wewnetrzny, zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01, winien posiada¢ znak
bezpieczenstwa oraz numer certyfikacji zgodnosci.

Wszystkie elementy wyposazenia szafki oraz sama szafka muszg posiada¢ atest PZH
dlatego typu wyrobow oraz certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP).

Szafki hydrantowe montowane w miejscu szafek istniejgcych dotychczas, zamontowac¢ we
wnekach po szafkach istniejgcych, po dokonaniu ich powiekszeniu na wymiar
montowanych szafek i zamontowaniu nadproza prefabrykowanego.

PRZEWODY | £tACZNIKI.

Na projektowane odcinki instalacji hydrantowej uzy¢ rur stalowych DN 50, DN32 dla
instalacji wodociggowych ocynkowanych typu Ecp-s-TWT-2 wg PN-74/H-74200. taczenie
rur za pomocg tgcznikdéw typowych ocynkowanych (wg PN-67/H-74392) gwintowanych,
uszczelnianych nitkami konopnymi i pastg uszczelniajgcg lub zastosowac¢ system tgczen
rowkowanych z uszczelnieniem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna.

ZABEZPIECZENIE PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtérnym zanieczyszczeniem na odgatezieniu na instalacje hydrantowg p.poz. Na
rurociggu zasilajgcym hydranty, przewidziano zawér antyskazeniowy DN50. Szczegétowe
informacje - Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001 r.

PROBA SZCZELNOSCI.

Przed probg cisnienia wykonaé ptukanie instalacji, ktére na celu usuniecie
zanieczyszczen montazowych, w szczegolnosci pozostatosci po  materiatach
uszczelniajgcych w miejscach potgczen, jak rowniez skrawkow materiatu po dokonywanym
gwintowaniu rur. Pilukanie nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie i przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach i korkach.

Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢
ptukanie catej instalacji.

Prébe szczelnosci instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd i wykonaniem obudowy.



|zolacje cieplng nalezy wykonac po probie szczelnosci.

W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby
nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza. Do prob szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowana.
Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas préby nalezy
zastgpic jg korkami.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc
w najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow
i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac prébie
podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5—krotnie wyzsza od ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 10 baréw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu
30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu ptukania i prob cisnienia instalacje hydrantowg pozostawi¢ wypetniong
wodg na catym przekroju rur. W przypadku koniecznos$ci opréznienia instalacji zaleca
sie przedmuchanie powietrzem celem jej osuszenia. Osuszona instalacja powinna
by¢ zamknieta.

Uwaga: Po zakonczeniu robdt instalacyjnych i wykonaniu prob ciSnienia wykonac pomiar
ciSnienia statycznego i dynamicznego na zaworach hydrantowych oraz okreslic ich
wydajnosci. Badania winny by¢ wykonane przez uprawniong osobe. Z badan sporzgdzic¢
protokot, a wyniki dostarczy¢ Inwestorowi.

8. Obliczenia.
Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych:

Hydranty zewnetrzne:

Wymagana ilos¢ do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm?/s.

Zapotrzebowanie pokrywajg istniejgce hydranty zewnetrzne Dn 80 zlokalizowane do 150 m
od obiektu.

Zapotrzebowanie wody do celdéw przeciwpozarowych do wewnetrznego gaszenia pozaru:

Hydranty wewnetrzne:

Wymagana jest mozliwo$¢ gaszenia pozaru przy jednoczesnosci dziatania dwéch
hydrantéw wewnetrznych DN 25 o wydajnosci 1dm?/s kazdy.

t 3czna ilo$é wody przecipozarowej do wenetrznego gaszenia pozaru wynosi: 2 dm?/s.
Hydranty zasilane z wewnetrznej instalacji wody w budynku przewodem o srednicy DN 50
stal.

Odgatezienie od istniejgcej instalacji na cele bytowe w budynku z zastosowaniem zaworu
pierwszenstwa.

9. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych instalacji,
nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robo6t
Budowlano — Montazowych — cz. II”.

Podczas robdt przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 21, poz. 73).

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Wszystkie zastosowane wyroby (rury, fgczniki, zawory, itp.) muszg mie¢ aprobate
techniczng Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”,
ktéra jest podstawg do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie.

W przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu, wyniktych w
trakcie prac z koniecznoscig zmian zatozonych rozwigzan nalezy zawiadomic¢ projektanta.
Okreslone w projekcie marki i typy materiatbw podano przyktadowo dla wyznaczenia

standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materialy i urzgdzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach
technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego, a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢é prowadzone z rownolegta koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zapoznaé sie z
catoscig dokumentacji branzowe;.

Opracowat:
mgr. inz. Mateusz Mojsa
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

TEMAT OPRACOWANIA : KATEGORIA OBIEKTU: IX

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DOSTOSOWANIA BUDYNKOW
STARYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH PANSTWOWYCH SZKOL BU-
DOWNICTWA W GDANSKU ] _

PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PANSTWOWE SZKOLY BUDOWNICTWA
UL. GRUNWALDZKA 238

GDANSK 80-266

DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18

NAZWA | ADRES INWESTORA :

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA :

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3M

MICHAL BARTLOMIEJ KOSIERADZKI
ul. Czestochowska 43/6, 80-180 Gdansk,
tel. 888-552-272

biuro:

ul. Budowlanych 29 Gdansk

AUTORZY OPRACOWANIA :
PROJ. INST. ELEKTRYCZNE:
Projektant: mgr inz. Adam Kibort Upr. proj. POM/0009/PWOE/12

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy: mgr inz. Marcin Kacprzak Upr. proj. POM/0207/POOE/10

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elek-
trycznych oraz elektroenergetycznych

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
-projekt budowlany




Projekt dostosowania budynkow starych warsztatow szkolnych Pafstwowych Szkét Budownictwa w Gdansku, przy

al. Grunwaldzkiej do wymogéw PPOZ
Zawarto$S¢ opracowania:
1. Cze$¢ ogolna

1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Zakres opracowania
1.4 Odpisy dokumentow
2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogdlne
2.2 Rozdzielnice elektryczne budynku
2.3 Instalacje o§wietlenia
2.4 Instalacje gniazd wtyczkowych
2.5 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen
2.6 Instalacje teletechniczne

2.7 Uwagi koncowe

3. Spis rysunkow

4. Informacja BiOZ



Projekt dostosowania budynkow starych warsztatow szkolnych Panstwowych Szko6t Budownictwa w Gdansku, przy
al. Grunwaldzkiej do wymogdéw PPOZ

1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest: Projekt dostosowania budynkéw starych warsztatow

szkolnych Panstwowych Szkét Budownictwa w Gdansku, przy al. Grunwaldzkiej do wymo-
gow PPOZ

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.
Uzgodnien z biurem architektonicznym.

L

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewngtrzne o$wietlenia i gniazd wtykowych,.
Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego elek-

trycznego. W zakres opracowania wchodzi:
e Demontaz istniejacej instalacji oswietlenia ogdlnego korytarzy
e Demontaz istniejacej instalacji gniazd wtykowych korytarzy
e Rozbudowa istniejacych rozdzielnic elektrycznych

e Umieszczenie pod tynkiem instalacji niskopradowych



Projekt dostosowania budynkow starych warsztatow szkolnych Panstwowych Szko6t Budownictwa w Gdansku, przy
al. Grunwaldzkiej do wymogdéw PPOZ

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany:
Projekt dostosowania budynkéw starych warsztatow szkolnych Panstwowych Szkol Budownictwa w
Gdansku, przy al. Grunwaldzkiej do wymogéw PPOZopracowany na rzecz Inwestora:
"CHEMIROL" Sp. z 0.0.ul. Przemystowa 3, 88-300 Mogilno

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA
POM/0009/PWOE/12
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: mgr inz. Adam Kibort zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0238/12
POM/0207/POOE/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Sprawdzajacy: mgr. inz. Marcin Kacprzak zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0163/11




Projekt dostosowania budynkow starych warsztatow szkolnych Pafstwowych Szkét Budownictwa w Gdansku, przy

al. Grunwaldzkiej do wymogéw PPOZ

POMORIKA YKREGOWA

1ZBA 1WZYa cROW BUBOWNICTWA
80 840 Udausk, ul, Sw.ptojuneky 43,44
1 o: ' 7

Gdansk, 25 czerwca 2012 1.,

Fax 58-501-44-8

Syg. akt 9/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodcksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz1071 ze

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inzynier
urodzony dnia 09.01.1981 r. w Nowym Dworze Gdafiskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0009/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc,



Projekt dostosowania budynkow starvph warsztatow szkolnych Panstwowych Szko6t Budownictwa w Gdansku, przy
al. Grunwaldzkiej do wymogdéw PPOZ

Pan Adam Wiktor Kibort upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel  instalacyjne) w  zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i1 urzgqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninicjszej decyzii shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okregowen Komisji IE:&B\&Q:incj

dr inZ, Leszek Nicdostatkicwicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Wiﬁkac}jncj

mgr ingZbigniew Drewnowski

CZLYNEK
Okregowe) Komig i lj(\,\"xdil"lkncyjncj
LAy -
drinz. Mirck Wesolowski
Otrzymujy: / /
1.Pan Adam Wiktor Kibort
§2-110 Sztutowo, vl. Kritka 2
2.0krggowa Rada [7by
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa




Projekt dostosowania budynkow starych warsztatow szkolnych Panstwowych Szko6t Budownictwa w Gdansku, przy
al. Grunwaldzkiej do wymogdéw PPOZ

@ POLSKA
I B A

_%% INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

N
WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-8AR-RI3-CWM *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12
adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubszpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpizemn  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Erzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.
§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza fodenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswisdczeniem woli doionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasdwej Okregowej kzby Inzynierow

Budownictwa.
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POMOROSKA OKREGOWA
1ZBA INZYKIEROW BUDOWNICTWA
€0 840 Gdadink, ul, Swigtojuskm 43/44
o Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-14-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 224/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
zezm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kkwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.J

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN TOMASZ KACPRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 04.02.1981 r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0207/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sic od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Marcin Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze¢ zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sicci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby InZzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Okrggowej Komflsi K}valiﬁknc)jnej

dr inz. Marek ééolowski

Otrzymuja:

1.Pan Maorcin Tomasz Kacprzak

83-000 Pruszez Gdanski, ul. Czeslawa Milosza 12a/2
2 Okregowa Rada [zby

3.Gldwny Inspcktor Nadzor Budowlancgo

4.a/a
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@ POLSKA
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

N

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-UMS-X52-WN1 *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11
adres zamieszkania ul. Mitosza 12a/2, 83-000 Pruszcz Gdarnski
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubszpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpizemn  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainegn bwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi )

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest: Projekt dostosowania budynkoéw starych warsztatow
szkolnych Panstwowych Szkét Budownictwa w Gdansku, przy al. Grunwaldzkiej do wymogow
PPOZ
2.2 Rozdzielnice elektryczne budynku

Istniejaca rozdzielnicg R1 nalezy przebudowaé, rozbudowac poprzez odtaczenie zdemonto-
wanych obwodow zasilania gniazd i o§wietlenia korytarza i w ich miejsce podtaczenie nowopro-
jektowanych obwodow oswietlenia i zasilania gniazd wtykowych.

2.3 Instalacje o§wietlenia

Istniejace oprawy zamontowane w ciaggach komunikacyjnych i w pozostatych pomieszcze-
niach, nalezy zdemontowac¢ i zutylizowaé, w ich miejsce zamontowa¢ oprawy wg rysunkow E-1.
Sterowanie oswietleniem realizowane jest za pomoca czujnikoéw ruchu montowanych na suficie.
Instalacje w budynku poprowadzi¢ w bruzdach w tynku, wykonanych za pomocg bruzdownic, z
odsysaniem pylu przy uzyciu odkurzacza przemyslowego, przewodami YDY 3(4)x1,5mm?. Za-
projektowano energooszczedne oprawy o$wietleniowe ze zrodtami swiatta typu LED.

W ciggach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakua-
cyjnej. Zaprojektowano oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietlenie
awaryjne” 1 PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”, dla ktorego
zapewniono wynatezenie oswietlenia na poziomie min. 1lx (Srednia warto§¢ w natezenia oswie-
tlenia wzdhuz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix) przy rownomierno$ci Emax/Emin
jak 40:1.
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Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego typu ONTEC S M2 102 AT podtrzymaniem 1

godzinnym IP 65 prod. TM Technologie, lub inne o nie gorszych parametrach, montowane we-
wnatrz budynku, oraz nad drzwiami na zewnatrz budynku, do o$wietlenia drog ewakuacyjnych.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano
oprawy os$wietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym ONTEC S M1 101
AT idwustronnym Ontec AP 102 AT podtrzymanie 1 godzinne I[P 65 prod. TM Technologie,
lub inne o nie gorszych parametrach. Zastosowano oprawy z autonomicznym zrodlem zasilania o
podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym. Oprawy zasili¢ z obwoddéw zasilania
oswietlenia podstawowego.

Zaprojektowane oprawy spetniajag wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja
certyfikat CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmiesz-

czenie opraw na zatgczonym rysunku nr E-1.

2.4 Instalacje gniazd wtykowych

Istniejace gniazda wtykowe w ciggach komunikacyjnych nalezy zdemontowac i zutylizo-
wac, w ich miejsce zamontowa¢ nowe gniazda modutowe wg rysunku E-1.
Gniazda ogolnego przeznaczenia, montowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. Przewody prowa-
dzi¢ pod tynkiem, w bruzdach, wykonanych za pomocg bruzdownic, z odsysaniem pytu przy
uzyciu odkurzacza przemystowego. Instalacje dla gniazd ogélnego przeznaczenia wykonac prze-
wodami YDY 3x2,5mm?.

2.5 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Instalacj¢ elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona przeciwpora-
zeniowa przy dotyku posrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania za pomoca wytacznikow nadpradowych i wylacznikéw roéznicowopradowych. Przed
przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporaze-

niowej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

2.6 Instalacje teletechniczne
Istniejgce, natynkowe, instalacje:
e teletechniczna,
e instalacj¢ zasilania komputerow DATA, dedykowanych gniazd wtykowych 230V,
e instalacj¢ systemu SSWiN,
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nalezy umiesci¢ w tynku, w bruzdach. Po zdemontowanych trasach teletechnicznych, wyko-

na¢ bruzdy do ktorych nalezy zabudowac istniejace okablowanie strukturalne.
W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalng podstawows, sie¢ strukturalng monitoringu wizyjny
na zewnatrz | wewnatrz budynku.
Od projektowanych miejsc zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego, wyprowadzi¢ skretke
UTP 4x2x0,5mm, kat 6 do istniejacego punktu dystrybucyjnego PD — (szafa teleinformatyczna
stojaca 19 i wysokosci odpowiednio 42U).
Instalacj¢ nalezy wykona¢ kablem UTP kat. 6 uktadanym w tynku w rurach elektroinstalacyjnych
typu peszla lub w korytach kablowych teletechnicznych, z zachowaniem separacji z przewodami
elektrycznymi.
Zaprojektowano kamery megapikselowe przetwornik: 1/3" 2MP PS CMOS, interfejs: Ethernet
10/100 Base-T PoE 802.3af obiektyw: 3.6mm,15 diod @5 IR LED (zasi¢g 20m), IP66

Uwagi koncowe

Uwagi do postepowania przetargowego

Zgodnie ze zmiang ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz ustawy o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.
(Dz.U. 2006 poz.551), ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2018
poz. 1987 z p6zn. zm. Art.29 ust.3) — wszystkim wystepujgcym w niniejszej dokumentacji
wskazaniom znakow towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,, lub rOwnowazny’’.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materiatow, sprzetow, urzadzen,

systemoOw 1 inne oraz przedstawione nazwy producentow stanowia jedynie wzorzec jakosciowy 1
sa podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczego6lnosci zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U, 2016 poz.290)

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materialow, sprzetow,

urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow
technicznych. Zamiana materiatow na rownorzedne o tym samych parametrach fizyko-
chemicznych 1 warto$ciach uzytkowych wymagato ponadto zgody uzytkownika, inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wszelkie zmiany dotyczace uzytych w projekcie materiatow, zatozen montazowych i

innych przyjetych w projekcie rozwigzan nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodnien na pismie z
projektantem. Dziatania niezgodne z powyzszym bedg stanowily naruszenie praw autorskich do

projektu, tym samym na naruszajgcym spotecznie odpowiedzialno$¢ przewidziana ustawg z dnia
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4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018 poz.1191 z p6zn. zm.)

oraz innymi ustawami szczegdtowymi, w tym ryzyko zwigzane z dochodzeniem swoich roszczen

przez projektanta na drodze postepowania sgdowego.

3. Spis rysunkow
RYSUNKI INSTALACJI

Rzut parteru - instalacje elektryczne -rys.nrE-1
Schemat rozbudowy rozdzielnicy R1 - rys. nr E-2
Schemat rozbudowy punktu dystrybucyjnego PD - rys. nr E-3

Opracowat : mgr inz. Adam Kibort
nr upr. proj.: POM/0009/PWOE/1

4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Projekt dostosowania budynkow starych warsztatéw szkolnych Panstwowych Szkét Budownictwa w Gdan-
sku, przy al. Grunwaldzkiej do wymogéw PPOZ
Adres obiektu budowlanego: Gdansk ul. Grunwaldzka 238
Inwestor: Panstwowe Szkély Budownictwa w Gdansku, przy ul. Grunwaldzkiej 238
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczego6lnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.robo6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-
zyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:
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1.Zakres robot — instalacje wewnetrzne budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

3. Elementy zagospodarowania dzialki terenu stwarzajace zagrozenie:

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikéw przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopdw przez wygrodzenie, wytaczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

Opracowat : mgr inz. Adam Kibort
nr upr. proj.: POM/0009/PWOE/12
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Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 R1/1 R1/2 R1/3
Opis Gniazdo 230V Oswietlenie Oswietlenie
Moc [KW]/Prad [A] 2 05 05
Przewéd YDY YDY YDY
3x2,5 mm*2 3x1,5mm*2 3x1,5 mm"2
Nazwa obwodu Gniazdo Oswietlenie Oswietlenie
230V
Dziat odp. Kierownik techniczny Tytut rysunku L Status Skala
EL Kibort Adam Kibort, tel. 609998430, kiborta@gmail.com Schemat rozbudowy rozdzielnicy R1
Wykonat Nazwa zadania ; . Adres . Jezyk
mgr inz. Adam Kibort POM/0009/PWOE/12 PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKOW STARYCH WARSZTATOW UL. GRUNWALDZKA 238, GDANSK, DZIALKANR.: 226101 1.0030.43/18
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Szafa serw BKT 4DC 42U, 600/1000, drzwi przednie cafe, tylne dzielone - perf., RAL 9005 czamy
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3 ﬁ g Panel krosujgcy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u -A
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Panel krosujacy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u - B

5x UTP kat. 6; - kierunek kamery monitoringu

Urzadzenie aktywne 48 portéw
UA 48 port wg opisu

Urzadzenie aktywne 48 portow
UA 48 port wg opisu

Urzadzenie aktywne 24 porty
UA 24 port wg opisu

Rozbudowa Punktu
dystrybucyjnego PD

Panel krosujacy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u - B
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% UPS % UPS 2U 101 wg opisu
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511D D~ Bateria rozszerzenia dla UPS 1000VA 2U
o BAT % Bat UPS 2U 1000VA wg opisu
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Dziat odp. Kierownik techniczny Tytut rysunku ) Status Skala
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