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OPIS TECHNICZNY:

1.

DANE BUDYNKU:

a) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budynek warsztatéw szkolnych, kategoria IX

b) Program uzytkowy

Budynek stuzy funkcji szkolnej. Znajdujg sie w nim sale warsztatowe do szkolen
z zakresu przygotowywania do zawodow zwigzanych z budownictwem, sale
administracyjne, wezty sanitarne i pomieszczenia techniczne.

c) Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek parterowy, posiada kilka wejs¢, posrodku korytarz.

Dane ogélne budynku warsztatow (NINIEJSZY PROJEKT):
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» Powierzchnia zabudowy - 2149,08 m2

- Powierzchnia wewnetrzna: uzytkowa - 1893,44 m2
» Wymiary w rzucie: 89,68m x 59,48m

* llos¢ kondygnacji nadziemnych - 1,

* llos¢ kondygnacji podziemnych - 0,

» Wysokos$¢ budynku - 6,17 m

 Obiekt zaliczony jest do budynkow niskich N

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

magazyn 42,03
magazyn 9,6
serwerownia 11,03
magazyn 43,92
szatnia 24,74
szatnia 9,29
przedsionek 4,5
korytarz 65,15
wce 21,62
pom. wezta c.o. 18,81
portiernia 5,51
kierownik

warsztatow 16,77
kierownik

warsztatow 23,2
szatnia 16,1
pokdj nauczycielski 24,15
sala lekcyjna 32,47
sala warsztatowa 66,12
stary wezet c.o. 6,99
sala warsztatowa 48,96
sala warsztatowa 48,8
sala warsztatowa 48,9
sala warsztatowa 46,55
WwcC niepetn. 6,55

magazyn 5,07



25 magazyn 11,7

26 magazyn 4,67

27 magazyn 49,5

28 magazyn 48,13

29 magazyn 81,56

30 magazyn 6,11

31 magazyn 13,11

32 sala warsztatowa 131,65

33 sala warsztatowa 167,72

34 sala warsztatowa 171,16

35 sala warsztatowa 25,3

36 sala warsztatowa 168,26

37 sala warsztatowa 168
PROJEKT:

38 korytarz 177,1 korytarzl 93,72

39 magazyn 7,28 Kkorytarz2 86,65

40 magazyn 15,36 korytarz3 15,61
magazyn 8,67

SUMA 1893,44 1898,35
INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie czesci objetej opracowaniem:
korytarz, pomieszczenia magazynkow do wymagan warunkow przeciwpozarowych.
Cel opracowania: polepszenie warunkow korzystania z obiektu, spetnienie warunkéw
przeciwpozarowych.

PODSTAWA PRAWNA:

Na zakres opracowania zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe nr
WUIA.V.6740.839-3.2021.MCH.256373 z dnia 01.09.2021, obejmujgca réwniez
budowe nowej czesci warsztatéw. W zwigzku z rozpoczeciem prac budowlanych
decyzja jest wazna.

W zakresie projektu jedynie wykonanie drzwi zewnetrznych wymaga uzyskania
decyzji na budowe.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt obejmuje prace budowlane:

- wyburzenia $cian dziatowych pod otwory drzwiowe

- wyburzenie Sciany dziatowej

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i dwdch par drzwi zewnetrznych
- zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej



7.

- wykonanie sciany dziatowej z drzwiami o funkcji dymoszczelnej posrodku
korytarza

- wykonanie otworu drzwiowego w drzwiach zewnetrznych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wody, polegajgca na wydzieleniu instalacji
wody ppoz. do hydrantow i wody bytowej, obejmujgca wymiane hydrantow na
odpowiadajgce przepisom, oraz montaz zaworu pierwszenstwa.

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej obejmujgca oswietlenie awaryjne
- wykonanie otoku rowniez w budynku z pracowniami

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CZESCI BUDYNKU, BEDACA PRZEDMIOTEM
OPRACOWANIA:

Budynek stuzy funkcji szkolnej. Znajdujg sie w nim sale warsztatowe do szkoleh z
zakresu przygotowywania do zawodow zwigzanych z budownictwem, sale
administracyjne, wezly sanitarne i pomieszczenia techniczne.

DANE WYJSCIOWE:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690), z pdézn. zmianami.

- Inwentaryzacja w miejscu inwestycji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

W projekcie uwzgledniono obowigzujgce przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z p6zn.
zmianami:

- istniejgcy korytarz w tej chwili ma dtugos¢ 68,91m, dtugos¢ dojscia jako drogi
ewakuacyjnej jest zbyt duza, w zwigzku z tym podzielono korytarz na 2 strefy
sciang g-k z drzwiami dymoszczelnymi

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen nie posiadajg wymaganej szerokosci w
Swietle, w zwigzku z tym zaprojektowano wymiane drzwi na spetniajgce wymagania
- drzwi wewnetrzne do pomieszczen sg w tej chwili zagrazajgce zdrowiu: nie
posiadajg szyby umozliwiajgcej wglad w przestrzen otwarcia, lub posiadajg szybe
réwniez w dolnej czesci, stanowigcej niebezpieczehstwo sttuczenia nogg lub
wozkiem transportowym. W zwigzku z tym zaprojektowano wymiane na
zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania

- w zwigzku z dtugoscig drogi ewakuacyjnej oraz koniecznoscig uzyskania drugiego
wyj$cia ewakuacyjnego z tej czesci budynku, oraz zapotrzebowaniem inwestora,
zaprojektowano przebudowe dwoch magazynkow miedzy osiami 2 i 3, ktorych
przestrzen ma stanowi¢ wiatrotap z projektowanym wyjsciem zewnetrznym-
ewakuacyjnym

- w trakcie inwentaryzacji inwestor zwrdocit uwage na potgczong instalacje wody
bytowej i do celdéw pozarowych, w zwigzku z tym zaprojektowano jej przebudowe
polegajgcg na dobudowie instalacji wody ppoz. z hydrantami wewnetrznymi i
zaworem pierwszenstwa.
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- w korytarzu zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego, wymaganego
przepisami

- zaprojektowano wykonanie zazbrojonej wylewki betonowej, majgcej stanowi¢
powierzchnie jezdng dla wézkow transportowych oraz bezpieczng posadzke
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, stanowigcg alternatywe dla istniejgcej
posadzki z kostki betonowej.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE BUDOWY NOWYCH SCIAN:

W projekcie zatozono budowe nowych scian w technologii:

- g-k 12,5cm, podwdjna ptyta, rdzen z welny mineralnej ($ciana w osi 5). Sciana
powinna by¢ dymoszczelna w zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie
uszczelek, silikonowania itd. Wetna mineralna i ptyty g-k w kompletnym systemie
producenta. Lambda jak w obliczeniach w punkcie 13.

- g-k 12,5cm, podwadjna ptyta, rdzen z wetny mineralnej (Sciana w osi C). Wetna
mineralna i ptyty g-k w kompletnym systemie producenta. Lambda jak w
obliczeniach w punkcie 13.

- mur z bloczka z betonu komérkowego gr 18cm, tynk cementowo-wapienny Il
kat (Sciana w osi A). Lambda jak w obliczeniach w punkcie 13.

- uzupetnienie z cegly petnej 12cm, tynk cementowo- piaskowy ($ciana w osi 2).
Wykonczenie sciany wetng mineralng i podwojng ptytg g-k. Lambda jak w
obliczeniach w punkcie 13. Cafa sciana powinna mie¢ odporno$¢ ogniowg min.
El 60.

- Wykonczenie sciany w korytarz 3 od strony osi 3 podwdjng ptytg g-k na
podkonstrukcji aluminiowe;.

Technologie $cian g-k nalezy stosowaé w kompletnym systemie producenta,
dajgcym gwarancje na wykonane elementy budowlane. Bloczki i cegty min.
15mPa.

Miejsca przejs¢ instalacji przez $ciany pozarowe lub dymowe nalezy wykonac
zabezpieczenie w klasie El jak $ciana. Nalezy przewidzie¢ naprawe $cian po
wykonaniu projektowanych instalacji- uzupetnienie ubytkéw, wykonanie przejs¢
pozarowych- dotyczy to réwniez wykonywania instalacji w budynku z
pracowniami, po wykonaniu otoku.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE STOLARKI DRZWIOWEJ:

Zaprojektowano nowe drzwi wewnetrzne o szerokosci w swietle min. 90cm. Drzwi
aluminiowe w kolorze grafitowym, jak drzwi w nowej czesci.

Drzwi z przeszkleniem w gornej czesci, przezroczystym. Drzwi wyposazone w
zamki, ujednolicone klamki, samozamykacze. Drzwi dymowe Dp1l otwieralne w
180 stopniach, z samozamykaczami, bez zamka.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem. Drzwi Dz1 i Dp1 o wspétczynniku
Umax 1,3.

Oscieza nalezy pomierzy¢ na budowie przed wykonaniem stolarki i montazem.
W zatgczniku czesci konstrukcyjnej zaprojektowano nadproza.

Wszystkie progi powinny by¢ wykonane na ptasko, bez wystajgcej krawedzi
ponad wysokos¢ posadzki. W miejscach drzwi bezklasowych stosowac progi
aluminiowe. W miejscach drzwi w klasie El stosowac progi w klasie jak dla drzwi.
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W miejscu drzwi dymowych stosowac progi oraz uszczelki odpowiednie do
zastosowanych drzwi.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE POSADZKI BETONOWEJ:

Zaprojektowano wykonanie posadzki z wylewki betonowej zazbrojonej. Wylewka
wykonana na istniejgcym podtozu w warstwach:

- wylewka betonowa 5cm: beton C25/30

- folia PE x2

- styropian XPS 5cm

- ubity piasek 10cm

Z inwentaryzacji oraz archiwalnej dokumentacji dostepnej u Dyrekcji obiektu
wynika, ze w stanie istniejgcym posadzka skfada sie z kostki betonowej, ktéra
zostata potozona na gruzobetonie o gr 15cm na istniejgcym podtozu ziemnym.
Projekt przewiduje zdjecie warstw istniejgcych posadzki, wykonanie podktadu z
ubitego piasku (mechanicznie zageszczony) i wypoziomowany, na tym potozenie
izolacji termicznej ze styropianu XPS, izolacji przeciww. oraz witasciwej posadzki,
jakg bedzie stanowi¢ wylewka betonowa szlifowana. Beton szlifowany ma stanowic
docelowg warstwe wykonczeniowg i by¢ odpowiednim do funkcji korytarzy, ktére
stanowi¢ bedg oprécz komunikacji pieszej, rowniez komunikacje transportu
urzgdzen i materiatdbw budowlanych na wozkach transportowych obstugiwanych
recznie.

Zbrojenie posadzki to gotowa siatka zbrojeniowa do wylewek, a dylatacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg (przewaznie nacina sie obszary 5x5m).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU —
CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU:

12.1. DANE OGOLNE:

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka pozarowa dla projektu
budowlanego budynku warsztatow szkolnych Panstwowych Szkot Budownictwa
w Gdansku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 238 w Gdansku.

Adres inwestycji: ul. Grunwaldzka 238, 80-266 Gdansk, obreb: 30, dziatka: 43/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Dane ogélne budynku z pracowniami:

« Powierzchnia catkowita - 1119,15 m2
- Powierzchnia wewnetrzna - 995,98 m2
- llos¢ kondygnaciji nadziemnych - 1,
- llos¢ kondygnaciji podziemnych - 0,
* Wysokos$¢ budynku - 5,05 m
+ Obiekt zaliczony jest do budynkow niskich N
Dane ogélne budynku warsztatéow (NINIEJSZY PROJEKT):

* Powierzchnia zabudowy - 2149,08 m2



- Powierzchnia wewnetrzna - 1893,44 m2

* llos¢ kondygnacji nadziemnych - 1,

* llos¢ kondygnaciji podziemnych - 0,

« Wysokos$¢ budynku - 6,17 m

 Obiekt zaliczony jest do budynkow niskich N

Oba budynki oddzielone sg sciang oddzielenia pozarowego EI60 i stanowig
oddzielne strefy pozarowe.

12.2. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH:

Odlegtosc¢ od obiektow sgsiadujgcych znajdujgcych sie na przedmiotowym terenie:
* od strony potnocno-wschodniej: odlegtos¢ do istniejgcego budynku z
pracowniami min. 8m, fgcznik przylegajacy. Odlegtos¢ dwdch budynkdéw
pomochiczych min 8,0 m

- od strony potnocnej: odlegto$¢ do istniejgcych warsztatow: 5m

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych znajdujgcych sie na sgsiednich dziatkach:

* od strony potudniowo-zachodniej: odlegtos¢ budynku z pracowniami do
istniejgcego budynku produkcyjnego i garazy od. 7,7m do 8,5m.

12.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

Budynek uzytecznosci publicznej oswiaty zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

Parter: ZL Ill - pracownie, pom. sanitarne, socjalne, pom. pomocnicze oraz
wydzielone pomieszczenia techniczne-pracownie PM ( Q < 500 MJ/m2).

12.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

Dla budynkoéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ( ZL ) nie wylicza
sie.

12.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
12.6. PODZIAt. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:

Obiekt zaliczony jest do budynkow niskich N, o kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Budynek z pracowniami o pow. zabudowy 1119,15 m2 stanowi jedng strefe, budynek
warsztatow o pow. zabudowy - 2149,08 m2 stanowi drugg strefe. Pomiedzy
budynkami jest sciana oddzielenia pozarowego.

Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla budynkow lub czesci budynkéw ((w

budynkach niskich): dla czesci ZL 11l wynosi - 10 000 m2,



12.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH:

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C” . Dopuszcza sie obnizenie

wymaganej klasy odpornosci pozarowej, dla budynku o jednej kondygnacji

nadziemnej, do klasy ,D” .

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania jak dla klasy ,D”

odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci poza-

; Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.
rowej budynku. 2.00p g ] y

gtéwna DU . .
e konstrukcja L $ciana ze- | §ciana we- | przekrycie
S dachu wnetrznal-? wnetrzna! dachu®
cja nos$na
1. 2. 3. 4. 5. 6. T
»D" R 30 ) REI 30 EI 30 ) ©)

Oznaczenia w tabeli (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, z dnia 12. kwietnia 2002. r. - Dz. Ustaw nr 75, z pdZniejszymi zmianami):
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowe] elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - 1zolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czgécig gtdownej konstrukeji nos$nej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z poltgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn 1 okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jeshi otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigeej niz 20% jej powierzchni.

Elementy budynku (wymienione w tabeli) powinny spetnia¢ wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) —
dotyczy takze pokrycia dachowego jako BROOF(tl).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego dla
budynkow w
klasie odpornosci pozarowej ,,D”:
e drzwi i otwory okienne w zamknieciach przeciwpozarowych - EI 30, drzwi w
Scianach oddzielenia pozarowego z samozamykaczami.
o Wszystkie przepusty w elementach oddzielenia pozarowego ( Scianach
oddzielenia pozarowego ), powinny mie¢ parametry klasy odpornosci
ogniowej El — jak dla tych elementow.

12.8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ( BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACYJINE ) ORAZ PRZESZKODOWE.:

- Droge ewakuacyjng w budynku stanowi korytarz o szerokoséci 2,57m i wysokosci
min.3,3m (podwyzsza sie w skosie do 3,45m): w projekcie oznaczony jako



KORYTARZ 1 i KORYTARZ 2. Pomieszczenie stanowigce czesc¢ drogi
ewakuacyjnej: KORYTARZ 3 posiada szerokos¢ w najwezszym punkcie= 2,52m,
oraz wysokos¢ w najnizszym punkcie= 2,15m- podcigg o szerokosci 0,3m.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest wieksza niz 2,2m, a szerokos¢ min.1,4 m.
Lokalne obnizenie w KORYTARZ 3 o0 h=2,15m jest zgodne z war.techn.,§ 242. 3.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10
m.”

- Droge ewakuacyjng w budynku stanowig wyjscia z sal warsztatowych o
wymiarach min. h=2,45m/s=3,35m.

- Diugosc przejscia ewakuacyjnego z miejsca gdzie moze przebywac cztowiek do
wyjscia na droge ewakuacyjng, maksymalnie przez 3 pomieszczenia (w projekcie 3),
nie przekracza 40 m. Szerokos¢ przejscia minimum 0,9 m.

Ze wzgledu na pierwotng dtugos¢ korytarza=68,91m, pomieszczenie to zostato w
projekcie podzielone na 2 pomieszczenia o dt.= 35,74m i 33,04m, oraz podzielone
Sciang o konstrukcji g-k i zamknieciem drzwiami dymowymi, zgodnie z § 243. 1.

+ Drzwi pomiedzy pomieszczeniami: KORYTARZ 2 i KORYTARZ 3 zaprojektowano
jako EI30

- W miejscu zastosowania pochylni w pomieszczeniu KORYTARZ 3 nalezy
zastosowacé oznakowanie, zgodnie z § 244.3. War. Techn.

- Dopuszczalna dtugos¢ dojscia w budynku (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL 11l,0d
wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, wynosi: do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej, 60m przy dwoéch dojsciach.

- Zgodnie z § 241. 2.: ,W Scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drog
ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Il i PM, do-puszcza sie umieszczenie
nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki, jezeli przylegajgce
pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem i jezeli gesto$¢ obcigzenia ogniowego w
tych pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m2”.

» Zgodnie § 241. 1. ,Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz
El 15, z uwzglednieniem § 217”- w zwigzku z tym wewnetrzne okna i drzwi sg w
projekcie bezklasowe: wymaganie dla kat. D budynku - bezklasowe.

- Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz, szerokos¢ uzytkowa min.
1,2 m. bez progow

- Szerokos¢ wyjsc (drzwi) ewakuacyjnych dostosowana do liczby korzystajgcych
0s6b, nie mniej niz 0,9 m. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac
wymiaru szerokosci otworu w Swietle o$cieznicy- zaprojektowano wymiane drzwi.

- Nalezy zastosowac oswietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie ewakuacyjne-
zaprojektowano: projekt instalacji elektrycznych, uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
ppoZ.

Uwaga: na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Uwage nalezy odnies¢
takze do drzwi wejsciowych do pomieszczen i drzwiczek stanowigcych obudowe
pionow instalacyjnych.

12.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE:



- W trakcie inwentaryzacji instalacji wody stwierdzono nieprawidtowosci w postaci
wspolnej - tagcznej instalacji wody do celow bytowych i wody do celéw pozarowych-
hydrantow w budynku warsztatéw.

Dodatkowo stwierdzono nieprawidtowos¢ wykonania i projektu instalacji do celéw
pozarowych w nowym budynku z pracowniami w postaci podtgczenia przytgcza
wody zasilajgcego ten budynek do instalacji wody w budynku warsztatow. W ten
sposob instalacja wody do celéw bytowych i pozarowych w budynku z pracowniami
zostata podtgczona do istniejgcej instalacji wody bytowej i do celéw pozarowych w
budynku warsztatow, zasilanej z jednego przytgcza do budynku.

Dodatkowo instalacja wody do celéw pozarowych w budynku z pracowniami,
zawierajgca 4 hydranty zostata potgczona z juz istniejgcg instalacjg wody w budynku
warsztatow zawierajgcg 3 hydranty. W ten sposob na jednym przytaczu wody
znalazto sie 7 hydrantéw.

- W projekcie zaprojektowano rozdzielenie wody do celéw bytowych oraz
pozarowych w budynku warsztatéw, poprzez zaprojektowanie nowej instalacji
wody do celéw pozarowych z 4rema hydrantami. W budynku przewidziano hydranty
p.poz. HP 25 z wezem pofsztywnym, gasnicami. Poszczegdlne typy hydrantow wg
czesci rysunkowej projektu. Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1.35 m
od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie
nasady ttocznej, oraz pokretta zaworu wzgledem scian powinno umozliwiac¢ tatwe
odkrecenie i zamykanie zaworu, oraz umieszczenie w szafce weza i pradownicy. W
projektowanym zestawie wodomierzowym przewiduje sie zawor przetgczajacy p.poz
ktory w momencie uruchomiana hydrantéw odetnie instalacje wody bytowej i
pozwoli catg wode skierowac do instalacji hydrantowej. Za zestawem
wodomierzowym nalezy dokonac rozdziatu instalacji na bytowg oraz p.poz.
Przewody wody p.poz. wykonane ze stali ocynkowanej izolowac otuling na bazie
kauczuku syntetycznego. Izolacje tgczy¢ przez klejenie, wzdtuzne i doczotowe z
zabezpieczeniem przed rozszczelnieniem, szczegoty wg specyfikacji technicznej.
Minimalna grubos¢ izolacji — 13 mm. Wszystkie elementy na instalacji wody p.poz
muszg byc¢ niepalne. Nastepnie armature montowac¢ zgodnie ze schematem zestawu
wodomierzowego zgodnego z rysunkami w dokumentacji.

* Przewidziano wykonanie instalacji pozarowej wodociggowej z hydrantami @ 25,
wyposazonymi w jeden odcinek weza potsztywnego zwijanego o dtugosci L=30,0 m.
Zasieg takiego hydrantu R=33,0m. (30,0 m + 3,0 m rzut strumienia wody). W zasiegu
zaprojektowanych hydrantéw znajduje sie cata powierzchnia budynku. Hydranty
zaprojektowano po jednym dla kazdej pracowni.

* W projekcie przewidziano wykonanie otoku na podstawie § 25.6 ust.2
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow.

- Na podstawie § 23 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwéch sgsiednich
hydrantow wewnetrznych, z czego na podst. § 22 ust.1. tegoz rozporzgdzenia min.



wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla hydrantu 25-
1,0dm?sek. Co zostato stwierdzone badaniami: Protokét nr 194A/JG/2022 z dn.
12.09.2022- zatgcznik.

* Miejsca lokalizacji urzgdzen ppoz. oraz gasnic oznakowane znakami ochrony
ppoz. zgodnie z PN-EN ISO 7010. Pomieszczenia sg wyposazone w gasnice typu
ABC; 2 kg srodka gasniczego po-winno przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni
pomieszczenia. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

- Gasnice w obiekcie sg sprawne i nie wymaga sie doposazenia co zostato
stwierdzone badaniami: Protokét nr 194A/JG/2022 z dn. 12.09.2022- zatgcznik:



Gas - Poz P.U. GAS-POZ SP.Z 0.0. 84-230 RUMIA UL. GAJOWA 2 TEL/FAX 58 771-21-41, e-mail : gaspoz@wp.pl / gaspoz@02.pl

Protokol nr 194A / JG /2022

Z przegladu technicznego urzadzen ppoz. oraz podrecznego sprzetu gasniczego wykonanego w dniu 12.09.2022 r. w obiekcie /
na zlecenie:

Panstwowe Szkoly Budownictwa - Budynek Warsztatow
Gdarnsk ul. Grunwaldzka 238

1.Przeglad przeprowadzit konserwator sprzgtu ppoz. oraz ssp. Jan Gérski nr.upr. 1123/2019.

2. ,Gas$nice , agregaty , urzadzenia gasnicze”.
Na podstawie przeprowadzonego przegladu technicznego potwierdzamy, iz gasnice / urzadzenia oznaczone jako sprawne sa
poddane naprawie lub wymianie (zgodnie z zestawieniem — Tabela 1), w ktére wyposazona jest wyzej wskazana placowka ,
posiadaja dopuszczenie do ochrony przeciwpozarowej, tzn.: Spetniaja wymagania normy PN-EN 3-6: Gasnice przenosne.
Postanowienia dotyczace weryfikacji zgodnosci gasnic przenosnych z EN 3 arkusze od 1 do 7.
Daty wykonania przegladow sa widoczne na kontrolkach przyklejonych do gasnic .
Gwarantujemy sprawnos¢ sprzgtu pod warunkiem nie naruszenia plomb oraz kontrolek konserwatora P.U. Gas-Poz.
Nastepny przeglad wyznaczono na : Wrzesien 2023

3. Hydranty wewnetrzne poddane przegladowi w zakresie :

- Przeglad zgodnie zPN - EN 671 - 3;

- Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. wydajnos¢ wodna hydrantu / zaworu :
O 52 powinna wynosi¢ minimum 2,5 ls;

- Badanie zostato przeprowadzone urzadzeniem ,HYDRO-TEST" o klasie doktadnosci 2,5 na catkowicie otwartym zaworze
hydrantu.

- Nr urzadzenia: 1047 Swiadectwo BIATECH 02.10.20 / 1047 , BIATECH 02.10.20 / 26 ;

- Okres waznosci urzadzenia do : pazdziernik 2022 r.

- Hydranty zasilane z sieci miejskiej;

- Hydranty oznaczone od 1 do 3 ( Tabela 2 ) — sprawne pod wzgledem cisnienia i wydatku wody ;

- hydranty oznaczone jako 4 , 5 wylaczone z uzytkowania ze wzgledu na przebudowe obiektu — nie wykonano przegladu.

- Nastepny przeglad wyznaczono na : Wrzesien 2023

4. Zaltaczniki:
Tabela 1. Wykaz gasnic objetych przegladem:
i i Do - Wycofaé z
Lp. Typ gasnicy Ilos¢ naprawy Wykonano eksploatacji Nowe Sprawne
1 Uesnica GP- 12 x ABC 2 1 1 X X 2
proszkowa
2 Qasitiae GP- 6 x ABC 8 1 1 1 1 8
proszkowa
g | o GP -4 x ABC I I 1 X x 1
proszkowa
Tabela 2.Zestawienie hydrantdw wewnetrznych objetych przegladem wraz z karta pomiaru ci$nienia i wydatku wody:
: ” Data
Opis / Cisn. stat. | Ci$n. dyn. | Wydatek | Dlugosé¢ e Uwagi
Ly Umiejscowienie Typ [MPa] [MPa] [dm3/s] | weza [m] - darfizl w?;ia =
DN 52/
jsci 3 A3 20 2024 X
1. | Korytarz / wejscie plaskoskladany 0.48 0,35 3
DN 52/
3 3,43 20 2024 X
2. | Korytarz przy s.14 pliskosklatlaiiy 048 0,35
DN 52/
A 3 3,43 20 2024 X
3. | Korytarz przy s.16 plaskoskladany 0,48 0,35
Na zewnatrz bud. / DN 52/ ) -
E przy s.11 plaskosktadany X X X X
Na zewnatrz bud. / DN 52/ <
5. od str. spawalni plaskoskiadany A 2 2 X
Uwagi:

- zalecam wymiane hydrantow DN 52 na hydranty DN 25 z wezem potsztywnym (§19 Rozp. MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 1.);
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Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

* instalacje pozarowg wodociggowg z hydrantami & 25

« awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, oswietlenia bezpieczenstwa: awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne w klatce schodowej zgodnie z PN-EN 1838 (oprawy
modutowe czas $wiecenia nie mniej niz 1 godzina),

* przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

* instalacje odgromowa- istniejgca.

12.10. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE NA ZEWNATRZ:

- W trakcie inwentaryzacji hydrantéw zewnetrznych w terenie stwierdzono
zamkniecie wody do wszystkich trzech hydrantéw zewnetrznych widocznych na
mapie na Pn Wsch czesci dziatki, co czyni je nieczynnymi.

- Jednoczesnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych:

- § 5.1.: 2) 1j. dla tego typu budynku (pow. uzytkowa- wewnetrzna>1000m?)
wymaga sie ilosci wody do gaszenia pozaru z dwoch hydrantow o sr. 80mm, tgcznie
20dm?/s.

* Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie na sgsiedniej dziatce: 42/2 w
odlegtosci 19,89m od Sciany budynku, oraz na dziatce: 43/16 w odlegtosci 35,50m.
Co jest zgodne z § 10.6 ust. 3 tzn odlegtoscig najblizszego hydrantu w odl. mniejszej
niz 75m od sciany chronionego budynku.

- Pozostate najblizsze hydranty znajdujg sie w odlegtosci: 104m ( na dziatce 35/5),
120,80m (na dziatce 33/3), oraz 115,50m (na dziatce 44/3) co jest zgodne z § 10.6
ust. 4, tj. odlegtosci pozostatych hydrantow, innych niz najblizszy, nieprzekraczajgca
150m.
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12.11. DROGA POZAROWA:

13.

» Zgodnie z § 12.1 ust.5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych do budynku niskiego, o pow. przekraczajgcej 1000m?
ale o jednej kondygnaciji nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

WYMAGANIA,IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
OSZCZEDNOSCIA ENERGII:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

¢ Posadzka na gruncie spetnia warunek izolacyjnosci cieplnej zgodnie z zatgcznikiem
nr2, 1.1 pkt 6 ust a:

Posadzka na gruncie

P1 0,28 d [m] AW/mxK)] | R=dA
wh | Wylewka betonowa 0,050 1,400 0,04
s | Styropian XPS 0,100 0,030 3,33
p | Piasek 0,100 0,400 0,25
*R= 3,62
U=13sR= 0,2763

« Sciana w osi C spetnia warunek izolacyjnosci cieplnej zgodnie z zatgcznikiem nr 2,
1.1 pkt 2 ust a:

SS1 0,43 d [m] A W/(mxK)] | R=d/A
gk Gips-karton 0,013 0,230 0,05
W Wetna mineralna 0,080 0,039 2,05
gk Gips-karton 0,013 0,230 0,05

Rp 0,13
Re 0,04

ZR= 2,33
U=13R= 0,4292

¢ Drzwi w Scianie w osi C, oraz drzwi Dz1 powinny spetnia¢ warunek Umax=1,3,
zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 1.2 pkt 4



« Sciana w osi 2 spetnia warunek izolacyjnosci cieplnej zgodnie z zatgcznikiem nr 2,
1.1 pkt 2 ust a:

SS10 0,81 d [m] AW/(mxK)] | R=d

t Tynk 0,020 0,820 0,02
gb Cegta petna 0,360 0,770 0,47
W Wetna mineralna 0,020 0,039 0,51

t Tynk 0,020 0,820 0,02
Rd 0,17

Re| 0,04

*R= 1,24
U=1/R= 0,8070

« Sciana w osi A spetnia warunek izolacyjnosci cieplnej zgodnie z zatgcznikiem nr 2,
1.1 pkt 2 ust a:

SS10 0,20 d [m] AWI/(mxK)] | R=d/
t Tynk 0,020 0,820 0,02
bk Beton komérkowy 0,360 0,075 4,80
t Tynk 0,020 0,820 0,02
- 0,020 1,000 0,02
Rd 0,17
Re| 0,04
R = 5,08
U=1/R= 0,1969

¢ Drzwi w $cianie w osi Dp1, powinny spetniaé warunek Umax=1,3, zgodnie z
zatgcznikiem nr 2, 1.2 pkt 4

« Sciana w osi 3 spetnia warunek izolacyjno$ci cieplnej zgodnie z zatgcznikiem nr 2,
1.1 pkt 1 ust b:

SS11 0,40 d [m] A[W/(mxK)] | R=d/

t Tynk 0,020 0,820 0,02
cp Cegta petna 0,120 0,770 0,16
w Welna mineralna 0,080 0,039 2,05
gk Gips-karton 0,013 0,230 0,05
Rd 0,17

Re| 0,04

*R= 2,50
U=13R= 0,4007




14.

15.

16.

17.

WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW:

Projektuje sie wykonczenie scian i sufitow, jako uzupetnienie ubytkow zaprawg
cementowa, w miejscach spekan- stosowaé siatke z widkna szklanego. Sciany
wyrownane gtadzig gipsowa, zagruntowane, malowac farbg lateksowg do wnetrz w
kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem obiektu.

TECHNOLOGIA | ZAKRES ROZBIOREK:

W projekcie przewidziano rozebranie istniejgcej posadzki w korytarzu, sktadajgce;j
sie z warstwy kostki betonowej i warstwy gruzobetonu. Przewiduje sie rozbieranie
reczne, uzycie elektronarzedzi nie jest konieczne.

Poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych za pomoca szlifierki kgtowej- ciecie w
cegle.

Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie w osi 2: elektronarzedzia bez uzycia udaru.
Scianka dziatowa w magazynkach- rozbidrka reczna i elektronarzedzia bez uzycia
udaru, to samo Sciana zewnetrzna w osi 3.

Rozbidrka istniejgcych ptyt betonowych na zewnatrz- recznie i maszynami
budowlanymi.

Zakaz uzywania udaru na obiekcie ze wzgledu na mozliwos¢ ostabienia konstrukcji.
Konieczne biezgce usuwanie reczne materiatu z placu budowy.

SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:

W oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji
z dnia 3 listopada 1998r. dotyczgce postepowania z odpadami informuje, ze w
projektowanym procesie inwestycyjnym nie zostang wytworzone odpady
niebezpieczne.

- odpady socjalne powstate w trakcie budowy bedg odprowadzone za
posrednictwem prefabrykowanego przenosnego wezta sanitarnego

- odpady komunalne bedg segregowane i gromadzone w dostarczonych
pojemnikach na $mieci i sukcesywnie usuwane na terenie PSZOK

W trakcie realizacji projektowanej budowy nie bedg wytwarzane zanieczyszczenia

gazowe, pytowe, zapachowe, nie wystgpi rowniez emisja promieniowania.
Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze
zarowno na etapie odbudowy jak i uzytkowania jego.

UWAGI KONCOWE:

Nalezy zwrdéci¢ uwage na kolizje z urzgdzeniami technologicznymi od strony
projektowanego wyjscia ewakuacyjnego.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.
Wszystkie materialy muszg posiadac aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Do rozpoczecia rob6t mozna przystgpi¢ dopiero po skompletowaniu
dokumentoéw potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z obowigzujgcymi
przepisami.



Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Przed odbiorem koncowym wykonawca zobowigzany jest przedstawic
rozliczenie materiatowe wraz z dowodami zakupu potwierdzajgce zuzycie
materiatdw zgodne z normami zuzycia okreslonymi przez producenta zestawu.

Opracowat:
mgr. inz. arch. Michat Kosieradzki
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STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL W PRCJ. BUD. D1 Dp1 dymowe Dp1 EI30 Dp2 Dp3 Dp4 Dp5 Sz1 522 Sz3 Dz1
SCHEMAT 1:100 % / % p 7 y y y y
. . 7 | N4 Z 4 Z # 2z |\ 7
7 7 7 7 % 2 2 y 7 211
K L] |
WYMIARY W SW. So 90 90460 90+80 90+47 90+47 90+47 90+38 90+43 90 185 90 21 90+90
OSCIEZNICY Ho 205 205 205 205 205 211 211 205 215(0) 126(92) 215(0) 126(92) 214
DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE,
KOLOR GRAFITOWY, KOLOR GRAFITOWY, KOLOR GRAFITOWY, KOLOR GRAFITOWY, KOLOR GRAFITOWY, KOLOR GRAFITOWY, KOLOR GRAFITOWY, KOLOR GRAFITOWY, KOLOR GRAFITOWY, KOLOR GRAFITOWY, ANTYWEAMANIOWE.
SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. Umax=1,3. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. SAMOZAMYKACZE. KOLOR GRAFITOWY,
ZAMKI PATENTOWE. DRZWI BEZ ZAMKOW. | SAMOZAMYKACZE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. ZAMKI PATENTOWE. Umax=1,3.
DRZWI DO MAGAZYNU | SKRZYDLA OTWIERANE | ZAMKI PATENTOWE. PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY PANEL GORNY SAMOZAMYKACZE.
PRZY WEJSCIU W 180st. PANEL GORNY PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKELEM | PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKLEM | PRZESZKLONY SZKLEM | ZAMKI PATENTOWE.
Umax=1,3. PANEL PANEL GORNY PRZESZKLONY SZKLEM | PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- PRZEZROCZYSTYM- SZKLO BEZPIECZNE.
GORNY PRZESZKLONY |PRZESZKLONY SZKtEM |PRZEZROCZYSTYM- DOLNY SLEPY. DOLNY SLEPY.SZKEO |DOLNY SLEPY.SZKLO |DOLNY SLEPY.SZKtO |DOLNY SLEPY.SZKtO | DOLNY SLEPY.SZKLO DOLNY SLEPY.SZKLO
SZKLEM PRZEZROCZYSTYM- DOLNY SLEPY.KLASA | SZKtO BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE. BEZPIECZNE.
PRZEZROCZYSTYM- DOLNY SLEPY.DRZWI | ODPORNOSCI
DOLNY SLEPY. DYMOWE- STOSOWAC | OGNIOWEJ= EI30-
SZKEO BEZPIECZNE. ODPOWIEDZNIE STOSOWAC
USZCZELKI | PROGI. ODPOWIEDZNIE
USZCZELKI | PROGI.
RAZEM 3 x lewe, 2 x prawe 2 1 2 1 1xlewe, 2 x prawe 1 xlewe, 2 x prawe 1 1 1 1
UWAGI UWAGA WYMIARY ORAZ ILOSC SA ORIENTACYJNE, PRZED ZAKUPEM
NALEZY DOMIERZYC OTWORY OKIENNE NA BUDOWIE
KOLOR, WYMIARY, WYGLAD | RODZAJ KLAMEK NALEZY OPRACOWAC NA PODSTAWIE STOLARKI W NOWEJ, WYREMONTOWANE. CZESCI TEGO SAMEGO BUDYNKU W CELU UJEDNOLICENIA.
NAZWA PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKOW STARYCH
WARSZTATOW SZKOLNYCH PANSTWOWYCH SZKOL BUDOWNICTWA
W GDANSKU, PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.
ADRES UL. GRUNWALDZKA 238, GDANSK, DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18
NAZWA
RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
projektant Skala Stadium
mgr inz.arch. Michat Kosieradzki 1100 |PB
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sprawgize}jacy hE Kosi dzk Data Nrrys.
mgr Inz. arch. ewa Kosieraazka
nr.upr.: GPB 4224/86/76/39 022023 | A3




3
sy,

5 [ N

magazyn

N
o
I5iila

® I

PROJEKTOWANA POSADZKA:

-wylewka betonowa 5cm zazbrojona z dylatacjg 5x5m
-folia PE x2

-styropian XPS 5cm

-ubity piasek ok 10cm
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kierownik warsztatow szartnia pokdj nauczycielski sala lekcyjna NAZWA PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKOW STARYCH
WARSZTATOW SZKOLNYCH PANSTWOWYCH SZKOL BUDOWNICTWA
W GDANSKU, PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.
ADRES UL. GRUNWALDZKA 238, GDANSK, DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18
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