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PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKOW STARYCH
WARSZTATOW SZKOLNYCH PANSTWOWYCH SZKOL
BUDOWNICTWA W GDANSKU

PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
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DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18

NAZWA | ADRES INWESTORA :

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA :

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3M
MICHAL BARTLOMIEJ KOSIERADZKI
ul. Czestochowska 43/6, 80-180 Gdansk,
tel. 888-552-272

biuro:

ul. Budowlanych 29 Gdansk

AUTORZY OPRACOWANIA :

KONSTRUKCJA:
Proj. inz. Jacek Zagrodzki Nr. Ewid.POM/BO/5519/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Sprawdz. mgr inz Jacek Dobkowski Nr. Ewid.POM/B0O/0851/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
-projekt wykonawczy

LUTY 2023



OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZA SIE, ZE PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
BUDYNKOW STARYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH PANSTWOWYCH SZKOL
BUDOWNICTWA W GDANSKU PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ DO WYMOGOW P.POZ.
W PANSTWOWE SZKOLY BUDOWNICTWA

UL. GRUNWALDZKA 238 GDANSK 80-266 DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18,
WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane.

LUTY 2023
KONSTRUKCJA:
Proj. inz. Jacek Zagrodzki Nr. Ewid.POM/B0O/5519/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Sprawdz. mgr inz Jacek Dobkowski Nr. Ewid.POM/BO/0851/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen



Projektowane nadproza écienne /stalowe/ dla otworéw drzwiowych w budynku PANSTWOWE SZKOtY
BUDOWNICTWA UL. GRUNWALDZKA 238 GDANSK 80-266 DZIAtKA NR.: 226101_1.0030.43/18.

1.0.0. /Zakres i cel opracowania/ zakresem opracowania objeto konstrukcje murowg $cian wewnetrznych
parteru budynku uzytecznosci publicznej, w ktorych projektuje sie nadproza Scienne /stalowe/ - dla
otwordw Sciennych, drzwiowych.

Cele opracowania — analiza techniczna konstrukcji murowej scian wewnetrznych parteru budynku j.w.
obejmujaca rozwigzania konstrukcyjne = nadprozy stalowych.

2.0.0. /Materiaty projektowe do opracowania/

2.1.0. /Inwentaryzacja budowlana- architektoniczna budynku j.w.

2.2.0. /Projekt budowlany —architektoniczny wykonania otwordw drzwiowych w $cianach budynku j.w.

2.3.0. /Wizje lokalne, dokonane w przedmiotowym budynku

3.0.0. /Opis techniczny- obecnego stanu technicznego budynku/

Przedmiotowy obiekt- budynek w zabudowie wolnostojgcej, jest czescig zespotu budynkéw
warsztatowych. Budynek w konstrukcji zelbetowej, Sciany ceglane. Podtoga na gruncie z kostki
betonowej na podbudowie z gruzobetonu. Dach w konstrukcji zelbetowej z ptyt prefabrykowanych.
Obecnie obiekt w dostatecznym stanie technicznym, brak oznak zarysowan, spekan w konstrukgji
murowe] obiektu.

4.0.0. Opis techniczny projektowanego stanu technicznego budynku- dot. parteru — scian wewnetrznych
/poprzecznych/ traktu nosnego budynku.

W $cianach wewnetrznych /poprzecznych/ - ceglanych parteru budynku projektuje sie otwory $cienne
/drzwiowe/ w liczbie 2 szt. Nadproza $cienne- otwordw j.w.= stalowe — skrecone $rubami zgrubnymi +
obetonowane. Rozpiete na istniejgcych filarach sciennych — ceglanych — poprzez poduszki betonowe.
Nadproza $cienne- stalowe, projektowane z 2 dwuteownikdéw-160/ dla Scian wewnetrznych, o grubosci
25cm, oraz 38cm. Profile walcowane skrecane srubami zgrubnymi M12 w warunkach dystansowych
fi32/3mm w rozstawach co ok 56cm i 70cm. Cato$é konstrukcji wsporczej osiatkowana + obetonowana
na montazu. Podpory Scienne nadprozy stalowych- poduszki betonowe (monolit), usytuowane na
gtowicach filaréow $ciennych /ceglanych/ projektowanych, o wysokosci 10cm, o szerokosciach= grubosci
Scian wewnetrznych. Kotwienie konstrukcji stalowej- stupowej do konstrukcji murowej Srubami M-12
poprzez blachy weztowe /pionowe/, do stropdw Kleina poprzez blachy weztowe /poziome/+ sruby
M12. Blachy weztowe- o gr. 6mm, o szerokosciach 60/120mm, Cato$¢ konstrukcji wsporczej/ stalowej/
osiatkowana+ obetonowana- na montazu budowlanym.

5.0.0. / Analiza techniczna konstrukcji murowej $cian wewnetrznych /poprzecznych/ w budynku.

Sciany wewnetrzne — poprzeczne / ceglane/, murowane na zaprawie cementowo- wapiennej, obecnie
w dostatecznym stanie technicznym. W zwigzku z projektowaniem otwordw Sciennych / drzwiowych /
w $cianach j.w.- realizowane sg filary Scienne- ceglane / wycinane przy pomocy tarcz
szybkoobrotowych/ charakteryzujace sie obnizong wytrzymatoscig obliczeniowa- z uwagi na naruszong
strukture murowa scian / uktadu warstw $ciennych + spoin murowych warstw oraz na obecny stan
techniczny zaprawy cementowo- wapiennej w spoinach j.w.

6.0.0. Technologia montazu nadprozy stalowych.

Przed realizacjg projektowanych nadprozy stalowych, nalezy istn. Stropy stalowo- ceramiczne Kleina-
podsteplowa¢ liniowo= symetrycznie wzgledem $ciany wewnetrznej /poprzecznej/ ryglami
drewnianymi. Nastepnie wyjac liniowg bruzde scienng pozioma w $cianie wewnetrznej- poprzecznej
przy pomocy tarcz szybkoobrotowych / diamentowych/ symetryczng+ osadzenie dwuteownikow i



skrecenie $rubami zgrubnymi M-12 w rurkach dystansowych z rur fi 32/3mm w rozstawach 56/70cm.
Cato$é konstrukcji wsporczej/ stalowej/ osiatkowana+ obetonowana na montazu. Materiaty: stal profil-
S-235JR, beton B-25 (C20/25). Wyciecie projektowanego otworu drzwiowego przy pomocy narzedzi jw.
Odcinkowo w konstrukcji murowej Sciany.
Nie nalezy stosowac do prac wyburzeniowych elektronarzedzi o udarowym dziataniu, z uwagi na
obecny stan techniczny muru ceglanego $cian wewnetrznych.

7.0.0. / Whnioski koricowe / podsumowanie.

7.1.0. /Projektowane nadproza stalowe / $cienne / nalezy skreci¢ srubami zgrubnymi + opiera¢ na
istniejgcych filarach $ciennych / ceglanych /, poprzez poduszki betonowe / monolit /. Cato$¢ konstrukcji
wsporczej j.w.- osiatkowac + obetonowac na montazu.

Proj. inz. Jacek Zagrodzki Nr. Ewid.POM/BO/5519/01

upr.bud w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Sprawdz. mgr inz Jacek Dobkowski Nr. Ewid.POM/BO/0851/01
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#lap 188 /ﬁé 5
5] 232 P/
/ /]

BLD. ASAZINOY >/
55 ~sDANSK)

WiR L L e

._.40
A

[ EZ-F50,

n o
ih ot ) “)/_I Q
V = "‘ a T
ey
e

e
’ ﬁde/s/g

BB,/

el

|2

.

’

—
iy e 4 4

< 1('

280 N P’
NZ '
3 - T
/'/ AY "\
' W e > |-
;( ‘lV el | | P
& B .
fe=tes =
< e ‘ -

< . Q

T, > o

g ATL ]

S5-2359% PROSELTOWA L=
o= 25%0 / INE. FACEK ZASRADZIK

7]

7

/

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
NAZWA BUDYNKOW STARYCH WARSZTATOW SZKOLNYCH PANSTWOWYCH
SZKOL BUDOWNICTWA W GDANSKU, PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ

EUD MAQ/FZVNOW %" W" WZ@Z‘ DO WYMOGOW P.POZ.

ADRES UL. GRUNWALDZKA 238, GDANSK, DZIALKA NR.: 226101_1.0030.43/18
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