KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciggu drogi wojewaddzkiej nr 522 km 20+800 — 21+450, w miejscowosci Prabuty

Podstawa Lo , i . jednostaka Cena jedn L,
Lp Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Wartos¢ zt
wyceny zt
Nazwa 1los¢
1 2 3 4 5 6 7
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w km 0.70
0119-03 terenie rowninnym !
) KNR 2-31 Rozebrame'chodmkPW i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2 1400,00
0815-02 podsypce piaskowej
KNR 2-31 . . . .
3 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 1286,00
0814-02
4 KNR 2-31 Transport materiatéw z rozbidrki pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ ¢ 292 16
1510-05 do 1 km na plac sktadowy UMIG Prabuty ’
KNR 2-01 Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika, $rednia
5 0201-05 gtebokos¢ korytowania 20 cm, odwdéz nadmiaru gruntu na $rednia odlegtos¢ m3 293,80
do 1 km na plac sktadowy UMiG Prabuty.
KNR 5-02 . . . - . .
6 0201-03 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m 14,00
Nawierzchnia chodnikéw
. KNR 2-31 Mec.hanlczn.e prof|I0\.Nan|e i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1469,00
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
KNR 2-31 Podbudowa z chudego betony Rm=2,5 MPa - grubos¢ warstwy po
8 |0109-03 0109- ; & yRm=2, & ve m2 1469,00
zageszczeniu 10 cm
04
KNNR 6 0403 Krawezniki betonowe wystajace, na zjazdach i przejsciach dla pieszych -
9 03 najazdowe z wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce cementowo m 127,00
piaskowej
10 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem, z m 1286.00
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg !
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
11 |0114-050114- v & & po zage m2 1469,00
20cm
06
" KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm m2 770.00
23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka materiat Inwestora) !
13 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki !orukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2 679,00
0511-02 cementowo-piaskowej
14 KNR 2-31 Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2 26,00
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej !
KNR 2-31 Transport kostki betonowej grub. 6 cm z Bazy Materiatowej w Sztumie na
15 1507-03 miejsce wbudowania, odlegtos$é do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem t 110,40
mechanicznym samochodem 5-10t do 20 km
16 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym ¢ 110.40
1508-02 5-10 t na odlegto$¢ do 20 km !
Rooboty wykornczeniowe
17 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, studni ot 5
1406-03 teletechnicznych, zaworéw wodociggowych, gazowych
18 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii P-10 ,na przejsciach dla pieszych farba m2 40,00
0706-06 chlorokauczukowa
Geodezja powykonawcza
cena
19 |. wy. Wykonanie geodezji powykonawczej zadania kpl 1
indywidualna

Razem netto

VAT (23 %)

OGOLEM (brutto)

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.




