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ustawa o odpadach

ustawa 00$
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Whnioskodawca
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dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na
$rodowisko naturalne (Dz. U. L 175 z dnia 5 lipca 1985 r., str. 40)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada
2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich kontrola

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Stupsku,
ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk

Budowa instalacji do fermentacji odpaddw ulegajacych biodegradacji w RIPOK w

Bierkowie

jednolite czesci wéd powierzchniowych
jednolite czesci wéd podziemnych
megagram (tona)

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Stupsku,
ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk

Budowa instalacji do fermentacji odpaddw ulegajacych biodegradacji w RIPOK w

Bierkowie
raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko
regionalna instalacja do przetwarzania odpadéw komunalnych

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Stupsku, ul.
Szczecifska 112, 76-200 Stupsk

RIPOK w Bierkowie wraz z planowang w ramach niniejszego przedsiewziecia
instalacja do fermentacji ulegajagcych biodegradacji oraz infrastrukturg
towarzyszaca
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1. Wstep, podstawa prawna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport przedsiewziecia polegajgcego na budowie instalacji do
fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w RIPOK w Bierkowie na czesci dz. o nr ew. 259/5, 259/7,
259/10, 259/13, obreb 0001 w Bierkowie, gm. Stupsk, pow. stupski. W ramach przedsiewziecie poza budowa
instalacji fermentacji wraz z infrastruktura towarzyszaca przewidziano takze przebudowe i modernizacje czesci
obiektéw i instalacji istniejacego zaktadu na dziatkach 254/11, 255/2, 256, 258/2, 259/9, 259/4, 532/2.

Inwestycja stanowi rozbudowe istniejgcego zaktadu Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
przetwarzania odpaddéw innych niz niebezpiecznych i obojetnych (regionalna instalacja do przetwarzania
odpadéw komunalnych), w skiad ktérego wchodzg m. in. sktadowisko odpaddéw innych niz obojetnych
i niebezpiecznych oraz instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw innych niz
niebezpiecznych iobojetnych. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia przewidziana zostata takze
rozbudowa infrastruktury istniejacego zaktadu, planowane przedsiewziecie stanowi¢ bedzie cze$¢ zaktadu,
powigzane z nim bedzie technologicznie i funkcjonalne. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), na podstawie:

- §2 ust. 2 pkt 2 stanowigcego, iz do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zalicza sie réwniez przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w § 3 ust. 1, jezeli ta rozbudowa,
przebudowa lub montaz spowoduje osiggniecie progdw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaty
okreslone,

w zwigzku z:

- §2ust. 1 pkt 47 stanowiacego, iz do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko zalicza sie sktadowiska odpadéw inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowac
odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t,

a takze na podstawie:

- §3ust. 1 pkt 80 stanowiacego, iz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zalicza sie instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddéw, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wytaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej
mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego
wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retenc;ji

powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja sktadowisk odpadéw,

- §3ust. 1 pkt 52 stanowiacego, iz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zalicza sie zabudowe przemystowg, w tym zabudowe systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha
na obszarach innych niz obszary objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnie zabudowy
rozumie sie powierzchnie terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnie

przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia,

przedsiewziecie kwalifikuje sie jako mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
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Zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko okreslono na podstawie art. 66 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

Niniejsze opracowanie swoim zakresem zawiera elementy wymagane ww. postanowieniem oraz art. 66 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Raport uwzglednia oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub uzytkowania oraz
likwidacji. Zakres raportu uwzglednia takze zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego | Rady 2011/92/UE
zdnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektdére przedsiewziecia publiczne
i prywatne na Srodowisko oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia
2014 r. zmieniajagca dyrektywe 2011/52/UE w sprawie oceny wptywu wywieranego przez niektére
przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko. W zwigzku z faktem, iz przedsiewziecie planowane jest na
terenie istniejacego zaktadu, uwzgledniono ryzyko kumulowania sie oddziatywah zwigzanych

z funkcjonowaniem zakfadu jako catosci wraz z planowanym przedsiewzieciem).
Whnioskodawcg i inwestorem przedsiewziecia jest:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Stupsku
ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk
Nazwa przedmiotowego przedsiewziecia:
»Budowa instalacji do fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w RIPOK w Bierkowie”.
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie niezbedna do uzyskania: decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

(lokalizacji inwestycji celu publicznego), zezwolenia na przetwarzanie odpaddw, nie wyklucza sie takze

koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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2. Opis planowanego przedsiewziecia

2.1. Charakterystyka catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w tym w odniesieniu do obszaréw
szczegdblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Planowana instalacja do fermentacji odpaddéw ulegajacych biodegradacji bedzie zlokalizowane na fragmentach
dziatek o nr ew. 259/5, 259/7, 259/10, 259/13, obreb 0001, w Bierkowie. Dodatkowo lokalizacja Infrastruktury
towarzyszacej i innych prac zwigzanych z projektem: 254/11, 255/2, 256, 258/2, 259/9, 259/4, 532/2. Dla
przedmiotowej dziatki obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dziatki, na ktérych ma
powstac przedsiewziecie znajdujg sie na terenie oznaczonym jako teren unieszkodliwiania odpadéw oraz droga
lokalna.

) Zrodfo http //geoserWIS gdos gov.p /mapy/
Ryc. 1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem terendéw sasiednich na fragmencie mapy topograficznej,
po prawej widoczne zabudowania Stupska, u dotu zabudowania miejscowosci Bierkowo
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Ryc. 2. Szacunkowa lokalizacja i obszar planowanego przedsiewziecia

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie materiatéw fotograficznych PGK Sp. z 0.0. w Bierkowie
Ryc. 3. Widok istniejgcego zaktadu wraz z terenami sasiednimi wraz z wyréznieniem (kolor czerwony)
szacunkowego obszaru rozbudowy zaktadu w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem

Dziatania odjete wnioskiem realizowane sg na terenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw
komunalnych (RIPOK) oraz w bezposrednim sasiedztwie, dla ktérego PGK posiada tytut prawny. Sktadowisko
usytuowane jest ok. 2,5-3 km na zachéd od granic administracyjnych miasta Stupska, (ok. 4,5-5 km od
zabudowy miasta), ok. 800-900 m od najblizszej zabudowy miejscowosci Bierkowo (na potudnie) i Bruskowo
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Wielkie (na pétnocny-zachéd). Okoto 300 m na potudnie od sktadowiska przebiega droga Stupsk-Dartowo, ktéra
odbywa sie dowdz odpaddéw. Od pétnocy i zachodu sktadowisko sasiaduje z terenami Laséw Panstwowych
(Nadlesnictwa Ustka) - bezposrednio z terenem skfadowiska graniczg lasy, dalej w kierunku pétnocnym
rozcigga sie obszar Bruskowskiego Bagna, porosnietego lasami, z systemem starych rowéw melioracyjnych
i dwoma ciekami - Moszczeniczka (w zlewni Wieprzy) i Bagienicg (w zlewni Stupi). Niewielki fragment
potudniowo-zachodniej granicy skfadowiska sasiaduje z niewielkim uzytkiem lesnym. Z pozostatych stron
sktadowisko otoczone jest gruntami rolnymi.

Z uwagi na zagospodarowanie terenu w bezposrednim otoczeniu sktadowiska, jego lokalizacja nie stwarza
sytuacji konfliktowych. W promieniu ok. 300 m od sktadowiska nie ma zadnej zabudowy, w tym obiektéw

mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Sasiedztwo planowanego Zaktadu stanowig obszary przemystowe oraz tereny uzytkowane rolniczo
przeznaczone w planie miejscowym pod ustugi i produkcje. Na pétnocny-zachéd od planowanego
przedsiewziecia znajduja sie pojedyncze zabudowania. Ze wzgledu miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru, w analizach dotyczacych oddziatywania przedsiewziecia na te tereny
uwzgledniono faktyczne zagospodarowanie tego terenu, tj.: zabudowe mieszkaniowa (najblizsze ok. 150 m na
pétnocny-zachéd od granic zabudowy planowanego Zakfadu) i zabudowania o charakterze ustugowym
(warsztat samochodowy). Ok. 250 m na potnocny-zachdd od planowanego Zaktadu i dalej na pétnoc
zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa (zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego). W kierunku zachodnim i potudniowo zachodnim zabudowania mieszkaniowe znajdujg sie

w odlegtosci od ok. 250 m i dalej.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewidziano budowe, dostawe i montaz instalacji do suchej
fermentacji dla zbieranych w sposéb selektywny bioodpadéw, w tym selektywnie zebranych odpadéw
zielonych i odpadéw z cmentarzy, jak réwniez frakcji <80 mm wydzielonej z odpadéw komunalnych

zmieszanych, wraz z niezbednym wyposazeniem towarzyszacym, obejmujaca:

- hale przygotowania odpaddéw do fermentacji z rozdrabniaczem, sitem oraz systemem przenosnikéw,

- instalacje fermentacji,

—  instalacje intensywnego tlenowego przetwarzania,

— instalacje ekstensywnego tlenowego przetwarzania,

—  wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,

—  wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu obejmujgcy co najmniej: instalacje odsiarczalni, instalacje
odwadniania biogazu, wezet sprezania biogazu, pochodnie biogazu, gazogeneratory,

-  budynek energetyczny, w ktérym zlokalizowana bedzie centralna dyspozytornia, kottownia, zaplecze
socjalne i wezet cieplny,

—  instalacje oczyszczania powietrza obejmujgca co najmniej skrubery chemiczne oraz biofiltr,

- garaze dla pojazddw mobilnych stanowigcych wyposazenie instalacji,

- magazyn gotowego kompostu,

—  stacje transformatorowa wraz z rozdzielnia zaktadowa,

- zbiornik wéd opadowych z funkcja ppoz.,

- zbiornik $ciekéw technologicznych,

-  parking,

- dostawe urzadzeh mobilnych, w tym: 2 fadowarek kotowych, 1 tadowarki teleskopowej, zamiatarki,

samochodu hakowego, konteneréw wielkogabarytowych,
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- niezbedng infrastrukture towarzyszaca, w tym drogi i place manewrowej, modernizacja drogi
dojazdowej, niezbedna infrastruktura ppoz., sieci i instalacje miedzyobiektowe,
— doposazenie i rozbudowa PSZOK.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecie zasadniczo nie przewiduje sie prac rozbiérkowych dotyczacych
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (w zakresie kwater sktadowiska
odpaddw), nie mozna jednak wykluczy¢ prac rozbidrkowych i przebudowy czesci istniejgcej infrastruktury
zakfadu, w szczegélnosci drég, placéw i instalacji (w szczegdlnosci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych,

wodociggowych, cieplnych, teleinformatycznych, etc.).

Celem przedsiewziecia jest wzrost odzysku, w tym recyklingu organicznego selektywnie zbieranych odpadéw
komunalnych ulegajacych biodegradacji (w tym bioodpaddéw) oraz redukcja masy bioodpadéw kierowanych do
sktadowania. Zgodnie z ,Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewddztw Pomorskiego 2022” bedacego
Zatgcznikiem nr 1 do Uchwaty Nr 321/XXX/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku
RIPOK Bierkowo zlokalizowana jest w Regionie Zachodnim. RIPOK Bierkowo obstuguje okoto 150-170 tys.
mieszkancow, ktérzy wytwarzaja ok. 45 000 Mg zmieszanych odpadéw komunalnych (dane z 2016 r. wg
ewidencji RIPOK w Bierkowie). Zgodnie z morfologia zamieszczong w KPGO bioodpady stanowig ok. 34,5%
strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych, co daje wielkos¢ ok. 16 000 Mg. Skala wprowadzenia
skutecznej selektywnej zbidrki tych odpadéw i ich przetworzenia jest ogromna. W ramach przedsiewziecia
planowane jest wprowadzenie systemu selektywnego zbierania bioodpaddéw w gminach obstugiwanych przez
Spotke tj. Miasto Stupsk, Gmina Stupsk, Gmina Debnica Kaszubska, Gmina Kobylnica, Gmina Kepice, Gmina
Ustka.

Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy zwigzane beda z zajeciem i przeksztatceniem terenéw obecnie
uzytkowanych rolniczo na potrzeby planowanego zaktadu oraz zaplecza budowy. Przeksztatceniu ulegnie takze
teren istniejacego zaktadu oraz obszar istniejgcego PSZOK. Uzytkowanie terenu oraz oddziatywania zwigzane

z eksploatacja (uzytkowaniem) przedsiewziecia po jego realizacji opisano w dalszej czesci raportu.

Analizowany teren, nie nalezy do obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu KZGW opublikowane zostaty zweryfikowane i ostateczne wersje
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. Jednoczesnie mapy zostaty
przekazane przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie
Prawo wodne i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowig podstawe do podejmowania dziatah zwigzanych
z planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym. ! Z map zagrozenia powodziowego
z prawdopodobienstwem wystgpienia powodzi 0,2 % - 1 na 500 lat, 1% - 1 na 100 lat oraz 10% - 1 na 10 lat
wynika, ze najblizej potozony teren zaklasyfikowany jako zagrozony ryzykiem powodziowym oddalony jest
od przedmiotowego terenu o ok. 1,5 km na pétnoc oraz ok. 4,2 km w kierunku wschodnim i tym samym teren

planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza obszarem bezposrednio zagrozonym powodzig.

L http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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2.2. Gtdéwne cechy charakterystyczne proceséw technologicznych (produkcyjnych)

Procesy technologiczne w trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia to przede wszystkim recykling
organicznych selektywnie zbieranych odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji (w tym bioodopaddw)
oraz redukcja masy bioodpadéw kierowanych do sktadowania. Inwestor wykorzystywaé bedzie sprawdzone
rozwigzania techniczne, urzadzenia i pojemniki, ktére pozwolg przeprowadzaé procesy te w sposédb
minimalizujacy negatywne oddziatywanie na $rodowisko. W efekcie zebrane selektywnie bioodpady zostang

poddane procesom odzysku w dwéch etapach:

- procesie fermentacji - | etap;

- procesie stabilizacji tlenowej wykorzystujgcy istniejgca infrastrukture Zaktadu - Il etap.
Celem przeprowadzonej inwestycji bedzie réwniez uzyskanie kompostu spetniajgcego wymagania dla nawozu
organicznego. Przyczyni sie to w znacznym stopniu do osiggniecia wyzszych pozioméw odzysku i recyklingu
zgodnie z myslg zamknietego obiegu w gospodarce odpadowe]j oraz redukcji masy bioodpadéw kierowanych do
sktadowania. W zaproponowanym rozwigzaniu produkowana bedzie energia spetniajgca kryteria OZE, a tym
samym zmniejszona zostanie emisja gazéw cieplarnianych do atmosfery.

Parametry technologiczne planowanej instalacji

. Wymagana
Lp. Instalacja wydajnos¢ Jednostka
1 Przygotowanie wsadu do fermentacji 20 000 Mg/rok
2 Fermentacja 15 000 Mg/rok
Kompostowanie/stabilizacja intensywna (z uwzglednieniem materiatu
. strukturalnego) 19000 Mg/rok
Kompostowanie/stabilizacja ekstensywna (z uwzglednieniem materiatu
& strukturalnego) 14 000 Mg/rok
5 Instalacja uzdatniania i wykorzystania biogazu 1700 tys Nm3/rok

W ramach projektu objetego niniejsza inwestycja nalezy zaprojektowad i wykona nastepujace procesy

technologiczne:

- proces fermentacji w systemie statycznym opierajgcym sie o beztlenowe tunele o czasie
przetrzymania min. 28 dni tak zwana fermentacja garazowa,

- proces stabilizacji/kompostowania intensywnego w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania min.
21 dni,

- proces stabilizacji/lkompostowania ekstensywnego w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania

min. 21 dni.
Strumienie odpaddw kierowane do przetwarzania w planowanych instalacjach tj.:

- zbierane w sposéb selektywny frakcje bio,
— odpady zielone,

- wydzielona z odpadéw komunalnych zmieszanych frakcja <80mm

wymagaé bedzie zastosowania nastepujacych proceséw jednostkowych stanowigcych cato$é procesu

technologicznego:

—  przygotowanie wsadu,
—  proces fermentacji,
—  proces tlenowy intensywny,

—  proces tlenowy ekstensywny,
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- doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu,

- wykorzystanie biogazu,

—  oczyszczanie powietrza.
Ponizej przedstawiono opis poszczegélnych proceséw przetwarzania oraz ukfadéw towarzyszacych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji jako catosci:

Przygotowanie wsadu

Wezet przygotowania wsadu do fermentacji bedzie, z uwagi na charakterystyke procesu wykorzystujgca
technologie garazowg, obejmowac co najmniej nastepujace procesy jednostkowe:

- wydzielenie frakcji drobnej - w celu wydzielenia ze strumienia odpaddéw kierowanych do procesu
fermentacji, frakcji mogacych mie¢ negatywny wptyw na prowadzenie procesu, takich jak piasek czy
frakcje popiotowe (w przypadku frakcji <80 mm), przyjeto zastosowanie przesiewacza wydzielajgcego
frakcje drobng. Uktad technologiczny bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ ominiecia separatora frakcji
drobnej (by pass). Wielkos¢ wydzielanej frakcji dobierze Wykonawca na podstawie wytycznych
dostawcy technologii fermentacji (nie wiecej jak 20 mm).

—  rozdrobnienie materiatu - w celu ujednolicenia struktury wsadu do fermentacji oraz dostosowania
wielkosci frakcji do optymalnej dla procesu fermentacji statycznej przewiduje sie zastosowanie
rozdrabniacza umozliwiajacego rozdrobnienie frakcji do wielkosci <80 mm. Uktad technologiczny
transportujgcy odpady bedzie umozliwia¢ - w razie potrzeby - ominiecie rozdrabniacza (by-pass).

Nie wyklucza sie takze - w razie koniecznosci zastosowania dodatkowych urzadzeh technologicznych
doczyszczajacych frakcje odpaddéw przed wprowadzeniem do procesu fermentacji - zastosowania dodatkowych

urzadzen wezta przygotowania do wymagan stawianych przez wybranego dostawce technologii fermentacji.

Proces fermentacji suchej w tunelach beztlenowych

Oczekuje sie realizacji fermentacji suchej w systemie zamknietych komér z czasem przetrzymania 28 dni,
z ujeciem produkowanego w trakcie procesu biogazu oraz mozliwosScig sterowania poszczegdlnymi
parametrami procesu. Zastosowana technologia bedzie umozliwia¢ prowadzenie procesu fermentacji zaréwno
zbieranych w sposdb selektywny frakcji bio, odpaddw zielonych, jak réwniez uzdatnionej frakcji <80 mm
wydzielonej z odpadéw komunalnych zmieszanych.

Proces przygotowania odpaddw do procesu stabilizacji intensywnej

Z uwagi na zawartos¢ wody w materiale pofermentacyjnym, przed wprowadzeniem odpaddédw do tlenowego
przetworzenia przefermentowane bioodpady zostang wymieszane z materiatem strukturalnym celem
poprawienia struktury zapewniajacej odpowiedni przeptyw powietrza, jak réwniez zminimalizowania ilosci
powstajgcych odciekéw.

Proces tlenowy intensywny

Po procesie fermentacji przefermentowane bioodpady/frakcja <80 mm beda poddane procesowi tlenowemu w
reaktorach zamknietych z wymuszonym napowietrzaniem przed okres min. 21 dni. Sam proces tlenowego
intensywnego rozktadu prowadzony bedzie w zamknietych zelbetowych reaktorach wyposazonych w aparature
niezbedna do prawidtowego prowadzenia procesu.

Po przeprowadzeniu procesu intensywnego przetwarzane odpady zostang skierowane przy uzyciu tadowarki do
przetwarzania ekstensywnego.

Proces tlenowy ekstensywny
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Proces ekstensywny prowadzony bedzie w zamknietych reaktorach z wymuszonym napowietrzaniem przez
kolejne 21 dni. W sposéb analogiczny jak w przypadku procesu tlenowego intensywnego. Wykonywany bedzie

proces przerzucania odpadéw pomiedzy fazami intensywnej i ekstensywne;j.

Doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu

Materiat po procesie ekstensywnym poddany zostanie procesowi doczyszczania polegajgcemu na przesiewaniu
materiatu otrzymanego w procesie ekstensywnym na sicie 20 mm. Frakcja nadsitowa >20 mm stanowi¢ bedzie
materiat strukturalny i zostanie zawrdcony do procesu (przed faze intensywng) lub, w przypadku frakcji
<80 mm stanowi¢ bedzie preRDF. Frakcja <20 mm skierowana bedzie na uktad doczyszczajacy rozdzielajgcy
frakcje <20 mm na petnowartos$ciowy kompost, frakcje wysokoenergetyczne oraz frakcje inertne. Otrzymany
produkt w postaci petnowartosciowego kompostu bedzie zmagazynowany lub poddany na biezaco
konfekcjonowaniu w opakowania handlowe.

Zastosowany uktad doczyszczania kompostu umozliwia¢ bedzie jego wykorzystanie réwniez do doczyszczania
stabilizatu.

Doczyszczanie i wykorzystanie biogazu

Instalacja doczyszczania i wykorzystywania biogazu sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw:

— Instalacji odsiarczania biogazu - niezbedna do usuniecia z biogazu siarkowodoru do stezenia
akceptowalnego przez uktad wykorzystania biogazu lecz nie wiecej niz 200 ppm.

- Instalacji odwadniania biogazu - stuzaca do usuniecia z gazu nadmiernej ilosci wilgoci poprzez
schtodzenie gazu. Zamawiajacy oczekuje realizacji uktadu opartego na systemie schtadzania
i ogrzewania biogazu.

- Instalacji sprezania biogazu - zadaniem ktérej bedzie podniesienie cisnienia biogazu w uktadzie
dystrybucji do wartosci wymaganej przez jednostki wykorzystujace biogaz (gazogeneratory, kottownia,
pochodnia biogazu itp.).

—  Pochodni biogazu - stuzgcej do spalenia nadwyzki biogaz oraz ewentualnego spalenia biogazu ztej
jakosci.

-  Gazogeneratoréw - spalajgcego wytwarzany biogaz w celach energetycznych. W wyniku spalenia
biogazu powstawad bedzie energia elektryczna, oraz energia cieplna.

- Kottowni gazowej - petniacej role rezerwowego zrédta ciepta na potrzeby fermentacji, w przypadku
gdyby produkcja ciepta w gazogeneratorach byta niewystarczajaca.

Oczyszczanie powietrza

W celu oczyszczenia powietrza poprocesowego z instalacji fermentacji, instalacji stabilizacji intensywnej oraz
instalacji stabilizacji ekstensywnej, przed odprowadzeniem do atmosfery zrealizowana zostanie instalacja

oczyszczania powietrza. Ukfad oczyszczania powietrza ztozony bedzie z nastepujgcych elementdéw:

- Uktadu wentylacji technologicznej - systemu rurociggéw i innych elementéw niezbednych do ujecia
powietrza z hal manewrowych oraz uktadéw przetwarzania odpadéw. Uktad technologiczny wentylacji
zapewnia¢ bedzie stale podcisnienie we wszystkich realizowanych obiektach technologicznych
ograniczajac do minimum emisje odoréw poza obreb hal technologicznych.

- Uktadu ttocznego - uktadu wentylatoréw zadaniem, ktdrych jest przettaczanie powietrza kierowanego
do oczyszczenia z ptuczek chemicznych na ztoze biofiltra.

- Ptuczek chemicznych - jako pierwszy etap oczyszczania powietrza poprocesowego, zadaniem ktérych

bedzie oczyszczenie chemiczne powietrza poprocesowego z ze zwigzkéw takich jak amoniak czy
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siarkowodoru.

- Biofiltra - zasadniczego elementu uktadu oczyszczania powietrza, w ktérym zachodzi biodegradacja
zwigzkéw odorogennych zawartych w powietrzu poprocesowym. Biofiltr umozliwia wykorzystanie
naturalnej zdolnosci mikroorganizméw do przeksztatcania szkodliwych dla $rodowiska i zapachowo
ucigzliwych substancji, znajdujacych sie w powietrzu odlotowym, w produkty obojetne dla atmosfery.

Parametry elementéw zagospodarowania terenu przedsiewziecia:

Lp. Element zagospodarowania terenu Charakterystyka
1 Hala przygotowania odpadéw do fermentacji Hala o powierzchni do 800 m?
2 Zelbetowe reaktory fermentacyjne z petnym Reaktory technologiczne zelbetowe o ksztatcie
wyposazeniem prostokatnym w rzucie wraz z korytarzem technicznym.
Przepustowos¢ reaktoréw: 15 tys. Mg/rok
3 Zbiorniki, zbiornik odciekdw oraz zbiorniki biogazu Cylindryczny zbiornik wyposazony w membranowy dach
stanowiacy zbiornik biogazu. Gabaryty zbiornikéw oraz
sposéb wykonania wg rozwigzan dostawcy technologii.
4 Hala manewrowa instalacji fermentacji Hala manewrowa o powierzchni do 550 m?
z instalacja wentylacyjna
5 Hala manewrowa reaktoréw intensywnego tlenowego Hala manewrowa o powierzchni do 1500 m?2
przetwarzania z weztem przygotowania materiatu do z instalacja wentylacyjna
przetwarzania tlenowego
6 Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz 6 reaktoréw o wymiarach ok. 25 x 5,5 x 5 m wraz
Z maszynownig i korytarzem technicznym z korytarzem technicznym oraz maszynownia
0 powierzchni 200 m?
7 Hala manewrowa reaktoréw ekstensywnego tlenowego Hala manewrowa o powierzchni do 450 m?
przetwarzania z instalacja wentylacyjna
8 Reaktory ekstensywnego tlenowego przetwarzania 4 reaktory o wymiarach ok. 25 x5,5x5m
wraz z maszynownig i korytarzem technicznym wraz z korytarzem technicznym,
9  Wezet doczyszczania, magazynowania Hala o powierzchni do 800 m?2
i konfekcjonowania kompostu
10  Wezet uzgadniania i wykorzystania biogazu w tym:
— instalacja odsiarczani
— instalacja odwadniania biogazu
- wezet sprezania biogazu
—  pochodnia biogazu
- gazogeneratory
11  Budynek energetyczny Budynek w wydzielonymi nastepujacymi czesciami:
- centralna dyspozytornia,
-  kottownia gazowa,
- zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugujacych
instalacje,
- salka konferencyjna,
- biura,
- wezet cieplny.
Gabaryty zbiornika oraz sposéb wykonania wg rozwigzan
dostawcy technologii.
12 Elementy infrastruktury towarzyszacej: drogi
komunikacyjne, parking, przewody wod-kan, zbiorniki
wod deszczowych i Sciekéw technologicznych,
przewody gazowe, przewody elektroenergetyczne
i automatyki, ogrodzenie terenu, stacja
transformatorowa wraz z rozdzielnig gtéwna zasilajaca
13  Obiekty magazynowe i garaze Magazyn gotowego kompostu.

Garaze na 5 stanowisk wraz z magazynem.
Gabaryty oraz sposéb wykonania wg rozwigzan
dostawcy technologii.
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W celu prawidtowego funkcjonowania przewidzianego uktadu technologicznego, wyzej wymienione obiekty
zagospodarowania terenu powinny zosta¢ wyposazone w urzadzenia i uktady technologiczne zapewniajace
prawidtowe prowadzenie przewidzianych proceséw jednostkowych. W ponizszej tabeli przedstawiono

zestawienie wymaganego wyposazenia technologicznego i mobilnego:

Lp. Wyposazenie technologiczne Funkcja/charakterystyka

Hala przygotowania odpaddéw do fermentacji

1 Uktad rozdrabniania Rozdrabniacz stacjonarny przeznaczony do frakgji
biodegradowalnych o wydajnosci min. 10 Mg/h

2 Uktad wydziatania frakgcji drobnych Przesiewacz wydzielajacy frakcje <10mm o wydajnosci min. 10
Mg/rok

3 Ukfad przenosnikdw transportowych Uktad transportowy pomiedzy urzadzeniami technologicznymi a

bunkrem zatadowczym instalacji fermentacji dostosowany do
wydajnosci urzadzen.

4  tadowarka kotowa Zatadunek odpadéw na linie technologiczng oraz zatadunek
odpadéw do reaktoréw fermentacyjnych.

5 Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

6 Kontenery wielkogabarytowe Kontenery do odbioru frakcji wydzielanych (drobnej, frakcji
(2 szt.) twardych) o pojemnosci 32m3.

Reaktory fermentacji wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej

7 Instalacje powietrza w reaktorach Zapewniajaca napowietrzanie odpaddw w poczatkowej oraz
koncowej fazie procesu

8 Uktad ujmowania biogazu Zapewniajgcy ujmowanie ztego i dobrego biogazu w obrebie
reaktora

9 Uktad transportu biogazu Zapewniajacy transport biogazu do zbiornika ztego biogazu lub
do zbiornika biogazu zlokalizowanego w zbiorniku odciekdw.

10  Zbiornik ztego biogazu Stanowigcy magazyn biogazu wytwarzanego w poczatkowe;j i
koncowej fazie procesu.

11  Uktad gospodarki odciekami Zapewniajacy ujmowanie odciekéw z reaktora ich transport do
zbiornika odciekdw oraz zraszanie materiatu ogrzanymi
odciekami.

12 Zbiornik sedymentacyjny Stanowigcy zabezpieczenie instalacji przez zanieczyszczeni

frakcjami sedymentujgcymi.

13 System ogrzewania Zapewniajacy utrzymanie wymaganej dla procesu temperatury
(zaleznie od wymagan dostawcy 36°C lub 56 °C).

Zbiornik odciekdw

14  Instalacje mieszania Zapewniajaca utrzymanie zawiesiny w objetosci odciekdw.
Zapobiegajaca osiadajg osaddéw na dno zbiornika zmniejszajac
jego objetosc.

15 Instalacje ogrzewania Utrzymujaca stafa dla procesu temperature ociekéw

16 Instalacje ujmowania biogazu Zapewniajgca ujecie wytworzonego w zbiorniku biogazu

17  Membrany zbiornika biogazu Tworzace zbiornik biogazu wytwarzanego podczas procesu
fermentacji.

Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownig i korytarzem technicznym

18  Wyposazenie komér technologicznych Uktad cisnieniowego napowietrzania przetwarzanych odpadéw
wraz z instalacjg odbioru odciekéw oraz niezbedna aparatura
kontrolno-pomiarowa.

19  Uktad transportu powietrza Instalacja odbioru transportu powietrza poprocesowego z
reaktoréw do uktadu oczyszczania powietrza.

20  Ukfad oczyszczania powietrza Instalacja oczyszczania powietrza ztozona z ptuczki chemicznej
z niezbednym oprzyrzadowaniem (min. instalacja dozowania
kwasu) oraz biofiltrem wyposazonym w ukfad odbioru odciekéw
oraz nawadniania ztoza.
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21

tadowarka kotowa Zatadunek i wytadunek odpadéw z reaktoréw przetwarzania
tlenowego intensywnego oraz transport mieszanki do instalacji
ekstensywnej.

Hala manewrowa reaktoréw intensywnego tlenowego przetwarzania z instalacja oczyszczania powietrza

22

Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany)
i transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

Reaktory ekstensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownig i korytarzem technicznym

23

Wyposazenie komér technologicznych Uktad cisnieniowego napowietrzania przetwarzanych odpadéw
wraz z instalacjg odbioru odciekéw oraz niezbedna aparatura
kontrolno-pomiarowa.

24

Uktad transportu powietrza Instalacja odbioru transportu powietrza poprocesowego
z reaktoréw do uktadu oczyszczania powietrza.

25

Uktad oczyszczania powietrza Zintegrowany z uktadem technologicznym procesu
intensywnego.

26

tadowarka kotowa Zatadunek i wytadunek odpaddw z reaktoréw przetwarzania
tlenowego ekstensywnego oraz transport mieszanki do
doczyszczania i konfekcjonowania kompostu.

Hala manewrowa reaktoréw ekstensywnego tlenowego przetwarzania z instalacja oczyszczania powietrza

27

Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany)
i transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu

28

Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany)
i transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

29

Sito do kompostu Urzadzenie mobilne stuzace do przesiania przetworzonych
bioodpady i rozdziatu na frakcje <20mm (gotowy kompost) oraz
frakcje >20mm (odzysk materiatu strukturalnego). Wydajnos¢
sita min. 20Mg/h.

30

Uktad konfekcjonowania kompostu Instalacja pozwalajaca na pakowania wytworzonego kompostu
w opakowania handlowe. Wydajnos$¢ instalacji min. 10 Mg/h.

31

Kontenery wielkogabarytowe Odbidér materiatu strukturalnego. Kontenery wielkogabarytowe
(2 szt.) 0 pojemnosci min. 32m3.

Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu

32

Oczyszczania biogazu Instalacja oczyszczania biogazu z siarkowodoru zapewniajaca
otrzymanie biogazu o zawartosci H2S < 200ppm oraz osuszania
biogazu z zawartego w nim kondensatu. Wydajnos¢ instalacji
oczyszczani biogazu min. 250 Nm3/h

33

Pochodni biogazu Urzadzenie stuzace do spalenia ewentualnej nadwyzki biogazu
o0 wydajnosci min. 250 Nm3/h

34

Gazogeneratory (2 szt.) Urzadzenia spalajace biogaz, produkujace energie cieplng oraz
elektryczng. Sprawno$¢ wytworzenia energii cieplnej min. 40%,
energii elektrycznej min. 35%. Moc pojedynczego
gazogeneratora (elektryczna) nim. 250 kW

35

Instalacji sprezania biogazu Uktad wentylatoréw zapewniajacy uzyskanie cisnienia biogazu
umozliwiajacego jego wykorzystanie w gazogeneratorach oraz
kottowni.

Budynek energetyczny

36

Transformator uktadem kontrolno-pomiarowym  Transformator zapewniajacy dostarczenie energii elektrycznej
z zewnatrz zaktadowej sieci energetycznej wraz z uktadem
pomiarowym wytwarzanej oraz sprzedawanej energii
elektrycznej.

37

Wezet cieplny Wezet zapewniajgcy optymalne wykorzystanie wytworzonej
energii cieplnej (ze spalania biogazu) umozliwiajacy
rozdysponowanie ciepta na projektowane oraz istniejace obiekty
kubaturowe wyposazony w uktady pomiarowe monitorujace
ilos¢ wytworzonej oraz wykorzystanej energii cieplnej.
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38  Kottownia gazowa Rezerwowa kottownia cieplna gazowa zapewniajgca energie
cieplna na rozruch instalacji oraz podtrzymanie proceséw
biologicznych w przypadku braku ciepta z gazogeneratoréw,
oraz zapewniajgca pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla
istniejacych i projektowanych obiektéw kubaturowych.
Kottownia bedzie mata mozliwos¢ spalania biogazu oraz gazu
ziemnego.

W ramach przedsiewziecia przewidziano takze doposazenie i rozbudowe istniejagcego PSZOK na terenie RIPOK

w Bierkowie. Doposazenie i rozbudowa obejma:
1) zwiekszenie powierzchni PSZOK o ok. 100 m2 (powierzchnie utwardzone),

2) zakup konteneréw zgodnych z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia

2016 r., w sprawie szczegdtowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpaddw:

a) 1 szczelnie zamykany kontener na odpady ulegajace biodegradacji o pojemnosci 3 m3,
b) 5 konteneréw KP7 (w tym jeden zamkniety) przeznaczonych do selektywnie zbieranych odpa-
déw komunalnych: szkta biatego, szkta kolorowego, odpadéw wielkogabarytowych, opon i pa-

pieru,

3) wiata dla otwartych konteneréw KP7.
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2.3. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddw, wynikajace
z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia
2.3.1. Emisje hatasu i zasieg oddziatywania

Analiza oddziatywania na srodowisko w zakresie hatasu stanowi zatacznik do niniejszego raportu.

2.3.2. Emisje zanieczyszczen do powietrza oraz wptyw planowanego przedsiewziecia

Analiza oddziatywania na srodowisko w zakresie emisji gazéw i pytéw stanowi zatgcznik do niniejszego raportu.

2.3.3. Wptyw planowanego przedsiewziecia na zmiany klimatu

Przewiduje sie pozytywny wptyw przedmiotowego przedsiewziecia na zmiany klimatu, w szczegdlnosci poprzez
posredni wplyw na zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych ze wzgledu na zmniejszenie skali sktadowania
odpaddéw ulegajacych biodegradacji nieprzetworzonych lub przetworzonych czesciowo. Planowana instalacja
dzieki systemowi aktywnego napowietrzania, petnej kontroli procesu oraz oczyszczaniu powietrza, a takze

w zwigzku z minimalizacja skali transportu wewnatrz zaktadowego.

Analizujgc odporno$¢ przedsiewziecia na zmiany klimatu brano pod uwage w szczegdlnosci: odpornosé
na dtugotrwate susze, gwattowne wiatry, fale upatéw, fale chtodu, ekstremalne opady, gwattowne burze,
intensywne opady $niegu, zamarzanie oraz odmarzanie. Analizujagc mapy zagrozenia powodziowego
stwierdzono, iz lokalizacja planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza obszarami, na ktérych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%). Z punktu widzenia
przeprowadzonej analizy wrazliwosci wynika, iz przedmiotowe przedsiewziecie moze wykazywac wrazliwos¢
przede wszystkim na skrajnie wysokie i intensywne opady atmosferyczne, ze wzgledu na utwardzenie
wiekszosci przedsiewziecia i zbieranie powstajacych z ten sposéb wdd do kanalizacji. Zastosowane rozwigzania
techniczne minimalizujg jednak mozliwos$¢ takiego oddziatywania. Ze wzgledu na rodzaj, zakres i skale
przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego wrazliwosci na inne sposréd wymienionych czynnikéw zwigzanych

ze zmianami klimatu.

2.3.4. Gospodarka sciekowa

W zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia, powstawac beda:

1) Scieki przemystowe (technologiczne),
2)  Scieki bytowe,
3) Scieki oparowe i roztopowe.

2.3.4.1.  Scieki przemystowe
Do kanalizacji technologicznej odprowadzane beda Scieki powstate w wyniku prowadzonych proceséw
technologicznych i zmywania posadzek z nastepujacych obiektéw:

- hala przygotowania odpadéw do fermentacji,
- instancja fermentacji,
— instalacja intensywnego tlenowego przetwarzania,
—  instalacja ekstensywnego tlenowego przetwarzania,
—  wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,
—  wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu,
— instalacja oczyszczania powietrza.
Przewiduje sie powstawanie $ciekdw w ilosci do ok. 8 m3/dobe (ok. 2 920 m3/rok).

Ujete Scieki technologiczne kierowane bedg wewnetrzng kanalizacja S$ciekéw do zbiornika Sciekéw
technologicznych ktérego objetos¢ zapewnia¢ bedzie bufor Sciekdéw wystarczajacy do przejecia pikow
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wydajnosciowych w powstawaniu Sciekdéw przemystowych. Wielko$¢ zbiornika Sciekéw przemystowych bedzie
mnie mniejsza niz 200 m3. Ewentualny nadmiar $ciekdw technologicznych bedzie odprowadzany do zbiornika
perkolatu, z ktérego Scieki sa zawracane do procesu, wykorzystywane bedzie w obrebie kwatery sktadowiska
odpaddéw, w ostatecznosci wywozony wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni $ciekéw. Celem Wnioskodawcy

jest jednak zagospodarowanie Sciekdw w obrebie instalacji i zaktadu.

W celu minimalizacji rozprzestrzenienia sie odoréw zbiornik $ciekéw technologicznych wykonany zostanie jako
hermetyczny w technologii odpornej na dziatanie srodowiska korozyjnego wystepujacego wewnatrz zbiornika.
Wentylowanie zbiornika podtgczone bedzie do uktadu wentylacji technologicznej, celem oczyszczenia

wentylowanego przed odprowadzeniem do atmosfery.

Ww. ilosci Sciekdbw mogg ulec zmianom na etapie projektu w zaleznosci od przyjetych rozwigzan
technologicznych.

Obecnie w istniejgcej czesci zaktadu Scieki technologicznie (przemystowe) z instalacji IPPC i instalacji
zwigzanych, to przede wszystkim odcieki powstajace w wyniku kontaktu wdéd opadowych z odpadami

deponowanymi na sktadowisku oraz inne zuzyte wody generowane w zwigzku ze stosowanymi technologiami.

Wody odciekowe pochodzace z instalacji IPPC - terenu uszczelnionych kwater sktadowych: H1, H2 i ] w tacznej
ilosci Qmax= 6534,2 m3/rok ujmowane systemem drenazu, Scieki przemystowe z nowej kompostowni w ilosci
Qmax= 1450 m3/rok oraz Scieki z placu dojrzewania kompostu w ilosci Qmax= 192,8 m3/rok sg odprowadzane do
uszczelnionego zbiornika stabilizacyjnego o pojemnosci 4 490 m3, zlokalizowanego na terenie
nieeksploatowanej kwatery A, skad nastepnie sg recyrkulowane za pomoca instalacji rozsaczajacej na teren
nieeksploatowanych, uszczelnionych, poddanych rekultywacji kwater sktadowych (stara czes¢ sktadowiska
o pow. 2,06 ha oraz kwatery Al, A2, A3 i pryzmy energetyczne o tgcznej powierzchni 3,66 ha), w celu poprawy
mineralizacji ztoza i zabezpieczenia przed jego przesuszeniem w iloSciach wynikajacych z rocznego bilansu
hydrologicznego sktadowiska. Scieki przemystowe generowane z sortowni w iloéci ok. 10 m3/rok, powstajace
w wyniku mycia specjalistycznym sprzetem hal sortowni, sa zbierane do pojemnikéw i transportowane na
myjnie $rodkéw transportowych i konteneréw. Scieki przemystowe powstajace z myjni $rodkéw transportowych
i konteneréw w ilosci okoto 720 m3, tacznie z w/w Sciekami z sortowni, po podczyszczeniu w separatorze
lamelowym sg odprowadzane poprzez przepompownie do wymienionego powyzej uszczelnionego zbiornika

stabilizacyjnego i recyrkulowane tgcznie z odciekami na wymienione powyzej tereny.

Nie bedzie nastepowad mieszanie sie Sciekdéw technologicznych z istniejacej i planowanej czesci zaktadu.

2.3.5. Scieki bytowe

Catkowite zuzycie wody na cele socjalne w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70). Zatozono, ze ilos¢
wytworzonych sciekédw bytowych bedzie réwna zuzyciu wody na cele socjalno-bytowe i wynosi¢ bedzie Qmax/rok
= 187,2 m3/ rok, (Qmaxid =0,72 dm3 / dobe).

Scieki te odprowadzane bedg do istniejacej na terenie Zaktadu przepompowni $ciekéw sanitarnych i dalej do

oczyszczalni $ciekdw.

Obecnie w istniejacej czesci zakfadu S$cieki bytowe (z zaplecza socjalno-biurowego, budynku portierni,
kontenera wagi i budynku warsztatu produkcji pomocniczej) odprowadzane sg poprzez przepompownie sciekdéw
do gminnej kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej oczyszczalni $ciekéw. Scieki socjalno-bytowe z sortowni
odpadéw odprowadzane sg do szczelnego zbiornika bezodptywowego o poj. 7 m3, zlokalizowanego przy

sortowni odpadéw zmieszanych. Scieki ze zbiornika sg okresowo przewozone do zbiornika przepompowni
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i wprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie ilosci przepompowanych Sciekéw oraz
monitoringu zuzycia wody ilo$¢ sciekdw bytowych w istniejacej czesci zaktadu okresla sie na poziomie 1800 m3
rocznie. Po realizacji planowanego przedsiewziecia ilo$¢ ta wzrosnie i wyniesie ok. 1 987,2 m3/rok.

2.3.5.1.  Scieki oparowe i roztopowe z terenu Zakfadu
Scieki oparowe i roztopowe z terenéw utwardzonych ujmowane bedg w system wewnetrznej kanalizacji
deszczowej i po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane beda do

zbiornika i do gruntu.

Do zbiorka Sciekéw deszczowych trafia¢ beda Scieki deszczowej ujete z dachéw nowoprojektowanych obiektéw
oraz drég i placéw manewrowych. Zadaniem zbiornika bedzie przejecie i retencjonowanie $ciekéw
deszczowych przed ich odprowadzeniem do gruntu (np. poprzez skrzynki rozsaczajgce). Minimalna objetos¢
zbiornika wynosi 350 m3 objetosci czynne;.

llo$¢ Sciekéw obliczono na podstawie wzoru:
Q=F:q-¢ [dm3s]
- powierzchnia w ha,
q - miarodajne natezenie deszczu q = 132 dm3/s « ha, wg formuty Bfaszczyka dla opadéw H < 800 mm,
P = 20% i czasie trwania deszczu t = 15 min,

@ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego.
Catkowita przyjeta do obliczeh powierzchnia terenéw utwardzonych i dachdw:
Fru = do 17 000 m2- 1,7 ha, wspétczynnik sptywu powierzchniowego $ciekdéw opadowych ¢@tu = 0,85.
Przeptyw wéd opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: Qtu = 190,74 dm3/s.
W skali roku, przy Srednich rocznych wielkoSciach opadéw usrednionych do 650 mm, odptyw wynosi:

Qr = 11 050 [m3/rok].
Ww. powierzchnie moga ulec niewielkim zmianom na etapie projektu.

Na terenie istniejgcej czesci zaktadu znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej. Wspédtpracuje ona ze zbiornikiem
retencyjnym wod opadowych oraz zbiornikiem petnigcym funkcje ppoz., ktére przechwytuja i retencjonuja
pierwsza fale sptywu wéd opadowych. Przy opadzie miarodajmym wynoszacym 130 I/s/h, ilo$¢ wod opadowych
odprowadzanych z terenu zlewni wyniesie 307,1 I/s, z tego do ziemi - naturalnego zbiornika ziemnego -
wprowadzanych jest maksymalnie Qmax = 50 I/s. Pozostata cze$¢ wdd bedzie gromadzona w podziemnym
zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 16 m3, w zbiorniku petnigcym funkcje ppoz. o pojemnosci 220 m3, a takze
kanatowo na sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe gromadzone w podziemnym zbiorniku retencyjnym
beda wykorzystywane w procesie technologicznym w ramach funkcjonowania Zaktadu tj. gtéwnie do
nawilzania wsadu w kompostowni. Zebrane wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do ziemi sg
oczyszczane w osadniku i separatorze weglowodordw ropopochodnych. Odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z terenu Zaktadu zostato objete sektorowym pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym decyzja
Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego. W obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym okreslono ilos¢ Sciekéw
przemystowych z terenu Zaktadu pochodzacych z instalacji IPPC oraz instalacji wspomagajgcych,
gromadzonych w uszczelnionym zbiorniku stabilizacyjnym i okresowo recyrkulowanych na teren
nieeksploatowanych, poddanych rekultywacji kwater sktadowych (stara czes¢ sktadowiska o pow. 2,06 ha oraz
kwatery Al, A2, A3 i pryzmy energetyczne o tgcznej powierzchni 3,66 ha), odprowadzanych w ilosci:

Qmax/r = 3 158,75 m3/rok,
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w tym z:

a) instalacji IPPC-w, ilosci:
kwatera H1 = 1376 m3/rok, kwatera H2 = 1110,24 m3/rok, kwatera ) = 4047,75 m3/rok,

b) kompostowni odpaddéw ulegajacych biodegradacji w ilosci Qmax/rok= 1450 m3/rok,
¢) placu dojrzewania kompostu w ilosci Qmax/rok= 192,8 m3/rok,

d)  myjni Srodkéw transportowych i konteneréw w ilosci Qmax/rok= 720 m3/rok,

e) sortowni w ilosci Qmax/rok= 10 m3/rok.

W pozwoleniu zintegrowanym okreslono tez sie ilos¢ wdd opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Zaktadu
oraz z drogi dojazdowej o tgcznej powierzchni F = 3,1011 ha (w tym powierzchnia zredukowana Fzred=2,4885
ha) do ziemi poprzez wylot kanalizacji deszczowej 0 200 mm, w ilosci: Qmax = 50 I/s.

W zwigzku z realizacjq przedsiewziecia zwiekszy sie ilos¢ Sciekéw deszczowych wprowadzanych do ziemi.
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2.3.6. Rodzaj, przewidywana ilos$¢ i sposdb postepowania z odpadami

2.3.6.1.

na etapie realizacji przedsiewziecia

Rodzaj, przewidywana ilos¢ i sposéb postepowania z odpadami wytwarzanymi

Realizacja przedsiewziecia budowlanego nierozerwalnie wigze sie z wytwarzaniem odpaddéw. Na etapie

realizacji przedmiotowego przedsiewziecia powstawaé bedg odpady zwigzane przede wszystkim w realizacjg

dziatah niwelacyjnych, wykop6w i wymiany gruntéw (ziemia, gleba), odpadéw typowo budowalnych (grupa 17).

Gospodarowanie odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia

Sposdb dalszego

Lp. G Nazwa odpadu Azl Sposdb i miejsce magazynowania  zagospodarowania
odpadu [Mg/rok] ,
odpaddow
Odpady inne niz niebezpieczne
1 030105 Trociny, widry, Scinki, drewno, 10 kontener lub pojemnik ustawiony Przekazanie do
ptyta widrowa i fornir inne niz w wydzielonym miejscu odzysku podmiotowi
wymienione w 03 01 04 posiadajacemu
e f i . . . odpowiednie
2 08 0112 Odpady farb i lakieréw inne niz 0.5 kontener lub pojemnik ustawiony zefwolenia
wymienione w 08 01 11 w wydzielonym miejscu na prowadzenie
3 0804 10 Odpadowe kleje i szczeliwa 0,5 kontener lub pojemnik ustawiony ~ dziatalnosci w tym
inne niz wymienione w 08 04 w wydzielonym miejscu zakresie
09
4 120113 Odpady spawalnicze 0,1 kontener lub pojemnik ustawiony
w wydzielonym miejscu
5 120121 Zuzyte materiaty szlifierskie 0.5 kontener lub pojemnik ustawiony
inne niz wymienione w 12 01 w wydzielonym miejscu
20
6 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,05 pojemnik zamykany na papier
i tekture ustawiony w
wydzielonym miejscu
7 1501 02 Opakowania z tworzyw 0,05 pojemnik na tworzywa sztuczne
sztucznych ustawiony w wydzielonym miejscu
8 1501 03 Opakowania z drewna 0.1 kontener na opakowania z drewna
ustawiony w wydzielonym miejscu
9 150106 Zmieszane odpady 5 kontener lub pojemnik ustawiony
opakowaniowe w wydzielonym miejscu
10 170101 Odpady betonu oraz gruz 30 kontener na gruz ustawiony
betonowy z rozbiérek w wydzielonym miejscu,
i remontéw lub hatdowanie w wydzielonym
miejscu
11 17 01 03 Odpady innych materiatéw 1,5 kontener na gruz ustawiony
ceramicznych i elementéw w wydzielonym miejscu,
wyposazenia lub hatdowanie w wydzielonym
miejscu
12 170107 Zmieszane odpady z betonu, 100 kontener na gruz ustawiony
gruzu ceglanego, odpadowych w wydzielonym miejscu,
materiatéw ceramicznych i lub hatdowanie w wydzielonym
elementdéw wyposazenia inne miejscu
niz wymienione w 17 01 06
13 17 0405 Zelazoi stal 20 kontener lub pojemnik ustawiony
w wydzielonym miejscu
14 170107 Zmieszane odpady z betonu, 10 kontener na gruz zmieszany
gruzu ceglanego, odpadowych ustawiony w wydzielonym
materiatéw ceramicznych miejscu,
i elementéw lub hatdowanie w wydzielonym
wyposazenia inne miejscu
niz wymienione w 17 01 06
15 170401 Miedz, braz, mosiadz 0,01 kontener lub pojemnik ustawiony
w wydzielonym miejscu
16 17 04 07 Mieszaniny metali 10 kontener w wydzielonym

ustawiony miejscu
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Sposdb dalszego

Lp. odeOaddu Nazwa odpadu I\[/:\jg/lrlng Sposdb i miejsce magazynowania zagospodarpwania
odpaddéw
17 17 0411 Kable inne niz wymienione w 1,0 kontener lub pojemnik ustawiony
17 04 10 w wydzielonym miejscu
18 170504 Glebaiziemia, 10000 gleba i ziemia (jako odpada
w tym kamienie, o0 kodzie 17 05 04 magazynowana
inne niz wymienione w 17 05 bedzie poprzez hatdowanie
03 w wydzielonym miejscu
gleba (jako masy ziemne)
zostanie przekazana podmiotom
zainteresowanym
jej wykorzystaniem
19 1708 02 Materiaty budowlane 10,0 kontener lub pojemnik ustawiony
zawierajgce gips inne niz w wydzielonym miejscu
wymienione w 17 08 01
20 170904 Zmieszane odpady z budowy, 650 kontener lub pojemnik ustawiony
remontéw i demontazu inne niz w wydzielonym miejscu
wymienione w 17 09 01, 17 09
02170903
21 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) 1,5 kontener na zmieszane odpady
odpady komunalne komunalne
Odpady niebezpieczne
1 08 01 11* Odpady farb i lakieréw 0,1 w oryginalnych opakowaniach Przekazanie do
zawierajacych rozpuszczalniki w wydzielonym, zadaszonym, zagospodarowania
organiczne lub inne substancje zamykanym magazynie na zgodnie a hierarchia
niebezpieczne szczelnym podtozu postepowania
Lo z odpadami
2 08 01 15* Szlamy wodne zawierajace 0,1 szczelna beczka na odpady podmiotowi
farby i lakiery zawierajace niebezpieczne ptynne lub mogace posiadajacemu
rozpuszczalniki organiczne lub powodowac powstawanie odpowiednie
inne substancje niebezpieczne odciekéw, ustawiona w zezwolenia/
wydzielonym, zadaszonym, pozwolenia
zamykanym magazynie na na prowadzenie
szczelnym podtozu dziatalnoci w tym
3 080119% Zawiesiny wodne farb lub 0,1 w oryginalnych opakowaniach zakresie
lakieréw zawierajace w wydzielonym, zadaszonym,
rozpuszczalniki organiczne lub zamykanym magazynie na
inne substancje niebezpieczne szczelnym podtozu
4 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa 0.1 w oryginalnych opakowaniach
zawierajgce rozpuszczalniki w wydzielonym, zadaszonym,
organiczne lub inne substancje zamykanym magazynie na
niebezpieczne szczelnym podtozu
5 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne 0.2 szczelna beczka na odpady
niezawierajgce zwigzkow niebezpieczne ptynne lub mogace
chlorowcoorganicznych powodowac powstawanie
odciekdw, ustawiona w
wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
6 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, 0,2 szczelna beczka na odpady
przektadniowe i smarowe niebezpieczne ptynne lub mogace
niezawierajace zwigzkéw powodowac powstawanie
chlorowcoorganicznych odciekéw, ustawiona w
wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
7 13 08 99* Inne niewymienione odpady 0,2 w oryginalnych opakowaniach
w wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
8 14 06 03* Inne rozpuszczalniki 0,1 w oryginalnych opakowaniach w
i mieszaniny rozpuszczalnikéw wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
9 14 06 05* Szlamy i odpady state 0,1 w oryginalnych opakowaniach
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Sposdb dalszego

Lp. odli)oaddu Nazwa odpadu I\[l:ag/lrlng Sposdb i miejsce magazynowania zagospodarpwania
odpaddéw
zawierajgce inne w wydzielonym, zadaszonym,
rozpuszczalniki zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
10 1501 10* Opakowania zawierajgce 0,1 szczelna beczka na odpady
pozostatosci substancji niebezpieczne ptynne lub mogace
niebezpiecznych lub nimi powodowac powstawanie
zanieczyszczone odciekdw, ustawiona w
wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
11 1502 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne 0,1 szczelna beczka na odpady
(w tym filtry olejowe nieujete w niebezpieczne ptynne lub mogace
innych grupach), tkaniny do powodowac powstawanie
wycierania (np. szmaty, Scierki) odciekdw, ustawiona w
i ubrania ochronne wydzielonym, zadaszonym,
zanieczyszczone substancjami zamykanym magazynie na
niebezpiecznymi (np. PCB) szczelnym podtozu
12 16 02 14  Zuzyte urzadzenia inne niz 0,05 pojemnik ustawiony w miejscu

wymienione w 16 02 09 do 16
02 13 - zuzyte czesci
komputerowe

wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
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2.3.6.2.  Rodzaj, przewidywana ilos¢ i sposéb postepowania z odpadami wytwarzanymi
na etapie realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczebla krajowego - obowigzujacg ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz szczebla unijnego Dyrektywa Komicji 2008/98/WE z dnia 19

listopada 2008 roku w sprawie odpadéw gospodarowanie odpadami prowadzone bedzie zgodnie z hierarchig

postepowania z odpadami, zgodnie z ktdrg kolejnos¢ preferowanych sposobdéw postepowania z odpadami jest

nastepujacy:

a) zapobieganie,

b) przygotowanie do ponownego uzycia,

c) recykling,

d) inne metody odzysku (np. odzysk energii),

e) unieszkodliwianie (w tym sktadowanie).

Zestawienie wydajnosci instalacji:

Planowana wydajnos¢

Lp. Instalacja (ilos¢ przetworzonych Jednostka
odpaddéw)
1 Przygotowanie wsadu do fermentacji 20 000 Mg/rok

(20 01 08, 20 02 01, ex 19 12 12 - frakcja 0-80 mm
wydzielona z odpadéw komunalnych zmieszanych)

2 Fermentacja 15 000 Mg/rok
(20 01 08, 20 02 01, ex 19 12 12 - frakcja 0-80 mm
wydzielona z odpadéw komunalnych zmieszanych)

3 Kompostowanie/stabilizacja intensywna 19 000 Mg/rok
(20 01 08, 20 02 01, 19 06 04)
4 Kompostowanie/stabilizacja ekstensywna 14 000 Mg/rok

(19 0501, 1905 03, 19 05 99)

Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia

Miejsce i sposéb Sposdb

L. Kod Rodzaj llos¢ [Mg/al magazynowania zagospodarowania

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady magazynowane Przekazanie do

1150101 Opakowania z papieru tektury 050 beda na terenie zaktadu  zagospodarowania
w miejscach na ten cel zgodnie z hierarchig
2 150102 Opakowania ztworzyw sztucznych 0,30 ?Ngégg\fvziggzicoh g%Sdtggg;vr?]?I;odmiotowi
opisanych?, posiadajgcemu
) Odpady magazynowane odpowiednie
3 150104 Opakowania zmetalu 0,20 phedq w opisanych zezwolenia/ pozwolenia
kontenerach na prowadzenie
) i pojemnikach. dziatalnosci w tym
4 150107 Opakowania ze szkta 1,00 przypadku, gdy sakresie.
kontenery i pojemniki
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny ustawione beda na

5 150203 do wycierania (np. szmaty, scierki) i 0.05 zewnatrz hali, stosowane

ubrania ochronne inne niz wymienione ! beda tylko pojemniki

w 15 02 02 zamykane lub ustawione
pod zadaszeniem w
sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ ich ptukania
przez wody opadowe lub
rotopowe.

Zuzyte urzadzenia inne niz
6 160214 wymienionew 16 02 09 do 16 02 13 - 0,01
zuzyte czesci komputerowe

7 190501 Nieprzekompostowane frakcje 15 000,00

Na obecnym etapie przygotowania inwestycji nie sposéb wskaza¢ doktadnych miejsc magazynowania odpadéw na terenie zaktadu czy
hali. W raporcie wskazano natomiast sposoby magazynowania tych odpadéw i planowanych do zastosowania zabezpieczen, ktére
stosowane beda niezaleznie od lokalizacji magazynéw odpaddw.
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Miejsce i sposéb

Sposdb

Lp. Kod Rodzaj llosc [Mg/al magazynowania zagospodarowania
odpadéw komunalnych i podobnych
Kompost nieodpowiadajacy
8 190503 wymaganiom (nienadajacy sie do 15 000,00
wykorzystania)
9 190599 Inne niewymienione odpady 19 000,00
Przefermentowane odpady
10 190604 zbeztlenowego rozktadu odpadéw 15 000,00
komunalnych
Niesegregowane (zmieszane odpady
11 200301 ettt ) 0,50
Odpady niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne Magazynowanie Przekazanie do
12 1301 10* niezawierajace zwigzkéw 1,20 w wydzielonej czesci hali  zagospodarowania
chlorowcoorganicznych stanowigcej magazyn zgodnie z hierarchia
- . odpadéw postepowania
13 1302 05+ Mineralne oleje silnikowe, 1,20 niebezpiecznych. z odpadami podmiotowi
przektadniowe i smarowe Obszar magazynowania  posiadajgcemu
e el ] ] odpaddéw bedzie odpowiednie
14 1302 08* nie elem o, HEekreilos ] 0,50 uszczelniony zezwolenia/ pozwolenia
smarowe ; ’
i odznaczony. na prowadzenie
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym Odpady magazynowane  dziatalnosci w tym
filtry olejowe nieujete w innych Eed? w szc?elnych zakresie
« grupach), tkaniny do wycierania (np. Kontenerac
b5 lauzie szmaty, Scierki) i ubrania ochronne 0.10 i pojemnikach.
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
16 1602 13* niebezpieczne elementy3 inne niz 0,01
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
17 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,05

Whnioskodawca dzieki zastosowanym rozwigzaniom technicznych i organizacyjnym dziatalno$¢ w zakresie
odzysku (przetwarzania) oraz magazynowania odpaddéw prowadzi¢ bedzie w sposéb bezpieczny dla srodowiska

oraz niepowodujacy oddziatywania na tereny.

Ponizej przedstawiono zestawienie informacji na temat obecnie przetwarzanych i wytwarzanych odpaddéw na
terenie zakfadu.

Rodzaje i ilosci odpadéw przewidywanych do przetworzenia w procesie odzysku z wskazaniem instalacji/urzadzenia gdzie
proces zachodzi

llos¢ odpaddéw

Lp. Kod odpadéw Rodzaje odpaddow [Mg/rok]
Sortownia odpaddéw zmieszanych (D3)

1. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 4400
2. 150103 Opakowania z drewna 100
3. 1501 04 Opakowania z metali 100
4, 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 2 000
5. 1601 17 Metale zelazne 20
6. 1601 18 Metale niezelazne 5,0
7. 191202 Metale zelazne 520

3 po dokonaniu oceny witasciwosci odpaddéw, powodujacych, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z niniejsza metoda nalezy
przyporzadkowac im odpowiedni kod odpadéw - wiasciwy dla odpaddw niebezpiecznych lub odpaddéw innych niz niebezpieczne.
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8. 191203 Metale niezelazne 10
9. 200110 Odziez 50
10. 200111 Tekstylia 50
11. 2001 40 Metale 100
12. 2002 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji 1500
13. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 50 000
14, 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 100
Sortownia odpaddw selektywnie zebranych (Szkfo -D1)
15. 15 01 07 Opakowania ze szkta 5150
16. 16 01 20 Szkto 150
17. 17 02 02 Szkto 100
18. 2001 02 Szkto 100
Sortownia odpaddéw selektywnie zebranych (Tworzywa sztuczne i papier - D1)
19. 150101 Opakowania z papieru i tektury 3000
20. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 3000
21. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 100
22. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 80
23. 200101 Papier i tektura 250
24. 2001 39 Tworzywa sztuczne 100
Kompostownia
25. 02 0103 Odpadowa masa roslinna 60
26. 02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej 30
27. 02 02 03 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetwérstwa 50
28. 02 02 04 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw 1500
29. 020301 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowania i oddzielania surowcéw 20
30. 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 65
31. 02 03 04 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetwérstwa 10
32. 02 03 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw 400
33. 02 03 80 Wyttoki, osady i inne odpady z przetwdrstwa produktéw roslinnych (z wytacze- 50
niem 02 03 81)
34. 02 0381 Odpady z produkgji pasz roslinnych 10
35. 02 0501 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania 60
36. 02 05 02 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw 700
37. 02 05 80 Odpadowa serwatka 10
38. 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwérstwa 60
39. 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze spozywcze 5,0
40. 02 0701 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowcéw 10
41. 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne so spozycia i przetwdérstwa 25
42, 02 07 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 50
43. 030101 Odpady kory i korka 100
44, 03 01 05 Trociny, widry, scinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz wymienione 100
w 03 01 04
45, 030301 Odpady z kory i drewna 100
46. 04 02 10 Substancje organiczne z produktédw naturalnych (np. ttuszcze, woski) 10
47. 1908 01 Skratki 1000
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48. 19 08 02 Zawarto$¢ piaskownikéw 1000

49, 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $Sciekowe 2200

50. 190901 Odpady state ze wstepnej filtracji 50

51. 1912 07 Drewno inne niz wymienione w 191206 100

52. 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej ob- 20 000
rébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11

53. 200108 Odpady kuchenne 180

54. 200111 Tekstylia 30

55. 2001 38 Drewno 100

56. 200201 Odpady ulegajace biodegradacji 2 500

57. 2003 02 Odpady z targowisk 100

Odpady odzyskiwane na kwaterach sktadowych

58. 010102 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali 500 (2)

59. 010408 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07 1000 (2)

60. 0104 09 Odpadowe piaski i ity 1000 (2)

61. 0104 12 Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wy- 2 000 (2), (3)
mienione w 01 04 07i 01 04 11

62. 010413 Odpady powstajace przy cieciu i obrébce postaciowej skat inne niz 1000 (2)
wymienione w 01 04 07

63. 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 1000 (2)
04 80

64. 02 03 80 Wyttoki, osady i inne odpady z przetwdrstwa produktdw roslinnych (z 50 (3)
wytgczeniem 02 03 81)

65. 02 07 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 50 (3)

66. 1001 01 Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottéw (z wytgczeniem pytow z 500 (3)
kottéw wymienionych w 10 01 04)

67. 100102 Popioty lotne z wegla 400 (3)

68. 1001 15 Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottéw ze wspétspalania inne niz 200 (3)
wymienione w 10 01 14

69. 1001 80 Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpaddéw 200 (3)
paleniskowych

70. 10 09 03 Zuzle odlewnicze 200 (2)

71. 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymie- 200 (2)
nione w 10 09 05

72. 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione 200 (2)
w 10 09 07

73. 100910 Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09 200 (2)

74. 1009 12 Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11 100 (2)

75. 101006 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymie- 100 (2)
nione w 10 10 05

76. 10 1008 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione 100 (2)
w 10 10 07

77. 101010 Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09 100 (2)

78. 101208 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ceramika budowlana 200 (2)
(po przerébce termicznej)

79. 101382 Wybrakowane wyroby 100 (2)

80. 16 01 03 Zuzyte opony 300 (2)
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81. 16 11 04 Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych 10 (2)
inne niz wymienione w 16 1103

82. 1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 1000 (1), (2)
83. 170102 Gruz ceglany 2 000 (1), (2)
84. 17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia 500 (1), (2)
85. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia- 2 000 (1). (2)
téw ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17
01 06
86. ex 170180  Tynki 100 (2)
87. ex 17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierajace asfaltu 200 (2)
88. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 1000 (1). (3)
89. 17 0506 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 500 (3)
90. 17 0508 Thuczen torowy 100 (2)
91. 19 0503 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzy- 10 000 (3)
stania)
92. ex 190599  Stabilizat po procesie przesiewania 10 000 (3)
93. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 4180 (3)
94. 19 09 02 Osady z klarowania wody 100 (2)
95. 191204 Tworzywa sztuczne ( wysortowane opony) 200 (2)
96. 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie) 8 000 (2)
97. 2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 1000 (1)
Punkt przerobu odpadéw wielkogabarytowych
98. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1500
99. 17 02 01 Drewno 100
Uwagi:

(1) Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne, w ilosci nieprzekraczajgcej 15% ogdlnej sumy odpadéw sktadowanych
w ciggu roku

(2) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéw odpadéw do budowy skarp, w tym obwatowan i ksztattowania korony
sktadowiska. Maksymalna warstwa odpadéw uzytych do budowy skarp i ksztattowania korony sktadowiska powinna by¢
mniejsza niz 25 cm.

(3) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéw odpaddéw do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej), przy czym
grubos¢ warstwy stosowanych odpadéw powinna by¢ uzalezniona od planowanych odsiewéw lub nasadzen. Grubos¢ ta
nie moze przekracza¢ 1m w przypadku nasadzen niskich lub 2 m w przypadku nasadzen drzewiastych.

Rodzaje i ilosci odpaddw powstajgce w wyniku przetwarzania odpadéw w procesie odzysku z uwzglednieniem
instalacji i urzadzenh gdzie procesy zachodza

llo$¢ odpaddéw

Lp. Kody odpadéw Rodzaje odpaddéw [Mg/ rok]
SORTOWNIA ODPADOW ZMIESZANYCH
1. 150101 Opakowania z papieru i tektury 2 000
2. 150102 Opakowania z tw. sztucznych 2 000
3. 1501 04 Opakowania z metali 900
4, 150105 Opakowania wielomateriatowe 900
5. 1501 07 Opakowania ze szkta 3500
6. 191201 Papier i tektura 1500
7. 191202 Metale zelazne 400
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8. 1912 03 Metale niezelazne 30
9. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 1000
10. 191205 Szkto 1000
11. 19 12 07 Drewno 100
12. 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie) 6 000
13. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 20 000
14, 1912 11* Inne odpady z mechanicznej obrébki zaw. substancje niebezpieczne 10
15. ex 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 20 000

obrébki inne niz wymienione w 19 12 11 o frakcji o wielkosci od 0 do 80 mm

(frakcja podsitowa)
16. ex 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 25000

obrébki inne niz wymienione w 19 12 11 o frakcji o wielkosci powyzej 80 mm

(frakcja nadsitowa)

SORTOWNIA ODPADOW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH (Szkfo D1)

17. 1501 07 Opakowania ze szkta 3500
18. 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 100

obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11

SORTOWNIA ODPADOW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH (Tworzywa sztuczne i papier D1)

19. 150101 Opakowania z papieru i tektury 1000
20. 150102 Opakowania z tw. sztucznych 2 000
21. 1501 04 Opakowania z metali 100
22. 150105 Opakowania wielomateriatowe 100
23. 191201 Papier i tektura 500
24. 191204 Tworzywa sztuczne i guma 100
25. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 2 000
26. 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 200

obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11

KOMPOSTOWNIA ODPADOW BIODEGRADOWALNYCH

27. 190502 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i roslinnego 300
28. 19 0503 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom 10 000
29. 19 0599 Inne niewymienione odpady (stabilizat) 7 500
30. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 5000
31. 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 10 000

obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11

WIATA DO DEMONTAZU ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH

32. 191202 Metale zelazne 100
33. 1912 07 Drewno 100
34. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 650
35. 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 650

obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11
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2.3.6.3.

Rodzaj, przewidywana ilos¢ i sposéb postepowania z odpadami wytwarzanymi
na etapie likwidacji przedsiewziecia

Likwidacja (rozbiérka i demontaz) przedsiewziecia budowlanego wigza¢ sie z wytwarzaniem odpaddw.

Na etapie likwidacji przedmiotowego przedsiewziecia powstawac bedg odpady zwigzane przede wszystkim

w realizacja dziatan niwelacyjnych, wykopéw i wymiany gruntéw (ziemia, gleba), odpadéw typowo

budowalnych (grupa 17).

Gospodarowanie odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia

Sposdb dalszego

Kod Max ilos¢ A H et . X
Lp. odpadu Nazwa odpadu [Mg/rok] Sposo6b i miejsce magazynowania zagospodarpwanla
odpadow
Odpady inne niz niebezpieczne
1 03 01 05 Trociny, wiéry, scinki, drewno, 50 kontener lub pojemnik ustawiony  Przekazanie do
ptyta widrowa i fornir inne niz w wydzielonym miejscu odzysku podmiotowi
wymienione w 03 01 04 posiadajacemu
e f ” . . . odpowiednie
2 08 0112 Odpady farb i lakierdw inne niz 0.5 kontener lub pojemnik ustawiony zeswolenia
wymienione w 08 01 11 w wydzielonym miejscu na prowadzenie
3 080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne 0,5 kontener lub pojemnik ustawiony ~ dziatalnosci w tym
niz wymienione w 08 04 09 w wydzielonym miejscu zakresie
4 1201 13 Odpady spawalnicze 0,1 kontener lub pojemnik ustawiony
w wydzielonym miejscu
5 12 0121 Zuzyte materiaty szlifierskie 0.5 kontener lub pojemnik ustawiony
inne niz wymienione w 12 01 20 w wydzielonym miejscu
6 150101 Opakowania z papieru i tektury 0,05 pojemnik zamykany na papier
i tekture ustawiony w
wydzielonym miejscu
7 1501 02 Opakowania z tworzyw 0,05 pojemnik na tworzywa sztuczne
sztucznych ustawiony w wydzielonym miejscu
8 1501 03 Opakowania z drewna 0.1 kontener na opakowania z drewna
ustawiony w wydzielonym miejscu
9 1501 06 Zmieszane odpady 10 kontener lub pojemnik ustawiony
opakowaniowe w wydzielonym miejscu
10 170101 Odpady betonu oraz gruz 300 kontener na gruz ustawiony
betonowy z rozbiérek w wydzielonym miejscu,
i remontéw lub hatdowanie w wydzielonym
miejscu
11 170103 Odpady innych materiatéw 15 kontener na gruz ustawiony
ceramicznych i elementéw w wydzielonym miejscu,
wyposazenia lub hatdowanie w wydzielonym
miejscu
12 170107 Zmieszane odpady z betonu, 1500 kontener na gruz ustawiony
gruzu ceglanego, odpadowych w wydzielonym miejscu,
materiatéw ceramicznych i lub hatdowanie w wydzielonym
elementdw wyposazenia inne miejscu
niz wymienione w 17 01 06
13 170405 Zelazoi stal 650 kontener lub pojemnik ustawiony
w wydzielonym miejscu
14 170107 Zmieszane odpady z betonu, 250 kontener na gruz zmieszany
gruzu ceglanego, odpadowych ustawiony w wydzielonym
materiatéw ceramicznych miejscu,
i elementéw lub hatdowanie w wydzielonym
wyposazenia inne miejscu
niz wymienione w 17 01 06
15 170401 Miedz, braz, mosiadz 0,5 kontener lub pojemnik ustawiony
w wydzielonym miejscu
16 170407 Mieszaniny metali 10 kontener w wydzielonym
ustawiony miejscu
17 170411 Kable inne niz wymienione w 17 10 kontener lub pojemnik ustawiony
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Sposdb dalszego

Lp. odeOaddu Nazwa odpadu I\[/:\jg/lrlng Sposdb i miejsce magazynowania zagospodarpwania
odpaddéw
04 10 w wydzielonym miejscu
18 170504 Gleba iziemia, w tym kamienie, 200 gleba i ziemia (jako odpada
inne niz wymienione w 17 05 03 o0 kodzie 17 05 04 magazynowana
bedzie poprzez hatdowanie
w wydzielonym miejscu
gleba (jako masy ziemne)
zostanie przekazana podmiotom
zainteresowanym
jej wykorzystaniem
19 170802 Materiaty budowlane 50 kontener lub pojemnik ustawiony
zawierajgce gips inne niz w wydzielonym miejscu
wymienione w 17 08 01
20 170904 Zmieszane odpady z budowy, 1500 kontener lub pojemnik ustawiony
remontéw i demontazu inne niz w wydzielonym miejscu
wymienione w 17 09 01, 17 09
02170903
21 200301 Niesegregowane (zmieszane) 1,5 kontener na zmieszane odpady
odpady komunalne komunalne
Odpady niebezpieczne
5 1301 10*  Mineralne oleje hydrauliczne 0.2 szczelna beczka na odpady Przekazanie do
niezawierajace zwigzkdw niebezpieczne ptynne lub mogace odzysku podmiotowi
chlorowcoorganicznych powodowac powstawanie posiadajacemu
odciekéw, ustawiona w odpowiednie
wydzielonym, zadaszonym, zezwolenia
zamykanym magazynie na na prowadzenie
szczelnym podtozu dziatalnosci w tym
. o zakresie
6 13 02 05*  Mineralne oleje silnikowe, 0,2 szczelna beczka na odpady
przektadniowe i smarowe niebezpieczne ptynne lub mogace
niezawierajgce zwigzkéw powodowac powstawanie
chlorowcoorganicznych odciekéw, ustawiona w
wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
7 1308 99*  Inne niewymienione odpady 0,2 w oryginalnych opakowaniach
w wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
8 14 06 03*  Inne rozpuszczalniki 0.1 w oryginalnych opakowaniach w
i mieszaniny wydzielonym, zadaszonym,
rozpuszczalnikdw zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
9 14 06 05*  Szlamy i odpady state 0.1 w oryginalnych opakowaniach
zawierajace inne w wydzielonym, zadaszonym,
rozpuszczalniki zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
10 1501 10* Opakowania zawierajgce 0,1 szczelna beczka na odpady
pozostatosci substancji niebezpieczne ptynne lub mogace
niebezpiecznych lub nimi powodowac powstawanie
zanieczyszczone odciekéw, ustawiona w
wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
11 1502 02*  Sorbenty, materiaty 0.5 szczelna beczka na odpady
filtracyjne (w tym filtry niebezpieczne ptynne lub mogace
olejowe nieujete w innych powodowac powstawanie
grupach), tkaniny do odciekéw, ustawiona w
wycierania (np. szmaty, wydzielonym, zadaszonym,
Scierki) i ubrania ochronne zamykanym magazynie na
Zanieczyszczone szczelnym podtozu
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
12 16 02 14  Zuzyte urzadzenia inne niz 0,05 pojemnik ustawiony w miejscu
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Sposdb dalszego

Kod Max ilos¢ A0 A e . X
Lp. odpadu Nazwa odpadu [Mg/rok] Sposo6b i miejsce magazynowania zago(s)zt:)izgav\cvama
wymienione w 16 02 09 do 16 wydzielonym, zadaszonym,
02 13 - zuzyte czesci zamykanym magazynie na
komputerowe szczelnym podtozu

2.3.6.4. Oddziatywanie na Srodowisko w zakresie gospodarki odpadami

Odpady wytwarzane w zwigzku z realizacjg, eksploatacjg i likwidacjg przedsiewziecia bedg magazynowe
w sposob selektywny, zabezpieczajacy $rodowisko, w szczegdlnosci Srodowisko gruntowo-wodne przed
negatywnym oddziatywaniem, w szczegdlnosci przed uwolnieniem do Srodowiska odpaddéw lub substancji

w nich zawartych, w szczegélnosci odpaddéw ptynnych.

W uwagi na charakter inwestycji oraz planowane do zastosowania zabezpieczenia srodowiska, nie przewiduje
sie negatywnego wptywu prowadzonej gospodarki odpadami na $rodowisko, w szczegdlnosci na Srodowisko

gruntowo-wodne, wody podziemne, powierzchnie ziemi oraz zdrowie i zycie ludzi.
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2.4. Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobéw naturalnych,
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Teren przewidziany pod planowane przedsiewziecie stanowi obszar o przecietnych walorach przyrodniczych.
Podczas badanh terenowych stwierdzono pospolicie wystepujgce w Polsce gatunki roslin, typowe dla polski
nizowej. Stwierdzono réwniez gatunek objety czeSciowa ochrong - gruszyczke okragtolistng (Pyrola rotundifolia
L.). Park jest takze miejscem, gdzie stwierdzono wystepowanie smardzdwki czeskiej (Ptychoverpa bohemica) -
grzyba, ktéry do 2014 roku objety byt ochrong Scistg, a obecnie ochrong czeSciowg (Waloryzacja przyrodnicza
i krajobrazowa miasta Bedzina 2004). Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie przynajmniej 92
gatunkéw roslin. CzesSci roslin nie udato sie rozpozna¢ do gatunkéw ze wzgledu na brak dostatecznie
klarownych cech diagnostycznych. Zidentyfikowane gatunki naleza do szerokiego spektrum roslin, poczawszy
od roslin wystepujgcych na terenie catego kraju, po rosliny z obszaru nizowej i wyzynnej czesci Polski.
Zaobserwowane gatunki w wiekszos$ci wystepuja na licznych stanowiskach i s3 obecnie niezagrozone. Wyjatek
stanowi gruszyczka okragtolistna (Pyrola rotundifolia) - gatunek wymieniony w Czerwonej Liscie Wybranych
Grup Grzybéw i Roélin Wojewddztwa Slaskiego jako gatunek bliski zagrozenia (NT). Nie stwierdzono gatunkéw
istotnych z punktu widzenia dyrektywy siedliskowej. Jak wspomniano wyzej w szacie roslinnej poza gatunkami
rodzimymi wystepujg rosliny obce siedliskowo i geograficznie, oraz inwazyjne takie jak: robinia akacjowa, klon
jesionolistny, czeremcha amerykanska, rdestowiec ostrokonczysty i niecierpek drobnokwiatowy, ktére to
powodujg zagtuszanie rodzimych roslin zielnych i spadek réznorodnosci gatunkowej. Ich Zrédtem sg gtéwnie
siedliska antropogeniczne. Analizowany obszar przestawia w wiekszosci niewielka wartos¢ botaniczng ze
wzgledu na porosniecie przez gatunki obce. Najwiekszg warto$¢ przedstawiajg obszary zajete przez
umiarkowanie bogate zbiorowiska roslin cienioznosnych (gtéwnie objetg czesciowa ochrona gruszyczke
okragtolistng (Pyrola rotundifolia)). Wobec powyzszego z punktu widzenia florystycznego wida¢, ze najwieksze
walory przyrodnicze posiada zwarta cze$¢ kompleksu leSnego z utrzymujgca sie w niej rosling zielna jaka jest
gruszyczka okragtolistna, zas warto$¢ pozostatych obszaréw jest niska lub umiarkowana.

Zapotrzebowanie na wode w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia:

— zuzycie wody na cele technologiczne i utrzymanie czystosci - ok. 3 500 m3/rok,

- zuzycie wody na cele socjalno-bytowe: 0,72 m3/dobe (187,2 m3/rok).

Sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego na terenie RIPOK. Istniejacy Zaktad
nie pobiera wdd powierzchniowych. Na potrzeby Zaktadu (nie instalacji IPPC), ujmowana jest woda podziemna
z utwordw czwartorzedowych za pomoca dwdch studni gtebinowych SW-1/78 (otwér podstawowy) i SW-2/78
(otwdr awaryjny) kazdej o gtebokosci 56,0 m, wykonanych w 1978 r. Pobér wody z ujecia w latach 2014-2015
wynidst odpowiednio: 3 311 m3 i 2 468 m3. Ujmowana woda wykorzystywana jest do celéw socjalno-bytowych
w ilosci 1800 m3/rok, na potrzeby: sortowni odpadéw zmieszanych w ilosci ok. 400 m3/rok, myjni Srodkow
transportowych i kontenerdw w ilosci ok. 720 m3/rok, kompostowni w ilosci ok. 1000 m3/rok oraz awaryjnie w
celach ppoz. W modutach zamknietych instalacji do kompostownia woda podziemna stanowi dodatkowe Zrédto
zabezpieczenia poprawnej pracy instalacji zraszania, w przypadku braku wystarczajgcej ilosci wody opadowej
zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym. llos¢ wody w ,brodziku dezynfekcyjnym" zuzywanej do zwilzania
(dezynfekcji) kot samochoddéw wyjezdzajacych z terenu sktadowiska, zalezy od czestotliwosci i ilosci opaddw,
ktére napetniajg brodzik. W okresie suszy, brodzik uzupetniany jest takze woda podziemnag w ilosci do 10

m3/rok.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z wykorzystaniem zasobéw naturalnych w tym gleby
i powierzchni ziemi. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie terenu zaktadu RIPOK w Bierkowie. Zaktad

zajmuje obszar ok. 10 ha. Planowane przedsiewziecie wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi obejmowac
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bedzie obszar do ok. 2,0 ha (20 000 m2) - maksymalnie taki obszar powierzchni ziemi zostanie wiec
przeksztatcony.

Obszar zaktadu obejmuje dziatki ewidencyjne o nr 532/2 bedace wiasnoscia Gminy Stupsk, a znajdujace sie
w uzytkowaniu wieczystym Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stupsku. Natomiast dziatki 255/2, 256,
258/2, 259/5, 259/7, 259/9, 259/10, 259/13 sa w uzytkowaniu wieczystym PGK oraz droga dojazdowa na
dziatce o nr. ew. 254/11.

2.5. Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng - do ok. 150 MWh/rok, moc do 500 kW (tgczna moc
z istniejgca czescig zaktadu do 1MW),

2.6. Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywad na Srodowisko

W ramach przedmiotowego przedsiewziecie zasadniczo nie przewiduje sie prac rozbiérkowych dotyczacych

przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (w zakresie kwater sktadowiska

odpaddw), nie mozna jednak wykluczy¢ prac rozbidrkowych i przebudowy czesci istniejace] infrastruktury

zakfadu, w szczegdlnosci drdég, placédw i instalacji (w szczegdlnosci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych,

wodociggowych, cieplnych, teleinformatycznych, etc.).

SORTER Sp. z 0.0.
ul. Niedziatkowskiego 28, 61-578 Poznan, NIP 786-16-85-925, REGON 301441091
tel. 603 603 895 k.haziak@sorter.tech, www.sorter.tech.pl

Str. 35 /121



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
BUDOWA INSTALAC]I DO FERMENTAC])I ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADAC]I W RIPOK W BIERKOWIE

2.7. Ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystapienia powaznych awarii

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych

substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu
Zgodnie z art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333
ze zm.) pod pojeciem katastrofy naturalnej rozumie sie ,zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury,
w szczegblnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze,
powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie
szkodnikéw, choréb roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu”. Nie
mozna jednoznacznie przewidzie¢ wystgpienia wymienionych zdarzen, w zwigzku z tym trudno jest oszacowac
ryzyko wystgpienia katastrofy naturalnej. Ponadto zjawiska takie jak: susze, zjawiska lodowe na rzekach
i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw, chordb roslin lub zwierzat

albo chordb zakaznych ludzi nie maja wptywu na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

Ze wzgledu na fakt, ze planowane przedsiewziecie dotyczy budowy nowych obiektéw budowlanych przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii i spetnieniu obowigzujgcych norm budowlanych i przepiséw prawnych
w zakresie prawa budowlanego, wyklucza sie mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii. Inwestor zobowigzuje sie
przeprowadzi¢ wszelkie ewentualne prace budowlane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
prawnymi, w szczegdlnosci majac na uwadze przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

2.7.1. Ryzyka zwigzane ze zmiang klimatu oraz wystgpienia katastrof naturalnych
Konieczno$¢ uwzgledniania tagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian w ocenie oddziatywania na
srodowisko spowodowana jest obserwowanymi w ostatnich dziesiecioleciach skutkami zmian klimatu, polegajacymi
m. in. na wzroScie temperatury oraz zwiekszeniu czestotliwosci i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych?4. Zmiany
klimatu sg wyraZznie widoczne na obszarze Europy. W ostatnich dziesiecioleciach, cho¢ mozna wskaza¢ réwniez
korzystne nastepstwa ocieplenia klimatu, przyniosty wiele niekorzystnych skutkéw dla systeméw fizycznych
i biologicznych, w tym dla systeméw wodnych, ekosysteméw, rejonéw nadbrzeznych oraz dla zdrowia i ludnosci.
Z konsekwencjami coraz czestszych ekstremalnych zjawisk pogodowych zmagaja sie wszystkie regiony kontynentu.
Powolne oddalone w czasie zmiany warunkéw klimatycznych bedg zagrazaty w szczegélnosci przez podniesienie sie
poziomu morza wybrzezom morskim. Skutki te stang sie wyrazniejsze w nastepnych dziesiecioleciach wraz ze
wzrostem ocieplenia>.

Wykaz zdarzen katastrofalnych we Europie w latach 1998-2009 (wg EEA)

Rodzaj zdarzenia Liczba przypadkéw Liczba ofiar Ogdlnie straty (w mld Euro)
Lawiny 8 130 0,742
Susze 8 0 4,940
Osuwiska 9 212 0,551
Pozary laséw 35 191 6,917
Trzesienia ziemi 46 18 864 29,205

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, "tagodzenie zmian klimatu i adaptacjia do zmian klimatu w ocenie oddzialywania na

Srodowisko", Warszawa, 2013

Ministerstwo Srodowiska, Departament Zréwnowazonego Rozwoju, Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu,

ich fagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe, Warszawa, 2015
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Rodzaj zdarzenia Liczba przypadkéw Liczba ofiar Ogdlnie straty (w mld Euro)
Ekstremalne temperatury 101 77 551 9,962
Burze 155 729 44,338
Powodzie 213 1126 52,173
Wulkany 1 0 0,004
Razem: 576 98 803 148,832

Wedtug zestawienia Europejskiej Agencji Srodowiska skutkéw zdarzen katastrofalnych dotykajacych Europe pod
koniec XX wieku trzy zjawiska ekstremalne powinny by¢ szczegdlnie uwzgledniane w strategiach adaptacyjnych-
upaty, powodzie i burze (w tym deszcze nawalne) - ze wzgledu na czestotliwos¢ wystepowania (82% zjawisk),
wielko$¢ strat materialnych (71,6%) i liczbe ofiar Smiertelnych. Zjawiska te stanowig najwieksze zagrozenie dla zycia
i zdrowia mieszkancdw Europy. Liczba ofiar ekstremalnych zjawisk kilkakrotnie przekracza liczbe ofiar trzesien ziemi.
Okazuje sie, ze najgroZniejszym zjawiskiem z punktu widzenia zycia cztowieka sa fale upatéw, ktére w latach 1998-
2009 staty sie przyczyna smierci 77 551 oséb w Europie. W rozwinietych krajach europejskich powodzie i burze
powodowaty najwieksze straty materialne, przekraczajace znacznie warto$¢ zniszczeh wywotanych trzesieniami
ziemi.

Prognozowane na koniec XXI wieku zmiany warunkéw klimatycznych w Europie wykazuja duze zréznicowanie

przestrzenne warunkujgce stopien oddziatywania klimatu na gospodarke, srodowisko i zycie ludnosci.

Do najbardziej wrazliwych na zmiany klimatu regiondw nalezy Europa potudniowo-wschodnia, basen
Srédziemnomorski i Europa Srodkowa, gdzie zaréwno systemy naturalne, jak i gospodarcze znajduja sie pod
wptywem zaréwno zmian klimatu jak i zmian w uzytkowaniu powierzchni ziemi. Natomiast Europa Péthocna
i niektére regiony Europy Zachodniej moga na zmianach klimatu skorzysta¢, zwtaszcza w obszarze rolnictwa. Ponizej

przedstawiono najwazniejsze skutki zmian klimatu w regionie Europy Srodkowo -Wschodniejé:

- zwiekszenie czestotliwosci temperatur ekstremalnych,
- zmniejszenie opadéw w okresie letnim,

—  czestsze wystepowanie powodzi w okresie zimowym,
—  wzrost temperatury wody,

- zwiekszenie zmiennosci plonowania roslin uprawnych,
- zwiekszenie zagrozenia pozaru laséw,

- zmniejszenie stabilnosci lasu.

Na podstawie ekspertyz projektu KLIMADA?, klimat Polski od korica XIX wieku wykazuje systematyczng tendencje do
wzrostu temperatury powietrza, ze znaczagcym wzrostem od roku 1989. Opady nie wykazujg jednokierunkowych
tendencji i charakteryzuja sie okresami mniej lub bardziej wilgotnymi. Zmienita sie struktura tychze opaddw, gtdwnie
w cieptej porze roku. Opady sa bardziej gwattowne, krétkotrwate, niszczycielskie i powodujg coraz czesciej
gwattowne powodzie. Jednoczesnie zanikaja opady ponizej 1 mm/dobe. Skutkiem ocieplania sie klimatu jest wzrost
wystepowania groznych zjawisk pogodowych. To gtéwne zagrozenia, jakim stawi¢ muszg czota elementy
infrastruktury, planowanej do wdrozenia w niniejszym projekcie. W zakresie , przystosowania sie do zmiany klimatu
i tagodzenia zmiany klimatu, a takze odpornosci na kleski zywiotowe”, projekt zostat dobrze przemyslany. Planowane

do wykorzystania lub wykorzystane materiaty, z ktérych wykonane zostang lub zostaty poszczegélne elementy matej

6  Zrédto: dane z projektu KLIMADA, Ministerstwo Srodowiska, Departament Zréwnowazonego Rozwoju (dostep online: http://klimada.mos.
gov.pl/kontakt/)

Zrédto: dane z projektu KLIMADA, Ministerstwo Srodowiska, Departament Zréwnowazonego Rozwoju (dostep online: http://klimada.mos.
gov.pl/kontakt/)
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architektury i infrastruktury, sg odporne na dziatanie wysokich temperatur. Zapewni to ich trwatos¢, wytrzymatos¢

oraz bezpieczenhstwo uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W oparciu o powyzsze sktadowe przeanalizowano wrazliwos¢ przedsiewziecia w odniesieniu do poszczegdlnych

zjawisk zwigzanych ze zmianami klimatycznymi i zakwalifikowano je w tréjstopniowej skali wrazliwosci tj.:

—  wysoka wrazliwos¢ (gdzie zmienna klimatyczna lub zagrozenie moze mie¢ znaczacy wptyw na aktywa
i procesy, Srodki produkcji, rezultaty i potgczenia transportowe),

—  $rednia wrazliwos¢ (gdzie zmienna klimatyczna lub zagrozenie moze miec¢ niewielki wptyw na aktywa
i procesy, Srodki produkcji, rezultaty i potgczenia transportowe),

- brak wrazliwosci (gdzie zmienna klimatyczna lub zagrozenie nie ma zadnego wptywu).

Wazne zmienne klimatyczne i zagrozenia powigzane to te, ktére postrzegane sg jako wysoka lub Srednia wrazliwos¢

na przestrzeni przynajmniej jednego z trzech obszaréw.

Macierz czutosci przedmiotowego przedsiewziecia na zagrozenia zwigzane ze skutkami zmian klimatycznych
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Zréaio: opracowanie wasne na podstawie Dokumentu roboczego Komisji Europejskiej , Wytyczne dla kierownikéw projektu: uodpornienie wrazliwych inwestycji na zmiane klimatu”
Zgodnie z art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333
ze zm.) pod pojeciem katastrofy naturalnej rozumie sie ,,.zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegélnosci
wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate
wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach
i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikdw, choréb roslin lub zwierzat albo
choréb zakaZznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu”. W ramach przedsiewziecia zjawiska takie jak: susze,
zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw,
choréb roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi nie maja wptywu na realizacje przedmiotowego

przedsiewziecia. Jesli chodzi o zjawiska takie jak:

—  wytadowania atmosferyczne - sposéb zabudowy poszczegdlnych elementéw przedsiewziecia sprawia,

Ze nie wystepuje istotne zagrozenie bezposredniego oddziatywania wytadowan atmosferycznych. Zjawisko
to moze oddziatywac w sposéb posredni poprzez wystgpienie przerwy w dostawie pradu.

—  silne wiatry i intensywne deszcze - w trakcie nawalnych deszczy bedzie mogto dojs¢ do chwilowego

wzrostu czasu odptywu wdéd opadowych z terenéw utwardzonych oraz wzrostu sptywu wéd z dachu
budynku, jednak nie spowoduje niekontrolowanego zagrozenia zanieczyszczeniem srodowiska wodnego.

—  osuwiska ziemi - analizujgc mapy Systemu Ostony Przeciwosuwiskowe]j dostepne na stronie Pahstwowego
Instytutu  Geologicznego (http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/aplikacja) stwierdza sie, ze obreb powiatu
stupskiego na ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie nie charakteryzuje sie zagrozeniami zwigzanymi z

ruchami masowymi.
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- ozary - sposéb zabudowy poszczegdlnych elementéw planowanego przedsiewziecia sprawia, ze nie
wystepuije istotne zagrozenie pozarowe. Dodatkowo w wiekszosci budynek zbudowany jest z materiatéw
niepalnych, lub trudno palnych. Tym niemniej wystapienie tego rodzaju zjawiska jest mozliwe.

—  powozie - nie istnieje mozliwos$¢ wystgpienia powodzi na obszarze inwestycji. Analizujgc mapy zagrozenia
powodziowego udostepnianie w Hydroportalu (mapy.isok.gov.pl) stwierdzono, ze planowane
przedsiewziecie znajduje sie poza terenami zagrozonymi powodzia.

W sektorze energetycznym zmiany klimatu bedg wywiera¢ bezposredni wptyw zaréwno na dostawy energii, jak
i popyt na nig. Z prognoz dotyczacych oddziatywania zmian klimatu na opady i topnienie sie lodowcéw wynika,
ze w Pétnocnej Europie mozliwy jest wzrost produkcji energii wodnej o co najmniej 5%, na potudniu Europy za$
spadek o co najmniej 25 %. Oczekuje sie rowniez, ze mniejsze opady i fale upatéw wptyng negatywnie na proces
chtodzenia a tym samym wydajnos¢ elektrocieptowni. Jesli chodzi o popyt, coraz czestsze rekordowe temperatury
latem i zwigzana z nimi potrzeba chtodzenia oraz ekstremalne zjawiska pogodowe bedg w szczegdlnosci wywiera
wptyw na dystrybucje energii elektrycznej.

O ile w perspektywie przysztych lat prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energie elektryczna,
to w przypadku ciepta spodziewad sie nalezy utrzymania lub nawet spadku aktualnych potrzeb. Tendencja
utrzymywania sie dotychczasowego zapotrzebowania jest wypadkowg dwéch podstawowych sktadowych: ciagtego
przyrostu liczby mieszkan, potaczonego ze wzrostem ich powierzchni, i jednoczesnego spadku jednostkowego
zapotrzebowania na ciepto w istniejacych mieszkaniach.

2.7.2.  Ocena ryzyka wystagpienia katastrof budowlanych

Ze prowadzonych przez Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego analizy danych wynika, ze najczestszymi przyczynami
katastrof budowlanych sa dziatania sit natury. Katastrofy budowlane spowodowane dziataniem sit natury stanowia
ponad 60% wszystkich katastrof budowlanych, ktére zaistniaty w Polsce w ostatnich latach 2008-2013. Katastrofy
budowlane, jako wydarzenia gwattowne, niespodziewane i powodujace nierzadko dramatyczne skutki sa réwniez
czestym tematem informacji medialnych. Jednakze prowadzenie wieloletnich obserwacji tych zjawisk jest niezbedne,
gdyz pozwala zaobserwowad zmiany i nowe tendencje, co z kolei ma wplyw na podejmowanie dziatah
prewencyjnych, nawet w odniesieniu do tak nieprzewidywalnych, zdarzen, jakimi sg katastrofy budowlane.®

Dla obszaru Polski, sposréd wszystkich zagrozeh naturalnych wywotanych przez czynniki przyrodnicze, najwieksze
zagrozenie stwarzajg intensywne opady atmosferyczne oraz maksymalne predkosci wiatru. Intensywne kilkudniowe
opady deszczu obejmuja duze obszary i sg czesto przyczyna powodzi, natomiast krétkotrwate ulewne deszcze
powodujg wezbrania i powodzie lokalne. Analiza wykazata, ze nagte powodzie lokalne zdarzaty sie na terenie catej
Polski, jednak na przewazajgcym obszarze kraju byty to zjawiska sporadyczne.

Czesto wynikiem oddziatywania natury jest powolne niszczenie mogace dopiero w konsekwencji prowadzi¢ do awarii
lub katastrof. Cieplejsze zimy to czestsze przechodzenie temperatury przez wartos¢ 0°C. Powoduje to nieustanne
zamarzanie i rozmarzanie wody, co skutkuje duzo szybszym niszczeniem nawierzchni drdg. Czestsze fale upatéw
przyczyniajg sie do powstawania kolein, gdy rozgrzany asfalt staje sie bardziej elastyczny. Do zmian klimatu musi
dostosowac sie wiec réwniez infrastruktura drogowa. Nie tylko asfalt jest wrazliwy na skrajne warunki termiczne, ale
réwniez budynki i obiekty inzynieryjne. W zwiazku ze zmianami czestosci oraz intensywnosci ekstremalnych zdarzen
pogodowych: zakresu temperatury, predkosci wiatru, wystepowania tornad, moze pojawi¢ sie koniecznosé
modyfikacji norm budowlanych. Wzrost czestosci wystepowania takich zjawisk pogodowych, jak intensywne opady,

wiatry o duzej sile, a takze wzrost temperatury i nastonecznienia, spadek wilgotnosci oraz zwiekszona czesto$¢

8  Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, Szer )., ,Natura a katastrofy budowlane”, Szczecin, 2013
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przechodzenia temperatury przez prég 0°C zwieksza tempo niszczenia tkanki budynkéw, zwlaszcza ich
zewnetrznych okfadzin, przez co zwiekszaja sie takze koszty utrzymania obiektu. Szybsze zuzycie materiatéw ma
réwniez negatywne skutki dla budownictwa drogowego. W sferze budownictwa dostosowanie sie do zmieniajacych
sie warunkéw naturalnych powinno wiec polega¢ na zmianie wykorzystywanych technologii na takie, ktérych
skutkiem bedzie wzrost wytrzymatosci konstrukcji. Powinno réwniez obejmowaé przedsiewziecia techniczne, np.
budowe niezbednej infrastruktury przeciwpowodziowej, jak i zmiany prawne i regulacyjne uwzgledniajgce m.in.
zmiany w planowaniu przestrzennym czy wprowadzajace ograniczenia mozliwosci zabudowy na terenach
zagrozonych powodziami. Wieksza czestotliwos¢ zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie czy susza, moze
spowodowac koniecznos¢ budowy kolejnych obiektdw przeciwpowodziowych lub retencyjnych. Do katastrofalnych w
skutkach zjawisk naturalnych silnie zwigzanych z klimatem zaliczane sa réwniez osuwiska. Osuwiska sg wywotane
przez nagte przemieszczenie sie mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podtoza, spowodowane
sitami przyrody lub dziatalnoscig cztowieka. Jest to rodzaj ruchéw masowych, polegajacych na przesuwaniu sie
materiatu skalnego lub zwietrzelinowego wzdtuz powierzchni poslizgu. Ruch taki zachodzi pod wptywem sity
ciezkosci. Osuwiska sg szczegdlnie czeste w obszarach o sprzyjajacej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skat
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych wystepujg naprzemiennie. Polska nie nalezy do krajéw szczegdlnie
zagrozonych osuwiskami, jednak i w naszym, na ogét nizinnym kraju sg regiony gdzie powierzchniowe ruchy
masowe ziemi, jak geolodzy okreslaja osuwiska, powodujg znaczne straty materialne, przede wszystkim zniszczenia
obiektéw budowlanych tam usytuowanych. Rejon przedmiotowego przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami

zagrozonymi wystgpieniem ruchéw masowych ziemi.9:10

Intensywne opady atmosferyczne, wskazane przez meteorologéw, obok maksymalnych predkosci wiatru, jako
stwarzajgce najwieksze zagrozenie sposrdd wszystkich zagrozen naturalnych wywotanych przez czynniki
przyrodnicze dla obszaru Polski, byty gtéwna przyczyna 8% wszystkich katastrof tego typu. Nalezy jednak wyjasni¢,
Ze jest to jedynie pozorna niewspétmiernos¢, w stosunku do wskazanych wczesniej wnioskéw IMGW. Katastrofy
spowodowane intensywnymi opadami atmosferycznymi odnotowane w RKB, obejmujace zaréwno opady deszczu,
jak i $niegu, moga bowiem posrednio zawierac sie réwniez w innych kategoriach, takich jak: powodzie, osuwiska i -
w omawianej juz kategorii pn. silne wiatry. Przyktadowo, katastrofom zakwalifikowanym jako spowodowane przez
silne wiatry zwykle towarzyszg intensywne opady atmosferyczne, a powodzie i osuwiska moga by¢ nastepstwem
intensywnych opaddéw atmosferycznych. Mozna wiec zatozy¢, ze w wielu przypadkach przyczyny sa bardziej ztozone,
jednak informatyczny system wymusza wskazanie jednej przyczyny gtéwnej. Nie zawsze wiec przyczyng pierwotng
katastrof budowlanych zakwalifikowanych jako bezposrednio spowodowanych powodzig czy osuwiskiem beda
intensywne opady, ale nalezy zauwazy¢, ze w wiekszosci poprzedzajg je wymienione zjawiska.

W prowadzonym elektronicznie systemie rejestracji katastrof budowlanych zarejestrowano 367 katastrof
budowlanych, ktére wystapity w 2016 roku. Analize tego rodzaju zdarzen, zaistniatych w 2016 roku przeprowadzono
na podstawie danych wprowadzonych do rejestru, aktualnych na dzien 31 maja 2017 r. W stosunku do 5 katastrof,
tj. 1,4% sposrdd wszystkich zarejestrowanych w 2016 r., postepowania w zakresie przyczyn i okolicznosci ich
zaistnienia nie zostaty zakonczone, w zwigzku z czym nie zostaty one w petnym zakresie uwzglednione w analizie.
Najwiecej katastrof - 349 - wystapito w obiektach oddanych do uzytkowania, w ktérych nie prowadzono robét
budowlanych. Stanowity one 95% wszystkich katastrof. W wiekszosci w 2016 roku, podobnie jak w poprzednich

latach, katastrofy budowlane dotyczyly budynkéw o konstrukcji murowej, mieszkalnych lub gospodarczo-

9 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Wibig J, Jakusik E. ,Wpfyw zmian klimatu na Srodowisko, gospodarke i spoteczenstwo. Tom 1.
Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Battyku potudniowym - spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowe”,
Warszawa 2012

Rzadowe Centrum Bezpieczenstwa, ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego - Raport o zagrozeniach bezpieczerstwa narodowego”, Warszawa, 2013
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inwentarskich, o niewielkiej kubaturze i wysokosci do 12 m. Zwykle byty to obiekty eksploatowane dtuzej niz 50 lat.
W zdecydowanej wiekszosci, katastrofy dotyczyly obiektéw, ktérych wiascicielami lub inwestorami byty osoby
fizyczne. Gtéwna przyczyng 313 katastrof byly zdarzenia losowe stanowigce 85,3% wszystkich katastrof.
Zdarzeniami tymi w roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich, byly najczesciej porywiste wiatry i pozary.
Zdecydowanie mnigj liczng grupe stanowity katastrofy - 39 zdarzen - wynikajace z btedéw podczas utrzymania, to
jest 10,6%, a najczestszg ich przyczyng byt zty stan techniczny. Statystycznie najmniej wydarzyto sie katastrof, do
ktérych przyczynity sie btedy podczas wykonywania rob6t budowlanych - odnotowano 8 takich przypadkéw (2,2%)

oraz btedy w opracowaniu dokumentacji - 2 przypadki (0,5%).11

Jako gtéwna przyczyne katastrof budowlanych w 2016 r. organy nadzoru budowlanego wskazywaty:

w 313 przypadkach zdarzenia losowe, do ktérych zalicza sie dziatania sit natury, takie jak: silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, w tym z wytadowaniami atmosferycznymi, wstrzasy sejsmiczne, jak
i zwigzane z dziatalnoscig cztowieka, np. wybuch gazu, pozary, wypadki komunikacyjne powigzane
ze zniszczeniem budynku, inne wybuchy,

— w39 przypadkach btedy podczas utrzymania obiektu budowlanego,

- w 8 przypadkach btedy podczas budowy nowego obiektu lub wykonywania innych robét budowlanych
w istniejgcym obiekcie,

— w2 przypadkach bfedy podczas opracowania dokumentacji obiektu budowlanego.
Ponadto jako dodatkowe przyczyny organy terenowe wskazywaty:

— w20 przypadkach zdarzenia losowe,

— w16 przypadkach btedy podczas utrzymania obiektu budowlanego,

- w4 przypadkach btedy podczas budowy nowego obiektu lub wykonywania innych robét budowlanych
w istniejacym obiekcie,

— w2 przypadkach btedy podczas opracowania dokumentacji obiektu budowlanego.
Analiza w odniesieniu do rodzaju zdarzen losowych pozwala na stwierdzenie, ze:

— w189 przypadkach przyczyna katastrofy byty silne wiatry,
— w61 przypadkach pozar,

— w18 przypadkach intensywne opady atmosferyczne,

- w1 wytadowania atmosferyczne.

W pozostatych przypadkach (56 zdarzen) wskazano na inne, niewymienione wyzej przyczyny losowe, takie jak:
wybuch gazu (19 przypadkdéw), uszkodzenie obiektdw budowlanych przez pojazdy (4 przypadki), inne wybuchy (3
przypadki), nadmierne obcigzenia $niegiem (2 przypadki), wskutek przewrécenia drzewa (2 przypadki), kradziez
elementéw konstrukcyjnych (2 przypadki).

W art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) sformutowano norme,
wynikajaca z zasady wyrazonej w art. 5 tejze ustawy naktadajaca na wiasciciela lub zarzadce obiektu budowlanego
obowiazek zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego nie tylko w aspekcie sprawnosci
technicznej tego obiektu, ale réwniez w sytuacji oddziatywania na ten obiekt réznych czynnikéw zewnetrznych

odziatywujacych na obiekt, zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury, takich jak:

—  wytadowania atmosferyczne,

—  wstrzasy sejsmiczne,

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Departament Inspekgji i Kontroli Budowlanej ,Katastrofy Budowlane w 2016 roku”, Warszawa, 2017 r.
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—  silne wiatry,

—  intensywne opady atmosferyczne,

- osuwiska ziemi,

- zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
- pozary,

- powodzie,

w wyniku ktdrych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem,
mogace spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczehstwa mienia lub srodowiska. Z 367 katastrof
budowlanych, ktére miaty miejsce w 2016 r., 12 dotyczyto obiektéw w budowie. Pozostate 355 obejmowato obiekty
w trakcie uzytkowania albo wytgczone z uzytkowania na podstawie decyzji administracyjnej oraz istniejgce obiekty,

w ktérych prowadzone byty roboty budowlane. Czas eksploatacji tych obiektéw do momentu katastrofy wynosit:

- ponizej 10 lat - dla 15 obiektéw (4%),

- w przedziale 11 - 50 lat - dla 202 obiektéw (57%),
- wprzedziale 51 - 100 lat - dla 107 obiektéw (30%),
- powyzej 100 lat - dla 31 obiektéw (9%).

Z powyzszej analizy wynika, ze 138 obiektdw, tj. 39% tych, ktére ulegty katastrofom byto eksploatowanych dtuzej niz
50 lat.

Analizuja powyzsze uwarunkowania i przyczyny katastrof budowlanych stwierdzono, iz realizujgc przedmiotowe
przedsiewziecie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi ryzyko wystapienia katastrof
budowlanych jest niewielkie. Biorac pod uwage lokalizacje przedsiewziecia oraz fakt, iz planowane przedsiewziecie
dotyczy budowy nowych obiektéw budowlanych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i spetnieniu
obowiazujacych norm budowlanych i przepiséw prawnych w zakresie prawa budowlanego, ryzyko wystgpienia
katastrofy budowlanej jest bardzo niskie, nawet w przypadku wystapienia sytuacji oddziatywania na obiekt
iinstalacje réznych czynnikéw zewnetrznych, zwigzanych z dziataniem czlowieka lub sit natury. Inwestor
zobowigzuje sie przeprowadzi¢ wszelkie prace projektowe, ziemne, montazowe, instalacyjne i budowlane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami prawnymi, a takze majgc na uwadze:

- przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

—  obowigzujace normy i wiedze techniczng,

- konieczno$¢ dostosowania projektu do postepujacych zmian klimatycznych i ryzyka wystgpienia opisanych
wyzej zjawisk, w tym klesk zywiotowych mogacych wptynaé¢ np. na bezpieczehstwo konstrukcji oraz
instalacji, w tym instalacji zwigzanych z ochrong srodowiska i bezpieczehstwem ludzi,

- konieczno$¢ prawidtowego utrzymania obiektéw budowlanych w trakcie ich uzytkowania oraz nadzér
i kontrole proceséw technologicznych w trakcie eksploatacje instalacji.

Z punktu widzenia realizacji przedmiotowego przedsiewziecia istotne cele Srodowiskowe wynikajace z dokumentéw
strategicznych dotycza rozwoju gospodarki opartej o rozwigzania ekoenergetyczne i innowacyjne technologie.

Planowana inwestycja wpisuje sie w cel strategiczny ,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Stupska”, pod
nazwa ukierunkowanie na utrzymanie niskoemisyjnego rozwoju spoteczno-gospodarczego miasta Stupska, tj.

rozwoju nastepujgcego bez wzrostu zapotrzebowania na energie.

Inwestycja wpisuje sie takze w Priorytet Inwestycyjny ,Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020", w ktérym wspierane bedg dziatania inwestowania w sektor gospodarki odpadami

celem wypetnienia zobowigzan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie $rodowiska oraz zaspokojenia
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wykraczajacych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych okreslonych przez panstwa czionkowskie.
Zrealizowane przedsiewziecia z zakresu gospodarki odpadami spowoduje poprawe efektywna przetwarzania
odpadéw ulegajacych biodegradacji, co spowoduje spozytkowanie odpadéw w innych formach oraz zmniejszenie
powstawanych odpaddw.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przeprowadzono analize w zakresie weryfikacji czy ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie powoduje zaliczenie go do zaktadu o zwiekszonym
ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Przeanalizowano maksymalne
ilosci substancji niebezpiecznych jakie jednorazowo mogg by¢ magazynowane na terenie zaktadu
i przeprowadzono analize zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na podstawie przedstawionych
w opracowaniu obliczen stwierdzono, ze ilosci substancji niebezpiecznych wystepujacych na terenie
planowanego przedsiewziecia, nie spowodujg zaliczenia go do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.
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3.  Opis elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko, w tym elementéw
Srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
wiasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych
i chemicznych wod

3.1. Opis elementow przyrodniczych

Najblizsze obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy, znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia

W zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie tereny podlegajace ochronie na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody, w tym na terenie korytarzy ekologicznych. Ze wzgledu na niewielka

skale i zakres planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie oddziatywania w sposdb znaczaco negatywny
na najblizsze obszary i obiekty chronione, w tym na obszary Natura 2000. W ponizszej tabeli przedstawiono
zestawienie form ochrony przyrody wystepujacych w promieniu 20 km.

Ryc. 15. Najblizsze obszary podlegajgce ochronie
Odlegtosci od najblizszych obszaréw ochrony przyrody (analiza odlegto$ci w promieniu do 30 km, przy czym
uzytki ekologiczne podano w promieniu 10 km, pomniki przyrody w promieniu 1,8 km)

REZERWATY

Nazwa [km]
Buczyna nad Stupia 8.43
Jezioro Modta - otulina 10.33
Jezioro Modta 11.27
Zaleskie Bagna 12.75
Zaleskie Bagna 13.59
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Stawienskie Deby 23.71
Zrédliskowe Torfowisko - otulina 25.22
Zrédliskowe Torfowisko 25.48
Torfowisko Zielih Miastecki 27.01
Janiewickie Bagno 27.06
Jatowce 27.21
PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Park Krajobrazowy Dolina Stupi - otulina 6.79
Park Krajobrazowy Dolina Stupi 9.03
PARKI NARODOWE

Nazwa [km]
Stowinski Park Narodowy - otulina 15.52
Stowinski Park Narodowy 18.55
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Pas Pobrzeza na Wschéd od Ustki 10.19
Pas Pobrzeza na Zachéd od Ustki 11.33
Obszar Chronionego Krajobrazu "Pas Pobrzeza na zachdd od Ustki" 15.54
Obszar Chronionego Krajobrazu "Jezioro tetowskie oraz okolice 22.27
Jezioro tetowskie i Okolice Kepic 22.36
Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszalinski Pas Nadmorski" 27.71
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Bruskowskie Bagno 0.47
Kraina w Krate w Dolinie Rzeki Moszczeniczki 0.92
Ostoja tabedzi 12.59
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Zrédto: htt;p://mapa.korytarze.pl/
Najblizsze korytarze ekologiczne (poza zasiegiem oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia)

Oddziatywanie na korytarze ekologiczne znajduja sie poza obszarem oddziatywania przedsiewziecia. Nie
przewiduje sie wptywu planowanych dziatan inwestycyjnych, zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji jak
i likwidacji, takze biorgc pod uwage mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan z istniejgcymi i planowanymi
przedsiewzieciami.

3.2.  Warunki klimatyczne

W miescie Stupsk, klimat jest umiarkowany zimny. W miescie Stupsk wystepujg znaczne opady deszczu przez
caty rok. Nawet w najsuchsze miesigce. Ten klimat jest okreSlany jako Dfb zgodnie z klasyfikacja klimatéw
Képpena-Geigera. Srednioroczna temperatura wynosi 8.3 °C. w miescie Stupsk. Srednio roczne opady to
655 mm. Najsuchszym miesigcem jest Luty, z 32 mm opaddw. Ze srednig 79 mm, najwieksze opady wystepuja
w miesigcu Lipiec. Najcieplejszym miesigcem w roku jest Lipiec, ze $rednig temperaturg 18.9 °C. Styczeh ma
najnizsza $rednig temperature w ciggu roku. Wynosi ona -3.2 °C.
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Rdéza wiatréw dla Miasta Stupsk (54.46°N 17.03°E 18 m n.p.m.)
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Zrédto: Meteoblue (University of Basel, Switzerland online: https://www.meteoblue.com/pl/)

Zestawienie predkosci wiatru dla miejscowosci Stupsk
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3.3.  Warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne

Teren planowanego przedsiewziecia, zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne
wprowadzonym przez J. Kondrackiego (1998), potozony jest w obrebie:

—  PROWINCJI: Niz Srodkowoeuropejski

— PODPROWINC]I: Pobrzeze Potudniowobattyckie
-  MAKROREGIONU: Pobrzeze Koszalihskie

—  MEZOREGIONU: Réwnina Stupska

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci miasta Stupsk. Zaréwno miasto, jak i powiat

stupski lezg w wiekszosci w historyczno-geograficznym regionie zwanym Pomorze Zachodnie.

Wedtug podziatu mezoregiondw Kondrackiego (2002) inwentaryzowane dziatki znajdujg sie w obrebie Réwniny
Stupskiej (ryc. 4). Jest ona przedtuzeniem Réwniny Biatogardzkiej oddzielonym przez wat Wzgérz Koszalinskich.
Powierzchnia jest jednak mato urozmaicona, miejscami zupetnie ptaska. Zbudowana jest z gliny morenowej,
piaskéw glacifluwialnych oraz itéw i mutkéw glacilimnicznych. W pétnocnej czesci réwniny ciggnie sie pasmo
moren czotowych pochodzacych z ostatniej fazy (Gradzienhskiej) zlodowacenia pétnocnopolskiego. Jest to
obszar typowo rolniczy obejmujacy réwniez kompleks leSny Puszczy Stupskiej.

[ dziatki objete przedsiewzieciem
] mezoregiony
[ Réwnina Stupska

0 50 100 km
[

Ryc. 7. Potozenie przedsiewziecia na terenie Réwniny Stupskiej
Rzezba terenu przeznaczonego pod planowane przedsiewziecie jest nieurozmaicona, ptaska, wykorzystywana
rolniczo.
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Wysoczyzna Damnicka.

Réwnina Stupska,

Wysoczyzna Polanowska,

Zrédfto: http://bazagis.pgi'.gov.pl/
Ryc. 8. Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem regionéw fizyczno-geograficznych

Budowe geologiczng obszaru przeznaczonego pod planowane przedsiewziecie tworza gliny zwatowe, ich
zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe pochodzace ze zlodowacenia pétnhocnopolskiego (Ryc.4.).

Lokalizacja przedsiewzigcia

Zrédto: www2.pgi.gov.pl
Ryc. 9. Lokalizacja inwestycji na fragmencie mapy geologicznej
Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach gtéwnych zbiornikéw wdéd podziemnych (GZWP).
Najblizej potozony jest GZWP nr 117 Bytéw. Wystepuje gtéwnie w utworach czwartorzedu oraz ma porowy typ
osrodka. Zasoby dyspozycyjne GZWP nr 117 wynoszg ok. 150 tys. m3/dobe, natomiast $rednia gtebokos¢ ujec
siega 35 m.
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Ryc. 10. Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem najblizszych GZWP (nr 117)

Zrédto: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/#

Ryc. 11. Lokalizacja otwordw hydrogeologicznych
Na terenie skfadowiska wykonano szereg badan geologicznych. Daja one poglad gtéwnie na budowe
geologiczng utworéw przypowierzchniowych. Przed budowa sktadowiska, w roku 1976, na terenie
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projektowanej lokalizacji, wykonano 59 otwordw o gtebokosci od 5 do 12 m. Okreslono przyblizony kierunek
przeptywu wéd gruntowych, wykonano badania jakosci wéd podziemnych i powierzchniowych (Wrzosek, Wytyk
1976). W roku 1978 udokumentowano dwa otwory studzienne o gtebokosci 55,5 m, wykonane dla potrzeb
sktadowiska. Przed rokiem 1993 wykonano trzy otwory obserwacyjne. Brak jest dokumentacji powykonawczej
tych 74 otwordéw. W roku 2001, w zwigzku z projektowang rozbudowg sktadowiska, ZPH ,Geolog” z Koszalina
opracowat ,Dokumentacje warunkéw hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich ...", w ktérej
udokumentowano 8 otworéw badawczych do gtebokosci 16-22 m. Dokumentacja ta, niestety zagineta i nie
zawierata wszystkich elementéw zgodnie z dwczesnie obowigzujgcym rozporzadzeniem MOSZNIL z dnia 23
sierpnia 1994 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja
hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska - Dziat I, rozdz. 4 (Dz. U. Nr 93, poz. 444). W grudniu 2001 r.
opracowano dodatek do tej dokumentacji, w ktérym przedstawiono wyniki wiercenia dwdéch otworéw
obserwacyjnych (P5 i P6) oraz rekonstrukcji - ponownego wykonania otworu P2. Na terenie projektowanej
rozbudowy sktadowiska, na obszarze okoto 15 ha udokumentowano ponadto, w kategorii rozpoznania C1,
zasoby kruszywa naturalnego w ilosci 3809 tys. ton. Zarzadzajacy sktadowiskiem - Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stupsku uzyskat koncesje na wydobycie kruszywa do 31 grudnia 2025 r.
(decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2001 r., znak 0S-Z-7412-2-02/01).

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie wysoczyzny morenowej,
ktérej powierzchni opada w kierunku pétnocno-zachodnim do Bruskowskiego Bagna.

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem jest praktycznie ptaska, a réznica wysokosci w miegjscu

wykonanych badan wynosi okoto 0,6 m, przy rzednych zmieniajgcych sie od 53,0 m n.p.m. do 53,6 m n.p.m.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja grunty mato

zréznicowane litologicznie i genetycznie, o zréznicowanych wartosciach parametréw geotechnicznych.

W otworze nr 1 bezposrednio pod powierzchnig terenu nawiercono lodowcowe mineralne piaski srednie
lokalnie z domieszkami gliny. W otworze nr 2 na powierzchni utworéw piaszczystych nawiercono nieciagta
warstwe mineralnych gruntéw spoistych - glin piaszczystych. Ich spag zalega do gtebokosci 1,5 m ponizej

aktualnej powierzchni terenu.

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich interpretacje. Przekréj
geotechniczny przedstawiono na podstawie genezy, litologii oraz parametréw identyfikacyjnych gruntu,
okreslonych podczas prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntdw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla gruntéw spoistych stopien

plastycznosci I, natomiast dla gruntdéw niespoistych stopien zageszczenia Ip.

W podtozu budowlanym wydzielono 2 pakiety (llb i Illb) réznigcych sie miedzy soba wiasnosciami fizyczno-

mechanicznymi, oraz litologia i geneza.
Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet llb - stanowia go nieskonsolidowane gliny zwatowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych. Grunty te
wystepujg w stanie plastycznym (pakiet llb - L[N = 0,41). Grunty te naleza do wysadzinowych i posiadajg
zréznicowane wartosci parametréw geotechnicznych, poprawiajace sie wraz ze spadkiem wilgotnosci
i zwigzanego z nim stopnia plastycznosci. Mogg wystepowad w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu,
po sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki stanéw granicznych. Wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych poszczegdlnych pakietéw mozna okresli¢ przy pomocy wspétczynnikdw materiatowych:
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PAKIET

WARTOSC gm

llb

0,90

Pakiet Illb - wydzielony w oparciu o piaski Srednie oraz piaski srednie z domieszkg gliny wystepujgce w stanie
luznym (pakiet llIbl - Ip=0,11) oraz w stanie luznym i $redniozageszczonym (pakiet 1lIb2 - Ip=0,34) . Sa to
niewysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty piaszczyste charakteryzujace sie mata
Scisliwoscig. Moga wystepowaé w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty
zachowane warunki stanéw granicznych. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych poszczegdlnych

pakietéw mozna okresli¢ przy pomocy wartosci wspétczynnika materiatowego gm:

PAKIET WARTOSC gm
b1 0,90
b2 0,84
skala pozioma: 1:1 000
skala pionowa: 1:100
Rzedna Rzedna
mn.p.m. mn.p.m.
55+ 55
54+ 53,60 1 54
Teenoe — — —— — — o 53,00
53 Gp 11039 b — Y 5
"QJ L= Ps 1D=025
. ———— I11b2  m
e - I PstG ID=011
Ps+G _ — =— — W —
514 Ps 1D=0,31 51
350 Ps 1Ib2 “PS S
o | + =0,
50- = 1 50
3,70 Ps 10=0,38
¥ 4
» | Trs+G 1D=039 1
odleglosd w [m] | 115,60
glebokosé w [m] 4,0 4,0
data wykonania _ 2017-09-22 20170922

Ryc. 12. Przekrdj geotechniczny

Zrédto: opracowanie na potrzeby firmy CODEX
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3.4.  Warunki hydrologiczne, obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim
zaleganiu wéd gruntowych

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje w odlegtosci ok. 600 m od najblizszego naturalnego cieku typu réw
melioracyjny, potozonego na zachdd od granicy dziatki. W granicach obszaru przeznaczonego pod planowane
przedsiewziecie nie znajdujg sie wody powierzchniowe stojgce, ani ptynace. Przedmiotowe tereny nie znajdujg
sie na obszarach wodno-btotnych. Na podstawie map topograficznych ustalono, iz najblizsze obszary wodno-
btotne oraz o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych znajduja sie w odlegtosci ok. 930 m na pdétnocny-zachdd
od granicy terenu przeznaczonego pod realizacje przedmiotowego przedsiewziecia. Ze wzgledu na rodzaj,
skale oraz zasieg oddziatywania przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego negatywnego wptywu na te obszary.

N 3 v x Th : i

Zrédfto: geoserwis.gdos.gov.p//mapy/
Lokalizacja inwestycji na fragmencie mapy topograficznej wzgledem najblizszych obszaréw wodno-btotnych oraz o ptytkim
zaleganiu wod gruntowych

Na ponizszej rycinie przedstawiono lokalizacje planowanego przedsiewziecia na fragmencie mapy
hydrograficznej. Hydroizobaty (kolor zielony) wskazujg gtebokos¢ do zwierciadta wody od powierzchni terenu.
Zwierciadto wéd podziemnych (zwierciadto wéd gruntowych) jest to granica strefy aeracji (napowietrzania)
i saturacji (nasycenia). Na omawianym terenie zwierciadto wéd gruntowych znajduje sie okoto 10 m p.p.t.,

podtoze tworzg skaty lite stabo uszczelnione ity o bardzo stabej przepuszczalnosci.

SORTER Sp. z 0.0.
ul. Niedziatkowskiego 28, 61-578 Poznan, NIP 786-16-85-925, REGON 301441091
tel. 603 603 895 k.haziak@sorter.tech, www.sorter.tech.pl

Str. 54 /121



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
BUDOWA INSTALAC]I DO FERMENTAC])I ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADAC]I W RIPOK W BIERKOWIE

;/ P A/ K\ '.../i/
) 3 0
. / A P
r elkie 1 f( 4 ~-
A ; J \ g 2 e
A T N—
N\ \ ¥ n
N —
W\ 74 -
20 Sl A
—— Lokalizacja przedsigewziecia
7— ~ K o ’_"’—\/\/
\¥ )
o ; ~J]
: O
) 2 8 \

Zrédto: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Lokalizacja przedsiewziecia na fragmencie mapy hydrograficznej

WODY PODZIEMNE

gtebokosc do zwierciadla wody wm

O 36

— 5.

/5\

o Ny

1,8
° 1183 Studnie, odwierly. Liczby oznaczaja:

Studnie suche. Liczba oznacza glgbokosé do dna wm

\0\ Hydroizobaty

bezwzgl. wys. zwierciadla wody w m n.p.m.

Liczby na hydroizobatach oznaczajg
glebokosé do zwierciadla wody od powierzchni
terenuwm:1,2,5,10,20

Zapis (np. 50-50) oznacza gleboko$¢

Przypuszezalny Kierunek

= — Hydroizobaty o przebiegu niepewnym plynigcia wod podziemnych
PRZEPUSZCZALNOSC GRUNTOW
Kl| Przepuszczainosé Rodzaje gruntow  |KI| Przepuszczainosé Rodzaje gruntow
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Zrédto: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Legenda do mapy hydrograficznej (ryc. 11.)

3.5. Warunki hydrologiczne, JCWPd i JCWP

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie
gospodarowania wodami. Opracowywany jest przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej dla 10
obszaréw dorzeczy: Odry, Wisty, Dniestru, Dunaju, Jarft, taby, Niemna, Pregoty, Swiezej, Ucker. Plan jest
podsumowaniem kazdego z 6 letnich cykldw planistycznych wymaganych Dyrektywg 2000/60/WE tzw.
Ramowg Dyrektywa Wodng (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 2021-2027) i stanowi¢ powinien podstawe
podejmowania wszelkich decyzji majacych wptyw na stan zasobéw wodnych i zasady gospodarowania nimi
w przysztosci. Zawiera elementy wymienione w art. 114 ustawy Prawo wodne m.in. ustalenie celéw
srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd i obszardw chronionych. Teren objety niniejszym opracowaniem
znajduje sie na obszarze dorzecza Wisty. Obowigzujacy obecnie zaktualizowany Plan gospodarowania wodami
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na obszarze dorzecza Wisty (aPGW) zostat zatwierdzony przez Rade Ministréw i opublikowany w dniu 6 grudnia
2016 r. w drodze rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911).

Planowane przedsiewziecie lezy w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzek (JCWP) o europejskim

kodzie PLRW200017472936 - Strzatka.

Cel $rodowiskowy dla RW200017472936

Kod JCWP Cel $Srodowiskowy
Stan lub potencjat ekologiczny Stan chemiczny
RW200017472936 dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny

Zrddto: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911)

W ww. planie okreslono status JCWP wstepny: naturalna czes¢ wod (NAT), status JCWP ostateczny: naturalna
cze$¢ wod (NAT), zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie: nie dotyczy. Aktualny stan JCWP:

zty; ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych: zagrozona. JCWP nie jest monitorowana.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych nr 11, oznaczonej
kodem PLGW200011. W w/w planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85),
stan iloSciowy jednolitej czesSci wod podziemnych oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono réwniez jako
dobry. Ryzyko nieosiagniecia celu srodowiskowego: niezagrozona.

Zgodnie z zapisami art. 38d, 38e, 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze
zm.) oraz w konteks$cie art. 81, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) rozwazono mozliwos¢ potencjalnych negatywnych oddziatywan

Na wyznaczone cele.

Art. 38d. 1. Celem Srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci waéd
powierzchniowych, tak aby osiggna¢ dobry stan tych wéd, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu.

2. Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd powierzchniowych jest
ochrona tych wdéd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagng¢ dobry
potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich

potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

3. Cele, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, realizuje sie przez podejmowanie dziatah zawartych w programie wodno-

srodowiskowym kraju, w szczegdlnosci dziatan polegajacych na:

1) stopniowej redukcji zanieczyszczeh powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje
szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego, okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1
pkt 1;

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wéd powierzchniowych substancji priorytetowych oraz
substancji szczegélnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego, okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1.

Art. 38e. 1. Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
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2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatah naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a

zasilaniem tych wéd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

2. Realizujac cele, o ktérych mowa w ust. 1, podejmuje sie w szczegdlnosci dziatania okreslone w programie
wodno-srodowiskowym kraju, polegajgce na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wdéd podziemnych
przez odwracanie znaczacych i utrzymujacych sie tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w
wyniku dziatalnosci czlowieka. Znaczaca i utrzymujgca sie tendencja wzrostowa oznacza znaczacy
statystycznie i pod wzgledem Srodowiskowym istotny wzrost stezenia substancji zanieczyszczajacej, grupy
tych substancji lub substancji wyrazonej jako wskazZnik w jednolitej czesci wéd podziemnych.

Zgodnie z art. 38f. 1. Celem $rodowiskowym dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 113 ust. 4, jest
osiggniecie norm i celéw wynikajacych z przepiséw szczegdlnych, na podstawie ktérych te obszary zostaty

utworzone, o ile nie zawierajg one w tym zakresie odmiennych postanowien.
2. Cele, o ktérych mowa w ust. 1, zamieszcza sie w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Po zapoznaniu sie z wytyczonymi celami dla jednolitych czesci wod stwierdza sie, ze przy zastosowaniu
odpowiednich rozwigzan technologicznych planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na te cele.
Z przedstawionej w planie gospodarowania wodami Dorzecza Wisty analizy wynika, ze gtéwnym Zrédtem
zanieczyszczeh wdd jest rolnictwo (zrédta obszarowe) i niedostateczne uporzadkowanie w gospodarce wodno-

sciekowej.
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4. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki
inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowig zatgcznik do raportu,
a takze inne dane, na podstawie ktérych dokonano opisu elementéw przyrodniczych

4.1.1. Pokrycie szatg roslinng
Badania przyrodnicze przeprowadzono w czerwcu 2017 r. Raport z badan stanowi zatgcznik do niniejszego

raportu.

W szacie roslinnej analizowanego obszaru wystepujg rézne zbiorowiska wykazujgce odmienny stopien
zdegradowania wynikajgcego z postepujacej antropopresji. W spektrum zbiorowisk nalezy wyszczegdlni¢
nastepujgce: las lisciasty i mieszany i roslinnos¢ dna laséw, taki Swieze przylegajace do terenu Centrum
Leczenia Zwierzat oraz roslinnos¢ ekotonu i okrajkéw przy ciggach komunikacyjnych. Ponadto ws$rdd
zbiorowisk odrebna grupe stanowia fragmenty obszaréw zurbanizowanych otaczajace kompleks lesny i samo
centrum leczenia zwierzat. Udziat wymienionych zbiorowisk jest zréznicowany w skali catej zaplanowanej
inwestycji. Wartos¢ wymienionych zbiorowisk jest rozbiezna od niskiej do sredniej ze wzgledu na udziat
formujacych je gatunkéw (ze szczegbélnym uwzglednieniem gatunkéw inwazyjnych, ruderalnych
i synantropijnych). Udziat rodzimych gatunkéw najprawdopodobniej ulegt uszczupleniu w efekcie konkurencji

z gatunkami inwazyjnymi zajmujacymi nowe stanowiska.

W sktadzie gatunkowym obserwowanych zbiorowisk poza gatunkami jednolisciennych pospolitych traw i turzyc
wystepuja gatunki roslin dwulisciennych. Lokalnie w rejonach lesnych zadrzewienia parkowego wystepuje duzy
udziat gatunkéw roslin charakterystycznych dla siedlisk synantropijnych i ruderalnych (najwieksza ich ilos¢
znajduje sie wokét centrum i przy drodze obnizajgc warto$¢ przyrodnicza tych rejondw). Runo w parku
charakteryzuje sie w wiekszosci ubogim sktadem gatunkowym w odréznieniu od wielogatunkowego
drzewostanu. Lokalnie w rejonie zwartego zadrzewienia w niewielkich lukach odnaleziono najcenniejsze
z punktu widzenia analizy rejony porosniete przez gruszyczke okragtolistng (Pyrola rotundifolia) bedaca
gatunkiem objetym ochrong czesciowa.

Park to duzy obszar lesny bedacy gtownie silnie zmodyfikowanym lasem lisciastym nalezacy do klasy Querco-
Fagetea. W obszarze zabudowanym miejscowo wystepujg gatunki obce geograficznie, celowo introdukowane
przez ludzi takie jak np. zurawka lub rdestowiec. Poza opisanymi powyzej miejscami w obszarze ekotonu
pomiedzy zalesieniami i przestrzenig otwartg wystepowaty gatunki cieptolubne oraz byliny z klasy Trifolio-
Geranieteasanguinei. Warto$¢ przyrodnicza analizowanych obszaréw nalezy oceni¢ jako srednig i niska, ze
wzgledu na niewielka réznorodno$¢ gatunkowg w ich obrebie. W obrebie wiekszosci zbadanego lasu
stwierdzono obecno$¢ gatunkéw synantropijnych co $wiadczy o postepujacych zaburzeniach runa
wynikajacych najpewniej z wnikania gatunkéw lekkonasiennych. W rejonach zurbanizowanych stwierdzono
rosliny ogrodowe oraz ozdobne obce dla tego rejonu geograficznego. Posréd gatunkéw objetych ochrong
gatunkowa w analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie gruszyczki okragtolistnej (Pyrola rotundifolia)
bedacej gatunkiem objetym ochrong czesciowa. W odniesieniu do wystepowania siedlisk z Zatgcznika |
Dyrektywy Habitatowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.) nie stwierdzono zadnych

gatunkéw objetych zainteresowaniem wspéinoty.

4.1.2. Stwierdzone gatunki roslin
Inwentaryzacje botaniczng (flora oraz siedliska) przeprowadzono na podstawie ogledzin terenu. Ich wyniki

przedstawia ponizsza tabela:

Stwierdzone gatunki roslin
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Lp Gatunek Gatunek chroniony zai:trezsgsrg\ll\?atnia Polska czerwona
(nazwa polska | tacinska) polskim prawem wspélinoty ksiega - status

1. Babka lancetowata NIE NIE Brak wskazania w tym
Plantago lanceolata dokumencie

2. Babka srednia NIE NIE Brak wskazania w tym
Plantago media dokumencie

3. Bezczarny NIE NIE Brak wskazania w tym
Sambucus nigra dokumencie

4. Bluszczyk kurdybanek NIE NIE Brak wskazania w tym
Glechoma hederacea dokumencie

5.  Bniec biaty NIE NIE Brak wskazania w tym
Silene alba dokumencie

6. Bodziszek NIE NIE Brak wskazania w tym
Geranium sp. dokumencie

7. Brzoza brodawkowata NIE NIE Brak wskazania w tym
Betula pendula dokumencie

8. Bylica pospolita NIE NIE Brak wskazania w tym
Artemisia vulgaris dokumencie

9. Chrzan pospolity NIE NIE Brak wskazania w tym
Armoracia rusticana dokumencie

10. Czeremcha amerykanska NIE NIE Brak wskazania w tym
Padus serotina dokumencie

11. Czeremcha zwyczajna NIE NIE Brak wskazania w tym
Prunus padus dokumencie

12. Czosnaczek pospolity NIE NIE Brak wskazania w tym
Alliaria petiolata dokumencie

13. Dab szyputkowy NIE NIE Brak wskazania w tym
Quercus robur dokumencie

14. Glistnik jaskétcze ziele NIE NIE Brak wskazania w tym
Chelidonium majus dokumencie

15. Gtdg NIE NIE Brak wskazania w tym
Crategus sp. dokumencie

16. Gruszyczka okragtolistna TAK - ochrona NIE Brak wskazania w tym
Pyrola rotundifolia czesciowa dokumencie

17. Gwiazdnica gajowa NIE NIE Brak wskazania w tym
Stellaria nemorum dokumencie

18. Gwiazdnica pospolita NIE NIE Brak wskazania w tym
Stellaria media dokumencie

19. Gwiazdnica trawiasta NIE NIE Brak wskazania w tym
Stellaria graminea dokumencie

20. Jarzab pospolity NIE NIE Brak wskazania w tym
Sorbus aucuparia dokumencie

21. Jaskier NIE NIE Brak wskazania w tym
Ranunculus sp. dokumencie

22. Jastrzebiec kosmaczek NIE NIE Brak wskazania w tym
Hieracium pilosella dokumencie

23. Jastrzebiec lesny NIE NIE Brak wskazania w tym
Hieracium murorum dokumencie

24, Kapusta NIE NIE Brak wskazania w tym
Brassica sp. dokumencie
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25. Klon jawor NIE NIE Brak wskazania w tym
Acer pseudoplatanus dokumencie

26. Klon jesionolistny NIE NIE Brak wskazania w tym
Acer negundo dokumencie

27. Klon pospolity NIE NIE Brak wskazania w tym
Acer platanoides dokumencie

28. Ktosownica lesna NIE NIE Brak wskazania w tym
Brachypodium sylvaticum dokumencie

29. Ktoséwka miekka NIE NIE Brak wskazania w tym
Holcus mollis dokumencie

30. Komonica zwyczajna NIE NIE Brak wskazania w tym
Lotus corniculatus. dokumencie

31. Koniczyna biata NIE NIE Brak wskazania w tym
Trifolium repens dokumencie

32. Koniczyna drobnogtéwkowa NIE NIE Brak wskazania w tym
Trifolium dubium dokumencie

33. Koniczyna tgkowa NIE NIE Brak wskazania w tym
Trifolium pratense dokumencie

34. Koniczyna polna NIE NIE Brak wskazania w tym
Trifolium arvense dokumencie

35. Konwalia majowa NIE NIE Brak wskazania w tym
Convallaria majalis dokumencie

36. Kostrzewa olbrzymia NIE NIE Brak wskazania w tym
Festuca giganthea dokumencie

37. Krwawnik pospolity NIE NIE Brak wskazania w tym
Achillea millefolium dokumencie

38. Kuklik pospolity NIE NIE Brak wskazania w tym
Geumurbanum dokumencie

39. Kuklik zwisty NIE NIE Brak wskazania w tym
Geum rivale dokumencie

40. Kupkéwka pospolita NIE NIE Brak wskazania w tym
Dactylis glomerata dokumencie

41. Leszczyna pospolita NIE NIE Brak wskazania w tym
Corylus avellana dokumencie

42. Lipa drobnolistna NIE NIE Brak wskazania w tym
Tiliacordata. dokumencie

43. Lucerna nerkowata NIE NIE Brak wskazania w tym
Medicago lupulina dokumencie

44, Malina wiasciwa NIE NIE Brak wskazania w tym
Rubus idaeus dokumencie

45. Marchew pospolita NIE NIE Brak wskazania w tym
Daucus carota dokumencie

46. Mlecz zwyczajny NIE NIE Brak wskazania w tym
Sonchus oleraceus dokumencie

47. Nawtol NIE NIE Brak wskazania w tym
Solidago sp. dokumencie

48. Niecierpek drobnokwiatowy NIE NIE Brak wskazania w tym

Impatiens parviflora

dokumencie
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49. Olsza czarna NIE NIE Brak wskazania w tym
Alnus glutinosa dokumencie

50. Orzech wtoski NIE NIE Brak wskazania w tym
Juglans regia dokumencie

51. Oset NIE NIE Brak wskazania w tym
Cardus sp. dokumencie

52. Ostrozen NIE NIE Brak wskazania w tym
Cirsium sp. dokumencie

53. Perz whasciwy NIE NIE Brak wskazania w tym
Elysmus repens dokumencie

54. Pieciornik gesi NIE NIE Brak wskazania w tym
Potentilla anserina dokumencie

55. Pigwowiec japonski NIE NIE Brak wskazania w tym
Chaenomeles japonica dokumencie

56. Podagrycznik pospolity NIE NIE Brak wskazania w tym
Aegopodium podagraria dokumencie

57. Pokrzywa zwyczajna NIE NIE Brak wskazania w tym
Urtica dioca dokumencie

58. Poziomka pospolita NIE NIE Brak wskazania w tym
Fragaria vesca dokumencie

59. Prosownica rozpierzchta NIE NIE Brak wskazania w tym
Millium effusum dokumencie

60. Przetacznik ozankowy NIE NIE Brak wskazania w tym
Veronica chamaedrys dokumencie

61. Przymiotno biate NIE NIE Brak wskazania w tym
Erigeron annuus dokumencie

62. Przymiotno gateziste NIE NIE Brak wskazania w tym
Erigeron ramosus dokumencie

63. Przymiotno kanadyjskie NIE NIE Brak wskazania w tym
Erigeron canadensis dokumencie

64. Przytulia czepna NIE NIE Brak wskazania w tym
Galium aparine dokumencie

65. Przytulia pospolita NIE NIE Brak wskazania w tym
Galium mollugo dokumencie

66. Rdest ptasi NIE NIE Brak wskazania w tym
Polygonum aviculare dokumencie

67. Rdestowiec ostrokonczysty NIE NIE Brak wskazania w tym
Reynourtia japonica dokumencie

68. Robinia akacjowa NIE NIE Brak wskazania w tym
Robina pseudoaccacia dokumencie

69. Rumianek NIE NIE Brak wskazania w tym
Matricaria sp. dokumencie

70. Rzezucha gorzka NIE NIE Brak wskazania w tym
Cardamine amara dokumencie

71. Skrzyp takowy NIE NIE Brak wskazania w tym
Equisetum pratense dokumencie

72. Skrzyp polny NIE NIE Brak wskazania w tym

Equisetum arvense

dokumencie
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73. Stokrotka pospolita NIE NIE Brak wskazania w tym
Bellis perennis dokumencie

74. Szczaw NIE NIE Brak wskazania w tym
Rumex sp. dokumencie

75. Szparag NIE NIE Brak wskazania w tym
Asparagus sp. dokumencie

76. Swierzbnica polna NIE NIE Brak wskazania w tym
Knauthia arvensis dokumencie

77. Topola NIE NIE Brak wskazania w tym
Populus sp. dokumencie

78. Topola osika NIE NIE Brak wskazania w tym
Populus tremula dokumencie

79. Trybula lesna NIE NIE Brak wskazania w tym
Anthriscus sylvestris dokumencie

80. Turzyca NIE NIE Brak wskazania w tym
Carex sp. dokumencie

81. Turzyca lesna NIE NIE Brak wskazania w tym
Carexs ylvatica dokumencie

82. Tymotka takowa NIE NIE Brak wskazania w tym
Phleum pratense dokumencie

83. Wiaz pospolity NIE NIE Brak wskazania w tym
Ulmus leavis dokumencie

84. Wiechlina gajowa NIE NIE Brak wskazania w tym
Poa nemoralis dokumencie

85. Wiechlina takowa NIE NIE Brak wskazania w tym
Poa pratensis dokumencie

86. Wiechlina roczna NIE NIE Brak wskazania w tym
Poa annua dokumencie

87. Wiechlina zwyczajna NIE NIE Brak wskazania w tym
Poa trivialis dokumencie

88. Wierzba NIE NIE Brak wskazania w tym
Salix sp. dokumencie

89. Wierzbownica NIE NIE Brak wskazania w tym
Epilobium sp. dokumencie

90. Wilczomlecz sosnka NIE NIE Brak wskazania w tym
Euphorbia cyparissias dokumencie

91. Zurawka ogrodowa NIE NIE Brak wskazania w tym
Heuchera hybrida dokumencie

92. Zywotnik NIE NIE Brak wskazania w tym
Thuja sp. dokumencie
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Obszar planowanego przedsiewziecia
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Obszar planowanego przedsiewziecia

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie przynajmniej 92 gatunkéw roslin. Czesci roslin nie udato
sie rozpozna¢ do gatunkéw ze wzgledu na brak dostatecznie klarownych cech diagnostycznych.
Zidentyfikowane gatunki nalezg do szerokiego spektrum roslin, poczawszy od roslin wystepujacych na terenie
catego kraju, po rosliny z obszaru nizowej i wyzynnej czesci Polski. Zaobserwowane gatunki w wiekszosci
wystepujg na licznych stanowiskach i sg obecnie niezagrozone. Wyjatek stanowi gruszyczka okragtolistna
(Pyrola rotundifolia) - gatunek wymieniony w Czerwonej Liscie Wybranych Grup Grzybéw i Roslin Wojewédztwa
Slaskiego jako gatunek bliski zagrozenia (NT). Nie stwierdzono gatunkéw istotnych z punktu widzenia
dyrektywy siedliskowej. Jak wspomniano wyzej w szacie roslinnej poza gatunkami rodzimymi wystepujg rosliny
obce siedliskowo i geograficznie, oraz inwazyjne takie jak: robinia akacjowa, klon jesionolistny, czeremcha
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amerykanska, rdestowiec ostrokofczysty i niecierpek drobnokwiatowy, ktére to powodujg zagtuszanie
rodzimych roslin zielnych i spadek réznorodnosci gatunkowej. Ich Zrédiem sg gtdwnie siedliska
antropogeniczne. Analizowany obszar przestawia w wiekszosci niewielkg warto$¢ botaniczng ze wzgledu na
porosniecie przez gatunki obce. Najwiekszg warto$¢ przedstawiajg obszary zajete przez umiarkowanie bogate
zbiorowiska roslin cienioznosnych (gtéwnie objetg czeSciowg ochrong gruszyczke okragtolistng (Pyrola
rotundifolia)). Wobec powyzszego z punktu widzenia florystycznego wida¢, ze najwieksze walory przyrodnicze
posiada zwarta cze$¢ kompleksu lesnego z utrzymujgcg sie w niej rosling zielng jaka jest gruszyczka
okragtolistna, zas wartos$¢ pozostatych obszardw jest niska lub umiarkowana.

4.1.3. Podsumowanie inwentaryzacji przyrodniczej

Podczas badan terenowych stwierdzono pospolicie wystepujace w Polsce gatunki roslin, typowe dla polski
nizowej. Stwierdzono réwniez gatunek objety czesciowg ochrong - gruszyczke okragtolistna (Pyrola rotundifolia
L.). Park jest takze miejscem, gdzie stwierdzono wystepowanie smardzéwki czeskiej (Ptychoverpa bohemica) -
grzyba, ktéry do 2014 roku objety byt ochrong Scistg, a obecnie ochrong czeSciowa (Waloryzacja przyrodnicza

i krajobrazowa miasta Bedzina 2004).

Dla bezkregowcédw analizowany obszar najatrakcyjniejszy jest w miejscu nieuzytku w formie taki. Obserwowano
liczne trzmiele oraz slimaka winniczka. Sg to grupy organizmdéw objete ochrona. W ramach zwiekszenia
atrakcyjnosci dla owadéw zaleca sie posadowienie tzw. Hoteli Dla Owaddéw Zapylajgcych oraz nasadzenia

roslinami nektarodajnymi i stworzenie tzw. kwiecistej taki.

Badany obszar moze by¢ wykorzystywany przez herpetofaune jako miejsce migracji lub rozrodu mimo, ze nie
stwierdzono gatunkéw ptazéw. Najblizszy ciek jest poza granicami parku, w zwigzku z czym sam teren jest
mato atrakcyjny dla ptazéw. Jest to natomiast potencjalne miejsce bytowania jaszczurki zwinki (Lacerta agilis)
oraz jaszczurki zyworddki (Zootoca vivipara), ktére objete s czesciowa ochrong gatunkowa oraz sg ujete w

zataczniku IV dyrektywy siedliskowej.

Ptaki to minimum 28 gatunkéw. 24 z nich objetych jest Scista ochrong gatunkowa, a 2 czesciowa. Na granicy
terenu Parku Rozkéwka odnotowano obecnos¢ gasiorka (Lanius collurio), ktéry znajduje sie w zataczniku |
Dyrektywy Ptasiej. W celu utrzymania obecnej oraz ewentualnego powiekszenia populacji ptakéw bytujgcych
na terenie parku zaleca sie zamontowanie dodatkowych budek legowych.

Ssaki reprezentowane byty przez 6 gatunkdw, z czego 4 z nich sg to gatunki objete czesciowg ochrona.
Zaréwno kret, jez, ryjéwka aksamitna jak i wiewidrka s stosunkowo pospolite na terenie naszego kraju, takze

ich obecnos¢ nie jest zaskoczeniem.

Na podstawie powyzszej inwentaryzacji przyrodniczej oraz danych literaturowych teren zaliczony zostat jako
cenny pod wzgledem przyrodniczym (zbiorowiska lesne czesciowo zmienione przez cztowieka, faki Swieze) oraz
tereny o przecietnych walorach przyrodniczych (obszary zabudowane, wiekszo$¢ pél i odtogéw, czesé tak

Swiezych i pastwisk, sztuczne drzewostany).
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5. Opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw
o0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

W sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zabytki
chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Na terenie Bierkowa, gm. Stupsk ochronie konserwatorskiej podlega obiekt wpisany do rejestru zabytkéw oraz
ujety w wykazie zabytkdw wyznaczonych przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw do ujecia w
wojewoddzkiej ewidencji zabytkéw. Zgodnie z wykazem zabytkdw wpisanych do rejestru zabytkéw
nieruchomych wojewddztwa pomorskiego udostepnionym na stronie internetowej Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony  Zabytkéw w  Gdansku (http://www.ochronazabytkow.gda.pl/rejestr-zabytkow/rejestr-zabytkow-
nieruchomych/), w Bierkowie znalazt sie nastepujacy zabytek nieruchomy: ,Chatupa z 1857 r.”.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajduje sie ww. obiekt. Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia i
skale oddziatywan nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na zabytki chronione na podstawie
przepisdéw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6. Opis krajobrazu, w ktédrym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane

Bierkowo znajduje sie w regionie historycznym - Pomorze Zachodnie - kraina historyczno-geograficzna nad
dolng Odrg i rzekami uchodzacymi do Zatoki Pomorskiej, miedzy Reknica a teba. Od zachodu obszar ten
ogranicza rzeka Odra, od potudnia Wielkopolska i Ziemia Lubuska, a od wschodu Pomorze Gdanskie.

Rzezba terenu jest urozmaicona, z charakterystycznymi wypietrzeniami moren czotowych i specyficznym,
przymorskim krajobrazem w czesci pétnocnej, z terenami wydmowymi siegajacymi 30 m n.p.m.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest przy Przedsiebiorstwie Gospodarki Odpadami. Wokét dziatek wystepuja
rosliny trawiaste, pola oraz pojedyncze drzewa.

SORTER Sp. z 0.0.
ul. Niedziatkowskiego 28, 61-578 Poznan, NIP 786-16-85-925, REGON 301441091
tel. 603 603 895 k.haziak@sorter.tech, www.sorter.tech.pl

Str. 65 /121



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
BUDOWA INSTALAC]I DO FERMENTAC])I ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADAC]I W RIPOK W BIERKOWIE

Fot.: PGK Sp. z o0.0.
Obszar na terenie ktdrego przewiduje sie realizacje planowanego przedsiewziecia

Fot.: PGK Sp. z o0.0.

Teren, w sgsiedztwie ktérego przewiduje sie realizacje planowanego przedsiewziecia
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Fot.: google street view, zdjecia maj 2012, ©2017 Google
dostep online: https://www.google.pl/maps/@54.4823049,16.937561,3a,75y,342.94h,91.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMG_ylqtn01Wz3IBTv32gNQ!2e0!7i13312!8i6656
Krajobraz w rejonie planowanego przedsiewziecia (widok od strony drogi publicznej - po prawej widoczna droga dojazdowa

do zaktadu

Fot.: google street view, zdjecia maj 2012, ©2017 Google
dostep online: https://www.google.pl/maps/@54.4823049,16.937561,3a,75y,342.94h,91.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMG_ylqtn01Wz3IBTv32gNQ!2e0!7i13312!8i6656

Krajobraz w rejonie planowanego przedsiewziecia (widok od strony drogi publicznej - po lewej w oddali widoczny obiekty
istniejgcego zaktadu wraz z uzytkami lesnymi w tle oraz przewarzajacymi w krajobrazie regionu sitowniami wiatrowymi

W krajobrazie obszaru przedsiewziecia przewazaja uzytki rolne i lesne oraz gérujgce nad tymi terenami sitowni
wiatrowe. Planowane przedsiewziecie nie bedzie wyrdzniac sie w krajobrazie regionu, planowane obiekty beda
nizsze niz sagsiadujace z zaktadem obszary lesne. Rozbudowa zaktadu nie wptynie w sposéb negatywny na

walory krajobrazowe.

SORTER Sp. z 0.0.
ul. Niedziatkowskiego 28, 61-578 Poznan, NIP 786-16-85-925, REGON 301441091
tel. 603 603 895 k.haziak@sorter.tech, www.sorter.tech.pl

Str. 67 /121



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
BUDOWA INSTALAC]I DO FERMENTAC])I ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADAC]I W RIPOK W BIERKOWIE

7. Informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci
kumulowania sie oddziatywan przedsiewziec realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia,
oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg
sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem

Modernizowane przedsiewziecie jest powigzane technologicznie z istniejgcym Zaktadem. Powigzanie to wigze
sie z mozliwosciag kumulowania sie czesci oddziatywan (oddziatywanie akustyczne pracy instalacji i ruchu
pojazdéw, oddziatywanie zwigzane z emisja gazéw i pytdw do atmosfery, wytwarzaniem odpaddédw oraz
powstawaniem $ciekéw). Analizujgc ryzyko kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych,
zrealizowanych lub planowanych dla ktérych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia - w zakresie w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanych przedsiewzieciem, wskaza¢ nalezy, iz w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia znajdujg sie
przedsiewziecia, ktérych oddziatywanie moze prowadzi¢ do skumulowania sie oddziatywaé z planowanym

przedsiewzieciem w zakresie emisji hatasu (ruch pojazdéw ul. Szczecifska oraz prac istniejacego Zaktadu).

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie istniejacego zaktadu zagospodarowania odpaddéw
stanowigcego formalnie regionalng instalacje do przetwarzania odpadéw komunalnych oraz punkt

selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie oraz w bezposrednim sasiedztwie regionalnej instalacji
do przetwarzania odpaddw komunalnych w Bierkowie, Gmina Stupsk. RIPOK w Bierkowie zlokalizowany jest

w zachodniej czesci miasta Stupsk, przy ul. Szczecinskiej 112.

Zakfad usytuowany jest ok. 2,5-3 km na zachéd od granic administracyjnych miasta Stupska (ok. 4,5-5 km od
zabudowy miasta), ok. 800-900 m od najblizszej zabudowy miejscowosci Bierkowo (na potudnie) i Bruskowo
Wielkie (na pétnocny zachéd). Okoto 300 m na potudnie od zaktadu przebiega droga Stupsk-Dartowo, ktérag
odbywa sie dowdz odpaddw. Od pdéinocy i zachodu zaktad sasiaduje z terenami Laséw Panstwowych
(Nadlesnictwa Ustka) - bezposrednio z terenem skfadowiska granicza lasy, dalej w kierunku pétnocnym
rozcigga sie obszar Bruskowskiego Bagna, porosnietego lasami, z systemem starych rowéw melioracyjnych i
dwoma ciekami - Moszczeniczkg (w zlewni Wieprzy) i Bagienica ( w zlewni Stupi). Niewielki fragment
potudniowo-zachodniej granicy sktadowiska sasiaduje z matym, prywatnym lasem. Z pozostatych stron

sktadowisko otoczone jest gruntami rolnymi.
Zaktad wyposazony jest w nastepujace elementy:

- linie sortowniczg odpaddéw zmieszanych- 50 000 Mg/rok - 2 zmiany;

—  kompostownie modutowg - 20 000 Mg/rok;

- kompostownie odpadéw selektywnie zebranych - 3 000 Mg/rok;

— linie sortownicza tworzyw sztucznych i papieru - 3 000 Mg/rok;

— linie sortownicza szkta- 5 500 Mg/rok;

- kwatere H sktadowania odpaddéw balastowych, geometryczna poj. kwatery 1 023 000 m3;

- kwatere sktadowania odpaddw zawierajgcych azbest- poj. uzytkowa 4 400 m3;
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—  elektrownie biogazowa;

- wiate do rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych - 1 600 Mg/rok;

- PSZOK;

- magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego;

- budynek wyposazony w dwie prasy - belownice i dwie rozdrabniarki do tworzyw sztucznych;

- boksy na odpady surowcowe;

- myjnie z obiegiem zamknietym do mycia samochoddw, konteneréw i surowcow wtérnych;

- drenaz wdd odciekowych wraz ze zbiornikiem stabilizacyjnym;

- wagi samochodowe o0 nosnosci 60 Mg z systemem ewidencyjnym ENVIRA, z kontenerem dla
pracownikéw ewidencji odpadéw;

- brodziki dezynfekcyjne;

—  sprzet ciezki do eksploatacji sktadowiska;

—  zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe;

- budynki warsztatowe gdzie prowadzone sg biezgce naprawy spawalnicze, konserwacyjne i malarskie
sprzetu obstugujacego sktadowisko oraz pojemnikéw i konteneréw na odpady, przepompownia
Sciekéw bytowych;

- pompownie odciekdw (3 szt. pompowni odciekéw i pompownia recyrkulacyjna);

- pompownie Sciekéw bytowych do kolektora zbiorczego odprowadzajgcego S$cieki do miejskiej
oczyszczalni;

- staw stabilizacyjny o pojemnosci czynnej 4 490 m3, do ktérego odprowadzane sg odcieki;

—  dyspozytorskg stacje bazowg z urzadzeniem antenowym;

- dwa naziemne zbiorniki na paliwo (ON) o pojemnosci 5 m3 kazdy (instalacja do przetadunku

i magazynowania paliwa).

W ponizszych podpunktach przedstawiono istniejace elementy zaktadu, z ktérych oddziatywaniem kumulowa¢

moze sie oddziatywanie planowanego przedsiewziecia:

7.1.1. Kwatera sktadowa odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne - H1

Kwatere stanowi niecka otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana jako podpoziomowo-
nadpoziomowa. Od strony zachodniej kwater H1 przylega do skarpy zrekultywowanej kwatery starej czesci
sktadowiska. Powierzchnia kwatery po obrysie zewnetrznym wynosi 11 935 m2. taczna pojemnos¢ kwatery
wynosi 161 300 Mg. Rzedna korony obwatowania kwatery po przebudowie wynosi 52,70-57,00 m n.p.m.
natomiast rzedna dna kwatery z uwzglednieniem warstwy filtracyjnej, w ktérej utozony jest drenaz wynosi od
40-40,47 m n.p.m. Nachylenie skarp wewnetrznych wynosi 1:1,5 a zewnetrznych 1:1.

Tabela 1: Parametry istniejacej kwatery odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne H1

Lp. Parametr Wyszczegdlnienie

1 Pojemnosci kwatery sktadowej na balast 161 300 Mg

2 Maksymalna dopuszczalna rzedna 57 m. n.p.m.
sktadowania (réwna rzednej korony
obwatowania sktadowiska)

3 Uszczelnienie dna i skarp sktadowiska Skarpy i dno uszczelnione sg geomembrang PEHD o grubosci
2 mm. Folia na skarpach zabezpieczona jest dodatkowo oponami
wysortowanymi z odpadéw komunalnych i obsypana piaskiem.
Geomembrana na dnie kwatery przysypana jest 0,4 m warstwa
filtracyjng zwiru, w ktérej utozony jest drenaz odwadniajacy.

4 Zbieranie i odprowadzanie odciekéw Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekéw w postaci utozonych
rur perforowanych o $rednicy 100 mm, utozonych w warstwie
filtracyjnej o wspdtczynniku k=104, Rozstaw gatazek drenazu
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wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez system rurociggéw zbiorczych

o $rednicy 160-200 mm i przepompowni wykonanej jako studnia
kanalizacyjna z kregéw betonowych o $rednicy 1600 mm

z pokrywa zelbetonowa, sg doprowadzane do przepompowni,

a nastepnie do stawu stabilizacyjnego odciekéw o pojemnosci
czynnej 4832 m. W gospodarce odciekami zastosowany jest uktad
cyrkulacyjny. W okresie jesienno-zimowym odcieki gromadzone sa
w stawie stabilizacyjnym, a w okresie wiosenno-letnim
rozdeszczowane na uszczelnione kwatery sktadowe.

5 Instalacja ujecia biogazu Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w terminie péZniejszym
wskazanym w pkt VI. Dodatkowe zobowigzania.

7.1.2. Kwatera sktadowa odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne - H2

Kwatere stanowi niecka otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana jako podpoziomowo-
nadpoziomowa. Od strony zachodniej kwatera H2 przylega do kwatery H1, od strony pétnocnej taczy sie z
wybudowang kwaterg ) na zbiorniku |. Powierzchnia kwatery H2 wynosi 9590 m2. taczna pojemnos¢ kwatery
wynosi 136 200 Mg. Rzedna korony obwatowania kwatery po przebudowie wynosi 52,70-55,50 m n.p.m.
natomiast rzedna dna kwatery z uwzglednieniem warstwy filtracyjnej, w ktérej utozony jest drenaz wynosi 40-
40,47 m n.p.m. Nachylenie skarp wewnetrznych wynosi 1:1,5 a zewnetrznych 1:1. Kwatera H2 oddzielona jest
od H1 obwatowaniem o wysokosci 1 m, ktérego celem jest zabezpieczenie w poczatkowej fazie eksploatacji,

przed migracjg odciekéw miedzy kwaterami.

Tabela 2: Parametry istniejgcej kwatery sktadowej odpady innych niz niebezpieczne i obojetne H2.

Lp. Parametr Wyszczegdlnienie
1 Pojemnosci kwatery sktadowej na balast 136 200 Mg
2 Maksymalna dopuszczalna rzedna 57 m. n.p.m.

sktadowania (réwna rzednej korony
obwatowania sktadowiska)

3 Uszczelnienie dna i skarp sktadowiska Skarpy i dno uszczelnione sa geomembrang PEHD o grubosci 2
mm. Folia na skarpach zabezpieczona jest dodatkowo oponami
wysortowanymi z odpadéw komunalnych i obsypana piaskiem.
Geomembrana na dnie kwater przysypana jest 0,4 m warstwa
filtracyjna zwiru, w ktérej utozony jest drenaz odwadniajacy.

4 Zbieranie i odprowadzanie odciekdw Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekéw w postaci utozonych
rur perforowanych o $rednicy 100 mm, utozonych w warstwie
filtracyjnej o wspdtczynniku k=104, Rozstaw gatazek drenazu
wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez rurociagi zbiorcze o srednicy 160
mm wigczone sa do systemu odwadniania kwatery H1.

5 Instalacja ujecia biogazu Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w terminie p6zZniejszym
wskazanym w pkt VI. Dodatkowe zobowigzania

7.1.3. Kwatera sktadowa odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne - |

Kwatere stanowi niecka otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana jako podpoziomowo-
nadpoziomowa. Od strony potudniowej kwatera ] na zbiorniku | faczy sie z istniejacymi kwaterami H1 i H2.
Powierzchnia kwatery ] na zbiorniku | wynosi 15035 m2. tgczna pojemnos¢ kwatery wynosi 187.200 Mg.
Rzedna korony obwatowania kwatery wynosi 55,50-57,00 m n.p.m. natomiast rzedna dna kwatery
z uwzglednieniem warstwy filtracyjnej, w ktdrej utozony jest drenaz wynosi 39,35-40,47 m n.p.m. Nachylenie

skarp wewnetrznych wynosi 1:1,5.

Tabela 3: Parametry istniejacej kwatery sktadowej odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne J.

Lp. Parametr Wyszczegdlnienie

1 Pojemnosci kwatery sktadowej na balast 187 200 Mg
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2 Maksymalna dopuszczalna rzedna 57 m. n.p.m.
sktadowania (réwna rzednej korony
obwatowania sktadowiska)

3 Uszczelnienie dna i skarp sktadowiska Skarpy i dno kwatery uszczelnione s3 geomembrang PEHD
0 grubosci 2 mm. Folia na skarpach zabezpieczona jest dodatkowo
oponami wysortowanymi z odpadéw komunalnych i obsypana
piaskiem. Geomembrana na dnie kwater przysypana jest 0,4 m
warstwa filtracyjna zwiru,
w ktdrej utozony jest drenaz odwadniajacy.

4 Zbieranie i odprowadzanie odciekéw Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekdw w postaci utozonych
rur perforowanych o $rednicy 110 mm, utozonych w warstwie
filtracyjnej o wspdtczynniku k=104, Rozstaw gatazek drenazu
wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez rurociggi zbiorcze o Srednicy
160 mm wiaczone sg do systemu odwadniania kwatery H1.

5 Instalacja ujecia biogazu Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w terminie pdZniejszym
wskazanym w pkt VI. Dodatkowe zobowigzania

7.1.4. Kwatera AZ (wydzielona czes¢ kwatery A2) do sktadowania odpadéw
niebezpiecznych (azbest)

Kwatere stanowi wydzielona cze$¢ terenu kwatery A2 o powierzchni dna 2760 m2 wraz z obwatowaniami
ziemnymi o rzednych 54,5-55,4 m n.p.m. Rzedna dna kwatery wynosi 49,6 m n.p.m. Nachylenie skarpy
zewnetrznej i wewnetrznej wynosza 1:1,5. Kwatera w catosci miesci sie w obrysie kwater A2 i ze wzgledu na to,
iz zostata ona wydzielona z kwatery A2 i nie posiada dodatkowej izolacji syntetycznej dna i skarp wydzielonej
czesci przeznaczonej do sktadowania odpaddéw tj. azbestu. W dolnej czesci obwatowania posiadaja
wzmocnienia w postaci ptyt betonowych JOMB. Powierzchnia przeznaczona do sktadowania odpadéw
niebezpiecznych nie przekracza 2500 m2. Kwatera jest ogrodzona, zabezpieczona przed dostepem oséb
postronnych.

Tabela 4: Parametry istniejacej kwatery AZ (wydzielona czes¢ kwatery A2) do sktadowania odpaddw niebezpiecznych
(azbest).

Lp. Parametr Wyszczegdlnienie
1 Pojemnosci kwatery sktadowej na balast 4 400 Mg
2 Maksymalna dopuszczalna rzedna 52 m. n.p.m.

sktadowania (réwna rzednej korony
obwatowania sktadowiska)

3 Uszczelnienie dna i skarp sktadowiska Skarpy i dno kwatery wytozone sa geomembrang PEHD o grubosci
1,5 mm. Folia na skarpach zabezpieczona jest dodatkowo
oponami wysortowanymi z odpadéw komunalnych i obsypana
piaskiem. Geomembrana na dnie kwater przysypana jest 0,5 m
warstwa filtracyjna zwiru, w ktdrej utozony jest drenaz
odwadniajacy.

4 Zbieranie i odprowadzanie odciekdw Odcieki powstate z wod opadowych sg odprowadzane istniejgcym
systemem drenazu odciekéw.

5 Instalacja ujecia biogazu Nie dotyczy.

7.1.5. Sortownia odpaddéw zmieszanych (hala D3)

Sortownia odpaddéw zmieszanych o zdolnosci przetwarzania 50 000 Mg/rok na 2 zmiany. Jest to instalacja
o0 zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz
zmieszane odpady opakowaniowe w pierwszej kolejnosci trafiaja do hali sortowni odpadéw zmieszanych (hala
D-3), w celu poddania ich mechanicznej obrébce. W zasobni hali nastepuje wstepna segregacja odpaddéw
wielkogabarytowych i zuzytego sprzetu elektrycznego, odpadéw niebezpiecznych, opon oraz odpadéw
o0 duzych rozmiarach, ktére mogg uszkodzi¢ lub przyczyni¢ sie do unieruchomienia linii sortowniczej. Odpady

SORTER Sp. z 0.0.
ul. Niedziatkowskiego 28, 61-578 Poznan, NIP 786-16-85-925, REGON 301441091
tel. 603 603 895 k.haziak@sorter.tech, www.sorter.tech.pl

Str. 71/121



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
BUDOWA INSTALAC]I DO FERMENTAC])I ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADAC]I W RIPOK W BIERKOWIE

komunalne zmieszane dostarczone w workach najpierw trafiajg do rozrywarki workéw przy uzyciu tadowarki.
Wstepnie przesortowane odpady oraz odpady z rozerwanych workéw, za pomoca fadowarki trafiaja na
tasmociag i kierowane sg do kabiny wstepnego sortowania odpaddéw, gdzie wydzielane sg nastepujace frakcje
odpaddw:

-  folia lekka do kontenera ustawionego w boksie,
- kartony, makulatura gruba itp. do kontenera ustawionego w boksie,
- opakowania szklane biate i kolorowe do pojemnikéw (4 szt.) wstawionych pod podwdéjne zsypy
w boksie oraz odpady niebezpieczne do pojemnikéw ustawionych obok trybuny sortowni wstepnej.
Po przejsciu przez kabine sortowania wstepnego odpady trafiajg do bebnowego sita obrotowego. Sito bebnowe

jest urzadzeniem odpowiedzialnym za mechaniczng segregacje odpadéw komunalnych na frakcje:

- 0-80 mm - frakcja drobna i S$rednia (podsitowa) przeznaczona do procesu stabilizacji tlenowe;j
w kompostowni bioreaktorowej,
- powyzej 80 mm - frakcja gruba (nadsitowa) - podlega dalszej segregacji celem odzysku odpadéw
o cechach surowcowych.

Frakcja podsitowa przed skierowaniem do kompostowni poddawana jest procesowi doczyszczenia w kabinie
sortowniczej. Wczesdniej przechodzi takze przez separator magnetyczny celem odzyskania metali zelaznych.
Frakcja nadsitowa poddawana jest dalej procesowi segregacji automatycznej z wykorzystaniem separatoréw
opto-pneumatycznych oraz separatora balistycznego oraz segregacji recznej w kabinach sortowniczych.
Odpady powyzej 80 mm za sitem zostajg podane na system przenosnikéw przez separator magnetyczny do
separatora opto-pneumatycznego, gdzie zostajg wydzielone tworzywa sztuczne, ktére zostaja podane na
separator balistyczny dzielgcy tworzywa sztuczne na dwie frakcje 2D i 3D. Frakcja 2D przez podajnik zostanie
skierowana do istniejgcej kabiny sortowniczej w celu wysortowania folii PE/PP z podziatem na transparent i mix.
Frakcja 3D zostaje podana przez system przenosnikéw do kabiny sortowniczej w celu posortowania na butelke
PET: bezbarwny, niebieski, zielony, opakowania PE/PP oraz opakowania wielomateriatowe, jakimi sg kartoniki
po produktach spozywczych. Odpady drobne < 40 mm sa gromadzone w pojemnikach. Reszta odpadéw po
wydzieleniu tworzyw podana zostaje przez system przenosnikéw na separator opto-pneumatyczny w celu
wydzielenia papieru mix. Odpady papieru zostajg skierowane do kabiny sortowniczej celem doczyszczenia
i otrzymania produktu. Reszta odpaddéw po wysortowaniu papieru zostaje skierowana na separator opto-
pneumatyczny RDF celem wydzielenia wysoko kalorycznej frakcji energetycznej oraz redukcji strumienia
balastu. Do frakcji energetycznej trafia réwniez pozostatosci z sortowania tworzyw sztucznych (frakcja 2D
i 3D). Frakcja paliwowa z trzech strumieni jest podawana do systemu automatycznego prasowania. Frakcja
palna przeznaczona jest do wykorzystania energetycznego i przekazywana producentom paliw alternatywnych
lub innym podmiotom prowadzgcym odzysk i recykling tych odpadéw. Wydzielone odpady surowcowe sg
prasowane i konfekcjonowane do sprzedazy. Pozostatos¢ po segregacji w separatorze opto - pneumatycznym
RDF (frakcja < 80 mm) poddawana jest procesowi doczyszczenia w kabinie sortowniczej celem wydzielenia
opakowan alu i ewentualnych tworzyw PET. Uzyskany balast z catego procesu sortowania przeznaczony jest do
sktadowania w przypadku spetnienia kryteriow do sktadowania na eksploatowanych kwaterach odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne (kod 19 12 12) lub belowany i przekazywany podmiotom zewnetrznym
w celu dalszych proceséw odzysku lub unieszkodliwiania np. paliwo alternatywne, wykorzystanie termiczne

odpaddw.

7.1.6. Sortownia dla odpaddw selektywnie zebranych na tworzywa sztuczne i papier
(hala D1)

Na linii sortowniczej surowcéw wtérnych pozyskanych w ramach zbiorki selektywnej, w danej chwili znajduje
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sie jedna frakcja odpadéw poddanych procesowi sortowania, tj. tworzywo sztuczne lub papier. Odpady
z selektywnej zbidrki sg roztadowane w rejonie leja zasypowego ciggu technologicznego, a nastepnie zostaja
zatadowane porcjami do leja zasypowego przenosnika wybierajgcego za pomocyg wodzka widtowego
z osprzetem szuflowym. Wczesniej jednak nastepuje sprawdzenie czy w dowiezionych i wytadowanych
odpadach nie ma elementéw odpadéw wielkogabarytowych, ktére sg na biezagco usuwane z masy odpaddéw
przed ich zatadunkiem na linie sortownicza. Wielko$¢ odpadu, mozliwego do transportu i poddanego
sortowaniu, jest limitowana za pomoca bramki ograniczajgcej, zamontowanej na kohcu przenos$nika
wybierajgcego. Przenosnikiem wybierajagcym odpady transportowane sg na przenosnik zadajacy, dostarczajacy
odpady na przenosnik sortowniczy, biegnacy wzdtuz kabiny sortowniczej. W kabinie sortowniczej prowadzony
jest proces sortowania odpadéw o cechach surowcéw wtérnych. Personel kabiny sortowniczej manualnie
wybiera i segreguje odpady surowcowe, pod wzgledem sktadu chemicznego, barwy, wielkosci itd. Pozostatos¢
po wstepnym sortowaniu recznym zostaje przetransportowana za pomocg zespotu przenosnikéw do kontenera.
Jako frakcja palna przeznaczona jest do wykorzystania energetycznego i przekazywana producentom paliw
alternatywnych lub innym podmiotom prowadzacym odzysk i recykling tych odpadéw (np. 19 12 10) lub
sktadowana na kwaterach odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne jako balast (np. 19 12 12).

7.1.7. Sortownia dla odpaddw selektywnie zebranych na szkto (hala D1)

Na linii sortowniczej surowcéw wtérnych pozyskanych w ramach zbiorki selektywnej, w danej chwili znajduje
sie jedna frakcja odpadéw poddanych procesowi sortowania, tj. szkto. Odpady szklane z selektywnej zbiorki s
roztadowane w rejonie leja zasypowego ciagu technologicznego. Nastepnie szkto tadowane jest tadowarka lub
innym $rodkiem zatadowczym do rynny podajnika wibracyjnego. Zasobnik wyposazony jest w rynne
wibracyjng, podajgcg szkto na separator wibracyjny. Separator wibracyjny w dnie konstrukcji posiada
wymienne sito do odsiewania drobnej frakcji, ktéra poprzez lej zsypowy kierowana jest poprzez tasmowy
przenosnik wsypowy frakcji odsianej do podstawionego kontenera. Po separacji frakcyjnej sttuczka szklana
podawana jest przenosnikiem wznoszacym na przenosnik sortowniczy, przy ktérym znajdujg sie cztery
stanowiska sortownicze sortowania recznego. Ze strumienia transportowanego szkta wybierane jest tylko szkto
biate i magazynowane w pojemnikach do szkta. Pozostate, przenosnikiem wynoszacym trafia do kruszarki,
gdzie ulega rozdrobnieniu. Po przejsciu przez kruszarke szkto trafia do separatora metali. Separator posiada
dwa stopnie separujgce: w pierwszym oddzielane sg ferromagnetyki, w drugim aluminium; odpady metalowe
kierowane sag do podstawionych pojemnikéw uchylnych. Oczyszczone szkto poddawane jest jeszcze wzrokowej
kontroli przez pracownikéw inspekcyjnych na stanowiskach przy przenosniku wysypowo-inspekcyjnym. Jezeli
znajda sie jeszcze ewentualne inne zanieczyszczenia, pracownik inspekcyjny ma za zadanie je wybrac.
Sttuczka, pozbawiona zanieczyszczen metalowych, trafia do podstawionego kontenera. Wysortowane
i zmagazynowane w pojemnikach szkto biate moze by¢ bezposrednio wrzucone do kruszarki lub jeszcze raz
zatadowane na linie celem doczyszczenia. Sttuczka szklana jest oczyszczana z elementdw metalowych
i ceramicznych oraz dzielona na sttuczke bezbarwng i kolorowa. Nastepnie po przygotowaniu petnego
transportu jest sprzedawana odbiorcom posiadajacym zezwolenia na prowadzenie odzysku i recyklingu tych
odpaddw.

7.1.8. Kompostownia odpadéw biodegradowalnych pochodzacych z selektywnej zbidrki
i frakcji 0-80 mm otrzymanej z odpadéw komunalnych w sortowni

Kompostownia odpadéw biodegradowalnych pochodzacych z selektywnej zbiérki i frakcji 0-80 mm otrzymanej
z odpadéw komunalnych w sortowni skfada sie z nastepujacych czesci:

- boks do magazynowania odpadéw biodegradowalnych,
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- moduty do kompostowania intensywnego (8 szt.) w systemie zamknietym ze zraszaniem
i napowietrzaniem,

- plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach (4 szt.) pod przykryciem membrang
pbtprzepuszczalng z napowietrzaniem,

—  plac dojrzewania kompostu,

- przepompownia wod odciekowych.

7.1.9. Boks do magazynowania odpaddéw biodegradowalnych

Na terenie dotychczas funkcjonujgcej kompostowni odpadéw zielonych wybudowano Zzelbetowy boks do
magazynowania selektywnie zebranych odpadéw biodegradowalnych. W boksie o pojemnosci 80 m3
gromadzone beda odpady przed skierowaniem ich do procesu kompostowania.

7.1.10. Moduty do kompostowania intensywnego

Moduty do kompostowania intensywnego ztozone sg z 8 betonowych bokséw zajmujacych wraz z infrastrukturg
powierzchnie 1315 m2. Wielkos¢ jednego boksu wynosi ok. 21,0 m x 6,50 m x 2,0 m. Z tylu bioreaktoréw
znajduja sie wentylatory. W posadzce kazdego bioreaktora znajdujg sie kanaty przeznaczone na
odprowadzenie wdd odciekowych oraz umieszczenie w nich wyposazenia do napowietrzania. Instalacja do

kompostowania sktada sie z nastepujgcych czesci:

- bioreaktoréw, ktérych podstawowa konstrukcja wykonana jest z zelbetu odpornego na dziatanie
agresywnego srodowiska panujgcego wewnatrz bioreaktoréw,

- systemu napowietrzania, skfadajgcego sie z wentylatoréw promieniowych oraz kanatéw
napowietrzania umieszczonych w posadzce zapewniajacych odpowiednie napowietrzenie
kompostowanych odpadéw. Napowietrzanie odbywa sie poprzez cykliczng prace wentylatoréw,

-  systemu sterowania i monitoringu, ktéry kontroluje oraz dokumentuje parametry procesu
kompostowania,

— oddychajacego,  przepuszczajgcego  powietrze,  wodoodpornego  przykrycia  dachowego
z odpowiedniego materiatu, zapewniajgcego odpowiednie oraz state warunki kompostowania.
Przykrycie zapewnia dodatkowo znaczaca redukcje nieprzyjemnych zapachéw. Konstrukcja dachowa
ztozona jest z dwdéch skrzydet dachowych,

- wjazd do komory wykonany jest w konstrukcji dwdch skrzydet bramowych.

7.1.11. Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach pod przykryciem

Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach ma powierzchnie 1372 m2. Plac ma szczelna posadzke
wyposazong Ww kanaty odwadniajgce i napowietrzajgce. Pryzmy beda przykrywane membrana
potprzepuszczalng oraz napowietrzane z wykorzystaniem wentylatoréw promieniowych oraz kanatéw

napowietrzania umieszczonych w posadzce.

7.1.12. Plac dojrzewania kompostu
Otwarty plac dojrzewania kompostu w pryzmach stanowi ptyta betonowa o pow. 1000 m2. Wydajnos¢ placu

dojrzewania kompostu w pryzmach wynosi 3 000 Mg/rok.

7.1.13. Kompostowanie odpaddéw biodegradowalnych
Kompostowanie jest biotermicznym procesem przerobu odpaddéw biologicznych, w ktérym do rozkfadu
substancji organicznych wykorzystuje sie prace drobnoustrojéw. Drobnoustrojom zawdzieczamy naturalne
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procesy tworzenia sie gleb pozwalajgce na rozwdj zycia roslinnego. Proces kompostowania odbywa sie
dwuetapowo. W pierwszym 4 - tygodniowym etapie (dopuszcza sie mozliwos¢ skrécenia okresu do 3 tygodni
w zaleznosci od zawartosci frakcji biodegradowalnej) kompostowanie odbywa sie w modutach w systemie
zamknietym, gdzie proces kompostowania bedzie intensywny. Napowietrzanie pryzm odbywa sie za pomocga
systemu wentylacji tloczacej. Powietrze kierowane jest do 8 modutéw kompostowania intensywnego systemu
za pomoca wentylatoréw ttoczacych - jeden wentylator na jeden modut. W module ttoczone z zewnatrz
powietrze kieruje sie ku gérze, gdzie przedostaje sie przez zadaszenie ze specjalnej geomembrany, ktéra
réwnoczesnie petni funkcje filtracyjng. Dzieki kondensacji odoru na kropelkach pary wodnej odory nie ulatniajg
sie wraz z powietrzem przedostajgcym sie przez materiat filtracyjny. Po zakohczeniu intensywnego

kompostowania kompostowany materiat jest przewozony na pryzmy gdzie w trakcie 6-10 tygodni dojrzewa.

Materiat usytuowany jest na ptycie intensywnego dojrzewania na 4 pryzmach, ktére sg napowietrzane
z wykorzystaniem wentylatoréw promieniowych oraz kanatéw napowietrzania umieszczonych w posadzce. Po
zakohczeniu procesu dojrzewania wytworzony stabilizat podlega przesiewaniu na sicie bebnowym w celu
odsiania frakcji od 0 do 20 mm. Frakcja ta jest wykorzystywana w procesie odzysku na kwaterach sktadowych
(warstwy izolacyjne), pod warunkiem spetniania wymogéw okreslonych dla odpadéw obojetnych w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do
sktadowania na sktadowiskach (Dz. U z 2015 r., poz. 1277). Pozostata czes$¢ stabilizatu po przesianiu tj. frakcja
20-80 mm jest przeznaczana do unieszkodliwiania poprzez sktadowanie na kwaterach sktadowych lub jako
frakcja palna przeznaczona do wykorzystania energetycznego i przekazywana producentom paliw
alternatywnych lub innym podmiotom prowadzacym odzysk i recykling tych odpadéw (np. 19 12 10) lub
sktadowana na kwaterach odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne jako balast (np. 19 12 12). W
przypadku odpadéw ulegajacych biodegradacji selektywnie zebranych proces kompostowania przebiega
identycznie tylko produktem kofncowym jest kompost. Po okresie intensywnego kompostowania w modutach
wyprodukowany kompost podlega dojrzewaniu w otwartych pryzmach na istniejagcym placu dojrzewania
kompostu o powierzchni 1000 m2 lub odpady zielone zebrane selektywnie trafiaja bezposrednio na plac
dojrzewania w celu przygotowania mieszanki na okrywe biologiczng. Odbiér wéd odciekowych z modutéw i
placu intensywnego dojrzewania kompostowni odbywa sie za pomocg kanalizacji technologicznej, ktéra bedzie
kierowa¢ je do pompowni na wody odciekowe z kompostowni i dalej do zbiornika stabilizacyjnego. Wydajnos¢
catej instalacji kompostowni tgcznie z placem dojrzewania kompostu wynosi 23 000 Mg/rok.

7.1.14. Wiata do demontazu odpadéw wielkogabarytowych

Wiata do demontazu odpadéw wielkogabarytowych jest stalowym budynkiem o wymiarach 15 x6 m
zadaszonym i obudowanym blacha stalowg z trzech stron. Wiata jest wyposazona w komplet elektronarzedzi
(wiertarki, szlifierki, miotki, pity oraz sprezarke i nozyce pneumatyczne), przy pomocy ktérych odpady
wielkogabarytowe (tylko meble, stolarka okienna) s3 demontowane na poszczegdlne elementy, z podziatem
na: ztom, drewno, tworzywa sztuczne oraz inne odpady (realizacja procesu odzysku - R12). Odpady
wielkogabarytowe sg réwniez rozdrabniane w urzadzeniach zawierajacych sita oraz przesiewacze wibracyjno-
pretowe do separacji ztomu (umowa na rozdrabnianie odpadéw z podmiotem zewnetrznym). Po rozdrobnieniu
elementdw i posegregowaniu surowcoéw, niezanieczyszczone drewno kierowane jest do rebaka i wykorzystane
do kompostowania (jako materiat strukturotwdrczy) lub przekazywane jako materiat opatowy pracownikom
przedsiebiorstwa; ztom metali zelaznych i kolorowych, blachy cienkie, druty, sprezyny itp. kierowane sg
selektywnie do pojemnikéw oznaczonych na surowce wtérne zlokalizowanych obok wiaty, a nastepnie
przekazywane firmom posiadajacym zezwolenia na odzysk tych odpadéw. Natomiast odpady nie nadajgce sie
do przetworzenia, takie jak tekstylia, gabki poliuretanowe, folie itp. sktadowana na kwaterach odpaddéw innych
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niz niebezpieczne i obojetne jako balast (19 12 12) lub jako frakcja palna przeznaczona do wykorzystania
energetycznego i przekazywana producentom paliw alternatywnych lub innym podmiotom prowadzacym
odzysk i recykling tych odpadéw.
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8. Opis przewidywanych skutkéw dla Srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia, uwzgledniajgcy dostepne informacje o Srodowisku oraz wiedze
naukowg

Wariant zerowy zwigzany jest z zaniechaniem realizacji inwestycji, skutkiem czego bedzie brak zmiany
uzytkowanie terenu inwestycji. Przyjecie wariantu zerowego nie spowoduje powstania oddziatywania na
srodowisko zwigzanego z realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia. Niemniej brak realizacji przedsiewziecia
przyczyni sie takze do nieosiggniecia zaktadanych celéw Srodowiskowych, a wiec w diuzszej perspektywie

spowoduje negatywne oddziatywania na Srodowisko.
W ramach realizowanego przedsiewziecia uwzgledniono uwage nastepujgce cele:

- zapewnienie kompleksowosci systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie

obstugiwanym przez Wnioskodawce,

- zmniejszenie oddziatywania na $rodowisko - przede wszystkim znaczne ograniczenia emisji do

powietrza substancji szkodliwych, zwtaszcza odoréw, w stosunku do stanu obecnego,

- zwiekszenie $wiadomosci ekologicznej mieszkancdw w zakresie ochrony $rodowiska i gospodarki
odpadami.

Brak realizacji przedsiewziecia uniemozliwi realizacje ww. celéw.

9. Opis wariantdéw uwzgledniajgcy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego
oddziatywania, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz
racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu
najkorzystniejszego dla srodowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, m. in. ustawg 0o$ raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko
powinien zawiera¢ m.in. opis wariantéw uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego
oddziatywania, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla $Srodowiska, wraz z uzasadnieniem ich
wyboru. Wskazuje na to takze art. 5.3. Dyrektywy 85/337/EWG podkreslajac, iz informacje, ktére majg by¢
dostarczone przez wykonawce, zawieraja co najmniej zarys zasadniczych alternatywnych rozwigzan
rozwazanych przez wykonawce, tacznie ze wskazaniem gtéwnych powoddéw dokonanego przez niego wyboru,

uwzgledniajacego skutki srodowiskowe.

Zgodnie z powyzszym, na etapie przygotowywania niniejszego opracowania wnioskodawca przeanalizowat

mozliwe warianty alternatywne przedsiewziecia.

Do rozwazah przyjeto trzy rézne ukfady technologiczne, oparte na réznych poréwnywalnych procesach
jednostkowych przeprowadzanych z wykorzystaniem innych technologii. Poréwnanie parametréw
technologicznych oraz kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych oparto na ofertach konkretnych
producentéw. Zaktada sie jednoczesnie, na podstawie badan rynku rozwigzanh technologicznych, ze istniejg
alternatywne rozwigzania, o zblizonych parametrach procesowych icenowych oferowane przez innych
producentéw, ktére przy zachowaniu przedstawionego ciagu technologicznego mogg by¢ poréwnywalne

z analizowanymi.
Analiza obejmuje swoim zakresem poréwnanie nastepujgcych wariantéw realizacyjnych

- Wariant I - Realizacja trzyfazowego procesu przetwarzania zbieranych w sposéb selektywny odpaddéw
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biodegradowalnych oraz odpowiednio uzdatnianej frakcji <80mm wydzielonej z odpaddéw
komunalnych zmieszanych w technologii fermentacji dynamicznej o przeptywie poziomym
zintegrowana z dynamicznym procesem tlenowym przeprowadzonym w szczelnych reaktorach oraz
statycznym procesem tlenowym prowadzonym w pryzmach w utozonych w hali technologicznej.

-  Wariant Il - Realizacja trzyfazowego procesu przetwarzania zbieranych w sposéb selektywny
odpadéw biodegradowalnych oraz odpowiednio uzdatnianej frakcji <80mm wydzielonej z odpaddéw
komunalnych zmieszanych w technologii fermentacji garazowej zintegrowanej z dwufazowym
procesem przetwarzania osadéw pofermentacyjnych prowadzonym w szczelnych reaktorach.

- Wariant lll - Realizacja trzyfazowego procesu przetwarzania zbieranych w sposéb selektywny
odpaddéw biodegradowalnych oraz odpowiednio uzdatnianej frakcji <80mm wydzielonej z odpaddéw
komunalnych zmieszanych w technologii fermentacji garazowej zintegrowanej z dynamicznym
procesem tlenowym przeprowadzonym w  szczelnych reaktorach oraz statycznym procesem

tlenowym prowadzonym w pryzmach w utozonych w hali technologicznej.

W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyke parametréw technologicznych proceséw jednostkowych

wzietych pod uwage w poszczegdlnych wariantach technologicznych:

Parametry procesow jednostkowych rozpatrywanych wariantéw

Wariant Fermentacja Przetwarzanie tlenowe Przetwarzanie tlenowe

intensywne ekstensywne

Wariant | W systemie dynamicznym W reaktorach W pryzmach
(21/28 dni) 21 dni 42 dni

Wariant Il W systemie garazowym W reaktorach W reaktorach
(28 dni) 21 dni 21 dni

Wariant Il W systemie garazowym W reaktorach W pryzmach
(28 dni) 21 dni 42 dni

Kazdy z opisanych i poddanych ocenie wariantéw spetnia zatozenia wynikajace z celéw jakie przedmiotowa
instalacja powinna spetniac jak réwniez wydajnosci przetwarzania odpadéw. Podejscie takie umozliwito autorom
raportu na bezposrednie poréwnywanie analizowanych rozwigzan bez dodatkowych uwarunkowan. Réznice
w zatozeniach technologicznych poszczegélnych wariantéw przektadajg sie w sposéb jasny na policzalne,

a zatem i pordwnywalne iloSciowo parametry takie jak:

- ilos¢ i rodzaj odpaddéw procesowych oraz innych emisji,
- stopief zmniejszenia strumienia kierowanego do przetworzenia w istniejace] instalacji stabilizacji
frakcji <80 mm,
- efekt odzysku energetycznego,
-  energochtonnos¢ i zapotrzebowanie innych medidw,
- naktady inwestycyjne niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia.

Rozpatrywane warianty oceniono i poréwnano w nastepujgcym zakresie:
- zgodnos$ci z obowigzujacymi krajowymi i unijnymi przepisami prawnymi w zakresie gospodarki
odpadami;
- niezbednych do poniesienia kosztéw na realizacje zadan inwestycyjnych;
-  niezbednych do ponoszenia kosztéw eksploatacyjnych poszczegdlnych wariantéw;
- wptywu realizacji przedsiewziecia na istniejaca instalacje przetwarzania odpaddw.

W zakres analizy wchodzi analiza rozwigzah technologicznych instalacji przetwarzajacej selektywnie zbierane
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odpady biodegradowalne o wydajnosci 15 000 Mg/rok odpaddéw wejsciowych.

9.1. Wariant | - fermentacja dynamiczna z przetwarzaniem tlenowym w reaktorach
i pryzmach

Jako wariant | zatozono prowadzenie procesu w uktadzie kompilacyjnym nastepujacych technologii:

Fermentacja w zaawansowanym technologicznie systemie wykorzystujgcym reaktory o przeptywie poziomym
ttokowym z elementami mieszajgcymi bedacymi na wyposazeniu komory o czasie przetrzymania min. 21 dni

tak zwana fermentacja dynamiczna.

Procesu tlenowego intensywnego prowadzonego w zamknietych reaktorach z wymuszonym napowietrzaniem

i nawadnianiem o czasie przetrzymania min. 21 dni.

Procesu tlenowego ekstensywnego prowadzonego w pryzmach w zamknietych jaki technologicznej o czasie

przetrzymania min. 42 dni.
Opis procesu

Przeprowadzenie petnego procesu zagospodarowania selektywnie zbieranych bioodpadéw w kierunku
wytworzenia kompostu konieczne jest przeprowadzenie nastepujacych proceséw technologicznych i

towarzyszacych:

—  Przygotowanie wsadu;
- Proces fermentacji;
- Proces tlenowy intensywny;
—  Proces tlenowy ekstensywny;
- Doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu;
-  Wykorzystanie biogazu;
— Oczyszczanie powietrza.

Ponizej przedstawiono opis poszczegdinych proceséw jednostkowych stanowigcych catos¢ procesu

technologicznego poddanego analizie w | wariancie:

Przygotowanie wsadu

Przygotowanie wsadu do procesu fermentacji dynamicznej, jest jednym z kluczowych elementéw, majacych
decydujacy wptyw na poprawnosé prowadzenia procesu fermentacji, jak réwniez na efekty jakie bedzie ona
uzyskiwac. W przypadku instalacji wykorzystujacych proces fermentacji dynamicznej wezet przygotowania
wsadu do fermentacji powinien obejmowac co najmniej nastepujace procesy jednostkowe:

Wydzielanie frakcji drobnych - celem usuniecia ze wsadu frakgji intratnych typu piasek, a w przypadku
podawania frakcji <80 mm wydzielenia popiotéw przyjeto zastosowanie przesiewacza lamelowego o wielkosci

oczek réwnej 10 mm.

Wydzielenie frakcji twardych - frakcje twarde rozumiane jako kamienie, szkto itp. powinny zosta¢ usuniecie
ze wzgledu na mozliwos¢ kolmatacji komory fermentacyjnej, oraz mozliwos¢ uszkodzenia poszczegélnych
elementdw instalacji takich jak rurociagi itp.

Rozdrobnienie materiatu - dostosowanie wielkoSciowe frakcji jest niezwykle istotne z punktu widzenia
prawidtowosci funkcjonowania procesu fermentacji. Standardowo procesy fermentacji pracuja na frakcjach

wielkoSciowych mniejszych od 60 / 80 mm.
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Proces fermentacji

Materiat przygotowany w module przygotowania wsadu jest transportowany do modutu fermentacji
beztlenowej sktadajacego sie z ponizszych elementdw:

System buforowy - zbiornik zelbetowy zapewniajagcy min. 3 dniowe przetrzymanie wsadu do fermentacji
wyposazony w automatyczng suwnice chwytakowg zapewniajgca mozliwos¢ automatycznej pracy instalacji
w sposob ciagtu tj. 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobe.

System zatadunku - stanowiacy kompilacje nastepujacych urzadzen:

Mieszalnika - odpowiedzialnego za homogenizacje sktadnikéw wsadu tj. biofacji, odciekéw, pofermentatu,
wody, zwigzkéw zelaza.

pompy podawczej wraz z osprzetem - odpowiedzialnej za podawanie przygotowanego wsadu do komory.
Orurowania pomiedzy pompom podawcza, a komora.

Komora fermentacyjna - wykonana jako zelbetowa komora wyposazona w elementy niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania procesu tj. wat mieszajagcy, uktad grzejny elementy systemu zatadunku
i odbioru, elementy bezpieczenstwa takie jak bezpieczniki cieczowe itp.

System ekstrakcji - odpowiedzialny za odbiér przefermentowanych odpadéw z komory i podanie ich do
procesu odwadniania

System odsiarczania | stopnia - aby jeszcze wewngtrz komory fermentacyjnej zredukowacd ilos¢ H2S
zawartego w produkowanym biogazie, stosowany jest pierwszy stopien odsiarczania. W tym celu do komory

podawane sa substancje zawierajace zwigzki zelaza wigzace siarke ograniczajgc wytwarzanie siarkowodoru.

Proces tlenowy intensywny

Po procesie fermentacji przefermentowane bioodpady poddane zostang procesowy tlenowemu w reaktorach
zamknietych z wymuszonym napowietrzaniem przed okres min. 21dni. Przed wprowadzeniem odpadéw do
tlenowego przetworzenia bioodpady wymieszane zostang z materiatem strukturalnym celem poprawienia stu
kury zapewniajacej odpowiedni przeptyw powietrza, jak réwniez zminimalizowania iloSci powstajacych
odciekéw. Sam proces tlenowego intensywnego rozktadu prowadzony bedzie w zamknietych zelbetowych
reaktorach wyposazonych w aparature niezbedna do prawidtowego prowadzenia procesu. Kazdy z reaktoréw
posiadac bedzie:

instalacje napowietrzajaca niezbedna do doprowadzenia odpowiedniej dla fazy procesu ilosci powietrza, oraz
odprowadzenia nadmiaru odciekdw.

Instalacje nawadniania kompostowanych/stabilizowanych odpadéw niezbedna do przeprowadzenia korekty
wilgotnosci.

Aparature kontrolno-pomiarowg powalajaca na pomiar parametréw procesu min. temperatury wsadu.

Po przeprowadzeniu procesu intensywnego przetwarzane odpady zostang skierowane przy uzyciu ftadowarki do
przetwarzania ekstensywnego.

Proces tlenowy ekstensywny

Proces ekstensywny w analizowanym wariancie polega¢ bedzie na ufozeniu materiatu po procesie
intensywnym w pryzmy na betonowym szczelnym placu, zlokalizowanym wewnatrz hali technologicznej.
Kompostowany materiat bedzie przetrzymywany w pryzmach przez 42 dni, podczas ktérych bedzie regularnie
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przerzucany i nawadniany.

Doczyszczanie magazynowanie i konfekcjonowanie kompostu

Materiat po procesie ekstensywnym zostanie poddany procesowi doczyszczania polegajgcym na przesiewaniu
materiatu otrzymanego w procesie ekstensywnym na sicie 20 mm. Odsiew (<20 mm) stanowi¢ bedzie produkt
finalny - kompost, frakcja nadsitowa >20 mm stanowi¢ bedzie materiat strukturalny i zostanie zawrdécony do
procesu (przed faze intensywna). Otrzymany produkt w postaci petnowarto$ciowego kompostu bedzie mégt
by¢ zmagazynowany, lub poddany na biezgco konfekcjonowaniu w opakowania handlowe.

Doczyszczanie i wykorzystanie biogazu

Instalacja doczyszczania i wykorzystywania biogazu sktadad sie bedzie z nastepujacych elementdéw:

Instalacji odsiarczania biogazu - niezbedna do usuniecia z biogazu siarkowodoru do poziomu

akceptowalnego przez elementy spalania (<200 ppm).

Instalacji odwadniania biogazu - stuzaca do usuniecia z gazu nadmiernej ilosci wilgoci poprzez schtodzenie

gazu

Instalacji sprezania biogazu - zadaniem ktérej bedzie podniesienie cisnienia biogazu do poziomu

wymagalnego przez jednostki wykorzystujgce biogaz (gazogeneratory, kottownia itp.).

Zbiornika biogazu - stuzacego jako bufor wytworzonego na terenie Zaktadu biogazu, w celu wyeliminowania

tzw. pikéw wydajnosciowych produkcji biogazu.
Pochodni biogazu - stuzacej do spalenia nadwyzki biogaz.

Gazogeneratorow - spalajgcego wytwarzany biogaz w celach energetycznych. W wyniku spalenia biogazu

powstawac bedzie energia elektryczna, oraz energia cieplna.

Kottowni gazowej - stuzgcej w pierwszej kolejnosci jako zZrédto ciepta na potrzeby projektowanego zaktadu
oraz elementéw istniejacej infrastruktury. Ponadto kottownia bedzie petnita role rezerwowego Zrédta ciepta na
potrzeby fermentacji, w przypadku gdyby produkcja ciepta w gazogeneratorach byta niewystarczajaca.

Oczyszczanie powietrza

W celu ograniczenia do minimum oddziatywanie na otaczajacy teren poprzez emisje odoréw, przewiduje sie
zastosowanie w planowanych halach technologicznych uktad wentylacji mechanicznej utrzymujacym w halach
technologicznych state podcisnienie. Ujmowane powietrze wentylowane z hali, bedzie kierowane w pierwszej
kolejnosci do wykorzystania w procesach technologicznych, i dalej do uktadu oczyszczania wraz z nadwyzka
powietrza ujmowanego z hal, nie wykorzystanego do kompostowania odpadéw. Uktad oczyszczania powietrza
sktada¢ sie bedzie z ukfadu wentylatoréw, ptuczki chemicznej oraz biofiltra i stanowi¢ bedzie integralny

element instalacji tlenowego przetwarzania bioodpaddw.

Wydajnos¢ poszczegdlnych instalacji

W celu zrealizowania powyzszych proceséw jednostkowych, konieczna jest realizacja nastepujacych elementéw
instalacji:

—  Przygotowania wsadu do fermentac;ji
- Fermentacji w systemie dynamicznym
—  Kompostowania intensywnego

- Kompostowania ekstensywnego
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- Instalacja oczyszczania i wykorzystania biogazu

Z uwagi na fakt prowadzenia procesu fermentacji ze wespédt udziatem frakcji <80mm po uprzednim
uzdatnieniu do procesu, instalacja przygotowania frakcji do fermentacji bedzie musiata sktada¢ sie z
elementéw dedykowanych zaréwno do odpadéw zbieranych w sposéb selektywny, jak réwniez frakcji <80mm
wydzielonej z odpadéw komunalnych zmieszanych. W ponizszej tabeli przedstawiono wymagane minimalne

wydajnosci poszczegdlnych elementéw jednostkowych tworzacych integralng catos¢ procesu technologicznego:

Lp. Instalacja szgqaa}gggg Jednostka
1 Przygotowanie wsadu do fermentacji 20 000 Mg/rok

2 Fermentacja 15 000 Mg/rok

3 Kompostowanie/stabilizacja intensywna 17 000 Mg/rok

4 Kompostowanie/stabilizacja ekstensywna 14 000 Mg/rok

5 Instalacja uzdatniania i wykorzystania biogazu 1700 tys Nm3/rok

Tabela 3: Zestawienie wymaganej wydajnosci instalacji - Wariant I.
Elementy zagospodarowania terenu

W ramach realizacja przedsiewezcie w | wariancie technologicznym konicznym jest realizacja nastepujgcych

elementdw zagospodarowania terenu:

Lp. Element zagospodarowania terenu

1  Hala przygotowania odpadéw do fermentacji

Reaktor fermentacyjny wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej

Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownia i korytarzem technicznym

Hala manewrowa reaktoréw intensywnego tlenowego przetwarzania z instalacja oczyszczania powietrza

Hala ekstensywnego tlenowego przetwarzania

Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu

~N|o|uvu| b~ W|N

Wezet uzgadniania i wykorzystania biogazu w tym:

Instalacja odsiarczani

Instalacja odwadniania biogazu

Wezet sprezania biogazu

Pochodnia biogazu

Zbiornik biogazu

Gazogeneratory

8  Budynek energetyczny

9 Elementy infrastruktury towarzyszacej: drogi komunikacyjne, przewody wod. - kan., zbiorniki wod deszczowych i
$ciekdw technologicznych, przewody gazowe, przewody elektroenergetyczne i automatyki, ogrodzenie terenu itp.

Tabela 4: Elementy zagospodarowania terenu - Wariant |
Wymagane wyposazenie technologiczne oraz sprzet mobilny

Celem zapewnienia prawidtowego funkcjonowania planowanej instalacji zrealizowanej w ramach Wariantu |
koniecznym bedzie wyposazenie obiektéw kubaturowych w niezbedne elementy technologiczne (stacjonarne)

oraz sprzet mobilny. W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie wymaganego wyposazenia

SORTER Sp. z 0.0.
ul. Niedziatkowskiego 28, 61-578 Poznan, NIP 786-16-85-925, REGON 301441091
tel. 603 603 895 k.haziak@sorter.tech, www.sorter.tech.pl

Str. 82 /121



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
BUDOWA INSTALAC]I DO FERMENTAC])I ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADAC]I W RIPOK W BIERKOWIE

technologicznego dla Wariantu I:

Lp. Wyposazenie technologiczne Funkcja/charakterystyka
Hala przygotowania odpaddéw do fermentacji

1  Ukfad rozdrabniania Rozdrabniacz stacjonarny przeznaczony do frakg;ji
biodegradowalnych o wydajnosci min. 10 Mg/h

2 Uktad wydziatania frakcji drobnych Przesiewacz wydzielajacy frakcje <10mm o wydajnosci min. 10
Mg/rok

3 Uktad wydzielania frakcji twardych Separator zderzeniowy o wydajnosci min. 10 Mg/h

4 Uktad przenosnikéw transportowych Uktad transportowy pomiedzy urzadzeniami technologicznymi a
bunkrem zatadowczym instalacji fermentacji dostosowany do
wydajnosci urzadzen.

6  tadowarka kotowa Zatadunek odpadéw na linie technologiczna.

7  Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

8  Kontenery wielkogabarytowe Kontenery do odbioru frakcji wydzielanych (drobnej, frakcji

(4 szt.) twardych) o pojemnosci 32m3.
Reaktor fermentacyjny wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej

9  Uktad mieszania i podawania wsadu wraz z Ujednolicanie wsadu, raz z jego podawaniem do komory

instalacja odsiarczania | stopnia fermentacyjnej o wydajnosci 10 Mg/h.

10  Wyposazenie komory fermentacyjnej Wyposazenie technologiczne niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania komory tj. mieszadto, uktad ogrzewania, uktad
ujmowania biogazu, niezbedna aparatura kontrolno-pomiarowa
itp.

11 Instalacja odwadniania Prasy filtracyjne uzyskujace osady pofermentacyjne o
wilgotnosci min. 35%.

12 Instalacja transportu osadéw pofermentacyjnych Uktad odbioru i transportu odwodnionych osadéw
pofermentacyjnych do instalacji stabilizacji tlenowej

Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownia i korytarzem technicznym

13 Wyposazenie komér technologicznych Uktad cisnieniowego napowietrzania przetwarzanych odpadéw
wraz z instalacjg odbioru odciekéw oraz niezbedna aparaturg
kontrolno-pomiarowa.

14  Uktad transportu powietrza Instalacja odbioru transportu powietrza poprocesowego z
reaktoréw do uktadu oczyszczania powietrza.

15 Uktad oczyszczania powietrza Instalacja oczyszczania powietrza ztozona z ptuczki chemicznej z
niezbednym oprzyrzadowaniem (min. instalacja dozowania
kwasu) oraz biofiltrem wyposazonym w uktad odbioru odciekéw
oraz nawadniania ztoza

16  tadowarka kotowa Zatadunek i wytadunek odpaddw z reaktoréw przetwarzania
tlenowego intensywnego oraz transport mieszanki do instalacji
ekstensywnej

Hala manewrowa reaktoréw intensywnego tlenowego przetwarzania z instalacja oczyszczania powietrza

17  Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

Hala ekstensywnego tlenowego przetwarzania

18  Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

19  Przerzynarka bramowa Urzadzenie mobilne stuzace do przerzucania i nawadniania
przetwarzanych odpadéw utozonych w pryzmach. Przerzynarka
0 przekroju pryzmy min. 8,25m?2,

Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu
20  Ukfad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
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transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

21  Sito do kompostu Urzadzenie mobilne stuzace do przesiania przetworzonych
bioodpady i rozdziatu na frakcje <20mm (gotowy kompost) oraz
frakcje >20mm (odzysk materiatu strukturalnego). Wydajnos¢
sita min. 20Mg/h.

22 Ukfad konfekcjonowania kompostu Instalacja pozwalajgca na pakowania wytworzonego kompostu w
opakowania handlowe. Wydajnos$¢ instalacji min. 10 Mg/h.
23 Kontenery wielkogabarytowe Odbiér materiatu strukturalnego. Kontenery wielkogabarytowe o
(2 szt.) pojemnosci min. 32m3,

Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu

24 Oczyszczania biogazu Instalacja oczyszczania biogazu z siarkowodoru zapewniajaca
otrzymanie biogazu o zawartosci H2S < 200ppm oraz osuszania

biogazu z zawartego w nim kondensatu. Wydajnos¢ instalacji
oczyszczani biogazu min. 250 Nm3/h

25  Pochodni biogazu Urzadzenie stuzace do spalenia ewentualnej nadwyzki biogazu o
wydajnosci min. 250 Nm3/h

26  Gazogeneratory (2 szt.) Urzadzenia spalajgce biogaz, produkujgce energie cieplng oraz
elektryczng. Sprawnos¢ wytworzenia energii cieplnej min. 40%,
energii elektrycznej min. 35%. Moc pojedynczego
gazogeneratora (elektryczna) nim. 250 kW

27  Zbiornik biogazu Magazynowanie biogazu wytworzonego podczas proceséw
biologicznych, kompensowanie pikéw wydajnosciowych, oraz
nieréwnomiernosci w produkcji. Wymagana objetos¢ zbiornika
min. 1000m3.

28 Instalacji sprezania biogazu Uktad wentylatoréw zapewniajgcy uzyskanie cisnienia biogazu
umozliwiajacego jego wykorzystanie w gazogeneratorach oraz
kottowni.

Budynek energetyczny

29 Transformator uktadem kontrolno-pomiarowym  Transformator zapewniajacy dostarczenie energii elektrycznej z
zewnatrz zaktadowej sieci energetycznej wraz z uktadem
pomiarowym wytwarzanej oraz sprzedawanej energii
elektrycznej.

30  Wezet cieplny Wezet zapewniajgcy optymalne wykorzystanie wytworzonej
energii cieplnej (ze spalania biogazu) umozliwiajacy
rozdysponowanie ciepta na projektowane oraz istniejgce obiekty
kubaturowe wyposazony w ukfady pomiarowe monitorujgce ilo$¢
wytworzonej oraz wykorzystanej energii cieplnej.

31 Kottownia gazowa Rezerwowa kottownia cieplna gazowa zapewniajgca energie
cieplna na rozruch instalacji oraz podtrzymanie proceséw
biologicznych w przypadku braku ciepta z gazogeneratoréw,
oraz zapewniajgca pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla
istniejacych i projektowanych obiektéw kubaturowych. Kottownia
bedzie mata mozliwos¢ spalania biogazu oraz gazu ziemnego.

Tabela 5: Wymagane wyposazenie technologiczne - Wariant |
Wptyw realizacji zadania na istniejaca instalacje biologicznego przetwarzania.

Jednym z celéw jakie maja zosta¢ osiggniete poprzez realizacje przedmiotowego przedsiewziecia jest
ograniczenie emisji odoréw w istniejacej instalacji przetwarzania odpaddw. Istniejaca instalacja przetwarzania
sktada sie z dwéch komponentéw:

- Modutu intensywnego przetwarzania o wydajnosci 20 000 Mg/rok, i czasie przetrzymania 3 tygodnie.
- Placu dojrzewania o czasie przetrzymania 6 tygodni.

Gtéwnym emitorem odoréw jest proces dojrzewania stabilizatu, a zawtaszcza proces przerzucania pryzm i
przesiewania stabilizatu.

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego przedsiewziecia, ograniczona zostanie ilos¢ frakcji kierowanych do
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istniejgcej instalacji, dzieki czemu wydtuzony zostanie czas przetrzymania, zwtaszcza w czesci intensywnego
przetwarzania wyposazonej w uktad dezodoryzacji odoréw.

Istniejaca instalacja stabilizacji frakcji <80mm charakteryzuje sie kubaturg reaktoréw réwng 2 452ms3, co
pozwala na przeprowadzenie procesu stabilizacji intensywnej przy nominalnej wydajnosci przez czas ok. 3

tygodni.

Proces stabilizacji frakcji odpadéw wydzielonych z odpadéw zmieszanych stanowigcych udziat frakcji <80mm
nie wykorzystanych w procesie fermentacji, moze zosta¢ przeprowadzony jednofazowo w istniejgcej instalacji
intensywnej wyposazone w uktad dezodoryzacji. W konsekwencji emisja odoréw z istniejgcej instalacji zostanie

w spos6b znaczacy ograniczona.

9.2. Wariant Il - fermentacja garazowa z przetwarzaniem tlenowym w reaktorach -
wybrany przez inwestora

W wariancie Il przeanalizowane zostang procesy technologiczne w nastepujacej kompilacji:

proces fermentacji w systemie statycznym opierajacym sie o beztlenowe tunele o czasie przetrzymania min.

28 dni tak zwana fermentacja garazowa

proces stabilizacji intensywnej w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania min. 21 dni
proces stabilizacji ekstensywnej w w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania min. 21 dni
Opis procesu

Zagospodarowanie frakcji biodegradowalnych zbieranych w sposéb selektywny, w analizowanym Il wariancie
technologicznym wymagac bedzie zastosowania nastepujacych proceséw jednostkowych stanowigcych catosé

procesu technologicznego:

- przygotowanie wsadu;

- proces fermentacji;

—  proces tlenowy intensywny;

—  proces tlenowy ekstensywny;

- doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu;
- wykorzystanie biogazu;

— o0czyszczanie powietrza.

Ponizej przedstawiono opis poszczegdlnych proceséw przetwarzania oraz uktadéw towarzyszacych

niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji jako catosci:

Przygotowanie wsadu

Wezet przygotowania wsadu do fermentacji powinien, z uwagi na charakterystyke procesu wykorzystujgca

technologie garazowg, obejmowac powinien co najmniej nastepujace procesy jednostkowe:

wydzielenie frakcji drobnej - w celu wydzielenia ze strumienia odpaddéw kierowanych do procesu
fermentacji, frakcji mogacych mie¢ negatywny wptyw na prowadzenie procesu takich jak piasek czy frakcje
popiotowe (w przypadku frakcji <80mm) przyjeto zastosowanie przesiewacza lamelowego wydzielajacego

frakcje <10mm.

rozdrobnienie materiatu - w celu ujednolicenia struktury wsadu do fermentacji oraz dostosowanie wielkosci
frakcji do optymalnej dla procesu fermentacji statycznej przewiduje sie zastosowanie rozdrabniacza o wielkosci

oczek 80mm.
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Proces fermentacji suchej w tunelach beztlenowych

Uprzednio przygotowany materiat wsadowy, za pomoca tadowarki kotowej bedzie zatadowywany do pustego
reaktora. Po wypetnieniu komory drzwi reaktora zostang zamkniete i rozpocznie sie proces stabilizacji
beztlenowej. Podczas procesu nastepuje intensywny rozktad materii organicznej zawartej w odpadach, ktéremu
towarzyszy produkcja biogazu. Proces prowadzony bedzie w nastepujacych fazach:

Napetnianie tunelu - odbywac sie bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej. Podczas fazy napetniania w tunelach
uruchomiona bedzie cyrkulacja powietrza. Swieze powietrze przy pomocy wentylatora bedzie wttaczane do
tuneli poprzez rurociggi znajdujace sie w posadzce. Natomiast powietrze ,zuzyte” bedzie odprowadzane na
biofiltr.

Faza rozruchu - po wypetnieniu reaktora materiatem i zamknieciu drzwi w komorze rozpocznie sie cyrkulacja
powietrza. W pierwsze]j fazie procesu cyrkulacja bedzie skutkowa zapoczatkowaniem procesu tlenowego,
podczas ktérego nastepowaé bedzie wzrost temperatury do ok. 40 °C oraz zuzycie tlenu. W celu

przyspieszenia wzrostu temperatury w tunelach odpady podgrzewanie.

Faza gazowa - po zakonczeniu fazy rozruchu otwarte zostang zawory gazu, umozliwiajagce odprowadzenie
powstajgcego biogazu z tuneli. Poczatkowo produkowany biogaz bedzie kierowany na biofiltr. Nastepnie, gdy
zawarto$¢ metanu wzrosnie, biogaz bedzie odprowadzany do zbiornika gazu ,ztej jakosci” zlokalizowanego na
dachu tuneli suchej fermentacji. Gaz ,ztej jakosci” bedzie mieszany z gazem ,dobrej jakosci” w celu
osiggniecia mieszanki o parametrach wymaganych przez agregat kogeneracyjny. Podczas procesu wentylatory
beda recyrkulowaty gaz przez dysze umieszczone w posadzce w celu optymalizacji produkcji biogazu i
ujednorodnienia warunkéw procesowych w catym wsadzie odpaddw.

Faza wymywania - celem tej fazy jest odprowadzenie wyprodukowanego biogazu z tunelu oraz uzyskanie
zawartosci metanu w powietrzu ponizej 2%, w celu przygotowania tunelu do otwarcia drzwi.

Oproéznianie tunelu - podczas tej fazy nastepowad bedzie wytadunek materiatu z tunelu przy uzyciu

tadowarki kotowej. Materiat pofermentacyjny zostaje przetransportowany za pomoca tadowarki kotowej do

instalacji przetwarzania tlenowego.

Czyszczenie tunelu - po zakonczeniu procesu i opréznieniu tunelu z materiatu, reaktor musi zostac
wyczyszczony. Wstepnie tunel bedzie oczyszczany z pozostatego materiatu przy uzyciu tadowarki kotowej,
nastepnie w miejscach gdzie wystepujg rurociagi w posadzce, tunel musi zosta¢ doczyszczony recznie

Proces przygotowania odpaddéw do procesu stabilizacji intensywnej

Z uwagi na zawartos¢ wody w materiale pofermentacyjnym, przed wprowadzeniem odpadéw do tlenowego
przetworzenia przefermentowane bioodpady wymieszane zostana z materiatem strukturalnym celem
poprawienia struktury zapewniajacej odpowiedni przeptyw powietrza, jak réwniez zminimalizowania ilosci
powstajgcych odciekdw.

Proces tlenowy intensywny

Po procesie fermentacji przefermentowane bioodpady poddane zostang procesowi tlenowemu w reaktorach
zamknietych z wymuszonym napowietrzaniem przed okres min. 21 dni. Sam proces tlenowego intensywnego
rozktadu prowadzony bedzie w zamknietych zelbetowych reaktorach wyposazonych w aparature niezbedna do

prawidtowego prowadzenia procesu.

Po przeprowadzeniu procesu intensywnego przetwarzane odpady zostana skierowane przy uzyciu tadowarki do
przetwarzania ekstensywnego.
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Proces tlenowy ekstensywny

Proces ekstensywny w analizowanym wariancie polega¢ bedzie na utozeniu materiatu po procesie
intensywnym w pryzmy na betonowym szczelnym placu, zlokalizowanym wewnatrz hali technologicznej.
Kompostowany materiat bedzie przetrzymywany w pryzmach przez 42 dni, podczas ktérych bedzie regularnie

przerzucany i nawadniany.

Doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu

Materiat po procesie ekstensywnym zostanie poddany procesowi doczyszczania polegajacym na przesiewaniu
materiatu otrzymanego w procesie ekstensywnym na sicie 20mm. Odsiew (<20mm) stanowi¢ bedzie produkt
finalny - kompost, frakcja nadsitowa >20mm stanowi¢ bedzie materiat strukturalny i zostanie zawrécony do
procesu (przed faze intensywng). Otrzymany produkt w postaci petnowartosciowego kompostu bedzie madgt

by¢ zmagazynowany, lub poddany na biezgco konfekcjonowaniu w opakowania handlowe.

Doczyszczanie i wykorzystanie biogazu

Instalacja doczyszczania i wykorzystywania biogazu sktadad sie bedzie z nastepujacych elementdéw:

Instalacji odsiarczania biogazu - niezbedna do usuniecia z biogazu siarkowodoru do poziomu
akceptowalnego przez elementy spalania (<200ppm).

Instalacji odwadniania biogazu - stuzaca do usuniecia z gazu nadmiernej ilosci wilgoci poprzez schtodzenie

gazu

Instalacji sprezania biogazu - zadaniem ktérej bedzie podniesienie cisnienia biogazu do poziomu
wymagalnego przez jednostki wykorzystujgce biogaz (gazogeneratory, kottownia itp.).

Pochodni biogazu - stuzacej do spalenia nadwyzki biogaz oraz ewentualnego spalenia biogazu ztej jakosci.

Gazogeneratorow - spalajgcego wytwarzany biogaz w celach energetycznych. W wyniku spalenia biogazu
powstawac bedzie energia elektryczna, oraz energia cieplna.

Kottowni gazowej - stuzacej w pierwszej kolejnosci jako Zrédto ciepta na potrzeby projektowanego zaktadu
oraz elementéw istniejacej infrastruktury. Ponadto kottownia bedzie petnita role rezerwowego Zrédta ciepta na

potrzeby fermentacji, w przypadku gdyby produkcja ciepta w gazogeneratorach byta niewystarczajgca.

Oczyszczanie powietrza

W celu oczyszczenia powietrza poprocesowego z instalacji fermentacji, instalacji stabilizacji intensywnej oraz
instalacji stabilizacji ekstensywnej, przed odprowadzeniem do atmosfery przewidziano realizacje ukfadu
oczyszczania powietrza sktadajgcego sie z systemu ptuczek chemicznych oraz biofiltra. Uktad oczyszczania
powietrza ztozony bedzie z trzech zasadniczych elementéw:

Uktadu ttocznego - uktadu wentylatoréw zadaniem, ktérych jest przettaczanie powietrza kierowanego do

oczyszczenia z ptuczek chemicznych na ztoze biofiltra.

Pluczek chemicznych - zadaniem, ktérych bedzie zabezpieczanie mikroorganizméw stanowiacych
zabezpieczenie ztoza biologicznego biofiltra przed ujemnym dziataniem podwyzszonej temperatury wywotanej
powietrzem transportowanym z komoér biosuszenia, przeprowadzanie korekty wilgotnosci powietrza
kierowanego na biofiltr oraz przeprowadzenie procesu strgcania amoniaku zawartego w powietrzu

poprocesowym poprzez zastosowanie uktadu dozowania kwasu siarkowego.

Biofiltra - zasadniczego elementu uktadu oczyszczania powietrza, w ktérym zachodzi biodegradacja zwigzkéw

odorogennych zawartych w powietrzu poprocesowym. Biofiltr umozliwia wykorzystanie naturalnej zdolnosci
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mikroorganizméw do przeksztatcania szkodliwych dla Srodowiska i zapachowo ucigzliwych substancji,
znajdujgcych sie w powietrzu odlotowym, w produkty obojetne dla atmosfery.

Wydajnos¢ poszczegolnych instalacji

Zastosowany w Il wariancie technologicznym proces przetwarzania wymaga realizacji nastepujacych weztéw

technologicznych - proceséw jednostkowych zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie instalacji jako catosci:

—  Przygotowania wsadu do fermentacji

- Fermentacji w systemie statycznym (garazowym)

- Kompostowania intensywnego

- Kompostowania ekstensywnego

- Instalacja oczyszczania i wykorzystania biogazu
Z uwagi na fakt prowadzenia procesu fermentacji ze wspétudziatem frakcji <80mm po uprzednim uzdatnieniu
do procesu, instalacja przygotowania frakcji do fermentacji bedzie musiata sktada¢ sie z elementéw
dedykowanych zaréwno do odpaddéw zbieranych w sposéb selektywny, jak réwniez frakcji <80mm wydzielonej
z odpaddéw komunalnych zmieszanych. W ponizszej tabeli przedstawiono wymagane minimalne wydajnosci

poszczegdlnych elementéw jednostkowych tworzacych integralnag catos¢ procesu technologicznego:

Wymagana

Lp. Instalacja wydajnos¢ Jednostka
1 Przygotowanie wsadu do fermentacji 20 000 Mg/rok

2 Fermentacja 15 000 Mg/rok

3 Kompostowanie/stabilizacja intensywna 19 000 Mg/rok

4 Kompostowanie/stabilizacja ekstensywna 14 000 Mg/rok

5 Instalacja uzdatniania i wykorzystania biogazu 1700 ty$ Nm3/rok

Tabela 6: Zestawienie wymaganej wydajnosci instalacji - Wariant Il
Elementy zagospodarowania terenu

W ponizszej tabeli przestawiono zestawienie wymaganych elementdw zagospodarowania terenu niezbednych

do realizacji w analizowanym |l wariancie technologicznym:

Lp. Element zagospodarowania terenu

1 Hala przygotowania odpaddéw do fermentacji

2 Zelbetowych reaktoréw fermentacyjnych z petnym wyposazeniem

3 Zbiornika odciekéw

4 Hali manewrowej instalacji fermentac;ji

5 Hala manewrowa reaktoréw intensywnego tlenowego przetwarzania z weztem przygotowania materiatu do

przetwarzania tlenowego

6 Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownia i korytarzem technicznym
7 Hala manewrowa reaktoréw ekstensywnego tlenowego przetwarzania

8 Reaktory ekstensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownia i korytarzem technicznym
9 Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu

10 Wezet uzgadniania i wykorzystania biogazu w tym:

Instalacja odsiarczani

Instalacja odwadniania biogazu
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Wezet sprezania biogazu

Pochodnia biogazu

Gazogeneratory

11 Budynek energetyczny

12 Elementy infrastruktury towarzyszacej: drogi komunikacyjne, przewody wod. - kan., zbiorniki wéd deszczowych i
Sciekdw technologicznych, przewody gazowe, przewody elektroenergetyczne i automatyki, ogrodzenie terenu itp.

Tabela 7: Elementy zagospodarowania terenu - Wariant Il.
Wymagane wyposazenie technologiczne oraz sprzet mobilny

W celu prawidtowego funkcjonowania przewidzianego uktadu technologicznego, wyzej wymienione obiekty
zagospodarowania terenu powinny zosta¢ wyposazone w urzadzenia i uktady technologiczne zapewniajgce
prawidlowe prowadzenie przewidzianych proceséw jednostkowych. W ponizszej tabeli przedstawiono
zestawienie wymaganego wyposazenia technologicznego i mobilnego w analizowanym |l wariancie

technologicznym:

Lp. Wyposazenie technologiczne Funkcja/charakterystyka

Hala przygotowania odpadéw do fermentacji

1 Uktad rozdrabniania Rozdrabniacz stacjonarny przeznaczony do frakcji
biodegradowalnych o wydajnosci min. 10 Mg/h

2 Uktad wydziatania frakcji drobnych Przesiewacz wydzielajacy frakcje <10mm o wydajnosci min. 10
Mg/rok

3 Ukfad przenosnikdw transportowych Uktad transportowy pomiedzy urzadzeniami technologicznymi a

bunkrem zatadowczym instalacji fermentacji dostosowany do
wydajnosci urzadzen.

4  tadowarka kotowa Zatadunek odpadéw na linie technologiczng oraz zatadunek
odpadéw do reaktoréw fermentacyjnych.

5 Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

6 Kontenery wielkogabarytowe Kontenery do odbioru frakcji wydzielanych (drobnej, frakcji
(2 szt.) twardych) o pojemnosci 32m3.

Reaktory fermentacji wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej

7 Instalacje powietrza w reaktorach Zapewniajaca napowietrzanie odpaddw w poczatkowej oraz
koncowej fazie procesu

8 Uktad ujmowania biogazu Zapewniajgcy ujmowanie ztego i dobrego biogazu w obrebie
reaktora

9 Uktad transportu biogazu Zapewniajgcy transport biogazu do zbiornika ztego biogazu lub
do zbiornika biogazu zlokalizowanego w zbiorniku odciekdw.

10  Zbiornik ztego biogazu Stanowiagcy magazyn biogazu wytwarzanego w poczatkowe;j i
koncowej fazie procesu.

11  Uktad gospodarki odciekami Zapewniajacy ujmowanie odciekéw z reaktora ich transport do
zbiornika odciekdw oraz zraszanie materiatu ogrzanymi
odciekami.

12 Zbiornik sedymentacyjny Stanowigcy zabezpieczenie instalacji przez zanieczyszczeni

frakcjami sedymentujgcymi.

13 System ogrzewania Zapewniajacy utrzymanie wymaganej dla procesu temperatury
(zaleznie od wymagan dostawcy 36°C lub 56 °C).

Zbiornik odciekow

14  Instalacje mieszania Zapewniajaca utrzymanie zawiesiny w objetosci odciekdw.
Zapobiegajaca osiadaja osaddéw na dno zbiornika zmniejszajac
jego objetosc.

15 Instalacje ogrzewania Utrzymujaca statg dla procesu temperature ociekéw

16 Instalacje ujmowania biogazu Zapewniajgca ujecie wytworzonego w zbiorniku biogazu
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17

Membrany zbiornika biogazu Tworzace zbiornik biogazu wytwarzanego podczas procesu
fermentacji.

Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownig i korytarzem technicznym

18

Wyposazenie komér technologicznych Uktad cisnieniowego napowietrzania przetwarzanych odpaddéw
wraz z instalacjg odbioru odciekéw oraz niezbedna aparatura
kontrolno-pomiarowa.

19

Uktad transportu powietrza Instalacja odbioru transportu powietrza poprocesowego z
reaktoréw do uktadu oczyszczania powietrza.

20

Uktad oczyszczania powietrza Instalacja oczyszczania powietrza ztozona z ptuczki chemicznej
z niezbednym oprzyrzadowaniem (min. instalacja dozowania
kwasu) oraz biofiltrem wyposazonym w uktad odbioru odciekéw
oraz nawadniania ztoza.

21

tadowarka kotowa Zatadunek i wytadunek odpadéw z reaktoréw przetwarzania
tlenowego intensywnego oraz transport mieszanki do instalacji
ekstensywnej.

Hala manewrowa reaktoréw intensywnego tlenowego przetwarzania z instalacja oczyszczania powietrza

22

Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany)
i transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

Reaktory ekstensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownig i korytarzem technicznym

23

Wyposazenie komér technologicznych Uktad cisnieniowego napowietrzania przetwarzanych odpadéw
wraz z instalacjg odbioru odciekéw oraz niezbedna aparatura
kontrolno-pomiarowa.

24

Uktad transportu powietrza Instalacja odbioru transportu powietrza poprocesowego
z reaktoréw do uktadu oczyszczania powietrza.

25

Uktad oczyszczania powietrza Zintegrowany z uktadem technologicznym procesu
intensywnego.

26

tadowarka kotowa Zatadunek i wytadunek odpaddw z reaktoréw przetwarzania
tlenowego ekstensywnego oraz transport mieszanki do
doczyszczania i konfekcjonowania kompostu.

Hala manewrowa reaktoréw ekstensywnego tlenowego przetwarzania z instalacja oczyszczania powietrza

27

Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany)
i transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu

28

Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany)
i transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

29

Sito do kompostu Urzadzenie mobilne stuzace do przesiania przetworzonych
bioodpady i rozdziatu na frakcje <20mm (gotowy kompost) oraz
frakcje >20mm (odzysk materiatu strukturalnego). Wydajnos¢
sita min. 20Mg/h.

30

Uktad konfekcjonowania kompostu Instalacja pozwalajaca na pakowania wytworzonego kompostu
w opakowania handlowe. Wydajnos¢ instalacji min. 10 Mg/h.

31

Kontenery wielkogabarytowe Odbiér materiatu strukturalnego. Kontenery wielkogabarytowe
(2 szt.) 0 pojemnosci min. 32m3.

Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu

32

Oczyszczania biogazu Instalacja oczyszczania biogazu z siarkowodoru zapewniajaca
otrzymanie biogazu o zawartosci H2S < 200ppm oraz osuszania
biogazu z zawartego w nim kondensatu. Wydajnos¢ instalacji
oczyszczani biogazu min. 250 Nm3/h

33

Pochodni biogazu Urzadzenie stuzace do spalenia ewentualnej nadwyzki biogazu
o wydajnosci min. 250 Nm3/h

34

Gazogeneratory (2 szt.) Urzadzenia spalajace biogaz, produkujace energie cieplna oraz
elektryczng. Sprawno$¢ wytworzenia energii cieplnej min. 40%,
energii elektrycznej min. 35%. Moc pojedynczego
gazogeneratora (elektryczna) nim. 250 kW

35

Instalacji sprezania biogazu Uktad wentylatoréw zapewniajacy uzyskanie cisnienia biogazu
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umozliwiajacego jego wykorzystanie w gazogeneratorach oraz
kottowni.

Budynek energetyczny

36  Transformator uktadem kontrolno-pomiarowym  Transformator zapewniajacy dostarczenie energii elektrycznej
z zewnatrz zaktadowej sieci energetycznej wraz z uktadem
pomiarowym wytwarzanej oraz sprzedawanej energii
elektrycznej.

37  Wezet cieplny Wezet zapewniajacy optymalne wykorzystanie wytworzonej
energii cieplnej (ze spalania biogazu) umozliwiajacy
rozdysponowanie ciepta na projektowane oraz istniejace obiekty
kubaturowe wyposazony w uktady pomiarowe monitorujgce
ilos¢ wytworzonej oraz wykorzystanej energii cieplnej.

38  Kottownia gazowa Rezerwowa kottownia cieplna gazowa zapewniajgca energie
cieplna na rozruch instalacji oraz podtrzymanie proceséw
biologicznych w przypadku braku ciepta z gazogeneratoréw,
oraz zapewniajgca pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla
istniejacych i projektowanych obiektéw kubaturowych.
Kottownia bedzie mata mozliwos¢ spalania biogazu oraz gazu
ziemnego.

Tabela 8: Wymagane wyposazenie technologiczne - Wariant Il.
Whptyw realizacji zadania na istniejagca instalacje biologicznego przetwarzania

pozwoli na wydtuzenie czasu prowadzenia procesu stabilizacji w istniejacej instalacji stabilizacji intensywne;.
Charakterystyke pracy istniejgcej instalacji po zrealizowaniu przedmiotowego przedsiewziecia w perspektywie
2030 roku.

9.3. Wariant lll - fermentacja garazowa z przetwarzaniem tlenowym w reaktorach
i pryzmach

Jako wariant zatozono prowadzenie procesu w uktadzie kompilacyjnym nastepujacych technologii:

proces fermentacji w systemie statycznym opierajacym sie o beztlenowe tunele o czasie przetrzymania min.
28 dni tak zwana fermentacja garazowa;

proces stabilizacji intensywnej w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania min. 21 dni;
proces stabilizacji ekstensywnej w pryzmach w zamknietej hali o czasie przetwarzania min. 48 dni.
Opis procesu

Proces zagospodarowania selektywnie zbieranych bioodpaddéw w kierunku wytworzenia kompostu wigza¢ sie
bedzie przeprowadzenie nastepujgcych proceséw technologicznych i towarzyszacych:

Przygotowanie wsadu

Proces fermentacji

- Proces tlenowy intensywny

—  Proces tlenowy ekstensywny

- Doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu
- Wykorzystanie biogazu

- Oczyszczanie powietrza

Ponizej przedstawiono opis poszczegdinych proceséw jednostkowych stanowigcych cato$é procesu
technologicznego poddanego analizie w Il wariancie:

Przygotowanie wsadu
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W przypadku instalacji wykorzystujgcych proces fermentacji statycznej wezet przygotowania wsadu do
fermentacji powinien obejmowac co najmniej nastepujace procesy jednostkowe:

wydzielenie frakcji drobnej - w celu wydzielenia ze strumienia odpadéw kierowanych do procesu
fermentacji, frakcji mogacych mieé¢ negatywny wptyw na prowadzenie procesu takich jak piasek czy frakcje
popiotowe (w przypadku frakcji <80mm) przyjeto zastosowanie przesiewacza lamelowego o wielkosci oczek
réwnej 10mm.

rozdrobnienie materiatu - w celu ujednolicenia struktury wsadu do fermentacji oraz dostosowanie wielkosci
frakcji do optymalnej dla procesu fermentacji statycznej przewiduje sie zastosowanie rozdrabniacza o wielkosci
oczek 80mm.

Proces fermentacji suchej w tunelach beztlenowych

Materiat wsadowy, za pomocg tadowarki kotowej bedzie zatadowywany do pustego reaktora. Po wypetnieniu
komory drzwi reaktora zostang zamkniete i rozpocznie sie proces stabilizacji beztlenowej. Podczas procesu
nastepuje intensywny rozktad materii organicznej zawartej w odpadach, ktéremu towarzyszy produkcja
biogazu. Proces prowadzony bedzie w nastepujacych fazach:

Napetnianie tunelu - odbywac sie bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej. Podczas fazy napetniania w tunelach
uruchomiona bedzie cyrkulacja powietrza. Swieze powietrze przy pomocy wentylatora bedzie wttaczane do
tuneli poprzez rurociagi znajdujgce sie w posadzce. Natomiast powietrze ,zuzyte” bedzie odprowadzane na
biofiltr.

Faza rozruchu -Po wypetnieniu reaktora materiatem i zamknieciu drzwi w komorze rozpocznie sie cyrkulacja
powietrza. W pierwszej fazie procesu cyrkulacja bedzie skutkowaé zapoczatkowaniem procesu tlenowego,
podczas ktérego nastepowad bedzie wzrost temperatury do ok. 40 °C oraz zuzycie tlenu. W celu
przyspieszenia wzrostu temperatury w tunelach odpady podgrzewanie.

Faza gazowa - Po zakohczeniu fazy rozruchu otwarte zostang zawory gazu, umozliwiajace odprowadzenie
powstajacego biogazu z tuneli. Poczatkowo produkowany biogaz bedzie kierowany na biofiltr. Nastepnie, gdy
zawarto$¢ metanu wzro$nie, biogaz bedzie odprowadzany do zbiornika gazu ,ztej jakosci” zlokalizowanego na
dachu tuneli suchej fermentacji. Gaz ,ztej jakosci” bedzie mieszany z gazem ,dobrej jakosci” w celu
osiggniecia mieszanki o parametrach wymaganych przez agregat kogeneracyjny. Podczas procesu wentylatory
beda recyrkulowaty gaz przez dysze umieszczone w posadzce w celu optymalizacji produkcji biogazu i
ujednorodnienia warunkéw procesowych w catym wsadzie odpaddw.

Faza wymywania - Celem tej fazy jest odprowadzenie wyprodukowanego biogazu z tunelu oraz uzyskanie
zawartosci metanu w powietrzu ponizej 2%, w celu przygotowania tunelu do otwarcia drzwi.

Opréznianie tunelu - Podczas tej fazy nastepowal bedzie wytadunek materiatu z tunelu przy uzyciu

tadowarki kotowej. Materiat pofermentacyjny zostaje przetransportowany za pomocg tadowarki kotowej do
instalacji przetwarzania tlenowego.

Czyszczenie tunelu - Po zakonczeniu procesu i opréznieniu tunelu z materiatu, reaktor musi zostac

wyczyszczony. Wstepnie tunel bedzie oczyszczany z pozostatego materiatu przy uzyciu tadowarki kotowej,
nastepnie w miejscach gdzie wystepujg rurociggi w posadzce, tunel musi zosta¢ doczyszczony recznie

Proces przygotowania odpaddéw do procesu stabilizacji intensywnej

Przed wprowadzeniem odpadéw do tlenowego przetworzenia bioodpady wymieszane zostang z materiatem
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strukturalnym celem poprawienia struktury zapewniajgcej odpowiedni przeptyw powietrza, jak réwniez
zminimalizowania ilosci powstajacych odciekdw.

Proces tlenowy intensywny

Po procesie fermentacji przefermentowane bioodpady poddane zostang procesowy tlenowemu w reaktorach
zamknietych z wymuszonym napowietrzaniem przed okres min. 21dni. Sam proces tlenowego intensywnego
rozktadu prowadzony bedzie w zamknietych zelbetowych reaktorach wyposazonych w aparature niezbedna do
prawidtowego prowadzenia procesu.

Proces tlenowy ekstensywny

Proces ekstensywny w analizowanym wariancie prowadzony bedzie w systemie pryzm. Bioodpady po procesie
intensywnym przetransportowane zostang przy uzyciu tadowarki kotowej na betonowy, szczelny plac
zlokalizowanym wewnatrz hali, gdzie utozone zostang w pryzmy. W pryzmach odpady beda przetrzymywane
przez okres okoto 42 dni, okresowo przerzucane i nawadniane jezeli zajdzie taka potrzeba.

Doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu

Materiat po procesie ekstensywnym zostanie poddany procesowi doczyszczania polegajacym na przesiewaniu
materiatu otrzymanego w procesie ekstensywnym na sicie 20mm. Odsiana frakcja <20mm stanowi¢ bedzie
produkt finalny - kompost, natomiast frakcja nadsitowa >20mm stanowi¢ bedzie materiat strukturalny i
zostanie zawrécony do procesu. Otrzymany produkt w postaci petnowartosciowego kompostu bedzie mdgt by¢
zmagazynowany, lub poddany na biezaco konfekcjonowaniu w opakowania handlowe.

Doczyszczanie i wykorzystanie biogazu

Instalacja doczyszczania i wykorzystywania biogazu sktadad sie bedzie z nastepujacych elementéw:

Instalacji odsiarczania biogazu - niezbedna do usuniecia z biogazu siarkowodoru do poziomu
akceptowalnego przez elementy spalania (<200ppm).

Instalacji odwadniania biogazu - stuzaca do usuniecia z gazu nadmiernej ilosci wilgoci poprzez schtodzenie
gazu

Instalacji sprezania biogazu - zadaniem ktérej bedzie podniesienie ci$nienia biogazu do poziomu
wymagalnego przez jednostki wykorzystujace biogaz (gazogeneratory, kottownia itp.).

Pochodni biogazu - stuzacej do spalenia nadwyzki biogaz oraz ewentualnego spalenia biogazu ztej jakosci.

Gazogeneratoréw - spalajgcego wytwarzany biogaz w celach energetycznych. W wyniku spalenia biogazu
powstawac bedzie energia elektryczna, oraz energia cieplna.

Kottowni gazowej - stuzacej w pierwszej kolejnosci jako Zrédto ciepta na potrzeby projektowanego zaktadu
oraz elementéw istniejacej infrastruktury. Ponadto kottownia bedzie petnita role rezerwowego Zrédta ciepta na
potrzeby fermentacji, w przypadku gdyby produkcja ciepta w gazogeneratorach byta niewystarczajaca.

Oczyszczanie powietrza

W celu oczyszczenia powietrza poprocesowego z instalacji fermentacji, instalacji stabilizacji intensywnej oraz
instalacji stabilizacji ekstensywnej, przed odprowadzeniem do atmosfery przewidziano realizacje ukfadu
oczyszczania powietrza sktadajgcego sie z systemu ptuczek chemicznych oraz biofiltra. Uktad oczyszczania
powietrza ztozony bedzie z trzech zasadniczych elementéw:

Uktadu ttocznego - uktadu wentylatoréw zadaniem, ktérych jest przettaczanie powietrza kierowanego do
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oczyszczenia z ptuczek chemicznych na ztoze biofiltra.

Pluczek chemicznych - zadaniem, ktérych bedzie zabezpieczanie mikroorganizméw stanowigcych
zabezpieczenie ztoza biologicznego biofiltra przed ujemnym dziataniem podwyzszonej temperatury wywotanej
powietrzem transportowanym z komoér biosuszenia, przeprowadzanie korekty wilgotnosci powietrza
kierowanego na biofiltr oraz przeprowadzenie procesu strgcania amoniaku zawartego w powietrzu

poprocesowym poprzez zastosowanie uktadu dozowania kwasu siarkowego.

Biofiltra - zasadniczego elementu uktadu oczyszczania powietrza, w ktérym zachodzi biodegradacja zwigzkéw
odorogennych zawartych w powietrzu poprocesowym. Biofiltr umozliwia wykorzystanie naturalnej zdolnosci
mikroorganizméw do przeksztatcania szkodliwych dla sSrodowiska i zapachowo uciazliwych substancji,
znajdujacych sie w powietrzu odlotowym, w produkty obojetne dla atmosfery.

Wydajnos¢ poszczegélnych instalacji

Wyzej opisany proces technologiczny wymaga realizacji nastepujgcych weztéw technologicznych - proceséw
jednostkowych zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie instalacji jako catosci:

—  Przygotowania wsadu do fermentac;ji

- Fermentacji w systemie statycznym (garazowym)

—  Kompostowania intensywnego

—  Kompostowania ekstensywnego

- Instalacja oczyszczania i wykorzystania biogazu
Z uwagi na konfiguracje uktadu technologicznego w analogiczny sposéb jak w przypadku wariantu Il, z jedyna
réznicg w prowadzeniu procesu ekstensywnego w pryzmach zamiast reaktorach, wydajno$¢ proceséw

jednostkowych jest analogiczna jak w wariancie Il i zostata przedstawiona w rozdziale 4.3.1.3.2.
Elementy zagospodarowania terenu

Realizacja instalacji przetwarzania frakcji bio w analizowanym Il wariancie technologicznym wigza¢ sie bedzie z

realizacjg nastepujacych obiektéw kubaturowych stanowigcych elementy zagospodarowania terenu:

Lp. Element zagospodarowania terenu

1 Hala przygotowania odpaddéw do fermentacji

2 Zelbetowych reaktoréw fermentacyjnych z petnym wyposazeniem

3 Zbiornika odciekdw

4 Hali manewrowej instalacji fermentac;ji

5 Hala manewrowa reaktordw intensywnego tlenowego przetwarzania z weztem przygotowania materiatu do
przetwarzania tlenowego

6 Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownia i korytarzem technicznym

7 Hala ekstensywnego tlenowego przetwarzania

Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu

O | ©

Wezet uzgadniania i wykorzystania biogazu w tym:

Instalacja odsiarczani

Instalacja odwadniania biogazu

Wezet sprezania biogazu

Pochodnia biogazu

Gazogeneratory

10 Budynek energetyczny
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11 Elementy infrastruktury towarzyszacej: drogi komunikacyjne, przewody wod. - kan., zbiorniki wéd deszczowych i
Sciekdw technologicznych, przewody gazowe, przewody elektroenergetyczne i automatyki, ogrodzenie terenu itp.

Tabela 9: Elementy zagospodarowania terenu - Wariant Il
Wymagane wyposazenie technologiczne oraz sprzet mobilny

Wyzej wymienione obiekty, w analizowanym wariancie technologicznym, bedg musiaty zosta¢ wyposazone w
wymagane do prawidtowego funkcjonowania instalacji urzadzenia stacjonarne oraz maszyny mobilne. W
ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie wymaganego wyposazenia technologicznego i mobilnego w

analizowanym Il wariancie technologicznym:

Lp. Wyposazenie technologiczne Funkcja/charakterystyka

Hala przygotowania odpaddéw do fermentacji

1 Uktad rozdrabniania Rozdrabniacz stacjonarny przeznaczony do frakgji
biodegradowalnych o wydajnosci min. 10 Mg/h

2 Uktad wydziatania frakgcji drobnych Przesiewacz wydzielajacy frakcje <10mm o wydajnosci min. 10
Mg/rok

3 Ukfad przenosnikéw transportowych Uktad transportowy pomiedzy urzadzeniami technologicznymi a

bunkrem zatadowczym instalacji fermentacji dostosowany do
wydajnosci urzadzen.

4 tadowarka kotowa Zatadunek odpaddw na linie technologiczng oraz zatadunek
odpaddéw do reaktoréw fermentacyjnych.

5  Uktad wentylacji Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

6  Kontenery wielkogabarytowe Kontenery do odbioru frakcji wydzielanych (drobnej, frakcji
(2 szt.) twardych) o pojemnosci 32m3.

Reaktory fermentacji wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej

7 Instalacje powietrza w reaktorach Zapewniajgcg napowietrzanie odpadéw w poczatkowej oraz
koncowej fazie procesu

8  Uktad ujmowania biogazu Zapewniajacy ujmowanie ztego i dobrego biogazu w obrebie
reaktora

9  Uktad transportu biogazu Zapewniajacy transport biogazu do zbiornika ztego biogazu lub
do zbiornika biogazu zlokalizowanego w zbiorniku odciekdw.

10  Zbiornik ztego biogazu Stanowigcy magazyn biogazu wytwarzanego w poczatkowe;j i
koncowej fazie procesu.

11  Uktad gospodarki odciekami Zapewniajacy ujmowanie odciekéw z reaktora ich transport do
zbiornika odciekéw oraz zraszanie materiatu ogrzanymi
odciekami.

12 Zbiornik sedymentacyjny Stanowigcy zabezpieczenie instalacji przez zanieczyszczeni

frakcjami sedymentujacymi.

13 System ogrzewania Zapewniajgcy utrzymanie wymaganej dla procesu temperatury
(zaleznie od wymagan dostawcy 36°C lub 56 °C).

Zbiornik odciekdw

14  Instalacje mieszania Zapewniajacg utrzymanie zawiesiny w objetosci odciekdw.
Zapobiegajaca osiadajg osadéw na dno zbiornika zmniejszajac
jego objetosc.

15 Instalacje ogrzewania Utrzymujaca stafq dla procesu temperature ociekdw

16 Instalacje ujmowania biogazu Zapewniajgca ujecie wytworzonego w zbiorniku biogazu

17  Membrany zbiornika biogazu Tworzgce zbiornik biogazu wytwarzanego podczas procesu
fermentacji.

Reaktory intensywnego tlenowego przetwarzania wraz z maszynownig i korytarzem technicznym

18  Wyposazenie komér technologicznych Uktad cisnieniowego napowietrzania przetwarzanych odpadéw
wraz z instalacjg odbioru odciekéw oraz niezbedna aparatura
kontrolno-pomiarowa.
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19

Uktad transportu powietrza

Instalacja odbioru transportu powietrza poprocesowego z
reaktoréw do uktadu oczyszczania powietrza.

20

Uktad oczyszczania powietrza

Instalacja oczyszczania powietrza ztozona z ptuczki chemicznej z
niezbednym oprzyrzadowaniem (min. instalacja dozowania
kwasu) oraz biofiltrem wyposazonym w uktad odbioru odciekéw
oraz nawadniania ztoza

21

tadowarka kotowa

Zatadunek i wytadunek odpaddw z reaktoréw przetwarzania
tlenowego intensywnego oraz transport mieszanki do instalacji
ekstensywnej

Hala manewrowa reaktoréw intensywnego tlenowego przetwarzania z instalacja oczyszczania powietrza

22

Uktad wentylacji

Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz uktadu oczyszczania powietrza.

Hala ekstensywnego tlenowego przetwarzania

23

Uktad wentylacji

Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz ukfadu oczyszczania powietrza.

24

Przerzynarka bramowa

Urzadzenie mobilne stuzace do przerzucania i nawadniania
przetwarzanych odpaddéw utozonych w pryzmach. Przerzynarka
o0 przekroju pryzmy min. 8,25m2,

Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu

25

Uktad wentylacji

Uktad ujmowania powietrza w obrebie hali (min. 3 wymiany) i
transportu powietrza do instalacji przetwarzania intensywnego
oraz uktadu oczyszczania powietrza.

26

Sito do kompostu

Urzadzenie mobilne stuzace do przesiania przetworzonych
bioodpady i rozdziatu na frakcje <20mm (gotowy kompost) oraz
frakcje >20mm (odzysk materiatu strukturalnego). Wydajnos¢
sita min. 20Mg/h.

27

Uktad konfekcjonowania kompostu

Instalacja pozwalajgca na pakowania wytworzonego kompostu w
opakowania handlowe. Wydajnos¢ instalacji min. 10 Mg/h.

28

Kontenery wielkogabarytowe
(2 szt.)

Odbidr materiatu strukturalnego. Kontenery wielkogabarytowe o
pojemnosci min. 32m3,

Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu

29

Oczyszczania biogazu

Instalacja oczyszczania biogazu z siarkowodoru zapewniajaca
otrzymanie biogazu o zawartosci H2S < 200ppm oraz osuszania

biogazu z zawartego w nim kondensatu. Wydajnos¢ instalacji
oczyszczani biogazu min. 250 Nm3/h

30

Pochodni biogazu

Urzadzenie stuzace do spalenia ewentualnej nadwyzki biogazu o
wydajnosci min. 250 Nm3/h

31

Gazogeneratory (2 szt.)

Urzadzenia spalajgce biogaz, produkujgce energie cieplna oraz
elektryczng. Sprawnos¢ wytworzenia energii cieplnej min. 40%,
energii elektrycznej min. 35%. Moc pojedynczego
gazogeneratora (elektryczna) nim. 250 kW

32

Instalacji sprezania biogazu

Uktad wentylatoréw zapewniajgcy uzyskanie cisnienia biogazu
umozliwiajacego jego wykorzystanie w gazogeneratorach oraz
kottowni.

Budynek energetyczny

33

Transformator uktadem kontrolno-pomiarowym

Transformator zapewniajgcy dostarczenie energii elektrycznej z
zewnatrz zaktadowej sieci energetycznej wraz z uktadem
pomiarowym wytwarzanej oraz sprzedawanej energii
elektrycznej.

34

Wezet cieplny

Wezet zapewniajgcy optymalne wykorzystanie wytworzone;j
energii cieplnej (ze spalania biogazu) umozliwiajacy
rozdysponowanie ciepta na projektowane oraz istniejgce obiekty
kubaturowe wyposazony w ukfady pomiarowe monitorujgce ilo$¢
wytworzonej oraz wykorzystanej energii cieplnej.
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35 Kottownia gazowa Rezerwowa kottownia cieplna gazowa zapewniajaca energie
cieplna na rozruch instalacji oraz podtrzymanie proceséw
biologicznych w przypadku braku ciepta z gazogeneratoréw,
oraz zapewniajgca pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla
istniejacych i projektowanych obiektéw kubaturowych. Kottownia
bedzie mata mozliwos¢ spalania biogazu oraz gazu ziemnego.

Tabela 10: Wymagane wyposazenie technologiczne - Wariant llI

10. Okreslenie przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw
na Srodowisko, w tym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazéw
cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian
klimatu, a takze mozliwego transgranicznego oddziatywania na srodowisko,
a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, takze wptywu planowanej
drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego,
a takze poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na ludzi, rosliny,
zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze; powierzchnie ziemi,
z uwzglednieniem ruchdéw masowych ziemi, i krajobraz; dobra materialne; zabytki
i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem
lub ewidencjg zabytkéw; formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaréw Natura 2000, oraz ciggtos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych;
elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaty uwzglednione
w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko lub jezeli s3 wymagane
przez wiasciwy organ, a takze wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami

10.1. Przewidywane oddziatywanie analizowanych wariantéw na srodowisko

W tabelach na kolejnych stronach przedstawiono poréwnanie przewidywanego oddziatywania na srodowisko
wariantu inwestycyjnego (wariant proponowany przez wnioskodawce) oraz wariantu alternatywnego (wariant
I1). Analiza oddziatywania na $rodowisko poszczegélnych wariantéw uwzglednia oddziatywanie na klimat, w
tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu.
Przy poréwnaniu wariantéw uwzgledniono takze wptyw na srodowisko w zwigzku z pracami rozbiérkowymi
dotyczacymi przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, z gospodarkg odpadami, ze
stosowaniem danych technologii lub substancji.

Ze wzgledu na fakt, ze planowane przedsiewziecie dotyczy budowy nowych obiektéw budowlanych przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii i spetnieniu obowigzujgcych norm budowlanych i przepiséw prawnych
w zakresie prawa budowlanego, wyklucza sie mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii. Inwestor zobowigzuje sie
przeprowadzi¢ wszelkie ewentualne prace budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
prawnymi, w szczegdlnosci majac na uwadze przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Nie mozna jednak w 100% wykluczy¢ sytuacji ewentualnych
sytuacji awaryjnych, ktére wystapi¢ mogg np. w przypadku btedu ludzkiego (np. wypadek komunikacyjny na
terenie zaktadu). Planowane srodki bezpieczenstwa powinny jednak zminimalizowa¢ ryzyko takiego zdarzenia

oraz oddziatywanie z tym zwigzane, w szczegdlnosci na srodowisko i okolicznych mieszkancéw.
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Analiza oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia w wariancie Il (proponowanym przez wnioskodawce)

Oddziatywanie na etapie realizacji

Oddziatywanie na etapie eksploatacji

Oddziatywanie na etapie likwidacji

(] (] (]

Element @ =l @ =Nl w S b
Srodowiska S 9 g £ 2 v £ e £ 2 v £ c £ 2 o
oddziatywania §§§%_‘§%5E8~§§%_‘§%528~§§%_‘§%’“E

Y o X 5 © O ¥ a X 5 © Oy a X 5 ©° (@)

0 °© g9 = 0 ° g = fvs] ° o =

2 5 O 2 5 O 2 5 O
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/ emisja substanji o 0 1 o0 0 O 1:{12 1 1 0 O 1 1 O0:{:0 O O 1 O O O 1
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Klimat akustyczny
/ emisja hatasu o 0 1 o0 0 O 1{2.0 0 1 0 1 1 1{1 O O 1 O O O 1
Oddziatywania
zwigzane
2 gospodarka o 0 1 o0 0 O 1:0 1 0 O O 1 1 0:{0 O O 1 0 O o0 1
odpadami
Wody podziemne
/ gospodarkawodno-- 0 0 0 O O O O O!{!1 O O O O 1 1 O0:{!0 O O O O O o0 O
Sciekowa
Wody
powierzchniowe
/gospodarkawodno-00000001000011000000000
Sciekowa
Powierzchnia
terenu,
z uwzglednieniem o 0 1 0 1 0 1:0 0 O O O O O O:0 O O O O O O O
ruchéw masowych
ziemi
Elementy przyrodni-
cze objete ochrong
oraz rosliny, zwierze- 11 1 o0 1 1 1:0 O O O O O O O!!O0 O O O O O O O
ta grzyby i siedliska
przyrodnicze
Krajobraz, w tym
elementy o ktérych
e o 0 1.0 0 O 1:0 1 0 O O O 1 0:0 O O O O O O O
ust. 6a lit e ustawy
Dobra materialne
oraz zabytkiidoba 0 0 0 0 O O O O{O0O O O O O O O O:0 O O O O O 0 O
kulturowe
Ludzi o0 1 o0 1 o0 0O O 1{0 1 0 O O O 1 1:!0 O O O O O O O
Oddziatywanie w przypadku wystapienia:
powaznej awarii
przemystowej o o o o o0 O O O:0 O O O O O O O:0 O O O O OO o0 O
(nie dotyczy)
katastrofy naturalnej
(nie dotyczy) o o o o o0 o0 o0 o0O:0 O O O O O O O:0 O O O O O 0 O
budowlanej 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1
LEGENDA:

0 - brak oddziatywania

1 - oddziatywanie niewielkie

natezeniu

2 - oddziatywanie o Srednim

3 - oddziatywanie znaczace
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Analiza oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia w wariancie |

Oddziatywanie na etapie realizacji Oddziatywanie na etapie eksploatacji Oddziatywanie na etapie likwidacji
(] (] (]
Element @ =l @ =Nl w S b
Srodowiska S 9 g £ 2 v £ e £ 2 v £ c £ 2 o
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2 5 O 2 5 O 2 5 O
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do powietrza
Klimat akustyczny
/ emisja hatasu o 0 1 o0 0 O 1{2.0 0 1 0 1 1 1{1 O O 1 O O O 1
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/ gospodarkawodno-- 0 0 0 O O O O O!{!1 O O O O 1 1 O0:{!0 O O O O O o0 O
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Wody
powierzchniowe
/gospodarkawodno-o00000001000011000000000
Sciekowa
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terenu,
z uwzglednieniem o 0 1 0 1 0 1:0 0 O O O O O O:0 O O O O O O O
ruchéw masowych
ziemi
Elementy przyrodni-
cze objete ochrong
oraz rosliny, zwierze- 11 1 o0 1 1 1:0 O O O O O O O!!O0 O O O O O O O
ta grzyby i siedliska
przyrodnicze
Krajobraz, w tym
elementy o ktérych
e o 0 1.0 0 O 1:0 1 0 O O O 1 0:0 O O O O O O O
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oraz zabytkiidoba 0 0 0 0 O O O O{O0O O O O O O O O:0 O O O O O 0 O
kulturowe
Ludzi o0 1 o0 1 o0 0O O 1{0 1 0 O O O 1 1:!0 O O O O O O O
Oddziatywanie w przypadku wystapienia:
powaznej awarii
przemystowej o o o o o0 O O O:0 O O O O O O O:0 O O O O OO o0 O
(nie dotyczy)
katastrofy naturalnej
(nie dotyczy) o o o o o0 o0 o0 o0O:0 O O O O O O O:0 O O O O O 0 O
budowlanej 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1
LEGENDA:
0 - brak oddziatywania 1 - oddziatywanie niewielkie 25 oddma;g:gr;lneil? sl 3 - oddziatywanie znaczace
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Analiza oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia w wariancie Il

Oddziatywanie na etapie realizacji Oddziatywanie na etapie eksploatacji Oddziatywanie na etapie likwidacji
(] (] (]
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10.2. Ocena w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystapienia powaznej awarii
lub katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu.

10.3. Analiza ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu

Analizujgc odpornos¢ przedsiewziecia na zmiany klimatu brano pod uwage w szczegélnosci: odpornosé na
dtugotrwate susze, gwattowne wiatry, fale upatéw, fale chtodu, ekstremalne opady, gwattowne burze,
intensywne opady sniegu, zamarzanie oraz odmarzanie. Z punktu widzenia przeprowadzonej analizy
wrazliwosci wynika, iz przedmiotowe przedsiewziecie moze wykazywaé wrazliwo$¢ przede wszystkim na
powodzie. Analizujgc mapy =zagrozenia powodziowego udostepnianie w Hydroportalu (mapy.isok.gov.pl)

stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie znajduje sie poza terenami zagrozonymi powodzig.
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L e ™Debnica Kaszuhska§

- P S Skotawa
Bzowo

Zrédto: http://mapy.isok.gov.pl/imap/
Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem najblizszych terenéw zagrozonych powodzig

Ze wzgledu na fakt, ze planowane przedsiewziecie dotyczy budowy nowych obiektéw budowlanych przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii i spetnieniu obowigzujgcych norm budowlanych i przepiséw prawnych
w zakresie prawa budowlanego, wyklucza sie mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii. Inwestor zobowigzuje sie
przeprowadzi¢ wszelkie ewentualne prace budowlane zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i normami
prawnymi, w szczeg6lnosci majac na uwadze przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

10.4. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Ze wzgledu na rodzaj, charakter i skale przedsiewziecia, zasieg oddziatywania oraz odlegto$¢ od granicy

Panstwa (ok. 200 km od granicy z Polsko-Niemieckiej) nie przewiduje sie oddziatywania transgranicznego.
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11. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu

Za rozwigzanie optymalne uznano realizacje przedsiewziecia w wariancie Il, w zakresie opisanym w niniejszym
raporcie. O wyborze zastosowanego rozwigzania zdecydowat rachunek kosztéw uzyskania efektu
ekologicznego, analiza efektywnosci procesu fermentacji oraz jego czasochtonnos¢. Nie bez znaczenia byta
rowniez mozliwos$¢ bardziej efektywnego wykorzystania istniejgcej infrastruktury (pryzmy w funkcjonujacej na
terenie zaktadu kompostowni) w wyniku przekierowania czesci wsadu (frakcja 0-80 mm) do planowanej
instalacji. Istotng role odgrywaty réwniez korzysci $rodowiskowe, ktére w wariancie alternatywnym sa

zdecydowanie nizsze.

12.  Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia
na Srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane,
krétko-, srednio- i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na Srodowisko,
wynikajace z istnienia przedsiewziecia, wykorzystywania zasobéw srodowiska oraz
emisji
Przy sporzadzeniu raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania:
- identyfikacja: na podstawie znajomosci gtdwnych rodzajéw oddziatywah przedsiewziecia oraz
warunkéw srodowiskowych dokonano identyfikacji skutkéw, ktére powinny by¢ uwzglednione w ocenie,
—  prognoza: wykorzystujac metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono
przebieg skutkéw w srodowisku (hatas, powietrze),
- ocena: za pomoca réznych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwdch pierwszych

segmentach.

Przy okresleniu przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantdéw postuzono sie metoda
indeksowag stosujac wagi oddziatywan w skali punktowej. W niniejszym opracowaniu dla okreSlenia
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na klimat akustyczny i okreslenia poziomu hatasu w Srodowisku
zastosowano metode analityczng (obliczeniowg). Do oceny oddziatywania akustycznego rozpatrywanych
obiektéw na srodowisko niezbedne sg parametry akustyczne zewnetrznych Zrédet hatasu, charakterystyka
terenu, plan zagospodarowania terenu (elementy ekranujgce, np. budynki) oraz réwnowazne poziomy dzwieku
A wewnatrz Zrédet posrednich typu budynek. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie wymagah w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji, metody obliczeniowe hatasu z zaktadu oparte sg o model
rozprzestrzeniania sie hatasu w $rodowisku zawarty w normie PN -ISO 9613-2 , Akustyka. Tlumienie dzwieku
podczas propagacji w przestrzeni otwartej”. Podstawowymi danymi zrédtowymi do obliczeh pozioméw dZzwieku
w oparciu o powyzszy model, wymieniony w normie PN-ISO 9613-2, s moce akustyczne Zrédet hatasu

(instalacji i urzadzen) na obszarze zajmowanym przez analizowany obiekt.

Do oceny stanu istniejacego i prognozowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh powietrza
atmosferycznego, emitowanych przez zespét Zrédet punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzna
prezentacjg wynikéw obliczeh zastosowano program komputerowy ,,OPERAT FB” dostosowany sa do wymagan

rozporzadzenia Ministra Srodowiska.

Opis przewidywanych znaczacych oddziatywahn planowanego przedsiewziecia na $rodowisko (obejmujacy
bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane, krdtko-, Srednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe
oddziatywania na Srodowisko, wynikajace z istnienia przedsiewziecia, wykorzystywania zasobéw Srodowiska

oraz emisji) przedstawiono w rozdziale 10.
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13. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na
Srodowisko, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢ faczacych je korytarzy
ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci odpowiednio na etapach realizacji,
eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie bedzie naruszato w istotnym stopniu stanu Srodowiska, jego waloréw oraz

warunkéw zycia okolicznych mieszkancéw. Rozbudowa Zaktadu przyczyni sie przede wszystkim do

usprawnienia pracy zaktadu w zakresie biologicznego przetwarzania odpadéw oraz zmniejszenia jego
oddziatywania na $rodowisko zwigzanego z tym oddziatywaniem poprzez petne zamkniecie proceséw,
zastosowanie systemoéw oczyszczania powietrza, biofiltra.

Srodowisko wodno-gruntowe bedzie zabezpieczone przed negatywnym wptywem przedmiotowego
przedsiewziecia dzieki zabezpieczeniom. Miejsca magazynowania i przetwarzania odpadéw beda zadaszone,
obszary wigzace sie z ryzykiem powstawania wod odciekowych wykonane zostana jako szczelne, a Scieki
technologicznie (przemystowe) odprowadzane beda do systemu kanalizacji.

Z uwagi na rodzaj, skale i lokalizacje przedsiewziecia oraz planowane do zastosowania rozwigzania chronigce
srodowisko przewiduje sie, iz realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsiewziecia nie powoduje ryzyka
nieosiggniecia celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko na etapie budowy i eksploatacji, planowane sg
nastepujgce dziatania:

a) na etapie budowy i likwidacji:

— ograniczana do minimum bedzie emisja niezorganizowanych zanieczyszczeh pytowych, powstajacych
w trakcie prowadzenia robdt ziemnych i transportu materiatéw sypkich;

— przed rozpoczeciem robdt oraz w trakcie ich trwania wskazane jest prowadzenie nadzoru przez
przyrodnika;

— teren potencjalnie narazony na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi pochodzacymi
z przebywajacych tam pojazdéw mechanicznych (samochody, koparki, itp.) tj. miejsca tankowania
pojazdéw, wymiany olejéw, drobnych napraw oraz miejsca magazynowania olejéw smarami i innymi
materiatami mogacych stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska gruntowo - wodnego beda zabezpieczone,
np. poprzez uszczelnienie tego obszaru folig PEHD;

— odpady gromadzone beda selektywnie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, w wyznaczonych
miejscach, po uzyskaniu ilosci transportowych przekazywane podmiotom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami, odpady niebezpieczne
magazynowane beda w wydzielonych miejscach, zabezpieczonych przed dostepem o0s6b
niepowotanych, w szczelnych i zamykanych pojemnikach do tego celu przeznaczonych;

—  przed usunieciem drzew i krzewéw wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie od stosownego
organu ochrony $rodowiska;

Jezeli w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét znajda sie drzewa, zostang one zabezpieczone
przed mechanicznymi uszkodzeniami pni przez sprzet wykorzystywany w trakcie prowadzenia robét
(w razie potrzeby pnie obtozone zostang deskami do wysokosci korony, przestrzen pomiedzy deskami,

a pniem wytozona zostanie miekkim materiatem np. torfem widknistym, geowtdkning lub stomg). Prace
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ziemne prowadzone beda w sposdb minimalizujgcy ewentualne mechaniczne uszkodzenia korzeni.
Ograniczone do minimum beda prace ciezkiego sprzetu w obrebie systemu korzeniowego, w miare
mozliwosci wykorzystany zostanie sprzet lekki, w bezposrednim sasiedztwie grubszych korzeni
(o $rednicy od ok.2-5cm) prace wykonywane beda recznie. Magazynowanie materiatdw w trakcie
budowy nie bedzie odbywa¢ sie w obrebie bryty korzeniowej. Nalezy odpowiednio zadba¢ o drzewa,
ktérych system korzeniowy i/lub czesci nadziemne znajdujg sie w bezposrednim sasiedztwie drogi. Do
najczestszych rodzajéw uszkodzen drzew zalicza sie:

— uszkodzenia pni - odarcia kory,
- uszkodzenia koron - ztamania gatezi i konardw,

— uszkodzenia systemu korzeniowego - odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko pnia drzewa,
zmiazdzenie lub oderwanie.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewdw wykonawca uzyska stosowne zezwolenia w
przypadku gdy beda wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

W przypadku planowanej inwestycji mozemy mie¢ do czynienia z pierwszym oraz trzecim z posréd ww.
rodzajéw uszkodzehn. W zwiazku z powyzszym w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na

drzewa, nalezy zastosowac¢ nastepujgce rozwigzania:

- prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub
metodga bezrozkopowa (przewiertem sterowanym);

- nie nalezy wykonywa¢ wykopdéw w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pni drzew;
- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- przy gtebokich wykopach zaleca sie wykona¢ ekrany zabezpieczajgce zgodnie z zasadami pielegnacji

drzew;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe

przed przesychaniem (matami lub folig);

— ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ ostra siekiera lub pitg niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie

systemoéw korzeniowych.

Przed usunieciem drzew i krzewéw wykonawca uzyska stosowne zezwolenia w przypadku gdy beda
wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. W ramach prac rekompensujacych
planowang wycinke wykonane zostang nasadzenia zastepcze rodzimych gatunkéw drzew i krzewdéw
w stosunku 1:1 do iloSci drzew i krzewdéw usunietych. Drzewa i krzewy zostang wykorzystane do
planowanych obszaréw biologiczne czynnych jako zielen ozdobna i pasy zawartej catorocznej zieleni
izolacyjnej wysokiej. Wnioskodawca planujgc zagospodarowanie terenu weZmie pod uwage mozliwosé
wykorzystania czesci istniejgcej roslinnosci pod planowane tereny zielone, usuniete zostana tylko te drzew
i krzewy, ktére bedg kolidowac z planowanymi obiektami budowlanymi i instalacjami.

b) na etapie eksploatacji:

— proces fermentacji prowadzony bedzie w systemie zamknietych komér z czasem przetrzymania
28 dni, z ujeciem produkowanego w trakcie procesu biogazu oraz mozliwoscia sterowania
poszczegdinymi parametrami, reaktory wyposazone w system zraszania perkolatem ze zbiornika
fermentacyjnego w celu zaszczepienia $wiezego materiatu bakteriami fermentacyjnymi,

—  proces stabilizacji/lkompostowania intensywnego w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania min.

21 dni, proces prowadzony bedzie w zamknietych zelbetowych reaktorach wyposazonych
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w aparature niezbedna do prawidtowego prowadzenia procesu

— proces stabilizacji/lkompostowania ekstensywnego w reaktorach tlenowych o czasie przetrzymania
min. 21 dni,

- po odsiarczeniu zawartos¢ H2S w biogazie nie bedzie przekracza¢ poziomu 200 ppm,

- zbiorniki biogazu nalezy wyposazy¢ w instalacje utrzymywania ci$nienia,

— biogaz powstajacy z procesie fermentacji zostanie oczyszczony i odsiarczony i skierowany do
generatora, a jesli nie bedzie mozliwe jego energetyczne wykorzystanie zostanie spalony w pochodni,

— magazynowanie odpadéw prowadzone bedzie w obszarach do tego przeznaczonych i oznakowanych,

— dla poprawy estetyki i waloréw krajobrazowych wykonane zostang nasadzenia zieleni izolacyjnej
i ozdobnej rodzimymi gatunkami drzew i krzewéw,

- efektywnos¢ biofiltra (efektywnos¢ usuwania zanieczyszczan H2S i NH3): min. 95%,

- instalacja zostanie zaprojektowana i wykonana oraz eksploatowana w sposéb nie powodujacy
przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu, okreslonych dla terenéw podlegajgcych ochronie
akustycznej oraz dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu poza obszarem do ktérego
wnioskodawca posiada tytut prawny,

- w zakresie zdrowia ludzi, zarzadzajacy zobowigzany bedzie przestrzegal zasad bezpieczehstwa
i higieny pracy i ppoz.

Negatywne oddziatywania na etapie likwidacji przedsiewziecia oraz dziatania im zapobiegajace, beda
w wiekszosci analogiczne z oddziatywaniami i dziataniami podjetymi na etapie budowy. Wspomnie¢ tu nalezy o
ograniczeniu do minimum emisji substancji do powietrza oraz hatasu, poprzez uzywanie sprawnego sprzetu,

ograniczenie zbednych tras przejazdu oraz prowadzenie prac jedynie w czasie dnia.

Likwidujac obiekt, w pierwszej kolejnosci poczynione beda starania aby nie dopusci¢ do powstania odpaddw,
a wiec wykorzystania np. placu utwardzonego dla potrzeb ewentualnej przysztej inwestycji, ktéra prowadzona
bedzie w miejscu Punktu. Jesli konieczna bedzie likwidacja placu i innych elementdw Punktu, w pierwszej
kolejnosci prowadzony bedzie odzysk lub transport do instalacji odzysku (przez firme posiadajaca odpowiednie
zezwolenia). W ostatecznosci elementy, ktére nie beda mogty by¢ wykorzystane ani poddane procesom
odzysku zostang unieszkodliwione w odpowiedniej instalacji. Konieczne tez bedzie zabezpieczenie,
odizolowanie iwywiezienie przez firme posiadajagcg odpowiednie zezwolenia odpaddéw niebezpiecznych
i pojemnikéw po takich odpadach. Przy prawidtowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, oddziatywanie na
srodowisko bedzie krétkotrwate i niewptywajace ponadnormatywnie na stan srodowiska.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujacych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), biorac
pod uwage szacowane maksymalne jednorazowe ilosci oraz sktad odpadéw magazynowanych w planowanym
przedsiewzieciu stwierdzono, przedsiewziecie to nie kwalifikuje sie jako zaktad o zwiekszonym lub duzym

ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

14. Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, poréwnanie
proponowanej technologii z technologiag spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, poréwnuje sie
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proponowang technologie z technologig spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ktéry méwi, iz technologia stosowana w nowo uruchamianych

lub zmienianych w sposdéb istotny instalacjach i urzadzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktérych

okreslaniu uwzglednia sie w szczegélnosci:

Lp.

stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcédw oraz materiatéw i paliw,

stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku powstajgcych

odpaddw,

rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji,

wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane w skali

przemystowej,

postep naukowo-techniczny.

Wymagania art. 143
Prawa ochrony srodowiska

Stosowanie substancji o matym potencjale
zagrozen

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie
energii

Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych
surowcéw oraz materiatéw i paliw

Technologia proponowana w Zaktadzie

W zwigzku z realizacja przedsiewziecia w procesie
produkcyjnym stosowane beda substancje o matym potencjale
zagrozen.

Na terenie zaktadu nie beda wystepowad substancje
niebezpieczne w ilosci decydujacej o zaliczeniu go do zaktadu
0 zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej,

Planowane do zastosowania w zakfadzie urzadzenia
elektryczne beda nowe, zatem produkowane wedtug
aktualnych standardéw zwigzanych z racjonalnym zuzyciem
energii.

Zostang zastosowane instalacje i urzadzenia w sposéb
maksymalnie efektywny wykorzystujace powstajaca energie.
Instalacja zapewniajacy optymalne wykorzystanie wytworzonej
energii (poprzez produkcje energii ze spalania biogazu).

Planowane przedsiewziecie zwigzane jest ze stosowaniem
rozwigzan i technologii stosujgcych minimalizacje zuzycia
wody oraz minimalizujgce zuzycie energii i innych surowcéw,
materiatéw i paliw.

Stosowanie technologii bezodpadowych
i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajacych odpaddéw

Ze wzgledu na zakres i rodzaj przedsiewziecia, niemozliwym
jest eliminacja powstawania odpadéw na kazdym etapie
przedsiewziecia.

Ograniczenie oddziatywania zwigzanego z gospodarka
odpadami w zwigzku z realizacjg, eksploatacjg oraz likwidacja
planowanego przedsiewziecia polega na odpowiednim
gospodarowaniu powstajgcymi odpadami, minimalizacji ilosci
wytwarzanych odpaddéw oraz zapobieganiu ich wytwarzaniu

i ponownym uzyciu wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe.
Same odpady wykorzystywane beda w procesie do
wytworzenia biogazu i docelowo energii oraz produktéw.
Odpady powstajace na etapie eksploatacji przedsiewziecia
beda przekazywane odbiorg zgodnie z hierarcha postepowania
z odpadami, w pierwszej kolejnosci do ponownego uzycia,
recyklingu i odzysku, w ostatecznosci do unieszkodliwiania.

Rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emis;ji

Wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw
i metod, ktdre zostaty skutecznie zastosowane
w skali przemystowej

Postep naukowo-techniczny

Planowana technologia uwzglednia rodzaj, zasieg oraz
wielko$¢ emisji zwigzanej z realizacjg, eksploatacjg oraz
likwidacja planowanego przedsiewziecia.

Emisja nie bedzie powodowad przekroczen normatywéw
okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych.

Technologia przewidziana do zastosowania w omawianym
zaktadzie jest technologig sprawdzong w skali przemystowe;j.
Analogiczne instalacje z sukcesami wprowadzono juz na
terenie kraju. W trakcie opracowania koncepcji przedsiewziecia
uwzgledniono rozwiazania zabezpieczajgce srodowisko.
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Wymagania art. 143

Lp. Prawa ochrony $rodowiska Technologia proponowana w Zaktadzie

Z uwagi na powyzsze rozwigzania zaproponowane przez
Whnioskodawce z punktu widzenia proponowanej technologii
oraz uwarunkowan lokalnych nalezy uznac za
najkorzystniejsze dla ochrony Srodowiska, a takze estetyki,
ergonomii i organizacji funkcjonowania obiektow.

Planowana technologia spetnia¢ bedzie wymagania w zakresie BAT. Instalacje przemystowe zobowigzane sa
stosowal BAT, czyli najlepsze dostepne techniki, aby osiagna¢ wysoki ogdlny poziom ochrony $Srodowiska,
o takim stopniu rozwoju, ktéry pozwala na ich wdrozenie w danym sektorze przemystu, zgodnie z istniejgcymi

warunkami ekonomicznymi i technicznymi.

15. Odniesienie sie do celdw srodowiskowych wynikajgcych z dokumentow
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia

Prognoza oddziatywania na Srodowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego
2022 (Zatacznik nr 2 do Uchwaty Nr 224/124/16 Zarzadu Wojewo6dztwa Pomorskiego z dnia 8 marca 2016 r.)
zostata opracowana w oparciu o ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U.z 2017 r, poz. 1405 ze zm.).

W Prognozie oddziatywania na $rodowisko przedstawiono informacje o zawartosci PGOWP 2022,
przeanalizowano aktualny stan Srodowiska i stan gospodarki odpadami w wojewddztwie. Ponadto, na
podstawie analiz, stwierdzono zgodnos¢ PGOWP 2022 z celami i kierunkami podstawowych dokumentéw
strategicznych na szczeblu miedzynarodowym, krajowym i regionalnym. Wskazano takze skutki braku realizacji
zapisbw PGOWP 2022. Odstapienie od realizacji PGOWP 2022 oznacza¢ bedzie ostabienie realizacji
strategicznych celéw i kierunkéw przyjetych w zakresie gospodarki odpadami w wojewddztwie, bedzie miato
réwniez negatywny wptyw na sfere spoteczna. Zaniechanie realizacji zapiséw PGOWP 2022 nie jest przede
wszystkim mozliwe z prawnego punktu widzenia w zwigzku z koniecznoscig wypetnienia wymagan prawnych
zwigzanych z zagospodarowaniem poszczegdlnych typéw odpaddéw. Przedstawiono takze najwazniejsze
problemy srodowiskowe wojewddztwa w zakresie gospodarki odpadami. W ramach Prognozy dokonano analizy
i oceny znaczacych oddziatywan na Srodowisko. Oceng objeto przede wszystkim takie elementy srodowiska
jak: ludzie, zwierzeta, rosliny, réznorodnos¢ biologiczna, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz,
klimat, zasoby naturalne i zabytki. Zidentyfikowano oddziatywania na $rodowisko poszczegdinych zadan
w odniesieniu do ww. aspektéw. Przedstawiono je w formie macierzy pozwalajgcej na orientacyjng identyfikacje
aspektéw srodowiskowych. Sumaryczna analiza oddziatywan wykazata, ze realizacja dziatah wynikajacych
z Planu bedzie miata w wiekszosci pozytywny wptyw na Srodowisko. Natomiast dla wskazanych mozliwych
negatywnych oddziatywan, przewidziano dziatania zapobiegajgce oraz ograniczajace negatywne oddziatywanie
na srodowisko. Prognoza stwierdza réwniez, ze skutki realizacji ustaleh PGOWP 2022 beda miaty charakter
lokalny

i nie wystagpi transgraniczne oddziatywanie na S$rodowisko. Generalnie ocenia sie, ze realizacja dziatanh
okreslonych w PGOWP 2022 bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko i bedzie sprzyja¢ rozwigzaniu wielu
probleméw dotyczacych poprawy stanu Srodowiska i gospodarki odpadami. Nalezy podkresli¢, ze Prognoza ma
charakter ogdlny, natomiast petna ocena wptywu na Srodowisko bedzie dokonana na poziomie przygotowania

do realizacji poszczegélnych projektéw. Podsumowujac, PGO WP 2022 w swoim zatozeniu realizuje polityke
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gospodarki odpadami w oparciu o zasade zréwnowazonego rozwoju, polegajacg na zintegrowaniu polityki
srodowiskowej, gospodarczej i spotecznej w taki sposéb, aby nie naruszy¢ réwnowagi w przyrodzie oraz
jednoczesnie sprzyja¢ przetrwaniu jej zasobéw. Ta podstawowa zasada gwarantuje, ze przyjete w projekcie
Planu cele sprzyjajg zachowaniu Srodowiska na terenie wojewddztwa pomorskiego w odpowiednim stanie,

a brak realizacji zatozeh dokumentu utrwala¢ bedzie niekorzystne zmiany w gospodarce odpadami.

Prognoza oddziatywania na $rodowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego
2022 (Zatacznik nr 2 do Uchwaty Nr 224/124/16 Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 8 marca 2016 r.)
ma ufatwi¢ identyfikacje mozliwych do okreslenia skutkéow $rodowiskowych spowodowanych realizacjg
w przysztosci postanowien ocenianego dokumentu oraz okresli¢, czy istnieje prawdopodobienstwo powstania
w przysztosci  konfliktéw i zagrozen w $rodowisku. Kazde zaproponowane dziatanie powinno zosta
przeanalizowane pod katem jego wptywu na Srodowisko, traktowanego jako system potaczonych ze sobg
elementéw. Nalezy przeprowadzi¢ doktadng analize skutkéw realizacji proponowanych dziatan, tak aby
wykluczy¢ potencjalne negatywne skutki oddziatywania inwestycji i zmiany w srodowisku oraz wskaza¢, jakie
postepowanie doprowadzi w efekcie kohcowym do osiggniecia poprawy stanu Srodowiska wojewddztwa
pomorskiego i pozwoli dgzy¢ do zréwnowazonego rozwoju. Prognoza oddziatywania na $rodowisko skutkéw
realizacji projektu Planu jest de facto analiza skutkéw realizacji dziatan, jakie zostaty zaproponowane dla
wojewoddztwa pomorskiego w zakresie gospodarki odpadami.

Prognoza oddziatywania na $rodowisko powstata w wyniku analizy tresci projektu Planu Gospodarki Odpadami
dla Wojewddztwa Pomorskiego 2022 i oceny jaki wptyw na $rodowisko bedzie miata realizacja okreslonych
w dokumencie kierunkéw dziatan. W Prognozie uwzgledniono m.in. wptyw na réznorodnos¢ biologiczna,
zwierzeta, siedliska przyrodnicze, obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym na
obszary Natura 2000, zdrowie ludzi, krajobraz, zabytki etc.

Celem przeprowadzonej analizy jest ocena czy i w jaki sposéb dziatania ujete w Planie Gospodarki Odpadami
dla Wojewddztwa Pomorskiego 2022 moga oddziatywa¢ na Srodowisko. W pierwszej czesci przeprowadzona
zostata analiza czy i w jakim zakresie zapisy ujete w PGOWP 2022 beda wspieraty realizacje celéw
umieszczonych w dokumentach strategicznych powigzanych z Planem, sporzadzonych na szczeblu krajowym
i regionalnym. Nastepnie na podstawie dokonanej oceny stanu Srodowiska zdefiniowano gtéwne problemy
w zakresie ochrony srodowiska. Okres$lono tez wnioski w konteks$cie braku realizacji PGOWP 2022. W drugiej
czesci dokonano identyfikacji potencjalnych oddziatywan na Srodowisko poszczegdinych projektéw, w podziale
na projekty zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego 2022 i na projekty ujete
w Planie inwestycyjnym. Na tym etapie postuzono sie macierza relacyjng elementéw Srodowiska i przyjetych
projektéw przewidzianych do realizacji w ramach PGOWP 2022 i Planu inwestycyjnego, przedstawiajaca
w skondensowanej postaci mozliwe oddziatywanie na srodowisko.

16. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, oraz okreslenie granic takiego obszaru,
ograniczeh w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych
obiektéw budowlanych i sposobdéw korzystania z nich; nie dotyczy to
przedsiewzie¢ polegajgcych na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsiewziec
polegajacych na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska uzytku
publicznego

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym mowa
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w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska. Nie ustala sie wiec granic takiego obszaru,
ograniczeh w zakresie przeznaczenia terenu czy wymagah technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych
i sposobdéw korzystania z nich.

17. Przedstawienie zagadnien w formie graficznej oraz przedstawienie zagadnien
w formie kartograficznej w skali odpowiadajgcej przedmiotowi i szczegotowosci
analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajacej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko

W niniejszym raporcie istotne zagadnienia przedstawiono w formacie graficznym oraz kartograficznym
w odpowiedniej skali.

18. Analize mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem

Zgodnie z interpretacjg Ministerstwa Srodowiska 12 w postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko stronami postepowania w ocenie oddziatywania na S$rodowisko, bezsprzecznie, oprécz
wnioskodawcy, sg wiasciciele dziatek sasiadujacych z planowanym przedsiewzieciem. Moga to by¢ takze
wtasciciele dziatek objetych przewidywanym obszarem ograniczonego oddziatywania, jezeli oddziatywanie
planowanej inwestycji bedzie wykracza¢ poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny (bedzie
wykracza¢ poza ustalone prawem standardy). Jednak obliczenia i analizy przeprowadzone w niniejszym
raporcie, nie wykazaty ponadnormatywnego oddziatywata inwestycji na dziatki sasiednie.

W przedmiotowej sprawie wskazano, iz oddziatywanie zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem nie bedzie
wykraczaé poza dziatki objete przedmiotowa inwestycjg oraz dziatki sasiednie. Podkresli¢ jednak nalezy,
iz zasieg oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia interpretowa¢ nalezy na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),
obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska, a takze orzecznictwa sadowego w tym zakresie.
Zasieg oddziatywania przedsiewziecia nie stanowi obszaru, w ktérym dochodzi¢ moze do przekroczeh
dopuszczalnych prawem norm. W niniejszym opracowaniu wykazano, iz sytuacja taka nie bedzie zachodzié.
Zasieg oddziatywania przedsiewziecia stanowi natomiast obszar, w ktérym oddziatywanie przedsiewziecia
moze by¢ odczuwalne, np. - z zakresu oddziatywania na klimat akustyczny - styszalny moze by¢ ruch
pojazdéw, jednak skala tego oddziatywania nie bedzie powodowa¢ przekroczenia dopuszczalnych prawem
norm. Konflikty spoteczne najczesciej powstaja z powodu:

— emisji hatasu do Srodowiska,

- degradacji Srodowiska zwigzanego z eksploatacja przedsiewziecia,
—  emisji substancji odorowych do powietrza,

—  pogorszeniem jako$ci wéd powierzchniowych,

— nieprawidtowej gospodarki odpadami.

12 Ministerstwo Srodowiska, Postepowania administracyjne w sprawach okreslonych ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, Warszawa, 2009;
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Przedsiewziecia zwigzane z gospodarka odpadami, instalacjami energetycznego spalania paliw oraz inne
wieksze obiekty infrastrukturalne czy przemystowe powoduja czesto wystepowania postawy spotecznej zwanej
w literaturze NIMBY (akronim ang. Not In My Back Yard = "nie na moim podwoérku"). okreslenie postawy 0séb,
ktére wyrazajg swodj sprzeciw wobec pewnych inwestycji w swoim najblizszym sasiedztwie, cho¢ nie
zaprzeczajg, ze sg one potrzebne w ogdle. Sg wiec za ich powstaniem, ale w zupetnie innym miejscu, z dala od
ich domostw. W przypadku przedmiotowej instalacji, ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia obory spoteczne
nie powinny wystapi¢, jednak ze wzgledu na czesto wystepujace zjawisko niecheci zwigzanej z
przedsiewzieciami dot. gospodarki odpadami nie mozna go wykluczy¢. Spowodowane jest to brakiem wiedzy o
zasadach dziatania instalacji, wymogach i koniecznych do zastosowania srodkéw minimalizujgcych wiekszos¢
oddziatywan. Problemem jest wiec brak wystarczajgcej wiedzy na temat przedsiewziecie lub posiadanie
wyobrazenia przedsiewziecia btednego z rzeczywistoscia.

Planowane przedsiewziecia nie bedzie narusza¢ w istotnym stopniu stanu $rodowiska, w szczegdlnosci nie
bedzie oddziatywa¢ negatywnie na pobliskie zabudowania mieszkaniowe. Zastosowane zabezpieczenie
wyklucza mozliwos¢ pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego czy wéd gruntowych i podziemnych.

19. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlnosci na formy
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz
ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostepnych
wynikach innego monitoringu, ktére mogg mie¢ znaczenie dla ustalenia obowigzkow
w tym zakresie

Przedmiotowy zaktad objety jest monitoringiem na podstawie Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddéw (Dz. U. 2013, poz. 523).

Monitoring obejmuje badanie:
- poziomu wdd podziemnych,
- skfadu wéd podziemnych,
- sktadu wéd odciekowych,
—  sktadu i struktura odpadéw na sktadowisku,
- osiadanie powierzchni sktadowiska i ocena statecznosci zboczy,
- wielkosci opadu atmosferycznego,

—  sktadu i emisji gazu sktadowiskowego.
Ocene stanu wéd gruntowych wykonuje sie w oparciu o badania w 5 piezometrach:

—  piezometr Nr 1 zlokalizowano na naptywie wdd podziemnych na teren sktadowiska,
- piezometry Nr 5, 6 i 7 zlokalizowane sg na kierunku sptywu wéd ze sktadowiska,
- piezometr Nr 2 zlokalizowano na terenie Bruskowskich Bagien do monitorowania jakosci wéd na tym
terenie.
W oparciu o wyniki badan prowadzonych w latach 2006 - 2015 (roczne sprawozdanie monitoringu sktadowiska
wykonane przez SGS Eko - Projekt Sp. z o0.0. w Pszczynie) oraz ,Raport poczatkowy dla Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpaddw w Bierkowie" opracowany przez SGS POLSKA Sp. z 0.0. w Warszawie we wrzesniu

2015 r., nie stwierdzono wystepowania zanieczyszczeh w zakresie badanych parametréw. W zatgczniku
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przedktadam wyniki badan monitoringowych w latach 2015-2017. Kontrolowana jest takze ilos¢ wéd
podziemnych ze studni gtebinowych SW-1/78 i SW-2/78, a takze ilos¢ sciekéw bytowych na przepompowni

$ciekow kierowana do gminnej kanalizacji sanitarne;.

Nie przewiduje sie rozszerzenia zakresu monitoringu Srodowiska w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

20. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

Niniejszy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa krajowego i europejskiego, z doktadnoscig odpowiednia do posiadanych danych. Podane
wyniki analiz dotyczace emisji substancji do powietrza czy hatasu bazujg na wiarygodnych Zrddtach i sa
adekwatne do stanu rzeczywistego. W zakresie zaktadanych ilosci powstajacych Sciekéw i wytwarzanych
odpaddw opierano sie na szacunkach opierajac sie na danych z funkcjonujgcych instalacji tego typu, zaktadano
ilosci i rodzaje odpadéw w maksymalnej ilosci i réznorodnosci. Na etapie sporzadzania dokumentacji nie

napotkano jednak trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki czy wiedzy.

21. Zrédfa informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu

Przy opracowywaniu niniejszego raportu uwzgledniono obowigzujace przepisy prawa europejskiego, krajowego
i miejscowego, opracowania i wytyczne Ministerstwa Srodowiska dotyczace gospodarki i gospodarowania
odpadami, przepisy prawne dotyczace tych zagadnieh oraz ocen oddziatywania na srodowisko, a takze inne
opracowania naukowe dotyczace gospodarowania odpadami i procedury ocen oddziatywania na Srodowisko,

najwazniejsze z nich to:

-  Dyrektywa Rady Europy 85/337/EWG w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko niektérych
publicznych i prywatnych przedsiewziec

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddw oraz uchylajaca niektére dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3)

- Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania
odpaddéw

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemystowych

- Protokét dotyczacy Strategicznych Ocen Oddziatywania na Srodowisko do Konwencji o ocenach
oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym (Konwencja z Espoo) podpisany 21 maja
2003 .

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.z 2017 r.,
poz. 1405 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacy znaczaco
oddziatywad na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22014 poz. 1923)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973)

Ministerstwo Srodowiska, "Postepowanie administracyjne w sprawach okre$lonych ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko", Warszawa, 2009

Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, Seville, July 2006
Norma PN-EN 15375:2011 State paliwa wtérne - Terminologia, definicje i okreslenia

Standardowe formularze danych najblizszych obszaréw NATURA 2000

Przeprowadzono tez wizje terenowa obszaru przedsiewziecia, zaktadu oraz terenéw sasiednich.
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22. Dodatkowe informacje

Whnioskodawca podejmuje kroki, aby planowane przedsiewziecie byto wspétfinansowane ze Srodkdéw
zewnetrznych (w tym Srodkéw dostepnych w ramach dofinansowania inwestycji ze Srodkéw Unii Europejskiej -

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko).

Zespdt uczestniczacy w przygotowaniu dokumentacji

- mgr inz. Piotr Sadowski,

- mgr inz. Katarzyna Rzepczyhska,
- mgr Michat Miesikowski

— mgr Magdalena Kownacka

- mgr Monika Stankiewicz

-  Damian Mossakowski

- mgr Maciej Ziemianski

PODPIS KIERUJACEGO ZESPOLEM AUTOROW
RAPORTU O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA
NA SRODOWISKO

" mgr inz. Piotr Sadowski
24.01-2018 .
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23. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do kazdego elementu raportu

Niniejszy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko zostaty opracowany w celu okreslenia wielko$¢
i zasiegu prognozowanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na poszczegdline elementy srodowiska
oraz na $rodowisko, jako catos¢, przy uwzglednieniu przyjetych przez inwestora rozwigzan lokalizacyjnych,

projektowych, technicznych i organizacyjnych.
Nazwa przedsiewziecia:
»Budowa instalacji do fermentacji odpadow ulegajacych biodegradacji w RIPOK w Bierkowie”.

Obowigzek przygotowania raportu wynika z obowigzku natozonego na inwestora w trakcie procedury wydania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Whnioskodawcg i inwestorem przedsiewziecia jest: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w
Stupsku, ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk.

1. Rodzaj przedsiewziecia

W ramach planowanego przedsiewziecia przewidziano budowe, dostawe i montaz instalacji do suchej
fermentacji dla zbieranych w sposéb selektywny bioodpadéw, w tym selektywnie zebranych odpadéw
zielonych i odpadéw z cmentarzy, jak réwniez frakcji <80 mm wydzielonej z odpadéw komunalnych

zmieszanych, wraz z niezbednym wyposazeniem towarzyszacym, obejmujaca:

- hale przygotowania odpadéw do fermentacji z rozdrabniaczem, sitem oraz systemem przenosnikéw,

- instalacje fermentacji,

- instalacje intensywnego tlenowego przetwarzania,

— instalacje ekstensywnego tlenowego przetwarzania,

—  wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,

—  wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu obejmujacy co najmniej: instalacje odsiarczalni, instalacje
odwadniania biogazu, wezet sprezania biogazu, pochodnie biogazu, gazogeneratory,

- budynek energetyczny, w ktérym zlokalizowana bedzie centralna dyspozytornia, kottownia, zaplecze
socjalne i wezet cieplny,

- instalacje oczyszczania powietrza obejmujaca co najmniej skrubery chemiczne oraz biofiltr,

- garaze dla pojazdéw mobilnych stanowigcych wyposazenie instalacji,

- magazyn gotowego kompostu,

—  stacje transformatorowa wraz z rozdzielnig zaktadowa,

- zbiornik wéd opadowych z funkcja ppoz.,

- zbiornik Sciekéw technologicznych,

- parking,

- dostawe urzadzeh mobilnych, w tym: 2 tadowarek kotowych, 1 tadowarki teleskopowej, zamiatarki,
samochodu hakowego, konteneréw wielkogabarytowych,

—  niezbedna infrastrukture towarzyszacg, w tym drogi i place manewrowej, modernizacja drogi
dojazdowej, niezbedna infrastruktura ppoz., sieci i instalacje miedzyobiektowe.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecie zasadniczo nie przewiduje sie prac rozbiérkowych dotyczacych
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywad na sSrodowisko (w zakresie kwater sktadowiska

odpaddéw), nie mozna jednak wykluczy¢ prac rozbiérkowych i przebudowy czesci istniejacej infrastruktury
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zaktadu, w szczegdlnosci drdg, placdéw i instalacji (w szczegdlnosci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, cieplnych, teleinformatycznych, etc.).

Celem przedsiewziecia jest wzrost odzysku, w tym recyklingu organicznego selektywnie zbieranych odpadéw
komunalnych ulegajacych biodegradacji (w tym bioodpadéw) oraz redukcja masy bioodpaddéw kierowanych do
sktadowania. Zgodnie z ,Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewddztw Pomorskiego 2022" bedacego
Zatacznikiem nr 1 do Uchwaty Nr 321/XXX/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku
RIPOK Bierkowo zlokalizowana jest w Regionie Zachodnim. RIPOK Bierkowo obstuguje okoto 150-170 tys.
mieszkancow, ktorzy wytwarzajg ok. 45 000 Mg zmieszanych odpaddéw komunalnych (dane z 2016 r. wg
ewidencji RIPOK w Bierkowie). Zgodnie z morfologia zamieszczong w KPGO bioodpady stanowig ok. 34,5%
strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych, co daje wielko$¢ ok. 16 000 Mg. Skala wprowadzenia
skutecznej selektywnej zbiérki tych odpaddéw i ich przetworzenia jest ogromna. W ramach przedsiewziecia
planowane jest wprowadzenie systemu selektywnego zbierania bioodpadéw w gminach obstugiwanych przez
Spotke tj. Miasto Stupsk, Gmina Stupsk, Gmina Debnica Kaszubska, Gmina Kobylnica, Gmina Kepice, Gmina
Ustka.

2. Lokalizacja przedsiewziecia

Planowana instalacja do fermentacji odpaddw ulegajacych biodegradacji bedzie zlokalizowane na fragmentach
dziatek o nr ew. 259/5, 259/7, 259/10, 259/13, obreb 0001, w Bierkowie. Dodatkowo lokalizacja Infrastruktury
towarzyszacej i innych prac zwigzanych z projektem: 254/11, 255/2, 256, 258/2, 259/9, 259/4, 532/2. Dla
przedmiotowe]j dziatki obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dziatki, na ktérych ma
powstac przedsiewziecie znajduja sie na terenie oznaczonym jako teren unieszkodliwiania odpadéw oraz droga
lokalna.

I m}lrw‘

PS5

Zrodfo http //geoserW/s gdos gov p//mapy/
Ryc. 18. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem terendw sasiednich na

fragmencie mapy topograficznej, po prawej widoczne zabudowania Stupska, u dotu zabudowania

miejscowosci Bierkowo
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Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/map/
23.1.1.1. Ryc. 19. Szacunkowa lokalizacja i obszar planowanego przedsiewziecia

Dziatania odjete wnioskiem realizowane s na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych (RIPOK). Sktadowisko usytuowane jest ok. 2,5-3 km na zachéd od granic administracyjnych
miasta Stupska, (ok. 4,5-5 km od zabudowy miasta), ok. 800-900 m od najblizszej zabudowy miejscowosci
Bierkowo (na potudnie) i Bruskowo Wielkie (na pétnocny-zachéd). Okoto 300 m na potudnie od sktadowiska
przebiega droga Stupsk-Dartowo, ktéra odbywa sie dowéz odpaddéw. Od pdtnocy i zachodu sktadowisko
sasiaduje z terenami Laséw Pahstwowych (Nadlesnictwa Ustka) - bezposrednio z terenem sktadowiska granicza
lasy, dalej w kierunku pétnocnym rozcigga sie obszar Bruskowskiego Bagna, porosnietego lasami, z systemem
starych rowéw melioracyjnych i dwoma ciekami - Moszczeniczka (w zlewni Wieprzy) i Bagienicg ( w zlewni
Stupi). Niewielki fragment potudniowo-zachodniej granicy sktadowiska sasiaduje z matym, prywatnym lasem. Z

pozostatych stron sktadowisko otoczone jest gruntami rolnymi.

Z uwagi na zagospodarowanie terenu w bezposrednim otoczeniu sktadowiska, jego lokalizacja nie stwarza
sytuacji konfliktowych. W promieniu ok. 300 m od sktadowiska nie ma Zzadnej zabudowy, w tym obiektéw
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Sasiedztwo planowanego Zaktadu stanowig obszary przemystowe oraz tereny uzytkowane rolniczo
przeznaczone w planie miejscowym pod ustugi i produkcje. Na poétnocny-zachéd od planowanego
przedsiewziecia znajdujg sie pojedyncze zabudowania. Ze wzgledu miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru, w analizach dotyczacych oddziatywania przedsiewziecia na te tereny
uwzgledniono faktyczne zagospodarowanie tego terenu, tj.: zabudowe mieszkaniowg (najblizsze ok. 150 m na
pétnocny-zachéd od granic zabudowy planowanego Zaktadu) i zabudowania o charakterze ustugowym
(warsztat samochodowy). Ok. 250 m na potnocny-zachéd od planowanego Zakfadu i dalej na pétnoc
zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa (zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego). W kierunku zachodnim i potudniowo zachodnim zabudowania mieszkaniowe znajdujg sie
w odlegtosci od ok. 250 m i dalej.

3. Dotychczasowy sposdb wykorzystywania nieruchomosci i warunki lokalne

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w
Bierkowie, Gmina Stupsk.

RIPOK w Bierkowie zlokalizowany jest we zachodniej czesci miasta Stupsk, przy ul. Szczecihskiej 112.

Sktadowisko usytuowane jest ok. 2,5-3 km na zachéd od granic administracyjnych miasta Stupska (ok. 4,5-5
km od zabudowy miasta), ok. 800-900 m od najblizszej zabudowy miejscowosci Bierkowo (na potudnie) i
Bruskowo Wielkie (na pétnocny zachdd). Okoto 300 m na potudnie od sktadowiska przebiega droga Stupsk-
Darfowo, ktérg odbywa sie dowdz odpaddédw. Od pétnocy i zachodu sktadowisko sasiaduje z terenami Laséw
Panstwowych (Nadlesnictwa Ustka) - bezposrednio z terenem sktadowiska granicza lasy, dalej w kierunku
potnocnym rozcigga sie obszar Bruskowskiego Bagna, porosnietego lasami, z systemem starych rowéw
melioracyjnych i dwoma ciekami - Moszczeniczka (w zlewni Wieprzy) i Bagienica ( w zlewni Stupi). Niewielki
fragment potudniowo-zachodniej granicy skfadowiska sgsiaduje z matym, prywatnym lasem. Z pozostatych
stron sktadowisko otoczone jest gruntami rolnymi.

Na terenie Zaktadu zlokalizowane sg obecnie nastepujgce urzadzenia i instalacje:

kwatera wytozona geomembrana;

— staw stabilizacyjny;

- kompaktor;

—  kompostownia ptytowa na odpady organiczne z komposterem;
- kwatera do sktadowania azbestu;

- sortownia odpadéw zmieszanych;

— kabina sortownicza frakcji grubej;

- kabina sortownicza frakgji Sredniej;

- prasa belujgca PRESONA;

- PSZOK;

- sortownia odpadéw wyselekcjonowanych z tasmag do sortowania tworzyw sztucznych i makulatury
oraz tasma do sortowania szkfa, gdzie prowadzone jest konfekcjonowanie selektywnie gromadzonych

surowcow;
- myjnia do mycia i odkazania két i podwozi samochoddw wyjezdzajgcych z wysypiska typu KARCHER;
- myjnia z obiegiem zamknietym do mycia samochodéw, konteneréw i surowcédw wtérnych;

- generator pradotwoérczy - 2 szt.;
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- dwie wagi samochodowe z elektronicznym systemem ewidencji i wazenia odpaddéw typu SCHENCK;
- wiata do rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych.

4. Skala przedsiewziecia i rodzaj technologii

Planowane przedsiewziecie obejmowac bedzie maksymalnie powierzchnie do ok. 3 ha, przy czym wiekszos¢
tego terenu zostanie utwardzona.

W ramach projektu wybudowana zostanie instalacja do suchej fermentacji dla bioodpadéw, w tym selektywnie

zbieranych odpadéw zielonych i odpadéw z cmentarzy obejmujaca:

a) segment przygotowania wsadu z odpadéw przeznaczonych do fermentacji z rozdrabniaczem, sitem 50

mm, zbiornikiem buforowym;

b) zamknietg komore fermentacyjng z modutami zatadunku, roztadunku, systemami bezpieczenstwa i
sterowania, prase Srubowa oraz wiréwke do odwadniania, biofiltr z ptuczka do czyszczenia powietrza z

hali przyje¢, odwadniania i stabilizacji tlenowej pofermentatu;
¢) min. 8 modutéw zamknietych komér stabilizacji tlenowej z napowietrzaniem;

d) hale zatadunku, roztadunku, przygotowania wsadu, odwadniania i stabilizacji tlenowej bioodpadéw i
pofermentatu;

e) zbiornik biogazu;
f)  stacje oczyszczania biogazu;

g) zespdt jednostek kogeneracyjnych 2*¥*200kW zabudowanych w kontenerach z wymiennikami ciepta
woda - woda, spaliny - woda;

h) niezbedne sieci energetyczne, zespoty przenosnikéw;

i)  pojemniki do zbidrki bioodpadéw 5000 szt. - przeznaczone dla mieszkancéw objetych selektywng
zbidrka bioodpadéw;

i) samochdd do zbiérki bioodpaddw;
k) fadowarka do przemieszczania odpadoéw;
I)  akcje edukacyjno-ekologiczne.

m) przylacza do istniejacych sieci, instalacja elektryczna, w tym system oswietlenia placu, instalacja
monitoringowa, instalacja wodociggowa, instalacje kanalizacyjne wraz z niezbednymi urzadzeniami i
infrastruktura, a takze niezbedna infrastruktura ppoz.

Procesy technologiczne w trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia to przede wszystkim recykling
organicznych selektywnie zbieranych odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji (w tym bioodopaddw)
oraz redukcja masy bioodpadéw kierowanych do sktadowania. Inwestor wykorzystywaé bedzie sprawdzone
rozwigzania techniczne, urzadzenia i pojemniki, ktére pozwolg przeprowadzal procesy te w sposéb

minimalizujacy negatywne oddziatywanie na srodowisko.

W efekcie zebrane selektywnie bioodpady zostang poddane procesom odzysku w dwéch etapach:
e procesie fermentacji - | etap;
e procesie stabilizacji tlenowej wykorzystujacy istniejaca infrastrukture Zaktadu - Il etap.

Celem przeprowadzonej inwestycji bedzie réwniez uzyskanie kompostu spetniajagcego wymagania dla nawozu
organicznego. Przyczyni sie to w znacznym stopniu do osiagniecia wyzszych poziomdéw odzysku i recyklingu

zgodnie z mysla zamknietego obiegu w gospodarce odpadowej oraz redukcji masy bioodpadéw kierowanych
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do sktadowania. W zaproponowanym rozwigzaniu produkowana bedzie energia spetniajgca kryteria OZE, a tym
samym zmniejszona zostanie emisja gazéw cieplarnianych do atmosfery.

Eksploatacja przedsiewziecia wigzac sie bedzie z ruchem pojazdéw (dostarczenie odpaddéw, wywdz konteneréw
i pojemnikéw z odpadami).

llos¢ i wielkos¢ kontenerdw zostanie dostosowana do skali i charakteru przedsiewziecia i bedzie ulega¢ zmianie
w zaleznosci od potrzeb, ilosci dostarczanych odpaddéw oraz logistyki odbioru i transportu odpadéw.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dni 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)
magazynowanie odpadéw odbywaé sie bedzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska oraz
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposdb uwzgledniajgcy wiasciwosci chemiczne

i fizyczne odpaddéw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga powodowac te odpady.

5. Analizowane warianty przedsiewziecia

Do rozwazah przyjeto trzy rézne uktady technologiczne, oparte na réznych poréwnywalnych procesach
jednostkowych przeprowadzanych z wykorzystaniem innych technologii. Poréwnanie parametréw
technologicznych oraz kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych oparto na ofertach konkretnych
producentéw. Zaktada sie jednoczesnie, na podstawie badan rynku rozwigzan technologicznych, ze istniejg
alternatywne rozwigzania, o zblizonych parametrach procesowych i cenowych oferowane przez innych
producentéw, ktére przy zachowaniu przedstawionego ciggu technologicznego moga by¢ poréwnywalne z

analizowanymi.
Analiza obejmuje swoim zakresem poréwnanie nastepujacych wariantéw realizacyjnych

Wariant 1 - Realizacja trzyfazowego procesu przetwarzania zbieranych w sposéb selektywny odpadéw
biodegradowalnych oraz odpowiednio uzdatnianej frakcji <80mm wydzielonej z odpadéw komunalnych
zmieszanych w technologii fermentacji dynamicznej o przeptywie poziomym zintegrowana z
dynamicznym procesem tlenowym przeprowadzonym w  szczelnych reaktorach oraz statycznym

procesem tlenowym prowadzonym w pryzmach w utozonych w hali technologicznej.

Wariant Il - Realizacja trzyfazowego procesu przetwarzania zbieranych w sposéb selektywny odpadéw
biodegradowalnych oraz odpowiednio uzdatnianej frakcji <80mm wydzielonej z odpadéw komunalnych
zmieszanych w technologii fermentacji garazowej zintegrowanej z dwufazowym procesem przetwarzania

osadéw pofermentacyjnych prowadzonym w szczelnych reaktorach.

Wariant Ill - Realizacja trzyfazowego procesu przetwarzania zbieranych w sposéb selektywny odpaddéw
biodegradowalnych oraz odpowiednio uzdatnianej frakcji <80mm wydzielonej z odpadéw komunalnych
zmieszanych w technologii fermentacji garazowej zintegrowanej z dynamicznym procesem tlenowym
przeprowadzonym w szczelnych reaktorach oraz statycznym procesem tlenowym prowadzonym w

pryzmach w utozonych w hali technologicznej.
Najbardziej korzystnym i jednoczesnie wybranym przez inwestora jest wariant II.

6. Ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeprowadzono analize w zakresie weryfikacji czy ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie powoduje zaliczenie go do zaktadu o zwiekszonym
ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Przeanalizowano maksymalne

ilosci substancji niebezpiecznych jakie jednorazowo moga by¢ magazynowane na terenie zaktadu
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i przeprowadzono analize zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na podstawie przedstawionych w
opracowaniu obliczen stwierdzono, ze ilosci substancji niebezpiecznych wystepujacych na terenie
planowanego przedsiewziecia, nie spowodujg zaliczenia go do zaktaddéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

7. Rozwiazania chroniace srodowisko oraz proces monitoringu

Planowane przedsiewziecie nie bedzie naruszato w istotnym stopniu stanu Srodowiska, jego waloréw oraz
warunkoéw zycia okolicznych mieszkancéow. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpaddéw komunalnych
przyczyni sie przede wszystkim do poprawy komfortu uzytkowania RIPOKa oraz zmniejszenia jego
oddziatywania na Srodowisko. Powstanie tez instalacja do suchej fermentacji dla bioodpaddéw, w tym
selektywnie zebranych odpadéw zielonych i odpadéw z cmentarzy. Srodowisko wodno-gruntowe bedzie

zabezpieczone przed negatywnym wptywem przedmiotowego przedsiewziecia dzieki zabezpieczeniom.

Zaktad jako catos¢ objety jest monitoringiem jego wptywu na Srodowisko.

8. Oddziatywanie na srodowisko

Przeprowadzono analize oddziatywah na wszystkie elementy $Srodowiska, w szczegdlnosci biorgc pod uwage
emisje gazéw i pytdw do powietrza, emisje hatasu, ilosci powstajgcych sciekéw i odpaddéw oraz oddziatywanie
na ludzi, dobra kultury i elementy przyrodnicze w tym obszary i obiekty chronione.

Ze wzgledu na fakt, ze planowane przedsiewziecie dotyczy budowy nowych obiektéw budowlanych przy zasto-
sowaniu nowoczesnych technologii i spetnieniu obowigzujgcych norm budowlanych i przepiséw prawnych w
zakresie prawa budowlanego, wyklucza sie mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii. Inwestor zobowiazuje sie
przeprowadzi¢ wszelkie ewentualne prace budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami praw-
nymi, w szczegdlnosci majac na uwadze przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 47 poz. 401). Nie mozna jednak w 100% wykluczy¢ sytuacji ewentualnych sytuacji awaryj-
nych, ktére wystapi¢ moga np. w przypadku btedu ludzkiego (np. wypadek komunikacyjny na terenie zakfadu).
Planowane Srodki bezpieczehstwa powinny jednak zminimalizowad ryzyko takiego zdarzenia oraz oddziatywa-

nie z tym zwigzane, w szczegdlnosci na srodowisko i okolicznych mieszkahcéw.
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Sroda Wikp., 24-01-2018 .

OSWIADCZENIE KIERUJACEGO ZESPOLEM AUTOROW

Oswiadczam, ze spetniam wymagania, o ktérych mowa w art. 74a ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska

oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

PODPIS KIERUJACEGO ZESPOLEM AUTOROW
/‘ -

T/’/ éﬁf&l‘?fﬁ{

mgr inz. Piotr Sadowski
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