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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

L5.

Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
konstrukcyjno-budowlanych dla potrzeb budowy zbiornika wyréwnawczego na obiekcie
stacji wodociagowej w Janowie, gm. Zgierz.

Projektowane roboty budowlane wewnqtrz pomieszczen i na terenie obiektu :
e wykopy pod fundament
e wykonanie fundamentu pod zbiornik wyréwnawczy wody czystej
e roboty zewnetrzne —izolacja, opaska wokol zbiornika zewnetrznego wody

czystej

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.2.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslonych w punkcie 1.2.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot wymienionych w
punkcie 1.2 oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST, normami.



ST-2-01-Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wehodza:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm

— roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach

— formowanie nasypow

— wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi

— wykopy reczne ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m

— reczne wykopy liniowe o scianach pionowych glebokosci do 1,5 m

— zasypywanie wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopow materialy nie wystepuja

2.2. Grunty do wykonania podkladu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospo6lki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospolek:

- uziarnienie do 50 mm,

- Iaczna zawartosc frakeji kamiennej 1 2wirowej do 50 %,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podkladu nalezy stosowad piasek zwykly.
2.4. Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow moze byc uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow budowlanych itp.



3. SPRZET
Roboty moga byc wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiescic rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno — wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Roboty odwodnieniowe
Odwodnienie wykopow Wykonawca dostosuje do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byc stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 — krotnej
glebokosci wykopu

powierzchnia powinna byc wolna od nasypow i materiatow, oraz miec spadki umo2liwiajace
odplyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe jest dopuszczalne pod
warunkiem

zachowania bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny byc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm poto2ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

- w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwilaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy



5.2.1. Wykonawca moze przystapic do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:

a) Ukladanie podkladu powinno nastapic bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

¢) Ukladanie podkladu nalezy prowadzic na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubosc wediug projektu. Powinna to byc warstwa stala na catej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastapic bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byc oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

d) Caltkowita grubos¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na cafe]
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byc mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalne;
Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru co powinno byc potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopow powinno byc wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

¢) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno byc wykonane warstwami o grubosei:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

- 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

¢) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byc wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byc wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p.11.

6.1. Wykopy



Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

- prawidlowoséwytyczenie robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
- sposob i jako$¢ zageszezenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materialy do zasypki,

- grubod¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- wykopy - /m3/;

- podktady i nasypy - /m3/;

- zasypki - /m3/;

- transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych .

9. PLATNOSCI

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na
wskazane przez inspektora nadzoru miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypdw — placi si¢ za m3 podktadu po zageszcezeniu.

Cena obejmuyje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zageszczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni.

Zasypki — Placi sie za m3 zasypki po zaggszczeniu

Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu na srodki transportu,

- przewoz na wskazana odleglos$¢,

- wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,

- utrzymanie drog na terenie budowy

10. UWAGI SZCZEGOLOWE



Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Inspektor nadzoru po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.




ST-2-02- FUNDAMENT POD ZBIORNIK WYROWNAWCZY

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania fundamentu pod zbiornik zewnetrzny wody czystej:

- zwir na podsypke pod fundament

- gotowa mieszanka betonowa z wytworni C8/10 na warstwe chudego betonu pod fundament

- fundament Zelbetowy z gotowe] mieszanki betonowej z wytwdrni C25/30 zbrojony stalg A-III N
(RB500) — wykaz stali zbrojeniowej rys.

- deski

- gwozdzie

Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacym nastgpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 1 PN-D-96000,

- tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12.

Mieszanka betonowa

Mieszanke betonowg C8/10, C25/30 nalezy wykona¢ w wytworni betonu na podstawie opracowanej
wezesniej receptury. Receptury nalezy opracowaé do betonowania w warunkach temperatury normalnej
(+5++20°C) oraz w warunkach podwyzszonej temperatury >20°C (z ewentualnym zastosowaniem
domieszek opdzniajacych).

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie i atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wedlug PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedlug analizy wytopowe;j

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wiazki pretéw lub kregu pretow (po
dwie dla kazdej wigzki) musza znajdowa¢é si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy

- §rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrébki cieplnej

Kazda wigzka i krag pretdw powinny mieé¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

- préba rozciggania wg PN/91/H-04310

- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408



Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretéw nalezy
oceniaé pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Stal montazowa

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego

tzw. wigzatkowego o srednicy niemniejszej niz 1.0mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12mm, stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5mm.

Podkladki dystansowe

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sig¢ stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z
tworzyw sztucznych.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie winny by¢é wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami  gietarskimi,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do
wykonania zbrojenia powinien spetniaé wymagania BHP

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materialéw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Transport gotowej mieszanki betonowej — samochodami ,,gruszkami’

Transport bloczkéw betonowych, desek, gwozdzi — samochodami skrzyniowymi.

Skladowanie

Bloczki betonowe winny by¢ skladowane pod zadaszeniem ostaniajacym przed bezposrednimi opadami
deszczu. Cement w workach winien by¢ sktadowany w pomieszczeniach zamknigtych ,na suchym
podiozu odizolowanym od ziemi

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty odwodnieniowe

Wykonanie fundamentu pod zbiornik zewngtrzny winno si¢ odbywaé w warunkach gruntu suchego.
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykona¢ w okresie najnizszych pozioméw wody gruntowe;j i
stosowac okresowe odwodnienie wykopéw fundamentowych.

Odwodnienie wykopow Wykonawca dostosuje do warunkéw gruntowo-wodnych.

Wykonanie elementéw betonowych

Wykonanie betonowych elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z wykonaniem
deskowania wg PN-B-06251.

Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Warunki ukladania i pielegnacji betonu powinny odpowiada¢ PN-S-10040:1999 p. 2.1.4. i PN-63/B-
06251 p. 4.3. Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Betonowanie nalezy rozpocza¢ po sprawdzeniu form.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu

Pielegnacje nalezy wykonaé wg PN-S-10040:1999 p. 2.1.4.8 i PN-63/B-06251 p. 2.5. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosei réwnej 30 MPa.

Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow



W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ ich
oczyszcezenie. Rozumie sig, ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do
jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda niezasolona. Stal
pokryta tuszczgca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielko$§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sig
prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i weiggarek.

Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigeie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety dluzsze od dlugoéci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkodci i
ilosci odgiec.

Montaz zbrojenia.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowacé stal spawalng (PN - 91/S - 10042).

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
wlozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali ktéra byla wystawiona na dziatanie slonej wody, stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane
w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg zgody pisemne;j
Projektanta. Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Lgczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania.

Dopuszcza sig taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Skrzyzowanie pretow.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigzaé drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. shupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o érednicy 1 mm uzywa si¢ do lgczenia pretéw o
$rednicy do 12mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci elementow betonowych

Dla elementéw wykonywanych metodg betonowania ,,na mokro” nalezy przeprowadza¢ systematyczng
kontrole sktadnikow mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu wg PN-B-06250.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli
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Kontroli podlegaja nastepujace wihasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane zgodnie z
PN-S-10040:1999, p. 3.3:

- konsystencja mieszanki betonowej;

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j;

- wytrzymatos¢ betonu na §ciskanie (klasy betonu);

- nasigkliwo$¢ betonu;

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu;

- wodoprzepuszczalnosé betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ wg PN-S-10040:1999 pkt 3.3.1. i PN-88/B-06250 p. 4.2 i
6.1.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ wg PN-88/B-06250 p. 4.3.
16.2.

Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
Sprawdzenie wytrzymatosdci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy wykona¢ wg PN-S-10040:1999
p.3.4.2 1 PN-88/B-06250 p. 5.1.16.3.

Sprawdzanie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.4. PN-88/B-06250 p.

52.164.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.5. i
PN-88/B-06250 p. 5.3.16.5.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.6. i PN-88/
B-06250 p. 5.4.16.6.

Dopuszczalne tolerancje pretéw zbrojeniowych

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszcz.
Parametr Zakres tolerancji odchylka
Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L - dlugos¢ preta w/g projektu) dlalL<6.0m 30 mm
Odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia dlaL <0.5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla05S5m<L<15m 15 mm
dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretéw
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest catkowita gruboscia dlah<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15mm
dlah>1.5m 20 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg elementdw wymienionych w punkcie 1.1 jest - m3

Jednostka ~ obmiaru  robot  wykonanego  zbrojenia  betonu  jest lkg  zgodnie
z Dokumentacja Projektows. Przyjmuje si¢ taczna dlugosé pretdéw poszezegdlnych érednic pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu
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pretéw, przekladek montazowych i drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:

- prac przygotowawczych i pomiarowych

- szalunkdw

- betonowanie

- pielggnacja betonu

- rozebranie szalunkow

- wywoz desek z szalunku

- zakup, transport i skladowanie materiatow

- murowanie $cian fundamentow

- oczyszezenie 1 wyprostowanie pretow

- wygiecie, przyciecie i faczenie pretéw (na styk lub na zaktad)

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg i
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewngtrznych betonu

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia stanowigcych wiasnosé Wykonawcy oraz usunigcie ich
poza obreb budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Normy

1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

4. PN-89/H-84023/06  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

5. PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

6. PN-80.H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

7. PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginanie
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ST-2-03-ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV 45320000-6

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji tj.

e styropian EPS-200
e masy bitumiczne do izolacji $cian fundamentowych

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych SST.

Izolacja pionowa $ciany pionowej fundamentu pod zbiorniki wody czystej:

- zagruntowac¢ powierzchni¢ $rodkiem gruntujacym na bazie asfaltu SBS — jednokrotnie

- wykona¢ wlasciwg izolacje z powlokowej masy bitumicznej modyfikowanej SBS- dwukrotnie
- styropian wodoodporny EPS200- Scm

- folia kubetkowa.

1.4 Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogé6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne.

2.1.1 Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie, z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na witoknie.

2.1.3 Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte, oraz nalezytz przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach I'TB.

2.1.4 Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.
a) Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o
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gramaturze 400g/m>.

Wymagania wg PN-89/B-27617.

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réznych krawedziach,

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

- dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy,

- dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz
30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- wymiary papy w rolce:

- dtugosé: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m,

- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm 1
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglos¢
miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2 Roztwér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.3 Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
2.2.4 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3 Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1 Styropian odmiany EPS-200 samogasnacy do ocieplenia.

a) Wymagania:

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych.
Dopuszcza sie wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm — o giebokosci do 4mm,

- dla plyt o grubosci powyzej 30mm — o glebokosci do Smm,

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10cm?2.

b) Wymiary:

- dtugosé - 3000, 2000, 1500,1000, S00mm — dopuszczalne odchyltki + 0,5%,

- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchytki + 1,5mm,

- grubos$é — 20 - 500mm co 10mm — dopuszczalne odchytki + 0,5%.

¢) Pakowanie:

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii,
date produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

d) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.

e) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podkladu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nafi
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacj¢ powinna byc réwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy Iub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.

5.2 Izolacje papowe.

- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej

lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob ciggly na calej
powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobows, z zaprawy na niej ukladanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

- Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

- Szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
byé nie mniejsza niz 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie

5.3 Izolacje termiczne

3.3.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno - suchym.

5.3.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3cm.

5.3.3 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac
plyty, a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

5.3.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5. KONTROLA JAKOSCI
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
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zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
projektows oraz sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowal réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. [lo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez projektanta i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

6.1 Odbidr robét izolacyjnych powinien odbywaé si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawcg.

6.2 Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
- czyszczenie podloza,

- dostarczenie materiatow,

- zagruntowanie podioza,

- utozenie warstw izolacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Czes¢ I - Roboty
ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.

PN — 69 / B — 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i
instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czg$ci
budowli przed wilgocig i woda. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.
Wytyczne wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie zimowym przy temp. —150C.
Zeszyt 1. Roboty izolacyjne i pokryweze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metoda natryskowa. COB — RPI Budowlane. Katowice
1974.

Instrukcje stosowania w budownictwie kitéw trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT i
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OLKIT, ITB Warszawa 1979.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.

Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw
butadieno — styrenowych wykonane metodg natryskowsa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty pilsniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybéw domowych.
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ST-2-04-RUSZTOWANIA STALOWE

2. MATERIALY

Szkielet rusztowania rurowego skiad si¢ z:
- dwoch rzgdéw stojakow polaczonych ze sobg podtuznicami , poprzeczkami i krzyzulcami
- lacznikow krzyzowo-obrotowych
- pomostéw drewnianych roboczych itp

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegblowy dobér sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie rusztowar stalowych okreslonych w Dokumentacji Technicznej i SST.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania rusztowan stalowych na tren budowy — samochodami
skrzyniowymi. Zafadunek, transport, roztadunek papy, rynien i rur spustowych powinien
odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

4.1. SKEADOWANIE

Materialy do wykonania rusztowan winny by¢ skladowane pod zadaszeniem , na suchym
podlozu odizolowanym od ziemi..

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robdt wg.. ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres wykonywania robot.

Wykonanie rusztowan stalowych obejmuje
- montaz rusztowania wraz z ulozeniem pomostéw drewnianych roboczych
- zabezpieczenie rusztowania od piorunéw za pomoca urzadzen piorunochronnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt wg. ,, Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wykonanie rusztowan m? stalowych i ich demontaz — m?
8. ODBIOR ROBOT
Odbi6r robét powinien wykona¢ Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod katem :

- przymocowania shupkéw stalowych do podtoza

- regulacji stupkow
- utozenia plyt w poziomie / wyeliminowanie klawiszowania plyt
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa — za okres wykorzystywania rusztowan — m-g
10. PRZEPISY ZWIAZANE
M-47900-2 — ,Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania z rur, oraz z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
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