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1. Wstep

Niniejsza Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez Firme INZ-GEO
Badania i Roboty Geotechniczne s. c.
W opracowaniu wykorzystano:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
27-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.u. z 2012 r. Nr 243, poz.463),

v" Normy:

- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okreslenia, symbol, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budynkdw,

- PN-B-04452: Grunty budowlane - badania polowe,

- PN-B-02481: 1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole i literowe
jednostki: WB.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: zasady ogdlne;

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes$é¢ 2: rozpoznanie
i badanie warunkéow podtoza gruntowego;

2. Cel prac badawczych

Celem prac badawczych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podfoza
dziatki o numerze katastralnym 6/2, zlokalizowanej we Wroctawiu przy ul. Tynieckiej,
przeznaczonej pod budowe hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym.
Zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-04-2012,
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane
obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Rozpoznana budowa
geologiczna postuzy do prawidlowego zaprojektowania posadowienia przedmiotowego
obiektu budowlanego.

3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczych

Administracyjnie Wroctaw jest stolica wojewddztwa dolnoslgskiego, miastem na
prawach powiatu.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym Wroctaw (obszar badari) znajduje sie na
terenie: podprowincji - Nizin Srodkowopolskich, makroregionu - Niziny Slaskiej,
mezoregionu - Réwniny Wroctawskiej, ktéra pod wzgledem geologicznym jest obszarem
monokliny $lgsko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, pokrytym plejstocenskimi
i holocenskimi osadami rzecznymi - gtéwnie piaskami, zwirami i madami.

Teren prac badawczych znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci Wroctawia,
osiedle Oporéw, przy ul. Tynieckiej, dz. nr 6/2. Dziatka podczas prowadzonych prac
geologicznych byta niezagospodarowana.
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4. Zakres wykonywanych prac geologicznych

Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty wytyczenie i zaniwelowanie w terenie punktow
badawczych, zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na planie sytuacyjnym (zatacznik nr 1).

Roboty geologiczne

Roboty geologiczne obejmowaty wykonanie:
- 3 otwordw geotechnicznych do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. Wiercenia
przeprowadzono systemem mechaniczno-obrotowym, samojezdnym urzadzeniem
wielofunkcyjnym Geo-TECH w $rednicy 100 mm, w dniu 06.07.2018 roku.

Lokalizacje otwordw geotechnicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym
(zatacznik nr 1).

Badania polowe

Badania polowe (odwierty) obejmowaty obserwacje urobku w miare postepu robdt
geologicznych i obserwacje poziomu zwierciadta wod gruntowych, ktorych ustabilizowany
poziom zmierzono po zakonczonych wierceniach (po catkowitej stabilizacji). Badania
makroskopowe (odnoénie sktadu, genezy oraz stanu gruntu) prowadzono przy kazdej zmianie
rodzaju i struktury gruntu lub co 1,0 m w wypadku jednorodnosci. Pobrane prébki gruntu
o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci sklasyfikowano zgodnie z normami
PN-81/B-03020, PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998. Po zakonczeniu prac wiertniczych
otwory geotechniczne zlikwidowano.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych opracowano niniejszg opinie
sktadajaca sie z czesci opisowej oraz graficznej obejmujacej wykonanie opisu
rozpoznanej budowy geologicznej podtoza wraz z wnioskami dotyczacymi posadowienia
projektowanych obiektéw budowlanych, planu sytuacyjnego (zatacznik nr 1), kart otworéw
geotechnicznych (zatacznik nr 3.1-3.3), przekroju geotechnicznego (zatacznik nr 4) oraz tabeli
parametrow fizyko-mechanicznych gruntdw (zafacznik nr 5).

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana 3 otworami
geotechnicznym do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. Grunty rodzime-mineralne
przykryte sg warstwg gleb (pochodzenia rodzimego lub nasypowego) 0 migzszosci 0,4 - 0,6 m.
Rodzime podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe utwory lodowcowe (gliny piaszczyste,
gliny zwiezte) Wystepujace do glebokosci 1,6-2,5 m p.p.t. Ponizej nawiercono
trzeciorzedowe utwory genezy ptytkomorskiej (seria poznarska) W postaci itow.
Do zbadanej gtebokosci (6,0 m p.p.t.) utwordow trzeciorzedowych nie przewiercono.

Profile nawierconych utwordw zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych
(zatacznik 3.1-3.3).
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6. Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie do rozpoznanej gtebokosci nie stwierdzono wystepowania waéd
gruntowych. Nie wyklucza sie obecnosci saczen wod w miejscach nie objetych
rozpoznaniem geotechnicznym.

7. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntow

Podtoze gruntowe rozpoznano do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. Grunty
rodzime przykryte sg warstwg gleb o migzszosci 0,4 - 0,6 m. Zalegajace ponizej utwory
rodzime sklasyfikowano zgodnie z normg PN-81/B-03020. W podtozu wyodrebniono
3 warstwy geotechniczne w oparciu o geneze i rodzaj gruntéw oraz charakterystyczny
parametr: Ip - stopien zageszczenia (dla gruntéw niespoistych) oraz I, — stopien plastycznosci
(dla gruntéw spoistych).

Grunty rodzime — mineralne — spoiste
(osady lodowcowe — symbol konsolidacji B)

Warstwa geotechniczna B2 - twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny zwiezte dla
ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy -
stopien plastycznosci I,=0,10;

Warstwa geotechniczna B1 - pofzwarte gliny piaszczyste dla ktérych wyznaczono
parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy - stopien plastycznosci
I,<0,00;

(osady ptytkomorskie — symbol konsolidacji D)

Warstwa geotechniczna D - twardoplastyczne ity serii poznanskiej dla ktérych
wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy - stopien
plastycznosci I,=0,10;

Stan gruntéw spoistych ustalono na podstawie oceny makroskopowej (préba
wateczkowania) oraz posrednio na podstawie opordw rejestrowanych podczas wiercen.
W obrebie ww. gruntdw wiasciwych wystepujq przewarstwienia i domieszki innych
osaddéw, ktdére zasadniczo nie wpltywaja na wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw.
Wiasciwosci  fizyczno-mechaniczne gruntéw sklasyfikowanych w ww. warstwach
geotechnicznych zestawiono w formie tabelarycznej (zatacznik nr 5).

8. Whnioski

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze analizowanego terenu
(do gtebokosci 6,0 m p.p.t.) buduja czwartorzedowe osady lodowcowe oraz trzeciorzedowe
osady pochodzenia ptytkomorskiego - przykryte warstwa gleb.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:
- 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 6,0 m p.p.t.;
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- w stropie profili gruntowych do gtebokosci 0,4-0,6 m p.p.t. stwierdzono warstwe gleb;
na etapie prac fundamentowych i robot ziemnych nalezy usuna¢ ja z dna wykopu;

- wérod gruntéw rodzimych-mineralnych wystepujg wyfacznie grunty spoiste;

- od géry sg to twardoplastyczne i poétzwarte gliny o symbolu konsolidacji B -
zgrupowane w warstwach geotechnicznych B2 (1, = 0,10) oraz B1 (I, < 0,00);

- ponizej wystepujg dominujgce trzeciorzedowe grunty spoiste; sq to twardoplastyczne
ity serii poznanskiej; symbol konsolidacji D — warstwa geotechniczna D (1,=0,10);

- grunty mineralne warstwy geotechnicznej B1 cechujgq sie dobrymi parametrami
wytrzymatosciowymi

- grunty mineralne warstwy geotechnicznej B2 i D cechujg sie dostatecznymi
parametrami wytrzymatosciowymi ale nadajg sie do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu budowlanego;

- pod wzgledem grup nosnosci stwierdzone grunty klasyfikuje sie jako: G3/G4 - grunty
wysadzinowe - wszystkie grunty spoiste;

- pod wzgledem kategorii urabialnosci stwierdzone grunty klasyfikuje sie jako: grunty
Srednio urabialne (gliny piaszczyste, gliny zwiezte) — kategoria 4; grunty trudno urabialne (ity)
- kategoria 5;

- grunty spoiste warstw geotechnicznych B2, B1 i D pozyskane z wykopu nie nadajq sie
do ponownego wykorzystania budowlanego (nasypy, zasypy); w przypadku wystgpienia
w wykopie gruntéw niespoistych $rednio- i gruboziarnistych mozliwe bedzie
wykorzystanie ich do ponownego wykorzystania pod warunkiem doprowadzenia ich
wilgotnosci do wartosci optymalnej (grunty nawodnione wymagaja osuszenia);

- na badanym terenie do rozpoznanej gtebokosci nie stwierdzono wystepowania wadd
gruntowych; nie wyklucza sie obecnosci sgczen wod w miejscach nie objetych
rozpoznaniem geotechnicznym;

- projektowane budynki zaleca sie posadowi¢ ponizej strefy przemarzania (0,8 m p.p.t);

- roboty fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w suchych okresach atmosferycznych przy
maksymalnie niskich poziomach wdéd gruntowych;

- grunty spoiste chronic¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (wody
opadowe, niskie temperatury, gwaftowne zmiany temperatur), MOgqCym pogorszyé ich parametry
wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie; ity mogg ulec pecznieniu; odstoniete podtoze
gruntowe mozliwie szybko zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym;

- opisane warunki gruntowe uznaje sie za proste - grunty mato zrdznicowane
litologicznie i genetycznie, brak wystepowania gruntéw stabonosnych i organicznych;
brak wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia;

- projektowane obiekty budowlane zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych.

koniec opisu
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Zat. nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1 przewarstwienia
/ wkiadki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME @) dodatkowe okre$lenia
grunt prochniczny 2%<l,<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<l,m<30% 112,70 rzedna otworu
T torf 30%<lom
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME S n luzny
nieskaliste ® szg srednio zageszczony
KW wietrzelina ® zZ9 zageszczony
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty o zw zwarty
KO otoczaki O pzw  polzwarty
z 2wir o tpl twardoplastyczny
Zg 2zwir gliniasty ® pl plastyczny
Po pospotka - mpl miekkoplastyczny
Po pospoika gliniasta -9- pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny I stopieh zageszczenia
Px piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
I pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
ng) glsi/:]g?)isazszzcy;)tl)s/ta VA nawiercony poziom wody
G glina | —¥_  ustabilizowany poziom
Gn glina pylasta AV i v )
Gpz glina piaszczysta zwiezta e sqczenie
Gz glina zwiezta
Gnz  glina pylasta zwigzta '\ mw  grunty mato wilgotne
Ip it piaszczysty !
I it | w grunty wilgotne
In # pylasty sKaliste oom grunty mokre
ST skata twarda | | nw grunty nawodnione
SM skata miekka
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
g osady peryglacjaine Tr Trzeciorzed S Sylur .
f osady rzeczne Cr Kreda O Ordowik
l osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm  Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T Trias

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

O-1

Wiertnica: Geo-TECH

Rejon: dziatka nr 6/2
Miejscowos¢: Wroctaw
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: hala wraz z budynkeim biurowym

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne

Rzedna: 122.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-07-06
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Gz+Z mw 0/1 tpl B2
2.50 it, szaro-brgzowy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INZ-GEO
/ Badania
i Roboty Geotechniczne s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

0-2

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: Geo-TECH

Rejon: dziatka nr 6/2
Miejscowos¢: Wroctaw
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: hala wraz z budynkeim biurowym
Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 122.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-07-06
S = o g | 3 g
o & 1 N =] N
o| 39 . B _ Profil Przelot e B g UE S £
| 295 [ litologiczny Opis litologiczny 5 8 2N ) @5
Bl 8R% | 2 £ 078 5|28
g g 15 2 S| & 8
2| (mppd | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 gleba, brunatna
Gb mw
IEENN
LRSS 0,60 frao doresaka i
Ay . glina piaszczysta z domieszka zwiru, .
/// szaro-brgzowa Gptz mw ol i B2
1.0 [ 0.90 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem .
/ // drobnym ze zwirem, szaro-brgzowa GpllPd+z mw on tpl B2
ey 1.20 glina zwigzla ze zwirem, szaro-brgzowa .
| — _ Gz+Z mw 0/1 tpl B2
—_ —_ 1.60 it, szaro-brgzowy
2.0 |— —
By | —]
sls -
/530 |— —
Rl R —_ -
[ORNE)
—_ | mw 0/1 | tpl/pzw D
4.0 |— —
5.0 |— —
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

0-3

Wiertnica: Geo-TECH

Rejon: dziatka nr 6/2
Miejscowos¢: Wroctaw
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: hala wraz z budynkeim biurowym

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne

Rzedna: 121.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-07-06

83 = o g = g
] . c N =2 N
o| 39 . B _ Profil Przelot e B g UE S £
| 205 [ litologiczny Opis litologiczny = 3 DN () 2K
g/ 85 | 2 8 2 | 28| g | 88
8| o™ g E e 5| & | 33
= mppd | @ | [m] [m] e 2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
gleba, brunatna
Gb mw
i 0.50 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
drobnym, szaro-brazowa Gp+Z mw 0/0 pzw Bl
10 1.00 glina zwigzta ze zwirem, szaro-brazowa
- - Gz+Z mw 0/1 tpl B2
2.0 -y
i — - 2.50 it, szaro-brazowy
T -
S|s —_— —
5530 |
RIR
[ORNE) i
—40 |
—_ | mw 0/1 | tpl/pzw D
50 |
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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. Zatgcznik nr 5
INZ-GEO 2
B d i e e
( I Robaty Gasieehilsiie s TABELA PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW
WROCLtAW ul. Tyniecka, dziatka nr 6/2
. warto$¢ charakterystyczna  x(n)
OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé obliczeniowa 0,9 x(n)
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020 oraz okreslone metodg B
o wg PN-86/B-02480 Stan gruntu o g . Edometryczny Modut o=
c .5 B g © @ £
g g z SE £S 29 3 S % | modut scisliwosci odksztatcenia N > §
5 2. >3 5 5 %8 e =€ N2
) ‘GZ) ge Opis gruntu Symbol | 5.2 2 3 =8 gfag_r g 53 29 %,
5 g E) $T | <8 | <8 e 5 g = S¥s
5 > s E guntu | 58 29 2N pierwotnej |wtérnej [pierwotny |wtérmy o8
= IS 3 28 | 28 | 22 ©
£ = g a5 |78 | °8 | win) p(n) cun) | @(n) | Mo(n) [ M(n) | Eo(n) | E(n) | koks
Io IL % [tm@)] | [kPa] | [st] | [MPa] |[MPa]| [MPa] |[MPa]| [kPa]
[}
; . .
S B2 gliny piaszezyste Gp 0,10 | 12:18 | 2,10:2,20 | 355 | 20,1 | 48,1 36,5 300
g gliny zwiezte Gz
]
Qp 3 B
g B1 gliny piaszczyste Gp . |=000| 12 2,20 40,0 | 22,0 | 65,8 50,0 370
G
Utwory .
Tr olytkomorskie D ity Gpz | D 0,10 27 2,00 543 | 11,7 | 30,6 17,3 280

Qp - czwartorzed - plejstocen;
Tr - trzeciorzed;
w opisie gruntédw umieszczono jedynie grunty podstawowe, bez udziatu domieszek i przewarstwien



